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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25 — 375 Kielce

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku szpitala wraz
z fgcznikiem (w tym m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne) przy ul. Wojska
Polskiego w Kielcach.

Budowa budynku szpitala bedzie wykonywana w ramach inwestyc;ji:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY
SZPITALNE), ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWIA WRAZ Z tACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PLYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK

| MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,

NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,
101/73, 101/75, obreb 0024

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie projektu

budowlanego pt.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg. (Dz. U. poz. 739),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardéw
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. poz. 15 z 7 stycznia
2013r.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum
urazowego (Dz. U Nr 118. poz. 803),.

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Ustalenia z inwestorem.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek opisany na planie przenikajgcych sie prostokgtow o wymiarach 44,5 m x
21,5 m i 40,70 m x 19,60 m. Budynek ma prostg, zwartg forme. Ksztaltem
dostosowany do funkcji, tak, aby powierzchnia przeznaczona pod inwestycje mogta
zosta¢ maksymalnie wykorzystana oraz by w optymalny sposéb wykorzystac
istniejacy infrastrukture.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi ~25,40 m. Geometria dachu:
dach ptaski.

Zaprojektowano budynek o powierzchni netto 7525,3 m? sktadajacy sie z pieciu
kondygnacji uzytkowych + kondygnacja techniczna nad czescig budynku.
Projektowany budynek potgczony jest tgcznikiem z istniejgcym budynkiem Polikliniki
na poziomie parteru.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony podinocnej. Od strony
potudniowo-zachodniej oraz potnocno-wschodniej znajdujg sie wyjscie ewakuacyjne
wprost z klatki schodowej. Wejscia te dostepne sg z poziomu terenu. Nad wejsciami
zaprojektowano szklane daszki. Zaprojektowano rowniez dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne od strony potudniowo-zachodniej przez ktére mozliwe bedzie
wprowadzenie na teren szpitala urzadzeh diagnostyki obrazowej przez drzwi
umozliwiajgce ich demontaz o wymiarach 2,75m x 2,65m.

Bryta budynku prosta, modernistyczna, wykonczona tynkiem. Zasadnicza bryta
projektowanego pawilonu potgczona bedzie z istniejgcym budynkiem Polikliniki
tacznikiem komunikacyjnym. Bryte projektowanego budynku stanowig dwa
przenikajgce sie prostopadtosciany, tworzgce nieskomplikowang forme, wynikajgcg
bezposrednio z funkcji budynku. Bedzie to bryta prosta o regularnych ksztattach i
podziatach. Zastosowane kolory — biel, szaro$¢, czerh i czerwien, nawigzujg do
zastanej estetyki Polikliniki i nie wprowadzajgc dodatkowego chaosu architektoniczno-
urbanistycznego, unowoczes$niajgc jego forme.

Stolarke okienng i drzwiowg, oraz wszystkie obrobki blacharskie zaprojektowano w
kolorze grafitowym.

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przy opracowaniu projektu przeanalizowano program funkcjonalny zadany przez
inwestora, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpowiednie
rozporzagdzenia, zarzgdzenia i przepisy.
Zaprojektowano 5 kondygnacji uzytkowych oraz kondygnacje techniczng nad czescig
budynku. W budynku zaprojektowano 5 wind obstugujgcych wszystkie kondygnacije, a
mianowicie:
e 3 dzwigi szpitalne (t6zkowe), gtdwnie do obstugi oddziatéw t6zkowych
e 2 windy towarowe, brudna - do transportu brudnych narzedzi do centralnej
sterylizatorni oraz czysta do transportu wysterylizowanego materiatu gotowego
do dystrybucji na blok operacyjny
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Obiekt sktada¢ sie bedzie z nastepujacych obszarow:
Parter:

e Centralna sterylizatornia,

e Pracownia diagnostyki obrazowej (MR),

e Zaplecze socjalne i techniczne,

| pietro:
e Kaplica,
Diabetologia
Interna,
Gastroenternologia,
Zaplecze socjalne i techniczne,

Il pietro:
e Chirurgia szczekowa,
e Chirurgia
e Sala wyktadowa,
e Zaplecze socjalne i techniczne,

lll pietro:
e Ortopedia,
e Specjalistyczny oddziat t6zkowy,
e Sala wykfadowa,
e Zaplecze socjalne i techniczne,

IV pietro:
e Blok operacyjny,
e Sala wybudzen,
e OIT,
e Zaplecze socjalne i techniczne,

Kondygnacja techniczna:
e Pom. techniczne,
e Kottownia,
e Wentylatornia,

Na parterze znajdowac sie bedzie centralna sterylizatornia zlokalizowana w pionie
pod blokiem operacyjnym na IV pietrze. Podzielona na strefe brudng, czystg i sterylng.
Jej usytuowanie, pozwala na tatwy transport brudnych i sterylnych narzedzi w obrebie
szpitala. Zaprojektowano roéwniez zespot pomieszczen Pracowni Diagnostyki
obrazowej. Skiada sie ona z pomieszczenia diagnostycznego Rezonansu
Magnetycznego z zapleczem technicznymi, sterowni, pomieszczenia przygotowania
pacjenta oraz przebieralni. Poza tym w sktad zespotu wchodzi zaplecze socjalne z
weztem sanitarnym oraz pokdéj opisow. W drugiej czesci parteru , zaprojektowano
zaplecze techniczne budynku, magazyny, pomieszczenia socjalne dla oséb
sprzatajgcych oraz zespot pomieszczen mycia i dezynfekcji 16zek i sprzetu mobilnego.
Pomieszczenie skfada sie z 3 stref, a mianowicie:

o strefy brudnej — przyjecia sprzetu;

e strefy mycia, dezynfekcji i suszenia;

e strefa czystej — magazynu i wydawania sprzetu na oddziaty.
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Na poszczegolnych kondygnacjach zaplanowano budowe oddziatow szpitalnych
takich jak: | pietro - diabetologia, interna oraz gastroenternologia, Il pietro — chirurgia i
chirurgia szczekowa, Ill pietro — ortopedia, oddziat dzieciecy, IV pietro — blok
operacyjny sktadajgcy sie z 3 sal operacyjnych z niezbednym zapleczem, do bloku
operacyjnego przynalezy rowniez sala pooperacyjna (wybudzeniowa) 3-osobowa, ze
stanowiskiem nadzoru pielegniarskiego. Pacjenci bedg dowozeni na blok operacyjny
windg szpitalng do sluzy pacjenta gdzie zostajg przetozeni z wézka transportowego na
mobilny stét zabiegowy, nastepnie przewozeni zostajg do pomieszczenia
przygotowania pacjenta. Do kazdej z sal prowadzi wejscie bezposrednio z korytarza
traktu czystego. Personel operacyjny bedzie wchodzit do sal przez pomieszczenie
przygotowawcze - myjnie personelu, wyposazone w stanowisko chirurgicznego mycia
rgk. Zaprojektowano réwniez oddziat intensywnej terapii. Na wszystkich
kondygnacjach przewidziane zostaly zespoty socjalno-administracyjne dla
pracownikow niezbedne do prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych oddziatéw.

Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano zaplecze techniczne — wentylatornie.

4. ZATRUDNIENIE
Zgodnie z zatozeniami opracowania technologicznego.

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
0/01 Komunikacja 100,3
0/01a Komunikacja 101,0
0/01b Portiernia 8,2
0/01c Komunikacja 55
0/01d Sklepik 14,4
0/02 Stacja uzdatniania wody 9,7
0/03 Komunikacja 21,7
0/04 Sluza 2,7
0/05 Mag. sprzetu nowego 5,6
0/06 Pom. przyjecia 13,4
0/07 Mycie wozkéw 6,6
0/08 Mag. srod. dezynf. 2,5
0/09 Mag. i susz. wozkow 6,6
0/10 Pom. porz. 2,1
0/11 wC 19
0/12 Sluza 7,7
0/13 Pom. mycia i dezynf. 19,0
0/14 Pom. pakietowania i sterylizaciji 33,4
0/15 Sluza materiatowa 5,6
0/16 Komunikacja 41,5
0/17 Strefa sterylna wytadunek 15,7
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0/18 Sluza 2,5
0/19 Pom. degazacji 3,2
0/20 Pom. zatadunku 3,6
0/21 Kierownik 6,2
0/22 Archiwum 3,3
0/23 Pom. porz. 25
0/24 Pom. ekspedyciji 55
0/25 Pom. wyd. mater. sterylnych 7,4
0/26 Szatnia 8,5
0/27 Pom. hig.-sanit. 7,4
0/28 P. socjalny 6,2
0/29 Komunikacja 75,4
0/30 Komunikacja 15,9
0/31 P. socjalny 6,8
0/32 Pom. hig.-sanit. 7,2
0/33 Szatnia 12,2
0/34 Pom. przechowywania brudnych 15,2
t6zek i materacy
0/35 Pom. mycia brudnych t6zek i 11,0
materacy
0/36 Pom. serwerowni 11,9
0/36a Wentylatornia 25,2
0/37 UPS 19,9
0/38 Rozdzielnia elektr. 17,9
0/39 Odpady medyczne 38,1
0/40 Sluza 2,7
0/41 Depozyt 13,3
0/42 Azot 3,0
0/43 Tlen 3,0
0/44 Odpady pokonsumpcyjne 4,6
0/45 Rozdziat positkéw 13,6
0/46 Pom. termosow 3,6
0/47 Komunikacja 50
0/48 Pom. mycia wozkow 6,8
0/49 Zmywalnia 8,4
0/50 Komunikacja 11,0
0/51 Pom. porz. 3,0
0/52 WC 11,3
0/53 Sprezarki 9,9
0/54 Préznia 3,3
0/55 P. socjalny 54
0/56 Pom. hig.-sanit. 4,8
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

0/57 wC 6,1
0/58 wC 3,6
0/59 Pomieszczenie opisow 24,2
0/60 Pom. techniczne 23,5
0/61 Przebieralnia 1,7
0/62 Przygotowanie pacjenta 32,0
0/63 Rezonans magnetyczny 32,8
0/64 Sterownia 6,4
0/65 Archiwum 21,6
0/66 Archiwum 31,6
0/67 Promorte 11,1
0/68 tacznik 25,7
0/69 Pom. suszenia czystych t6zek i 25,9
materacy
0/70 Mag. srodkow czystosci 12,1
0/72 Magazyn 30,7
0/73 Magazyn sprzetu 27,1
0/74 Magazyn bielizny czystej 27,8
0/75 Komunikacja 12,3
0/76 Komunikacja 2,9
or77 Pom. mycia wozkow 9,6
0/78 Magazyn bielizny brudnej 14,2
0/79 Komunikacja 7,0
0/KL1 Kl. schodowa 23,6
0/KL2 Kl. schodowa 25,1
0/KL3 Kl. schodowa 25,1
o/w1 Winda 9,8
ow2 Winda brudna 6,7
o/w3 Winda czysta 2,2
o/w4 Winda 9,0
0/W5 Winda 9,0
1351,2m2
| PIETRO
1/01 Komunikacja 43,4
1/01a Komunikacja 9,2
1/02 Komunikacja 91,4
1/03 P. lekarzy 52,3
1/04 Pom. hig.-sanit. 3,0
1/05 Sluza 4,7
1/06 Izolatka 14,3
1/07 Pom. hig.-sanit. 52
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

1/08 Pom. hig.-sanit. 54
1/09 Pom. hig.-sanit. 8,9
1/10 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,4
1/11 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,6
1/12 Brudownik 8,8
1/13 Pom. hig.-sanit. 54
1/14 Pom. hig.-sanit. 51
1/15 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,1
1/16 Pok. t6zkowy - 4 os. 294
1/17 Pom. hig.-sanit. 9,1
1/18 Pom. hig.-sanit. 54
1/19 Pom. hig.-sanit. 54
1/20 Pok. t6zkowy - 4 os. 28,7
1/21 Pok. t6zkowy - 5 os. 37,7
1/22 Pom. hig.-sanit. 51
1/23 Przedsionek 9,2
1/24 Pom. hig.-sanit. 55
1/25 Pok. t6zkowy - 3 os. 34,9
1/26 Pok. t6zkowy - 4 os. - diabetologia 34,0
1/27 Pom. hig.-sanit. 4,9
1/28 Pom. hig.-sanit. 50
1/29 Pok. t16zkowy - 4 os. - diabetologia 33,7
1/30 Gab. diag.-zab. 32,5
1/31 Magazyn 4,9
1/32 Punkt pielegniarski 18,4
1/33 P. przygotowawczy 16,4
1/34 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,7
1/35 Pom. hig.-sanit. 55
1/36 Pom. hig.-sanit. 3,4
1/37 Pom. pielegniarek 26,9
1/38 Komunikacja 7,5
1/39 P. ordynatora 14,4
1/40 Pom. hig.-sanit. 50
1/41 Magazyn 4,8
1/42 P. socjalny 8,0
1/43 Pom. porz. 1,9
1/44 wcC 5,0
1/45 Kaplica 55,0
1/46 Pom. hig.-sanit. 52
1/47 P. oddziatowej 16,5
1/48 Pom. pielegniarek 19,2
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TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowstd

1/49 Magazyn 3,8
1/50 P. préb wysitkowych 19,3
1/51 Pom. hig.-sanit. 3,8
1/52 P. lekarzy 24,8
1/53 Punkt pielegniarski 11,8
1/54 P. przygotowawczy 16,3
1/55 Gab. diag.-zab. 26,1
1/56 Magazyn 3,7
1/57 Komunikacja 65,3
1/58 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,9
1/59 Pom. hig.-sanit. 8,8
1/60 Pom. hig.-sanit. 54
1/61 Pom. hig.-sanit. 5,4
1/62 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,6
1/63 Brudownik 6,3
1/64 Pok. t6zkowy - 3 os. 30,7
1/65 Pom. hig.-sanit. 5,8
1/66 Pom. hig.-sanit. 55
1/67 wC 44
1/68 Sluza 4,7
1/69 Izolatka 13,6
1/KL1 Kl. schodowa 23,6
1/KL2 Kl. schodowa 25,1
1/KL3 Kl. schodowa 25,1
1/sz1 Szacht IT 1,3
1/Sz2 Szacht 6,8
1/Sz3 Szacht 11,4
1/Sz4 Szacht elekir. 1,3
/w1 Winda 9,8
1/W2 Winda 3,0
1/W3 Winda 2,2
/w4 Winda 9,0
1/W5 Winda 9,0
1326,0 m2
Il PIETRO
2/01 Komunikacja 43,4
2/01a Komunikacja 9,2
2/02 Komunikacja 91,4
2/03 Sala wyktadowa 34,5
2/04 P. lekarzy 49,8
2/05 Pom. hig.-sanit. 53
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SRANZA ARCHITEKTURA. CANEAN

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowstd

2/06 Pom. hig.-sanit. 54
2/07 Pok. t16zkowy - 4 os. 29,4
2/08 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,6
2/09 Brudownik 8,7
2/10 Pom. hig.-sanit. 5,4
2/11 Pom. hig.-sanit. 51
2/12 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,1
2/13 Pok. t16zkowy - 4 os. 294
2/14 Pom. hig.-sanit. 9,1
2/15 Pom. hig.-sanit. 5,4
2/16 Pom. hig.-sanit. 54
2/17 Pok. t6zkowy - 4 os. 28,6
2/18 Pok. 16zkowy - 5 os. 37,6
2/19 Pom. hig.-sanit. 51
2/20 Przedsionek 9,2
2/21 Pom. hig.-sanit. 55
2122 Pok. t6zkowy - 2 os. 34,8
2123 Pok. t6zkowy - 4 os. 34,0
2124 Pom. hig.-sanit. 5,0
2/25 Gab. diag.-zab. 33,6
2/26 Magazyn 5,2
2127 Gab. diag.-zab. 324
2/28 Magazyn 4,9
2/29 Punkt pielegniarski 18,4
2/30 P. przygotowawczy 16,4
2/31 Sala obserwaciji 29,7
2132 Pom. hig.-sanit. 55
2/33 Pom. hig.-sanit. 3,4
2/34 Pom. pielegniarek 26,9
2/35 Komunikacja 7,5
2/36 P. ordynatora 14,4
2/37 Pom. hig.-sanit. 50
2/38 Magazyn 4,8
2/39 P. socjalny 8,0
2/40 Pom. porz. 1,9
2/41 wC 4,9
2/42 P. ordynatora 19,8
2/43 Komunikacja 65,7
2/44 P. oddziatowej 16,5
2/45 Pom. hig.-sanit. 53
2/46 Pom. pielegniarek 23,9
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SRANZA ARCHITEKTURA. CANEAN

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA nzyniera { Komputery - Artor Folakowsid
2147 Pom. hig.-sanit. 57
2/48 Pom. hig.-sanit. 51
2/49 Sala obserwacji 30,2
2/50 Punkt pielegniarski 9,3
2/51 P. przygotowawczy 13,1
2/52 Gab. diag.-zab. 21,0
2/53 Gab. diag.-zab. 20,4
2/54 Magazyn 57
2/55 Pok. t6zkowy - 2 os. 23,3
2/56 Pom. hig.-sanit. 8,8
2/57 Pom. hig.-sanit. 5,4
2/58 Pom. hig.-sanit. 54
2/59 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,3
2/60 Pok. t6zkowy - 4 os. 29,5
2/61 Brudownik 8,2
2162 Pom. hig.-sanit. 5,3
2/63 Pom. hig.-sanit. 5,2
2/64 Pok. t6zkowy - 4 os. 28,3
2/65 P. lekarzy 28,2

2/KL1 Kl. schodowa 23,6
2/KL2 Kl. schodowa 25,1
2/KL3 Kl. schodowa 25,1
2/sz1 Szacht IT 1,3
2/Sz22 Szacht 6,8
2/SZ3 Szacht 11,4
2/SZ4 Szacht elekir. 1,3
2/W1 Winda 9,8
2/W2 Winda 3,0
2/W3 Winda 2,2
2/W4 Winda 9,0
2/W5 Winda 9,0
1324,5m2
I PIETRO
3/01 Komunikacja 43,4
3/01a Komunikacja 9,2
3/02 Komunikacja 91,4
3/03 Sala wyktadowa 34,6
3/04 P. lekarzy 41,2
3/05 Pom. hig.-sanit. 8,9
3/06 Pom. hig.-sanit. 51
3/07 Pom. hig.-sanit. 51
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

3/08 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,4
3/09 Pok. t16zkowy - 3 os. 29,6
3/10 Brudownik 8,6
3/11 Pom. hig.-sanit. 54
3/12 Pom. hig.-sanit. 51
3/13 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,1
3/14 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,4
3/15 Pom. hig.-sanit. 9,1
3/16 Pom. hig.-sanit. 54
3/17 Pom. hig.-sanit. 5,4
3/18 Pok. t6zkowy - 3 os. 28,6
3/19 Archiwum 43,4
3/20 Przedsionek 9,2
3/21 Pok. t6zkowy - 2 os. 34,8
3/22 Pom. hig.-sanit. 55
3/23 Magazyn 6,0
3/24 Gab. diag.-zab. 37,5
3/25 Gab. diag.-zab. 29,0
3/26 Magazyn 51
3/27 Pom. hig.-sanit. 51
3/28 Pok. t6zkowy - 3 os. 32,2
3/29 Punkt pielegniarski 18,4
3/30 P. przygotowawczy 16,4
3/31 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,7
3/32 Pom. hig.-sanit. 55
3/33 Pom. hig.-sanit. 3,4
3/34 Pom. pielegniarek 26,9
3/35 Komunikacja 7,5
3/36 P. ordynatora 14,4
3/37 Pom. hig.-sanit. 50
3/38 Magazyn 4,8
3/39 P. socjalny 8,0
3/40 Pom. porz. 1,9
3/41 wcC 4,9
3/42 P. ordynatora 19,8
3/43 Komunikacja 65,7
3/44 Pom. rodzicow 16,5
3/45 Pom. hig.-sanit. personelu 52
3/46 Pom. pielegniarek 23,9
3/47 Pom. hig.-sanit. rodzicéw 57
3/48 Pom. hig.-sanit. 51
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BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

3/49 Sala obserwacji 30,2
3/50 Punkt pielegniarski 9,3
3/51 P. przygotowawczy 13,1
3/52 Pok. t6zkowy - 2 os. 21,0
3/53 Gab. diag.-zab. 20,4
3/54 Magazyn 5,7
3/55 Sluza 55
3/56 Izolatka 17,4
3/57 Pom. hig.-sanit. 8,9
3/58 Pom. hig.-sanit. 54
3/59 Pom. hig.-sanit. 54
3/60 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,3
3/61 Pok. t6zkowy - 3 os. 29,5
3/62 Brudownik 8,3
3/63 Pom. hig.-sanit. 53
3/64 Pom. hig.-sanit. 5,2
3/65 Pok. t6zkowy - 3 os. 28,3
3/66 P. lekarzy 28,2
3/KL1 Kl. schodowa 23,6
3/KL2 Kl. schodowa 25,1
3/KL3 Kl. schodowa 25,1
3/sz1 Szacht IT 1,3
3/Sz2 Szacht 6,8
3/SZ3 Szacht 11,4
3/SZ4 Szacht elektr. 1,3
3/wW1 Winda 9,8
3/W2 Winda 3,0
3/W3 Winda 2,2
3/wW4 Winda 9,0
3/W5 Winda 9,0
1324,5m2
IV PIETRO
4/01 Komunikacja 447
4/02 Szatnia meska 60,1
4/03 Pom. hig.-sanit. 10,9
4/04 Pom. porz. 2,2
4/05 Pom. hig.-sanit. 4,6
4/06 P. oddziatowej 17,9
4/07 Szatnia damska 27,3
4/08 Szatnia meska 18,4
4/09 Pom. hig.-sanit. 11,2
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

4/10 Szatnia czysta 6,1
4/11 Szatnia brudna 51
4/12 Szatnia brudna 57
4/13 Pom. hig.-sanit. 16,2
4/14 Szatnia czysta 7,7
4/15 P. anestetyczki 21,5
4/16 wC 4,6
4/17 wcC 3,8
4/18 Pom. hig.-sanit. 57
4/19 P. pielegniarek 32,1
4/20 Przygotowanie pacjenta 19,2
4/21 P. lekarzy 31,6
4/21a Brudownik 5,2
4/22 Sala wybudzen 59,1
4/23 Magazyn czystej bielizny 6,1
4/24 Blok operac. $luza 13,5
4/25 Blok operac. $luza 4.8
4/26 Korytarz brudny 37,7
4/27 Salal 46,2
4/28 P. przyg. personelu 12,2
4/29 Narzedzia brudne 6,6
4/30 Sala 2 45,2
4/31 Sala 3 44,0
4/32 Narzedzia brudne 55
4/33 Magazyn sterylny 16,0
4/34 Pom. elekir. 3,9
4/35 P. przyg. personelu 9,6
4/36 Magazyn sprzetu i aparatury 15,6
4/37 Pom. porz. 5,2
4/38 Mycie wozkéw 9,3
4/39 Sluza materiatowa 9,9
4140 Sluza pacjenta 10,3
4/41 Komunikacja 103,6
4/42 wcC 3,6
4/43 Komunikacja 51
4/44 Sluza 6,4
4/45 Pom. hig.-sanit. 6,4
4/46 P. ordynatora 10,9
4/47 P. lekarzy 28,6
4/48 P. pielegniarek 25,8
4/49 Pom. hig.-sanit. 5,8
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SRANZA ARCHITEKTURA. CANEAN

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA nzyniera { Komputery - Artor Folakowsid
4/50 P. oddziatowej 15,3
4/51 Pom. porz. 3,7
4/52 Magazyn sprzetu 6,0
4/53 Magazyn 18,1
4/54 Komunikacja 8,4
4/55 P. przygotowawczy 8,8
4/56 Magazyn sterylny 6,7
4/57 Brudownik 5,3
4/58 Sluza 8,7
4/59 Komunikacja 53,6
4/60 oIiT 82,1
4/61 Punkt pielegniarski 11,3
4/62 Izolatka 18,3
4/63 Sluza 5,4
4/64 Pom. hig.-sanit. 11,6
4/65 Pom. hig.-sanit. 8,5

4/KL1 Kl. schodowa 23,6
4/KL2 Kl. schodowa 25,1
4/KL3 Kl. schodowa 25,1
4/S71 Szacht IT 1,3
4/SZ22 Szacht 6,8
4/SZ3 Szacht 11,4
4/Sz4 Szacht elekir. 1,3
4/W1 Winda 9,8
4/\W2 Winda brudna 31
4/\W3 Winda czysta 2,2
4/\W4 Winda 9,0
4/\W5 Winda 9,0
1318,2m2
WENTYLATORNI

a 5/01 Pom. techniczne 22,3
5/02 Pom. techniczne 24,7
5/03 Komunikacja 52,5
5/04 Wentylatornia 536,5
5/05 Kottownia 108,9
5/06 Komunikacja 35,0
5/07 wC 4,2
5/K1 Komora kurzowa czerpna 8,8
5/K2 Komora kurzowa wyrzutowa 16,5
5/K3 Komora kurzowa czerpna 54
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TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowstd

5/KL1 Kl. schodowa 23,6
5/S71 Szacht IT 1,6
5/SZ3 Szacht 11,4
5/Sz4 Szacht elektr. 1,7
5/W1 Winda 9,8
5/W4 Winda 9,0
5/W5 Winda 9,0
880,9 m2
7 525,3 m2

6. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy 1572,5 m?
Powierzchnia netto 7525,3 m?
Dtugos¢ budynku 67,90 m
Szeroko$¢ budynku 53,59 m
Kubatura ok. 36 214 m*
Liczba kondygnaciji 5+kt
Szerokos¢ elewacji frontowej 42,03 m
Wysokos¢ do attyki nad kondygnacjg techniczng 25,40 m
Wysokos¢ do attyki nad IV kondygnacijg 21,80 m
Dach ptaski 2°

7. OPIS KONSTRUKCJI

Szczegbétowy opis konstrukcji wedlug sie w opracowaniu branzowego
konstrukcji

Konstrukcje gtéwnego budynku zaprojektowano w postaci szkieletu stupowo-belkowo-
ptytowego wraz z usztywnieniami Scianami i trzonami wind i klatek schodowych.
Konstrukcja nosna w postaci stupow prefabrykowanych, na ktérych oparto belki
tworzgce podtuzne trakty nosne oraz poprzecznie umieszczono ptyty prefabrykowane
typu TT. Budynek przedzielono dylatacja w miejscu zatamania jego geometrii. W
osiach $cian szczytowych oraz w dylatacji przewidziano poprzeczne Sciany
monolityczne spetniajgce role usztywnienia catosci konstrukcji. Jako usztywnienie
traktuje takze sSciany wind i klatek schodowych wykonane jako monolityczne
zelbetowe. Posadowienie przewidziano posrednie na stopach fundamentowych pod
stupy oraz ptytach fundamentowych pod klatki i trzony wind. Pod $cianami
posadowienie na tawach zelbetowych.

Gtowna konstrukcja no$na zostata zaprojektowana o odpornosci pozarowej R120.

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:

e Fundamenty beton C30/37, stal B500
e Stupy i belki prefabrykowane beton C50/60, stal B500,
stal sprezajgca Y1860
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e Ptyty stropowe TT beton C50/60, stal B500, stal sprezajgca Y1860
e Stropy monolityczne beton C30/37, stal B500
¢ Nadbeton, elementy monolityczne, itp beton C30/37, stal B500

Sciany murowane—wykonac z bloczkow silikatowych kl. 15MPa o grubosci 12,

18cm 25cm, na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany tgczy¢ ze sobg za pomoca

strzepi lub systemowych tgcznikéw do $cian dziatowych i ostonowych. Sciany
ostonowe i dzialowe tgczy¢é z stupami prefabrykowanymi za pomocag
systemowych profili fgczacych.

e schody — ptyty zelbetowe prefabrykowane;

e nadproza- nad wszystkimi otworami drzwiowymi oraz okiennymi, nadproza
systemowe zelbetowo-ceramiczne, zelbetowe monolityczne, lub
prefabrykowane wg projektu wykonawczego.

e Wylewki cementowe-o grubosciach wg. rzutow zbrojone siatkg zpretow

stalowych @4,5mm o oczku 15x15cm.

8. IZOLACJE
8.1. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :
¢ lzolacje elementdw tawy, Scian ponizej poziomu terenu stykajgce sie z gruntem
systemowe masy uszczelniajgce np. Remmers (MULTI-BAUDICHT 2K) o
grubosci minimalnej 4mm, zgodne z kartami technicznymi produktow.
Szczegoty wg projektu wykonawczego.

Uwaga:
e |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonywacC zgonie z
kompleksowym systemem wybranego producenta.

8.2. I1zolacje termiczne
e Sciany fundamentowe zewnetrzne obustronnie - styrodur gr.18cm A=0,036
e Sciany parteru ( ponizej poziomu gruntu) —obustronnie styrodur gr. 18 cm.
A=0,036,
e Sciany nadziemia — styropian gr. 18 cm A=0,036,
Uwaga:
Izolacje termiczne nalezy wykonywaé¢ zgonie z kompleksowym systemem wybranego
producenta.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. Sciany

W ciggach komunikacyjnych nalezy zamocowaé porecze oraz tasmy, natomiast
przy t6zkach pacjentéw oraz przy biurkach w pokojach personelu nalezy zamocowac
tasmy ochronne. Potgczenia sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

W pomieszczeniach zastosowano glazure do 2m, petnej wysokosci lub wyktadzine
Scienng PCV - wg projektu technologii. Przy punktach wodnych — fartuch na wys. 1,6
m wg projektu technologii. Farba odporna na $cieranie i mycie tagodnymi
detergentami, stosowana w szpitalnictwie, posiadajgca odpowiednie atesty.
Wykonczenie wewnetrzne Scian zgodnie z projektem technologicznym.

Wyktadzina scienna PCV - transparentna drukowana wierzchnia wartwa uzytkowa,
spdd wyktadziny wykonany w kolorze warstwy wierzchnie;j:

e grubos¢ wg EN 428 — max .0,92 mm
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e warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,10 mm
e waga catkowita wg EN 430 — min.1610g/m?
e aktywnos¢ antybakteryjna 1SO 22196 > 99%

9.2. Obudowy pionéw instalacyjnych
Wszystkie obudowy pionow nalezy wykonac z ptyt gkf wraz z systemowym rusztem
stalowym, spetniajgcym wymagania oddzielenia pozarowego El 60.

9.3. Tynki wewnetrzne

Zaprojektowano tynki na sScianach zwykte, cementowo-wapienne kat. |lI,
wygtadzone szpachlg gipsowg. Ktadzione z zastosowaniem naroznikdéw aluminiowych.
Na zabudowach gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane dwukrotnie.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte.
Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac cieplnie
ksztattkami z pianki lub wetng mineralng. Przewody wentylacji mechanicznej, instalaciji
elektrycznych, prowadzone w korytkach systemowych w przestrzeni miedzy stropem
wiasciwym a sufitem podwieszanym. Nalezy zastosowac¢ systemowe zabezpieczenie
przeciwpozarowe dla takich przewodoéw. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia p.poz (stropy i $ciany). pmuszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw.

9.4. Sufity podwieszane

Sufity podwieszone modularne 600x600mm; mineralne, szczelne (piyty
uszczelkowane), pokryte powtokg antybakteryjng i grzybobdjcza, podkonstrukcja ze
stali ocynkowanej, widoczna czes¢ lakierowana, zmywalne scierka, gabkg i prostymi
przyborami do mycia. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo wodoodporne.

System sufitowy dla blokow operacyjnych powinien byé spojny z modutowym
systemem sSciennym. System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli
sufitowych bez ich uszkadzania w celu dotarcia do mediéw umieszczonych wewnatrz
sufitbw podwieszanych.

9.5. Posadzki
W pomieszczeniach w ktérych jest wymagana ochrona antyelektrostatyczna nalezy
zastosowaé specjalne wyktadziny winylowe, homogeniczne PCV. Posadzki zmywalne
i antyelektrostatyczne. Wyktadzina o parametrach nie gorszych niz:
e grubos¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm
waga catkowita wg EN 430 max- 3060g/m2
klasa uzytkowa wg EN 685 34/43
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
Wiasciwosci przewodzace EN 1081  10* <Rt < 10°Ohm
grupa Scieralnosci wg EN 649 — P
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %
wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) - 0.02 mm
odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK
przewodno$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)
nie wymagajgca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania

W pom. mokrych zaprojektowano wykonhczenie ptytkami gresowymi oraz wyktadzing
PCV wedtug projektu technologii.
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Wyktadzina PCV pod prysznicami - heterogeniczna do pomieszczen mokrych z
nopkami antyposlizgowymi. Wykfadzina o parametrach nie gorszych niz:
¢ Rolka - grubos$¢ 2.00 mm
Klasa uzytkowa 34-43
warstwa uzytkowa 1 mm,
gramatura 2400 gr/m2
szerokosc rolki 2 m diugos¢ 20mb
ogniotrwato$¢ - Bfl-s1 wg normy EN 13 501-1,
antyposlizgowos¢ —R11 — test na rampe z olejem,
test na mokrg stope - klasa C wg normy DIN 51 097

Wyktadzina PCV w pozostatych pom. oraz w czesci pom. mokrych - winylowa,
heterogeniczna o wysokich wifasciwosciach akustycznych , z wierzchnig warstwag
uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i
kalandrowanego z wtopionymi chipsami.
e grubosc¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm
e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w
masie.

e klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

e antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

e antyposlizgowosc ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

e grupa Scieralnosciwg EN 649 T

e wgniecenie resztkowe - 0,06mm

e stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

e wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB

e odpornosc¢ chemiczna EN 423 -OK.

e Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosol® lub inna
nie gorsza

e Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania, np.
Protecsol®2 lub inna nie gorsza
e Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH

Potgczenie $cian z podtogami powinno by¢é wykonane w sposob wyoblony i
bezszczelinowy, umozliwiajgcy doktadne mycie i dezynfekcje.

9.6. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wejs¢ gtébwnych aluminiowa, natomiast wej$¢ do
pomieszczen technicznych stalowa docieplona. Szczegotowy opis stolarki wg projektu
wykonawczego.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa oraz ptycinowa, natomiast wejs¢ do
pomieszczen technicznych stalowa docieplona. Szczegdtowy opis stolarki wg projektu
wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicami metalowymi katowymi z blachy
stalowej ocynkowanej, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty
wiérowej rama obtozona dwustronnie ptytg HDF klamka w ksztatcie litery C drzwi
zabezpieczone przeciw uderzeniem naktadkami

Poszczegdlne drzwi do sanitariatbw muszg posiadaé dolne nawietrzaki
umozliwiajgce naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia. Wszystkie
drzwi otwierane na korytarz oraz drzwi do sanitariatbw muszg by¢ wyposazone w
samozamykacze.
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UWAGA:
Rodzaj materiatu oraz parametrow zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej projektu
wykonawczego.

Drzwi w korytarzach wykonac¢ do sufitu podwieszonego, powyzej nalezy wykonac
nadproze systemowe i wymurowac Scianke dziatowg do stropu konstrukcyjnego.

9.7. Stolarka okienna

Rodzaj materiatu oraz parametréw zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;j.
W pom. rezonansu magnetycznego okno obserwacyjne z umieszczong wewnatrz
siatkg miedziang. Zintegrowane z systemem ekranowania — klatka Faraday’a.

Okna zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7043. Drzwi
zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze RAL 7043.

UWAGA:

Drzwi wyjsciowe na parterze z klatek schodowych wyposazone w sifownik do ich
automatycznego otwierania w celu zapewnienia naptywu powietrza uzupetniajgcego
do klatki z uwagi na oddymianie.

Klapy oddymiajace

Trzy klapy oddymiajgce z funkcjg wytazu w dachu nad klatkami schodowymi.
Powierzchnia czynna oddymianie: Acz = klapa min. 1,26m2. Minimalne wymiary
geometryczne dla klapy typu Mercor prolight typC 155 to: 155x155cm.

9.8. Balustrady

Balustrady klatek schodowej, spocznikdw itp. z rur ze stali nierdzewnej. Balustrady
powinny spetnia¢ wymogi §298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

9.9. Parapety wewnetrzne
Parapety wykonane z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (np. z konglomeratu).

9.10. Windy
9.10.1. Dzwig W1
Dzwig W1 szpitalny osobowy,
udzwig 2000 kg (26 osdb)
ilos¢
. 6
przystankow
ilo$¢ dojs¢ 6 - rozmieszczone jednostronnie
predkosc 1 m/s
wysokos¢
. ok. 21 m
podnoszenia
drzwi automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1300 x 2000
kabinowe mm wykonanie: stal nierdzewna szlifowana, wyposazone w
kurtyne swietina,
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drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1300 x 2000

mm wykonanie: stal nierdzewna szlifowana,

odpornos¢ EI odpornos$¢ min. EI60 - 6 sztuk

wymiary
_ 1650 x 2500 x 2200 mm
kabiny

wyposazenie kabiny: do przewozu 16zek szpitalnych

= panel dyspozycji na scianie bocznej (wykonany ze stali
nierdzewnej faktura LEN o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia na petng wysokos¢ kabiny - wyposazony w:

= elektroniczny cyfrowy wyswietlacz TFT 7”

* podswietlane przyciski ,dyspozycji”, ,otw. drzwi”, ,zat.
wentylator”, ,ALARM”, w wykonaniu ,antywandalowym”, ze
stali nierdzewnej, potwierdzajgce zapaleniem sie przyjecie
dyspozycji, z grafika Braille'a
Swietlng i dzwiekowa sygnalizacje przecigzenia kabiny,
blokade kluczykowg otwartych drzwi.

= sufit - stal nierdzewna,

= os$wietlenie - umieszczone w suficie,

= osSwietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

* porecz - ze stali nierdzewnej — na $cianach bocznych kabiny,

= Justro - na scianie bocznej kabiny,

= wentylator - cichobiezny uruchamiany automatycznie,

= listwy przypodtogowe - odboje ze stali nierdzewnej - stal
LEN

= VOX - system informacji gtosowej w kabinie,

= podloga - wyktadana wyktadzing trudnoscieralng, niepalng

= wykonczenie kabiny: metalowa, wykonana ze stali
nierdzewnej fakturowanej LEN lub szlifowanej SATYNA

kabina dzwigu

wykonane ze stali nierdzewnej (antywandal), wyposazone w

kasety
, zintegrowany pietrowskazywacz na kazdym przystanku
wezwan
oraz podswietlane na obwodzie przyciski z grafikg Braille'a,
naped elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w nadszybiu, regulowany
falownikowo z enkoderem,
zjazd o o
] na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania
awaryjny
mikroprocesorowe, zbiorczos¢ goéra/dot, z mozliwoscig
sterowanie programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w
pamieci procesowa) i funkcji specjalnych. System komunikacji
gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM - karta
SIM uzytkownika lub telefonii analogowej
szyb min.
wymiary : szer. 3280 mm x gt. 3000 mm - wg projektu
wWew.:
podszybie 1300 mm
nadszybie 3850 mm

maszynownia | bez maszynowni naped w szybie

wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna szybu i maszynowni
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9.10.2. Dzwig W4 i W5

Dzwig W4, W5

szpitalny osobowy

udzwig

1800 kg (24 osoby)

ilos¢ przystankéw

6

ilo$¢ dojs¢ 6 - rozmieszczone jednostronnie
predkos¢ 1 m/s
wysokos¢

ok. 21 m

podnoszenia

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1300 x
2000 mm wykonanie: stal nierdzewna szlifowana,

wyposazone w kurtyne swietina,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1300 x

2000 mm wykonanie: stal nierdzewna szlifowana,

odpornosc EI

odpornos¢ min. EI60 - 6 sztuk

wymiary kabiny

1500 x 2600 x 2200 mm

kabina dzwigu

wyposazenie kabiny: do przewozu t6zek szpitalnych
= panel dyspozycji na scianie bocznej (wykonany ze
stali nierdzewnej faktura LEN o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia na petng wysokos$¢ kabiny -
Wyposazony w:
= elektroniczny cyfrowy wyswietlacz TFT 7”
= pods$wietlane przyciski ,dyspozycji”, ,otw. drzwi”, ,zat.
wentylator”, +~ALARM”, w wykonaniu
»antywandalowym”, ze stali nierdzewnej,
potwierdzajgce zapaleniem sie przyjecie dyspozycji, z
grafikg Braille’a
Swietlng i dzwiekowaq sygnalizacje przecigzenia kabiny,
blokade kluczykowgq otwartych drzwi.
» sufit - stal nierdzewna,
= oswietlenie - umieszczone w suficie,
» os$wietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,
= porecz - ze stali nierdzewnej - na $cianach bocznych
kabiny,
= lustro - na Scianie bocznej kabiny,
= wentylator - cichobiezny uruchamiany automatycznie,
= listwy przypodtogowe - odboje ze stali nierdzewnej -
stal LEN
= VOX - system informacji glosowej w kabinie,
» podloga - wyktadana wyktadzing trudnoscieralng, niepalng

= wykoinczenie kabiny: metalowa, wykonana ze stali
nierdzewnej fakturowanej LEN Ilub szlifowanej

SATYNA

kasety wezwan

wykonane ze stali nierdzewnej (antywandal), wyposazone

w  zintegrowany pietrowskazywacz na kazdym
przystanku oraz podswietlane na obwodzie przyciski z

grafikg Braillea,

naped

elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w
regulowany falownikowo z enkoderem,

nadszybiu,
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zjazd awaryjny na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ géra/dot, z mozliwoscig

sterowanie programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w

pamieci  procesowa) i funkcji specjalnych. System
komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocag
modutu GSM - karta SIM uzytkownika Ilub telefonii
analogowej

szyb min.

_ : szer. 2800 mm x gt. 3200 mm - wg projektu
wymiary wew.:

podszybie 1300 mm
nadszybie 3850 mm
maszynownia bez maszynowni naped w szybie

_ grawitacyjna nawiewno - wywiewna szybu i
wentylacja .
maszynowni

9.10.3. Dzwig W3 — ,,brudny”

Typ BKG | 500.15/44F

Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — jako maszyna nieukonczona, EN 81-31

wg:

- 500 | kg

udzwig:

- predkos¢ podnoszenia: | 0,3 | m/s (sterowania czestotliwosciowe)

0

wysoko$¢ podnoszenia: | 16,80 m (max wys. podnoszenia wg EN 81.31 typ A wynosi 12,0 m,
nalezy uzgodni¢ odstepstwo z wtasciwym Dozorem)

- ilos¢ przystankéw: | 2 ilos¢ 2
dojs¢:

- kabina: | nieprzelotowa

0 wymiarach: szerokos¢ | 1000 | mm

gtebokos¢ | 1400 | mm

wysokosé | 1800 | mm

- drzwi szybowe: | wychylne, jednoskrzydtowe o wymiarach 1000 x H1800 mm — 2 szt.

- prog drzwi : | na poziomie posadzki

- maszynownia: | gérna w szybie

minimalne wymiary szybu niezbedne do wstawienia konstrukcji montazowej szybu
(wszystkie obcigzenia wynikajgce z pracy dzwigu muszg by¢é przenoszone przez
Sciany szybu lub obudowe konstrukciji):

szerokoé 1440 mm

gteboko¢ 1520 mm

minimalna wysokos$¢ nadszybia (gornej 320 | mm
kondygnaciji): 0

minimalna gtebokosc¢ 17 | Mm

podszybia: 0

standard - kabina, drzwi szybowe i drzwi do maszynowni ze stali
wykonania: nierdzewnej KORN 240,

- drzwi szybowe — 2 szt. i drzwi do maszynowni wg EN 81-58 z
atestem EI90,

- kabina wyposazona w chwytacze,

- oswietlenie kabiny przy otwartych drzwiach,

- kluczykowa blokada sterowania w kasetach wezwan,

- wyblachowanie wnetrza szybu od strony drzwiowej z blachy
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cynkowej,
- elektryczna kontrola ryglowania dla kazdych drzwi.

szyb musi by¢ wykonany wg EN 81-58,
konstrukcja szybowa powinna by¢ kotwiona z czterech stron co 2 m.

9.10.4. Dzwig W3 — ,,czysty”

1. Typ BKG | 500.15/44F

- Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — jako maszyna nieukonczona, EN 81-31

wg:
- 500 | kg
udzwig:
- predkosé¢ podnoszenia: | 0,3 | m/s (sterowania czestotliwosciowe)

0
- wysokosé 16,80 m (max wys. podnoszenia wg EN 81.31 typ A wynosi 12,0 m,
podnoszenia: nalezy uzgodni¢ odstepstwo z wiasciwym Dozorem)
- ilos¢ przystankow: | 2 ilos¢ 2

dojs¢:

- kabina: | przelotowa na wprost

0 wymiarach: szerokos¢ | 1000 | mm

gtebokos¢ | 1400 | mm

wysokosé | 1800 | mm

- drzwi szybowe: | wychylne, jednoskrzydtowe o wymiarach 1000 x H1800 mm — 2 szt.

- prog drzwi : | na poziomie posadzki

- maszynownia: | gérna w szybie

minimalne wymiary szybu niezbedne do wstawienia konstrukcji montazowej szybu (wszystkie
obcigzenia wynikajgce z pracy dzwigu muszg by¢ przenoszone przez $ciany szybu lub obudowe
konstrukcji):

-szerokosé 1440 mm

-gtebokos¢é 1520 mm

- minimalna wysoko$¢ nadszybia (gérnej kondygnacji): | 3200 | mm

- minimalna gteboko$¢ podszybia: | 170 | mm

- standard - kabina, drzwi szybowe i drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej KORN

wykonania: 240,
- drzwi szybowe — 2 szt. i drzwi do maszynowni wg EN 81-58 z atestem
EI90,

- kabina wyposazona w chwytacze,

- osSwietlenie kabiny przy otwartych drzwiach,

- kluczykowa blokada sterowania w kasetach wezwan,

- wyblachowanie wnetrza szybu od strony drzwiowej z blachy cynkowej,
- elektryczna kontrola ryglowania dla kazdych drzwi.

- szyb musi by¢ wykonany wg EN 81-58,
- konstrukcja szybowa powinna by¢ kotwiona z czterech stron co 2 m.

UWAGA:
W budynku do wykonczenia wnetrz stosowac¢ materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce.

Do wykoriczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi certyfikatami i
aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopien trudnozapalnosc¢, niezapalnosc¢ lub
niepalnoS¢ oraz potwierdzenie, ze produkly rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.
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Uwaga
Wszystkie szyby windowe od wewnatrz muszg mie¢ gtadkg niepylagcg powierzchnie
bez uskokow. Szyby winowe od wewngtrz malowane 2x farbg niepylaca.

9.11. Zabudowa systemowa bloku operacyjnego

Sciany sal operacyjnych, przygotowania pacjenta, myjni lekarzy zabudowane
systemowymi panelami przeznaczonymi do blokow operacyjnych. System opracowany
jest indywidualnie pod wymiar kazdego pomieszczenia.

9.11.1. Wykonczenie scian w pomieszczeniach specjalistycznych

Wykonczenie scian ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanych proszkowo w salach operacyjnych, pomieszczeniach mycia personelu i
przygotowaniu pacjenta.

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw
operacyjnych sktadajacy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli
Sciennych :

e wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanych proszkowo (pomieszczenia przygotowanie personelu,
pomieszczenie przygotowanie pacjenta: 4/28, 4/35 i 4/20)

¢ wykonanych ze stali ze stali galwanizowanej licowane szktem (sale operacyjne;
4127, 4/30, 4/31)

W pomieszczeniach przygotowania personelu oraz przygotowaniu pacjenta, nalezy
zastosowa¢ wysokiej jakosci panele systemowe. W opcji paneli stalowych
wykonanych ze stali kwasoodpornej na catej wysokosci powlekanych farbami
proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by¢ z dodatkiem jonéw
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sg w powtoce —
lakierze - na etapie jego produkcji)- dostarczane wraz z montazem przez firme
wyspecjalizowang w budowaniu blokow operacyjnych. Sale operacyjne wykonczone
zabudowg panelowg ze stali ocynkowanej licowane szktem na catej wysokosci.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowg,
odporng na dziatanie UV, detergentow, srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz
srodkow uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych uszczelkg hermetyczng
dociskowg z dodatkiem jondw srebra, ktére osadzane sg w powtoce uszczelki podczas
jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-
1:2005.

UWAGA!

Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepngcych obrabianych pdzniej
mechanicznie - jako potgczen miedzy panelami.

Na kazdej sali operacyjnej nalezy przewidzie¢ dekoracyjng grafike (wzoér do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym). Grafika umieszczona za
panelem licowanym szktem o powierzchni tgcznej min 7 m2,

System zabudowy powinien byé opracowany pod wymiar pomieszczen weditug
indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu (na etapie wykonawstwa). Wybrana
firma specjalistyczna musi wykonaé szczegdtowe rysunki zabudowy bloku
operacyjnego z rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system sScienny.
Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkdéw branzowych
instalacji elektrycznej, wod-kan, gazéw medycznych, klimatyzacji itp. Wszystkie
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rysunki z detalami zabudowy panelowej (potgczenia, naroza sal) muszg byc przestane
do podmiotu nadzorujgcego budowe. Realizacja moze nastgpiC po ostatecznej
konsultacji i akceptacji rysunkéw zabudowy poszczegdlnych sal.
Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna byC przeprowadzona w zakresie
zgodnosci rysunkéw zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej. System
zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, oraz certyfikaty producenta. System musi umozliwia¢ demontaz
pojedynczych paneli sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do medidw
umieszczonych wewnatrz sciany. System posiadajgcy izolacje akustyczng dla Scianki
dwupowiokowej, grubosci 128 mm, sktadajgcej sie z paneli sciennych stalowych
grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Dla potwierdzenia do oferty
nalezy dotgczyc¢ raport z badan wydany przez jednostke notyfikowana.
System posiadajgcy izolacje termiczng dla $cianki dwupowtokowej z paneli $ciennych
stalowych grubos¢ 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla Scianki
jedno powiokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym
niz 1,59 m2*K/W. Dla potwierdzenia do oferty nalezydotgczy¢ raport z badan wydany
przez jednostke notyfikowana.
W zwigzku z tym iz w Sali operacyjnej bedzie prowadzona dekontaminacja gazowa,
system musi byC szczelny posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla
Scianki dwupowtokowej grubosci 128 mm, z paneli sciennych stalowych grubosc¢ 14
mm, przepuszczalnos¢ powietrza nie wieksza niz 0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu 250
Pa. Dla potwierdzenia do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy wydany
przez akredytowane laboratorium.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r - wraz ze zmianami Dziat VI Bezpieczenstwo Pozarowe - System
posiadajgcy odpornos¢ ogniowg min El 30 na petnej wysokosci Scianki wtgcznie z
przestrzenig ponad sufitem podwieszanym do stropu nosnego. Nalezy do oferty
dotgczy¢ klasyfikacje ogniowg wydang przez jednostke notyfikowang.(W przypadku
wymogow ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie w
spodnig czes¢ paneli oraz konstrukcji no$nej, odpowiedniej grubosci warstwy ofowiu.
Nalezy zastosowac blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002,
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009.Analogiczng ochrone radiologiczng
nalezy zastosowa¢ rowniez w drzwiach systemowych oraz wszelkiego rodzaju
przeszkleniach znajdujgcych sie w obrebie sali operacyjne;.

Powyzsze zgodne z projektem oston statych wykonanym na etapie realizacji,
jesli bedzie wymagane)
System budowy scianek musi umozliwia¢ tatwg i szybkg modyfikacje zabudowy bloku
operacyjnego.

9.11.2. Wykonanie scian
Prefabrykowane elementy tworzgce Sciane:

e Wsporniki profilowane
Szyna podtogowa i sufitowa w ksztalcie litery U
Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
Panele scienne ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo narozne
Panele scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkiem
Dodatkowe konstrukcje mocujgce

9.11.2.1. Wsporniki profilowane
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e Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane
pionowo w odlegtosci max co 600 mm.

e Profile gtbwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o
grubosci scianki 2mm.

o Ksztattowniki dystansowe , usztywniajgce panel sScienny wykonane ze stali
ocynkowanej o grubosci 0,6 mm

e Standardowe grubosci Scian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm
w zaleznosci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz
instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. Grubsze Sciany wykonywane sg
jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz wypetnione
materiatem izolacyjnym (daje to mozliwos¢ budowy $cian o niestandardowej
grubosci ).

e Wsporniki wraz z szyng podtogowg i sufitowg tworzg konstrukcje nosng
przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku
wiekszych obcigzenn montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do
przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu.

¢ Wymagana przestrzen wewnagtrz konstrukcji nosnej dla grubosci scian ($cianka
dwupowtokowa):
78 mm — 50 mm
103 mm — 75 mm
128 mm — 100 mm

o Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz sciany w
poziomie i pionie na miejscu budowy.

9.11.2.2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztalcie litery U

Szyny podiogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej
grubosci 1 mocowane do podtoza i stropu.

e Grubos$c¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji scianki nosne;j.

e Szyna podiogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

e Ochrona radiologiczna dla sciany: (jesli wymagane).

W przypadku wymogow ochrony radiologicznej dla $cianki dziatowej, ochrona
musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie do konstrukcji $ciany ( z wykorzystaniem
dodatkowych ptyt GK) odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Otéw musi byc¢
prawidtowo zamontowany z ciggtoscig ochrony radiologicznej. Nalezy zastosowaé
blache oftowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajgca
wymagania normy PN-EN 12588:20009.

e Wyréwnanie potencjatow $cianek.
Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu
elektrycznego przewody do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie
do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw.

9.11.2.3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej
e Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu
blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane
jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego
zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN
10088-2:2007 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci o grubosci 12,5
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mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie
zastosowanego stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301lakierowana
proszkowo, grubos¢ blachy min.1 mm.

e Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz
Sciennej oraz zabudowie.

e Panele scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondow
srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i
plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella,
pateczkg okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ dotgczajgc do oferty odpowiedni atest PZH wydany dla
panelowego systemu zabudowy z ktdrego wynika iz panele sg pokryte antybakteryjng
powtokgna bazie jonéw srebra. Dodatkowo nalezy dofgczy¢ certyfikat,licencjelub
umowe licencyjng podpisang z producentem farby uprawniajgcg do stosowania wyzej
wymienionej technologii. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki
badania prébek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

e Panele scienne montowane na Kkonstrukcji -wsporniki profilowane ze stali
ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie gazow medycznych, elektryki,
kanalizacji wewnatrz sciany.

e Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukie) sg formowane z jednego elementu.
Dzieki mozliwosci giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane
bez stykdéw i tgczeh w narozach.

Niedopuszczalne jest tgczenie paneli sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz

wewnetrznych.

Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki

hermetycznej dociskowej z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powitoce

uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro
godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Uwaga! Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepngcych obrabianych
pozniej mechanicznie jako potgczen miedzy panelami.

e Potgczenie poziome pomiedzy panelami rozwigzane jest w ten sposéb, ze
panele Scienne o odpowiednio uksztattowanej krawedzitgczone sg ze sobg na
styk.

e Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentdéw, sSrodkéw
bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw
operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12365-1:2005.

e Powierzchnia paneli musi rozprasza¢ wigzke lasera.

9.11.2.4. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele s$cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej
materiat EN 1.4301.Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) muszg byc¢
formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci giecia blachy, wszelkie wystepy lub
wneki sg zabudowywane bez stykow i tgczen w narozach. Nie dopuszcza sie potgczen
z dwoch elementéw fgczonych za pomocag silikonowej masy elastycznej. Panele
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demontowane dopasowane s3g kolorystycznie do paneli szklanych. Wykonczenie
powierzchni panela naroznego — potysk.

9.11.2.5. 5.Panele scienne wykonane ze stali licowane szkiem oraz z dekoracyjng

grafika

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, goérnej i
dolnej blacha posiada krawedzie zagiete w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do
niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji . Od strony spodnigj
stalowa blacha ocynkowana, co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-
EN 10346:2011 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5
mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie
zastosowanego materiatu - stal grubosci 1 mm.wykonczenie powierzchni
panela sciennego - Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm.
Materiat odporny na $rodki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do
dezynfekcji blokow operacyjnych. Pomiedzy szkiem a panelem stalowym
umieszczona dekoracyjna grafika( minimum 7 m2 dla kazdej z sal
operacyjnych) pozostate panele barwione powlokg malarskg natozong na
wewnetrzng czesc tafli szkfa.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pézniejszy, tatwy, szybki oraz czysty
demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w
instalacji i zabudowie bez koniecznosci demontazu sufitu.

Panele scienne ze stali licowane szkiem bezpiecznym hartowanym
montowanym na konstrukciji.

Konstrukcja  wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajgce
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz sciany.
Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg by¢é antybakteryjng
uszczelkg dociskowg z dodatkiem jonow srebra, ktore sg osadzane w powtoce
uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro
godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
gronkowcem ziocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczka
okreznicy i legionellg.

Uwaga! Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepngcych obrabianych
pozniej mechanicznie jako potgczeh miedzy panelami.

Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, sSrodkéw
bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow
operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12365-1:2005.

Potgczenie poziome pomiedzy panelami rozwigzane jest w ten sposoéb, ze
panele scienne o odpowiednio uksztattowanej krawedzi tgczone sg ze sobg na
styk.

Dodatkowe konstrukcje mocujgce

Konstrukcje mocowane do wspornikdéw profilowanych konstrukcji $cian dla wyjsé wod-
kan, montazu negatoskopdéw, monitorow medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf
na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.
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9.11.3. Wykonanie drzwi uchylnych specjalistycznych ze stali chromowo-
niklowej,

e materiat EN 1.4301

e drzwi uchylne jednoskrzydtowe o wspoétczynniku izolacji akustycznej zgodnie z
normg PN-EN 10140-2:2011Rw min. 35dB — do oferty nalezy dotgczyc¢ raport z
badan wykonany przez jednostke notyfikowang PCA

e drzwi uchylne jednoskrzydtowe wyposazone w samozamykacz

e automatyczne z petng automatykg ze zblizeniowymi aktywatorami otwarcia o
maksymalnych wymiarach 85.9 mm x 85.9 mm oraz polu aktywacji zdalnej w
zakresie 5 - 40 cm, zabezpieczenie obszaru pracy skrzydta czujnikami
bezpieczenstwa typu GC338 - 2 sztuki dla kazdego skrzydita nalezy stosowac
zestawy szklane bezpieczne, hartowane, montaz bezramkowy

e dla drzwi automatycznych na drodze ewakuacyjnej: otwieranie w kierunku
przeciwnym do drogi ewakuacyjnej, a takze na drogach ewakuacyjnych, nalezy
zapewnic urzgdzenia z automatyczng dezaktywacjg pracy automatyki drzwiowe;j
umozliwiajgce reczne rozwarcie skrzydta drzwiowego. Urzgdzenia w wypadku
usterki oraz w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu
lub braku zasilania powinny automatycznie przetgczy¢ sie samoczynnie w tryb
samozamykacza pozostawiajgc drzwi w pozycji zamknietej z mozliwoscig
recznego rozwarcia.

9.11.3.1. Drzwi uchylne systemowe

Oscieznica

e zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu
Sciennego powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,

e wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem
240

e grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm montaz oscieznicy niewidoczny , brak
widocznych otworéw i wkretow zaslepionych plastikowymi grzybkami.

¢ nie dopuszcza sie widocznych spawoOw na zewnetrznej czesci oscieznicy

e oscieznica powinna posiadac zagtebienie w ktdére wsunieta jest uszczelka, ktéra
uszczelnia Potgczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi.
Uszczelka rowniez amortyzuje

Uziemienie drzwi

e wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do o$cieznicy przewdd do wyréwnania
potencjatbw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.

Skrzydto drzwiowe
Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiorowej
licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 ( ze
wzgledu na zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong
pianka),

e powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

e Skrzydto wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.

e skrzydto wyposazone w listwe opadajgca uszczelniajgca potaczenie pomiedzy

skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknietej drzwi,

Skrzydta otwierane recznie wyposazone w samozamykacz, bez przeszklenia.
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Okucie dla drzwi uchylnych
e klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
e zamek patentowy

Automatyka drzwi uchylnych

e Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg przycisku
tokciowego lub czujki zblizeniowej montowanej na Scianie, zamontowane po
dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na Scianie wedtug wskazowek
architekta.

e Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placowkach stuzby zdrowia
(kopie dotgczy¢ do oferty)

e Maksymalne wymiary urzgdzenia napedowego w celu ograniczenia pofKi
bakteryjno kurzowej 70x130x720 mm (wysokos$¢ x gtebokosc x dlugosc),

e Urzadzenie posiadajgce deklaracje produktu ekologicznego, potwierdzong
certyfikatem specyfikacji budynku LEED oraz DGNB ( kopie dotgczy¢ do
oferty)

e Wysokos¢ zabudowy napeddéw max. 70 mm

e Zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez
koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.

e W przypadku drzwi dwuskrzydtowych mechanizm posiadajgcy kontrole
kolejnosci zamykania skrzydet w trypie automatycznym oraz manualnym ( takze
po zaniku zasilania)

¢ Maksymalna waga skrzydta drzwiowego 600 kg (przy szerokosci skrzydta 900
mm).

e Urzadzenie posiadajgce mozliwos¢ montazu na skrzydle drzwiowym do
szerokosci 1600mm (przy wadze skrzydta do 210 kg)

e Naped umozliwiajgcy rozwarcie skrzydta drzwiowego na kgt min. 136°

e Regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego w zakresie od 3 do 25
sekund

e Programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po
uptywie okreslonego czasu od otwarcia od 1 do 60 sekund

¢ Klasa napedu EM-elektromechaniczny

¢ Regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7

¢ Na oscieznicy, po obu jej stronach, powinien zosta¢ umiejscowiony przycisk
statego otwarcia

e Klasa zabezpieczenia napedu min. P30

e Pobdr mocy urzgdzenia max. 200W

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 250x1800)

okno szklone szktem aktywnym elektrycznie poprzez nacisniecie przycisku
Zlokalizowanego w oscieznicy szyba staje sie mleczna lub przezierna. Okno zlicowane
z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

(wymaga podtgczenia 24V, 3A)

9.11.3.2. Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica
e Zintegrowana z zabudowg panelowg Scienng, licowana z powierzchnig panelu
sciennego
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Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem
240

drzwi przesuwne jednoskrzydtowe o wspétczynniku izolacji akustycznej zgodnie
z normg PN-EN 10140-2:2011, Rw min. 35 dB — do oferty nalezy dofgczy¢
raport z badan wykonany przez jednostke notyfikowang PCA

Grubosc¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow
zaslepionych plastikowymi grzybkami.

Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy

Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢é wykonane wgtebienie do
ktérego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany
na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i
szczelnosci drzwi

Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewdéd do wyréwnania
potencjatbw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.

Skrzydto drzwiowe

Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty
wiorowej licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowane;j
ziarnem 240

Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej
stronie drzwi

Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajgcy dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktory jednoczesnie
amortyzuje zamykane drzwi.

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

Mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z
wyttaczanego aluminium, z minimum 4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w
formie tozyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie
ze S$lizgaczami wspotpracujgcymi, w celu szczegdlnie tatwego i cichobieznego
dziatania.

Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujgcy.

Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem
drzwiowym a podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

Wyréwnanie potencjatbw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewod do wyrownania potencjatow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych

Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

regulowana szybkos¢ ruchu

regulowana szerokos¢ otwarcia

przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

mechanizm powinien umozliwiaC otwieranie reczne w przypadku braku
zasilania
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e redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

¢ sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku
ruchu w momencie napotkania przeszkody

e ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedow
otwarcia

e mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu
otwarcia 1-30 s.

e mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

e po zaniku napiecia drzwi otwierajg sie recznie ( istnieje mozliwos¢ wpiecia
automatyki w system SAP wowczas po sygnale pozar drzwi otwierajg sie
automatycznie — do uzgodnienia na etapie realizacji )

e ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

e parametry prgdu 230 V, 50 Hz, 24 V

e Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na scianie po dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu
na scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy obustronnie
zamontowane podswietlane przyciski 2/3 szt. Przycisk statego otwarcia drzwi,
czesciowego otwarcie dla przejscia jednej osoby, pojedynczego otwarcia z
regulowang zwitokg przejscia. Na oscieznicy oraz pokrywie napedu
zamontowane kurtyny zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem
skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od
wielosci swiatta przejscia drzwi.

e Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg
rewizyjng wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. Iub
aluminium malowanego proszkowo.

¢ Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

e 0kno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 250x1800)

e okno szklone szkiem aktywnym elektrycznie poprzez nacisniecie przycisku
zlokalizowanego w oscieznicy szyba staje sie mleczna lub przezierna. Okno
Zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek) - (wymaga
podtgczenia 24V, 3A)

9.11.4. Wykonanie sufitdw-sale operacyjne oraz pomieszczenia przygotowania
personelu

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spdéjnym i konsekwentnym

uzupetnieniem modutowego systemu sciennego. Moduty kasetonoéw o wymiarach 600

x 600 mm sg dostosowane do odlegto$ci miedzy osiami elementéw rastra systemu

sufitowego i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo.

W zwigzku z tym iz w Sali operacyjnej bedzie prowadzona dekontaminacja
gazowa, system zabudowy sufitowej musi by¢é szczelny posiadajgcy badania
przepuszczalnosci powietrza dla elementdéw sufitowych - przepuszczalno$¢ powietrza
nie wieksza niz 1,06 m3/hm2 przy nadcisnieniu 250 Pa. Dla potwierdzenia do oferty
nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy wydany przez akredytowane laboratorium.
9.11.4.1. Konstrukcja

Konstrukcja dolna sktada sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z
profili nosnych i poprzecznych, ktére tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono
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regulowane za pomocg pretdw mocujgcych z noniuszem na wysokosci zawieszenia
od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na suficie za pomocg
kotkow metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu
infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w
systemie zaciskowym. System budowy sufitbw gwarantuje uzyskanie réwnego
poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz kasetonow.

9.11.4.2. Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe skfadajg sie z wysokiej jakosci stali grubosci 0,8 mm chromowo-
niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL
z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkciji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami,
grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline,
salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ dotgczajgc do oferty odpowiedni atest PZH wydany dla
panelowego systemu zabudowy sufitowej z ktérego wynika iz panele sg pokryte
antybakteryjng powtokg na bazie jonow srebra. Dodatkowo nalezy dotgczyc
certyfikat,licencjelub umowe licencyjng podpisang z producentem farby uprawniajgcg
do stosowania wyzej wymienionej technologii.

Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania probek paneli
uzytych do zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii
antybakteryjnego pokrycia $cian.

Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm, lub 1200 x 600
mm.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji megg muszg by¢ demontowane
pojedynczo.

9.11.5. Elementy wmontowane w $ciane

9.11.5.1. Zegar elektroniczny

Wysokiej jakosci zegar elektroniczny, zlicowany 2z zabudowg panelowg
posiadajgcy antyrefleksyjne szkto, wymiar dostosowany do szerokos$ci standardowego
panela, regulacja parametrow za pomocg pilota.

9.11.5.2. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa wiszaca.

Myijnia chirurgiczna z panelem Sciennym, dwu stanowiskowa wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Panel przedni zdejmowany. Wyrdb jest
konstrukcjg samonosng. Giebokos¢ komory 200 mm. Wyposazenie:, baterie Miscea
Classic zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydta i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem tempuraturg wyptywajgcej
wody.- 2x, dozownik bezdotykowy ptynu idezynfekcyjnego i mydta 1000ml - 2x,
Wymiary: ok. 1600x600x1240 Myjnia wyposazona w jeden centralny odptyw z
syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i odptywdéw. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ dotgczajgc do oferty stosowny atest (PZH) oraz certyfikat zgodnosci CE na
syfon samo dezynfekujacy.

9.11.5.3. Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa wiszaca.

Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, trzy stanowiskowa wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). panel przedni zdejmowany. wyrob jest
konstrukcjg samonosng. Gtebokos¢ komory 200 mm. wyposazenie:, baterie miscea
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classic zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydfa i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyptywajgcej
wody - 3x, dozownik bezdotykowy ptynu i dezynfekcyjnego i mydta 1000ml - 3x,
wymiary: ok. 2355x600x1240 myjnia wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem
z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i odptywow. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ dotgczajgc do oferty stosowny atest (pzh) oraz certyfikat zgodnosci CE na
syfon samo dezynfekujacy.

9.11.5.4. Stét operacyjny zintegrowany z systemem zarzadzania

Stoty operacyjne przeznaczone do podtrzymania pacjenta w trakcie przeprowadzania
zabiegow i operacji chirurgicznych ogoélnych jak i specjalistycznych. Stét operacyjny
wykonany

jest z wysokiej jakosci materiatdw — stali kwasoodpornej oraz wyposazony w
antystatyczne dezynfekowalne materace piankowe.

Elementami gtownymi stotu s3g: blat modutowy oraz podstawa przejezdna. Stot
wyposazony w blat 5 — segmentowy, Blat stanowi integralng catos¢ z podstawa.
Zmiana potozenia

poszczegolnych segmentow blatu jak i ruchy kolumny wykonywane sg za pomocg
uktadéw  mechanicznych,  mechaniczno-hydraulicznych, elektrohydraulicznych,
elektrycznych lub powietrznych. Poszczegdlne segmenty stotu sg przenikalne dla
promieni RTG i wyposazone w wysokiej jakosci antystatyczne materace poliuretanowe
lub piankowe. Stét umozliwia zamiane

segmentow, a potgczenia miedzy nimi oparte sg na zestawie szybkoztgczy
sworzniowo/gniazdowych. Do stolu mozna zamontowaé réznorodne wyposazenie
dodatkowe wspomagajgce witasciwe utozenie pacjenta. Dodatkowo stdt mozna
opcjonalnie  wyposazy¢ w alternatywny naped mechaniczno-hydrauliczny,
umozliwiajgcy realizowanie wybranych ruchéw w przypadku awarii gtbwnego uktadu
napedowego lub sterujgcego. Sterowanie stotem odbywa

sie standardowo za pomocg pilota przewodowego i/lub panelu sterujgcego na
kolumnie, a takze za pomocg zintegrowanego systemu zarzgdzania blokiem
operacyjnych

9.11.5.5. Lampa operacyjna z kamera
e Dwuptaszowa sufitowa lampa operacyjna — sala operacyjna. Zestaw sktadajgcy
sie z dwoéch lamp diodowych z mozliwoscig montazu bezprzewodowej kamery
HD
e Podstawowe parametry lampy:
Maksymalne natezenie swiatta lampy E ¢ = 160 000 lux z regulacjg w zakresie
20 — 160 Kkix
Srednica polad 10 = 19 cm
Temperatura barwowa swiatta T ¢ = 3800 / 4400/ 5000 / 5600 K
Wspotczynnik odwzorowania barw R a min. 95%
Kamera (cata wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy
za szybkg ochronna.
e Rozdzielczos¢ obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli.
e Mozliwos¢ zdalnego powiekszania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom
optyczny min. 10x.
9.11.5.6. Lampa operacyjna bez kamery

Dwuczaszowa lampa operacyjna. Zestaw sktadajgcy sie z dwoch lamp diodowych:
a) lampy gtéwne;,
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b) lampy pomocniczej

zainstalowanych razem na wspdlnej osi.

Podstawowe parametry lampy gtownej:

Maksymalne natezenie swiatta lampy E ¢ = 160 000 lux

z regulacjg w zakresie 40 — 160 klx

Srednica pola d 10 = 20 cm

Temperatura barwowa swiatta Tc = 5 000 K
Wspotczynnik odwzorowania barw R a = 95%, R 9 = 93%
Podstawowe parametry lampy pomocnicze;j:

Maksymalne natezenie swiatta lampy E ¢ = 120 000 lux

z regulacjg w zakresie 40 — 120 kix

Srednica pola d 10 = 20 cm

Temperatura barwowa swiatta Tc = 5 000 K
Wspodtczynnik odwzorowania barw R a = 95%, R 9 = 93%

9.11.5.7. Zintegrowany system zarzgdzania salg operacyjng wraz z video
routingiem oraz z serwerownig (jedna sala operacyjna)

Zintegrowany system zarzgdzania i sterowania salg operacyjng umozliwia petng
integracje pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi znajdujgcymi sie w obrebie sali
operacyjnej. Zarzadzanie wyswietlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretne;j
kamery na dany monitor, a takze scentralizowane sterowanie modutami
wykonawczymi odbywa sie za pomocg panela zarzadczego jednostki gtownej.
Funkcjonalnos¢ taka pozwala uzytkownikowi na prostg i czytelng operatywnosc¢ z
poziomu monitora dotykowego typu All-in-One 21.5” umieszczonego w zabudowie
panelowej. Wptywa to na szybkos¢ i wygodng kontrole wykonywanych czynnosci.
Wdrozony system opcjonalnie powinien umozliwia¢ zachowanie petnego sterowania z
poziomu interfejsu umieszczonego na urzgdzeniu mobilnym np. tablecie.
Zaprojektowany system w przysztosci umozliwia ptynng rozbudowe o kolejne,
jednostki zrodet wideo w obrebie sal operacyjnych. Architektura systemu pozwala na
nielimitowane dodawanie zZrodet i tworzenie sieci rozlegtej, a technologia jest otwarta
na przysztos¢. Jakiekolwiek dodanie zrodet obrazu w nowych standardach nie
wymusza zmiany systemu okablowania gtéwnego.

W obrebie poszczegolnej sali operacyjnej zrodtami obrazu sg kamera pola pracy
znajdujgca sie w lampie operacyjnej, kamera obrotowa sufitowa montowana na suficie
oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS i HIS.
Dodatkowo zaprojektowano zestaw gniazd umozliwiajgcych dynamiczne podtgczenie
dodatkowych zroédet obrazu takich jak kamera endoskopowa. Gniazda stuzg do
poditgczenia dodatkowych/mobilnych Zrdédet wideo. Realizowane jest to za pomocag
gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo
umozliwia podtgczenie np. endoskopu za pomocg enkodera wideo i specjalnego kabla
optycznego o wzmocnionych witasciwosciach, odpornego na uszkodzenia
mechaniczne.

Podtaczenie zrédta wideo jest typu Plug&Play — po podtgczeniu kabla optycznego
zrodto pojawia sie w systemie, w postaci miniatury obrazu na ekranie jednostki
gtébwnej All-in-One. Mozliwe jest jego nagrywanie, ruting oraz wyswietlenie
podigczonego zrdédta na dowolnym monitorze podtgczonym do systemu.

Dla kazdej sali operacyjnej zaprojektowano dwa monitory medyczne pozwalajgce na
wyswietlanie obrazéw video z podtgczonych do systemu zrédet video. Dwa monitory
wielkosci 26” zamontowane bedg w polu pracy na dedykowanych, osobnych
ramionach np. lampy operacyjnej.

40



SRANZA ARCHITEKTURA. CANEAN

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowstd

Dodatkowo kazda z sal operacyjnych ma zosta¢ wyposazona w tablet medyczny z
mozliwoscig bezprzewodowego sterowania funkcjami sali operacyjnej. Tablet
sterujgcy umozliwiajgcy odzwierciedlenie w czasie rzeczywistym identycznych
statusow funkciji panela sterujgcego All In One.

Poprzez zestaw klawiatury i myszki podtgczonej do jednego z wybranych monitorow
system umozliwia petne zarzgdzanie jednostkami komputeréow (komputery PACS, HIS
) ktorych to obraz wyswietlany jest rownorzednie na tymze monitorze. Przydzielanie
obrazow z jednostek komputerow na dany monitor odbywa sie z poziomu gtownej
jednostki zarzgdzajacej All-in-One 21,5".

Przesytany sygnat wideo wewnatrz sali operacyjnych i w przysziosci do sali
audytoryjnej jest nieskompresowany, a opoznienia w transmisji obrazu pomiedzy
zrodtem, a monitorem nie mogg by¢ wieksze niz 120 ms. Jest to bardzo istotne dla
zachowania tzw. transmisji ,na zywo” bez latenc;ji i artefaktow obrazu.

Funkcjonalnos¢ zaprojektowanego systemu umozliwia rejestrowanie i archiwizowanie
w tym samym czasie minimum dwoch dowolnych wybranych zrodet obrazu wideo z
kazdej sali operacyjnej. Rejestracja zdje¢ oraz notatek gtosowych odbywa sie rowniez
na jednostce serwera archiwizacyjnego. Dostep do nagran mozliwy jest z poziomu
aplikacji klienta zainstalowanej na komputerach np. w gabinetach lekarzy,
pielegniarek. Dedykowana aplikacja Klienta umozliwia odtwarzanie, edytowanie,
znakowanie, zarzgdzanie wczesniejszymi nagraniami audio i video. Aplikacja Klienta
umozliwia réwniez tworzenie harmonograméw zabiegow i operacji oraz przypisywanie
danych pacjenta pobranych z istniejgcej szpitalnej bazy danych. Aplikacja klienta
instalowana jest w gabinetach lekarzy na komputerach lokalnych. taczy sie z
serwerem za pomocg sieci szpitalnej wykorzystujgc sie¢ Ethernet (preferowane
okablowanie kat6).

Z poziomu centralnego panela operatorskiego All-in-One uzytkownik systemu ma
mozliwos¢ sterowania oswietleniem ogdlnym, lampg operacyjng, kamerami,
klimatyzacjg oraz drzwiami itp. Jest to bardzo wygodna funkcjonalnosé usprawniajgca
prace personelu danej sali operacyjnej.

Mozliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z
nosniku zewnetrznym oraz tworzenie notatek gtosowych za pomocg mikrofonu
bezprzewodowego.

Szafy teletechniczne RACK 19”

W bliskiej odlegto$ci od sali operacyjnej nalezy przewidzie¢ podwieszang szafe
teletechniczng typu RACK 19" o wysokosci 9U w ktdérej to umieszczone sg moduty
sterowania, wzmacniacz audio oraz enkodery dla zrodet wideo.

W serwerowni gtownej zaleca sie zamontowanie przetgcznika Swiattowodowego,
serwera archiwizacyjnego transkoderéw wideo, w szafie serwerowej RACK 19’ min
32U.

Okablowanie

Zaprojektowany system wykorzystuje transmisje sygnatu w standardzie IP w obrebie
infrastruktury okablowania swiattowodowego, wielomodowego ktoére to pozwala na
zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami systemu, a przede wszystkim
zapewnia separacje galwaniczna.

Wszystkie jednostki systemu podtgczone sg w topologii gwiazdy do przetgcznika
Swiattowodowego. W przypadku roztgczenia jednostki sterujgcej ( All-in-One ) ktéra to
zarzgdza elementami systemu pozostate jednostki powinny pracowa¢ w niezaktdconej
funkcjonalno$ci.

Z serwerowni do sali operacyjnej (lokalna szafka RACK) wymagane jest
przeprowadzenie przewodu Swiattowodowego 24- widknowego wielomodowego
zakonczonego gniazdami 12 LC duplex.
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Z serwerowni gtéwnej powinny rowniez zosta¢ wyprowadzone przewody UTP (6 sztuk
U/UTP kat.6) do szafy RACK 19” zawierajgcej elementy sterujgce sali operacyjnej.

Z serwerowni do sali audytoryjnej (lokalna szafka RACK) wymagane jest
przeprowadzenie przewodu sSwiattowodowego wielomodowego 12x widkna OM3
50/125um, oraz skretki komputerowej 6x UTP kat6 — okablowanie stuzgce w
przysztosci do telekonferencji.

Zasilanie

Wszystkie elementy systemu w obrebie sali operacyjnej powinny by¢ zasilane z
wydzielonych obwodow zasilania 230V, system wymaga zasilania ciggtego bez
spadkow napiecia. £gczny pobdr mocy elementdéw na sali operacyjnej wynosi 1100 W.
Wymagane sg minimum dwa gniazda nascienne 230V w miejscu montazu jednostki
sterujgcej (komputera All-in-One) a takze monitorow medycznych montowanych w
Scianie oraz w miejscu montazu szafy RACK 19” z podzespotami sterujgcymi.

Serwer z macierzg archiwizacyjna.

Serwer z macierzg musi zapewnia¢ 30 dniowg ciggta (24h/dobe) archiwizacje z
dowolnych dwoch zrédet wideo odtgczonych do systemu sali operacyjnej. Dostep do
nagranych materiatéw wideo i audio odbywa sie z poziomu aplikacji klienta. Pobieranie
nagran odbywa sie z wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejgca
infrastrukture szpitala. Macierz ma pracowac¢ w uktadzie RAID10.

9.11.5.8. Zintegrowany system zarzadzania salg operacyjng (dwie sale
operacyjne)

Zintegrowany system zarzgdzania i sterowania salg operacyjng umozliwia petng
integracje pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi znajdujgcymi sie w obrebie sali
operacyjnej, a takze scentralizowane sterowanie modutami wykonawczymi odbywa sie
za pomocg panela zarzgdczego jednostki gtdéwnej. Funkcjonalnos¢ taka pozwala
uzytkownikowi na prostg i czytelng operatywnos¢ z poziomu monitora dotykowego
typu All-in-One 21.5” umieszczonego w zabudowie panelowej. Wptywa to na szybkos$¢
i wygodnag kontrole wykonywanych czynnosci.

Dla kazdej sali operacyjnej zaprojektowano dwa monitory medyczne pozwalajgce na
wyswietlanie obrazéw video z podtgczonych do systemu zrddet video. Dwa monitory
medyczne wielkosci 24” zamontowane bedg w polu pracy na dedykowanych,
osobnych ramionach np. lampy operacyjnej.
Do pierwszego z nich podtgczony zostanie znajdujgcy sie w serwerowni komputer, z
zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS i HIS. Sterowanie odbywac sie
bedzie za pomocg klawiatury medycznej i myszki, ktorych gniazda zostang
zainstalowane w kolumnie chirurgicznej.

Do drugiego z monitorow medycznych w kolumnie chirurgicznej zaprojektowano
zestaw gniazd umozliwiajgcych dynamiczne podtgczenie dodatkowych zrédet obrazu
takich jak kamera endoskopowa. Gniazda stuzg do podtgczenia
dodatkowych/mobilnych zrédet wideo. Realizowane jest to za pomocg gniazda
optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo umozliwia
podtgczenie np. endoskopu za pomocg enkodera wideo i specjalnego kabla
optycznego o wzmocnionych witasciwosciach, odpornego na uszkodzenia
mechaniczne.

Z poziomu centralnego panela operatorskiego All-in-One uzytkownik systemu ma
mozliwos¢ sterowania oswietleniem ogdlnym, lampg operacyjna, stotem operacyjnym,
klimatyzacjg oraz drzwiami itp. Jest to bardzo wygodna funkcjonalnosé usprawniajgca
prace personelu danej sali operacyjne;j.
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Mozliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z
nosniku zewnetrznym oraz tworzenie notatek gtosowych za pomocg mikrofonu
bezprzewodowego.

Zaprojektowany system w przysziosci umozliwia ptynng rozbudowe o Kkolejne,
jednostki zrodet wideo w obrebie sal operacyjnych. Architektura systemu pozwala na
nielimitowane dodawanie zrédet i tworzenie sieci rozlegtej, a technologia jest otwarta
na przysztos¢. Jakiekolwiek dodanie Zrodet obrazu w nowych standardach nie
wymusza zmiany systemu okablowania gtéwnego.

Okablowanie

Zaprojektowany system wykorzystuje Swiattowodowe oraz miedziane okablowanie
sterujgce wewnatrz sali operacyjnej. Dodatkowa szafa wiszgca Rack 19" 9U
gt.600mm

Zasilanie

Wszystkie elementy systemu w obrebie sali operacyjnej powinny by¢ zasilane z
wydzielonych obwodow zasilania 230V, system wymaga zasilania ciggtego bez
spadkow napiecia. £gczny pobdr mocy elementdédw na sali operacyjnej wynosi 1100 W.
Wymagane sg minimum dwa gniazda nascienne 230V w miejscu montazu jednostki
sterujgcej (komputera All-in-One) a takze monitorow medycznych montowanych w
Scianie oraz w miejscu montazu szafy RACK 19” z podzespotami sterujgcymi.

9.11.5.9. Wykonanie sytemowych szaf wnekowych zintegrowanych z zabudowag
panelowg scian

Konstrukcja korpusdw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i nitow w
catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1
mm (nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementéw korpusow).
Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowang, zintegrowane w systemowej
zabudowie panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli sciennych.
Korpusy szaf uszczelnione uszczelkg do paneli z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki
hermetycznej dociskowej z dodatkiem jondéw srebra, ktdére sg osadzane w powtoce
uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV,
detergentow, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 12365-1:2005.

Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z regulacjg (zapewniajgce dokladng regulacje i tatwy demontaz),
szerokokatne - otwierane do min. 120°.

Drzwi przeszklone. Szkto bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci
min. 6 mm, krawedzie drzwiczek gtadkie bez nitow, wkretéw itp.

Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi
wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym
poprzez wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potgczenie uszczelek przy pomocy
zgrzewu.

Drzwi wykonane z podwdjnej blachy, przeszklone. Szyba bezpieczna osadzona w
ramce z podwdjnej blachy. Drzwi wyposazone w zamek co najmniej dwupunktowy.
Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej
oznaczonej znakiem Cu+ Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem —
certyfikatem, licencjg lub umowg licencyjng. Pod uchwytem wykonane prostokgtne
przettoczenie — wgtebienie ufatwiajgce bezpieczne chwytanie. Fronty drzwi
lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonoéw srebra,
ktére sg osadzane w powtoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
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gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i
legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg Iub
umowg licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania
prébek lakierowanych blach stalowych uzytych do zabudowy potwierdzajgce
skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia frontéw drzwi.

Potki z regulacjg wysokosci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9
(304) o grubosci min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym.

Tylna Sciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajgcym
uwypuklanie sie blachy.

Szafy na ndézkach zastonietych od frontu cokotem o regulowanej wysokosci w celu
wypoziomowania szafy. Stopki z regulacjg wysokosci od wnetrza szafy.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

UWAGA!

Po wykonaniu zabudowy sal i montazu wyposazenia, lub wczesniej na wezwanie
Zamawiajgcego, Firma dostarczy Zamawiajgcemu: certyfikat jakosci EN ISO 9001 i
13485 oraz atesty PZH, a takze oswiadczenie producenta potwierdzajgce wykonanie
wszystkich produktéw zgodnie z opisanymi parametrami. Podstawg weryfikaciji
powyzszych bedg raporty z badan, certyfikaty lub zaswiadczenia wydane przez
akredytowane lub notyfikowane jednostki oraz oryginalne foldery, opisy techniczne lub
instrukcje producenta ze zdjeciami ( nie dopuszcza sie zastgpienia zdje¢ rysunkami)
na potwierdzenie ze oferowane wyroby i urzgdzenia nie sg prototypami i posiadajg
deklarowane parametry techniczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo weryfikacji opisanych parametrow
zgdajgc przed wbudowaniem probek poszczegdlnych elementéw zabudowy oraz
stolarki specjalistyczne,;.

Zastosowany system musi umozliwiaé zamontowanie w $cianach elementow
wyposazenia takich jak miedzy innymi:
e myjnie dla lekarzy
punkty poboru gazéw medycznych
panele kontroli elektrycznej
szafy wbudowane
negatoskopy
zegary elektroniczne
inne

Uwaga

Ze wzgledow higienicznych wymaga sie aby jeden Wykonawca dostarczat kompletny i
kompatybilny system zabudowy sal obejmujgcy:

System Scianek modutowych do zabudowy sal operacyjnych, pom. Przygotowania
personelu i pacjenta oraz magazynéw jatowych, system sufitbw podwieszanychw
wyzej wymienionych pomieszczeniach, elementy wmontowane w $ciane tj, zegary
elektroniczne, myjnie chirurgiczne z wyposazeniem, szafy wbudowane, lustra nad
myjnie, komplet stolarki specjalistycznej wraz z oprzyrzgdowaniem.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1. Elewacja
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Elewacja wykonana za pomocg tynku mineralnego na siatce z tworzyw sztucznych.
Elementy wystajgce wykonane poprzez doklejenie styropianu okoto gr. 10 cm .
Termoizolacja wykonana styropianem o gr. 18 cm. Cokdét do wysokosci 50 cm
wykonany z marmolitu w kolorze grafitowym. Kolorystyka wg. elewaciji.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS — np.
Baumit ProSystem (EPS/WM) lub o réwnorzednych parametrach technicznych.
Odpornos¢ udarnosciowa systemu termoizolacyjnego w stanie powietrzno-suchym
kat II.

Podtoze:
Podtoze powinno byc¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitdéw i
luznych czgstek, niezmrozone.

Klejenie plyt termoizolacyjnych:

Zaprawa klejowg do ptyt EPS — klejenie metodg obwodowo-punktows.

Ptyty EPS o wtasciwosciach min. EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/mK.
taczniki eliminujgce mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki” np.: tgczniki o
montazu zagtebianym o punktowym punktowy wspotczynnik przenikania ciepta 0,001
W/K z zaslepkami termicznymi WM/EPS (ilos¢ oraz rozmieszczenie wg PW)

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona alkaidoodporng siatkg z wtdkna szklanego o
masie powierzchniowej 150 -3/+10% g/m?:

Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz
cokotowej w celu zwigkszenia odpornosci na uderzenia nalezy wykona¢ podwdjng
warstwe zbrojenia siatkg startex. Przed wykonaniem warstwy wierzchniej zagruntowac
uniwersalnym podktadem gruntujgcym wyrownujgcym chionnosé podtoza na bazie
spoiw organicznych.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Elewacja powyzej strefy cokotowej:

Tynk mineralny cienkowarstwowy uziarnienie 1,5 mm. Tynk malowany 2- krotnie farbg
mineralng nanoporowg o0 wifasciwosciach samoczyszczgcych — na bazie szkia
wodnego zabezpieczong przed rozwojem alg i grzybdw poprzez biocydy powitokowe
(zabezpieczona przed rozwojem alg i plesni terbutryna, pirytionian cynku, tlenek
cynku) oraz proces fotokatalizy TiO2,

Strefa cokotowa — tynk mozaikowy

Wyprawa mozaikowa uziarnienie 1,8mm - hydrofobowy o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechanicznie (strefa styku zaprawy szpachlowej z gruntem
zabezpieczona izolacjg bitumiczng).

Wymagnia szczegoétowe dla systemu ETICS wg PW oraz STWIORB.

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w
sktad systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007
roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwdrczych
posiadajg swiadectwo higieny radiacyjne;.

10.2. Zadaszenia
Zadaszenia podwieszane ze szkta bezbarwnego, hartowanego, mocowanego
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Punktowo na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

10.3. Obroébki blacharskie

Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, w kolorze RAL
7043.

Na obrobce blacharskiej attyk, nalezy zamontowaé zabezpieczenie przed osiadaniem
ptactwa.

10.4. Dach
Pokrycie dachu wg systemowego rozwigzania firmy np. Icopal.

e lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS

e papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS
papa podktadowa, mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
styropian XPS 100-036 gr. min. 25 cm
paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

e warstwa spadkowa - szlichta cementowa zbrojona siatkg
Przekrycie dachu musi posiada¢ certyfikat Broof t1.

10.5. Stolarka okienna i drzwiowa

11. INSTALACJE

Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacja wod. — kan.,

instalacja c.o.,

wentylacji mechanicznej,

klimatyzacja,

instalacja p.poz., SAP

instalacja elektryczna,

instalacje teletechniczne,

system NiKD (napadu i kontroli dostepu)

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wysokos¢ projektowanego budynku, w mysl przepisu §6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, stuzgca do przyporzadkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, wynosi 20,65 m i zalicza sie do
grupy sredniowysokich (SW).

Szczegotowe informacje i parametry dotyczgce zabezpieczen przeciwpozarowych
okreslono w Warunkach Ochrony Przeciwpozarowej bedgce odrebnym zatgcznikiem
do przedmiotowego opisu technicznego.

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 1572,5 m°
Powierzchnia netto 7525,3 m?
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Kubatura ok. 36 214 m*
Dtugosc¢ budynku 67,90 m
Szerokos$¢ budynku 53,59 m
Wysokos¢ budynku do stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg 20,65 m
Od poz. gtbwnego wejscia do dachu 24,70 m

13. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonawczy jest integralng czescig petnobranzowego projektu
wykonawczego.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomow w metrach.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Rysunki warsztatowe i szczegdétowe rozwigzania techniczne wykonawca robot
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtbwnemu projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

Projektowat:
mgr inz. arch. Angelika Chyb

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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