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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa Budynku Szpitala (w tym min. Blok Operacyjny i Oddziaty Szpitalne) ,

Rozbudowa i Przebudowa istniejgcego budynku Polikliniki SPZO0Z MSWIA wraz z
tacznikiem oraz budowg kontenerowej stacji transformatorowej o napieciu
znamionowym 110kV, ptyty fundamentowej pod zbiornik na tlen , garazu dla karetek i
min.50 miejsc postojowych przy ul.Wojska Polskiego w Kielcach .

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg instalacji
wentylacji i klimatyzacji bud.B szpitala MSWiA w Kielcach

1.3. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w. i obejmuja:
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatow
- nadzér i odbiory
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji i klimatyzaciji, ich uzbrojenia oraz
montazu urzgdzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
W ramach niniejszych wymogow Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i
odbioru nastepujgcych zespotow instalaciji:

e instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacja klimatyzacji (chtodzenia) wybranych pomieszczeh —
klimatyzatory typu ,Split”

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”, a wymagania
techniczne w dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawcze;j.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wentylacji

Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzgdzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien , instalaciji
objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach
Ogdlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
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budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzgdzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniach suchych. Catos¢ urzgdzen przed wbudowaniem powinna byc¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozyciji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatow i
urzgdzen o mniejszych gabarytach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
5.1.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnia¢ w budynku mozliwosc¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
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Bezpieczenstwa konstrukcji;

Bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania;

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;

e Ochrony przed hatasem i drganiami;

e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.1.3. Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.2.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacja wentylacji mechanicznej pracowac bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjne oraz szereg wentylatorow wywiewnych. Wiekszos¢ central
wentylacyjnych umieszczono o w wentylatorni na poziomie kondygnaciji technicznej -
5 pietra. Szafy sterownicze dla kazdej jednostki znajdujg sie w poblizu kazdego
urzgdzenia.
Zaproponowano centrale wyposazone w wysokowydajny system odzysku ciepta z
powietrza usuwanego oparty na wymiennikach ciepta specjalistycznej firmy
produkujgcej profesjonalne urzadzenia, zgodne z stawianymi wymaganiami. Odzysk
ciepta bedzie uwzgledniat charakter obiektu i bedzie zabezpieczony przed
mozliwoscig mieszania strumieni powierza swiezego ze zuzytym. W okresie letnich
upatéw urzadzenia przygotowywac bedg powietrze czesciowo schtodzone, co
zapewni lepszy komfort w pomieszczeniach.
Projekt nie przewiduje recyrkulacji powietrza . Praca kazdej centrali strefy medyczne;j
w 100% powietrza Swiezego.
e Systemnr1— strefa OGOLNA KOMUNIKACJA POM.POMOCNICZE
Wydajnos¢ centrali N =11 083 [m3/h], W =5 803 [m3/h], QC =110 [kW],
QCH =109 [kW]
e System nr 2 — strefa REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Wydajnos¢ centrali N =2 695 [m3/h], W =2695[m3/h], QC =8,2 [kW],
QCH =38,1 [kW]
e System nr 3 — strefa HIGIENICZNO SANITARNA
Wydajnos¢ centrali N = 1293 [m3/h], W =1265[m3/h], QC =8,6 [kW],
QCH =- [kW]
e System nr 4 — strefa GASTRONOMICZNA
Wydajnosc¢ centrali N =825 [m3/h], W =495 [m3/h], QC =7,4 [KW]-elektr.
, QCH =- [kW]
e System nr 5 — strefa TECHNICZO-MAGAZYNOWA
Wydajnosc¢ centrali N = 1980 [m3/h], W =2503 [m3/h], QC =10,2 [kW]-
elektr. , QCH =- [kW]
e Systemnr 6 — strefa STERYLIZATORNI CZYSTEJ
Wydajnos¢ centrali N = 1733 [m3/h], W =1458 [m3/h], QC =12,0 [kW],
QCH =17,2 [kW]
e Systemnr 7 — strefa STERYLIZATORNI BRUDNEJ
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5.2.2.

Wydajnos¢ centrali N =963 [m3/h], W =1155[m3/h], QC =-[kW], QCH
=9,4 [kW]

System nr 8 — strefa PACJENTA - SALE CHORYCH

Wydajnosc¢ centrali N = 6545 [m3/h], QC =46,9kW], QCH =65,9 [kW]
System nr 9 — strefa PERSONELU MEDYCZNEGO GABINETY LEKARSKIE
Wydajnos¢ centrali N =6 985 [m3/h], W =5115[m3/h], QC =32,4 [kW],
QCH =70,2[kW]

System nr 10 — strefa ZABIEGOWA

Wydajnos¢ centrali N =4510 [m3/h], W =3889 [m3/h], QC =40,0 [kW],
QCH =45,6 [kW]

System nr 11 — strefa bloku operacyjnego WYBUDZENIA

Wydajnos¢ centrali N = 4923 [m3/h], W =4208 [m3/h], QC =41,1 [kW],
QCH =48,9 [kW]

System nr 12 — strefa bloku operacyjnego POMIESZCZENIA MEDYCZNE
Wydajnos¢ centrali N = 7398 [m3/h], W 6463 [m3/h], QC =63,2 [kW],
QCH =74,4 [kW]

System nr 13 — strefa bloku operacyjnego SALE OPERACYJNE

Wydajnos¢ centrali N = 13200 [m3/h], W =12045 [m3/h], QC =119 [kW],
QCH =132 [kW] . Wykonanie higieniczne z nawilzaniem

System nr 14 — strefa KONDYGNACJI TECHNICZEJ

Wydajnos¢ centrali N =2 860 [m3/h], W =3795[m3/h], QC =12,1 [kW]-
elektr. , QCH =21[kW]

System nr 15 — strefa promorte oraz przedsionek komor chtodniczych
Wydajnosc¢ centrali N =920 [m3/h], QC =12,0 [kW]-elektr., QCH1
=3,4[kW], QCH2 =4,8[kW] Na kanatach przed pomieszczeniem

System nr 21 — strefa SANITARNO-HIGIENICZNA

Wydajnos¢ centrali N =-[m3/h], W =14685[m3/h], Qoodzyskane
=69,0[kW]

Prowadzenie przewodow instalacji wentylacji

Prowadzenie przewodow powinno by¢ zgodne z projektem instalacji wentylaciji i
klimatyzacji. Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-
03434:1999, PN-En-1505:2001, PNEN- 1506:2002, PN-EN-13180:2002(U) o
grubosci scianki wg BN-88/8865-04, BN-88/8865-05.

Potgczenia kanatow i ksztattek — prostokatne A/l na naroza, B/l — ramki, Spiro- mufy
lub nyple, przy zachowaniu klasy szczelnosci A w PN-B/76001:1996.

Kanaty prowadzone pod stropem obstugiwanych kondygnacji w przestrzeni sufitu
podwieszonego, odcinki pionowe w szachtach instalacyjnych.

Podtgczenia nawiewnikéw (zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne, nawiewniki
szczelinowe i wirowe) do sieci instalacji wentylacji z niepalnych przewodow
elastycznych w izolacji akustycznej i termicznej, o dlugosci max.4,0m.

Urzadzenia posadowione na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz wyposazone
w niezbedne elementy ochrony przez przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.
SieC kanatéw, w miejscu potgczenia z wentylatorami wyposazona jest w krociec
elastyczny. Urzadzenia podwieszane wyposazone w podktadki pod podpory
chronigce przed przenoszeniem wibraciji.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw statych konstrukcji za
pomocg obejm, zawiesi i tgcznikdw. Elementy bezposrednio stykajgce sie z kanatami
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stosowac z wktadkg gumowag. Podparcia i zawieszenia kanatow wykona¢ w
odlegtosci 2,0 do 3,5 m. Mocowania do konstrukcji w budynku, w odlegtosci
zapewniajgcej wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przez przegrode ogniowg stosowac klapy p.poz. z sitownikami.
Przejscia przez przegrody, (otwory), uzgodnione z projektantem konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w rozstawach zapewniajgcych szczelnos¢, odpowiednie
wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢ konstrukcji. Materiat podpor i
podwieszen winna charakteryzowac¢ odpornos¢ na korozje oraz Swiadectwo
niepalnosci.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen
i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Pokrywy otwordéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

5.2.3. l1zolacja instalacji

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane nie w technologii ALP
nalezy zaizolowac termicznie :

- gr. 25 mm dla kanatéw wewnatrz budynku

- gr. 50mm dla kanatéw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych
rozprowadzajgcych ogrzewanie powietrzne.

- gr.25 mm chtodnicza dla kanatéw wewnagtrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig
a centralg wentylacyjng ( NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W
SZPILKI ZGRZEWANE).

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowane;.

5.2.4. Urzadzenia i osprzet

Urzadzenia wentylacyjne nawiewne i wywiewne — zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zapewniajgce utrzymanie projektowanych parametrow wydajnosciowych,
temperaturowych oraz akustycznych. Wszystkie wbudowywane materiaty muszg
posiadac niezbedne certyfikaty oraz aprobaty stwierdzajgce mozliwos¢ do
stosowania w budownictwie.

Centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz z zadaniami automatyki —
parametry pracy wg. dokumentacji projektowej.

Wentylatory kanatowe i dachowe, wraz z niezbednym osprzetem montazowym
kroCce przytgczeniowe itp.) oraz uktadem zabezpieczenia i regulaciji.

Czerpnie dachowe stalowe. Czerpnia powietrza scienna stalowa w kolorze zgodnie z
wytycznymi architektonicznymi montowane z zachowaniem min. Poziomu 2,0 m
ponad poziom terenu.

Wyrzutnie powietrza Scienne i dachowe stalowe.

Nawiewniki: zawory wentylacyjne stalowe nawiewne, kratki wentylacyjne stalowe z
regulacjg wydajnosci, nawiewniki ze skrzynkg rozprezng oraz przepustnicg.
Wywiewniki: wirowe ze skrzynkg rozprezng, z przepustnicg, zawory wentylacyjne
stalowe wywiewne, kratki wentylacyjne wywiewne stalowe z regulacjg wydajnosci.
Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory kontrolne do przegladu oraz
czyszczenia instalacji zgodnie z obowigzujgcymi WTWiO instalacji wentylacji.

Klapy pozarowe o wymaganej klasie odpornosci pozarowej wyposazone w topik,
sitownik 24V ze sprezyna powrotng oraz wytgczniki kranncowe - montaz w miejscach
oznaczonych w dokumentacji projektowej w sposob zgodny z wytycznymi oraz
dokumentaciji certyfikacyjnymi producenta. Klapy zamykane bedg impulsem z
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centralki pozarowej. W przypadku powstania pozaru zamkng sie klapy p.poz. i
automatycznie zostang wytgczone odpowiednie centrale wentylacyjne. Szczegotowe
dane na temat pracy i wytgczania wentylacji w przypadku pozaru, znajdg sie w
scenariuszu pozarowym.

5.2.5.0znaczanie

Kanaty wentylacyjne oraz urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji .Oznaczenia nalezy wykonac na
przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,

b) kanatach prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych stropem podwieszonym.

5.3. Instalacja dochfadzania wybranych pomieszczen

Dla niektorych pomieszczen technicznych i rozdzielni elektrycznych , zgodnie z
wymaganiami Inwestora, zaprojektowano klimatyzatory indywidualne typu ,Split”.
Zaprojektowano klimatyzatory z jednostkami wewnetrznymi. Skropliny z
klimatyzatorow bedg odprowadzane do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
Klimatyzatory bedg pracowaty z czynnikiem chtodniczym R 410 A lub R 407 C. Dla
serwerowni nalezy zamontowac klimatyzatory w wykonaniu umozliwiajgcym prace w
trybie chtodzenia w okresie zimowym to temperatury zewnetrznej -20°C. Klimatyzatory
bedg sterowane przy pomocy sterownikdw pomieszczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Wszelkie proby funkcjonalne i szczelnosci
muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzane w obecnosci
inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego. Odbioru korncowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu
gotowosci przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg

-Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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6.2. Badanie odbiorcze instalacji wentylacji

6.2.1.Warunki wykonania sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac

A/ Porownanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng.
Sprawdzenie zgodnosci z przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i
czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2.Warunki wykonania kontroli dziatania

Zgodnie z projektem , urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg montowane i
poddawane rozruchowi przez serwis firmowy producenta.

A/ Badanie wentylatoroéw, central wentylacyjnych: sprawdzenie zgodnosci danych z
tabliczek znamionowych z parametrami projektowymi oraz sprawdzenie parametréw
napedu i zgodnosci kierunku obrotow wentylatorow

B/ Badanie filtréw: sprawdzenie klasy filtracji oraz stanu czystosci i szczelnosci
zabudowy.

C/ Badanie nagrzewnicy elektrycznej: sprawdzenie stanu technicznego oraz
prawidtowosci podtgczen i dziatania zabezpieczen

D/ Badanie sieci przewodéw: sprawdzenie szczelnosci instalacji lub przypadku braku
takiego na etapie montazu sprawdzenie bilansu (suma wydajnosci na
nawiewnikach/wywiewnikach) oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i dotykowa
potgczen elementdw; sprawdzenie pracy przepustnic; sprawdzenie dtugosci
podtgczen elastycznych

E/ Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametrow w
strefie przebywania ludzi w wentylowanym pomieszczeniu pod katem
réwnomiernosci rozptywu powietrza

F/ Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie
kompletnosci aparatury oraz nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen,
sprawdzenie schematéw, sprawdzenie uzytych przewodow, sprawdzenie
oznakowania.

G/ Badanie urzgdzen klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typow na tabliczkach
znamionowych z projektem

6.2.3.Pomiary instalacji przy odbiorze koncowym

A/ Pomiary pracy instalacji: pomiar prgdéw silnikow, stanow izolacji elektrycznej,
pomiar wydajnosci oraz sprezu wentylatora, pomiar temperatur powietrza przed i za
nagrzewnicg

B/ Pomiary parametréw w pomieszczeniu: pomiar strumienia powietrza na
elementach nawiewnych i wywiewnych, pomiar temperatury w powietrzu
nawiewanym, pomiar parametrow powietrza klimatyzacyjnego, pomiar natezenia
dzwieku A, pomiar predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi

6.2.4.Pozostate dokumenty do odbioru instalacji

A/ Protokoty odbiorow czesciowych

B/ Dokumenty okreslajgce podstawowe dane eksploatacyjne (zaktadane temperatury
w pomieszczeniach, nastawy krytyczne presostatow, filtrow i wentylatorow, nastawy
termostatow itp.)

C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe
uktadow regulacji, aprobaty, certyfikaty itp. oraz dziennik budowy)
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D/ Dokumenty dotyczgce eksploatacji (raport przeszkolenia personelu, instrukcje
obstugi urzadzen oraz wykaz czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu
tygodniowym, miesiecznym, sezonowym)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa przedmiarowania i rozliczen robét :

KNR 2-17 , KNR-W 2-15, KNR 7-08 , KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24
oraz

Kalkulacje wiasne ,analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgoda stron .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389.

Jednostkg obmiarowag dla instalacji sa:

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.

- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjg

- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatow lub urzgdzen

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci kanatow , kompletnosci wykonania instalacji , a takze
poprawnosci dziatania urzgdzen . Badanie szczelnosci przewodow wykonac¢ zgodnie
z normg PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

— przebieg tras kanatow wentylacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen,

— sposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja elementow instalacji i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét
odbioru technicznego — czesciowego

8.3. Odbioér techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robét do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét. Bedg to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz
kanatach obudowywanych, elementy izolowane.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbiér techniczny koinicowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
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— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalaciji.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

= PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

= PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

=  PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

* PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

» PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania

* PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

=  PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;.
Wymagania, badania, oznaczanie

=  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym.

=  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

= PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

=  PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej

»  PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

=  PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kohcowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

= PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

= PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza

=  PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu
powietrza
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PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczagce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdow
do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenhstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona
osobista

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenhstwa i ochrony srodowiska. Czesc¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i
odzysk

PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja zigbienia. Terminy, definicje i oznaczenia

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja ziebienia. Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja ziebienia. Wymagania

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania
PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu
PN-EN12101-06 systemy podwyzszonego cisnienia dla drog komunikacyjnych w
czasie pozaru

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji wydane przez
COBRTI INSTAL.

9.3 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).
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9.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003
r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przewciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przewciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)
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