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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25 — 375Kielce

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskopradowych dla
budynku szpitala wraz z tgcznikiem (w tym m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne)
przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

Budowa budynku szpitala bedzie wykonywana w ramach inwestyc;ji:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY
SZPITALNE), ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV,
PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK

| MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,

NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,
101/73, 101/75, obreb 0024

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie projektu

budowlanego pt.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg. (Dz. U. poz. 739),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardow
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. poz. 15 z 7 stycznia
2013r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum
urazowego (Dz. U Nr 118. poz. 803),.

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Ustalenia z inwestorem.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
WEWNETRZNYCH

3.1. Projektowane instalacje niskopradowe

W oddziale przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalaciji:

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.

Instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV.

Instalacja kontroli dostepu KD

Instalacja systemu przyzywowego.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego dla sieci LAN
Instalacja antenowa RTV-SAT

3.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przewiduje sie catkowitg ochrone nowoprojektowanego obiektu systemem detekcji i
sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z
wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe umieszczone w suficie podwieszanym oraz czujki z sygnalizacjg
zadziatania umieszczone w przestrzeni miedzystropowej. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek multisensorowych,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie
uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
sterowanie systemem oddymiania monitoring do systemu oddymiania,
wyj$cia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
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Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspoétpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi. Centrala
sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych. Montaz centrali przewidziano w
pomieszczeniu portierni na parterze gdzie przewiduje sie statg obecnos¢ personelu.
Zasilanie centrali przewidziano z obwodu rozdzielnicy pietrowej. Centrala bedzie
wyposazona w zasilacz rezerwowy z akumulatorami. Pojemnos¢ baterii
akumulatoréow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalaciji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powitoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0. Linie
sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego
typu HDGs 3x1,5 lub o innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.
Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
kablami typu YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

W budynku przewidziano 11 petli podstawowych z czujkami oraz przyciskami ROP
oraz dwie petle techniczne przeznaczone dla modutdéw we/wyj, sygnalizatorow
akustycznych oraz central oddymiania klatek schodowych. Petle techniczne nalezy
wykonac¢ kablem niepalnym typu HTKSHekw1x2x0,8.

3.3. Instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD

Przewidziano oddymianie wszystkich klatek schodowych za pomocg klap
oddymiajgcych umieszczonych w dachu. Sitowniki klap sterowane bedg za pomoca
uniwersalnej centrali sterujgcej osobnej dla kazdej klatki. Centrale bedg podtgczone
do systemu sygnalizacji pozarowej do petli dozorowych. Dodatkowo z central bedg
zasilane sitowniki drzwi napowietrzajgcych. Na klatce przewidziano przyciski
oddymiania i przyciski przewietrzania. Centrale sterujgce nalezy wyposazy¢ w
czujniki pogodowe.

3.4. Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji
wewnatrz i na zewnatrz obiektu do pomieszczenia portierni znajdujgcego sie na
parterze budynku. W pomieszczeniu tym bedzie mozliwy odglad z wszystkich kamer
na czterech monitorach 24cale. System telewizji bedzie ztozony z kamer
stacjonarnych kopotkowych typu IP zasilanych w systemie PoE. Dobrano kamery
dziatajgce dzieh i noc. Kamery bedg potgczone z rejestratrem w gtdwnej szafie
RACK w serwerowni. W szafach RACK na poszczegolnych kondygnacjach
przewiduje sie porty przytagczeniowe przetgczniki z zasilaniem PoE. W gtownej szafie
RACK w serwerowni na parterze bedzie znajdowat sie dodatkowo rejestrator 64
wejsciowy z 6 dyskami o pojemnos$ci 6TB kazdy. Caty system bedzie potgczony z
siecig Ethernet. Odglad z kamer bedzie mozliwy réwniez z innego miejsca
posiadajgcego dostep do Internetu.
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Wielkos¢ macierzy w rejestratorach powinna umozliwia¢ przechowywanie nagranego
materiatu przez co najmniej 15 kolejnych dni. W przypadku koniecznosci dtuzszego
przechowywania danych system powinien posiada¢ mozliwos¢ archiwizacji.
Oprogramowanie powinno réwniez zapewnia¢é mozliwos¢ eksportu materiatu
filmowego do zewnetrznych formatdéw, obstugiwanych przez standardowe programy
narzedziowe Windows (Windows Media Player), materiat taki powinien by¢
sygnowany podpisem elektronicznym celem dalszej identyfikacji oraz
uwierzytelnienia. W celu zapewnienia odpowiednio bezpiecznego poziomu
zarzadzania uzytkownikami system powinien umozliwi¢ swobodne nadawanie przez
administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdej osobie lub grupom oséb
korzystajgcych z systemu.

3.5. Instalacja kontroli dostepu KD

Projektowany system umozliwia swobodne poruszanie sie pracownikéw po strefach
objetych systemem kontroli dostepu oraz ochrone pomieszczen przed niepozgdanym
wtargnieciem o0sob trzecich. System sktada sie z central kontroli dostepu
obstugujgcej czytniki kart zblizeniowych, czujniki kontroli otwarcia drzwi (kontaktrony)
i przyciskow wyjscia. Catos¢ obszaru kontrolowanego podzielona jest na strefy
oddzielone od siebie nadzorowanymi przejsciami.
System KD swym zakresem obejmuje:

e sterylizatornie
sale operacyjne
wejscia do budynku i na klatki schodowe
Przejscia miedzy oddziatami - domofony
Wejscia do szatni
Wejscia do pomieszczen personelu medycznego

e Wejscia do pomieszczen technicznych
System zbudowany zostanie w sposdb modutowy pozwalajgcy na rozproszenie
kontroleréw danych typow po obiekcie. Mozliwe bedzie petne sterowanie systemem
KD za pomocg wydanych kart kontroli dostepu oraz czytnikdw kart. Kabel
komunikacyjny musi przebiega¢ dwiema niezaleznymi drogami. Okablowanie
powinno by¢ wykonane z odpowiednig dbatoscig i zabezpieczone przed
bezposrednig nieuprawniong ingerencjg . Przewidziano integracje z istniejgcym juz
systemem wideomofondéw zainstalowanych w budynku polikliniki. Projektuje sie
system ktory bedzie wspotpracowat z zainstalowanym juz oprogramowaniem.

3.6. Instalacja systemu przyzywowego

W obiekcie planuje sie instalacje przyzywowg personelu medycznego. W tazienkach
ogoélnodostepnych przewiduje sie do zainstalowania przyciski pociggowe z kontrolkg
potwierdzajgcg. Przy drzwiach wejsciowych wewngtrz pomieszczenia wyposazonego
w system przywotawczy przewidziano zamontowanie przycisku kasownika tzw. panel
pacjenta. Na korytarzach powyzej drzwi pomieszczenia przewidziano umieszczenie
lampek sygnalizacyjnych czterokolorowych informujgcych o statusie przywofania
pacjenta. Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie
przyzywowym. Na instalacje skfada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo
programowalnych modutéw salowych (terminali) i centralek (dyzurowa, salowa i
oddziatowa), ktére komunikujg sie po magistrali korytarzowej i obiektowej. Objete
systemem sale wyposazone sg przy kazdym tézku w programowalne przyciski
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przywotawcze z kasownikiem oraz gniazdem do manipulatora (rozbieralny i
naprawialny). W sanitariatach przewidziane zostaty przyciski pociggane.

Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie t6zko 1, Sala
22" lub "Wezwanie WC, Sala 22". Personel powiadamiany jest dzwiekowo i
optycznie. Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i
informuje o wszelkich zaktdceniach i awariach.

Dzieki funkcji "Przypomnienie" personel moze odbierajgc wezwanie ustawiC sobie
przypomnienie dla danej sali, ktére objawi sie w postaci pulsujgcej zielonej lampki
nad tg salg. Wezwanie znika z wysSwietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika
komunikat w systemie. W przypadku obiektéw jak Domy Pomocy Spotecznej lub
Domy Opieki poprawia to czytelno§¢ komunikatéw dla przemieszczajgcego sie
personelu i nie powoduje dublowania sie os6b zmierzajgcych w to samo miejsce
wezwania.

W systemie mozliwe jest zaprogramowanie numeracji pomieszczen az do szesciu
znakoéw alfanumerycznych, co daje duzg swobode przy przydzielaniu numeraciji.
Dodatkowo pod tym samym numerem pomieszczenia moze zgtaszac¢ sie dowolna
liczbg urzadzen zainstalowanych na magistrali korytarzowe;.

System umozliwia rozbudowe o komunikacje interkomowg miedzy dyzurkg
pielegniarska, lekarskg a innymi pomieszczeniami, gdzie przebywac¢ bedzie personel
(sale t6zkowe)

Terminale salowe posiadajg przekierowywania wezwan, gdy personel znajduje sie
poza dyzurkg a w tym momencie pojawia sie wezwanie pomocy z ktorejs z sal.
Lampki salowe posiadajg 4 kolory dla rozréznienia wezwania zwyktego, obecnosci,
wezwania z toalety oraz posiadajg szyld opisowy dla danej Sali.

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z tozka jest przekazywane na terminal w sali nadzoru i na
centralke w punkcie pielegniarskim. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w
sali na terminalu, lub w tazience nalezgcej do tej sali, jezeli wezwanie tam zostato
dokonane. Wezwanie na wys$wietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej
sali i z konkretnego numeru t6zka (dokfadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze
wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na
lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po
przybyciu do sali skagd dokonano wezwania potwierdza swoja obecno$¢ naciskajgc
przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowe;j
pomocy naciska ktoérykolwiek z przyciskéw przywotawczych w tej Sali — nastepuje
wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg
Zielong z towarzyszacg jej pulsujgcg barwg czerwong. Wezwanie to trafi na centralke
w dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku
obecnosci w momencie gdy nad drzwiami swieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka.

3.7. Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

W poszczegdlinych pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia zaprojektowano
tzw. punkty PEL (punkt elektryczno logiczny) Jeden punkt elektryczno-logiczny
bedzie sie sktadat z gniazd RJ45, gniazd kluczowanych komputerowych zasilanych z
rozdzielnicy awaryjnej oraz gniazda peryferii. Poszczegolne rodzaje punktéw PEL
zostaty opisane na rysunkach w legendzie. Sie€ strukturalng projektuje sie w oparciu
o -skretke ekranowang kategorii 6A. , Okablowanie bedzie zbudowane w topologii
gwiazdy z gtdwnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w pomieszczeniu
serwerowni na parterze. W gtéwnej szafie RACK przewidziano miejsce do
poditgczenia dwdch  Swiattowoddw jednomodowych  12-wtdbknowych SM
uniwersalnych. Swiatlowody bedg doprowadzone z istniejgcego budynku polikliniki
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do szafy RACK w serwerowni na parerze. Na wszystkich kondygnacjach projektuje
sie posrednie szafy dostepowe umieszczone w szlachcie teletechnicznym.
Dodatkowo na korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszanego przewidziano gniazda
sieciowe LAN do podtgczenia nadajnikéw WiFi.

System okablowania strukturalnego bedzie przeznaczony do:

Potgczenia w sieci wszystkich stanowisk komputerowych
Umozliwienia podtgczenia telefonéw na kazde biurko
Podtgczenia urzgdzen medycznych

Komunikacji interkomowej

Podtaczenia kamer CCTV

Komunikacji urzgdzen BMSu.

Wszystkie gniazda bedg potaczone do lokalnych punktéw dostepu osobnymi
kablami. Sposéb polaczenia w szafie lokalnej bedzie determinowat przeznaczenie
gniazda telefon/Internet. Kazde gniazdo bedzie mozna przeznaczy¢ do transmisiji
gtosowej i internetowe;.

3.8. Instalacja antenowa i gniazd RTV.

W salach chorych oraz w pokojach personelu projektuje sie gniazda RTV-SAT.
Instalacja antenowa bedzie sie sktada¢ réwniez z muliswitchy oraz rozdzielaczy
sygnatu. Prowadzenie instalacji za pomocg kabli ekranowanych wspotsrodkowych.
Na dachu projektuje sie antene zbiorczg szerokopasmowg do odbioru kanatow
telewizji naziemnej oraz antene satelitarng przystosowang do odbioru sygnatow
satelitarnych z dwoch satelit. Anteny bedg zainstalowane na maszcie rurowym.
Zabezpieczenie anten przeciw wytadowaniom atmosferycznym nalezy wykonaé¢ za
pomocg masztu odgromowego podtgczonego do zwoddw poziomych.

4. UWAGI KONCOWE

e Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest integralng czescig
petnobranzowego projektu budowlanego.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Warzycki
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