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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wieża widokowa na Złotej Górze, zlokalizowana w 
miejscowości Brzeźno, dz. nr 5295/1. Opracowanie dotyczy wymiany drewnianych tężników 
poziomych na elementy stalowe. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branży 
konstrukcyjnej remontu wieży widokowej.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji obiektu, 
- rysunki wykonawcze elementów demontowanych oraz elementów projektowanych, 
- opis techniczny. 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią: 
[1] wizja lokalna obiektu 
[2] ustalenia z Inwestorem 
[3] Projekt Budowlany wieży widokowej, opracowany przez biuro Szymon Peciak 

STRUKTURA, Konstrukcje Budowlane, czerwiec 2013 r. 
[4]  normy techniczne: 

Obciążenia budowli: 
▪ PN-82/B-02000., Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości; 

▪ PN-82/B-02001., Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; 

▪ PN-77/B-02011., Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; 

▪ PN-80/B-02010., Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; 

▪ Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach 

statycznych. Obciążenie  śniegiem; 

▪ PN-86/B-02005., Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe; 

▪ PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji; 

▪ PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje - ciężar objętościowy, własny, 

obciążenia użytkowe; 

▪ PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje - obciążenie śniegiem; 

▪ PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania na konstrukcje - oddziaływania wiatru; 

Konstrukcje stalowe: 
▪ PN-90/B-03200., Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

▪ PN-EN 1993-1-1:2006  Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1: Reguły ogólne  

i reguły dla budynków. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ JEGO KONSTRUKCJI 
Przedmiotowy obiekt to istniejąca wieża widokowa, której konstrukcja składa się z trzonu, 
pomostu widokowego, dachu oraz klatki schodowej. Wymianie podlegają drewniane stężenia 
stanowiące część trzonu – kratownicy przestrzennej o przekroju poprzecznym w kształcie 
trójkąta równobocznego. Lokalizacja demontowanych elementów została określona na Rys. 
K1.  

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 
poz. 414), przedmiotowy obiekt zalicza się do XXIX kategorii obiektów budowlanych. 

4. PRZYJĘTE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
Konstrukcje stalowe: 

▪ stal konstrukcyjna – profile, blachy węzłowe:   S235, 

▪ elementy łącznikowe:      śruby kl. 10.9 

+ podkładki 

+ nakrętki 

 

5. ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OBCIĄŻEŃ STAŁYCH I ZMIENNYCH 
Obciążenia stałe i zmienne przyjęto wg obowiązujących norm [4]. 

6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

6.1. Elementy stalowe 

Stężenia stalowe zaprojektowano z profili RK180x180x5, ze stali S235. Elementy zlokalizowano 
w każdej z trzech ścian głównych, w poziomach 8,80 m oraz 16,20 m p.p.t. Na każdy poziom 
przypadają dwa elementy wysyłkowe, łączone na budowie między sobą oraz z istniejącą 
konstrukcją poprzez połączenia śrubowe, z wykorzystaniem istniejących węzłów stalowych. 
Połączenie śrubowe łączące elementy wysyłkowe wykonać jako sprężane.  

Wymaga się wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej i przedłożenia jej do 
akceptacji Projektanta Konstrukcji.  

Dopuszcza się rozwiercić otwory w istniejących węzłach, w celu połączenia nowych 
elementów z istniejącymi. W przypadku takiego rozwiązania, należy stosować się do 
wytycznych przedstawionych na Rys. K1. 

Wymianę tężników należy wykonać sukcesywnie, jeden po drugim – po zdemontowaniu 
jednego istniejącego tężnika drewnianego należy w pierwszej kolejności zamontować nowy 
tężnik, w następnej kolejności można przystąpić do wymiany kolejnego tężnika.  

7. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI – TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI 

7.1. Konstrukcje stalowe 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie i 
malowanie powłokami malarskimi cynkowymi w miejscu połączeń.  

Po wykonaniu połączeń nowych belek stalowych z istniejącymi węzłami należy sprawdzić 
powłoki antykorozyjne i w przypadku uszkodzenia należy nowe powłoki malarskie (farba 
cynkowa).  
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Wszystkie elementy śrubowe cynkowane.  

Zakłada się kategorię agresywności środowiska C3, wg PN-EN-ISO 12944-2. 

8. DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA I UWAGI KOŃCOWE 
Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 Prawa Budowlanego dopuszcza się następujące zmiany przez 
Wykonawcę w technologii budowy: 
▪ zmianę klasy betonu na klasę wyższą; 

▪ zmianę środków izolacyjnych fundamentów; 

▪ odchyłki montażowe konstrukcji nie mogą przekraczać odchyłek dopuszczalnych 

zawartych w obowiązujących normach wykonawczych. 

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza się zmianę materiałów budowlanych 
z zachowaniem parametrów technicznych materiałów zastosowanych w projekcie 
budowlanym. Parametry techniczne zamiennych materiałów nie mogą być gorsze od 
materiałów zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza się żadnych zmian 
pogarszających bezpieczeństwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany należy najpierw 
skonsultować z Projektantem. 
Innych zmian nie dopuszcza się. 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót” oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa 
od projektu należy konsultować z Projektantem. 

 

 

Opracowanie 

mgr inż. Szymon Peciak 
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SIERPIEŃ 2022

PLANSZA

DATA

SKALA

BRANZA

ASYSTENT

ZLECENIODAWCA ADRES INWESTYCJI

TEMAT

REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ - WYMIANA TĘŻNIKÓW ŚCIAN
GŁÓWNYCH

nr dz. 5295/1
obręb Brzeźno
gmina Krzymów

Gmina Krzymów
ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.

K1

mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOŚ/14

PROJEKTANT KONSTRUKCJA

SCHEMAT ZESTAWCZO-MONTAŻOWY
Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na

budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić
i uzgodnić z głównym projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Stal profilowa: S235.
5. Elementy stalowe zabezpieczać antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i malowanie powłokami malarskimi cynkowymi
w miejscu połączeń.

UWAGA
Wymianę tężników należy
wykonywać sukcesywnie jeden
po drugim, po zdemontowaniu
jednego istniejacego tężnika
należy w pierwszej kolejności
zamontować nowy tężnik,
w następnej kolejności można
przystąpić do wymiany
kolejnego tężnika
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DATA

SKALA

BRANZA

ASYSTENT

ZLECENIODAWCA ADRES INWESTYCJI

TEMAT

REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ - WYMIANA TĘŻNIKÓW ŚCIAN
GŁÓWNYCH

nr dz. 5295/1
obręb Brzeźno
gmina Krzymów

Gmina Krzymów
ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.

K2

mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOŚ/14

PROJEKTANT KONSTRUKCJA

ELEMENTY WYSYŁKOWE I POJEDYNCZE
Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na

budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić
i uzgodnić z głównym projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Stal profilowa: S235.
5. Elementy stalowe zabezpieczać antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i malowanie powłokami malarskimi cynkowymi
w miejscu połączeń.

WYKAZ STALI TĘŻNIKI ŚCIAN GŁÓWNYCH
Symbol
elem.

Ilość
elem. Nr Profil

Długość Masa
jedn.

Ilość Masa
Gatunek
staliw elem. 1 szt. 1 elem. łącznie

[szt.] [mm] [kg/m] [szt.] [kg] [kg] [kg]

E1 6

1 RK180x180x5 4730 27 1 127.71 127.71 766.26 S235
3 Bl340x22 340 58.72 1 19.96 19.96 119.78 S235
4 Bl210x10 210 16.48 1 3.46 3.46 20.77 S235
5 Bl180x10 200 14.13 2 2.83 5.65 33.91 S235
6 Bl165x2 340 2.59 2 0.88 1.76 10.57 S235
7 Bl165x5 340 6.48 2 2.20 4.40 26.42 S235
8 Bl100x2 150 1.57 4 0.24 0.94 5.65 S235
9 Bl100x5 150 3.93 4 0.59 2.35 14.13 S235

OGÓŁEM [kg]: 166.25 997.50

E2 6

2 RK180x180x5 4300 27 1 116.10 116.10 696.60 S235
3 Bl340x22 340 58.72 1 19.96 19.96 119.78 S235
4 Bl210x10 210 16.48 1 3.46 3.46 20.77 S235
5 Bl180x10 200 14.13 2 2.83 5.65 33.91 S235
6 Bl165x2 340 2.59 2 0.88 1.76 10.57 S235
7 Bl165x5 340 6.48 2 2.20 4.40 26.42 S235
8 Bl100x2 150 1.57 4 0.24 0.94 5.65 S235
9 Bl100x5 150 3.93 4 0.59 2.35 14.13 S235

OGÓŁEM [kg]: 154.64 927.84

1925.34
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