Remont pokoju nr 246 Instytutu
Systemow Elektronicznych PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

SST 05. ZABUDOWY SUFITOWE
5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania rob6t remontowych pokoju nr 246 Instytutu Systemoéw Elektronicznych PW w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

5.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie sufitéw podwieszonych.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2.1.  Typy Sufitéow

SP-01 Sufit istniejgcy - Kolor: NCS S 0500-N /biaty/

Istniejgce warstwy farby zeskrobaé az do statej, nie miatkiej powtoki, nadajgcej sie do naniesienia
warstw wyréwnujgcych, nastepnie powierzchnie szpachlowac¢ uzyskujac gtadkg powierzchnie.
Wystepowanie: wg. rysunkéw rzutéw sufitow i detali.

SP-02 Sufit gipsowo-kartonowy- kolor biaty, NCS 0500-N

Nierozbieralny systemowy sufit gipsowo-kartonowy. W pomieszczeniach suchych sufit z piyt
gipsowo-kartonowych typu A, uktadany na konstrukcji metalowej. Sufit ztozony z ptyt typu Ao
grubosci 12,5mm, ksztattownikdéw stalowych do wykonania z elementdw rusztu oraz listew
przy$ciennych grubosci 0,6mm, tgcznikow, wieszakdw obrotowych z noniuszem oraz akcesoriow
systemowych przewidzianych w aprobacie.

Producent/marka referencyjna:

NIDA GIPS, Rigips, Knauf

Malowany na Kolor: biaty, NCS 0500-N

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutéw sufitéw i detali.

5.3. Wymagania i wykonastwo

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
Lp. Wymagania A ) DF H2 DFH2
zwykta ognioodporna |wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
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Lp. Wymagania A ) DF H2 DFH2
zwykta ognioodporna |wodoodporna
1 2 3 4 5 6
Przyczepnosé kartonu do rdzenia kartop powinien by¢ ziaczc_my z rdzeniem gipsowym w_taki
2 ; sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac
gipsowego NN .
odklejania sie od rdzenia
o . arubos¢ 9.5+0.5: 12.5+0.5; 1540.5; >18+0.5
3  [Wymiary i tolerancje [mm] - arokosé 1200 (+0--5 0)
dtugosé [2000+40001] (+0: -6)
4 |prostopaditosc réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa1m 9,5 <9.5 - E
5 ptyty o  [25 <12.5 11.0-13.0 <12.5 11+13.0
grubosci 150 <15.0 13,5-16.0 <15.0 13,5+15.0
[kd] >18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
6 Wilgotnos¢ [%] <10.0
7 |Trwatos$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
8 |Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie piyty data produkgii
0 Oznak zielony zielony
owanie Kolor kart ' j
wani olor kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwonya

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i faczniki

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw, dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" i gérnej — dalej na-
zywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukgcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ od uwage
nastepujgce czynniki:

- ksztalt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$c¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i
dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg
konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest
od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

- grubos¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenie piyt:rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.

- funkcje jakg spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi
by¢ zawsze prostopadly do elementéow warstwy nosnej.Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornosé ogniowg, poniewaz o wtasne ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
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. styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwno-
legle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

° przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

. poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci piyty (lub potowy  jej diugosci),

° styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete ~ wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

° jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kwote. Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,
. mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle

do nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
° do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
. do profisufity na ruszcie stalowym
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD
60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

5.4. Kontrola jakosci robét
Kontrole jako$ci dla wymienionych robét wykonywaé zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz
ponizszych wymagan:

Ptyty gipsowo-kartonowe
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.
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Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5 Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.6 Transport
Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji techniczne;.
5.7 Wykonanie robot
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
» montaz zabuddw podsufitowych w systemie sufitéw aluminiowych

5.8 Obmiar robét
Obmiaréw robdt dla poszczegdinych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

5.9 Odbiér robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
techniczne;j.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

5.10 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.11. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.
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