
SA.270.91.2024 

 

Opis Przedmiot zamówienia 

 

 

Wykonanie i montaż półek wspornikowych w 

budynku przechowalni sadzonek nr inw. 104/1052 

szkółki leśnej w Kotowie. 
 

 

 

Inwestor 

PGL LP Nadleśnictwo Bircza 

Stara Bircza 99, 37-740 Bircza 

 

 

 

Lokalizacja 

Kotów 18, 37-740 Bircza  

 

 

Opracował 

Zygmunt Cichy 

 

Data opracowania  

19.07.2024 

 
 

 

 



 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż pólek o konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do składowania dzianin ogrodniczych w budynku przechowalni sadzonek na 
terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Bircza w Kotowie.  
 

2. Projektowany zakres robót. 

1. Wykonanie konstrukcji stalowej półek. 
2. Zakup krat pomostowych stalowych ocynkowanych typu WEMA. 
3. Montaż konstrukcji półek w budynku przechowalni. 
4. Montaż krat pomostowych. 

 
 

3. Zakres prac do wykonania: 

1. Wykonanie konstrukcji stalowej wsporników półek ze stali ceowej 65x42x5.5mm oraz 

blachy stalowej gr. 10mm poprzez spawanie. 

2. Wykonanie konstrukcji stalowej ram półek ze stali kątowej 50x50x5 oraz płaskownika 

30x5 poprzez spawanie.  

3. Odtłuszczenie wykonanych konstrukcji oraz malowanie farbą podkładową antykorozyjną 

oraz farba nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze zbliżonym do ocynku.  

4. Malowanie przedniej części ram z kątownika w kolorze żółtym ostrzegawczym. 

5. Montaż kotew segmentowych stalowych ø12mm o długości 120 i 150mm lub kotew 

chemicznych ø12mm w podłożu betonowym poprzez wywiercenie otworów i osadzenie 

lub wklejenie elementów.  

6. Montaż wsporników półek ze stali ceowej poprzez przykręcenie do zamontowanych 

kotew.   

7. Montaż ram stalowych półek poprzez przykręcenie za pomocą śrub M12x30mm do 

wsporników. 

8. Montaż krat pomostowych stalowych ocynkowanych typu WEMA o wymiarach 

1300x1000mm. Długość nośna kraty 1300mm. Płaskownik nośny 30x2mm. Końcowy 

element kraty należy dociąć na wymagany wymiar i krawędzie cięte zabezpieczyć cynkiem 

w sprayu przeciw korozji. 

9. Uporządkowanie terenu robót. 

Prace z zakresu wykonania konstrukcji wsporników i ram półek wraz z malowaniem należy 

wykonać w specjalistycznym warsztacie zajmującym się wykonawstwem konstrukcji stalowej 

przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami SST. Grubość i rodzaj spoin 

łączonych elementów należy dobrać do przekrojów łączonych materiałów zgodnie z PN-EN 

ISO 5817 /Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych/ 

Materiały do wykonania i montażu konstrukcji półek: 

1. Stal ceowa gorąco walcowana 65x42x5.5mm. 

2. Stal kątowa  gorąco walcowana 50x50x5mm. 

3. Blacha stalowa płaska grubości 10mm. 

4. Kotwy segmentowe stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej ø12mm długości 

120 i 150mm. 



 
 

Zamiast kotew segmentowych można zastosowac kotwy wklejane chemicznie np. 

Fischer. Pręt do kotwienia ocynkowany lub ze stali nierdzewnej. 

 

   
   

  
 

5. Kraty stalowe pomostowe ocynkowane typu WEMA – profil nosny długosci 1300mm - 

płaskownik 30x2mm 

 



 
6. Śruby metryczne M12x30mm z podkładką i nakretką ocynkowane lub ze stali 

nierdzewnej. 

                  `  

 

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze. 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Rysunek nr 1 – Pólka wspornikowa – rzut. 

2. Rysunek nr 2 – Pólka wspornikowa – przekrój. 

3. Rysunek nr 3 – Pólka wspornikowa – wsporniki. 

4. Rysunek nr 4– Pólka wspornikowa – ramy. 

5. Rysunek nr 5 – Pólka wspornikowa – wsporniki i ramy skrajne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna 
 
 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
I. Informacje ogólne. 
I.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagań, jakie powinien spełnić 
Wykonawca przy realizacji zamówienia. Specyfikacja stanowi integralną część łącznie z 
warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz obowiązującymi ogólnymi i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stosowanymi w 
budownictwie. 
     Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 
zamówienia i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a niezawarte w dokumentacji 
projektowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami, aktualna wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z technologii wykonawstwa, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli, 
przyjętych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zastosowanych materiałach, rozwiązaniach 
technicznych, muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane 
bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania robót i ponownego ich 
wykonania w sposób zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy. 
     Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne 
należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją 
projektową opracowanymi na potrzeby realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót, również w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej, dla których odstąpiono od sporządzenia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(SST). 

I.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w dokumentach mowa o: 
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów. 
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 - wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 



- kierowniku budowy – należy przez to rozumieć, że jest to osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
- Inspektorze nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć, że jest to osoba 
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem, 
- książce obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Zadaniu budowlanym - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych.  
- Drodze tymczasowej (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
-  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- Polecenie Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
- Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

I.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

  

    Przekazaniu terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 



     Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

     Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą na własny koszt dla zrealizowanych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robót 
obejmuje między innymi: 

a. wypełniony dziennik budowy, 

b. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c. protokoły odbiorów robót 

d. obmiar robót 

e.  kosztorys powykonawczy 

f. rozwiązania dla ewentualnych robót zamiennych uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

g. aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) i certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 

h. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

i. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 

j. inne niezbędne do odbioru końcowego budynku i dopuszczenia do użytkowania. 

I.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji określonych normami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały i roboty zostaną zastąpione innymi (właściwymi) na koszt 
wykonawcy. 

I.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane 
zgodnie z prawem budowlanym). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i 
utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia 
budowlanego. 

I.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

I.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny i dopuszczony do użycia sprzęt przeciwpożarowy 
na terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budową związanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

I.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni i pod ziemią, 
takich jak rurociągi, kable, urządzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz uzyska od 
odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich właściwej lokalizacji.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie 
realizacji robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości 
sposób jego wykonania. Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 

 

I.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 



I.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

I.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (ich stanu techniczny) i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do ich wykonania od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
końcowego robót. 

I.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

II. MATERIAŁY 

II.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

II.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem oraz 
koniecznością wymiany na własny koszt. 

II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

III. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 



IV. TRANSPORT 

IV.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

IV.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

V.     WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru 
zapewniając im odpowiednią jakość na każdym etapie. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a 
także w normach i wiedzy technicznej. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

VI.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zachowania jakości materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał odpowiednią kontrolę zapewniającą wykonanie robót 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

VI.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
VI.3. Dokumenty budowy 
      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i 



wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Książka obmiarów obejmować będzie jedynie zakres robót wykonanych i zgłoszonych do 
przyjęcia przez Inspektora nadzoru. Za poprawność prowadzenia książki obmiarów 
odpowiada Wykonawca.  
    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) dokumentacja techniczna 

    Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

     Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w kosztorysie ofertowym. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

     Rodzaje odbiorów robót 



W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. Z odbioru spisuje się protokół według wzoru określonego przez Zamawiającego 

    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

     Odbiór końcowy 
    Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
   Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego oraz na zasadach określonych w SIWZ. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (w zależności od potrzeb): 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
(zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. ustalenia dokonane w trakcie realizacji, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
5. inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem o zgodności z PZT (jeśli jest 
wymagana), 
6. dzienniki budowy (jeżeli został wydany), 
7. oświadczenia kierownika budowy (jeżeli został ustanowiony) 
8. książkę obmiarów, 
9. kosztorys powykonawczy 
10.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń, 
11.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
dopuszczających do ich stosowania na terenie Polski lub UE. 

    Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót". 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót zgodnie z zapisami Umowy. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

Konstrukcje stalowe 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowych 

związanych z realizacją zamówienia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie  i montaż elementów stalowych związanych z wykonaniem półek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 



Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725; z 

późniejszymi zmianami), 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2023 

poz. 215, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów regeneracji głowic pali powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. 

Dopuszcza się zastosowanie rur z demontażu wg warunków zawartych w OST. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, 

PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 

10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,  

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.2. Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom 

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 

- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

2.2.3. Materiały do spawania 



Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 

PNEN 759:2000, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 

69355 oraz PN-67/M-69356. 

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub 

skrzynkach. 

3. SPRZET 

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji 

stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien 

dysponować m.in.: 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 

Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie 

uprawnienia w Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa 

Infrastruktury tylko za zgoda Inżyniera. Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy 

nieobciążone (podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia 

obciążeń innych niż obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-

85/S-10030 (elementy poręczy, chodników służbowych, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki 

kablowe itp.). 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 

Inżynierowi. 

5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 

wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 



- gatunku stali, 

- asortymentu, 

- własności, 

- wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 

dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe 

konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie 

tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 

prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez 

Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór 

elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających 

i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 

9013:2002. 

5.2.3. Składanie konstrukcji 

5.2.3.1. Spawanie 

Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050. Osoby kierujące spawaniem i 

spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 

Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 

dokumentacją projektową. W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze 

powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń 

konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 

5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy 

należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez 

Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 

elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół 

Komisji Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST 

dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 

5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 

protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do 

Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i 

przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie 

złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. W czasie montażu należy dopilnować, aby 

prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować: 

- położenie osi, 

- prostolinijność ścian. 

- poziom, 



5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w 

ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga 

zgody Inżyniera. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, 

wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, na długich 

spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia 

Dziennika spawania. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 

temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki 

miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonic. Powierzchnie łączonych elementów 

powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości 

nie mniejszej ni 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i 

projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką 

technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 

mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 

970:1999) 

- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 

- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 

powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-

EN970:1999). 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-

89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych 

zleconych przez Inżyniera ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria 

zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest 

gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów, 

i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji 

już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. 

Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 

konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i 

nowych konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie 

odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 

do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 

„Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 



6.2.2. Konstrukcja stalowa 

Wykonanie i monta konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 

w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-

10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 

- sprawdzenie elementów stalowych, 

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

- sprawdzenie połączeń, 

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 

konstrukcji. 

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 

wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: 

Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t). 

Dla pomostów sztuka (szt). 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne ". 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy: 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 



PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów. 

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej obrazu na radiogramie. 

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów. 

 

 


