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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zagospodarowanie terenu, przylacza
1.1 Roboty budowlane
1.11 Roboty porzadkowe na dziatce
1| KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1.1 0102-01
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
2| KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1.1 0103-01
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
3| KNR2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.1.1 0110-01
300*0.50 m3 150.000
RAZEM 150.000
4] KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1.1 0110-03
300*0.50 mp 150.000
RAZEM 150.000
5/ KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1.1 0110-02
300*0.50 mp 150.000
RAZEM 150.000
6| KNR2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.1.1 0110-04  |Krotnos¢ =7
poz.3 m3 150.000
RAZEM 150.000
7| KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1.1 0110-05 |Krotno$¢ =7
poz.4+poz.5 mp 300.000
RAZEM 300.000
8| KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze-| m2
d.1.1.1 0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
1.1.2 Formowanie korpusu gruntowego pod przyszie zagospodarowanie dziatki
9/KNNR 1 0218-|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- m2
d.1.1.2 02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. 11I-IV
4000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
10| KNR AT-06 |analogia; dostawa materiatu na budowe korpusu t
d.1.1.2] 0104-01 grunt zageszczalny
8000*2 t 16000.000
RAZEM 16000.000
11| KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw zapor ziemnych o wysokosci do 10 m z m3
d.1.1.2] 0403-02 |ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-IV
8000 m3 8000.000
RAZEM 8000.000
1.1.3 Sciana oprowa z prefabrykatéw
12| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.1.3 0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
13| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.1.3 0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 16
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
14| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.1.3| 0114-01 czeniu 20 cm
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
15| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1.3] 0114-02 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
16/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.1.3| 0109-01
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
17| KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po m2
d.1.1.3 0109-02  |zageszczeniu
Krotnosé = 3
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
18] KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.1.3] 0105-07 |bosci warstwy po zageszczeniu
55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
19| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.1.3] 0105-08 |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

Krotnosé = 2

-2-
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55.00%1.20 m?2 66.000
RAZEM 66.000
20| KNR2-01 [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.1.3 0520-01 - analogia; ustawienie prefabrykowanych scianejk oporowych na przygotowa-
nym podtozu, wzmocnienie skarpy na odcinku dt. 53,0 mb, ilo$¢ prefabrykatow
do wbudowania 53,0 szt
3.00*1.20 m2 3.600
1.00%1.40 m?2 1.400
2.00*1.30 m2 2.600
2.00*1.60 m?2 3.200
17.00*1.75 m2 29.750
4.00%1.95 m?2 7.800
5.00*2.20 m2 11.000
4.00*2.35 m?2 9.400
7.00*2.55 m2 17.850
8.00*2.35 m?2 18.800
RAZEM 105.400
21| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, m3
d.1.1.3] 0230-01 grunt kategoriil-ll, spycharka 74-kW (100-KM)
- zasypanie przestrzeni przed $ciang oporowg gruntem z ukopu,
66.00*1.00 m3 66.000
RAZEM 66.000
22| kalkulacja |dowiezienie pospdlki do obsypania $ciy oporowej m3
d.1.1.3 witasna
poz.23 m3 84.800
RAZEM 84.800
23| KNR2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.1.1.3 0503-02 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu lll-IV
- zasypanie przestrzeni za $ciang oporowa materiatem dowiezionym,
1.60*1.00*53.00 m3 84.800
RAZEM 84.800
24| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m2
d.1.1.3| 0505-02
53.00%1.50 m?2 79.500
RAZEM 79.500
114 Sciana oporowa pomiedzy chodnikiem i parkingiem
25|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- m3
d.1.1.4 01 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-llI
78.5*1.00*0.50 m3 39.250
RAZEM 39.250
26| KNR2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- m3
d.1.1.4 0202-01 waniem pompy do betonu
0.40*0.40*78.50 m3 12.560
RAZEM 12.560
27| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t
d.1.1.4 0290-02 browane o $r. do 7 mm
prety zebrowane 6 mm
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
28| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- t
d.1.1.4| 0290-02 |browane o $r. 8-14 mm
prety Zzebrowane 12 mm
0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
29| KNR2-02 |[Sciany betonowe, deskowanie Stal-Form, (grubo$¢ 20-cm) wysokos$¢ do 4,0- m2
d.1.1.4 0254-03 m, wariant-lllwykonania
78.50*1.50 m?2 117.750
RAZEM 117.750
30| KNR2-02 |[Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny m2
d.1.1.4 0254-05 1-cm grubosci,wariant-1ll wykonania
Krotnos¢ = 5
poz.29 m?2 117.750
RAZEM 117.750
31 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- t
d.1.1.4| 0290-02 |browane o $r. 8-14 mm
prety Zzebrowane 12 mm
17.8*p0z.29/1000 t 2.096
RAZEM 2.096
32| kalkulacja |dowiezienie pospdlki do obsypania $ciy oporowej m3
d.1.1.4 witasna
poz.33 m3 19.625
RAZEM 19.625
33| KNR2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.1.1.4 0503-02 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu lll-IV
- zasypanie przestrzeni za $ciang oporowa materiatem dowiezionym,
78.50*0.50*0.50 m3 19.625
RAZEM 19.625
34| KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej, moco- m
d.1.1.4 1209-01 wana do palisady. wys. balustrady min.1,10 m.
29 m 29.000
RAZEM 29.000
1.1.5 Utwardzenie skarpy z ply jomb
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35|KNNR 1 0407-|Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.1.5 02 kat. Il
poz.37*0.30 m3 61.103
RAZEM 61.103
36|KNNR 1 0501-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.1.5 02
poz.37 m2 203.678
RAZEM 203.678
37|KNNR 1 0514-|Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.1.5 01
144/0.707 m?2 203.678
RAZEM 203.678
1.1.6 Ptytka odbojowa wokét budynku
38/ KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.1.6] 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.45 m?2 85.000
RAZEM 85.000
39| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1.6 1101-07  |analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospétki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
4.50*1.52*0.31+5.49*0.70%0.52+5.49*1.52*0.31 m3 6.706
RAZEM 6.706
40| KNR 2-31 |Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.1.6] 0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.45 m?2 85.000
RAZEM 85.000
41| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.1.6| 0114-07 |niu8cm
poz.45 m?2 85.000
RAZEM 85.000
42| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1.6] 0114-08 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.45 m2 85.000
RAZEM 85.000
43| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.1.6 0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.45 m2 85.000
RAZEM 85.000
44| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.1.6 0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 85.000
RAZEM 85.000
45|/KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo-| m2
d.1.1.6 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
46| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.1.6| 0401-04 |kat.lll-IV
poz.48 m 122.800
RAZEM 122.800
47| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.6| 0402-03
0.30*0.30*poz.46 m3 11.052
RAZEM 11.052
48| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- m
d.1.1.6 0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
122.8 m 122.800
RAZEM 122.800
1.1.7 Balustrady na scianach oporowych przy budynku ustugowym
49| KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.1.7 1209-01 rdzewnej, mocowana $ciany oporowe, poziomej. Wys. balustrady min.1,10 m.
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
50/ KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.1.7 1209-01 rdzewnej, mocowana $ciany oporowe, skosnej. Wys. balustrady min.1,10 m.
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.8 Balustrady na skarpie za $mietnikiem
51| KNR2-02 |Balustrada wys. 1,10 m, ze stali nierdzewnej, mocowana $ciany oporowe, m
d.1.1.8 1209-01 skosnej. Wys. balustrady min.1,10 m.
171.00 m 171.000
RAZEM 171.000
1.1.9 Smietnik
52| KNR 2-01 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztoze- m3
d.1.1.9] 0310-02 |niem urobku naodktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI
analogia
$mietnik  |87.9 m3 87.900
RAZEM 87.900
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53 Dowéz piasku do zasypania fundamentu m3
d.1.1.9
76.7 m3 76.700
RAZEM 76.700
54| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, m3
d.1.1.9 0230-01 grunt kategoriil-1ll, spycharka 74-kW (100-KM)
76.7 m3 76.700
RAZEM 76.700
55| KNR2-01 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI- m3
d.1.1.9] 0236-02 |IVR=0,955M=1,000 S = 1,000
76.7 m3 76.700
RAZEM 76.700
56| KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.1.9] 0613-01 gtebokosci 3 m
analogia; stup fundamentowy
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
57| KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za| [0.5 m]
d.1.1.9] 0613-02 |kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = -2
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
58| KNR2-10 |Zabetonowanie dna studni m3
d.1.1.9| 0706-04
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
59| KNR 2-10 |Wypetnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych m3
d.1.1.9] 0706-01
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
60/ KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1.9] 0205-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
61/ KNR 2-10 |Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie kg
d.1.1.9| 0701-03
894 kg 894.000
RAZEM 894.000
62| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.1.9] 0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
57.2 m?2 57.200
RAZEM 57.200
63| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1.1.9] 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
57.2 m?2 57.200
RAZEM 57.200
64| KNR2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4,5-m, z bloczkéw z betonu ko- m2
d.1.1.9] 0107-01 maérkowegogrubos¢ 24-cm
$mietnik  |37.7 m?2 37.700
RAZEM 37.700
65| KNR 2-02 |[Stupy irygle (przewiazki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie m3
d.1.1.9] 0211-01 deskowane,$ciany grubosci do 0,3-m
$mietnik  |0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
66/ KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych m3
d.1.1.9| 0212-12
$mietnik  |1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
67| KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- t
d.1.1.9] 0290-02 |we okragtezebrowane, Fi 8-14-mm
t 0.600
RAZEM 0.600
68 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu wraz z podkonstrukcjg attyki i kg
d.1.1.9 drzwi wiaty
$mietnik 1224 kg 1224.000
RAZEM 1224.000
69| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu blachg powlekana, (na rgbek stojacy), blacha powlekana kolor m2
d.1.1.9| 0508-04 |RAL 7024
$mietnik  |26.9 m?2 26.900
RAZEM 26.900
70|/ NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- m
d.1.1.9] 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
analogia
Smietnik  |8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
71| NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- m
d.1.1.9| 0519-03 |tychosr.12cm
analogia
$mietnik 6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
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72| KNR2-02 |Analogia - Przymocowanie ptyty OSB 3 gr. 25 mm do konstrukcji stalowej atty-| m?2
d.1.1.9] 0410-01 ki
analogia
$mietnik |23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
73] KNR 2-02 |Analogia Montaz taty drewnianej 50x50 na elemencie attyki m3
d.1.1.9| 0406-02
analogia
$mietnik 0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
74| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.1.1.9| 0541-02 |cm
Smietnik  |6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
75| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 2 cm EPS -200 - system np. Gre- m2
d.1.1.9 2614-02 inplast, wraz zprzygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej silikonowej, baranek 1,5mm
$mietnik  |23.9 m?2 23.900
RAZEM 23.900
76/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 5 cm EPS -200 - system np. Gre- m2
d.1.1.9] 2614-02 |inplast, wraz zprzygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej silikonowej, baranek 1,5mm
Smietnik  [44.1 m?2 44.100
RAZEM 44.100
77| KNR0-23 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm EPS -200- system np. Gre- m2
d.1.1.9 2614-02 inplast, wraz zprzygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy mozaiko-
wej w kolorze bezowo-szarym
$mietnik  |3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
78| KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii-lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- m2
d.1.1.9] 0902-01 gie), recznie
$mietnik  [48.1 m?2 48.100
RAZEM 48.100
1.1.10 Mata architektura
79 Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.1.1.10
1 szt 1
RAZEM 1
80 Dostawa i montaz koszy na $mieci wraz z fundamentem betonowym szt
d.1.1.10
4 szt 4
RAZEM 4
81 Dostawa i montaz tawek z oparciem wraz z fundamentem betonowym szt
d.1.1.10
4 szt 4
RAZEM 4
82| KNR 2-11 |[Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gtebokosé 0.35x0.35 m | szt.
d.1.1.10| 0604-02 |w gruncie kat. Ill
berberys
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83| KNR 2-11 |Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.35x0.35 m | szt.
d.1.1.10| 0604-02 |w gruncie kat. llI
tawuta japoriska
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84| KNR2-11 |Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gteboko$é 0.35x0.35 m | szt.
d.1.1.10| 0604-02 |w gruncie kat. Ill
irga rozestana
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85| KNR 2-11 |Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x gteboko$¢ 0.35x0.35 m | szt.
d.1.1.10| 0604-02 |w gruncie kat. IlI
jezowiec ptozgcy
szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.11 Trawniki
86|KNNR 1 0501-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.1.11 02
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
87|KNNR 1 0507-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.1.11 01
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
88| KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej m2
d.1.1.11 0402-06  |na gruncie kat. IV z nawozeniem
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
1.2 Roboty instalacyjne sanitarne
1.21 Rozbudowa sieci wodociagowej
1.2141 Roboty ziemne
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89| KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa rowéw w terenie km
d.1.2.1.1 0120-03  |réwninnym
analogia
[p0z.105+poz.106+poz.107]/1000 km 0.228
RAZEM 0.228
90| KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.1.2.11 0126-01 spycharek
1.0*[poz.105+poz.106+poz.107] m?2 227.500
RAZEM 227.500
91| KNR 2-01 |Wykopy rowdw wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1.2.11 0223-01 gruncie kat. |-l o objetosci do 1.50 m3/m - 80% mechanicznie
0.80*1.50*[poz.105+poz.106+poz.107] m3 273.000
RAZEM 273.000
92| KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1.2.1.1] 0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-recznie 20%
0.40*0.10*[poz.105+poz.106+poz.107] m3 9.100
RAZEM 9.100
93| KNR2-01 |[Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- m2
d.1.2.1.1 0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
[poz.105+p0z.106+p0z.107]*2 m2 455.000
RAZEM 455.000
94| KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- m
d.1.2.1.1 0219-01 go
analogia
p0z.105+p0z.106+poz.107 m 227.500
RAZEM 227.500
95| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.2.1.1] 0320-0101 |gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-20% recznie
[p0z.91+p0z.92]*0.20*0.50 m3 28.210
RAZEM 28.210
96/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ m3
d.1.2.11 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80% mechanicznie
[p0z.91+p0z.92]*0.80*0.50 m3 112.840
RAZEM 112.840
97| KNR 2-01 |Zageszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2.1.1 0236-01
poz.96+p0z.95 m3 141.050
RAZEM 141.050
1.21.2 Przewierty
98| KNR2-01 |[Wykopy rowdw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w m3
d.1.2.1.2 0223-01 gruncie kat. I-1l o objetosci do 1.50 m3/m
analogia; wykonanie komor przewiertowych
3.00*3.00*2.00*5 m3 90.000
RAZEM 90.000
99| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.2.1.2| 0320-0101 |gtgbokos¢ do 1,5 m,
analogia; zaysypanie komor przewiertowych z zageszczeniem zasypki
[p0z.91+p0z.92]*0.20*0.50 m3 28.210
RAZEM 28.210
100|KNNR 4 1206-|Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ru- m
d.1.2.1.2 06 rami o $r.150-250 mm w gruntach kat.lll-IV
rury przewiertowa fi 260mm
123.2 m 123.200
RAZEM 123.200
101|KNNR 6 0502-|analogia; odtworzenie nawierzchni z kostko brukowej z kostka betonowa gr. 6 m2
d.1.2.1.2 02 cm wraz z podbudowg
3.00*3.00*5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
102| KNR 2-31 |analogia; odtworzenie obrzezy betonowych przy chodniku wraz z podbudowg m
d.1.2.1.2| 0407-04
3*2*5 m 30.000
RAZEM 30.000
1.21.3 Montaz instalacji
103| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.2.1.3| 0511-01
0.40*0.20*poz.105 m3 4.240
RAZEM 4.240
104| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja- m3
d.1.2.1.3| 0511-03/04 |obsypka
0.40*0.40*poz.105 m3 8.480
RAZEM 8.480
105| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2.1.3 0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
z.52.3.9. 9907 | Rura ci$nieniowa PE HD 100 PN-10 SDR 13,6 do instalacji wodociggowych
DN 40 mm
53 m 53.000
RAZEM 53.000
106| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2.1.3 0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
Rura cisnieniowa PE HD 100 PN-10 SDR 13,6 do instalacji wodociggowych
160 mm
123.20 m 123.200
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RAZEM 123.200
107| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2.1.3 0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
Rura cisnieniowa PE HD 100 PN-10 SDR 13,6 do instalacji wodociggowych
90 mm
49.2+1.2+0.90 m 51.300
RAZEM 51.300
108| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- szt.
d.1.2.1.3 0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 40 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1.2.1.3] 0212-02 |gach PVC i PE z nasuwka
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
110| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2.1.3| 0219-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111] KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.1.3 0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.2.2| 45232400-6 |Kanalizacja sanitarna
1.2.21 Wykopy
112| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa rowéw w terenie km
d.1.2.21 0120-03  |[réwninnym
analogia
poz.123/1000 km 0.064
RAZEM 0.064
113] KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.1.2.21 0126-01 spycharek
1.0"poz.123 m?2 63.500
RAZEM 63.500
114] KNR 2-01 |Wykopy rowdw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.1.2.21 0223-01 gruncie kat. I-Il o objetosci do 1.50 m3/m - 80% mechanicznie
poz.123*0.8*2.1 m3 106.680
RAZEM 106.680
115 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2.2.1] 0317-0101 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-recznie 20%
poz.123*0.2*2.1 m3 26.670
RAZEM 26.670
116/ KNR 2-01 |[Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- m2
d.1.2.21 0322-02  |kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
poz.123*2*2 m?2 254.000
RAZEM 254.000
117] KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.1.2.2.1 0219-01 go
analogia
poz.123 m 63.500
RAZEM 63.500
118| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.1.2.2.1| 0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-20% recznie
poz.123*0.8*2.1 m3 106.680
RAZEM 106.680
119] KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ m3
d.1.2.21 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80% mechanicznie
poz.123*0.2*2.1 m3 26.670
RAZEM 26.670
120 KNR 2-01 |Zageszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.2.2.1 0236-01
poz.123*2.1 m3 133.350
RAZEM 133.350
1.2.2.2 Montaz kanatow
121| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1.2.2.2| 0511-01
poz.123*1.0*0.10 m3 6.350
RAZEM 6.350
122| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja- m3
d.1.2.2.2| 0511-03/04 |obsypka
poz.123%1.0*0.3 m3 19.050
RAZEM 19.050
123| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.2.2| 0408-02 |ne-
2.52.3.4. 9908 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn.
160x6,2mm SDR 26 SN16 lita
63.5 m 63.500
RAZEM 63.500
124| KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.2.2 0705-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm prob.
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1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.2.2.3 Studnie
125| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.2.2.3 0513-01 gtebokosci 3m typ ciezki z wikazem zeliwnym kl. D-400 na pierscieniu odcigza-
jacym
- studnie S1, S3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
126| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za| [0.5 m]
d.1.2.2.3 0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci- usredniona gtebokos¢ studni. h=2,3m stud.
Krotnos¢ =-1.5
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
127| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- | szt.
d.1.2.2.3 0517-02 powa-typ ciezki wtaz zeliwny D-400 h
- 82, 84, S5,
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128/ KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2.2.3| 1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3| 45232400-6 |Kanalizacja deszczowa
1.2.31 Wykopy
129] KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa rowoéw w terenie km
d.1.2.31 0120-03  |[réwninnym
analogia
[poz.140+poz.141+p0z.142]/1000 km 0.262
RAZEM 0.262
130 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.1.2.3.1 0126-01 spycharek
1.0*[poz.140+poz.141+p0z.142] m2 262.400
RAZEM 262.400
131] KNR 2-01 |Wykopy rowdw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w m3
d.1.2.3.1 0223-01 gruncie kat. I-Il o objetosci do 1.50 m3/m - 80% mechanicznie
[p0z.140+poz.141+p0z.142]*0.8*2.1 m3 440.832
RAZEM 440.832
132 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2.3.1] 0317-0101 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-recznie 20%
[p0z.140+poz.141+p0z.142]*0.2*2.1 m3 110.208
RAZEM 110.208
133| KNR 2-01 |[Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- m2
d.1.2.31 0322-02  |kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
[p0z.140+poz.141+p0z.142]*2*2 m2 1049.600
RAZEM 1049.600
134 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- m
d.1.2.3.1 0219-01 go
analogia
[p0z.140+poz.141+poz.142] m 262.400
RAZEM 262.400
135 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.2.3.1] 0320-0101 |gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m-20% recznie
[p0z.140+poz.141+poz.142]*0.8*2.1 m3 440.832
RAZEM 440.832
136/ KNR 2-01 |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ m3
d.1.2.31 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80% mechanicznie
[p0z.140+p0oz.141+p0z.142]*0.2*2.1 m3 110.208
RAZEM 110.208
137| KNR 2-01 |Zageszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2.3.1 0236-01
[p0z.140+p0oz.141+p0z.142]*2.1 m3 551.040
RAZEM 551.040
1.2.3.2 Montaz kanatéw
138| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.2.3.2| 0511-01
[p0z.140+poz.141+poz.142]*1.0*0.10 m3 26.240
RAZEM 26.240
139] KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja- m3
d.1.2.3.2| 0511-03/04 |obsypka
[poz.140+p0oz.141+p0z.142]*1.0*0.3 m3 78.720
RAZEM 78.720
140| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.3.2| 0408-02 |ne-
z.52.3.4. 9908 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn.
160x6,2mm SDR 26 SN16 lita
3.4+3.6+2.6+5.6+6.0+3.9+13.3+9.9+4.4+3.2+6.5+6.6+4.7+1.7+6.5+3.6+5.6 m 91.100
RAZEM 91.100
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141| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.3.2| 0408-03 |ne
z.52.3.4. 9908 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn.
200x7,7 mm SDR 26 SN16 lita
8.0+12.4+104.7 m 125.100
RAZEM 125.100
142| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.3.2| 0408-04 |ne
z.s2.3.4. 9908 | Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, kielichowa, o $rednicy i grubo$ci $cianki
250x9,6 mm SDR 26 SN16 lita
46.2 m 46.200
RAZEM 46.200
143| KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.3.2 0705-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm prob.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
144| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.3.2| 0408-05 |ne
2.52.3.4. 9908 |Rura PVC ci$nieniowa kielichowa, o $rednicy 315 mm SDR 26 SN16 lita
13 m 13.000
RAZEM 13.000
145| KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.3.2 0705-03 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
146| KNR-W 2-18 |[Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2.3.2| 0705-05 |PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 300 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.2.3.3 Studnie
147| KNR-W 2-18 |analogia; separator koalescencyjny, Dn 2000 stud.
d.1.2.3.3| 0513-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
148| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.2.3.3] 0513-05 |gtebokosci 3m typ ciezki z wtazem zeliwnym kl. D-400 na pierscieniu odcigza-
Jacym
- studnia D1,
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
149| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za| [0.5 m]
d.1.2.3.3| 0513-06 |kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = -1
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
150| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.2.3.3| 0513-01 gtebokosci 3m typ ciezki z wtazem zeliwnym kl. D-400 na pierscieniu odcigza-
Jacym
- studnie D2, D3, D5, D6, D7, D10, D11, D12, D13,
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
151| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za| [0.5 m]
d.1.2.3.3] 0513-02 |kazde 0.5 m roznicy gtebokosci- usredniona gtebokos$¢ studni. h=2,3m stud.
Krotnos¢ = -1.5
9 [0.5m] 9.000
stud.
RAZEM 9.000
152| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2.3.3] 0524-02 |z pierscieniem odcigzajgcym typ ciezki
-D15,D11.1,, D12B.1, D13.1, D14.1. D6A.1, D7A 1,
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
153| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- | szt.
d.1.2.3.3 0517-02 powa-typ ciezki wtaz zeliwny D-400 h
- D3.1, D14, D10C.1, D14,
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
154 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2.3.3| 1406-03
14949 szt. 19.000
RAZEM 19.000
1.3 Roboty instalacyjne elektryczne
155|KNNR 5 0701-|Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.3 02
150.0*0.40*0.80 m3 48.000
RAZEM 48.000
156 KNNR 5 0702-|Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.3 02
poz.155 m3 48.000
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RAZEM 48.000
157|KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.3 01
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
158 KNNR 5 0707-|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.3 02 Kabel YKY 4x6
190 m 190.000
RAZEM 190.000
159|KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.3 01 Rura ochronna do kabli DVR 75
95 m 95.000
RAZEM 95.000
160|KNNR 5 0605-|Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.3 02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
161|KNNR 5 1001-|Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.3 01 stupy stalowe
Oprawa parkowa OCP125 z kloszem szklanym i daszkiem aluminiowym
tabliczka bezpiecznikowa stupowa
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
162|KNNR 5 0411-|Fundamenty prefabrykowane betonowe F100/200 szt.
d.1.3 06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14 Roboty drogowe
1.41 Pochylnia dla niepetnosprawnych 1
1411 Palisada wydzielajaca pochylnie i schody
163| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.1.1 0401-02  |kat.lll-1V - palisada
poz.165+p0z.166+p0z.167+poz.168 m 30.550
RAZEM 30.550
164| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.1.4.11 0402-04 |tawa o przekroju 45x50 cm
0.45*0.50*poz.163 m3 6.874
RAZEM 6.874
165/ KNR 2-31 |Palisada, 12x18x100, m
d.1.4.1.1 0407-03 - wydzielenie spocznika, ok. 45 cm nad poziomem terenu,
- wydzilenie pochylni, ok. 47-52 cm na poziomem terenu,
_palisada format 12x18x100 cm
2.08*2+0.20 m 4.360
RAZEM 4.360
166/ KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.1.1 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
2.08*2+0.35*2 m 4.860
RAZEM 4.860
167| KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.1.1 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 7-27 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 15 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18*60 cm
2.08*2+0.35*2 m 4.860
RAZEM 4.860
168| KNR 2-31 |Palisada, m
d.1.4.1.1 0407-03 - podstopnice,
_palisada format 12x18x40
5.49*3 m 16.470
RAZEM 16.470
1.4.1.2 Pochylnia, schody, balustrada
169| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.1.2| 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.176 m?2 38.000
RAZEM 38.000
170 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.1.2 1101-07  |analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospétki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
6.25*1.52*0.31+5.49*0.70*0.52+5.49*1.52*0.31 m3 7.530
RAZEM 7.530
171 KNR 2-31 |Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.4.1.2| 0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.176 m?2 38.000
RAZEM 38.000
172| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.41.2] 0114-07 |niu8cm
poz.176 m?2 38.000
RAZEM 38.000
173| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.1.2| 0114-08 |grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = 7
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poz.176 m2 38.000
RAZEM 38.000
174] KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.1.2 0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.176 m2 38.000
RAZEM 38.000
175 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.1.2 0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.176 m?2 38.000
RAZEM 38.000
176|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.1.2 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
177 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.4.1.2 1219-03 | _wycieraczka kratowa 80x140 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178| KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1.4.1.2 0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
poz.180 m3 1.386
RAZEM 1.386
179] KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.4.1.2 1101-07  |zwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi
0.30*0.30*0.10*14 m3 0.126
RAZEM 0.126
180 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne ukiadanie be- m3
d.1.4.1.2| 0203-03 |tonu
0.30*0.30*1.10*14 m3 1.386
RAZEM 1.386
181 KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.4.1.2 1209-01 rdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
1.4.2 Pochylnia dla niepetnosprawnych 2
1.4.21 Palisada wydzielajgca pochylnie i schody
182| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.21 0401-02  |kat.lll-1V - palisada
poz.184+poz.185+poz.186+poz.187 m 27.070
RAZEM 27.070
183] KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.1.4.21 0402-04  |tawa o przekroju 45x50 cm
0.45*0.50*p0oz.182 m3 6.091
RAZEM 6.091
184| KNR 2-31 |Palisada, 12x18x100, m
d.1.4.21 0407-03 - wydzielenie spocznika, ok. 45 cm nad poziomem terenu,
- wydzilenie pochylni, ok. 47-52 cm na poziomem terenu,
_palisada format 12x18x100 cm
1.50*2+0.20 m 3.200
RAZEM 3.200
185/ KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.21 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
1.50*2+0.35*2 m 3.700
RAZEM 3.700
186/ KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.21 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 7-27 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 15 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18*60 cm
1.50*2+0.35*2 m 3.700
RAZEM 3.700
187 KNR 2-31 |Palisada, m
d.1.4.21 0407-03 - podstopnice,
_palisada format 12x18x40
5.49*3 m 16.470
RAZEM 16.470
1.4.2.2 Pochylnia, schody, balustrada
188| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.2.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.195 m2 38.000
RAZEM 38.000
189] KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.4.2.2 1101-07 analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospotki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
4.50*1.52*0.31+5.49%0.70*0.52+5.49*1.52*0.31 m3 6.706
RAZEM 6.706
190/ KNR 2-31 |Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.4.2.2 0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.195 m2 38.000
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RAZEM 38.000
191 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.2.2| 0114-07 |niu8cm
poz.195 m2 38.000
RAZEM 38.000
192| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.2.2 0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
poz.195 m?2 38.000
RAZEM 38.000
193] KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.2.2| 0105-07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.195 m?2 38.000
RAZEM 38.000
194 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.2.2| 0105-08 |dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.195 m2 38.000
RAZEM 38.000
195|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.2.2 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
196/ KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia szt.
d.1.4.2.2 1219-03  |_wycieraczka kratowa 80x140 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197| KNR 2-01 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1.4.2.2| 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
poz.199 m3 0.990
RAZEM 0.990
198| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.4.2.2 1101-07  |zwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi
0.30*0.30*0.10*10 m3 0.090
RAZEM 0.090
199| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie be- m3
d.1.4.2.2| 0203-03 |tonu
0.30*0.30*1.10*10 m3 0.990
RAZEM 0.990
200 KNR 2-02 [Balustrada zdwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.4.2.2 1209-01 rdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
4.25*2 m 8.500
RAZEM 8.500
1.4.3 Schody terenowe 1
1.4.31 Palisada wydzielajgca pochylnie i schody
201| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.31 0401-02  |kat.lll-1V - palisada
poz.203+poz.204 m 18.780
RAZEM 18.780
202| KNR 2-31 [kawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.1.4.3.1 0402-04 |tawa o przekroju 45x50 cm
0.45*0.50*p0z.201 m3 4.226
RAZEM 4.226
203| KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.3.1 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
2.59*2 m 5.180
RAZEM 5.180
204| KNR 2-31 |Palisada, m
d.1.4.3.1 0407-03 - podstopnice,
_palisada format 12x18x40
1.70*8 m 13.600
RAZEM 13.600
1.4.3.2 Pochylnia, schody, balustrada
205 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.3.2| 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.212 m?2 4.403
RAZEM 4.403
206| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.3.2 1101-07  |analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospétki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
4.50*1.52*0.31+5.49*0.70*0.52+5.49*1.52*0.31 m3 6.706
RAZEM 6.706
207| KNR 2-31 |Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.4.3.2| 0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.212 m?2 4.403
RAZEM 4.403
208| KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.3.2] 0114-07 |niu8cm
poz.212 m?2 4.403
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RAZEM 4.403
209| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.3.2 0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
poz.212 m?2 4.403
RAZEM 4.403
210 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.3.2| 0105-07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.212 m?2 4.403
RAZEM 4.403
211| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.3.2| 0105-08 |dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.212 m2 4.403
RAZEM 4.403
212|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.3.2 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
2.59*1.70 m?2 4.403
RAZEM 4.403
213| KNR 2-01 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1.4.3.2| 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
poz.215 m3 0.792
RAZEM 0.792
214 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.4.3.2 1101-07  |zwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi
0.30*0.30*0.10*8 m3 0.072
RAZEM 0.072
215 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie be- m3
d.1.4.3.2| 0203-03 |tonu
0.30*0.30*1.10*8 m3 0.792
RAZEM 0.792
216| KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.4.3.2 1209-01 rdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4.4 Schody terenowe 2
1.4.41 Palisada wydzielajaca pochylnie i schody
217 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.41 0401-02  |kat.lll-1V - palisada
poz.219+poz.220 m 13.750
RAZEM 13.750
218| KNR 2-31 [kawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.1.4.41 0402-04 |tawa o przekroju 45x50 cm
0.45*0.50*poz.217 m3 3.094
RAZEM 3.094
219 KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.41 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
2.22*2 m 4.440
RAZEM 4.440
220/ KNR 2-31 |Palisada, m
d.1.4.41 0407-03 - podstopnice,
_palisada format 12x18x40
1.33*7 m 9.310
RAZEM 9.310
1.4.4.2 Pochylnia, schody, balustrada
221| KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.4.2| 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.228 m?2 2.953
RAZEM 2.953
222| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.4.2 1101-07  |analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospétki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
4.50*1.52*0.31+5.49*0.70*0.52+5.49*1.52*0.31 m3 6.706
RAZEM 6.706
223| KNR 2-31 [Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.4.4.2| 0104-01 reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.228 m?2 2.953
RAZEM 2.953
224| KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.4.2] 0114-07 |niu8cm
poz.228 m?2 2.953
RAZEM 2.953
225| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.4.2| 0114-08 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.228 m2 2.953
RAZEM 2.953
226| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.4.2 0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
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poz.228 m2 2.953
RAZEM 2.953
227 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.4.2 0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.228 m?2 2.953
RAZEM 2.953
228|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.44.2 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
2.22*1.33 m?2 2.953
RAZEM 2.953
229| KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.1.4.4.2 0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
poz.231 m3 0.792
RAZEM 0.792
230 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.4.4.2 1101-07  |zwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi
0.30*0.30*0.10*8 m3 0.072
RAZEM 0.072
231 KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne ukiadanie be- m3
d.1.4.4.2| 0203-03 |tonu
0.30*0.30*1.10*8 m3 0.792
RAZEM 0.792
232 KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nie- m
d.1.4.4.2 1209-01 rdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4.5 Schody terenowe pomiedzy miejscami postojowymi
1.4.51 Palisada wydzielajgca pochylnie i schody
233| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.5.1 0401-02  |kat.lll-1V - palisada
p0oz.235+p0z.236 m 6.440
RAZEM 6.440
234| KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.1.4.51 0402-04  |tawa o przekroju 45x50 cm
0.45*0.50*p0oz.233 m3 1.449
RAZEM 1.449
235/ KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.51 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
0.82*2 m 1.640
RAZEM 1.640
236| KNR 2-31 |Palisada, m
d.1.4.51 0407-03 - podstopnice,
_palisada format 12x18x40
1.60*3 m 4.800
RAZEM 4.800
1.4.5.2 Pochylnia, schody, balustrada
237 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.5.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
238| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.5.2 1101-07 analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierz-
chnie z kostki brukowej,
- grubos$¢ warstwy pospotki 10-52 cm pod pochylnig, 52 cm pod spocznikami,
4.50*1.52*0.31+5.49*0.70*0.52+5.49*1.52*0.31 m3 6.706
RAZEM 6.706
239| KNR 2-31 |Podsypka z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.4.5.2 0104-01 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
240/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.45.2| 0114-07 |niu8cm
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
241 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.5.2 0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
242| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.5.2| 0105-07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
243| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.5.2| 0105-08 |dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.244 m?2 2.953
RAZEM 2.953
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244 /KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.5.2 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
2.22*1.33 m?2 2.953
RAZEM 2.953
245 KNR 2-01 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1.4.5.2| 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
poz.247 m3 0.396
RAZEM 0.396
246 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.4.5.2 1101-07  |zwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi
0.30*0.30*0.10*4 m3 0.036
RAZEM 0.036
247| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie be- m3
d.1.4.5.2| 0203-03 |tonu
0.30*0.30*1.10*4 m3 0.396
RAZEM 0.396
248| KNR 2-02 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m ize stali nierdzewnej, moco- m
d.1.4.5.2 1209-01 wana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
1.4.6 Drogi i chodniki
1.4.6.1 Chodniki, nawierzchnia N1
249| KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.1 0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.259 m?2 775.000
RAZEM 775.000
250 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.1 0101-02 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
251 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.6.1 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
252| KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka m2
d.1.4.6.1 0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogi; stabilizacja piasku dowoznego/ gruntu rodzimego w ilosci 30 kg/m2,
uzupetnienie do warstwy zageszczonej z piasku zag. mech. 1s=0,98, warstwa
gr. 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
253| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.4.6.1 0114-01 czeniu 20 cm
poz.257 m2 775.000
RAZEM 775.000
254| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.1 0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.258 m?2 775.000
RAZEM 775.000
255| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.6.1 0114-07  |niu 8 cm
poz.259 m?2 775.000
RAZEM 775.000
256| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.1 0114-08  |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
257 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.6.1 0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
258| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.6.1 0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.259 m2 775.000
RAZEM 775.000
259|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.6.1 03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
775 m?2 775.000
RAZEM 775.000
260 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.6.1 0401-04  |kat.lll-IV
poz.262 m 302.000
RAZEM 302.000
261 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4.6.1 0402-03
0.30*0.30*poz.260 m3 27.180
RAZEM 27.180
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262 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.4.6.1 0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
302 m 302.000
RAZEM 302.000
263| KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczuko- m2
d.1.4.6.1 0706-07 |wa
- malowanie nr przynalgeznoscu parkingéw; 1,0 szt namalowanego numeru ma
pow. 0,50 m2
- 68,0 szt. numeréw miejsc parkingowych,
68.0*0.50 m?2 34.000
RAZEM 34.000
1.4.6.2 Drogi nawierzchnia N2
264| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.2 0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
265 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.2 0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
266| KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.6.2| 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
267| KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka m2
d.1.4.6.2| 0201-02 |do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogi; stabilizacja piasku dowoznego/ gruntu rodzimego w ilosci 30 kg/m2,
uzupetnienie do warstwy zageszczonej z piasku zag. mech. 1s=0,98, warstwa
gr. 25cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
268| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- m2
d.1.4.6.2| 0114-01 czeniu 20 cm
poz.272 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
269| KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.2| 0114-02 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.273 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
270 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.6.2| 0114-07 |niu8cm
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
271 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.2 0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
272 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.6.2| 0105-07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
273| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.6.2| 0105-08 |dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.274 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
274|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.6.2 03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1030 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
275| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.6.2| 0401-04 |kat.lll-IV
poz.277 m 412.000
RAZEM 412.000
276/ KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.4.6.2| 0402-03
0.30*0.30*poz.275 m3 37.080
RAZEM 37.080
277| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.4.6.2| 0407-04 |niem spoin zaprawg cementowg
412 m 412.000
RAZEM 412.000
1.4.6.3 Drogi, nawierzchnia N3
278| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.3 0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
279| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.4.6.3 0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci

Krotnos¢ = 4
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poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
280 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.4.6.3 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
281| KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka m2
d.1.4.6.3 0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogi; stabilizacja piasku dowoznego/ gruntu rodzimego w ilosci 30 kg/m2,
uzupetnienie do warstwy zageszczonej z piasku zag. mech. 1s=0,98, warstwa
gr. 15¢cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
282| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.4.6.3| 0114-01 czeniu 20 cm
poz.286 m2 515.000
RAZEM 515.000
283| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.3 0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -10
poz.287 m?2 515.000
RAZEM 515.000
284| KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.4.6.3] 0114-07 |niu8cm
poz.288 m?2 515.000
RAZEM 515.000
285| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4.6.3| 0114-08 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
286| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.1.4.6.3 0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
287 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.4.6.3 0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.288 m2 515.000
RAZEM 515.000
288|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-| m?2
d.1.4.6.3 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
289| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4.6.3| 0401-04 |kat.lll-IV
poz.291+p0z.292 m 202.000
RAZEM 202.000
290 KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.4.6.3| 0402-03
0.30*0.30*poz.289 m3 18.180
RAZEM 18.180
291| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.1.4.6.3| 0403-03 |towo-piaskowej
151.8 m 151.800
RAZEM 151.800
292 KNR 2-31 |Palisada m
d.1.4.6.3 0407-03 - wydzielenie pochylki, ok. 27-47 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 30 cm ponad pozim terenu,
_palisada format 12x18x80 cm
25.0+25.2 m 50.200
RAZEM 50.200
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