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OPS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
wewnetrznej instalacji elektrycznej
dobudowy zewnetrznej klatki schodowej do bud.GOK w Skotyszynie

Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa z Zamawiajagcym

* Projekt bud.- architektoniczny dobudowy klatki schodowe;j

* Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy branzy elektryczne;j.

Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w
dobudowanej kl. schodowej, w zakresie:

* Zabudowe podtablicy rozdzielczej TE dla obw. kl. schod.

* Instalacji o$wietlenia ogélnego klatki schod. i korytarza oraz elewacji
* Instalacja o$wietlenia awaryjnego

* Obwodu gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia

* Obwdd sitowy do zasilania pionowego podno$nika platformowego

* Instalacja ochrony od porazen pradem

Podstawowe dane energetyczne rozbudowy.

* Pomiar energii elektrycznej — istniejgcy w budynku - zasilanie z istn. rozdzielnicy bud.
* Przyjety ukiad instalacji — TN-S /L1,L.2,L.3,N,PE/

*  Ochrona od porazen- samoczynne szybkie wytgczania zasilania

* Przewidywana moc szczyt. tacznika — Ps ~ = 3000 W

Tablica rozdzielcza i linia zasilajaca.
W kl. schodowej zabudowac¢ rozdzielnice podtynkowg "TE" z ktérej wyprowadzone bgda
obwody kl. schodowej oraz obwdd platformy (windy)
Zasilanie proj. TE wyprowadzi¢ przewodem YDY5x4mm?2 z istn. rozdzielnicy RWN 2x12
bud. usytuowanej na pi¢trze, dobudowujgc na zasilaniu zabezpieczenie nadprad. 3-f. 16A
Projektuje si¢ rozdzielnicg izolacyjng RWN 1x18 , IP40 osadzong podtynkowo, wyposazona
w modutowg aparatur¢ zabezpieczajaca, — wg schematu ideowego.
Projektowang rozdzielnice wykonac¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na
klucz, wysoko$¢ montazu — 1,4 m.
W rozdzielnicy opisa¢ adresy obwoddw 1 umiesci¢ schemat ideowy.

Instalacja o$wietlenia podstawowego
Do o$wietlenia klatki schod. zastosowano plafoniery LED oraz kinkiety pionowe nad biegami
schodowymi , wszystkie oprawy z dyfuzorami gtadkimi opalowymi. Wewnatrz przewidzie¢ oprawy o
st. ochrony 1P44, natomiast nad drzwiami wejSciowymi IP54
Parametry proponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji.-
Konkretne typy opraw i kolor korpusu (dobra¢ do koloru §cian) uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa
Na elewacji zaprojektowano kinkiety zewnetrzne do pod$wietlenia napiséw , nalezy zwr6ci¢ uwage na
wtasciwe katy rozsylu zastosowanych opraw.
Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie odpowiednio:

- lacznikami Swiecznikowymi i schodowymi

- czujkami ruchu w ciggach komunikac. i biegu schod. (z opcja zalaczania r¢cznego)

- oswietlenie bocznego wejscia do budynku - oprawa z czujkg ruchu z nastawg czasowa




- obw. podswietlenia elewacji przekaznikiem zmierzchowym (z opcja ster. recznego)
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012

- 150-200 Ix - kl. schodowa i komunikacja
przy rownomierno$ci o§wietlenia réwnej 0,7, wspétczynniku oddawania barw Ra powyzej 80.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego-kierunkowego .
Instalacja o$wietlenia ewakuac. awaryj. nalezy wykona¢ wg. normy PN-EN 1838 z 2005 r.
Na korytarzach, kl. schod. oraz nad wejsciami i w miejscach zmian kierunku ruchu
zainstalowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.
Oprawy te wyposazone s3 w wlasne zrédla zasilania, ktére umozliwiajg $wiecenie po zaniku
napie¢cia sieciowego, zasilanie wykonac z najblizszej. puszki rozgateznej obwodéw oswietl.
Wszystkie znaki ewakuacyjne podswietlane 1 wyposazone w piktogramy)
Lampe oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym instalowa¢ na $cianie na
wys. min. 2m i nad drzwiami.
Cze¢$¢ opraw oswietlenia podstawowego posiada réwniez funkcj¢ o§wietl. awaryjnego (Aw)
W przestrzeni kl. schodowej zaprojektowano indywidualng awaryjng oprawe nastropowe o
rozsyle szerokim (tryb pracy awaryjnej TA)
Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne jadalni wymagaja funkcji pracy w trybie ciggtym
(TC), natomiast pozostate pracujg w statej gotowosci (TA)
Podlaczenie opraw na obwodzie wykonywac za posrednictwem puszek odgateznych

Instalacja sifowa i obw. gniazd wtyk. 1-faz.
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pionowego podnosnika platformowego o mocy ~ 1,5 kW
obwdd ten wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?2 zakonczy¢ wypustem z zapasem w
fundamencie zgodnie z DTR-ka i szablonem.
Na poszczegdlnych poziomach kl. schod. przewidziano gn. wtyk. 1-faz dla potrzeb
porzadkowych, zastosowac gn. pojedyncze p/t. IP44 instalowane na wys. 0,3m.
Na zewnatrz przy wejsciu bocznym instalowa¢ na wys. 0,9m podwdjne gn. wtyk.
hermetyczne dla zasilania imprez plenerowych, na obw. przewidzie¢ przekaznik z nastawg
czasu pracy.

Sposob wykonania instalacji.

* Instalacje o$wietl. wykona¢ przewodem YDYp 3/4/5/x1,5 mm?2 uktadanym pod tynkiem
* Instalacje gniazd wtyk. 230V wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?2 pod tynkiem

e Oprawy nastrop. IP40 i IP54, dyfuzor gtadki opal, barwa korpusy dobrana do elewacji.

*  Wszystkie przewody stosowac na napiecie izolacji 750 V.

e Osprzet stosowac¢ podtynkowy IP20 lub P44, na zewnatrz IP 54

*  Wys. montazu: wytacz. — 1,3 m ; gniazd wtyk.—0,3 m (na zewnatrz 0,9m)

. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Przyjeto, ze dodatkowa ochrong od porazen stanowi samoczynne szybkie wylaczanie
zasilania w uktadzie TN-S /uktad przewodéw L1;1.2;L.3;N;PE/
W obwodach gniazd wtykowych i na zasilaniu platformy zastosowano wytaczniki r6znicowo
pradowe 0,03 A, ktére chronig réwniez przed porazeniem w przypadku dotyku elementow
wiodacych prad.

Osprzet taczeniowy i gn. wtykowe posiada izolacje z tworzyw sztucznych —II kl.
Wiszystkie odbiorniki wykonane w I klasie ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”
/np. metalowe obudowy opraw oswietleniowych/.

Calosc¢ instal. przeciwporazeniowej wykonac z aktualnie obowigzujaca normg PN-IEC 60364.






