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Istniejacy przewdd przylacza kanalizacji sanitarnej biegnacy przez dziatke nr 484/3 koliduja z
projektowang na tych dziatkach budowa schodéw. W zwiazku z ta kolizja przewidziano przebudowe fragmentu
tego przylacza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano zmiang trasy prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
w celu ominigcia projektowanych schodow. Trase prowadzenia przebudowywanych przewodow sieci
kanalizacyjnej pokazano w cze¢$ci graficznej niniejszego opracowania.

Trasa projektowanych przewodéw kanalizacyjnych zostala wyznaczona z zachowaniem wymaganych
przepisami normatywnych odlegto$ci od obiektow podziemnych i nadziemnych. Nowy, przebudowywany
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy potaczy¢ z istniejaca studzienka na dziatce 484/3.

PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci obwodowej SN&)
DN160x4,7 zgodnie z norma PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacyjne taczy¢ poprzez wcisk na uszczelke
gumowa wargowa. Nalezy zastosowac rury ze §ciankami litymi, nie dopuszcza si¢ stosowania rur o rdzeniu
spienionym ani warstwowym. Szczelno$¢ potaczen osiagnicta bedzie poprzez zastosowanie uszczelek
wargowych, jako standardowe wyposazenie rur i ksztaltek. Ksztattki wykona¢ z PVC o sztywnosci obwodowej
dostosowanej do sztywnos$ci obwodowej taczonych odcinkow rur. Diugosé projektowanego odcinka przytacza
kanalizacji sanitarnej PVC SN8 DN160x4,7 wynosi L=15,5m.

Na zaprojektowanym przytaczu kanalizacyjnej przewidziano montaz studzienek rewizyjnych z
tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425 mm (niewtazowych). Studzienki projektuje si¢ jako sktadane
z gotowych elementow prefabrykowanych tj. kinety (przeptywowa, rozgatgzna lub zbiorcza) i rury trzonowej
karbowanej o sztywnos$ci obwodowej dostosowanej do sztywno$ci obwodowej taczonych odcinkow rur. W
gbrnej czesci trzonu, studzienki nalezy wyposazy¢ w rurg teleskopowsa z uszczelkg do rury karbowanej. Na
studzienkach, po ktorych moze odbywac sie ruch pojazdéow samochodowych nalezy zabudowaé zwienczenie
w postaci wlazu zeliwnego o obcigzeniu 40t. Na terenach zielonych dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow o
obcigzeniu 1,5t. Montazu wszystkich rodzajow studzienek dokona¢ $cisle wedlug zalecen i wymogow danego
producenta. Bezwzglednie nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ zapewnienia stabilnego dna do posadowienia
studzienek z 15cm zaggszczonego piasku, wykonanie stabilizacji kinety i rur wznoszacych (pier§cieni) poprzez
obsypke piaskowg rownomiernymi warstwami o grubosci maksymalnie 30cm na calym obwodzie studzienki
zapewniajgc jednoczes$nie stopien zageszczenia gruntu w tych miejscach odpowiedni do istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych 1 pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zalecane minimalne stopnie
zageszczenia w miejscach posadowien studzienek wynosza: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drog
o umiarkowanym obcigzeniu drogowym (w skali Proctora). Stosowac¢ studzienki z kinetg rozdzielczg. Podczas
prowadzenia prac zachowaé¢ obowigzujace przepisy, w tym BHP. Materialy uzyte do montazu sieci powinny
posiada¢ atest dopuszczajacy ich do stosowania w budownictwie.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociaggowej na dzialce 162 wykona¢ poprzez opaske nawiertng 40/40,
zasuwe¢ nalezy zastosowa¢ z klinem migkkouszczelnionym DN32. Zasuwe wyposazyé w obudowe
teleskopowa do zasuw oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw. Dlugo$¢ obudowy dopasowa¢ do wysokosci
posadowienia wodociagu.



Tras¢ przewodow kanalizacyjnych, zaglebienia, srednice, spadki kanatow, a takze miejsca wiaczenia
nowo projektowanych kanalow do istniejacych studzienek pokazano w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania.

2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Wykona¢ na podstawie wydanych warunkow Zarzadcy sieci.

Lini¢ wodociaggowa wody zimnej zgodnie z warunkami projektuje si¢ z przewodu DN100 z rur PEHD
PN 10 Dn100.

Szczegbdlowy tras¢ projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.

Laczenie rur PE nalezy wykonywac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie nalezy wykonywaé
poza wykopem. Dopuszcza si¢, w miejscach trudno dostepnych zgrzewanie rur w wykopie. Rurociagg
nalezy taczy¢ z ksztattkami doczotowo lub w razie koniecznosci elektrooporowo. Przebudowywany
wodociagg nalezy uktada¢ na 30 cm warstwie podsypki piaskowej. Po ulozeniu rur nalezy wykonaé
obsypke piaskowa siegajaca 30 cm ponad wierzch rury. Wymagane jest, aby bezposrednio na obsypce
zostata utozona niebieska tasma sygnalizacyjna z wtopiong wkladka stalowa. Przed wlozeniem do
wykopu, rury powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknig¢ lub uszkodzen.
Przy zasypywaniu wykopu, w ktérym ulozono wodocigg PE nalezy pamigta¢ o prawidtowym
zageszczeniu obsypki piaskowej (wskaznik zageszczenia 1,00), zwlaszcza z bokdéw rurociggu PE, tak
aby uniemozliwi¢ jego przemieszczanie na skutek naprezen w trakcie eksploatacji.

3. BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OGOLNY OPIS:

Wody deszczowe z dachow budynkow oraz terenu utwardzonego odprowadzane beda grawitacyjnie
projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej — bez
Zzmian.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow projektowanych schodéw realizowane jest za pomoca
rynien, z ktorych dalej pionowymi rurami spustowymi wody deszczowe odprowadzone zostana
grawitacyjnie przewodami prowadzonymi w ziemi do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego przy budynkach realizowane jest za pomoca
wpustow ulicznych — bez zmian.

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych — bez zmian.

Srednice i spadki projektowanych przewodéw kanalizacyjnych wykona¢ wg obowiazujacych norm.
Tras¢ prowadzenia przewodow deszczowych oraz lokalizacj¢ studzienek pokazano w czgsci
graficznej niniejszego opracowania.

WYKONYWANIE ROBOT:

Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Poziome przewody odptywowe
Przewody prowadzone w ziemi poza budynkiem nalezy uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
Minimalne przykrycie tych przewoddéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m, gdzie:




hp - gl¢bokos$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0 m. Rurociaggi uktadane w strefie przemarzania
gruntu nalezy ociepli¢. Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem
przewodow nalezy dokona¢ proby na szczelnos¢.

Spadki przewodow odplywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15

160 1,5 15

Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) | Rozstaw uchwytow
50 - 110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
maja by¢ mocowane niezaleznie.

Laczenie rur
Potaczenia kielichowe przewoddéw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja

producenta, za pomocg pier§cienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy
przewodu kanalizacyjnego.

Odbior

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej wykona¢ wg Wymagan Technicznych Cobrti
Instal: ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — zeszyt 12 i
,» Warunkami technicznymi wykonania i robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemysltowe”.

Roboty montazowe

Projektuje si¢ posadowienie przewoddéw kanalizacyjnych na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadac
nalezy na odpowiednio wyré6wnanym podiozu tak, aby zewnetrzna cze$¢ kielicha zaglebiona byta w
podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich powierzchnig,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich 1 bosy koniec rury smarem zalecanym przez
producenta rur. Nalezy uwaza¢, aby do polaczen kielichowych nie dostaly si¢ ziemia lub kamienie,
gdyz spowoduje to brak szczelno$ci potaczenia. Laczenie ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu
moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastgpnie juz potaczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W
celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.

Przy potaczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowac przegubowy element do osadzania
w studni oraz krééce o dtugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki tgczone w ten sam sposob
jak rury. Minimalne przykrycie przewodéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m,
gdzie: hp - glgboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0 m. Rurociagi uktadane w strefie
przemarzania gruntu nalezy ociepli¢.

Proba szczelno$ci




Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetni¢ kanat
1 pozostawi¢ go przez minimum godzing pod ci$nieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar). Kanat
nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla ksztaltek strata wody nie
przekroczy 0,07 I/m2 rury.

Roboty ziemne

Wykop pod przewody kanalizacyjne przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60% i recznym w 40%.
Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odklad. Po wykonaniu robdt montazowych przewod
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalsza zasypk¢ wykona¢ gruntem
rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — rgcznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykazac
daleko idacg ostroznos$¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociagu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajgc rurociggu. Do zageszczenia
obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajace. Pozostata czes¢ wykopu mozna zaggszczaé
mechanicznie przy pomocy s$rednich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm
gruntem rodzimym. Nalezy re¢cznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-
83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Uwagi koncowe

wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie
robot wszystkie uwagi w nich zawarte wykonane przylacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru technicznego z pelng inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza roboty ziemne i montazowe
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z
przepisami BHP cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom II”. po wykonaniu robdt nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.




