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Membrane wywingé na wys. min. 30cm
na $ciane budynku istn. i zakonczyc
listwg syst. z obrobka blacharska
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- | Membrane wywingé na wyé. min. 30cm | ]
| na $ciane budynku istn. i zakonczy¢ |
: listwg syst. z obrébkg blacharskg . ‘
————1
| o1 | \
| | +7,35 |
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4 +6,65 |
| e wnetrzu powierzchnie ‘
. ykofnczone w tynku cem.-wap.
| lub tynku strukturalnym imitacjal ‘
drewna i malowane w kolorze
) gaszonej  bieli/grafit  farbami
| lateksowymi ‘
| 06 05 03 |
. ypetnienie  calej  balustrad
| (obie strony) ze szkial
bezpiecznego ‘
i Systemowe zaluzje
fasadowe state szer.
Parapety wewnetrzne Z ) ‘
- [Porecz h=110cm laglomarmuru gr. 3,0cm w kolorze 25cm, nachylenie 75° od
| 2gaszonej bieli pionu na podkonstrgkcp
aluminiowej - montaz do
i stupow zelbetowych
| & \
| | +2,65 ‘
N Ty ‘
“
! Dz4 +1,43 ‘
i : Nawierzchnia i boki biegow i
Il spocznikéw jak dla warstwy S1;
. G1 Wykona¢ fundament (ptyta) podA spod tynk cem.-wap. malowane w
podnosnik dla 0S. kolorze zgaszonej bieli farbami‘
| niepetnosprawnych; piyta wg cz. lateksowymi
: konstrukciji
! +0,00 ‘
] I —
T e
BEROICROICRIICROCROOROOROC
ROGRICRUS &Q&Wﬂ&:}%
Wykona¢ obudowe pionu podnosnika z
blachy stal. ocynk.mal. proszkowo -
obudowa do lica biegu.spocznika
| [/schoddw (z trzech stron) 2
A-01 Przekroj
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ]Egenda:
D2 - Dach (kat nachylenia 2°)* S1 - Strop SF1 - Sciana fundamentowa
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0
2. Plyta OSB gr. 22mm 2,5 2. Plyta zelbetowa 12,0 - tynk mozaikowy kolor grafitowy
3. Pustka powietrzna 3,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm
4. Wetna mineralna 0,036 15,0 2**. Folia kubetkowa HDPE )
5. Krokwie 16,0 S2 - Strop 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
6. Plyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 4. Sciana betonowa 24,0
*Wykona¢ kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE |2. Plyta zelbetowa 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
3. Wetna mineralna 10,0 *Wykoriczenie tynkiem tylko ponad gruntem;
D1 - Dach (kat nachylenia 2.5%)* 4. Tynk mineralny 2,0 **Zakonczyc listwg systemowg wagt o
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Piyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) G1 - Chodnik przy budynku $Z1i8Z1* - Sciana zewnetrzna
3. Piyty styropianowe EPS150 10,0 1. Kostka betonowa (wzér wg cz. opisowe;j) 6,0 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0 SPRAWI
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek” 1,5mm
5. Plyta Zelbetowa 15,0 3. Pospétka zageszczona 30,0 lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewaci)
6. Tynk cem.-wap. 2,0 4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm r PRZE
2. Sciana murowana z bloczkéw gazobet. 700kg/m3 NA
G2 - Opaska przy budynku 3. Tynk cem.-wap. 2,0 co
1. Zwir ptukany 6,0 UWAGA - $ciany attykowe dociepli¢ unikajgc mostkéw termicznych;
2. Geowtoknina 4,0 w zaleznosci od systemu wykoriczenia elewacji stosowac styropian
3. Pospotka zaggszczona 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!
4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. -

OGOLNE:
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DRZWIOWEJ ORA:

PRZED ZAKUPEM STOLARKI
YKONANIEM SWIETLIKOW
DZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,
L WSPOLCZYNNIK STOLARKI:
ISTOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
WODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD LATW
24.0 APALNYCH, NIEOSEONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
JMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
IGRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKtADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
[POZOSTALYCHBRANZ

PODPIS:
PODPIS:
PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

SPRAWDZIL:

PROJEKTANT:
WSPOLPRACA: |~

"JAKUB CZERNECKI

ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-
200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

Gmina Skolyszyn, Skotyszyn
12, 38-242 Skotyszyn

INWESTOR:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla

niepetnosrawnych na wtasnym fundamencie i budowa przytacza

kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociagowej
oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej

NAZWA ZADANIA:

1:50
Architektura

Skotyszyn
0012-Skotyszyn

Mury i elementy - istniejace

MIEJSCOWOSC
OBREB
BRANZA

Mury i elementy zelbetowe - projektowane

\

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna
_mineralna, styropian XPS

gm. Skolyszyn
04-2023

484/3
Przekroj A-01

GMINA
DATA

DZ. NR EWID.
jasielski

LOKALIZACJA
POWIAT
NUMER RYS.

NAZWA RYS.




| | | | g7 | | |
| | Membrane wywing¢ na wys. min. 30cm | | | |
. . na $ciang budynku istn. i zakonczy¢ . ‘
| | listwg syst. z obrobkg blacharskg | | | |
. . Ptatew  stalowa
: Krokwie drewniane : : 120x120x5[mm] :
| 612 6x16[cm] | “DZ | | |
) ' Stupek  stalowy ) J \_ : : - ‘
T +582 100x100x5{mm] | A | 1576 | | ~
' ' ' | = |
_— . - = ‘
=T===z /|
=3 | 7 +5.47 | | =
| i | |~ |
| DZ3 e | | |
m . ; 04 ; ;
= = = = = / = | | | | — ‘
| 2ol | | | = |
Okna (3szt.) istniejgce ' & . S
il i elewacja - bez zmian | | |
| "l Sz1* ! O |
N
s2 | ; | N |
+2,65 | a | | e ‘
4 DDyl rs ey vy yIvevs IAVLTETET LT ETETST AN VT AT AT TS TSIl
+2,41 ‘
Belki zelbetowe docieplone +2.24 ‘
systemie ETICS styropianem
EPS  gr. 5,0cm, tyn
silikonowy grafitowy 01 DzZ1 ‘
Donica: obrzeza granitowe, ‘
Stupy zelbetowe docieplony ypetnienie _ zwirkiem -1
w systemie ETICS ptukanym biatym (jak opaski) ’t"ﬂ ‘
styropianem XPS gr. 5,0cm, G2 G2 77T771
tynk silikonowy grafitowy 77J[7 j» ‘
o0
L,,t,,l
T
2 =
S N —— N —— . Z L A 56 A A 8 AU e e e e K e P ek
| iRt ene Ty S N NN
WS S8
ST 7878 8788 S8 4
Przekrgj 1:50
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) ’Egenda - - —— —— —— — — — “
D2 - Dach (kat nachylenia 2°)* S1 - Strop SF1 - Sciana fundamentowa . ietnia
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0 Mury i elementy - istniejace ‘
2. Plyta OSB gr. 22mm 2,5 2. Plyta zelbetowa 12,0 - tynk mozaikowy kolor grafitowy i i i
3. Pustka powietrzna 3,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm Mury i elementy zelbetowe - projektowane ‘
4. Wetna mineralna 0,036 15,0 2**. Folia kubetkowa HDPE 2,0 Dociepleni iekt . st ian EPS ¥
5. Krokwie 16,0 $2 - Strop 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - c_>C|epIen|e tprOJe_ o‘;’(;';e' styropian » weina
6. Plyta GKF (szpachlowana i malowana)* 15 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 4. Sciana betonowa 24,0 _mineralna, styropian XPS 77
*Wykona¢ kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE |2. Plyta zelbetowa 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
) 3. Wetna mineralna 10,0 *Wykoriczenie tynkiem tylko ponad gruntem;
D1 - Dach (kat nachylenia 2.5%)* 4. Tynk mineralny 2,0 “Zakonczyé listwg systemowa UWAGI OGOLNE: ) )
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
2. Piyty spadk(_)we styropianowe EPS150 (klin) G1 - Chodnik przy budynku $71iSZ1* - Sciana zewnetrzna PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
3. Piyty styropianowe EPS150 10,0 1. Kostka betonowa (wzor wg cz. opisowej) 6.0 —e—1_ Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0 YKONANIEM ~ SWIETLIKOW ~ DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
4. 1zol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5 i i ili " " SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

. - p.wilg. - pap g ) 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=09 IM2K
5. Plyta zelbetowa 15,0 3. Pospoitka zageszczona 30,0 lubi ierzchnia dekoracyj lewacii . ; =09 WM,
6. Tynk cem.-wa 20 -rosp 9gs : ub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewaci) STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ

sl ~wap. ' 4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - , ép’fyty styropianowe LrleZ- ﬁ=0,038 [\l/)V/ng)gli-f;,Ogm lub 21 OSm PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW

. Sciana murowana z bloczkéw gazobet. 700kg/m X APALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
G2 - Opaska przy budynku 3. Tynk cem.-wap. 2,0 CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
1. Zwir pluka.ny 6,0 UWAGA - ciany attykowe dociepli¢ unikajac mostkow termicznych; GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO‘
2. Geowtoknina 4,0 w zaleznosci od systemu wykoriczenia elewacji stosowaé styropian NAJMNIEJ 15CM, .
3. Pospotka zageszczona 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!

4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech.

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCHBRANZ ]
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NAZWA ZADANIA:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosrawnych na wtasnym fundamencie i budowa przytacza

kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej
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A-03 Przekroj 1:50
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) - - —— —— —— — — — — “
D2 - Dach (kat nachylenia 2°)* S1 - Strop SF1 - Sciana fundamentowa . ietnia
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0 Mury i elementy - istniejace ‘
2. Plyta OSB gr. 22mm 2,5 2. Plyta zelbetowa 12,0 - tynk mozaikowy kolor grafitowy i . i
3. Pustka powietrzna 3,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm Mury i elementy zelbetowe - projektowane ‘
4. Wetna mineralna 0,036 15,0 2**. Folia kubetkowa HDPE 2,0 Dociepleni iekt . st ian EPS ¥
5. Krokwie 16,0 $2 - Strop 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 B ocieplenie projektowane: styropian , wetna
6. Plyta GKF (szpachlowana i malowana)* 15 1. Plytki gresowe 60x60cm 20 4. Sciana betonowa 24,0 _mineralna, styropian XPS I
*Wykona¢ kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE |2. Plyta zelbetowa 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
) 3. Wetna mineralna 10,0 *Wykoriczenie tynkiem tylko ponad gruntem;
D1 - Dach (kat nachylenia 2,5%)* 4. Tynk mineralny 2,0 “Zakonczyé listwg systemowa UWAGI OGOLNE: ) )
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
2. Plyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) G1 - Chodnik przy budynku $21i821* - $ciana zewnetrzna PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
3. Piyty styropianowe EPS150 10,0 1. Kostka betonowa (wzor wg cz. opisowej) 6,0 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0 YKONANIEM = SWIETLIKOW =~ DACHOWYCH  NALEZY ~ DOKONAC
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 05 i i il " " SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,
.P <P Ig. pap g 1’ 0 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0.9 [W/MZK]
g. Th;ti z:rse_:s;va 256 3. Pospdtka zageszczona 30,0 lub inna nawier;chnia dekoracyjna (wg rys. elewacji) . STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M2K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ
-1yl -wap. , 4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - - pMy styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATW!
2. Sciana murowana z bloczkdw gazobet. 700kg/m3 24,0 APALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
G2 - Opaska przy budynku 3. Tynk cem.-wap. 2,0 CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
1. Zwir pluka.ny 6,0 UWAGA - Sciany attykowe docieplic unikajac mostkéw termicznych; GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO‘
2. Geowtdknina 4,0 w zalezno$ci od systemu wykonczenia elewacji stosowac styropian NAV‘sll\SA;I(IES‘JT 1K?I(E:MI’?YSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
3. Pospotka zageszczona 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu! - )
4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - POZOSTALYCHBRANZ _ - ]
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NAZWA ZADANIA:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosrawnych na wiasnym fundamencie i budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej
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A-04 Przekrgj 1:50
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) - - —— —— —— — — — — “
D2 - Dach (kat nachylenia 2°)* S1 - Strop SF1 - Sciana fundamentowa . ietniai
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18 1. Plytki gresowe 60x60cm 2,0 1*. Docieplenie w systemie ETICS: 50 Mury i elementy - istniejace
2. Plyta OSB gr. 22mm 2,5 2. Plyta zelbetowa 12,0 - tynk mozaikowy kolor grafitowy i . i
3. Pustka powietrzna 3,0 3. Tynk cem.-wap. 2,0 - ptyty styropianowe XPS frez. A=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm Mury i elementy zelbetowe - projektowane
4. Weina mineralna 0,036 150 27 Folia kubetkowa HDPE 20 Docieplenie projektowane: styropian EPS, wetna
5. Krokwie 16,0 §2 - Strop 3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 - P p| proye XPS - Srop ’
6. Plyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5 1. Piytki gresowe 60x60cm 2,0 4. Sciana betonowa 24,0 _mineralna, styropian XPS o
*Wykona¢ kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE |2. Plyta zelbetowa 12,0 5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
) 3. Wetna mineralna 10,0 *Wykoriczenie tynkiem tylko ponad gruntem;
I':l)1l\/-| Dal():h - IE’SS\(I*; éema L% I* i ki 120 0,18 4. Tynk mineralny 20 "Zakorczyc listwa systemowa WVVSAS\:S'ISI;(?I;UVEYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
. Membrana ,8mm na welonie szklanym 120g , - ,
5 Phyty soropanows BRGS0 o0 ) 61 -Chodnikcorzy budynky S211521" - Sciana zewnetrzna YKONANIEM SWIETLKOW  DACHOWYCH  NALEZY  DOKONAG
3. Piyty styropianowe EPS150 10,0 1. Kostka betonowa (wzér wg cz. opisowej) 6,0 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0 SPRAWDZENIA OTWORGW NA BUDOWIE
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 05 2. Podsypka piaskowa 4,0 - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M3K]
5. Plyta zelbetowa 150 13 Pospolka zageszczona 300 |lubinna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji) STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M?K] CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ |
6. Tynk cem.-wap. 2,0 4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - - plyty styropianowe frez. A=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD LATW
2. Sciana murowana z bloczkdw gazobet. 700kg/m3 24,0 APALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
G2 - Opaska przy budynku 3. Tynk cem.-wap. 2,0 CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
1. Zwir pluka.ny 6,0 UWAGA - Sciany attykowe docieplic unikajac mostkéw termicznych; GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKtADZINA - CO‘
2. Geowtdknina 4,0 w zalezno$ci od systemu wykonczenia elewacji stosowac styropian NAV‘sll\SA;l\I(IES\JT 1KEIJI(E:MI’?YSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
3. Pospotka zageszczona 30,0 lub wetne zgodnie z wytycznymi wybranego systemu! - )
4. Istn. grunt rodzimy zageszczony mech. - POZOSTALYCHBRANZ _ - ]

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

<
o
o
c
£
8
ot
38
S
<
S ¥
20
£x
o
c 5
N
5
15,3
c
EZ|.
- < .
E|lo | 4
Z b4 N
£ g8
2133
S | | &
4 2
o =
23 $ 5
252 X
=Ww= S
¥ Q98 14
uss <«
&J 2
g3
REc 2
SEg 2
IS w
B N
<& »
c
>
]
c
R
x 0
0>
€2
i
n N
28
S &
x
mﬂ
;@
s £+
2
a E
: O
2

NAZWA ZADANIA:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosrawnych na wiasnym fundamencie i budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociggowej

oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej
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Elewacja potudniowa 1:50

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

A Styropian XPS gr. 5.0cm
B Styropian EPS fasada gr. 5.0cm
tyropian EPS f: r. 1 m

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Proj. system zaluzji statych na podkonstrukciji aluminiowej

2 Proj. rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym; pasy podrynnowe grafit
Proj. obrébki blacharskie - grafit

4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji
GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Cokot grafitowy

K2 Kolor zgaszona biel

K3 Kolor szary jasny

K4 Beton architektoniczny

K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OSWIETLENIE

Wg opracowania branzy instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, Skotyszyn
12, 38-242 Skotyszyn

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosrawnych na wtasnym fundamencie i budowa przytacza

kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej
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PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

A Styropian XPS gr. 5.0cm

B Styropian EPS fasada gr. 5.0cm

m

r.1

ian EPS f:

tyre

odrynnowe grafit

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Proj. system zaluzji statych na podkonstrukciji aluminiowej
spustowe w kolorze grafitowym; pas!

harskie - grafit
4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
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K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OSWIETLENIE

Wg opracowania branzy instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED
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E-03 Elewacja zachodnia 1:5

o

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

A Styropian XPS gr. 5.0cm

B Styropian EPS fasada gr. 5.0cm
tyropian EPS f: r.1 m

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Proj. system zaluzji statych na podkonstrukciji aluminiowej

2 Proj. rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym; pasy podrynnowe grafit
3 Proj. obrébki blacharskie - grafit

4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 Cokot grafitowy

K2 Kolor zgaszona biel

K3 Kolor szary jasny

K4 Beton architektoniczny

K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OSWIETLENIE
Wg opracowania branzy instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED
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Zestawienie Okien

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKI
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, Skotyszyn
12, 38-242 Skotyszyn

ID o1 02 03 04 05 06 o7 08
POZIOM Przyziemie Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter
ILOSC 1 4 2 1 1 1 1 1
WIDOK
WYMIARY W MURZE |156x265 133x489 176%340 156%340 180%340 166x340 190x250 120%250
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wspétczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zastosowa¢ szkto Zastosowac szkto Zastosowac szkto Zastosowac szkto Zastosowac szkto Zastosowac szkto . . . .
U . X . X . X . - . X . . . Zastosowacé szkito bezpieczne | Zastosowacé szkito bezpieczne
wagi bezpieczne klejone bezpieczne klejone bezpieczne klejone bezpieczne klejone bezpieczne klejone bezpieczne klejone ; ;
klejone hartowane klejone hartowane
hartowane hartowane hartowane hartowane hartowane hartowane
Kolor RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021
Zestawienie Okien
ID 09 010
Zestawienie Drzwi
POZIOM Parter Parter
ILOSC 1 1 . led ] Dz1 DZ2 DZ3 Dz4
azwa ondygnacyl Przyziemie Parter Parter Przyziemie
macierzystej
ILOSC 1 1
WIDOK Orientacja L P L P
WYMIARY W MURZE |339x250 211%250
WIDOK
Materiat profili Aluminium Aluminium
Wspétczynnik U 0,00 0,00

Uwagi

Zastosowac szkito bezpieczne

klejone hartowane

Zastosowac¢ szkto bezpieczne
klejone hartowane

Kolor

RAL7021

RAL7021

UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOtU AUTORSKIEGO

Wymiary otworu w

Scianie 176%265 150%265 166%265 114x220
Wymiary przejscia | 156%200 130%x175 146%x200 90%x210
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wspétczynnik U 0,00 1,30 0,00 0,00

NAZWA ZADANIA:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla
niepetnosrawnych na wiasnym fundamencie i budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociggowej

oraz rozbidrka odcinka sieci wodociggowej

Uwagi

Drzwi aluminiowe

zewnetrzne; wyposazy¢ w
antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy

wielopunktowy i

samozamykacz; szkto

Drzwi aluminiowe

antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto

bezpieczne zabezpieczy¢ |bezpieczne zabezpieczy¢

folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,

oscieznice grafit;

folig ochronna. Wkitadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,
o$cieznice grafit

zewnetrzne; wyposazy¢ w

Drzwi aluminiowe
zewnetrzne; wyposazy¢ w
antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wktadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane,

o$cieznice grafit

Drzwi aluminiowe
zewnetrzne; wyposazy¢ w
antaby czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkto
bezpieczne zabezpieczy¢
folig ochronng. Wkiadki
patentowe obustronne
niezaleznie otwierane

Skotyszyn
0012-Skotyszyn

Architektura

MIEJSCOWOSC

OBREB

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE .
3.PRZED ZAKUPEM OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA CALEGO ZESTAWU POMIEDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI: DRZWI

ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M?K], OKNA ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K]

5. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DOt DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOSCI 50 cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE

SZKtO BEZPIECZNE (DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI | OKIEN); . ]
6. DRZWI DWUSKRZYDLOWE - SWIATLO PRZEJSCIA W SKRZYDLE GLOWNYM NIE MNIEJ NIZ 90,0[cm]!

484/3

gm. Skolyszyn

Zestawienie okien i drzwi

GMINA

DZ. NR EWID.

jasielski

\ BRANZA

04-2023

DATA

1

LOKALIZACJA

POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.
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