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Budowa zewnetrznej klatki schodowej Kwiecien 2023

OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Uklad konstrukcyjny obiektu

Klatka schodowa w konstrukcji szkieletowej - zelbetowej, stezona zelbetowym
podestem i zelbetowym zadaszeniem. Nad cze$cig podestéw zadaszenie w konstrukcji
stalowo-drewniane;j.

Fundamentowanie bezposrednie, $ciany konstrukcyjne oparte na fundamentach.
Fundamenty wykonane z betonu.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Przyjeto stropy zelbetowe jedno i dwukierunkowe oparte na belkach. Belki
jednoprzestowe, dwuprzestowe i tréjprzestowe wolnopodparte oparte sg na stupach
zelbetowych. Stupy przegubowe.

Lawy i stopy fundamentowe przyjeto, jako belki oparte na podiozu sprezystym.

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obciagzenia dziatajace na konstrukcje oraz ich kombinacje, schematy statyczne ustrojow,
wykresy sit przekrojowych oraz wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych ustalono i
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli w oparciu o obowigzujace normy:

Eurokod 0 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1 PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 5 PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Przy projektowaniu i sprawdzaniu przeprowadzonych obliczen korzystano z porad i
uwag zawartych w ponizszej literaturze:

J. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe, Arkady 1987r.

Lapko - Podstawy projektowania konstrukcji Zelbetowych, Arkady 2005

W. Nozynski - Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP 1994r.
Konstrukcje murowe - przyktady i algorytmy obliczen, Politechnika Krakowska 2005
J. Niewiadomski - Obliczanie konstrukcji stalowych, PWN 1999

Budownictwo og6lne, Arkady 2005

J. Hota - Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie, DWE 2007

Dodatkowego sprawdzenia obliczenn dokonano przy uzycie ,starych” polskich norm
PN-B z wykorzystaniem programu SPECBUD.
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Budowa zewnetrznej klatki schodowej Kwiecien 2023

4. Materialy przyjete do obliczen:

Klasa betonu: C20/25

Stal zbrojeniowa gtéwna: A-IIIN (B500SP Epstal)
Stal zbrojeniowa strzemion: A-I1IN

Stal konstrukcyjna: S355

Drewno: C24, wilgotno$¢ 12%.

Strefy obciazen klimatycznych przyjete do obliczen:

Strefa wiatrowa: 111

Strefa $niegowa: 111

Glebokos$¢ przemarzania: 1,20 m
Strefa klimatyczna: II1

Parametry gruntu przyjete do obliczen:

Glina; IL=0.50 plastyczne/miekkoplastyczne

Poziom wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia
[ kategoria geotechniczna

Gteboko$¢ posadowienia: 1,2 m p.p.t

Obliczeniowe obciazenia stale:

Konstrukcja i pokrycie dachu 1,00 KkN/m? - konstrukcja  (blacha
ptaska/dach6wka + wiatroizolacja + ew.
fotowoltaika)

Obliczeniowe obciaZenia zmienne - pota¢ gléwna:

Snieg: 4,50 kN/m? (worek $niezny)
Wiatr (parcie): 0,000 kN/m?
Wiatr (ssanie): -0,179 KN/m?

Obliczeniowe obciaZenia zmienne - podesty:

Uzytkowe: 6,50 KN/m?
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5. Podstawowe wyniki obliczen

L ist fundamentow

tawy i stopy fundamentowe o przekrojach i zbrojeniu zgodnym z rysunkiem K1.

Z uwagi na brak odkrywki zatozono odsadzke istniejacej tawy wynoszgcg 5cm. W przypadku stwierdzenia
wiekszej odsadzki na etapie budowy — skonsultowac sie z projektantem.

Projektowane tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na poziomie 1,2m pod poziomem projektowanego
terenu. Jednoczesnie poziom posadowienia klatki schodowej nie moze sie rézni¢ od istniejacego poziomu
posadowienia budynku o wiecej niz 25cm. W przypadku stwierdzenia wiekszej réznicy skonsultowaé sie z
projektantem.

Przed zabetonowaniem taw i stop wypusci¢ prety startowe pod stupy. Pod tawami i stopami wykona¢ podktad z
chudego betonu o grubosci 10cm.

Z uwagi na duze prawdopodobieristwo wystgpienia w podtozu gruntéw miekko plastycznych, przed zalaniem
faw i stép konieczny jest odbidér podtoza gruntowego przez kierownika budowy i geologa z wpisem do
dziennika budowy.

W przypadku pojawienia sie w czasie prowadzenia wykopow pod fundamenty gruntéw nienosnych przerwaé
prace i skonsultowac sie z kierownikiem budowy i projektantem!

W trakcie prowadzenia prac fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw woda. W razie
podchodzenia wody gruntowej w czasie wykonywania prac fundamentowych, nalezy wykona¢ odwodnienie na
czas wykonywanych prac wokoét placu budowy i odprowadzi¢ wode gruntowa poza teren budowy.

Beton: C20/25, Stal: AllIN (B500SP Epstal). Otulina 5cm.

Pod ptyta F5 (podest dla niepetnosprawnych) wykonaé podsypke z pospétki zageszczong do wskaznika 1s=0,97.
Pospétke doprowadzi¢ do gtebokosé 1,2m p.p.t. Dopuszcza sie wykonanie podszybia zgodnie z wytycznymi
producenta.

Stropy — podesty + zadaszenie:

Jedno i Dwukierunkowo zbrojony, oparty na belkach zelbetowych.
Zbrojenie: wg rysunku K2 i K3

Grubosé: 12cm, Beton: C20/25, Stal: AllIN (B500SP Epstal)

Belki zelbetowe:

Opisano w dalszej czesci w wydrukach z programu Specbud.
Wszystkie strzemiona belek - @ 8 ze stali AllIN w rozstawach zgodnych z rysunkiem K3.
Pozostate dane zgodnie z wydrukami programu SpecBud.

Stupy zelbetowe:

Przegubowe, mocowane w stopach i belkach zelbetowych.

Zbrojenie i przekroje wg opisdw na rysunku K2.

Zbrojenie stupow zakotwic na zaréwno w stopach jak i podpieranych belkach zelbetowych.
Beton: C20/25, Stal: AllIN (B500SP Epstal)

Wience zelbetowe:

Poz. W1

Zaprojektowano wykonanie wierica jako zwiericzenie attyki. Wieniec bedzie miat przekrdj 24/20cm. Wieniec
zelbetowy, monolityczny z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony 4 pretami @ 10, stal A-lll, strzemiona @ 6 co
30cm.
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Potaczenia konstrukcji stalowej:

Konstrukcje stalowg wykona¢ jako spawang. Poszczegdlne jej elementy Belki (BS1-BS4) i Stupy SS1 taczy¢ ze
sobg spoinami pachwinowymi 4mm.

Stupy mocowac do belek zelbetowych za posrednictwem ptytki kotwowej 220x180x8 i 4 kotew wklejanych FAZ
Il 10/10. W identyczny sposdb mocowac belki BS1, BS3 i BS4 do stupéw zelbetowych. Dla kotew wklejanych
stosowac wytyczne zawarte w raporcie zatgczonym w dalszej czesci opracowania.

Wiezba dachowa:

Wiezbe dachowa nad czescig przejscia zaprojektowano, jako krokwiowa, podpartg konstrukcjg stalowa.
Krokwie oparte na belkach stalowych, belki podparte stupami.

Drewno klasy C24, o wilgotnosci maksymalnej 12%, zabezpieczone powierzchniowo przeciw gniciu oraz
grzybobdjczo a takze ognioochronnie. Stal konstrukcyjna S355

Krokwie gtéwne 6x16 cm, drewno klasy C24
Krokiew narozna 12x16 cm, drewno klasy C24
Belka stalowa BS1 120x120x5, S355

Belka stalowa BS2 120x120x5, S355

Belka stalowa BS3 120x120x5, S355

Belka stalowa BS3 120x120x5, S355

Stup stalowy SS1 100x100x5, S355

Szczeg6ly takie jak np: dokladne rozmieszczenie strzemion, sposéb zakotwienia belek w stupach,
zbrojenie w narozach wiencéw, potaczenia elementéw drewnianych i stalowych, itp. odczytaé ze
schematycznych rysunkow zawartych w czesSci obliczeniowej projektu oraz rysunkéw architektonicznych
i konstrukcyjnych lub w razie braku konkretnego szczegétu albo niejasnosci - zleci¢ wykonanie rysunkéw
warsztatowych przygotowanych przez osobe z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac - w razie stwierdzenia braku potrzebnego dla niego
uszczegbdtowienia danego elementu (potaczenia, izolacje, wykonczenia itp.) - powinien zleci¢ wykonanie
rysunku wykonawczego.
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zewnetrznej klatki schodowej Kwiecien 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa zewnetrznej klatki schodowej
Inwestor: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skolyszyn;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 484/3;

obreb: 0012 Skotyszyn,

Gmina Skotyszyn; Powiat Jasto;

1. Stwierdza, Ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i
litologicznie. Warstwy gruntu sa réwnoleglte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Okresowo w okresie dtugotrwatych deszczy
zwierciadtlo wdd gruntowych moze podnie$¢ sie ponad poziom posadowienia. Brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto do obliczen grunty plastyczne/miekkoplastyczne o IL = 0,50.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu.

UWAGA: PowyZsze zatozenia przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz wywiadzie z Architektem i
badaniach gruntu przeprowadzonych na pobliskiej dziatce.

2. Projektowana konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojgca w prostych warunkach
gruntowych. Do obliczen przyjeto $ciany i stopy fundamentowe betonowe, $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkéw betonowych, stupy i belki zelbetowe, projektowana konstrukcja dachu
drewniana, krokwiowa.

Lawy i stopy fundamentowe przyjeto, jako oparte na podtozu sprezystym.

3. Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwsza kategorie geotechniczng dla
posadowienia projektowanego obiektu.

4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski.
Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

5. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t. - tawy oraz stopy fundamentowe projektowac na
tym poziomie.

6. 7 uwagi na fakt wystepowania w podtozu glin miekkoplastycznych, przed zalaniem taw i stép

nalezy odebra¢ wykop przez kierownika budowy i geologa.
W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu niebudowlanego nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Uwaga:

a) Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym).

b) Fundamenty zbroi¢ zgodnie z projektem.

c¢) Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw wodami opadowymi,
gdyz moga one spowodowac do uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie no$nosci
podioza w strefie posadowienia. Maksymalnie skrdci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a
betonowaniem. Nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych, gdyz moze to wywotaé
obrywy mas gruntu, szczegélnie przy intensywnych opadach.

d) Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t.

e) Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby nie dopuszcza¢ do przedostania sie woéd
opadowych pod fundamenty.

f)  Pod projektowanymi fawami i stopami wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10cm.
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Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytul: BZ1

SZKIC BELKI:

L 025 590 L 025,

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 1,1 x 10 =11 11,00 1,00 -- 11,00 cata belka
2. Ciezar wilasny belki

[0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 - 2,97 cata belka
Y. 13,70 1,02 13,97

Schemat statyczny belki

;

il 6.15 b

o |13,97

DANE MATERIALOWE 1 ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4=13,33 MPa, f_;=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =304

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f,, =220 MPa, f,; = 190 MPa, f; =260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=45,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 66,05 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 A, =10,05 cm? (p= 1,01%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 66,05 kNm < My, =147,79 kNm  (44,7%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vg4 = (-)35,40 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy = (-)35,40 kN < Vp4 =66,20kN  (53,5%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 64,77 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,126 mm < wy;,,, =03 mm (42,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg 0 a(Mgy ;) = 17,91 mm < aj;, =30,00 mm  (59,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 40,42 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugo$¢ | Liczba St0S-b RB500
[mm] [cm] [szt.] 06 010 016

1. 16 636 5 31,80
2. 10 651 2 13,02

3. 6 131 20 26,20
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 26,2 13,1 31,9
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 5,8 8,1 50,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 13,9 50,3
Masa catkowita [kg] 65




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytut: BZ2

SZKIC BELKI:

L 025 590 L 025,

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 1,07x10 + 15,7
(alfa=1,55) = 26,4 26,40 1,00 -- 26,40 cata belka
2. Cigzar wilasny belki
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 -- 2,97 cata belka
¥ 29,10 1,01 29,37

Schemat statyczny belki

b 6.15 b

a 12937

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4 =13,33 MPa, f ;= 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =299

Stal zbrojeniowa gtéwna A-ITIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot g = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugi¢cie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=45,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 138,86 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢20 o A, = 21,99 cm?2 (p =2,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 138,86 kKNm < My, =192,55kNm (72,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vg = 74,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwucig¢tymi ¢8 co 180 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach

oraz co 300 mm w $rodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=74,88 kN < Vp43=140,94kN  (53,1%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;= 137,58 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,129 mm < wy,,, =03 mm (43,1%)

Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 28,10 mm < aj;, = 30,00 mm  (93,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 85,85 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,275 mm < wy;,=0,3mm (91,6%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugo$¢ | Liczba 34GS St0S-b | RBS500
[mm] [cm] [szt.] 08 010 $20

1. 20 636 7 44,52
2. 10 651 2 13,02

3. 8 135 25 33,75
Dtugosé ogélna wg Srednic [m]| 33,8 13,1 44.6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617 2,466
Masa pretéw wg Srednic [kg] 134 8,1 110,0
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg]| 13,4 8,1 110,0
Masa catkowita [kg] 132




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytul: BZ3

SZKIC BELKI:

1,33 )',0,20)( 1,33 )',0‘20}( 1,33 )',0‘20}( 1.33 ¥ 0,25

(o

N

o
*

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve ky; Obc.obl zasigg [m]
1. Obcigzenie od stropu 15,7 (alfa=1,55) 15,70 1,00 -- 15,70 cata belka
2. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 -- 2,97 cata belka
y: 18,40 1,01 18,67

Schemat statyczny belki

o [18,67

1

A B c D E

| 1.56 y 1,53 Y 1.53 y 1.55 |

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4 =13,33 MPa, f_;=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =299

Stal zbrojeniowa gtéwna A-ITIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot g = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=45,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 3,50 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 3,50 kNm < Mpy=>56,11 kNm (6,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)7,96 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=(-)7,96 KN < Vg4 =5527kN  (14,4%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;, = 3,45 kNm
Szerokos¢ rys prostopadlych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,04 mm < aj;, = 1555/200=7,78 mm  (0,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 15,50 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)4,79 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukeyjny) Ag; = 1,30 cm?. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm? (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)4,79 kNm < Mg, =38,11 kNm (12,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= (-)4,72 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,57 kNm
Przyjeto indywidualnie dofem 3¢p12 0 Ag=3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =157 kNm < My, =156,11 kNm (2,8%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 5,78 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=5,78 kN < Vg4, =5527kN  (10,5%)
SGU:
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Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 1,54 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 0,01 mm < ay;, = 1530/200 = 7,65 mm  (0,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 13,35 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)3,07 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) Ay = 1,30 cm2. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm? (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)3,07 kNm < Mp,=38,11 kNm (8,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, j = (-)3,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekrdj e-e)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 1,57 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 Ag = 3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 1,57 kNm < Mpy=156,11 kNm (2,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-)5,78 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na calej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=(-)5,78 KN < Vp4; =5527kN  (10,5%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;= 1,54 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,01 mm < ay;, = 1530/200 = 7,65 mm  (0,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vg = 13,35 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:
Zginanie: (przekrdj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)4,79 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) Ay = 1,30 cm?. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm? (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)4,79 kNm < Mg, =38,11 kNm  (12,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, j = (-)4,72 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

PrzestoD - E:
Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,50 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3912 o Ag= 3,39 cm? (p =0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 3,50 kNm < Mp4=>56,11 kNm (6,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 7,96 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=7,96 kN < Vg4 =5527kN  (14,4%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, j = 3,45 kNm
zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
i aMgy ) =0,04 mm < ay, =1555/200=7,77 mm  (0,6%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 15,50 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

.
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia

638

H Nr | Srednica | Dtugosé

Liczba

Dtugos¢ ogdlna [m]
34GS | RB500




[mm] [cm] [szt.] 08 012

1. 12 638 5 31,90
2. 8 135 24 32,40
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 324 319
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 12,8 28,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 12,8 28,3
Masa catkowita [kg] 42




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytut: BZ4

SZKIC BELKI:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve ky; Obc.obl zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 32,00 1,00 -- 32,00 cata belka
2. Ciezar wilasny belki

[0,24m-0,45m-25,0kN/m3] 2,70 1,10 -- 2,97 cata belka
Y 34,70 1,01 34,97

Schemat statyczny belki

<
&

L

| 202 y 1.92 y 201 |

o 13497

A B [} D

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_4=13,33 MPa, f_;=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) 6 =299

Stal zbrojeniowa gtéwna A-ITIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=45,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 11,70 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,70 kNm < My, =56,11 kNm (20,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vg = (-)19,27 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgyq=(-)19,27 kN < Vp4 =5527kN  (34,9%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 11,61 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadlych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,26 mm < aj;, =2025/200 = 10,13 mm  (2,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 33,56 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)13,78 kKNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukeyjny) Ag; = 1,30 cm?. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm? (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)13,78 KNm < Mgp,=38,11 kNm (36,1%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ;= (-)13,67 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,52 kNm
Przyjeto indywidualnie dofem 3¢p12 0 Ag=3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =252 kNm < My, =156,11 kNm (4,5%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-)14,64 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=(-)14,64 kN < Vg, =53,40kN  (27,4%)
SGU:
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Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 2,50 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;, = (-)13,47 kNm

Maksymalne ugigcie od Mg 0 a(Mgy ) = (-)0,02 mm < ay;, = 1925/200 = 9,62 mm  (0,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 28,96 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)13,58 KNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) Ag; = 1,30 cm?2. Przyjeto 2912 0 Ay =2,26 cm? (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)13,58 KNm < Mp4=38,11 kNm (35,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;= (-)13,47 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 11,52 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,52 kNm < Mg, =156,11 kNm  (20,5%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vg = 22,98 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 310 mm na catej dlugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=22,98 kKN < Vg4 =5527kN  (41,6%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 11,44 kKNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,25 mm < aj;, =2010/200 = 10,05 mm  (2,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 37,24 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 012
L. 12 617 5 30,85
2. 8 135 20 27,00
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 27,0 30,9
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 10,7 27,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 10,7 274
Masa catkowita [kg] 39




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytut: BZS

SZKIC BELKI:

025, 247 4024, 3,75 4025,

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 1 x 12,3 12,50 1,00 -- 12,50 cata belka
2. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
Y. 14,00 1,01 14,15

Schemat statyczny belki

<

L

| 272 M 4,00 |
+ + +

o [1415

A B [

DANE MATERIALOWE 1 ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4=13,33 MPa, f 4 =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =299

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — f,, =410 MPa, f, ; = 350 MPa, f; =500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 4,33 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0A,=4,52cm? (p=0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =4,33 kNm < Mpy=3540kNm (12,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgy = (-)22,59 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy = (-)22,59 kN < Vp4, =36,71 kN  (61,5%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;, = 4,29 kNm
Szerokos¢ rys prostopadlych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ;= (-)21,85 kNm
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = (-)1,02 mm < ay;, = 2715/200 = 13,58 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 25,37 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)22,08 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne Agy = 2,65 cm?. Przyjeto 4912 0 Ay = 4,52 cm?  (p = 0,87%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)22,08 kNm < Mp,=35,40kNm  (62,4%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ;, = (-)21,85 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,229 mm < wy;,, =03 mm (76,4%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,27 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 A= 4,52 cm? (p = 0,87%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 18,27 kNm < Mpy=35,40kNm (51,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 29,04 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na calej dlugosci przgsta
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Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=29,04 kKN < Vgp4; =36, 71kN  (79,1%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;= 18,07 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,187 mm < wy;,, =0,3mm (62,3%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 13,73 mm < ay;, =3995/200 = 19,98 mm  (68,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 31,75 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

25
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270

Nr2_ 1912 1=116
116

Nri 6012 =692

692

) i
Nr4 4308 1=94
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Nr2
Nr1

Wykaz zbrojenia
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Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 012
1. 12 692 6 41,52
2. 12 116 1 1,16
3. 12 270 1 2,70
4. 8 95 43 40,85
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 40,9 45,4
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 16,2 40,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 16,2 40,3
Masa catkowita [kg] 57




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytul: BZ6
SZKIC BELKI:
‘771 A P7 s r77c 771p
q,)3,25’,( 2,47 ’,‘,0,25)', 3,75 ’,',0.24’,', 1,66 )',0,254‘,
OBCIAZEN TA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 1 x 12,3 12,50 1,00 - 12,50 cata belka
2. Obcigzenie od $ciany 3x0,24x14x1,3 13,00 1,00 -- 13,00 cata belka
3. Ciezar wilasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
Y. 27,00 1,01 27,15

Schemat statyczny belki
3

A B [¢} D

o R715

L 272 , 4,00 . 191 |

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_4=13,33 MPa, f 4 =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =299

Stal zbrojeniowa giéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia c

nom = 20 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 11,09 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 Ag=4.52 cm? (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 11,09 kNm < Mp,=3540kNm (31,3%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)40,05 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigetymi ¢8 co 160 mm na catej dhugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg4 = (-)40,05 kN < Vp4 =40,18 kKN  (99,7%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;= 11,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,105 mm < wy;,,, =03 mm (34,9%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 2,40 mm < ay;, =2720/200 = 13,60 mm  (17,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 45,66 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)33,70 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 4,27 cm?. Przyjeto 5¢12 0 Ay = 5,65 cm? (p = 1,09%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)33,70 kKNm < Mp =42,49kNm (79,3%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, j = (-)33,51 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,261 mm < w};, =03 mm (86,9%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,72 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4912 0 Aj=4.52 cm? (p = 0,87%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =22,72kNm < Mpy=35,40 kNm (64,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 46,09 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach

oraz co 160 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgy =46,09 kN < Vi3 =8826 kN  (52,2%)
SGU:
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Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 22,59 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,238 mm < wj;, =0,3mm (79,2%)
Maksymalne ugigcie od Mg 0 a(Mgy ) = 14,98 mm < aj;, = 3995/200 = 19,98 mm  (75,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 51,67 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,249 mm < wj;, =0,3mm (83,1%)

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)29,24 KNm
Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 3,62 cm?2. Przyjeto 5¢p12 0 A =5,65 cm? (p = 1,09%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)29,24 kNm < Mp =42,49 kNm (68,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;, = (-)29,08 kNm
SzerokosS¢ rys prostopadtych:  w, =0,225 mm < w};, =03 mm (75,1%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekrdj e-e)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 2,03 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 Ag=4.52 cm? (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,03 kNm < Mpy=35,40kNm (5,7%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgyq = 32,09 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=32,09 kN < Vp4 =40,18 kN  (79,9%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ; = 2,02 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, |, = (-)29,08 kKNm
Maksymalne ugigcie od Mg 0 a(Mgy ;) = (-)1,23 mm < a;, = 1905/200 = 9,53 mm  (12,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 37,74 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
1] 2| 3| 4| 5|
2012 5412 2412 5412 2912
L%HHTHHHHHH_HHHHHHTHHHHHH \HHHHHFA
A 2912 V778 2912 | ZZZ 4912 D
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a
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Nr 1

Nr 1

Nr3
Nr2
Nr1

Wykaz zbrojenia
Dtlugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica Diugos¢ | Liczba 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 012
1. 12 883 6 52,98
2. 12 130 2 2,60
3. 12 256 1 2,56
4, 12 144 2 2,88
5. 12 240 1 2,40
6. 8 95 54 51,30
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 51,3 63,5
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kgl| 20,3 56,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 20,3 56,4
Masa catkowita [kg] 77




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytut: BZ7

SZKIC BELKI:

0,24, 096 0,24, 1,58 0,24, 590 0.24,
A 5 FEF A==

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasicg [m]
1. Obciazenie od stropu 1,1 x 12,3 13,60 1,00 -- 13,60 cata belka
2. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 -- 2,31 cata belka
Y. 15,70 1,01 15,91

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Ve ky Fy
1. 18,00 1,35 1,00 -- 18,00
2. 8,00 2,70 1,00 -- 8,00

Schemat statyczgjf belki

& o
S|
ol

A 2 A
A B C D

D"*ws 91
plaJis.o1

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) —s f4 = 13,33 MPa, f,,; = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa

> Tt

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =304

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RBS00) — f; =500 MPa, f,; = 420 MPa, f; = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia c

nom = 20 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 10,62 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 Ag= 3,39 cm? (p =0,45%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,62 kNm < My, =41,86 kNm (25,4%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 11,45 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na calej dhugosci przgsta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy=11,45kN < Vg4 =47,00kN  (24,4%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ; = 10,45 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy 1) = 0,18 mm < ay;, = 1200/200 = 6,00 mm  (3,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 16,23 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 10,61 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 2912 o Ay = 2,26 cm? (p = 0,29%)
Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 10,61 kNm

Przyjeto indywidualnie dofem 3¢p12 0 Ag=3,39 cm? (p =0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 10,61 kNm < Mp,=41,86 kNm (25,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)61,93 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢8 co 200 mm na odcinku 60,0 cm przy

prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=(-)61,93 kN < Vy43=100,07kN  (61,9%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 10,43 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ; = (-)60,60 kNm
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Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ) = (-)1,33 mm < aj;, = 1820/200 = 9,10 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 61,22 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, =0,277 mm < w};, =03 mm (92,4%)

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)61,40 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 5,18 cm?2. Przyjeto 6912 0 A= 6,79 cm?  (p = 0,89%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)61,40 KNm < Mpy=77,37kNm  (79,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, j = (-)60,60 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,244 mm < wj;, =03 mm (81,2%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 47,42 KNm

Zbrojenie potrzebne A = 3,89 cm?. Przyjeto 5¢12 0 A;=5,65 cm? (p =0,75%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =47,42kNm < Mgy=66,24 kNm (71,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 51,91 kN

(14,6%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 230 mm na calej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=51,91 kN < Vg4 =53,10kN  (97,8%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ; = 46,79 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,239 mm < wy,,, =03 mm (79,7%)

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) =29,09 mm < aj;, =30,00 mm  (97,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vg = 56,18 kKN
Szerokos¢ rys uko$nych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
1| 3| 4
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 012
I. 12 936 5 46,80
2. 12 634 2 12,68
3. 12 217 3 6,51
4. 12 352 1 3,52
5. 12 0 2 0,00
6 8 114 40 45,60
Dtugos¢ ogdélna wg srednic [m] 45,7 69,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 18,1 61,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 18,1 61,8
Masa catkowita [kg] 80




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytul: BZ8

SZKIC BELKI:

A 7718 c
0,24, 278 0,24, 590 0.24,
A FEF A==

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od stropu 1,1 x 12,3 13,60 1,00 -- 13,60 cata belka
2. Obciazenie od schodéw 13,40 1,00 -- 13,40 przgsto B-C od

3,90 do konca

3. Cigzar wilasny belki
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3] 2,10 1,10 - 2,31 cata belka

Schemat statyczny belki

29,31

I}

!

15,91
o 2931

e

A B [

| 3.02 y 6.14 |

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_4=13,33 MPa, f 4 =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =304

Stal zbrojeniowa giéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy =0,16 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o A, = 6,03 cm? (p =0,80%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,16 kNm < Mpy=69,52kNm (0,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgy = (-)38,85 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 230 mm na catej dtugosci przgsta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy = (-)38,85 kN < Vp4 =53,10kN  (73,2%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 0,15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadlych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ;, = (-)64,98 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = (-)3,80 mm < a;, = 3020/200 = 15,10 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vg = 43,34 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)65,73 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 5,60 cm?. Przyjeto 612 0 Ay =6,79 cm? (p = 0,89%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)65,73 kNm < Mgp,=77,37kNm  (85,0%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaty Mg, ;, = (-)64,98 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,298 mm < wy;,, =0,3mm (99,4%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 64,82 kNm
Zbrojenie potrzebne A = 5,56 cm?. Przyjeto 5¢16 o A= 10,05 cm? (p = 1,33%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 64,82 kNm < Mg, =104,72kNm (61,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 57,52 kN

(25,2%)
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Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢8 co 200 mm na odcinku 80,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=57,52 kN < Vp43=100,07kN  (57,5%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, | = 64,18 KNm
(59,0%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,177 mm < wy;,, =0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) =29,19 mm < aj;, =30,00 mm  (97,3%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 61,80 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,283 mm < wj; =03 mm (94,2%)
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dhugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba | 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 016 012
1. 16 936 3 28,08
2. 16 642 2 12,84




3. 12 174 1 1,74
4, 12 262 2 5,24
5. 12 469 1 4,69
6. 12 936 2 18,72
7. 8 114 40 45,60

Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 45,7 41,0 30,4
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 1,578 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 18,1 64,7 27,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 18,1 91,7
Masa catkowita [kg] 110




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytut: BZ9

SZKIC BELKI:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve ky; Obc.obl zasigg [m]
1. Obciazenie od szyby 0,2 x 25 =5 5,00 1,00 -- 5,00 cata belka
2. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
¥ 6,50 1,02 6,65

Schemat statyczny belki

<

L

o 16,65

A B [

L 1,81 . 200 |
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DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_4=13,33 MPa, f 4 =1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =304

Stal zbrojeniowa giéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=25,0cm
=20 mm

otulina zbrojenia ¢,

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 1,40 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 Ag= 3,39 cm? (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 1,40 kNm < Mpy=27,61 kNm (5,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg, = (-)5,45 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=(-)5,45 kN < Vg4 =34,52kN  (15,8%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 1,37 kNm
Szerokos¢ rys prostopadlych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 0,11 mm < aj;, = 1805/200 =9,03 mm  (1,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,73 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)3,03 kNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukeyjny) Ag; = 0,67 cm?. Przyjeto 2912 0 A= 2,26 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)3,03 kNm < Mg, =19,11 kNm (15,9%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, j = (-)2,96 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,98 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3912 0 A= 3,39 cm? (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =198 kNm < My, =27,61 kNm (7,2%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 5,93 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=5,93 kN < Vg4, =3452kN  (17,2%)
SGU:
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Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 1,94 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 aMgy ;) = 0,23 mm < ay;,, = 2000/200 = 10,00 mm  (2,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 7,20 kKN

Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 012
1. 12 424 5 21,20
2. 8 95 23 21,85

25



Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 21,9 21,2
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 8,7 18,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 8,7 18,8
Masa catkowita [kg] 28




Belka Zelbetowa 3.1
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWE]

Autor:
Tytul: BZ10

SZKIC BELKI:

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve kg Obc.obl. zasigg [m]
1. Obciazenie od szyby 0,2 x 25 =5 5,00 1,00 -- 5,00 cata belka
2. Obcigzenie od stropu 1,5 x 12,3 19,00 1,00 -- 19,00  przesto A-B
3. Cigzar wilasny belki

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
Y. 25,50 1,01 25,65

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE 1 ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f 4=13,33 MPa, f_;=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) =304

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f; = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IIT (34GS) — f,, =410 MPa, f,; = 350 MPa, f; =500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przyjete wymiary przekroju:
b, =240cm, h=25,0cm
=20 mm

otulina zbrojenia ¢,

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 9,43 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 Ag= 3,39 cm? (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =9,43 kNm < Mpy=27,61 kNm (34,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)18,12 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=(-)18,12kN < Vp4 =36,71 kN  (49,4%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 9,38 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,129 mm < wy,,, =03 mm (43,1%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 2,19 mm < a;, = 2020/200 = 10,10 mm  (21,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 23,51 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)7,89 KNm
Zbrojenie potrzebne gérne Ay = 0,89 cm?. Przyjeto 212 0 Ay =2,26 cm?  (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)7,89 kNm < Mg, =19,11 kNm (41,3%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= (-)7,83 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,186 mm < wy;,,=0,3mm (62,1%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-c)
Przyjeto indywidualnie dotem 3912 0 Ag= 3,39 cm? (p =0,65%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 6,80 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=6,80kN < Vg4, =34,52kN  (19,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = (-)1,21 kNm
Maksymalne ugigcie od Mg 0 a(Mgy ;) = (0,38 mm < a;;,, = 1920/200 = 9,60 mm  (4,0%)



Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 8,13 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)1,26 KNm
Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) Ag; = 0,67 cm?2. Przyjeto 2912 0 A =2,26 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)1,26 KNm < Mg, =19,11 kKNm  (6,6%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;, = (-)1,21 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 2,72 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢p12 0 Ay =3,39 cm? (p =0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,72kNm < Mpy=27,61 kNm (9,9%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 5,05 kKN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dlugosci przgsta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy = 5,05 kN < Vg, =36,71kN  (13,8%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 2,67 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,38 mm < a;;, =2000/200 = 10,00 mm  (3,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,32 kKN

Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Nr 1

Nr 1

Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Diugosé | Liczba | 34GS | RB500
[mm] [cm] [szt.] 08 o12
1. 12 614 5 30,70
2. 8 95 34 32,30
Dtugosé ogélna wg $rednic [m] 32,3 30,7
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,388
Masa pretéw wg srednic [kg] 12,8 27,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 12,8 27,3
Masa catkowita [kg] 41




Schody Ptytowe v.2.1
OBLICZENIA SCHODOW ZELBETOWYCH

Autor:
Tytul: SCH1

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

210 200
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+ +
386 24 ¥

y 24
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*
o

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddéw :

Dtugos¢ biegu 1,=2,10m

Réznica pozioméw spocznikow h=1,36m

Liczba stopni w biegu n = 8§ szt.

Grubos¢ ptyty t=12,0 cm

Dtlugos¢ goérnego spocznika I, =2,00m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 2,00 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =24,0 cm, h=100,0 cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=24,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b = 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej . =24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej tp=24,0cm
DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f 4 = 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm



Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,18

Stal zbrojeniowa A-III (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f; = 500 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cpom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Plyta
Obcigzenia zmienne [KN/m?2]:
Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Diabaz, gabro, gnejs, malafir
[29,0kN/m3]) grub.3 cm 0,63-(1+17,0/30,0) 1,36 1,20 1,64
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17/30 5,57 1,10 6,13
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3])
grub.1,5 cm 0,36 1,20 0,43
. 7,30 1,12 8,20
Obciazenia state na spoczniku [KN/m?2]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Diabaz, gabro, gnejs, malafir
[29,0kN/m3]) grub.3 cm 0,87 1,20 1,04
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowa [21,0kN/m3])
grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
Y. 4,19 1,13 4,72
Przyjety schemat statyczny:
T L
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi ky Obc.obl. zasieg [m]
cata belka

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;] 24,60 1,19 0,77 29,17
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2. Ciezar wilasny belki 1,44 1,10 -- 1,58 cata belka

Y. 26,04 1,18 30,76
Przyjety schemat statyczny:

do = 30.76 kN/m

loff = 224 m

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE:;:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zalozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00
Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wiyniki obliczen statycznych:
Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mg, = 4,84 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mg, = -5,85 kNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 2,70 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rgg Amax = 11,39 kKN/mb, Rgy A min = 6,18 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RgdB.max = 29,17 kKN/mb, Rgy g min = 22,48 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rgd.c.max = 7532 kKN/mb, Rgy ¢ min = 2,18 kN/mb

Obwiednia momentéw zginajacych:

1,17

==
mﬁm
“Us
< -

2,04 p 020 o 1.74
* *

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :



Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 4,84 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 1,50 cm2/mb. Przyjeto ¢p12 co 14,0 em o A = 8,08 cm¥mb (p = 0,86%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,84 kNm/mb < Mg, =23,58 kNm/mb  (20,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,93 kN/mb
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgy = 14,93 KN/mb < Vp,, =76,49 kN/mb  (19,5%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, | = 3,14 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wj, =0,000 mm < wj;, =03 mm (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 1,00 mm < aj;, = 10,20 mm  (9,8%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mg, =(-)5,85 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢p12 co 14,0 cm o A = 8,08 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =-5,85 kKNm/mb < Mgy, = 34,89 kNm/mb  (-16,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;, = (-)3,80 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wy,=03mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przg¢stowy obliczeniowy Mg, = 2,70 kKNm/mb

ZBpooevie TotpleRve (0. KOVOTPLKYYOVY) A = 1,31 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 14,0 cm o A = 8,08 cm?/mb
(p =0.86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,70 kNm/mb < Mg, =23,58 kKNm/mb  (11,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgy= 11,45 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 11,45 kN/mb < Vg, =76,49 kN/mb  (15,0%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 1,75 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wy, =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 0,44 mm < a;, =970 mm  (4,5%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia dla ptyty 1 = 2,00 m

Dtugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba | St0S-b | 34GS
[mm] [mm] [szt.] 06 012
1 12 1495 15 22,43
2 12 1219 15 18,29
3 12 2200 10 22,00
4 12 2381 5 11,91
5 12 2644 10 26,44
6 12 3398 5 16,99
7 6 1960 35 68,60
Dtugosé ogélna wg Srednic [m]| 68,6 118,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl| 15,2 104,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg]| 15,2 104,9
Masa catkowita kgl 121

136




WYNIKI - BELKA B:
Wiyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 19,29 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 16,33 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;, = 12,78 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgga =Rggp =34.45 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=24,0cm
otulina zbrojenia c

nom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 19,29 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 4¢12 0 A;=4.52 cm? (p = 0,91%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,29 kNm < Mg, =29,02kNm (66,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 30,76 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢p6 co max. 150 mm na odcinku 45,0 cm przy podporach

oraz co max. 150 mm w Srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=30,76 KN < Vp43=49,40kN  (62,3%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 16,33 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;, = 12,78 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,101 mm < wy;,=0,3mm (33,6%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 20,38 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, =0,095 mm < wj;, =03 mm (31,5%)

Maksymalne ugigcie od Mg, 0 aMgy ;) =397 mm < a;, = 11,20 mm  (35,5%)
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Wykaz zbrojenia

Dhugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dlugo$é | Liczba | 34GS |St0S-b| 34GS
[mm)] [mm)] [szt.] 00 010 | ¢12
1. 12 2440 4 9,76




2. 10 2585

2

5,17

3. 6 915

14

12,81

Dtugos¢ ogdlna wg Srednic

m]| 129 | 52 | 938

Masa 1mb preta

[kg/mb]

0,222 1 0,617 | 0,888

Masa pretéw wg Srednic

kgl

2,9 3,2 8,7

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]

2,9 3,2 8,7

Masa catkowita

kgl

15




Schody Ptytowe v.2.1
OBLICZENIA SCHODOW ZELBETOWYCH

Autor:
Tytul: SCH2

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

200 180 g 24 "

*x
R

119

>

d B

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Dtugos¢ dolnego spocznika l;4=2,00m
Dtugos¢ biegu 1,=1,80m
Réznica pozioméw spocznikdéw h=1,19m
Liczba stopni w biegu n="7 szt
Grubos¢ ptyty t=12,0 cm

Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 2,00 m
- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Wieniec Sciany podpierajacej spocznik dolny b = 20,0 cm, h =20,0 cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=25,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=35,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t,=24,0cm
Dtugos¢ podpory prawej tp =24,0cm
DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) —» f,4 = 13,33 MPa, f.,y = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,18
Stal zbrojeniowa A-III (34GS) — f; =410 MPa, f 4 = 350 MPa, f;; = 500 MPa



Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulina zbrojenia Cpom = 20 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Plyta

Obciazenia zmienne [KN/m2]:

Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky  Obc.obl

Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20

Obciazenia state na spoczniku [kKN/m?2]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.

1. Oktadzina gérna spocznika (Diabaz, gabro, gnejs, malafir

[29,0kN/m3]) grub.3 cm 0,87 1,20 1,04

2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30

3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowa [21,0kN/m3])

grub.1,5 cm 0,32 1,20 0,38
¥ 4,19 1,13 4,72

Obciazenia state na biegu schodowym [KN/m?]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Diabaz, gabro, gnejs, malafir

[29,0kN/m3]) grub.3 cm 0,63-(1+17,0/30,0) 1,36 1,20 1,64

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17/30 5,57 1,10 6,13

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowa [21,0kIN/m3])

grub.1,5 cm 0,36 1,20 0,43
. 7,30 1,12 8,20
Przyjety schemat statyczny:
= 4,72 kN/m? MMMMMMMHMMMMW S

Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky; Obc.obl. zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 23,74 1,19 0,77 28,16 cata belka
2. Cigzar witasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

Y. 25724 1,18 29,81

Przyjety schemat statyczny:



/_cmM
WMMMMM}MMJM.i
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 9,30 1,19 0,77 11,03 cata belka
2. Ciezar wlasny belki 2,10 1,10 -- 2,31 cata belka

¥ 11,40 1,17 13,34
Przyjety schemat statyczny:

do = 13.34 kN/m

UL TR TP T TR TR

loff = 224 m =

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE:;:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokoS¢ rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot = 2,00
Graniczne ugigcie aj;, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wiyniki obliczen statycznych:
Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 2,76 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mg, =-5,61 kNm/mb
Przgsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 4,54 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rgg.Amax = 7,40 KN/mb, Rgg A min = 2,31 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rgd.B.max = 28,16 kKN/mb, Rgy g min = 21,70 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rgd.c.max = 11,03 kKN/mb, Rgy ¢ min = 5,92 kN/mb

Obwiednia momentéw zginajacych:

1,05

31
30
N
5
3
21,70
L el
o 2816°®

14 4 1.84
+

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :



Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,76 KNm/mb

ZBpooevie TotpLefve (WOP. KOVOTPLKYYOVY) A = 1,31 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 14,0 cm o A = 8,08 cm?/mb
(p =0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =2,76 kNm/mb < Mg, =23,58 kNm/mb  (11,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgy= 11,33 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgy = 11,33 KN/mb < Vp,, =76,49 kN/mb  (14,8%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;= 1,79 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w;, =0,000 mm < wj;, =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 0,46 mm < a;, =9,70 mm  (4,7%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)5,61 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢p12 co 14,0 cm o A = 8,08 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =-5,61 kNm/mb < Mg, =34,89 kNm/mb (-16,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ;, = (-)3,64 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wy, =03 mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,54 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 1,41 cm?/mb. Przyjeto ¢p12 co 14,0 em o A = 8,08 cm*mb (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,54 KNm/mb < Mg, =23,58 kNm/mb  (19,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 14,45 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy = 14,45 kN/mb < Vg, =76,49 kN/mb  (18,9%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, ; = 2,94 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wj;, =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ;) = 0,88 mm < a;, =990 mm  (8,9%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia dla ptyty | = 2,00 m

Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba | St0S-b | 34GS
[mm)] [mm] [szt.] 06 012
1 12 1578 15 23,67
2 12 2898 10 28,98
3 12 3040 5 15,20
4 12 2839 10 28,39
5 12 2573 5 12,87
6 6 1960 32 62,72
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m]| 62,8 109,2
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,388
Masa pretéw wg Srednic [kgl| 13,9 97,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg]| 13,9 97,0
Masa catkowita [kg] 111

WYNIKI - BELKA B:
Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 18,70 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,83 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 12,41 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgga =Rggp =33,39 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

119




Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=25,0cm
=20 mm

otulina zbrojenia c

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment prz¢stowy obliczeniowy Mgy = 18,70 kNm
Przekréj pojedynczo zbrojony
Przyjeto dotem 4¢12 0 A;=4.52 cm?  (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 18,70 kNm < Mp,=30,28 kNm (61,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 =29,81 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢p8 co max. 160 mm na odcinku 48,0 cm przy podporach
oraz co max. 160 mm w Srodku rozpietosci belki
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgy=29,81 KN < Vp43=91,20 kN
SGU:
Moment prz¢stowy charakterystyczny Mg, = 15,83 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, |, = 12,41 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,094 mm < wy;, =0,3mm (31,2%)
Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg | = 19,78 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, =0,040 mm < w;, =03 mm (13,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy 0 a(Mgy ;) = 3,49 mm < ay;, = 11,20 mm

(32,7%)

(31,1%)
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Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba | 34GS |St0S-b| 34GS

[mm] [mm] [szt.] 08 010 | ¢12
1. 12 2440 4 9,76
2. 10 2585 2 5,17
3. 8 945 14 13,23
Dtugosé ogélna wg Srednic [m]| 13,3 5,2 9.8
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl| 5,3 3,2 8,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 5.3 3,2 8,7
Masa catkowita kgl 18

WYNIKI - BELKA C:




Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,37 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg = 7,15 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy |, = 5,81 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgga =Rggp = 14,94 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=350cm

otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,37 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 5¢16 o Ay = 10,05 cm? (p = 1,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,37 kNm < Mpy=91,14 kNm (9,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 13,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co max. 230 mm na catej dtugosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgq=13,34 kN < Vi3 =90,40kN  (14,8%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 7,15 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, |, = 5,81 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,000 mm < wy;, =0,3mm (0,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vg, = 9,26 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,000 mm < wy;, =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy 0 aMgy 1) = 0,33 mm < a;, = 11,20 mm  (2,9%)
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Wykaz zbrojenia

Dhugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dlugo$é | Liczba | 34GS |St0S-b| 34GS
[mm)] [mm] [szt.] 08 010 | ¢l6
1. 16 2440 5 12,20

350



2. 10 2585

2

5,17

3. 8 1145

10

1

1,45

Dtugos¢ ogdlna wg Srednic

[m]| 11,5 | 5,2 | 12,2

Masa 1mb preta

[kg/mb]

0,395 | 0,617 | 1,578

Masa pretéw wg Srednic

kgl

4,5 32 | 193

Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]

4,5 32 | 193

Masa catkowita

kgl

27




C-FIX 1.114.0.0
Wersja bazy danych
2023.2.20.12.42
Data

26.04.2023

Specyfikacja projektowa

Kotwa
System Kotwa sworzniowa FAZ Il
Kotwa Kotwa sworzniowa FAZ 11 10/10, m i

Stal ocynkowana galwanicznie
Gteboko$¢ zakotwienia 40 mm

Dane projektowe Wymiarowania kotwy w Beton wedtug Europejska Ocena c €
Techniczna ETA-05/0069, Opcja 1,
Data wydania 24.04.2020

Geometria / Obciazenia

mm, kN, kNm

Wartos¢ obcigzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wspotczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepiséw krajowych.

Strona 1



C-FIX 1.114.0.0
Wersja bazy danych
2023.2.20.12.42
Data

26.04.2023

Dane projektowe

Metoda wymiarowania

Podtoze
Stan betonu
Zbrojenie

Sposbdb wiercenia
Rodzaj montazu

TR055/Metoda obliczen ETAG 001, Annex C, Metoda A
C20/25, EN 206

Niezarysowany, Suchy otwor

Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia. Bez zbrojenia
krawedziowego

Wiercenie udarowe

Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa Szczelina pierscieniowa nie wypetniona

Rodzaj obcigzenia
Odstep

Wymiary plyty gtéwnej

Typ profilu

Statyczne i quasi-statyczne

Bez zginania

220 mm x 180 mm x 8 mm

Rura kwadratowa gorgcowalcowana (QSH 120x5)

Obciazenia obliczeniowe *’

# Nsd Vsd,x Vsdy Msad,x Msq,y Mr,sd Rodzaj obciazenia
kN kN kN kNm kNm kNm
1 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statyczne i quasi-statyczne

* Uwzgledniono czesciowy wspétczynnik bezpieczefstwa dla obcigzen

Wynikowa sita na kotwe

Sita wyrywajaca Sita scinajaca Sita $cinajaca x | Sita $cinajacay

Kotwa nr kN kN kN kN

1 0,00 5,00 5,00 0,00 01 0>

2 0,00 5,00 5,00 0,00

3 0,00 5,00 5,00 0,00 Ty_>

4 0,00 5,00 5,00 0,00

O3 O4

Max. rozciggniecie betonu : Yoo
Max. naprezenie Sciskajgce w betonie : N/mm?
Wynikowa sita wyrywajaca : kN, Potozenie wzgledem X/Y ( /)
Wynikowa sita $ciskajaca : kN , Potozenie wzgledem X/Y ( /)
Nos$nosé na scinanie

Dowad Obciazenie Wytrzymatosé Wytezenie Bv

kN kN %
Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania * 5,00 17,12 29,2
Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do przytozenia obci 10,00 40,60 246

* Najbardziej niekorzystna kotwa

Warto$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.114.0.0
Wersja bazy danych
2023.2.20.12.42
Data

26.04.2023

Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania

Vi “ q ' C%
Voi < == (Vras) = 7
YMs r%c
OO o—0
VRk,s Yms VRd,s Vsd Bvs
kN kN kN %
21,40 1,25 17,12 5,00 29,2
BVs
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1 29,2 1 Bvs;1
2 29,2 2 BVs;Z
3 29,2 3 Bvs;3
4 29,2 4 Bvs:4

Odtlupanie betonu po stronie przeciwnej do przytozenia
obciazenia
VRk,cp

VSd < ( VRd,cp )
YMcp

Vikgp = k- Ngre = 2,6-23,42kN = 60,90kN

Acn
Npke = Npjoo 5
‘ ' A(C),N
26400mm?

: \Ijs,N' \I/re,N' \I}ec,N

Npge = 12,78kN -

1,5 15
Nige = ki v/ feewse - hef = 10,1+ 1/25,0N/mm? - (40mm) = 12,78kN

c
By iy = mm(1; 0,7+0,3- ) - min(l; 0,7+0,3-L) = 1,000 < 1
Cer,N 60mm
¥,y = 1,000
1
‘Ilec,N = ].—Eﬂ- i \Ilec,Nw' \Ilec,Ny = 1,000-1,000 = 1,000 < 1
Ser,N
VRk,cp YMc VRd,cp Vsd Bv,cp
kN kN kN %
60,90 1,50 40,60 10,00 24,6
Bv,cp
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,3 246 1 Bv,cp;1
2,4 246 2 Bv,cp;2

Réwnanie
(5.6)

Réwnanie
(5.2)

Réwnanie
(5.2a)

Réwnanie
(5.2¢)

Réwnanie
(5.2d)

Réwnanie
(5.2e)

Warto$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.114.0.0
Wersja bazy danych
2023.2.20.12.42
Data

26.04.2023

Nosnos¢ na kombinacje wyrywania i $cinania

By = Bvsa = 0,29 < 1 @ Dowdd zostat pomysinie przeprowadzony (5.80)

Informacje dotyczace plyty kotwowej

Szczegoty dot. ty kotwowej

Grubos¢ ptyty kotwowej okreslona przez uzytkownika t= 8 mm

Typ profilu Rura kwadratowa goragcowalcowana (QSH 120x5)

Wskazowki techniczne

W przypadku gdy odlegtos¢ od krawedzi dla kotwy jest mniejsza niz charakterystyczna odlegtos¢ od krawedzi ccr,N
(metoda wymiarowania A)konieczne jest istnienie w podtozu zbrojenia podtuznego o srednicy co najmniej d=6mm w
rejonie glebokosci zakotwienia.

Nalezy wykazac¢ przekazywanie obcigzen w betonie w zakresie stanu granicznego nosnoéci araz stanu granicznego
uzytkowania. W tym celu wymagane jest normalne wymiarowanie elementu betonowego przy uwzglednieniu obcigzen
przekazywanych przez kotwy. Nalezy uwzglenié¢ wszystkie dalsze wymagania dla przyjetej metody projektowania.

Warto$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.114.0.0
Wersja bazy danych
2023.2.20.12.42
Data

26.04.2023

Dane instalacji

Kotwa

System
Kotwa

Akcesoria

Kotwa sworzniowa FAZ Il
Kotwa sworzniowa FAZ 1l 10/10,
Stal ocynkowana galwanicznie

Pompka czyszczaca ABG duza Artykut 567792
Quattric 1l 10/100/165 Artykut 549923

Szczegoly dotyczace montazu

Rozmiar/$rednica gwintu
Srednica otworu
Gteboko$¢ otworu
Gteboko$¢ zakotwienia
Installation depth
Sposoéb wiercenia
Czyszczenie otworu
Rodzaj montazu
Szczelina pierscieniowa

Moment dokrecenia
Rozmiar klucza
Grubos¢ ptyty kotwowej
t fix

Tfix,max

M 10 —
do =10 mm |
hy =87 mm

hef = 40 mm

hpom = 52 mm

Wiercenie udarowe

Otwor przedmuchaé pompka reczna.
Montaz przelotowy do
Szczelina pierscieniowa nie
wypetniona

Tinst = 45,0 Nm

17 mm

t=8mm

tix = 8 mm

tfix, max = 30 mm

f e -
Artykut 04081 F IR — e

Szczegoly dot. plyty kotwowej o
<
Materiat ptyty kotwowej Niedostepny/-na ~
Grubos¢ ptyty kotwowej  t=8 mm 1 Q2
Otwor przelotowy w d=12 mm °
elemencie mocowanym el
2
Element mocowany -
Typ profilu Rura kwadratowa 2
gorgcowalcowana (QSH
120x5) D3 D4
o
<
Polozenie kotwy
20 90 90 20
X y
Kotwa nr mm mm 220
1 -90 50
2 90 50
3 -90 -50
4 90 -50

Warto$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.

Strona 5
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Proty stariowe - 4412 _

'WNETRZE BUDYNEKU - FOZA'
ZAKRESEN OPRACOWANIA

[ETRZE BUDYNBKI -
ZAKRESEM OPRACOWANIA/

24,38 -0 80

100N . 38

Beton C20126 (825)

dia -1,20m, poziomu wody gruntows) pontzej
_-.:_u_‘anoo poziomu terenu oraz noSnoéc! gruntu odpowiadajacs] glinom o wskazniku IL=0,50
Glebokoéé posadowienia taw przyjeto - 1,2m w stosunku do poziomu projekiowanego terenu.
m W razle wystaplenia gorszych parametréw niz podane w punkcle 1 - m::u!:o:@ obligatoryjnle adaptowaé

vodnych (po 2z !.nois

m Nie wolno dopuscié nn zalania iSSth wodg i ienia gruntbw
‘W razie wysokiego poziomu wid gruntowcyh nale2y czasowo obnizyé poziom tych wod ?n czas wykonywania prac).
4. Fundamenty wykonaé na podi¢adzis -10cm z betonu niskonstrukeyjnego (chudago betonu), w szalunkach
5. Stosujgc i zalecen
6. W przypadku wystaplenia gruntéw giiniastych, nle dopuécié do Ich uplastycznienia/zalania.
7. Przed Enz_lz _-l | st6p nalezy Sn!un wykop przez Kerownlka budowy | geologa.
W razie w poziomie gruntu lub émiedi nale2y je wybra&
| powstale ubytil uzupein|é chudym betonem.
8. Zalozono, e istniejgce fundamenty majq odsadzke nie wigksz niz 5cm. W przypadku innej wartodoi
skonsultowaé sig z projektantem.
8. Migdzy @ nowyml dylatacjp - 5cm.
10. Nowe fundamenty posadowi€ na poziomie istniejgcych taw (+/- 265cm) - w razie braku takiej mozliwoéci
skontaktowaé sig z projektantem.

Stopa F1:

taws prostokgtna o przekroju 100x207cm.
Gruboé¢ 35cm.

- zbrojenie 10212cm - krétszy kierunek

- zbrojenie 20 ¢ 12¢m - diuiszy kierunek
stal AllIN (B500SP Epstal); beton €20/25
Posadowlenle na gigbokoéd 1,2m p.p.t.

Stopa F2:
+tawa prostokatna o przekroju 100x150cm.
Grubosé 35cm.
- zbrojenle 10 ¢ 12cm - krétszy kierunek

le 15 2 12cm - dluzszy kierunek
stal AllIN (BS00SP Epstal); beton C20/25
Posadowlenle na glebokosd 1,2m p.p.t.

Stopa F3:

tawa prostokgtna o przekroju 100x124cm.
Grubo$¢ 35cm.

- zbrojenie 10 ¢ 12em - krétszy kierunek

- zbrojenie 12 12cm - diuzszy kierunek
stal AllIN (B500SP Epstal); beton C20/25
Posadowilenle na glgbokosdl 1,2m p.p.t.

Stopa F4:

tawa prostokgtna o przekroju 100x100cm.
Grubos¢ 35cm.

- zbrojenie 104 12cm - kritszy kierunek

- zbrojenle 10 ¢ 12cm - dluiszy kierunek
stal AIlIN (BS00SP Epstal); beton €20/25
Posadowlenle na

Stopa F5 - plyta pod podest dla nlepetnosprawnych:
tawa prostokgtna o przekroju 161x223,5¢m.

Grubosé 35cm.

- zbrojenie 16 x2 ¢ 12cm - krétszy kierunek (dwie siatki)

Wykaz zbrojenia - tAWY | STOPY

z
£

Srednica [mm] | Dtugosc [mmlfLiczba [s5zt.]

Dtugose ogbln Dtugose ogbdlna
26 AIIIN @12 AIIIN

6500 4 26000

1160 25520

2700 10800

1160 11600

6200 24800

1160 24360

6200 24800

1160 24360

1000 20x3=60 60000

1900 10x3=30 57000

1000 15x1=15 15000

1500 10x1=10 15000

1000 12x2=24 24000

1200 10x2=20 24000

1000 10x6=60 60000

1000 10x6=60 60000

Bl SR Bl RV Rl InVH gl VR el RN Bl AU Eall EEH Bl IR

1550 22x2=44 68200

n

2200 15%x2=30 66000

Dtugosc ogblna wg Srednic

[m] B 535.6

Masa Imb preta

[kg/mk] , 0,888

Masa pretéw wg srednic

[kgl , 4756

Masa catkowita

[kg?

tawa t1:

‘tawa prostokgtna o przekroju 50x35cm.
- zbrojenie 4 ¢ 12cm

strzemlana ¢ 6 co 30cm,

stal AllIN (B500SP Epstal); beton C20/25
Posadowienie na glebokosci 1,2m p.p.t.

tawa t2:

‘tawa prostokatna o przekroju 56x35¢cm.
‘tawa pod stop fundamentowg schodéw.
- zbrojenie 4 4 12cm

strzemiona 96 co 30cm,

stal AllIN (B500SP Epstal); beton C20/25
Posadowienie na gigbokosci 1,2m p.p.t.

tawa t3:

‘tawa prostokatna o przekroju 30x35cm.
- zbrojenie 4 12em

strzemiona ¢ 6 co 30cm,

stal AllIN (8500SP Epstal); beton C20/25
Posadowienie na i Lp.t.

tawa t4:

tawa prostokatna o przekroju 24x35cm.
- zbrojenie 4 2 12em

strzemiona ¢ 6 co 30cm,

stal AllIN (B500SP Epstal); beton C20/25
Posadowienie na glebokosc] 1,2m p.p.t.

Beton C20/25
Otulina 5cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:

iq ze sp ia danego

lub 6h dnié z kier kiem budowy 1 projek
Niektdre n@:m:@ w nn~= poprawnego ich snEB:nEn mogq wymagaé

xu«&_m de ¢ z czgsci architek

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa zewnetrznej klatki schodowej.

i i [Skala:
Dz Nr 484/3; Obreb ewid. 0012 Skolyszy, Gmina Skalyszyn n..ng

Inweator; Branza:
Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skolyszyn Konstrukgja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnlenia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Data:
Tytut rysunku: Kwiecieri 2023

Nrrys:
Rzut fundamentéw —A A




SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODESTOW

'WNETRZE BUDYNEKU - FOZA'

ZAKRESEN OPRACOWANIA

[ETRZE BUDYNBKI -

ZAKRESEM OPRACOWANIA/

ZBROJENIE PODESTOW

WIGTL 86 LN

[Nr 8610 L=240cm,
co 12cm, 278

0 12¢m, sz.78

[Nr 910 L=254cm,

WNETRZE BUDYNBKU -
ZAKRESEM OPRACOWA!

Zbrojenie dolne
Zbrojenie géme
Beton C20/25

Otulina 2cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

Wykaz zbrojenia - SLUPY

Poz. 51: Poz. S4:

- przekro) 24x24cm - przekrd) 24x48cm

- Sup ielbetowy - Stup zelbetowy

(pomigdzy stopq a belkami podestu) (pomigdzy stopq a belkami zadaszenia nad schodami

Dtugosc ogbdlng Dtugosc ogblna
86 ALIIN 812 AIIIN

z
£

Dtugosc [mml|Liczba [szt.]

Wysoko$ od stopy: “350cm.

- zbrajenie 4 12mm,

strzemiona ¢ 6 co 20cm;

stal AllIN (BSOOSP Epstal); beton €20/25

Poz. 52:
= przekrdj 24x74cm
- Slup 2elbetowy

- poprzez belki podestu)

Wysokost od stopy: ~720cm.
-zbrojenie 8 212mm,

strzemlona 26 co 20cm;

stal AllIN (B500SP Epstal); beton €20/25

Poz. S5:
- przekrdj 20x24cm
- Stup Zelbetowy

stopga stalowq
- poprzez belki podestu)
Wysoko$é od stopy: ~640cm.
- zbrojenle 8 ¢ 12mm,
strzemiona ¢ 6 co 20cm;
stal AllIN (BS00SP Epstal); beton €20/25

Poz. §3;

- przekré) 24x24cm

- Shup elbetowy

(pomigdzy stopq a belkami zadaszenia nad schodami
- poprzez belki podestu)

Wysokosé od stopy: “720cm.

- zbrajenle 4% 12mm,

strzemlona ¢6 co 20cm;

stal AllIN (B500SP Epstal); beton €20/25

Podstawowe charakte! i belek zelbeto!

§ciang abelkg

4500

4x6=24

108000

1160

18x6=108

125280

7000

8

56000

1160

32

37120

8000

4x6=24

192000

1160

36x6=216

250560

Wysokost od stopy: ~490cm.

- zbrojenie 4 $12mm,

strzemiona #6 co 20cm;

stal AllIN (B500SP Epstal); beton €20/25

Poz. S6:

- przekrd) 24x24cm

= Stup Zelbetowy

(pomigdzy stopq a belkami spocznika)
Wysokoé¢ od stopy: “210cm.
-zbrojenie 4 #12mm,

strzemiona #6 co 20cm;

stal AIlIN (B500SP Epstal); beton C20/25

8000

8x2=16

128000

1160

36x2=72

83520

6000

4x3=12

72000

1160

25x3=735

87000

[l SN el IOl ICH Eoll I Eal U o

3000

4

12000

n

1160

12

13920

Dtugosé ogdlna wg srednic

[m]

597.4

568.0

Masa Imb preta

[kg/mb]

0,222

0,888

Masa pretéw wg srednic

[kgl

132,6

504.4

Masa catkowita

[kgl

* ze o
lub 6h dnié z kier k

ia danego

budawy 1 praji

Niektére elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymagaé

przyg
Rzedne

Z czesci ar

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa zewngtrznej klatki schodowej.

Dz Nr 484/3; Obreb ewid. 0012 Skolyszyn, Gmina Skolyszyn

[Skala:

1:100

Inwestor:
Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skolyszyn

Branza:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnlenia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Podpis:

Tytut rysunku:

i zbrojenie podestow

Data:

Kwiecierf 2023

Nrrys:

K.2




'WNETRZE BUDYNEKU - FOZA'
ZAKRESEN OPRACOWANIA

WNETRZE BUDYNBKU -
ZAKRESEM OPRACOWANIA/

[ETRZE BUDYNBKI -
ZAKRESEM OPRACOWANIA/

i

Nr398 L=55-300cm,
+ eo15am, szt.4 Nr 398 L=85-300cm,
| co 15cm, szt.4

Nr4910 L=185cm,
€0 12cm, 52t.50

EL
10 L=95cm,
Jem, $2¢.116

m,
< 12Em, 252

Nr 268 L=635cm,
co15¢cm, 752

Ny 398 L=85-300cm, Nr 398 L=85-300cm,
o 15cm, szt.4 co 15cm, szt.d

Zbrojenie dolne

Zbrojenie géme

Beton C20/25

Otulina 2cm

Stal AIIIN (B500SP Epstal)
Stal konstrukcyjna: $355

Wykaz zbrojenia gtéwnego - STROPY ZELBETOWE

BELKA BZ2: 24x45cm, Przesio: 7§20, Géra: 2112, Strzemiona 38 co 15cm; Srednica [mml | Diugose [mmi|Liczba [sz42 Diugost ogblna
BELKA BZ3: 24x45cm, Przesio: 3¢12, Géra: 2612, Strzemiona #8 co 25¢m; 28 AIIIN 210 AIIIN
BELKA BZA: 24x45cm, Przesto: 3912, Géra: 2012, Strzemiona @8 co 25cm;

BELKA BZ1: 24x45cm, Przesio;: 516, Géra: 2012, Strzemiona @8 co 25cm;

i zZwig. ze sp k ia danego el

Dtugose ogéina. lub 6h z kier kiem budawy 1 projek

Niektére elementy w celu poprawnego ich wykonania mogq wymagaé
BELKA BZS: 24x25cm, Przesio: 4$12, G6ra: 4812, Strzemiona 38 co 15¢m; . 6120 52 318240 prayg .
BELKA BZ6: 24x25cm, Przesio: 4912, Géra: 4912, Strzemiona @8 co 15cm; 6350 38 241300 Rzgdne Zczgsciar
BELKA BZ7: 24x35cm, Przesto: 5¢12, Géra: 6012, Strzemiona 38 co 20cm; ) 15000 4 60000 ‘Stadium:
BELKA BZ8: 24x35cm, Przesto: 5¢16, Gora: 60112, Strzemiona #8 co 20cm; PROJEKT BUDOWLANY
BELKA BZ9: 24x25cm, Przesto: 3¢12, Géra: 2012, Strze ; : 1850 S0 92500 PROJEKT TECHNICZNY
BELKA BZ10: 24x25¢m, Przesto: 3912, Géra: 2012, Strzer 950 116 110200 Nazwa obiektu budowlanego:

. 9540 9 Budowa zewngtrznej klatid schodowej.

BELKA BS1: 120x120x5;
BELKA BS2: 120x120x5; 7150
BELKA BS3: 120x120x5; ) 2400 187200
BELKA BS4: 120x120x5;

i i: [Skala:
SEUP $51; 100x100x5; 2540 138120 Dz Nr 484/3; Obreb ewid. 0012 Skolyszyn, Gmina Skolyszyn 1:100
1740 104400

Inwestor: ranza:
1880 112800 Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skolyszyn Konstrukgia
Dtugos¢ ogblha wg srednic [m] 805,2 Projektant. mgrinz. Tomasz Garbarz Podpis:

Masa Imb preta [kg/mbo] 0,617 Uprawnlenia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Mosa pretéw wg Srednic [kgl 496,8

Data:
unku: Kwiecieri 2023

Nrrys:
i zbrojenie plyty nad wejsciem —AU

Masa catkowita [kg] Tytut

Dodatkowe charakte!




'WNETRZE BUDYNEKU - FOZA'
ZAKRESEN OPRACOWANIA

[ETRZE BUDYNBKI -
ZAKRESEM OPRACOWANIA/

Wykaz zbrojenia - WIENIEC

Nr Srednica [mml | Dtugose [mm]

Liczba [szt.]

Dtugos¢e ogbln

Dtugos¢ ogdlna

ZESTAWIENIE DREWNA

Wynlary [cm]

Dtugosc [ml |Liczba [szt.]| Dtugosc
ugosc In. czba sz ogélno [szt.]

Tiﬁomn ™3]

Krokwie - KR1

I 12 [ 24,0 0,23

Krokwle - KR2

[ 3 [ s 0,08

Krokwie - KRG
[ 1 [
Krokwie - KR4

[ 1 [

Krokwie - KRS
[ [
Krokwie - KRG

[ 1]

Krokwie - K7
[+ ]
Krokwie - KRB

[+ ]

Krokwle - KR9

[t [

Krokwie - KN

Sumaryczna waga stali zbrojeniowej na budynek: tawy i Stopy (494,7)
+ Stupy (637,0) + Strop (792,4) + Wience (97,3) + Schody (250,0) +

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJINEJ

Belki (710,0) = 2981,4 kg

Beton C20/25

Otulina 2cm

Stal AIIIN (B500SP Epstal)
Stal konstrukcyjna: $355
Drewno C24, 12%

UWAGA:

ze danego
Iub Z kier budowy i proje

6 AIIIN

P10 ALIIN

Wymiary [mm]

Waga 1n [kgl | Weea catosci

. . Dtugose
Ditugose [m] Liczba [szt] Ikg)

ogbina [szt.]

255&3M~n5m=@ w celu poprawnego ich wykonania mogq wymagaé

L 10 30000

4

120000

BS1

Rzedne od éz nN.m.E. ar

2. 6 1160

90

104400

120x120x5

1 8,8 E 156,6

Stadium:

Dtugosc ogblna wg srednic

[m]

104,4

120,0

PROJEKT BUDOWLANY

Masa Imb preta

[kg/mb]

0,222

0,617

120x120x5

124,6

PROJEKT TECHNICZNY

Masa pretédw wg srednic

[kgl

23.2

74,1

120x120x5

26,7

Masa catkowita

[kol

Poz. W1
- przekr6j 24x20cm {wysoko$¢ wiesica - 20cm)
- pomigdzy wieficem a belkam| 2elbetowyml|
betonowy gr. 10cm.
Ibetowy wokot wyzszego zadaszenla
iczenie attyki.

strzemlona 6 co 30cm;
stal AllIN (BS00SP Epstal); beton C20/25

120x120x5

49,0

i [Skala:

Dz Nr484/3; Obreb ewid. 0012 Skolyszyn, Gmina Skolyszyn 1:100

100x100xS

Inweator; Branza:

Gmina Skolyszyn; Skolyszyn 12, 38-242 Skolyszyn _S:s_“:wn-

| 625,00

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnlenia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Przyjeto naddatek na spoin: 3% Data:

Tytut rysunku: Kwiecieri 2023

Nrrys:
Rzut wigzby K4




