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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Uwaga - zastosowano odrebng numeracje dla cze$ci opisowej i rysunkowej Projektu architektoniczno-budowlanego.
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Strona tytutowa
Spis tresci: Projekt architektoniczno-budowlany

. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.

1. CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7) Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych w tym oséb starszych

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w tym
osoby starsze

15 | 9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i

jego wykorzystywanie

10) Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature

12) Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

14) Uwagi konncowe

lll. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Gminnego Centrum Kultury
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
IX

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z
pozniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "UCHWALA NR XXV1/207/05 RADY GMINY
W SKOLYSZYNIE z dnia 09 listopada 2005 r."

-Zlecenie Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz
podnosnika dla niepelnosrawnych na wlasnym fundamencie i budowa przylgcza
kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociggowej oraz rozbiérka odcinka
sieci wodociggowej na dziatce nr ewid. 484/3 potozonej w miejscowosci Skotyszyn gm. gm.
Skotyszyn powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn. Budynek o numerze identyfikacyjnym 7.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

-Zewnetrznej klatki schodowej obudowane;j
-Utwardzenia nawierzchni: kostka brukowa i zwir
-Budowa odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej
-Budowa odcinka sieci wodociggowej

-Budowa przytagcza kanalizacji deszczowej

LOKALIZACJA

Dziatka nr ewid. 484/3 potozona w miejscowosci Skotyszyn gm. gm. Skolyszyn powiat jasielski
obr. 0012-Skotyszyn.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

STAN ISTNIEJACY - BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Budynek "GOKu" bez zmian. Projekt dotyczy budowy schodéw na zewnagtrz budynku
wraz z ich ochrong przed warunkami atmosferycznymi (obudowa).

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Bez zmian.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

STAN PROJEKTOWANY - BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Budynek "GOKu" bez zmian. Projekt dotyczy budowy schodéw na zewnagtrz budynku
wraz z ich ochrong przed warunkami atmosferycznymi (obudowa).

Sposéb komunikacji (wyjscie z budynku) pozostaje bez zmian - uzytkownicy budynku po wyjsciu
bezposrednio z budynku poruszajg sie schodami na zewnagtrz budynku by zej$¢ na poziom
terenu. W stosunku do stanu istniejgcego ulegnie poprawie przemieszczanie sie schodami - w
stanie projektowanym schody bedg obudowane i zadaszone co uchroni uzytkownikéw przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zapewni bezpieczne zejscie na poziom terenu.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Schody w stanie projektowanym zostang wyposazone w instalacje elektryczng oswietleniowg i
oswietlenie ewakuacyjne.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego
STAN PROJEKTOWANY- SCHODY

Bryta
Schody obudowane w formie bryly prostopadtoscienne;j.

Estetyka

Sciany zewnetrzne i cokoty wykonczone w tynku w odcieniach: grafitu i bieli. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa grafitowa. Schody zewnetrzne betonowe.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Schody w stanie projektowanym zostang wyposazone w instalacje elektryczng oswietleniowq i
oSwietlenie ewakuacyjne.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
SCHODY:

Wymiary zewnetrzne: 10,01 x 13,17 [m]
Wysokos$¢ maksymalna: 7,35[m]
llo$¢ kondygnaciji: nie dotyczy

Powierzchnie¢ i kubature obliczono zgodnie z norma:
PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych"
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Budowa zewnetrznej klatki schodowej Kwiecien 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa zewnetrznej klatki schodowej
Inwestor: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn;
Adres budowy: Dziatka Nr. Ewidencyjny 484/3;

obreb: 0012 Skotyszyn,
Gmina Skotyszyn; Powiat Jasto;

1. Stwierdza, ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i
litologicznie. Warstwy gruntu sa réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Okresowo w okresie dlugotrwatych deszczy
zwierciadto wo6d gruntowych moze podnie$¢ sie ponad poziom posadowienia. Brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto do obliczen grunty plastyczne/miekkoplastyczne o IL = 0,50.

Grunt nadaje sie do wykonania budowy przedmiotowego obiektu.

UWAGA: Powyzsze zatoZenia przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz wywiadzie z Architektem i
badaniach gruntu przeprowadzonych na pobliskiej dziatce.

2. Projektowana konstrukcja wykonana jest, jako wbudowana, wolnostojaca w prostych warunkach
gruntowych. Do obliczen przyjeto $ciany i stopy fundamentowe betonowe, $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkéw betonowych, stupy i belki zelbetowe, projektowana konstrukcja dachu
drewniana, krokwiowa.

Lawy i stopy fundamentowe przyjeto, jako oparte na podtozu sprezystym.

3. Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) - pierwsza kategorie geotechniczna dla
posadowienia projektowanego obiektu.

4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Teren przedmiotowej dzialki jest ptaski.
Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

5. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t. - tawy oraz stopy fundamentowe projektowaé na
tym poziomie.

6. Z uwagi na fakt wystepowania w podtozu glin miekkoplastycznych, przed zalaniem taw i stép
nalezy odebra¢ wykop przez kierownika budowy i geologa.

W razie wystapienia w poziomie posadowienia gruntu niebudowlanego nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Uwaga:

a) Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym).

b) Fundamenty zbroi¢ zgodnie z projektem.

c¢)  Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw wodami opadowymi
gdyz moga one spowodowac do uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie nosnosci
podtoza w strefie posadowienia. Maksymalnie skréci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a
betonowaniem. Nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych, gdyz moze to wywotac
obrywy mas gruntu, szczegélnie przy intensywnych opadach.

d) Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t.

e) Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie dopuszcza¢ do przedostania sie wod
opadowych pod fundamenty.

f)  Pod projektowanymi fawami i stopami wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10cm.

ednostka projektowania: Biuro Projektowe GARCAD Tomasz Garbarz, Adres: Jareniowka 48, 38-200 Jasto
Telefon: 669 461 056; Email: biurogarcad@gmail.com Strona: www.garcad.pl NIP: 685-231-09-58 REGON: 181113910
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
w tym osob starszych

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze

Budynek Gminnego Osrodka Kultury (wysoki parter) dostepny bedzie dla oséb
niepetnosprawnych przez projektowany podnosnik dla niepetnosprawnych przy schodach.
Niski parter dostepny z poziomu terenu.

Wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej - zlokalizowane od
potudniowej strony projektowanych schodow.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

a) planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami Obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

b) dziatka i teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie
jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) informacja o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktérej inwestor ma tytut
prawny. Podczas budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie stosowania przepiséw
BHP, a prace wykonywac¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska naturalnego.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesow
oso6b trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenow
sgsiednich. Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ciach normatywnych od granicy dziatki.
Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ oraz nie stwarza
zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

Dziatka lezy poza obszarem wystepowania powodzi.
Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
Odpady state — nie dotyczy

Emisja hataséw i ochrona przed hatasem — obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz
projektowanym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt spetnia wymaég ochrony przed hatasem
przez odpowiednie ocieplenie budynku i zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych i
wykoriczeniowych.

Sasiedztwo linii kolejowej - zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1984 z pdzn. zm.) przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny i
mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 10m od obszaru
kolejowego oraz wigkszej niz 20m od osi skrajnego toru.

Nie planuje sie sytuowania drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowe;j.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - projektowany budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego
zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktoceh ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynkéw.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ oraz nie
stwarza zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.
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10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Z uwagi na charakter obiektu - schody - obiekt nie posiada instalacji ogrzewczej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, cieptej wody uzytkowej. Budynek posiada instalacje o$wietlenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze nie jest wymagane wykonanie analizy
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnoSci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na
energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowey,

b) dostepne nosniki energii,
c) wybor dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjo-nalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

Z uwagi na charakter obiektu - schody - obiekt nie posiada instalacji ogrzewczej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, cieptej wody uzytkowej. Obiekt posiada instalacje o$wietlenia.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze nie jest wymagane wykonanie analizy
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdbinych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
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12. Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

10.1 SCIANY

Sciany fundamentowe (SF1, SF2)

Projektuje sie systemowg pionowa izolacje $cian i stupéw fundamentowych. Docieplenie do
poziomu tawy fundamentowej (chyba ze wskazano inaczej). Docieplenie Scian zewnetrznych w
gruncie wykonac¢ przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm, wytrzymatos¢ na
zginanie sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ nie gorzej niz 0,7%

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykona¢ izolacje pionowg przy uzyciu papy
termozgrzewalnej. Styropian XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczyé¢ folig kubetkowg HDPE
zakonczong listwg systemowa, a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami.

Warstwy systemu:

Sciana fundamentowa w gruncie:

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Sciana fundamentowa

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Ptyty styropianowe XPS gr. 5cm A < 0,035 W/mK klejone do zagruntowanego podioza
dyspersyjnym lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

- Folia kubetkowa HDPE+listwa systemowa

Sciana fundamentowa - cokét:

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Sciana fundamentowa

- Izolacja p.-wilg. - 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Docieplenie sciany w systemie ETICS skfadajace sie z:

. Ptyty styropianowe XPS gr. 5cm A < 0,036 W/mK klejone do zagruntowanego podtoza
dyspersyjnym lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk dekoracyjny w kolorze grafitowym

Sciany zewnetrzne (SZ1, SZ1%)

Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite
System, dawniej BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 5,0 i 10,0 cm - styropian EPS:

- Sciana zewnetrzna - odpowiednio oczyszczona i przygotowana,

- Docieplenie $ciany w systemie ETICS sktadajgce sig z:

. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS A < 0,036 W/mK gr. 5,01 10,0cm,
Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 115 kPa , Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte do pow.
czotowych: 2100 kPa

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3

. Mocowanie dodatkowe - fgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu,

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk nawierzchniowy silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek, uziarnienie

1,5mm, w Kkolorze: $ciany gtéwnie w kolorze zgaszonym biatym (NCS S 1000-N); pozostata
kolorystyka wg rys. elewac;ji

UWAGA

Nalezy zachowac ciggtos¢ tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej stropow i
scian fundamentowych by nie dopusci¢ do powstania mostkow termicznych (docieplenie $cian
kolankowych, attykowych, belek itp.).
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10.2 POKRYCIE ZADASZENIA

Stropodach i dach o spadku 2°:

Nalezy uzyska¢ spadki stropodachu przez zastosowanie klindw styropianowych w 2
warstwach - dolna warstwa nie mniejsza niz gr. 10,0cm A < 0,036 W/mK. Warstwa wykonczeniowa —
membrana dachowa PCW gr. 1,8mm w kolorze jasnym szarym. Stosowa¢ kompletny system izolacji
dachu.

Podtoze zagruntowac¢, wykonac¢ izolacje z papy paroizolacyjnej zgrzewanej, lub masy bitumicznej
systemowej producenta pokrycia. Nastepnie nalezy utozy¢ ptyty styropianowe EPS150 A < 0,036
W/mK grubosci w najnizszym miejscu 10cm w dwoch warstwach na mijanke. Plyty klejone do podioza
klejami systemowymi. W strefie obwodowej wykonaé mocowanie mechaniczne. Ptyty mocowac
mechanicznie kotkami teleskopowymi do podtoza betonowego stropodachu. Rozktad i ilo$¢ tacznikow
powinna zosta¢ wyliczona zgodnie z normg wiatrowg PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w
przypadku braku mozliwosci wyliczenia, mozna przyjgc¢ ilos¢ fgcznikdw zgodnie z normg wiatrowg DIN
1055 po konsultacjach z dziatem technicznym producenta.

Nastepnie nalezy utozy¢ membrane dachowg PVC zbrojong poliestrem laminowang od
spodu mocowang mechanicznie w kolorze zblizonym do RAL7040 o grubosci 1,8mm. Nalezy
uwzgledni¢ montaz osobnej przektadki rozdzielajgcej zainstalowanej na powierzchni styropianu aby
unikng¢ migracji w postaci wiékniny szklanej 120 g/m2. Membrane mocowa¢ mechanicznie kotkami
teleskopowymi do podioza betonowego stropodachu. Rozktad | ilos¢ tgcznikdw powinna zostaé
wyliczona zgodnie z normg wiatrowg PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku
mozliwosci wyliczenia, mozna przyjg¢ ilos¢ fgcznikéw zgodnie z normg wiatrowg DIN 1055 po
konsultacjach z dziatem technicznym producenta.

W przypadku dachu o spadku 2° stosowaé wetne mineralng pomiedzy krokwiami w celu
ochrony przed przegrzaniem dojscia do biblioteki. Membrane utozy¢ zgodnie z wybranym systemem.
Obroébka blacharska na catej dtugosci dachu jako pas podrynnowy i podbitka.

UWAGA

Celem mocowania mechanicznego jest przytwierdzenie membrany dachowej do konstrukcji
nosnej, aby membrana dachowa wytrzymata dziatanie sit wiatru, na ktére bedzie narazona w ciggu
swojego okresu uzytkowania. Celem stosowania tgcznikéw jest przeniesienie obcigzen ssania wiatru
na konstrukcje obiektu. Membrane dachowg uktada sie luzem, prostuje i nacigga przed mocowaniem
tgcznikami. Prawidfowa kalkulacja ssania wiatru okre$la obcigZenie obliczeniowe wiatru dla réznych
stref dachu. Obliczenia ssania wiatru nalezy wykonac¢ w celu obliczenia odlegtosci migedzy tgcznikami
mocujgcymi membrane dachowa.

» Odlegfos¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm lub
wieksza niz 1000 mm. Podczas instalacji rolki o szeroko$ci 2,0 m odlegtosci miedzy mocowaniami
nigdy nie mogg przekroczy¢ 5630 mm.

* Arkusze o szerokosci 2,0 m uzywane sg w czeS$ci Srodkowej powierzchni dachu na dachach
eksponowanych na umiarkowany wiatr (maksymalne obcigzenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2).

» Arkusze o szeroko$ci 2,0 m wymagajg wytrzymatej podstawy, czyli mocnej konstrukcji podfoza
lub dodatkowej warstwy (warstwy paroizolacyjnej)

* Arkusze o szeroko$ci 2,0 m wymagajg zastosowania tgcznikéw z kolcami.

« Zaleca sie mocowanie mechaniczne attyk z uzyciem systemowej listwy stalowej w miejscu
styku z potacia.

* Odlegtos¢ pomiedzy ftgcznikami wzdtuz attyki/Swietlika/konstrukcji pionowej nie moze
przekroczy¢ 0,6m a mocowanie powinno by¢ tak wytrzymate jak w strefie naroznej dachu.

* Rolki powinny by¢ mocowane w poprzek elementow prefabrykowanych z betonu lub lekkiego
betonu oraz w poprzek fal blachy trapezowe.

* Montaz izolacji i membrany dachowej nalezy zaplanowac tak, aby mocowanie mechaniczne
membrany dachowej zapewniato rowniez mocowanie plyt izolacji. Na kazdg ptyte izolacji powinien
przypadac przynajmniej jeden tgcznik. Najlepiej zapewnic¢ to poprzez montaz membrany dachowej w
poprzek ptyt izolacji. Alternatywnie, ptyty izolacji mozna mocowac niezaleznie od membrany. Nalezy
by¢ szczegolnie ostroznym przy przykrywaniu dachu arkuszami o 2m szerokosci.

* Mocujgc detale, nie nalezy umieszczac fgcznikow blizej niz 50 mm od krawedzi elementéw na
betonie i blizej niz 100 mm od krawedzi elementéw na lekkim betonie.

* Nie mozna umieszczac¢ fgcznika blizej niz 30 mm od brzegu arkusza membrany. Nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji ukfadania membrany. Cato$¢ fgcznika powinna znajdowac sie po
wewnetrznej stronie krawedzi rolki.

» Zabrania sie zgrzewania punktowego membrany
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Wykonczenia muréw attykowych:
Nie wywijaé membrany na murki attykowe i kominy pod katem 90 stopni. Na potgczeniach z murkami

attykowymi i kominami stosowa¢ odpowiednie kliny z wetny mineralnej. Wysoko$¢ wywiniecia membrany
min. 10,0cm. Szerokos¢ zaktadu poziomego na styku z attykg dobra¢ odpowiednio zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu. Do attyk membrana w obu przypadkach mocowana mechanicznie.

Sciany attykowe podniesione na wysoko$é min. 10,0cm ponad pokrycie dachu, od wierzchu docieplone
styropianem o parametrach jak dla sciany zewnetrznej gr. 5,0cm. Nastepnie mocowa¢ mechanicznie ptyte
OSB3 gr. min. 22,0mm do muru attyki. Jako wierzchnig warstwe hydroizolacyjng utozyé membrane
dachowg PVC antyposlizgowa zbrojong poliestrem od spodu laminowang na warstwie przektadki z
wiokniny szklanej 120 g/m2. Membrang do attyki mocowa¢ mechanicznie. Nastgpnie wykonaé obrdbki
blacharskie ze spadkiem na pota¢ dachu.

Wykonczenia scian attykowych:
Nalezy dociepli¢ wszystkie Scianki attykowe od strony dachu w celu uniknigcia mostkéw cieplnych.
Materiat — ptyty styropianowe gr. 5,0cm A < 0,036 W/mK.

UWAGA
Wszystkie miejsca potgczen i stykow termoizolacji scian zewnetrznych oraz potaci dachowych i stropow
wykonac¢ w taki sposdb, by unikngé powstawania mostkéw termicznych.

Nalezy wykonaé¢ komunikacje dachowa oraz zabezpieczenia dachu:

Pojedynczy punkt asekuracyjny - Dach pokryty membrang - kolor czerwony.
Urzadzenie kotwiczace - jeden staly punkt kotwiczenia przymocowany do konstrukcji statej (strop
zelbetowy). Wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 795 klasa A1.

10.3 RYNNY | RURY SPUSTOWE

System odwodnienia potaci dachowej.
Rynny i rury spustowe o profilu okrggtym 120/90 w kolorze grafitowym.

Montaz rynny do deski czotowej. Dach z okapem min. 10,0cm. System wyposazy¢ m.in. w maskownice
podsufitkowg, panel podsufitki oraz listwe montazowg. Materiat rynien dachowych i rur spustowych:
Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D+Z, powlekana z powiokg cynkowg z dwéch stron o catkowitej
masie powtoki nie mniejszej niz 275g/m2, grubosc powioki organicznej min. 40um z kazdej strony zgodnie
z PN-EN 10346:2011, grubo$¢ materiatu min. 0,6mm. Wode opadowa z rur spustowych wyprowadzi¢ na
teren witasny zielony Inwestora.

10.4 POSADZKI, NAWIERZCHNIE

Utwardzenia:

Wykona¢ utwardzenia z kostki: kostka betonowa gr. 8,0cm, kolor granitowy biaty (mate ptyty) i granit stal
(duze piyty), plyty pojedyncze [cm]: 40x20, 80x40, utozenie naprzemienne z minieciem ze spadkiem od
budynku 2% ograniczong obrzezem betonowym. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.
Wycieraczki wpuszczane:

Wycieraczki systemowe zewnetrzne:

Mata gumowo-szczotkowa 3:1

Wykona¢ mate czyszczacg — wycieraczka min. 22/24mm, szerokos$c¢ profilu min. 30mm do zastosowania
zewnetrznego; wkiad gumowy ryflowany, natezenie ruchu duze; profile o tukowym sklepieniu; bezpieczna
w warunkach marzngcej mzawki, z podktadem akustycznym; wycieraczka montowana na ocynkowanej
kracie typu wema utozonej na odpowiednim podtozu betonowym z odwodnieniem; ramy ze stali
nierdzewnej (chromonikiel) z tgcznikiem skrecanym min. 15x30x3[mm] i systemem antykradziezowym.
Wykona¢ odprowadzenie wody poza obszar schodow.

Profile no$ne: aluminium / wysoko$¢ 17mm x szeroko$¢ 37mm / Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium
/ wysoko$¢ 17 mm x szerokos$¢ 12mm /

Wktadka: guma poprzecie karbowana / Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040/ Norma
EN 13501

taczenie elementéw: linka stalowa @ 3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymato$é na zerwanie
5,06 kN/ Norma EN 12385-4

Element tgczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowg DIN EN ISO 9001:2000

Wymiary Wysokosé: 24 mm

Kolory Profil nos$ny: aluminium naturalne

Guma: kolor czarny

Szczotka: kolor antracyt

Klej roztwor kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos$¢ wg DIN51130 - R12
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Wycieraczki systemowe wewnetrzne:

Mata filcowo-szczotkowa 3:1
Profile aluminiowe z filcem i wzmocniong szczotka liniowa. Profile o fukowym sklepieniu.

Profile nosne: aluminium / wysoko$¢ 17mm x szeroko$¢é 37mm/ Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium
/ wysokos¢ 17mm x szeroko$¢ 12mm /

Wktadka: filc - trwaty polipropylen o grubosci 9 mm Norma EN 14041; Norma EN13297 szczotki nylonowe
0,4mm / NY.040/ Norma EN 13501

Cechy: Norma EN 13501-1; filc trudno zapalny o parametrach Cfl - s1 lub w klasie B — filc niepalny
taczenie elementéw: linka stalowa nierdzewna @ 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymato$¢ na zerwanie
5,06 kN/ Norma EN 12385-4

Element tgczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowa /DIN EN ISO 9001:2000

Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm/Norma BN-80/6613-04

Podktad: paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

Wymiary Wysokos$¢é: 24 mm

Profil nogny: aluminium naturalne

Filc: kolor antracyt

szczotka: kolor czarny

Klej uszczelniacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. ArbeitsplatzKonzetration)

Dopuszczalne obcigzenie 2000 kg/1dm2

antyposlizgowos¢ wg DIN51130 - R12

10.5 STOLARKA

Okna:
Obudowa schodéw w formie okien aluminiowych w kolorze grafitowym.
Szczegoly wg czesci graficznej opracowania - zestawienia okien i zestawienie drzwi.

Drzwi:

Zestawy drzwiowe aluminiowe. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze. Pochwyty jako antaby ze
stali ocynk. czarnej. Zabezpieczy¢ szklenie folig ostrzegawcza.

10.6 INNE ELEMENTY ZEWNETRZNE
Napisy:

Wykonac napisy ze stali nierdzewnej montowane mechanicznie do konstrukcji budynku. Tekst i potozenie
wg cz. rysunkowe;.

Elewacje:

Wykona¢ boniowania listwami o wymiarach 3x7[mm] lub 20x20[mm] - potozenie wg cz. rysunkowe;.
Malowac¢ w kolorze grafitowym/szarym.

Zaluzje elewacyjne state:

System zewnetrznych aluminiowych statych Zzaluzji mocowanych do istniejgcej konstrukcji stalowej
budynku chfodni; Zaluzja pod katem 75° do pionu; skrzydto o szerokosci 25cm i przekroju soczewkowym.

Lamele: stop aluminium EN AW-6063 T66, Ptyty montazowe: aluminium (AIMg3) lub stal o grubosci
uzaleznionej od projektu konstrukcji. Wszystkie elementy mocujgce ze stali nierdzewnej. Elementy
konstrukcji malowane proszkowo w kolorze zblizonym do RAL7016. Wymiary zgodnie z cz. rysunkow3.

10.7 INSTALACJE

sanitarnej)

parametry techniczne uzbrojenia terenu.

- rozbidrka odcinka sieci wodociggowej i budowa nowego docinka (ominiecie $ciany schoddéw) na
podstawie wydanych warunkow technicznych:

- rozbiérka odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej i budowa nowego odcinka (ominiecie fundamentu
podnos$nika) na podstawie wydanych warunkéw technicznych:

Instalacje elektryczne

- instalacja elektryczna oswietleniowa zasilana z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej wewnatrz istniejgcego
Budynku Gminnego Centrum Kultury .Szczegéty wg opracowania branzowego w projekcie technicznym.
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10.8 PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Platforma o wymiarach 1410x1110[mm] lub o wymiarach minimalnych 1410x1110[mm] i z
dostosowaniem fundamentu do proponowanego wymiaru platformy i ze sprawdzeniem
mozliwosci jej montazu pomiedzy projektowanymi schodami, ( oraz wysoko$é podnoszenia zgodnie
z cz. rysunkowa. Platforme przymocowuje sie do podstawy betonowej ramy gtdwnej, podestu gérnego
oraz/lub przylegtej sciany za pomoca wspornikéw. Platforma w wersji kgtowej i zapewnia transport oséb
miedzy dwoma poziomami. Platforma wyposazona jest w naped Srubowy. Zespdt napedowy sterowany
jest za pomocg przyciskow, ktére wymagajg podtrzymania (praca monostabilna). Przyciski sterownicze
umieszczone sg na podescie platformy oraz przystankach.

Platforma powinna skfadac¢ sie z nastepujacych czesci gtéwnych:

1 - Konstrukcja nosna platformy z wozkiem platformy

2 - Podtoga platformy

3 - Ogrodzenie boczne podestu

4 - Bramka na platformie

5 - Bramka gorna z ramg

6 - Ramie kotwiczace

7 - Ostony boczne

8 - Tablica sterowa platformy wraz z wyswietlaczem diagnostycznym

9 - Wytgcznik gtéwny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronng)
10 - Awaryjny naped reczny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronng)
11 - Przyciski sterowania na platformie

12 - Przycisk sterowania na przystanku dolnym

13 - Przycisk sterowania na przystanku gérnym

14 - Listwa bezpieczenstwa na platformie

-Konstrukcja no$na stanowi podstawowg cze$¢ platformy. Jest to konstrukcja spawana z profili stalowych.
Konstrukcja nosna jest fabrycznie zmontowana i ustawiona dla goérnej granicy podanego zakresu
wysokosci podnoszenia. Sktadnikiem tej catosci jest rowniez podwozie, ktére zapewnia jazde platformy w
kierunku pionowym. Konstrukcja zawiera rowniez instalacje elektryczng. Awaryjny naped reczny znajduje
sie pod pokrywg zamykang na klucz tréjkatny w gérnej czesci maszynowni.

-Podtoga platformy jest wykonana w formie spawanej ramy stalowej, ktérg podczas instalacji
przymocowuje sie do wozka za pomocg zawiaséw mocujgcych. Powierzchnia najazdowa podtogi jest
wykonana z antyposlizgowej blachy duraluminiowej z wypustkami (blacha ryflowana). Od spodu podtoga
jest wyposazona w dno ochronne (podioga aktywna), ktére zabezpiecza przestrzen pod platformg
podczas ruchu w dét.

-Ogrodzenie boczne podiogi jest przytwierdzone do podestu jezdnego. Wypetienie stanowi szkio
bezpieczne, ktére wzdtuz obwodu jest przymocowane do spawanej ramy z zamknigtych profili stalowych.
-Bramka na platformie jest wykonana z zamknietych profili stalowych z zatozonym wypetnieniem ze
poliweglanu komorowego, tak samo jak w przypadku krawedzi bocznej. Konstrukcja bramki i uzyte
zawiasy umozliwiajg bardzo tatwg zmiane orientacji otwierania bramki stosownie do potrzeb uzytkownika
podczas instalacji platformy. Bramka w pozycji zamknietej jest zabezpieczona przed niepozgdanym
otwarciem przez elektrorygiel.

-Bramka gérna z ramg stanowi uniwersalng cato$¢ z lewg lub prawag orientacjg otwierania. Bramka jest
zabezpieczona w pozycji zamknietej przez elektromagnetyczne zamkniecia drzwiowe i fgcznik drzwiowy.
Wypetnienie bramki - poliweglan komorowy.

-Ramiona sg przymocowane do konstrukcji nosnej tworzgc stabilny uktad. Ramiona osadzone sg na
odpowiednio przygotowanym podfozu (fundamencie).

-Ostony boczne wyprofilowane blachy ze stali ocynkowanej pokrytych farbg proszkowg i wytozone matami
akustycznymi, zmniejszajgcymi dzwieki pracy urzgdzenia.

-Tablice rozdzielcze pod pokrywami zamykanymi na klucz maszynowy trojkatny. Pod pokrywg ztgcze
diagnostyczne umozliwiajgce szybkie stwierdzenie usterek.

-Pod goérng ostong zamykang na klucz tréjkatny zabezpieczenia elektryczne platformy oraz wytgcznik
gtéwny krzywkowy. Obok zlokalizowa¢ miejsce wtozenia korby awaryjnego napedu

-Na podescie platformy umiesci¢ przyciski dyspozycji jazdy w gore, dyspozycji jazdy w dét, awaryjny
przycisk STOP, przycisk ALARM oraz dioda LED sygnalizujgca przecigzenie platformy oraz zadziatanie
modutu bezpieczenstwa. Przyciski sterowania na przystankach o funkcji przywotan do zadanej
kondygnac;ji. W panelu oprocz przycisku zintegrowana stacyjka umozliwiajgca uruchomienie urzgdzenia.
-Listwa bezpieczehstwa na podescie wozka jako element zabezpieczajgcy, ktéry zapobiega zakleszczeniu
podczas jazdy w gore.
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13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla istniejacego
Budynku Gminnego Osrodka Kultury. Obudowa schodéw zwieksza bezpieczenstwo ewakuacji dzieki

ochronie drog komunikacji przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych (deszcz,
$nieg, oblodzenie).

Dodatkowo schody bedg oswietlone i wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.
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14. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe szczegdlnie w konstrukcji przegréd zewnetrznych
dopuszczalne sg jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robét stosowac¢ materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze
posiadajgce duze doswiadczenie, pod nadzorem os6b uprawnionych, dajgce gwarancje
prawidtowego wykonania prac.

KLAUZULA:

* Przed wykonaniem robét montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

+ Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie poézniejszym niz data niniejszego
opracowania.

* Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentaciji
jednoczesnie i dokonaé obliczen dla poszczegolnych zakresow robot.

+ Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

+ W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do
akceptacji przez Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalaciji
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

» Mozliwe jest zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg
to produkty o nie gorszej jakosSci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzadzenia
zastosowane w projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

+ Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w
catosci na Wykonawce.
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lll. Czes$¢ rysunkowa

str. 25



	PAB cz. opsiowa
	1 PAB ST
	2 Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego
	II. Część opisowa
	1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego
	2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
	4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
	5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
	6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
	7 Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym osób starszych
	8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne w tym osoby starsze
	9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie
	10 Analiza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
	11 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę
	12 Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	12 Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	12 Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	12 Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	12 Informacja o elementach budowlano-instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	13 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
	14 Uwagi końcowe
	III. Część rysunkowa


