PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR:
Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla niepetnosrawnych na wtasnym fundamencie i
budowa przytagcza kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociggowej oraz rozbiérka odcinka sieci
wodociggowe;j

ADRES:

Dz. nr ewid. 484/3, Skotyszyn, powiat jasielski, jednostka ewidencyjna Skotyszyn-gm. wiejska, obreb 0012-
Skotyszyn, ldentyfikator dziatki: 180509 _2.0012.484/3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX

PROJEKTANT ODPOWIEDZIALNY ZA CALY PROJEKT:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza: Architektura (data opracowania: 04-2023):

PROJEKTANT (Odpowiedzialny za caty projekt):

MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI, NR UPR.: 5/PKOKK/2017

Branza: Konstrukcja (data opracowania: 04-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ GARBARZ, NR UPR.: PDK/0320/PWOK/18

Branza: Instalacje sanitarne (data opracowania: 04-2023):
PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN RUSINEK, NR UPR.: PDK/0032/PO0OS/10

Branza: Instalacje elektryczne (data opracowania: 04-2023):
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Spis treéci projektu zagospodarowania terenu
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Strona tytutowa
Spis tresci: Projekt zagospodarowania terenu

1. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
1) Oswiadczenie projektanta o sporz. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech.

2) Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (wszystkie branze)
3) Zaswiad. o przynal. projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (wszystkie branze)

Il. CZESC OPISOWA

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

4) Zestawienie powierzchni

5) Inne informacje i dane

6) Warunki ochrony przeciwpozarowej

7) Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Il. Cze$¢ opisowa
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Schody przy Budynku Gminnego OS$rodka Kultury
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
IX

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z
pozniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "UCHWALA NR XXV1/207/05 RADY GMINY
W SKOLYSZYNIE z dnia 09 listopada 2005 r."

-Zlecenie Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz
podnosnika dla niepetnosrawnych na wilasnym fundamencie i budowa przylacza
kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci wodociggowej oraz rozbiérka odcinka
sieci wodociagowej na dzialce nr ewid. 484/3 potozonej w miejscowosci Skotyszyn gm. gm.
Skotyszyn powiat jasielski obr. 0012-Skotyszyn. Budynek o numerze identyfikacyjnym 7.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

-Zewnetrznej klatki schodowej obudowane;j

-Utwardzenia nawierzchni: kostka brukowa i zwir

-Budowa odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej

-Budowa odcinka sieci wodociggowej

-Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej
LOKALIZACJA

Dziatka nr ewid. 484/3 potozona w miejscowosci Skotyszyn gm. gm. Skolyszyn powiat jasielski
obr. 0012-Skotyszyn.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr ewid. 484/3 bedgca przedmiotem niniejszego opracowania potozona jest w
miejscowosci Skotyszyn, gmina gm. Skotyszyn, powiat jasielski. Powierzchnia dziatki
inwestycyjnej to 3883,50m?, w catosci jest to uzytek "Bi".

Dziatka nr ewid. 484/3 znajduje sie w terenie objetym aktualnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie aktualnie budynek Gminnego Centrum Kultury.
Istniejgca infrastruktura techniczna znajdujgca sie na dziatce w obrebie inwestycji:

-sie¢ gazowa gsD150-n

-sie¢ gazowa gs160

-sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej ksD300, ks300, ks160, ks100
-sie€ i przytgcza kanalizacji deszczowej kdD160

-sie¢ wodociggowa woD100, woD

-siec teletechniczna

-przytgcz energetyczny eNG
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie ,Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika
dla niepetnosrawnych na witasnym fundamencie i budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz budowa
odcinka sieci wodociggowej oraz rozbiérka odcinka sieci wodociggowej’.

Projektowany budynek lezy w obszarze objetym MPZP "UCHWALA NR XXVI1/207/05 RADY GMINY
W SKOLYSZYNIE z dnia 09 listopada 2005 r." w obszarze oznaczonym symbolem "UC".

Nieprzekraczalna linia zabudowy - inwestycja dotyczy budowy schodéw - zgodnie z §5 punk
5) litera f) uchwaty "wysuniete poza lico Scian fragmenty budynku, takie jak daszki, ganki, wykusze,
podcienia, okapy — mogg zmniejsza¢ wymienione wyzej w pkt a i b odlegfosci od krawedzi jezdni
maksymalnie o 3,0 m., a schody, pochylnie i tarasy w miare zapotrzebowania," - zatem
nieprzekraczalna linia zabudowy dla niniejszej inwestyciji nie jest obowigzujgca.

Wskaznik wielkosci powierzchni projektowanej zabudowy:

Powierzchnia scian klatki schodowej 6,70m2
Powierzchnia utwardzona (zwirkowa) 19,50m2
Powierzchnia utwardzona (kostka brukowa) 65,50m2

Wysokosé gérnej krawedzi elewaciji frontowej jej gzymsu lub attyki:
-dla schodéw wysokos$¢ ich obudowy wynosi 7,35m mierzgc od terenu

Projektuje sig nastgpujace elementy infrastruktury technicznej:

UWAGI:

- PROJEKTUJE SIE PRZEBUDOWE ODCINKA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ Z UWAGI NA
KOLIZJE Z PROJ. FUNDAMENTOWAMI ZADASZENIA KLATKI SCHODOWEJ ZEWNETRZNEJ

- PROJEKTUJE SIE PRZEBUDOWE ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ woD100 Z UWAGI NA KOLIZJE
Z PROJ. FUNDAMENTOWAMI ZADASZENIA KLATKI SCHODOWEJ ZEWNETRZNEJ

Wody opadowe czyste odprowadzone poza obszar budynku poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki (do 1,5%) nawierzchni utwardzonych na teren dziatki inwestora bez mozliwosci oddziatywania na
dziatki sgsiednie. Brak jest mozliwosci przytaczenia do kanalizacji deszczowej na tym terenie.

Projektowana zmiana uksztattowania terenu nie zmieni kierunku i natezenia odptywu woéd
opadowych i roztopowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich zgodnie z par. 234 ust.1 pkt.1 dz. ustaw
2017r. poz. 1566 z dn. 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne.

UWAGI:

Zewnetrzne instalacje przy przejsciu pod nawierzchniami utwardzonymi lub przecieciu sie z innymi
instalacjami wykona¢ odpowiednio w rurach ochronnych

Odprowadzenie wody czystej opadowej z terendw utwardzonych na teren dziatki inwestora bez
oddziatywania na dziatki sgsiednie
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4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA DZIALKI 484/3 = 0,3884ha

3883,50 m? |

Powierzchnia scian klatki schodowej
Powierzchnia utwardzona (zwirkowa)
Powierzchnia utwardzona (kostka brukowa)

6,70m2
19,50m2
65,50m2
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5. Inne informacje i dane

a) planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami Obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

b) dziatka i teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie
jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) informacja o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki, do ktérej inwestor ma tytut
prawny. Podczas budowy nalezy przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie stosowania przepiséw
BHP, a prace wykonywac¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska naturalnego.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu a masy ziemne zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesow
oso6b trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenow
sgsiednich. Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ciach normatywnych od granicy dziatki.
Inwestycja w obszarze oddziatywania nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ oraz nie stwarza
zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.

Dziatka lezy poza obszarem wystepowania powodzi.
Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
Odpady state — nie dotyczy

Emisja hataséw i ochrona przed hatasem — obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz
projektowanym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt spetnia wymaég ochrony przed hatasem
przez odpowiednie ocieplenie budynku i zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych i
wykoriczeniowych.

Sasiedztwo linii kolejowej - zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1984 z pdzn. zm.) przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny i
mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 10m od obszaru
kolejowego oraz wigkszej niz 20m od osi skrajnego toru.

Nie planuje sie sytuowania drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowe;j.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - projektowany budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego
zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktoceh ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do budynkéw.

Dziatka lezy poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ oraz nie
stwarza zadnego zagrozenia dla obszaréw objetych programem Natura 2000.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla istniejacego
Budynku Gminnego Osrodka Kultury. Obudowa schodéw zwieksza bezpieczenstwo ewakuacji dzieki
ochronie drog komunikacji przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych (deszcz,

$nieg, oblodzenie).

Dodatkowo schody bedg oswietlone i wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.
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7. Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu bud.

WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH

Wszystkie prace budowlano - montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegréd zewnetrznych
dopuszczalne sg jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegélnych robot stosowaé materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze
posiadajgce duze doswiadczenie, pod nadzorem oséb uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego
wykonania prac.

KLAUZULA:

* Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

» Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

» Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robét.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegoétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Inwestora, definiujgce;j
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac¢ alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robo6t powinien stwierdzic, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatow i urzgdzenh innych producentéw pod warunkiem, ze sg to
produkty o nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzadzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

« Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozehn projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w
catosci na Wykonawce.
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7. Inne dane wynik. ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu bud.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

parametry techniczne uzbrojenia terenu.

- rozbiérka odcinka sieci wodociggowej i budowa nowego docinka (ominiecie $ciany
schodow) na podstawie wydanych warunkow technicznych:

- rozbiérka odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej i budowa nowego odcinka (ominiecie
fundamentu podnosnika) na podstawie wydanych warunkéw technicznych:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA':
parametry techniczne uzbrojenia terenu.

- instalacja elektryczna oswietleniowa zasilana z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej wewnatrz
istniejgcego Budynku Gminnego Centrum Kultury
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

NAZWA:

Budowa zewnetrznej klatki schodowej i montaz podnosnika dla niepetnosrawnych na
wiasnym fundamencie i budowa przylacza kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka sieci
wodociggowej oraz rozbidérka odcinka sieci wodociaggowej

ADRES:

Dz. nr ewid. 484/3, miasto Skotyszyn, powiat jasielski, jedostka ewidencyjna Skotyszyn-gm.
wiejska, obreb 0012-Skotlyszyn

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

INWESTOR:

Gmina Skolyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skolyszyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"JAKUB CZERNECKI ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-200 JASLO, UL. WISNIOWA 27A
PROJEKTANT GtOWNY:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki Nr upr.: 5/PKOKK/2017

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

1) Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpiwadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

§13.1 Naturalne oswietlenie-przestanianie - Odlegtos¢ planowanego obiektu nie ogranicza
naturalnego oswietlenia w odniesieniu do istniejgcej zabudowy na dziatkach sagsiednich
§18,19 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych -  odlegtosci zgodnie z warunkami

technicznymi

§23.1 Miejsca gromadzenia odpadodw statych - nie dotyczy

§31 Usytuowanie studni - nie dotyczy

§36 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - nie dotyczy

§60 Oswietlenie i nastonecznienie - projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczenia oswietlenia
i nastonecznienia dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej na sgsiednich dziatkach

§271,272,273 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - projektowana
zabudowa jest zgodna z przepisami regulujgcymi usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe

2) Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Inwestycja nie narusza interesébw o0soOb trzecich w rozumieniu ustawy art. 5 ust.1 prawa
budowlanego, poniewaz:

- nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tagcznosci,

- nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego
uzytkowanie nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, a takze zapewnia ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

Whioski:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji stanowi w cato$ci przedmiotowg dziatke 484/3
(inwestora).
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