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L. SPECYFIKACJE INSTALACJI ELEKTR. WEWNETRZNYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH )
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kod CPV 45311000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodéw, montaz osprzetu i opraw)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
p/n: Instalacje elektryczne wewnetrzne dobudowy zewnetrznej kl. schodowej do bud. GOK w Skolyszynie
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem

podloza i robotami towarzyszacymi.

1.3.1.0g6lny zakres robd6t
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w dobudowanej kl. schodowe;j

do bud. GOK w zakresie:

e Zabudowg podtablicy rozdzielczej TE dla obw. kl. schod.

» Instalacji oSwietlenia og6lnego klatki schod. i korytarza oraz elewacji
* Instalacja o§wietlenia awaryjnego

e Obwodu gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia

*  Obwdd sitowy do zasilania pionowego podnosnika platformowego

* Instalacja ochrony od porazen pradem

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Czg$¢ czynna - przewodu lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgsécig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu

Kable i przewody - materiaty sluzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewod6w - zespotéw materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnoleglych przewodéw itp

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki
energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet §wiatta przed wptywami
zewngtrznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania



odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe

umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédet §wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w formie
: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw,
a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa

Obwadd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przeleSeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie moSliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, pkt. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pkt. 664),

2. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow zgodnych zZ
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Podane w opisach nazwy wtasne, przyjete technologie oraz przywotane normy uzyte w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy rozumiec jako okreslenie
wymaganych minimalnych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwiqzania rownowazne dla nazwanych materiatéow oraz proponowanej technologii wykonania z zachowaniem
Jjej wymogow w zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia, ze rozwigzania rownowazne zachowujq minimalne
parametry wymagane przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych
i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

. Wszelkie niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodni¢ z GP i Inwestorem.

. Stosowac si¢ do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

. Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,

z obowiazujacymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

. W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzié¢

szczegbtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisaé do protokotu pomiarowego.



. Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po
zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢ dotaczone protokoty

pomiaréw.
. Prace wykonawcze skoordynowa¢ z pozostalymi branzami.
. Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet

elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodno$ci w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
robdét.

. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce rob6t, powinny posiada¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i instrukcje techniczne
nalezy zachowac.

. W opracowaniu podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow spetniajgcych co
najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem przedstawienia wyczerpujgcych dowodow
spetnienia wymogow opisanych w projekcie i uzyskania zgody Generalnego Projektanta tylko i wytgcznie na
etapie przetargu.

2.2. Rodzaje materiatéw — dane ogdlne

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZE

Na dobudowanej kl. schodowej instalowac rozdzielnice¢ podtynkowa "TE" z ktérej wyprowadzone beda proj.
obwody o$wietleniowe , gn. wtyk. i do platformy pionowe;.

Zasilanie do TE prowadzi¢ YDY 5x4mm?2 z istn. tablicy pi¢tra bud. GOK dobudowujac na niej zabezpieczenie.
Stosowac tablice w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na klucz, wysoko$§¢ montazu 1,4 m.

W rozdzielnicach opisa¢ adresy obwodéw i umiesci¢ schematy ideowe.

Tablice projektuje si¢ wykona¢ jako typowe podtynkowe przystosowane do montazu aparatury modutowe;.
Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem parteru. Obudowy tablic izolacyjne, montaz wngkowy i zaglebiany w
$cianie

Drzwi izolacyjne, gladkie biate z wktadka zamka.

Obudowa powinna posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP40

Wielko$¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnie zawierajag nast¢pujace elementy:

— rozlacznik konserwacyjny,

— optyczny (LED) wskaznik obecnosci napigcia,

— zabezpieczenia nad pradowe i réznicowo pradowe poszczegdlnych obwodow,.

Rozdzielnice montowane beda tak, ze ich gérna krawedz znajdowac si¢ bedzie max. 1,8 m nad

poziomem podtogi.

2.2.2. PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowane;j instalacji projektuje si¢ zastosowac nast. typy przewodow:

— WLZ - przew6éd YDY 5x4 mm?2;

- YDYpzo (3,4,5)x1,5mm2/750V w instalacji o$wietleniowej,

— YDYpzo 3x2,5mm?2/750V w instalacji gniazd wtyczkowych

- YDYzZo 5x2,5 mm?2 dla zasilania odbioréw sitowych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— izolacja 5yt przewodéw i kabli powinny odpowiadaé¢ kolorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorze zielono-z6itym mozna stosowa¢ wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrong od
porazen,

— przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji $cian i sufitéw w ostonie rurek niepalnych PCV oraz podtynkowo
— do rozgal¢ziania instalacji stosowac osprzet podtynkowy, osprzet instalowaé na podiozu niepalnym,
potaczenia w puszkach na zaciski.

2.2.3. WYROBY DO ZASTOSOWANIA - wykaz szczeg6lowy
Do wykonania instalacji stosowa¢ n/w materiaty (lub o tozsamych parametrach)
Specyfikacja podstawowych materiatéw elektrycznych



Zestawienie podstawowych materiatéw
do realizacji zad:. Instalacje elektryczne dobudowy klatki schod. do bud. GOK

Zestawienie materialow:

Lp. Nazwa Jedn. Limit
1 4 5 6
1. |Czujka ruchu i zmirzchu pir szt 4,0000
2. |[Kinkiet 8-10W IP44 , obud. profil AL anoda dt. 350mm, , dyfuzor PC opal- Szt 6,0000
3. [Oprawa zewngetrzna nascienna LED 1350m/33W, IP65, obud. AL , szkto hart. IK9 szt 1,0000
4. |Plaf. LED fi280, 900Im/10WIp54 z czujka szt 1,0000
5. |Kinkiet elewacyjny profil 10x8x10 "géra" 4W IP65 (dobra¢ kat rozsytu do potrzeb) szt 4,0000
6. [Opraw nastrop. awaryjno-kierunkowa LED 2,8W, IIkl, obud. tworzywo, dyfuzor Szt 6,0000
PC.TC 1h (EW1)
7. |Oprawa awaryjno ewakuacyjna TC 1h LED 4x1WD II kI; IP65 (AW2) szt 1,0000
8. |Oprawa nastrop. LED31001lm/43W, IP44 32x32cm; obud. z blachy lakier. na biato, szt 2,0000
dyfuzo PMMA opal
9. [Oprawa nastrop. 320x320mm LED 18001m/14W; IP54,dyfuzor PMMA opal (w tym 1 | szt 2,0000
szt. z funkja AW)
10. [Plafoniera nastrop. fi 280 2500lm opal, IP44 szt 3,0000
11. |Zaciski izolacyjne skretne (lub "wago") szt 98,4000
12. |bacznik klaw.p/t.10 A, 250 V,1 bieg.nf.501 szt 3,0600
13. [Lacznik p/t 250V/6, schodowy nf 503 Szt 2,0400
14. [Przetaczniki $wiecznikowe 6 A p/t szt 1,0200
15. [Puszki p/t okragle uniwers.PO-80 z pokrywa szt 24,4800
16. [Puszki z tworz.p/t okragle koncowe, PK-60 Szt 10,2000
17. [Rury instalacyjne karbowane RVKLn-28 mm m 21,8400
18. [Tablice elektryczne rozdzielcze TE wg schematu szt 12,0000
19. [Przewdd podtynk. YDYp/750V 3x2,5mm?2 m 33,4000
20. |Przewody wtynkowe YDYp/750V 4x1,5mm?2 m 125,8000
21. |Przewody YDY-750 V, 5x2,5 mm?2 m 9,3600
22. |Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 m 12,4800

2.3 ZAKRES i sposéb wykonania robét — dane szczegétowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

rob6t zwigzanych z wykonaniem zakresu prac okreslonych w pkt.

dla zad. pn: Instalacje elektryczne wewngtrzne dobudowy kl. schodowej do bud. GOK w Skotyszynie

2.3.1. Sposéb wykonania instalacji o§wietl. i gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia

Do wszystkich pomieszczeh przewidzie¢ oprawy z zasilaczem elektronicznym zintegrowanym z modutem LED
wewnatrz oprawy, montowane nastropowo. - z dyfuzorami mikropryzmatyczne lub opalowymi zabezpieczajace
przed ol$nieniem .

2.3.2. Instalacja ochrony od porazen ..

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie "TN-S", zastosowa¢ wiec uktad przewodéw L1,1.2,1.3,PE,N) oraz
ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilania”. W obwodach gniazd
wtykowych zastosowano wytaczniki réznicowo pradowe 0,03 A , ktére chronig réwniez przed porazenie m w
przypadku dotyku bezposredniego elementéw wiodacych prad.

Obudowy tablic maja by¢ w II kl. ochronnosci, jak i réwniez osprzet aczeniowy posiada izolacj¢ z tworzyw
sztucznych.

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronnosci nalezy przylaczy¢ do przewodu ,,PE” /np. metalowe
obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe oprawy, itp./.

Catos¢ instalacji p.-porazeniowej wykona¢ z aktualnie obowiazujaca normg .

3. Sprzet i narzedzia.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3. Transport
3.1. Og6lne zasady



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
3.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby

nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynosza dla bebnéw: - 15* i — 5* dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy
stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych

4. Wykonanie robét

4.1. Ogoélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako§¢ wykonanych robét

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

4.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, uloZzenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej $rednicy rury..

— taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczb¢ otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtgbokos¢ do 5
mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) SST, ukltadanie(montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegbtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze
og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewod6w jak: zaprawianie bruzd, naprawa §cian i stropéw

po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badaf zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
4.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej Te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych, lub bezposrednio w drewnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornik6w energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréwl-
fazowych.

4.4. Montaz osprzgtu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem



pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u géry
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja
barwy zielonej i z6ltej..

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji,
schematami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud. montaz. — tom V

5. Kontrola jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 pkt6
Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cz¢sciowych i

konicowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mom. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Mom. Pomiaru nalezy dokona¢
miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Obmiar rob6t

6.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne"

6.2. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektryczne;j

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt, kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

7. Odbiér robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

7.1. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzié
Po zakonczeniu robé6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okre§lone w normach PNIEC60364-6-
61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

— Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego



8. Podstawa platnosci
8.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci okreslone beda przez Inwestora w przetargowej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9. Dokumenty odniesienia
Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robét wchodzacych w sktad przedmiotowego
zaméwienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy
przenoszace normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy, europejskie 1 polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajéw prac

wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odigczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposaSenia elektrycznego. ObciaSalnosc pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaSenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaSenia elektrycznego. Inne wyposaSenie. Oprawy o§wietleniowe i

instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i

zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.



PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czgé¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz¢tu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego

i podobnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przeteSeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do

obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do

obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i

podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wiytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie
do 750 V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na
napigcie do 750 V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie

robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.



