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Gmina Skolyszyn
38-242 Skolyszyn 12

Na podstawie Uchwaly Nr XLII/261/21 z dnia 8 lipca 2021r. Rady Gminy Skolyszyn, w sprawie przyjecia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Skolyszyn, oraz wniosku z dnia 08-
05-2023r. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Skolyszynie okresla warunki przebudowy odcinka sieci
wodociggowe] kolidujacej z planowang realizacja budowy zewnetrznej klatki schodowej do budynku Gminnego
Oérodka Kultury i Czytelnictwa w Skolyszynie dz.nr.ew. 484/3.

Stosownie do wniosku Gminy Skolyszyn, 38-242 Skolyszyn 12.

A. Wnhnioskodawea:
Gmina Skolyszyn 38-242 Skolyszyn 12

B. Informacje dotyczace obiektu (nieruchomosci):

B. 1. Lokalizacja: dziatki nr 484/3 w Skolyszynie.

B. 2.Charakterystyka techniczna obiektu: Zewngtrzna klatka schodowa do budynku Gminnego Osrodka Kultury i
Czytelnictwa w Skolyszynie.

C. Sie¢ wodociggowa:

C.1. Wykonanie przebudowy sieci wodociggowej PVC @ 100 mm w taki sposéb aby nie kolidowala z
projektowang przebudowa klatki schodowej do budynku Gminnego O$rodka Kultury i Czytelnictwa w
Skotyszynie narurg PEHD PN 10 @ 100 mm,

C.2. Jezeli trasa nowo — projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie przez teren nie bedgcy
wlasnoscia inwestora to zobowigzany jest on uzyskad pisemna zgodg na wejscie w teren.

C.3. Przebudowana sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana i sprawdzona wg. obowiazujacych przepisow.

D. Sie¢ kanalizacyjna

D.1. Wykonanie przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm w taki sposéb aby nie kolidowaia z
projektowang przebudowg klatki schodowej do budynku Gminnego O$rodka Kultury i Czytelnictwa w
Skotyszynie lub w tym samym miejscu tylko przebudowaé na przylacz z rur PE @ 160 tgczonych poprzez
zgrzewanie

E. Wymogi formalne.

E.l. Przebudowe odcinka sieci wodociagowej i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym przedmiocie przepisami.

E. 2. Trasa przebudowy odcinka sieci wodociagowej i przylacza kanalizacji sanitarnej i ich opis techniczny
wymagajg uzgodnienia z tut. Zakladem.

E. 3. Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

E.4. Na 2 dni przed rozpoczeciem robot nalezy poinformowaé Zaklad o zamiarze rozpoczgcie robot.

E.5. Z robét zanikowych przebudowy sieci wodociaggowej i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzic

notatki z udzialem przedstawiciela tut. Zaktadu.

E.6. Wykonany odcinek przebudowanej sieci wodociggowej i przylacza kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi koicowemu z udzialem przedstawiciela tut. Zaktadu na wniosek Wnioskodawcy. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dolaczyé inwentaryzacj¢ powykonawcza z placu budowy lub
o$wiadczenie geodety o przyjeciu do inwentaryzacji i zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym.

E.7. Koszty przebudowy istniejacej sieci wodociagowej i przylacza kanalizacji sanitarnej montaz obcigzajg
wlaséciciela budynku.




F. Wymagania szczegélne:
Po zakonczeniu prac inwestor zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
Nie przestrzeganie warunkéw lub wykonanie prac niezgodnie z warunkami technicznymi spowoduje
wycofanie zezwolenia.

F.1. Warunki przylaczenia wazne s dwa lata od daty ich okredlenia.
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