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Kostka brukowa = 56 m2

Nawierzchnia żwirowa = 18,1 m2
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215
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±0,00
+1,43

A-
01

A-
01

A-
02

A-
02

Nawierzchnia żwirowa;
nasadzenie; obrzeże z
kostki granitowej

Wykonać obrzeża
betonowe 6x30cm
zgodnie ze spadkiem
terenu

Wykonać obrzeża
betonowe 6x30cm
zgodnie ze spadkiem
terenu

Istn. studzienka
kanalizacji sanitarnej

Nawierzchnia z kostki
brukowej ze spadkiem
2% w kierunku terenu
zielonego własnego

Wykonać obrzeża
betonowe 6x30cm
zgodnie ze spadkiem
terenu

Kierunek wejścia
na platformę

Średnica maneworwa
dn=150[cm]

Obrys istn. schodów
zewnętrznych do
wyburzenia

Istn. słup żelbetowy do
demontażu wraz ze
schodami zewnętrznymi
(bieg, spocznik),
zadaszeniem

Istn. słupy żelbetowe do
demontażu wraz ze
schodami zewnętrznymi
(biegi, spoczniki) i
zadaszeniem

Wykonać obudowę pionu
podnośnika z blachy stal.
ocynk.mal. proszkowo - obudowa
do lica biegu.spocznika schodów (z
trzech stron)

8 x 17
x 30

7 
x 

17
x 

30

Płyta żelbetowa
podnośnika

160x160x30[cm]

WNĘTRZE BUDYNBKU - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

WNĘTRZE BUDYNBKU - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

A-03 A-03

A-04 A-04

E-01

E
-0
2

E
-0
3

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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E
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E
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Demontaż istn. drzwi i wykonanie
nowych w istniejącym otworze (drzwi
aluminiowe wg zestawienia)

Mata czyszcząca z
odwodnieniem
wpuszczana (bez
progowa) 180x80cm

Proj. balustrada ze stali
nierdzewnej h=110cm;
wypełnienia pionowe

Słupek balustrady

Słupek balustrady

Słupek balustradySłupek balustrady

Słupek balustrady

Żaluzje fasadowe
stałe szer. 25cm,
nachylenie 75o od
pionu

Podkonstrukcja dla
żaluzji aluminiowa

Żaluzje fasadowe
stałe szer. 25cm,
nachylenie 75o od
pionu

Systemowa
podkonstrukcja dla
żaluzji aluminiowa

Słupek stalowy
(Zadaszenie)

Słupek stalowy
(Zadaszenie)

Słupek stalowy
(Zadaszenie)

Istn. klimatyzator

Istn. klimatyzator
(do przełożenia)

Balustrada h=
110cm stal
nierdzewna,
wypełnienie stal
nierdzewna

Wykonać przesuwną,
zamykaną na klucz furtkę
jak balustrada w miejscu
przystanku podnośnika dla
niepełnosprawnych

Mata czyszcząca z
odwodnieniem
wpuszczana (bez
progowa) 104x80cm

8 x 17,5
x 30

7 
x 

17
,5

x 
30

WNĘTRZE BUDYNBKU - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

WNĘTRZE BUDYNBKU - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

Płyta żelbetowa
podnośnika

160x160x30[cm]

D
Z3

265
166

Balustrada h=
110cm stal
nierdzewna,
wypełnienie stal
nierdzewna

Balustrada h=
110cm stal
nierdzewna,
wypełnienie stal
nierdzewna

Balustrada h=
110cm stal
nierdzewna,
wypełnienie stal
nierdzewna

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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30 5 580 5 30

30
5

61
5

192 56 80

23
6

68
9

Proj. wpust dachowy
z koszem
ochronnym DN125 Rurę spustową prowadzić po

elewacji budynku istn. z
odprowadzeniem na teren
własny zielony

Attyka docieplona
styropianem gr. 5cm z
obróbką blacharską ocynk.
gr. min. 0,6mm kolor grafit;
obróbka pochylona w
kierunku dachu

Membranę dachową wywinąć na całą
wysokość attyki i na całej powierzchni
płyty OSB (w poziomie); membranę
wywinąć na wys. min. 30cm na ścianę
budynku istn. i zakończyć listwą syst. z
obróbką blacharską

Rynna kwadratowa
80x80mm

RSdn60

Rynna kwadratowa
80x80mm

Membranę wywinąć na wys. min. 30cm
na ścianę budynku istn. i zakończyć
listwą syst. z obróbką blacharską

Główna połać -
spadek 2,5%

Główna połać -
spadek 2,5%

Ko
nt

r-s
pa

de
k

2,
5%

Pokrycie
zadaszenia z

membrany
dachowej PCW
1,8mm +montaż

przelewu
awaryjnego

Główna połać -
spadek 2,0o

G
łó

w
na

 p
oł

ać
 -

sp
ad

ek
 2

,0
o

Pokrycie
zadaszenia z

membrany
dachowej PCW
1,8mm na płycie

OSB

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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Poręcz h=110cm

Nawierzchnia i boki biegów i
spoczników jak dla warstwy S1;
spód tynk cem.-wap. malowane w
kolorze zgaszonej bieli farbami
lateksowymi

Parapety wewnętrzne z
aglomarmuru gr. 3,0cm w kolorze
zgaszonej bieli

Wypełnienie całej balustrady
(obie strony) ze szkła
bezpiecznego

We wnętrzu powierzchnie
wykończone w tynku cem.-wap.
lub tynku strukturalnym imitacja
drewna i malowane w kolorze
zgaszonej bieli/grafit farbami
lateksowymi

Systemowe żaluzje
fasadowe stałe szer.
25cm, nachylenie 75o od
pionu na podkonstrukcji
aluminiowej - montaż do
słupów żelbetowych

Wykonać fundament (płyta) pod
podnośnik dla os.
niepełnosprawnych; płyta wg cz.
konstrukcji

Wykonać obudowę pionu podnośnika z
blachy stal. ocynk.mal. proszkowo -
obudowa do lica biegu.spocznika
schodów (z trzech stron)

G1

D1

S1

SZ1

Membranę wywinąć na wys. min. 30cm
na ścianę budynku istn. i zakończyć
listwą syst. z obróbką blacharską

O3O5O6

DZ4

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

D2 - Dach (kąt nachylenia 2o)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyta OSB gr. 22mm 2,5
3. Pustka powietrzna 3,0
4. Wełna mineralna 0,036 15,0
5. Krokwie 16,0
6. Płyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5
*Wykonać kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE

D1 - Dach (kąt nachylenia 2,5%)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) 
3. Płyty styropianowe EPS150 10,0
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5
5. Płyta żelbetowa 15,0
6. Tynk cem.-wap. 2,0

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

SF1 - Ściana fundamentowa
1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk mozaikowy kolor grafitowy
    - płyty styropianowe XPS frez. λ=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm
2**. Folia kubełkowa HDPE 2,0 
3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
4. Ściana betonowa 24,0
5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
*Wykończenie tynkiem tylko ponad gruntem;
**Zakończyć listwą systemową

SZ1 i SZ1* - Ściana zewnętrzna
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)
    - płyty styropianowe frez. λ=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm
2. Ściana murowana z bloczków gazobet. 700kg/m3 24,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0
UWAGA - ściany attykowe docieplić unikając mostków termicznych;
w zależności od systemu wykończenia elewacji stosować styropian
lub wełnę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

S1 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0

S2 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Wełna mineralna 10,0
4. Tynk mineralny 2,0

G1 - Chodnik przy budynku
1. Kostka betonowa (wzór wg cz. opisowej) 6,0
2. Podsypka piaskowa 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

G2 - Opaska przy budynku
1. Żwir płukany 6,0
2. Geowłóknina 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

A-01 Przekrój 1:50
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Krokwie drewniane
6x16[cm]

Słupek stalowy
100x100x5[mm]

Słupy żelbetowe docieplony
w systemie ETICS
styropianem XPS gr. 5,0cm,
tynk silikonowy grafitowy

Płatew stalowa
120x120x5[mm]

Belki żelbetowe docieplone w
systemie ETICS styropianem
EPS gr. 5,0cm, tynk
silikonowy grafitowy

Donica: obrzeża granitowe,
wypełnienie żwirkiem
płukanym białym (jak opaski)

Okna (3szt.) istniejące
i elewacja - bez zmian

D2

G2

S2
SZ1*

Membranę wywinąć na wys. min. 30cm
na ścianę budynku istn. i zakończyć
listwą syst. z obróbką blacharską

G2

DZ3

DZ1O1

O3O4

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

D2 - Dach (kąt nachylenia 2o)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyta OSB gr. 22mm 2,5
3. Pustka powietrzna 3,0
4. Wełna mineralna 0,036 15,0
5. Krokwie 16,0
6. Płyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5
*Wykonać kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE

D1 - Dach (kąt nachylenia 2,5%)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) 
3. Płyty styropianowe EPS150 10,0
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5
5. Płyta żelbetowa 15,0
6. Tynk cem.-wap. 2,0

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

SF1 - Ściana fundamentowa
1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk mozaikowy kolor grafitowy
    - płyty styropianowe XPS frez. λ=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm
2**. Folia kubełkowa HDPE 2,0 
3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
4. Ściana betonowa 24,0
5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
*Wykończenie tynkiem tylko ponad gruntem;
**Zakończyć listwą systemową

SZ1 i SZ1* - Ściana zewnętrzna
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)
    - płyty styropianowe frez. λ=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm
2. Ściana murowana z bloczków gazobet. 700kg/m3 24,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0
UWAGA - ściany attykowe docieplić unikając mostków termicznych;
w zależności od systemu wykończenia elewacji stosować styropian
lub wełnę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

S1 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0

S2 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Wełna mineralna 10,0
4. Tynk mineralny 2,0

G1 - Chodnik przy budynku
1. Kostka betonowa (wzór wg cz. opisowej) 6,0
2. Podsypka piaskowa 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

G2 - Opaska przy budynku
1. Żwir płukany 6,0
2. Geowłóknina 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

A-02 Przekrój 1:50
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37
40

0
15

55

+2,95

Balustrada (stal
nierdzewna) h=
110cm

Istn. went.
stropodachu

Wykonać przesuwną, zamykaną
na klucz furtkę jak balustrada w
miejscu przystanku podnośnika
dla niepełnosprawnych

Poręcz 80x50
[mm]

Wypełnienie balustrady ze szkła
bezpiecznego

Mata czyszcząca zewnętrzna
100x160 wpuszczana z
odwodnieniem

Nawierzchnia i boki biegów i
spoczników jak dla warstwy S1;
spód tynk cem.-wap. malowane w
kolorze zgaszonej bieli farbami
lateksowymi

Parapety wewnętrzne z
aglomarmuru gr. 3,0cm w kolorze
zgaszonej bieli

Wypełnienie całej balustrady
(obie strony) ze szkła
bezpiecznego

Spadki wykonać z klinów
styropianowych EPS150

We wnętrzu powierzchnie
wykończone w tynku cem.-wap.
lub tynku strukturalnym imitacja
drewna i malowane w kolorze
zgaszonej bieli/grafit farbami
lateksowymi

Wykonać obudowę pionu podnośnika z
blachy stal. ocynk.mal. proszkowo -
obudowa do lica biegu.spocznika
schodów (z trzech stron)

8 x 17,5

x 30

D1

G1

S1

SZ1

SZ1

S1

Membranę wywinąć na wys. min. 30cm
na ścianę budynku istn. i zakończyć
listwą syst. z obróbką blacharską

DZ2

O7

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

D2 - Dach (kąt nachylenia 2o)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyta OSB gr. 22mm 2,5
3. Pustka powietrzna 3,0
4. Wełna mineralna 0,036 15,0
5. Krokwie 16,0
6. Płyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5
*Wykonać kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE

D1 - Dach (kąt nachylenia 2,5%)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) 
3. Płyty styropianowe EPS150 10,0
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5
5. Płyta żelbetowa 15,0
6. Tynk cem.-wap. 2,0

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

SF1 - Ściana fundamentowa
1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk mozaikowy kolor grafitowy
    - płyty styropianowe XPS frez. λ=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm
2**. Folia kubełkowa HDPE 2,0 
3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
4. Ściana betonowa 24,0
5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
*Wykończenie tynkiem tylko ponad gruntem;
**Zakończyć listwą systemową

SZ1 i SZ1* - Ściana zewnętrzna
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)
    - płyty styropianowe frez. λ=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm
2. Ściana murowana z bloczków gazobet. 700kg/m3 24,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0
UWAGA - ściany attykowe docieplić unikając mostków termicznych;
w zależności od systemu wykończenia elewacji stosować styropian
lub wełnę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

S1 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0

S2 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Wełna mineralna 10,0
4. Tynk mineralny 2,0

G1 - Chodnik przy budynku
1. Kostka betonowa (wzór wg cz. opisowej) 6,0
2. Podsypka piaskowa 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

G2 - Opaska przy budynku
1. Żwir płukany 6,0
2. Geowłóknina 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

A-03 Przekrój 1:50
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55 +6,80

+2,63

Poręcz h=110cm

Krokwie drewniane
6x16[cm]

Płatew stalowa
120x120x5[mm]

Płatew stalowa
120x120x5[mm]

Istn. konstr. zadaszenia
do demontażu i utylizacji

Istn. went.
stropodachu

G1

D1

S1

D2

S2

SZ1

SZ1

DZ2

G1

Membranę wywinąć na wys. min. 30cm
na ścianę budynku istn. i zakończyć
listwą syst. z obróbką blacharską

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

D2 - Dach (kąt nachylenia 2o)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyta OSB gr. 22mm 2,5
3. Pustka powietrzna 3,0
4. Wełna mineralna 0,036 15,0
5. Krokwie 16,0
6. Płyta GKF (szpachlowana i malowana)* 1,5
*Wykonać kompletny system - wieszaki systemowe stalowe, folia PE

D1 - Dach (kąt nachylenia 2,5%)*
1. Membrana PCW 1,8mm na welonie szklanym 120g 0,18
2. Płyty spadkowe styropianowe EPS150 (klin) 
3. Płyty styropianowe EPS150 10,0
4. Izol. p.wilg. - papa termozgrzewalna SBS 0,5
5. Płyta żelbetowa 15,0
6. Tynk cem.-wap. 2,0

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

SF1 - Ściana fundamentowa
1*. Docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk mozaikowy kolor grafitowy
    - płyty styropianowe XPS frez. λ=0,036 [W/mK] gr. 5,0cm
2**. Folia kubełkowa HDPE 2,0 
3. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
4. Ściana betonowa 24,0
5. Izolacja p.-wilg. pionowa x2 -
*Wykończenie tynkiem tylko ponad gruntem;
**Zakończyć listwą systemową

SZ1 i SZ1* - Ściana zewnętrzna
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 5,0
    - tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
lub inna nawierzchnia dekoracyjna (wg rys. elewacji)
    - płyty styropianowe frez. λ=0,038 [W/mK] gr.5,0cm lub *10cm
2. Ściana murowana z bloczków gazobet. 700kg/m3 24,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0
UWAGA - ściany attykowe docieplić unikając mostków termicznych;
w zależności od systemu wykończenia elewacji stosować styropian
lub wełnę zgodnie z wytycznymi wybranego systemu!

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)

S1 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Tynk cem.-wap. 2,0

S2 - Strop
1. Płytki gresowe 60x60cm 2,0
2. Płyta żelbetowa 12,0
3. Wełna mineralna 10,0
4. Tynk mineralny 2,0

G1 - Chodnik przy budynku
1. Kostka betonowa (wzór wg cz. opisowej) 6,0
2. Podsypka piaskowa 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

G2 - Opaska przy budynku
1. Żwir płukany 6,0
2. Geowłóknina 4,0
3. Pospółka zagęszczona 30,0
4. Istn. grunt rodzimy zagęszczony mech. -

Docieplenie projektowane: styropian EPS, wełna
mineralna, styropian XPS

Mury i elementy żelbetowe - projektowane

Legenda:

Mury i elementy - istniejące

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K] CHYBA ŻE WSKAZANO INACZEJ
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

A-04 Przekrój 1:50
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530

30
35

312 6 312

48
9

95

3

B/K2

B/K5 B/K5 B/K5

B/K2

1 1

3

2

B/K1

4

4

A

A / K1A / K1

C / K1

O7
O2 O2 O2 O2

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
A Styropian XPS gr. 5,0cm
B Styropian EPS fasada gr. 5,0cm
C Styropian EPS fasada gr. 10,0cm

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
1 Proj. system żaluzji stałych na podkonstrukcji aluminiowej
2 Proj. rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym; pasy podrynnowe grafit
3 Proj. obróbki blacharskie - grafit
4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
K1 Cokół grafitowy
K2 Kolor zgaszona biel
K3 Kolor szary jasny
K4 Beton architektoniczny
K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OŚWIETLENIE
Wg opracowania branży instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

E-01 Elewacja południowa 1:50
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3

B/K5 B/K5 B/K5

B/K2

B/K2

B/K5

A

A / K1

O3 O5 O6

DZ4

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
A Styropian XPS gr. 5,0cm
B Styropian EPS fasada gr. 5,0cm
C Styropian EPS fasada gr. 10,0cm

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
1 Proj. system żaluzji stałych na podkonstrukcji aluminiowej
2 Proj. rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym; pasy podrynnowe grafit
3 Proj. obróbki blacharskie - grafit
4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
K1 Cokół grafitowy
K2 Kolor zgaszona biel
K3 Kolor szary jasny
K4 Beton architektoniczny
K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OŚWIETLENIE
Wg opracowania branży instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

E-02 Elewacja wschodnia 1:50
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+2,63

+2,24

+5,15

+2,65

+5,47

+5,82

±0,00

3

C/K4

B/K2
B/K2

B/K1

B/K1

B/K1

B/K2

DZ1

B/K1B/K1B/K1B/K1 B/K1

3

2

2

B/K1

B/K2

O1

O4 O3

O8O9O10

A

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
A Styropian XPS gr. 5,0cm
B Styropian EPS fasada gr. 5,0cm
C Styropian EPS fasada gr. 10,0cm

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
1 Proj. system żaluzji stałych na podkonstrukcji aluminiowej
2 Proj. rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym; pasy podrynnowe grafit
3 Proj. obróbki blacharskie - grafit
4 Napisy/logo ze stali nierdzewnej na elewacji

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
K1 Cokół grafitowy
K2 Kolor zgaszona biel
K3 Kolor szary jasny
K4 Beton architektoniczny
K5 Tynk strukturalny - imitacja drewna

OŚWIETLENIE
Wg opracowania branży instalacji elektrycznych

*Wszystkie lampy typu LED

E-03 Elewacja zachodnia 1:50
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ID O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

POZIOM Przyziemie Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter

ILOŚĆ 1 4 2 1 1 1 1 1

WIDOK

WYMIARY W MURZE 156×265 133×489 176×340 156×340 180×340 166×340 190×250 120×250

Materiał profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Współczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwagi
Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło
bezpieczne klejone
hartowane

Zastosować szkło bezpieczne
klejone hartowane

Zastosować szkło bezpieczne
klejone hartowane

Kolor RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021 RAL7021

Zestawienie Okien

ID DZ1 DZ2 DZ3 DZ4
Nazwa kondygnacji

macierzystej Przyziemie Parter Parter Przyziemie

ILOŚĆ 1 1 1 1

Orientacja L P L P

WIDOK

Wymiary otworu w
ścianie 176×265 150×265 166×265 114×220

Wymiary przejścia 156×200 130×175 146×200 90×210

Materiał profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Współczynnik U 0,00 1,30 0,00 0,00

Uwagi

Drzwi aluminiowe
zewnętrzne; wyposażyć w
antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkło
bezpieczne zabezpieczyć
folią ochronną. Wkładki
patentowe obustronne
niezależnie otwierane,
ościeżnice grafit;

Drzwi aluminiowe
zewnętrzne; wyposażyć w
antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkło
bezpieczne zabezpieczyć
folią ochronną. Wkładki
patentowe obustronne
niezależnie otwierane,
ościeżnice grafit

Drzwi aluminiowe
zewnętrzne; wyposażyć w
antaby czarne, minimum
dwa zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkło
bezpieczne zabezpieczyć
folią ochronną. Wkładki
patentowe obustronne
niezależnie otwierane,
ościeżnice grafit

Drzwi aluminiowe
zewnętrzne; wyposażyć w
antaby czarne malowane
proszkowo, minimum dwa
zamki w tym zamek
wpuszczany listwowy
wielopunktowy i
samozamykacz; szkło
bezpieczne zabezpieczyć
folią ochronną. Wkładki
patentowe obustronne
niezależnie otwierane

Zestawienie Drzwi
ID

POZIOM

ILOŚĆ

WIDOK

WYMIARY W MURZE

Materiał profili

Współczynnik U

Uwagi

Kolor

Zestawienie Okien

O9 O10

Parter Parter

1 1

339×250 211×250

Aluminium Aluminium

0,00 0,00

Zastosować szkło bezpieczne
klejone hartowane

Zastosować szkło bezpieczne
klejone hartowane

RAL7021 RAL7021

Zestawienie Okien

UWAGI:
1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM OKIEN I DRZWI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN I DRZWI DLA CAŁEGO ZESTAWU POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI: DRZWI
ZEWNĘTRZNE NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], OKNA ZEWNĘTRZNE NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI Z PRZESZKLENIEM - DÓŁ DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOŚCI 50 cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAĆ WSZĘDZIE
SZKŁO BEZPIECZNE (DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI I OKIEN);
6. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W SKRZYDLE GŁÓWNYM NIE MNIEJ NIŻ 90,0[cm]!


	PAB Cz. rysunkowa
	1 Rzut przyziemia
	2 Rzut parteru
	3 Rzut dachu
	4 Przekrój A-01
	5 Przekrój A-02
	6 Przekrój A-03
	7 Przekrój A-04
	8 Elewacja południowa
	9 Elewacja wschodnia
	10 Elewacja zachodnia
	11 Zestawienie okien i drzwi


