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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie do projektu w trybie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

Firma Instal One Sp. z 0. o.

Contractor ul. Palisadowa 20/22, 01-940
Warszawa

Rodzaj wykonanych prac Architektura

Type of work

Projektant i nr uprawnief mgr inz. arch. Bozena Ole$
Projectants Name and license number upr. nr 25/03/SLOKK
nr ew. SL-0930

Ja, nizej podpisana
Bozena Oles, nr ewid. nr ew. SL-0930, posiadajacy uprawnienia do projektowanie robotami nr

25/03/SLOKK bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy aranzacji apartamentow w OSrodku

Wypoczynkowym ,Warszawianka”
na pietrze +1 oraz +2.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 2023 r. mgr inz. arch. Bozena Ole$

(miejscowosé, data) (imie i nazwisko) (podpis)
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Katowice, dnia 30 lipca 2003 roku L.dz.168/SL/GTIK/03
DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 12 w zwiazku z art. 11 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r._o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, pez. 42 z pozn.
zm.) oraz art. 13 ust.l pkt 1), art. 14 ustl pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pravo budowlane
(Dz. U. 2 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pézn. zm.) i §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospoda/=j Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych (v pudownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz.38 z péZm. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postepowania ad=iinistracyjnego
(Dz. U. Z 2000 1. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Orzeka, 7
Pani Bozena Ole$
magister inzynier architekt
urodzona dnia 01 czerwca 1972r. w Knurowie

uzyskuje
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 25/03/SLOKK
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci archiiektonicznej

Uzasadnienle:

Zespé6t Egzaminacyjny powotany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskiej Gleagowe; Izby
Architektéw stwierdzil, ze Pani mgr inZ. arch. Bozena Ole$ posiada wymagane prawem . yksziaicenie
i prakiyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych w specjalnosci arsi tektonicznej
i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazi z powyzszym wizeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izbv  Architektow
2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektds 'w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Slaska Okregowa Komisja Kwalifiks sgna

ipy

1. mgr inZ. arch. Wojciech Podleski. t“
Przewodniczacy OKK

2. mgr inZ. arch. Henryk Buszko...........

3. dr h. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

Ouzymuja:
L, Pani mgr inz. arch. Bozena Oles

2. Slaska Okregowa Izba Architektow
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BOZENA KATARZYNA OLES
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w Zudownictwie
w specjainosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/03/SLOK ©

jest wpisana na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0930.

Czlonek czynny od: 07-10-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0930-BEA8S-6FE3-2D21-A1A6

Dane zawarte w nindejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
a$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktugac siq bezpodrednio  wiadciwg Okrggowa 12bg Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY
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1 CzeS€ 0GOLNA

Opracowanie zawiera opis rozwiqzah technicznych w zakresie robét
budowlanych dla aranzacji pomieszczeh apartamentdw w OSrodku

wypoczynkowym ,Warszawianka” w Swinoujsciu.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:
¢ Inwentaryzacje pomieszczen do celdw projektowych;
o Wytyczne Inwestoraq;
e Zatwierdzonq koncepcje opracowanq przez DFC Sp.z o. o,
e Wytyczne branzowe instalacji sanitarnych, elektrycznych i
niskoprgdowych;
¢ Obowigzujgce przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 69p, tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003
nr169 poz. 1650 ze zmianami),

e Polskie normy;
e Dane katalogowe producentéw materiatdw i urzqdzen;
e Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce zakresy:

e Prace demontazowe i wyburzenia;

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
m INSTALONE biuro@instalone.pl /

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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e Wykonanie elementéw budowlanych (posadzki, éciany)
« Prace wykohczeniowe wnetrz.

2 OPISPRZYJETYCH ROZWIAZAI:J TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO
2.1 STANISTNIEJACY

Powierzchnie, w ktérych planowana jest aranzacja znajdujg sie w
budynku o$rodka wczasowego ,Warszawianka” w Swinoujéciu przy ul.
Stowackiego 10/12 (nr dz. 34, obr.2). Budynek posiada dostep do drogi
publicznej (ul. Stowackiego) i jest zlokalizowany ok. 150 m od morza. W
1961 o8rodek powstat po potgczeniu dwdch domow blizniaczych. Budynek
o trzech kondygnacjach, czeSciowo podpiwniczony wykonany w
konstrukcji tradycyjnej.

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranzacji znajdujg sie na 1i 2

pietrze budynku.

Pomieszczenia na 1 pietrze obecnie sq dostosowane do dziatalnoSci

gabinetu kosmetycznego i nie sq uzytkowane. WejScie do pomieszczen

jest z wydzielonego od klatki schodowej korytarza.

Gabinet kosmetyczny sktada sie z recepcji, gabinetu oraz tazienki i

toalety.
Wykofczenie:

e Posadzka - ptytki ceramiczne;

« Sciany — tynk malowany, ptyty gipsowo - kartonowe malowane, ptytki
ceramiczne. Sciana gipsowo-kartonowa wydzielajgca pokdj od
korytarza bez odpornosci ogniowej;

e Sufit — podwieszony, ptyty gipsowo - kartonowe malowane;

e Okna - drewniane;

e Parapet — jasny konglomerat;

e Drzwi — do gabinetu drzwi bez odpornosci ogniowe;j.

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
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W czasie poprzedniej przebudowy czes¢ instalacji zostata obudowana i
obecnie nie ma do nich dostepu.

W pomieszczeniach na 2 pietrze planowana byta sitownia, obecnie

pomieszczenia sq wykorzystywane, joko pomieszczenia porzqdkowe i

magazynowe. WejScie do pomieszczen jest z wydzielonego od klatki

schodowej korytarza. Sitownia sktada sig z Sali Ewiczen, toalety i matej

szatni.

Wykohczenie:

e Posadzka — wyktadzina PCV, ptytki ceramiczne;

« Sciany — tynk malowany, ptyty gipsowo - kartonowe malowane, ptytki
ceramiczne;

¢ Sufit — podwieszony, ptyty gipsowo - kartonowe malowane;

e Okna - drewniane,

e Parapet — jasny konglomerat;

e Drzwi — do sitowni drzwi o odpornosci ogniowe.

W czasie poprzedniej przebudowy czes$¢ instalaciji zostata obudowana i
obecnie nie ma do nich dostepu.

Pomieszczenia na obu kondygnacjach wyposazone sq w instalacje:

- instalacje wodne;

- instalacje kanalizacji sanitarnej — czes¢ instalacji prowadzona jest w
przestrzeni miedzysufitowej kondygnacji nizszej;

- instalacje elektryczne;

- instalacje niskoprqgdowe;

Pierwotnie pomieszczenia byty przeznaczone na pokoje hotelowe. W
ramach aranzacji planowane jest wykonanie apartamentéw
hotelowych, zgodnie z pierwotng funkcjq. Do wykonania planowanych
prac, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, nie ma koniecznosci

i i ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
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zgtaszania do jednostek administracyjnych planowanych prac.

e Pomieszczenia 1 pigtro

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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e Pietroll
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2.2 ROZzZBIORKII DEMONTAZE

Uktad pomieszczef, wykonhczenie, wyposazenie oraz instalacje nie
odpowiadajg planowanej funkciji.

Sciany  przewidzione do  rozbiérki pokazano na  rysunku
W _700064_A_101_01 oraz W_700064 _A_102_0TI

Posadzki, oktadziny §cienne — nalezy skué (PCV zdemontowag)

Sufity podwieszone, wyposazenie oraz osprzet elektryczny - nalezy

zdemontowacé.

W czasie poprzedniej przebudowy czes¢ instalacji zostata obudowana i
obecnie nie ma do nich dostgpu. Projekt wykonano w obrysie istniejgcych
obudéw. W czasie prac rozbiérkowych nalezy rozebra¢ obudowy
instalacji oraz instalacje. Demontaz obuddw i instalacji moze mie€ wptyw
na zaprojektowanq aranzacje. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy
zweryfikowa€ wraz z Projektantem, czy mozna powierzchnie pierwotnie
zabudowane wiqczy¢ do powierzchni uzytkowej. Wiqgczenie powierzchni
zajetej obecnie przez obudowy instalacji wymaga zrewidowania
rysunkdéw, szczegdblnie w obrysie tazienek i anekséw kuchennych.

W miejscu prowadzenia instalacji w posadzkach, nalezy wycig¢ posadzki
i po wykonaniu instalacji uzupetni€ izolacje i wylewki.

Dla ujednolicenia przestrzeni zaleca sie réwniez remont holu/korytarza
przed pokojami.
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2.3 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Wytyczne Inwestora:

Pomieszczenia na 1 pietrze — apartament dla rodziny 3-4 osobowej z
aneksem kuchennym;

Pomieszczenia na 2 pietrze — apartament dla 1-2 oséb z aneksem

kuchennym;

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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2.4 Opris FUNKCJI POMIESZCZEN

Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia . ,

pom. pomieszczenia [m?]

Apartament 1 - pietro1

0.01 Pokdj 16,52

0.02 Pokdj 6,16

0.03 Pokdj 9,81

0.04 tazienka 4,84

0.05 Hol 4,81
Razem 42,14

0.06 Hol 2,93

Apartament 2 - pietro 2

0.01 Pokdj 20,90

0.02 Pokdj 16,97

0.03 tazienka 3,82
Razem 41,69

0.04 Hol 4,30

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYCH

3.1 ZAKRES PRAC ARANZACYJNYCH

m INSTALONE

Demontaz i rozbidrka elementdw istniejgcych;

Wydzielenie pomieszczen w technologii gipsowo-kartonowej (sciany

strop-strop);

Wykonanie instalacji sanitarnych wg projektéw branzowych zgodnie

z planowang aranzacjg;

Wykonanie instalaciji elektrycznych i niskoprgdowych wg projektow

branzowych zgodnie z planowanq aranzacjqg;

Wykonanie uzupetnieh posadzek;

Wykonanie warstwy samopoziomujgcej;

Wykonanie sufitbw podwieszonych;

Montaz stolarki drzwiowej;

Wymiana parapetu okiennego w apartamencie na 2 pietrze.

biuro@instalone.pl
+48 886 396 001

ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa

NIP: 118-223-17-85
REGON: 520 501478
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e Montaz $ciany szklanej;

e Wykonanie sufitbw systemowych;

e Wykohczenie wybranych &cian i poditdg ptytkami ceramicznymi lub
kamieniem;

e Pomalowanie §cian i sufitéw;

¢ Wykonanie oktadzin Sciennych;

¢ Wykonanie mebli statej zabudowy;

¢ Utozenie wyktadziny dywanowej;

e Dostosowanie i rozprowadzenie instalacji wewnetrznej do rozktadu
pomieszczeh — wedtug projektdw branzowych;

e Montaz biatego montazu oraz przybordbw w pomieszczeniach
socjalnych oraz higieniczno — sanitarnych;

e Wyposazenie pomieszczeh w meble ruchome;

3.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.2.1 SCIANY WEWNETRZNE:

- 8ciany murowane z pustakdéw SILKA grub. 12 cm, tynk gipsowy,
wykonczenie w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia. Nad
otworem do montazu kominka nalezy zamontowac prefabrykowane
nadproze typu ,L”. DlugoS¢ nadproza nalezy przyjg¢ o min. 30 cm
dtuzsze od szerokosci otworu (po 15 cm na strone)

- Sciany lekkie grub. 125 cm systemowe S§ciany z podwdjnych ptyt
gipsowo-kartonowych, na stelazu z systemowych profili stalowych,
wypetnienie wetng mineraing (2xGK + CW75 + 75 wetna + 2xGK) — np.
RIGIPS 3.40.051. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(tazienka, aneks kuchenny, pokdj z wanng na 2 pietrze) zastosowaé
ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Sciane wydzielajgcq pokdj
od holu | korytarza wykonaé w systemie zapewniajgcym odporno$é
ogniowq REIBO. Sciany na ktérych bedq zawieszone urzqdzenia
sanitarne, grzejniki i meble nalezy wykonaé z podwojnych ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt RIGIPS HABITO (np. 3.40.05 HB). W pomieszczeniach
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mokrych istrefach mokrych Sciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg w
ptynie — na petng wysokoS§¢ pomieszczenia a przy aneksach
kuchennych od posadzki do poziomu dotu gbérnych szafek. Do potgczen
§ciana/posadzka oraz przy instalacjach nalezy uzyé systemowych tasm
uszczelniajgcych, naroznikéw i kotnierzy uszczelniajgcych.

- S§ciany przeszklone wraz z drzwiami — systemowe rozwigzanie Scian
przeszklonych ze szktem bezpieczny na profilach aluminiowych z
drzwiami przesuwnymi. Sciane montowaé do statych elementéw
budowlanych (§ciana murowana, strop zelbetowy), na odcinku

w przestrzeni migdzysufitowej zamontowaé profil montazowy.

PrzejScia instalacji przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy

zabezpieczyé w klasie danej przegrody.

3.2.2 POSADZKA:

- pomieszczenia suche — po zdemontowaniu istniejgcych wykonhczenh
posadzek nalezy wykona¢ warstwe samopoziomujgcqg, dostosowujgc
jej grubosS¢ do zaprojektowanych wykohczeh posadzek, tak aby po
wykonhczeniu wszystkie posadzki byty na jednym poziomie.

- pomieszczenia mokre, strefy mokre - po zdemontowaniu istniejgcych
wykonczeh posadzek nalezy wykona¢ warstwe samopoziomujgcag,
dostosowujqc jej grubos¢ do zaprojektowanych wykonczeh posadzek,
tak aby po wykonczeniu wszystkie posadzki byty na jednym poziomie. W
pomieszczeniach mokrych i strefach mokrych pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg w ptynie. Do potgczen §ciana/posadzka oraz przy
instalacjach nalezy uzyé systemowych taSm uszczelniajgcych,
naroznikdw i kotnierzy uszczelniajgcych.

3.2.3 DRzZWI WEWNETRZNE:

- drewniane bez odpornosci ogniowej: oScieznica prosta wykonana jest
z wysokogatunkowych ptyt drewnopochodnych i oklejona laminatem

CPL 0,2 mm, sktadana regulowana, montowana na wykohczong §ciang,
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skrzydto drzwiowe z ptyty otworowej, laminowane laminatem CPL HQ 0,2
mm, zawiasy trzyczesciowe, klamka w catosSci ze stali nierdzewnej np.
SFS INTEC lub inny zaaprobowany. Wyposazenie wg zestawienia stolarki
drzwiowej. W drzwiach fazienki zapewni¢ otwér wentylacyjny
o0 sumarycznej powierzchni 0,022m2

- drewniane o odpornosci ogniowej EI30 i podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej: oScieznica prosta wykonana jest z wysokogatunkowych
ptyt drewnopochodnych i oklejona laminatem CPL 0,2 mm, sktadana
regulowana, montowana na wykonczonqg Sciang, skrzydfo drzwiowe z
ptyty otworowej, laminowane laminatemm CPL HQ 0,2 mm, zawiasy
trzyczeSciowe, klamka w catosSci ze stali nierdzewnej np. SFS INTEC lub

inny zaaprobowany. Wyposazenie wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.

3.2.4 OKNA:

- wymiana parapetu okiennego w apartamencie 2 w oknie przy kominku.
3.3 MATERIALY WYKONCZENIOWE

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia do akceptacji Projektanta i Inwestora wszystkich prébek

materiatowych.

UWAGA:

Zabrania sie stosowania:

- materiatdw nieposiadajgcych atestdw ITB, Instytutu Higieny, Aprobaty
Technicznej oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce, mogq by¢ trudno
zapalne lub NRO. Wszystkie oktadziny powinny by¢€, co najmniej trudno
zapalne.

- materiatdw wydzielajgcych substancje szkodliwe dla zdrowia

- materiatdbw powodujgcych promieniowanie emisji czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia wiloSciach wyzszych niz okreSlone w
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odrebnych przepisach
- materiatow, ktére wchodzg w reakcje chemiczne z produktami w
przypadku zetkniecia sig z nimi.

Sciany WEWNETRZNE:

-murowane - tynk gipsowy, szpachlowany gtadzig gipsowgq;
wykofczenie w zaleznoSci od pomieszczenia, zgodnie z opisem w czgsci
rysunkowej i tabeli materiatowej;

-gipsowo-kartonowe - wykonczenie w zaleznoSci od pomieszczeniq,
zgodnie z opisem w czegsci rysunkowej i tabeli materiatowe;j;

Sciany przed malowaniem lub uktadaniem ptytek powinny by¢ wtasciwie

przygotowane i zagruntowane dla danego materiatu wykonczeniowego

i rodzaju pomieszczenia. W miejscu uktadania oktadzin Sciennych z ptyt

ceramicznych, ptyt kamiennych, luster, ptyt meblowych Scian nie nalezy

malowac.

3.3.2 Pobptoacr.

- wyktadzina dywanowa - rodzaj w zaleznosSci od pomieszczenia, zgodnie
z opisem w czeSci rysunkowej i tabeli materiatowe;;
- ptytki ceramiczne — wielko$€ i rodzaj w zaleznosci od pomieszczenia,

zgodnie z opisem w czg8ci rysunkowej i tabeli materiatowej;

3.3.3 Surt

- pomieszczenia suche — systemowy sufit podwieszony gtadki wykonany
z ptyt gipsowo - kartonowych np. ptyt 4PRO systemu RIGIPS,
podwieszanych do stropu zelbetowego. W suficie nalezy zamontowac
oSwietlenie, elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz klapy
rewizyjne dla instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni migedzysufitowej.

- pomieszczenia mokre, strefy mokre - systemowy sufit podwieszony
gtadki wykonany z ptyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej
odpornoéci na wilgo¢, odwieszanych do stropu zelbetowego. W suficie
nalezy zamontowaé oSwietlenie, elementy instalacji wentylacji i
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klimatyzacji oraz klapy rewizyjne dla instalacji znajdujgcych sie w
przestrzeni miedzysufitowe;.

3.4 WYPOSAZENIE

Wyposazenie zostato wyspecyfikowane w tabeli materiatowe;.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia do akceptacji Projektanta i Inwestora petnego
wyposazenia aranzowanych powierzchni. W  przypadku zmiany
wyposazenia konieczne jest uzyskanie akceptaciji Projektanta i Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptaciji
Projektanta i Inwestora Projektow warsztatowych indywidualnie

wykonywanych mebli, zabudowy, innego wyposazenia.

4 \WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Planowana aranzacja nie wptywa na zmiane warunkdédw ochrony
pozarowej budynku oraz warunkédw ewakuaciji.

B WYPOSAZENIE W INSTALACJE WEWNETRZNE

5.1 INSTALACJE SANITARNE

W ramach planowanej aranzacji planowane jest wykonanie nowych
instalacji sanitarnych:
- instalacja wodociggowa;

instalacja kanalizacji sanitarnej;

instalacja centralnego ogrzewania;

instalacje wentylacji wspomaganej mechanicznie;

instalacja klimatyzaciji;
Wszystkie instalacje nalezy wykonywaé wedtug projektu branzowego.
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5.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

W ramach planowanej aranzacji planowane jest wykonanie nowych
instalaciji elektrycznych:
- instalacja rozdzielnicy oraz WLZ;

instalacja gniazd i zasilania urzqdzen;

instalacja potgczeh wyrbwnawczych;

instalacje przeciwporazeniowa;

instalacja sieci telefonicznej;

instalacja SSP;

instalacja antenowa;

Wszystkie instalacje nalezy wykonywaé wedtug projektu branzowego.

OSwietlenie pomieszczen
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji

Projektanta obliczen natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach.

Wytyczne dla minimalnego natezenia oSwietlenia:
- strefa wejSciowa — 200-250 lux,

- aneks kuchenny — 200 lux,

- sypialnia — 150 lux,

- tazienka — 200-250 lux.

6 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Apartamenty dostgpne sqg dla oséb niepetnosprawnych, jednakze dla
osbb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich wyznaczone sq inne
pokoje w osrodku wypoczynkowym.

7 UWwAGIKONCOWE.

e CzeSC¢ rysunkowa i czes€ opisowa sq w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
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opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nieujete specyfikacjq winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

e Przed przystgpieniem do prac zwiqzanych z realizacjq projektu nalezy
zapoznac sie z catoSciq dokumentacji technicznej.

e Przed przystgpieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e W przypadku rozbieznoSci w dokumentacji Iub pomigdzy
dokumentacjg a stanem na budowie powiadomi¢ Projektanta.

¢ Wymienione w opisie materiaty przeznaczone do wykonania zostaty
podane dla przyktadu. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia
podanych w projekcie elementdédw i urzgdzeh przez materiaty i
urzgdzenia nie gorszej, jakoSci, o co najmniej réwnowaznych
parametrach  technicznych  jedynie w  przypadku, gdy
zaproponowane zmiany nie bedq istotne dla zaproponowanego w
projekcie rozwigzania. Wykonawca proponujqcy urzqdzenia i
materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, migedzy innymi:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podigczen,
parametréw zasilenia energetycznego, sterowania itp. przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W przypadku
wprowadzonych zmian Wykonawca ponosié bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu. Zmiany w projekcie
mogq by¢é wprowadzone wytgcznie za zgodq projektanta i mogg
spowodowac konieczno$€ wykonania projektu zamiennego, ktory jest
traktowany, jako praca dodatkowa, nieobjeta obecng umowaq.

e Wszystkie zmiany nalezy wprowadzic, jako rewizje do dokumentaciji
projektowej lub do dokumentacji powykonawczej. Wykonanie
dokumentaciji powykonawczej jest w zakresie Wykonawcy robét.

e Inwestorowi nalezy przekaza¢é dokumentacje powykonawczq
odzwierciadlajgcq faktyczny wykonany stan (dokumentacje
eksploatacyjnq).
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CZESC RYSUNKOWA
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Lp. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
Apartament 1 — pigtro 1
1 |[W_700064_A_101_01_00 |Zmiany budowlane 1:50
2 |W_700064_A_101_02_00 |Rzut budowlany 1:50
3 |W_700064_A_101_03_00 |Rzut aranzacji 1:50
4 |W_700064_A_101_04_00 |[Rzut posadzek 1:50
5 |W_700064_A_101_05_00 [Rzut sufitow 1:50
6 |W_700064_A_101_06_00 [Materiaty wykohczeniowe 1:50
7 |W_700064_A_101_07_00 Roer\it.es/zczenie gniazd i 1:50
grzejnikow
8 |W_700064_A_401_01_00 |Zestawienie stolarki 1:100
9 [(W_700064_A_501_01_00 |Zabudowa meblowal 1:20
10 |W_700064_A_501_02_00 |(Zabudowa meblowa 2 1:20
N |W_700064_A_501_03_00 |Zabudowa meblowa 3 1:20
12 (W_700064_A_501_04_00 |(Zabudowa meblowa 4 1:20
13 |W_700064_A_501_05_00 |(Zabudowa meblowa 5 1:20
14 |W_700064_A_501_06_00 |[Zabudowa meblowa 6 1:20
15 |W_700064_A_501_07_00 |[Zabudowa meblowa 7 1:20
16 |W_700064_A_501_08_00 |tazienka 1:20
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17 |W_700064_A_501_09_00 |Stolik 1:20
Apartament 2 — pietro 2
1 |W_700064_A_102_01_00 |Zmiany budowlane 1:50
2 [(W_700064_A_102_02_00 [Rzut budowlany 1:50
3 |W_700064_A_102_03_00 |Rzut aranzacji 1:50
4 (W_700064_A_102_04_01 |Rzut posadzek 1:50
5 |W_700064_A_102_05_00 [Rzut sufitdw 1:50
6 |W_700064_A_102_06_00 [Materiaty wykohczeniowe 1:50
7 |w_700064_A_102_07_00 Z?:;‘r:ieksé\fvzeme gniazd | 1:50
8 |W_700064_A_402_01_00 |Zestawienie stolarki 1:100
9 |W_700064_A_501_01_00 |(Zabudowa meblowa l 1:20
10 |W_700064_A_502_02_00 [{Zabudowa meblowa 2 1:20
N |W_700064_A_502_03_00 |{Zabudowa meblowa 3 1:20
12 [(W_700064_A_502_04_00 |Kominek 1:20
13 |W_700064_A_502_05_01 |tazienkal 1:20
14 |W_700064_A_502_06_01 |tazienka 1 — uktad ptytek 1:20
15 |W_700064_A_502_07_00 |tazienka 2 1:20
16 |W_700064_A_502_08_00 |Stolik 1:20
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