111 0ZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEZY CZYTAC ZGODNIE Z LISTA MATERIALOW WA
STANOWIACA INTEGRALNA CZESC CALEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO ! LEGEN DA
355 RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | WYTYCZNYMI BRANZOWYM.
3 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIER! | MONTAZU, WYMIARY POTWIERDZIC NA MIEJSCU
MONTAZU. .
£ 8 ROZWIAZANIA ODBIEGAJACE 00 PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH — Za kres OpraCOWan Ia
—|N ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACI
PROJEKTANTA | INWESTORA.
TT i 1T
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE Z KONSTRUKCUI, LOKALIZACJ!, KONFLIKTU ] H P &
H 0 LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOSCI WPLYWAJACYCH MA WYGLAD | ZASADE, IStn Iejace SCIany
P —4 FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKZE ROZWIAZANIA ZAMIENNE MUSZA BYC
o PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA . ..
QI prOJektowane systemowe Sclany
) WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKLE NA ETAPIE REALIZACJ WYMAGAJACE UZGODNIEK Z , .
6 RZECZOZNAWCA P.POZ. MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ g'k gru bosci w(g rzutu
WYKONAWCE | BYC  POTWIERDZONE ~UZGODNIONA PRZEZ ~ RZECZOZNAWCE,
DOKUMENTAGJA — PO STRONIE WYKONAWCY.
W ZAKRESIE WYKONAWCY SA WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI |
CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA
JEDNOZNACZNIE WYLACZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU. . . . .
_ projektowane wydzielenie kabiny
WSZELKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ZGODNIE Z — :
ZASADANI| SZTUKI BUDOWLANE, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP. wannowe) szkla nym
WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO LAZIENEK HUSZA POSIADAC ATEST P44 ORAZ BYC przepierzeniem 7z drzwiami
ZAMONTOWANE W SPOSOB NIE STWARZAJACY ZAGROZENIA DLA OSOB PRZEBYWAJACYCH -
Hpom=270 735 L W POMIESZCZENIU. przesuwnym|
o
. NATEZENIE OSWIETLENIA W LAZIENCE POWINNO WYNOSIC 150 LUKSOW ORAZ 350
il LUKSOW PRZY LUSTRZE 45 . .
WSZYSTKIE OKEADZINY MEBLI POWINNY SPELNIAC WARUNEK TRUDNOZAPALNOSCI NIE 200 prOJektowane d rZwi peh"le
B> POWINNY BYC INTENSYWNIE DYMIACE
C
€ e
0.01|pokd;j 2 WSZYSTKIE KRANEDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSOB ZAPOBIEGAJACY
20,907 — o s ODEAMYWANIU, SCIERANIU | OBRYWANIU SIE KRANEDZI, A TAKZE ZAPEWNAJACY
: P O o2 S BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA 15 .. ..
K| @ a 200 drzwi |stn|ejace
‘§ WSZYSTKIE MIEJSCA W SCIANACH GIK, W KTGRYCH BEDA MOCOWANE ELEMENTY
w SKUZACE PRZENOSZENIU DUZYCH OBC\AZEN TYPU CHWYT | SIEDZISKO DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH, POWINNY BYC WZMOCNIONE.
G
- = ‘ projektowane grzejniki
J B o T ™ oo \
5 Hpom=245 S S | <@ ‘
! 5 Sufit podwieszony ol |
! S
[ 90 .,
85 OE_ S R 4o 0.04/hol wzmocnienie sciany p*yta
162 T 1 19;(.]5 — 90 ;Lok‘ £130 . 4,30m?—- gipsowo-kartonowg szerokosc
[ | i ['s) r . . Fa
7 22T o T [ wzmochienia dostosowac
© } . . . .
ol F [ HP ] do wielkosci telewizora
[en) ~ N
3 1 | =—i
7777777777 = -
== 246 ! S \\ t d 7e do Sci
0.02]00Ka 179 Ll o A Ssystemowe nadproze ao sclan
.02|pokdj 7 2 003ltazienka | 0 —— ;
16,97 m?— 125 =) - ° 3 8or— gispowo kartonowych montowane
° Hpom=270 L E—— ' nad otworem na kominek
Sufit podwieszon%/% 5 ] 200 lekt
125* 0 100 T S elektryczny
8303 7ay
| ol
T Hpom=255 43"
Hpom=270 ol@ ‘E fit padwie L |
Sufit podwieszony ¥ o1Q Eﬂ, podw! 52%@\
Vo) [ce}
~
g ‘;gj' O NAZWA PROJEKTU: . ,
> 2 143 29 PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI APARTAMENTOW
419 ) 165 W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"
= NA PIETRZE +1 ORAZ +2
660/1 80 NAZWA RYSUNKU:
I Hpom=270 ) ARCHITEKTURA - PIETRO 2
Hp[0 RZUT BUDOWLANY
mgr inz. arch. BOZENA OLES
T?éﬂ— L | inz. arch. MALGORZATA KNUTH INSTALON
=3 § S mgr inz. arch. ARKADIUSZ REJNIAK
~ DESIGN FOR
e CONSTRUCTION
L 586.5 L
/‘ " NUMER RYSUNKU: DRAWING No:
I ) S
W_700064 A 102 02 00
g L RONANCEL 4 - 5 09.02.2023 00
700064



AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200 EI30

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
UWAGI RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU, WYMIARY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU. ROZWIĄZANIA ODBIEGAJĄCE 00 PROJEKTU Z POWODU WYBRANIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ W STOSUNKU DO PROJEKTU, WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z KONSTRUKCJI, LOKALIZACJI, KONFLIKTU LUB NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCYCH MA WYGLĄD I ZASADĘ FUNKCJONOWANIA MEBLA A TAKŻE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE MUSZA BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z ZMIANY WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z WYNIKŁE NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z NA ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z ETAPIE REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z REALIZACJI WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z WYMAGAJĄCE UZGODNIEŃ Z  UZGODNIEŃ Z UZGODNIEŃ Z  Z Z RZECZOZNAWCĄ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ  P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ P.POŻ. MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ  MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ  ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ ZOSTAĆ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ  UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ UZGODNIONE NA TYM ETAPIE PRZEZ  NA TYM ETAPIE PRZEZ NA TYM ETAPIE PRZEZ  TYM ETAPIE PRZEZ TYM ETAPIE PRZEZ  ETAPIE PRZEZ ETAPIE PRZEZ  PRZEZ PRZEZ WYKONAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ I BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ BYĆ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ POTWIERDZONE UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ UZGODNIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  PRZEZ RZECZOZNAWCĘ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ  RZECZOZNAWCĘ RZECZOZNAWCĘ DOKUMENTACJĄ - PO STRONIE WYKONAWCY. W ZAKRESIE WYKONAWCY SĄ WSZELKIE DODATKOWE PRACE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU ZAMIERZENIA NAWET NIE WSKAZANE W DOKUMENTACJI, POZA JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONYMI Z ZAKRESU PRZETARGU. WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI PRAWA ORAZ BHP. WSZYSTKIE LAMPY DOSTARCZANE DO ŁAZIENEK MUSZĄ POSIADAĆ ATEST IP44 ORAZ BYĆ ZAMONTOWANE W SPOSÓB NIE STWARZAJĄCY ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W ŁAZIENCE POWINNO WYNOSIĆ 150 LUKSÓW ORAZ 350 LUKSÓW PRZY LUSTRZE WSZYSTKIE OKŁADZINY MEBLI POWINNY SPEŁNIAĆ WARUNEK TRUDNOZAPAŁNOŚCII NIE POWINNY BYĆ INTENSYWNIE DYMIĄCE WSZYSTKIE KRAWĘDZIE MEBLARSKIE ZABEZPIECZONE W SPOSÓB ZAPOBIEGAJĄCY ODŁAMYWANIU, ŚCIERANIU I OBRYWANIU SIĘ KRAWĘDZI, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA WSZYSTKIE MIEJSCA W ŚCIANACH GIK, W KTÓRYCH BĘDĄ MOCOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE PRZENOSZENIU DUŻYCH OBCIĄŻEŃ TYPU CHWYT I SIEDZISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWINNY BYĆ WZMOCNIONE.

AutoCAD SHX Text
!!! OZNACZENIA NA RYSUNKACH NALEŻY CZYTAĆ ZGODNIE Z LISTĄ MATERIAŁÓW STANOWIACĄ INTEGRALNA CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA PROJETKOWEGO !!!


	Sheets and Views
	W_700064_A_102_02_00


