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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét dla zadania pn.: "Renowacja muru zabytkowego na ul.
Kamiennej”, potozonych w Strzegomiu , dz. nr 1149,1158, Obreb 0003 Srédmiescie .
Kody i nazwy:

WSTEP:

1. Ustalenia ogélne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

1.4. Wymagania ogdlne wynikajgce z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwigzali projektowych i materiatowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.
1.8. Zakres prac, ktére obejmujg poszczegdlne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbiér robét budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Wstep.

2.2. Plan zagospodarowania terenu.

2.3. Wymagania dotyczgce elementow zaplecza budowy.

2.4, Odbiér zagospodarowania placu budowy.

2.5. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu.

STB. 01.01.00 RENOWACJA MUROW Z KAMIENIA | CEGLY — STR 12;
STB. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE - STR 15.
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WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla zadania pn. "Renowacja muru zabytkowego na

ul. Kamiennej”, potozonych w Strzegomiu , dz. nr 1149,1158, Obreb 0003 Srédmiescie, okresla wymagania w
zakresie:

» wilasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robét;

» oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

> projektu budowlanego,

» programu konserwatorskiego,

» przedmiaréw robdt;

> kosztorysu inwestorskiego.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.2.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.7. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty  odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
— takze dziennik montazu.
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1.3.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.

1.3.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.11. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.3.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbézniejszymi zmianami).

1.3.14. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong
budowe.

1.3.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.3.21. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czes¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegolnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczng:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
majg wplyw na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciw pozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegolnosci: wewnetrznych instalacji (c.o.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli sciennych oraz parapetow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych
i elementéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !!!

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytgcznie okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzanh.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .

2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
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Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu pobierania probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposbb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Wewnetrzny dziennik budowy

Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnetrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do wewnetrznego dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenie na budowe ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNNR — ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;j.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét



MUR OBRONNY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wewnetrzny dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci dla robot wycenionych ofertowa jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

> Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu nie wystapig przy
wykonywaniu robo6t budowlanych polegajgcych na remoncie i renowacji muru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz.2153 {;.).

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; z 2020r. poz. 288,
875, 1492, 1517, 2275, 2320).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881; z 2020r. poz.215, 471).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.351; z 2020 r. Nr 147, poz.
1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321, z 2021r. poz.272).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2020r.1219, 1378, 1565,
2127, 2338).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60; z 2020r. poz. 470,
471,1087, 2338; z 2021 r poz.54).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.01.00. RENOWACJA MUROW Z KAMIENIA | CEGLY
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania renowacji

muroéw z kamienia i cegty.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

» renowacja murow z kamienia i cegty.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez renowacje muréw nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z renowacjg muru zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢ ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe -
ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe
zatozonych trawnikéw

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00

~Wymagania Ogolne” pkt. 2

» preparat dezynfekujgcy np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym lub réwnowazny,

Y

hydrofilny preparat krzemianoorganiczny KSE 100 lub réwnowazny ,

» preparat hydrofobizujgcy oparty na silikonach np. Funcosil SNL lub réwnowazny,

» zaprawa wapienna .

Nazwy wiasne materialéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST majg tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialty o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania roboét
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania renowacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu oraz srodkéw transportowych.
twarda szczotka,

szczotka do szorowania,

pedzel angielski,

tawkowiec,

watek z fakturg skorki jagniecej

myjka wysokocisnieniowa

szczotka z twardym witosiem,

watek malarski,

niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,

nierdzewne urzgdzenie niskocisnieniowe pompujgce i natryskowe

YV V V V V VYV V V V V VY

pompy do ptyndw.

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. Zakres robot

» wykonaniu dokumentaciji fotograficznej ilustrujgcej stan zachowania obiekt,

» pobraniu probki zaprawy do badania laboratoryjnego w celu okreslenia jej sktadu,

» mechanicznym usunieciu korzeni i gatezi po roslinnosci w murze oraz czesciowym rozebraniu mocno
rozluznionych osypujacych sie fragmentéw muru przez dziatanie roslin,

» wykuciu mechanicznym zdegradowanej spoiny pomiedzy kamieniami, cegtg oraz cementowych uzupetnien,

» rozebraniu przemurowania nieudanej naprawy muru, kwalifikujgcej sie do poprawy,

» zdezynfekowaniu preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym (lub réwnowaznym) miejsc
zaatakowanych przez glony, charakteryzujgcych sie zielonymi przebarwieniami kamienia. Miejsca bardzo silnie
zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem,

» oczyszczeniu powierzchni kamienia i cegty przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu generujgcego
pare wodng do 140°C przy niskim cisnieniu roboczym lub suchym lodem. Wykonanie préby z uzyciem réznych
scierniw na matej powierzchni w celu okreslenia odpowiednich parametréw czyszczenia urzgadzenia (temperatury ,
cisnienia),

» wzmocnieniu spoiny, hydrofiinym preparatem krzemioorganicznym KSE 100 (lub réwnowaznym) przez zabieg
impregnacji metodg powlekania,

» rekonstrukcji rozebranych czesci muru z materiatu oryginalnego z rozbiorki. Braki kamienia w murze nalezy
uzupeini¢ z tego samego kamienia, co oryginat z dopasowanymi ksztaltkami i wielkosciami. Sposéb ukfadania
kamienia nalezy wykona¢ w sposéb nasladowczy do oryginalnych fragmentéw muru. Ukfadanie kamienia nalezy
wykonac¢ na zaprawie wapienno-piaskowej podbarwionej do oryginalnej zaprawy, pigmentami ziemnymi,

» wykonaniu spoiny miedzy kamieniami i cegtami z zaprawy wapiennej z dobrze zlasowanego wapna dotowanego z
dodatkiem piasku i pigmentéw ziemnych w celu dobrania koloru do oryginalnej spoiny,

» zabezpieczeniu powierzchni muru kamiennego przez zatozenie cienkiej powierzchni powitoki hydrofobowej
bezbarwnymi preparatami hydrofobizujgcymi opartymi na specjalnych silikonach np. Funcosil SNL (lub
réwnowaznymi). Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodg powlekania,

» wykonaniu innych koniecznych robét , m.in. przywrdcenie ist. nawierzchni przy murze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00" ,Wymagania ogdlne” pkt.6
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6.2. Poszczegdlne etapy wykonania robét renowacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych ,

- kontrole wykonania robét zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

- kontrole wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,,,Wymagania ogolne™ pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem powyzszych robét renowacyjnych jest: 1m?2.

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.8

8.2. Poszczegolne etapy wykonania robét renowacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgce ich
jako$¢ w sposdb podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania techniczne wykonania robot okreslajg :

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce).

> Przepisy BHP przy robotach renowacyjnych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE
1.0. WSTEP.
1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
renowacjg muréw zewnetrznych,.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odktadu

humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdélne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

koparka,

spycharka,

ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg
okre$lajacg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robd6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.
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5.2. Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglg
obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowacC elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéw

nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie
wykopu, opanowacé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowacé prace ziemne

obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbieraé

5.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawié
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg
PN-86/B-024 80.

Opis podsypki i obsypki rurociggéw znajduje sie w ST 16.0.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggéw dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow piytowych w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg ukladaé i zageszczaé na wysokosciach nie rdéznigcych sie o wiecej niz 25cm po

zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.
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Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na statecznosc¢ budynkéw i
innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.5. Zakres robét przygotowawczych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robot
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

Zdjecie warstwy darniny | ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopow i nasypdéw oraz jej zmagazynowanie

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie sciekow
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.6. Zakres robo6t zasadniczych

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykopdw okre$la projekt. Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci
wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci
od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe
nalezy usungé¢ na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

5.6.2. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i
obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza tolerancii
podanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladnos¢ wykonania robét:

» Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢ wieksze od
5cm

> Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakosc¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,
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h). odwodnienie wykopdw.
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej
warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji szczegdtowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1 :
1, a dla gruntu kategorii Illl - 1V -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalaciji,

c). wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac réwne wymiarom
rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom
rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany
lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:

1. m®-dla:

a). wykopéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopdéw

b). zasypywania wykopow o scianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m? -dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g - dla pompowania wdd gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

c). sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robo6t ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: , Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu — dokumentacja
projektowa” potozonego w Strzegomiu przy ul. Parkowej nr 8, dz. nr 1145, Obreb 0003 Srédmiescie nr 3.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez

Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. normy

5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
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d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska

e). Ustawa z dnia 20.07.2017r. r. Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy - Dz. U. Nr 1

>

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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