
SPECYFIKACJA    TECHNICZNA
WYKONANIA       I      ODBIORU 
ROBÓT            BUDOWLANYCH

D L A  Z A D A N I A  p n . ” R E N O W A C J A  M U R U
Z A B Y T K O W E G O    N A     U L .    K A M I E N N E J ”

OBIEKT : MUR OBRONNY

KATEGORIA : VIII  

ADRES :           UL. KAMIENNA , 58-150 STRZEGOM  

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA :

021906_4, STRZEGOM-MIASTO

OBRĘB, 
NUMER DZIAŁEK:

OBR. ŚRÓDMIEŚCIE NR3 0003,
DZ. NR 1149, 1158

INWESTOR : GMINA STRZEGOM

       RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

                 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż arch. Ewa Ostapińska

UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA

       OPRACOWAŁ:                                                mgr inż. arch. Ewa Ostapińska

LUTY  2023 r.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: "Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej”

Klasyfikacja robót bud.:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych,
roboty ziemne

45110000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-4 - Roboty remontowe i renowacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45262520-2 - Roboty murowe

Adres obiektu  :  ul. Kamienna
Działka nr  1149, 1158

                                                   Obręb 0003 Śródmieście
                                                 Strzegom

Nazwa i adres
Zamawiającego: Gmina Strzegom

Rynek 38, 58-150 Strzegom

Opracował:  mgr inż. arch. Ewa Ostapińska

Data opracowania: luty  2023r.

1



MUR OBRONNY

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla zadania pn.: "Renowacja muru zabytkowego na ul.

Kamiennej”, położonych w Strzegomiu , dz. nr 1149,1158, Obręb 0003 Śródmieście .

Kody i nazwy  :  

WSTĘP:

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwiązali projektowych i materiałowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.

1.8. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbiór robót budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Wstęp.

2.2. Plan zagospodarowania terenu.

2.3. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

2.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy.

2.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.

STB. 01.01.00 RENOWACJA MURÓW Z KAMIENIA I CEGŁY – STR 12;

STB. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE – STR 15.
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MUR OBRONNY

WSTĘP

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. "Renowacja muru zabytkowego na

ul. Kamiennej”, położonych w Strzegomiu , dz. nr 1149,1158, Obręb 0003 Śródmieście,  określa wymagania w

zakresie:

� właściwości materiałów;

� sposobu i jakości wykonania robót;

� oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

� projektu budowlanego,

� programu konserwatorskiego,

� przedmiarów robót;

� kosztorysu inwestorskiego.

1.2. WYMAGANIA  OGÓLNE (ST)

1.2.1.  WSTĘP

1.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w
obiektach budowlanych.
1.2.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.2.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)   obiekt małej architektury.
1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.3.3.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.3.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.3.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.3.6.  prawie do dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane – należy  przez to rozumieć tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.3.7. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.3.8.  dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  zgłoszenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  szkicem,
wewnętrzny  dziennik  budowy,  protokoły    odbiorów  częściowych i  końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu
– także dziennik montażu.
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MUR OBRONNY

1.3.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
1.3.10. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.3.11.  właściwym organie –  należy  przez to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.3.12.  wyrobie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.3.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z późniejszymi zmianami).
1.3.14. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
1.3.15. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
1.3.16. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.3.17. materiałach – należy prze to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.18.  odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.3.19. poleceniu inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
1.3.20.  projektancie –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1.3.21.  przedmiarze  robót –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach
przedmiarowych.
1.3.22.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.3.23. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także przekaże dokumentacje projektową i SST.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa  ma zawierać  opis  i  część graficzną,  oraz  dokumenty,  zgodnie  z wykazem
podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację techniczną:
- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru

stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze
od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją techniczną i SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  technicznej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów  budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją techniczną lub SST i
mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań,  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami,
b) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej.
Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (środkach transportowych).
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  oraz  innych  elementów  budynku  w  obrębie  przestrzeni  w  której
prowadzone są roboty budowlane, a w szczególności: wewnętrznych instalacji (c.o.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli ściennych oraz parapetów.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementów  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wewnętrznych
i elementów budynku.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu budowy.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 
Materiały  budowlane  powinny  posiadać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się nie zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !!! 

Wszelkie  nazwy własne produktów i  materiałów przywołane w projekcie  i  specyfikacji  służą wyłącznie  określeniu
pożądanego standardu wykonania i  określeniu  właściwości  i  wymogów technicznych założonych  w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem ; 

1. spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykończeniowych .  
2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )    
3. Uzyskania akceptacji  inspektora nadzoru 

3.0.  SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na  drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
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Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0.  WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  techniczną,  wymaganiami  SST  i  PZJ,  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  technicznej i w SST, a także w normach i w
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków  Wykonawca należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru,
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót,
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.)  prowadzonych  podczas dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonania  poszczególnych elementów
robót.
6.2.    Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo.
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału pobierania próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez  Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,  stosować  można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
  1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumentacja budowy
6.8.1. Wewnętrzny dziennik budowy 
Wewnętrzny  dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy  w wewnętrznym dzienniku  budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą  dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Załączone  do  wewnętrznego  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy teren budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  wewnętrznego  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnętrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do wewnętrznego dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.9.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy oprócz dziennika budowy i dokumentów laboratoryjnych zalicza się:
a) zgłoszenie na budowę , 
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
6.11. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją techniczną i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach oraz KNNR – ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji technicznej i kosztorysowej. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych robót,  które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do wewnętrznego dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne  uzupełniające  lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. wewnętrzny dziennik budowy 
5. wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia   jakości (PZJ),
W przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad,  które ujawniają się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla robót wycenionych ofertowa jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie będzie obejmować:
� Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
� Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
� Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty  wybudowania,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  oraz  organizacji  ruchu  nie  wystąpią  przy
wykonywaniu robót budowlanych polegających na remoncie i renowacji muru.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
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� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz.2153 tj.).
� Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; z 2020r. poz. 288, 
875, 1492, 1517, 2275, 2320).
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881; z 2020r. poz.215, 471).
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.351; z 2020  r. Nr 147, poz.
1229).
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321, z 2021r. poz.272).
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2020r.1219, 1378, 1565,
2127, 2338).
� Ustawa z  dnia  21  marca  1985 r.  -  o  drogach publicznych (Dz.  U.  1985 nr  14,  poz.  60;  z  2020r.  poz.  470,
471,1087, 2338; z 2021 r poz.54).
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  11   sierpnia  2004  r.  - w sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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STB 01.01.00.  RENOWACJA MURÓW Z KAMIENIA I CEGŁY

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru wykonania renowacji

murów z kamienia i cegły.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

� renowacja murów z kamienia i cegły.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez  renowację  murów  należy  rozumieć  wszystkie  prace  związane  z  renowacją  muru  zgodnie  z  ustaleniami

projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniający jakość „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczególne operacje

robocze -  procedura  może być  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty  techniczne  i  instrukcje,  ustalenia  projektowe  -

ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierają  dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  jakościowe

założonych trawników

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00

„Wymagania Ogólne” pkt. 2

� preparat dezynfekujący np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym lub równoważny,

� hydrofilny preparat krzemianoorganiczny KSE 100 lub równoważny ,

� preparat hydrofobizujący oparty na silikonach np. Funcosil SNL lub równoważny,

� zaprawa wapienna .

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko charakter przykładowy.

Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych bądź lepszych od parametrów materiałów

podanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3

3.3. Sprzęt do wykonania robót
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  renowacji,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  drobnego

sprzętu  oraz środków transportowych.

� twarda szczotka,

� szczotka do szorowania,

� pędzel angielski,

� ławkowiec,

� wałek z fakturą skórki jagnięcej

� myjka wysokociśnieniowa

� szczotka z twardym włosiem,

� wałek malarski,

� niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,

� nierdzewne urządzenie  niskociśnieniowe pompujące i natryskowe

� pompy do płynów.

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Zakres robót

� wykonaniu dokumentacji fotograficznej ilustrującej stan zachowania obiekt,
� pobraniu próbki zaprawy do badania laboratoryjnego w celu określenia jej składu,
� mechanicznym  usunięciu  korzeni  i  gałęzi  po  roślinności  w  murze  oraz  częściowym  rozebraniu  mocno
rozluźnionych osypujących się fragmentów muru przez działanie roślin,
� wykuciu mechanicznym zdegradowanej spoiny pomiędzy kamieniami, cegłą oraz cementowych uzupełnień,
� rozebraniu przemurowania nieudanej naprawy muru, kwalifikującej się do poprawy,
� zdezynfekowaniu  preparatem  np.  Preventol  R-80  w  1,5-2%  roztworze  wodnym  (lub  równoważnym)  miejsc
zaatakowanych  przez  glony,  charakteryzujących  się  zielonymi  przebarwieniami  kamienia.  Miejsca  bardzo  silnie
zaatakowane nasycić dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pędzlem,
� oczyszczeniu powierzchni kamienia i  cegły przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu generującego
parę  wodną  do  140oC przy  niskim  ciśnieniu  roboczym lub  suchym lodem.  Wykonanie  próby  z  użyciem  różnych
ścierniw na małej powierzchni w celu określenia odpowiednich parametrów czyszczenia urządzenia (temperatury ,
ciśnienia),
� wzmocnieniu  spoiny,  hydrofilnym preparatem krzemioorganicznym KSE 100 (lub  równoważnym) przez zabieg
impregnacji metodą powlekania,
� rekonstrukcji  rozebranych części  muru  z  materiału  oryginalnego  z  rozbiórki.  Braki  kamienia  w murze  należy
uzupełnić  z  tego  samego  kamienia,  co  oryginał  z  dopasowanymi  kształtkami  i  wielkościami.  Sposób  układania
kamienia  należy  wykonać w sposób naśladowczy do  oryginalnych fragmentów  muru.  Układanie  kamienia  należy
wykonać na zaprawie wapienno-piaskowej podbarwionej do oryginalnej zaprawy, pigmentami ziemnymi,
� wykonaniu spoiny między kamieniami i cegłami z zaprawy wapiennej z dobrze zlasowanego wapna dołowanego z
dodatkiem piasku i pigmentów ziemnych w celu dobrania koloru do oryginalnej spoiny,
� zabezpieczeniu  powierzchni  muru  kamiennego  przez  założenie  cienkiej  powierzchni  powłoki  hydrofobowej
bezbarwnymi  preparatami  hydrofobizującymi  opartymi  na  specjalnych  silikonach  np.  Funcosil  SNL  (lub
równoważnymi). Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodą powlekania,
� wykonaniu innych koniecznych robót , m.in. przywrócenie ist. nawierzchni przy murze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00" „Wymagania ogólne” pkt.6
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6.2.  Poszczególne etapy wykonania robót renowacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych ,

- kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

- kontrolę wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne”” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostką  obmiarową robót związanych z wykonaniem powyższych robót renowacyjnych jest:   1m2.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Poszczególne etapy wykonania robót renowacyjnych powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu

przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

poprawek  bez hamowania postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie  ustalonym z

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich

jakość w sposób podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie

4.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno

badanie dało wynik  ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji

Wykonawca  jest  zobowiązany  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacją  Projektową,  przedstawiając  je  do

ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Wymagania techniczne wykonania robót określają :

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące).

� Przepisy BHP przy robotach renowacyjnych.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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STB 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTĘP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

renowacją murów zewnętrznych,.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odkładu 

humus

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji,  bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora

nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego

sprzętu mechanicznego:

koparka,

spycharka,

ubijak do zagęszczania,

zagęszczarka.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją

określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste

położenie.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  faktycznym  położeniem  urządzeń,

należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora

nadzoru.

Harmonogram  i  technologia  prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu

rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich

elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli

zażąda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle

z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób

zapewniający ich eksploatację.

15



MUR OBRONNY

5.2. Odspojenie i  odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi

klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczną  odległość  (w  pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów  wodociągowych,  gazowych,  kanalizacyjnych,  kabli

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej

bądź  niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  odpowiednie

przedsiębiorstwa i instytucje.

należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg

innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego,  w czasie użycia sprzętu mechanicznego,  należy prowadzić  ciągłą

obserwację odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu

należy  stosować  elementy  obudowy  według  normy  PN-B-10736.  Rozstaw rozparcia  lub  podparcia  powinien  być

dostosowany do występujących warunków

należy  prowadzić  ciągłą  kontrolę  stanu obudowy,  w  szczególności  rozparcia  lub  podparcia  ścian  w stosunku do

poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem

odłamu dla każdej kategorii gruntu

jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy  natychmiast  przerwać  pogłębianie

wykopu, opanować upłynnianie gruntu  i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne

obudowę należy zakładać  stopniowo w miarę  pogłębiania wykopu,  a w czasie  zasypki  i  zagęszczania  stopniowo

rozbierać

5.3. Podłoże 
Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o  wytrzymałości

powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić

warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:  przy pracy spycharki, zgarniarki i  koparki

wielonaczyniowej  -  15  cm,  przy  pracy  koparkami  jednonaczyniowymi  –  20cm.  Odchylenia  grubości  warstwy  nie

powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy

usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej

powinny  być:  grunt  wydobyty  z  wykopu,  bez  grud  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnio  ziarnisty  wg

PN-86/B-024 80. 

Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST 16.0.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym

zagęszczeniem.

Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami  z  zagęszczaniem  do

wymaganych  parametrów  w  projekcie  i  umowie  przy  użyciu  ubijaków  płytowych  w  sposób  uniemożliwiający

uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jeśli  wymagane  jest  wykonanie  zasypki  do  takiego  samego  poziomu  z  więcej  niż  jednej  strony  elementu

konstrukcyjnego,  należy  ją  układać  i  zagęszczać  na  wysokościach  nie  różniących  się  o  więcej  niż  25cm  po

zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.
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Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub

remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i

innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

5.5. Zakres robót przygotowawczych 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

Przygotowanie  i  oczyszczenie  terenu  poprzez:  usuniecie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  krzewów,  wykonanie  robót

rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.

Zdjęcie  warstwy  darniny  I  ziemi  roślinnej  niezbędnych  powierzchni  terenu  niezbędnych  miejscu  przewidzianych

wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie

Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

5.6. Zakres robót zasadniczych 

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od głębokości

wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności

od  rodzaju  gruntu),  należy  usunąć  z  dużą  ostrożnością  niekiedy  nawet  ręcznie  i  pod  nadzorem  geologiczno-

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę

należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

W przypadkach,  gdy  warunki  eksploatacyjne  budowli  tego  wymagają,  grunt  w  skarpach i  w dnie  wykopu należy

zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy wymienić.

5.6.2. Uwagi końcowe 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów zielonych i

obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i  strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i

pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".

Po  wykonaniu  wykopu należy  sprawdzić,  czy  pod  względem kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom

zawartym  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji

podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokładność wykonania robót:
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od

5 cm

� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%

� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm

6.2 Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podłoża

b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

e). jakość gruntu przy zasypce, 

f). wykonanie zasypu,

g). zagęszczenie,
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h). odwodnienie wykopów.

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w 
narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość

2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości skarp
5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej ułożonej 

warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze

obmiaru.

Wszystkie urządzenia  i  sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót  podlegają akceptacji  Inspektora nadzoru i

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegółowe:

objętości  robót  ziemnych  kubaturowych  oblicza  się  na  podstawie  określonych  w  projekcie  wymiarów  (przekroje

poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego,

objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej podanymi

zasadami:

a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 :

1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6,

b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu

fundamentów obiektu lub instalacji,

c). wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych  należy  przyjmować  równe

wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu,

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom

rzutu  fundamentów  lub  instalacji  powiększonym  o  0,  15  m  w  kierunku  ścian  wykopu,  gdy  fundament  nie  jest

deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom

rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany

lub izolowany.

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest:

1. m3 – dla: 

a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 

b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami

c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

d). formowania nasypów 

2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 

3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu 

4. szt. – dla wykonania studzienek 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne”.

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.
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Gotowość do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi  nadzoru do

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

a). sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych  wyników  badań

laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

c). sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów  wymiarowych  i

technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:  „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu – dokumentacja

projektowa” położonego w Strzegomiu przy ul. Parkowej nr 8, dz. nr 1145, Obręb 0003 Śródmieście nr 3.

2. umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót  zatwierdzona  przez

Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy 

Numer normy polskiej  i
odpowiadającej jej normy

europejskiej i międzynarodowej
Tytuł normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

BN-70/8931-05 Oznaczania  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  kamienne,  budowlane.  Badania
techniczne.

PN-8 l/B-03 020 Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności:
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach 
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych
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d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska 

e). Ustawa z dnia 20.07.2017r. r. Prawo wodne,
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym: 

� Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia  26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy - Dz. U. Nr 1
�

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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