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SPIS TRESCI

PROJE

KT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Zawartos¢é czesci opisowej

1.

NO O~ WN

8

9

Dane ewidencyjne

. Przedmiot zamierzenia

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Dane techniczne/zestawienie

. Informacje i dane

. Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

. Informacja o obszarze oddziatywania

2.Zawartos¢ czesci rysunkowej

1

PROJE

-PZT - Projekt zagospodarowania terenu

KT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Zawartos¢ czesci opisowej

1.
. Przedmiot zamierzenia

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Informacja o sposobie posadowienia obiektu bud.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

NO O~ WN

(o]

Dane ewidencyjne-rodzaj i kategoria obiektu

z obiektu przez osoby niepetnosprawne

. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia bud.-inst.
12. Ochrona przeciwpozarowa obiektu

2.Zawartos¢ czesci rysunkowej

1

— Rzut i widok muru
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT : MUR OBRONNY
1.2. ADRES : UL. KAMIENNA , 58-150 STRZEGOM

1.3. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021906_4, STRZEGOM-MIASTO;

OBR. SRODMIESCIE NR3 0003, DZ. NR 1149, 1158

1.4. INWESTOR : GMINA STRZEGOM

58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38

1.5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ewa Ostapinska

2.

nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektoniczne;j

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest renowacja i remont muru obronnego,
potozonego wzdtuz ulicy Kamiennej, bedgcego w ztym stanie technicznym.
Opracowanie projektu ma za zadanie przedstawi¢ zakres robo6t budowlanych i
rozwigzan materialowych niezbednych do wykonania inwestycji, tj. przywrocenie
pierwotnego stanu i wyglagdu muru oraz polepszeniu jego ogélnego wygladu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 1149 zabudowana budynkami
gospodarczymi i boksami smietnikowymi oraz dziatka nr 1158 - droga. Dziatka nr
1149 jest ogrodzona, od strony ul. Kamiennej murem, przeznaczonym do
renowaciji.

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr 18/19 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r..

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegomia
dziatka nr 1149 oznaczona jest symbolem 17MU — teren zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, jako uzupetnienie : obiekty garazowe i gospodarcze,
obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, terenowe urzgdzenia komunikacji —
dojscia, dojazdy , miejsca postojowe i parkingowe, obiekty matej architektury,
obiekty i urzgdzenia sportu i rekreacji, zielen.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegomia
dziatka nr 1158 oznaczona jest symbolem 3KDD - teren drég publicznych klasy
2D .

Dziatki potozone sg w granicach historycznego ukfadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow (decyzja A/2575/417 z dnia 12.02.1957r.) i w



granicach Scistej strefy ochrony konserwatorskiej tozsamej z granicg strefy
obserwacji archeologicznej. W granicach obserwacji archeologicznej wszelkie
zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi wymagajg
przeprowadzenia badan archeologicznych .

Mur obronny wpisany jest do rejestru zabytkdéw pod numerem A/4730/939 z
dnia 09.08.1961r.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie nie przewidziano zmian w istniejgcej zabudowie i
zagospodarowaniu terenu.
Podstawowe elementy zagospodarowania terenu:
- urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem bud. — istniejgce bez zmian ;
- sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow - istniejgcy bez zmian;
- uktad komunikacyjny- istniejgcy bez zmian;
- sposob dostepu do drogi publicznej - istniejgcy bez zmian;
- sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu bez zmian;
- uksztattowanie terenu i ukfad zieleni — istniejgce bez zmian;
- sposoOb odprowadzenia wod opadowych - istniejgcy bez zmian.

5. DANE TECHNICZNE

5.1. POWIERZCHNIA DZIALKI nr 1149 701,00m?
5.2. POWIERZCHNIA DZIALKI nr 1158 1899,00m?
5.3. DLUGOSC MURU ~15,63 m?

6. INFORMACJE | DANE.:

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
opracowanych dziatek nalezy zachowac lub odtworzy¢ historyczne nawierzchnie ulic i
placow oraz historyczne mury i ogrodzenia.

b) CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE
JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONNA KONSERWATORSKA.

Opracowany teren potozony jest w granicach historycznego uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw (decyzja A/2575/417 2z dnia
12.02.1957r.) i w granicach Scistej strefy ochrony konserwatorskiej tozsamej z granicg
strefy obserwaciji archeologicznej.

Mur obronny wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A/4730/939 z dnia
09.08.1961r.



c) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI Q()RNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

d) O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie.
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI.

Planowany zakres projektu nie zmienia obecnych warunkéw ochrony ppoz..

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z
ART.3 PKT.20, ART.20 UST.1 PKT 1C USTAWY - PRAWO BUDOWLANE)

Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego, ktéry obejmuje dziatki nr 1149,1158, obr. Srodmiescie nr3 0003.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej
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OBIEKT : MUR OBRONNY
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mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
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w specjalnosci architektonicznej

Swidnica 15.02.2023r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

11.1. OBIEKT : MUR OBRONNY - KAT.VIII
1.2. ADRES : UL. KAMIENNA , 58-150 STRZEGOM

1.3. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021906_4, STRZEGOM-MIASTO;
OBR. SRODMIESCIE NR3 0003, DZ. NR 1149, 1158

1.4. INWESTOR : GMINA STRZEGOM
58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38

1.5. PROJEKTANT : mgrinz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest renowacja i remont muru obronnego, potozonego
wzdtuz ulicy Kamiennej, bedgcego w ztym stanie technicznym. Opracowanie projektu
ma za zadanie przedstawiC zakres robdot budowlanych i rozwigzan materiatowych
niezbednych do wykonania inwestyciji, tj. przywrécenie pierwotnego stanu i wygladu
muru oraz polepszeniu jego ogolnego wygladu.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt zaktada renowacje i remont muru obronnego, potozonego wzdtuz ul.
Kamiennej (wzdtuz dziatki 1149). Na podstawie ogledzin obiektu stwierdzono jego zty
stan techniczny, niejednorodnosc¢ stylistyczng i materiatowg. Dla w/w muru zostat
opracowany program prac konserwatorskich i restauratorskich. Wszystkie prace
budowlane, w celu przywrdcenia pierwotnego stanu i wyglagdu muru, nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi — zakres prac przedstawiono w puncie 11.

Opracowywany projekt nie zmienia: ist. ukfadu komunikacyjnego, w tym
okreslajgce parametry tech. drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — bez
Zmian.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. DL./WYS. MURU 15,63/2,10(max.) m




6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUD..

Z uwagi na stan istniejgcego muru i zagrozenie zawaleniem, odkrywek
gruntowych oraz badan gruntu nie wykonano. Otoczenie muru wskazuje iz grunty przy
murze sg to grunty organiczne, humus, oraz czesciowo nasypowe. Zaprojektowano
wymiane gruntu w bezposrednim posadowienia muru i wokot.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOPRAWNE

Bez zmian.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekéw oraz wéd opadowych.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zapotrzebowania i jakosci wod oraz
odprowadzenia sciekow komunalnych i wéd opadowych z budynku.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie.
8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajéw i ilosci
wytwarzanych odpadow.

8.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakioécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich oddzialywania

Nie przewiduje sie.

8.5. Wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA




1.

12

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.

W projekcie przewidziano wykonanie robd6t renowacyjnych, zgodnie z
programem prac konserwatorskich i restauratorskich, polegajgcych na:
wykonaniu dokumentaciji fotograficznej ilustrujgcej stan zachowania obiekt,
pobraniu probki zaprawy do badania laboratoryjnego w celu okreslenia jej
skfadu,

mechanicznym usunieciu korzeni i gatezi po roslinnosci w murze oraz
czesciowym rozebraniu mocno rozluznionych osypujgcych sie fragmentow muru
przez dziatanie roslin,

wykuciu mechanicznym zdegradowanej spoiny pomiedzy kamieniami, cegtg oraz
cementowych uzupetnien,

rozebraniu przemurowania nieudanej naprawy muru, kwalifikujgcej sie do
poprawy,

zdezynfekowaniu preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym
(lub rownowaznym) miejsc zaatakowanych przez glony, charakteryzujgcych sie
zielonymi przebarwieniami kamienia. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycic
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.,
oczyszczeniu powierzchni kamienia i cegty przy pomocy termopary przy
wykorzystaniu agregatu generujgcego pare wodng do 140°C przy niskim
cisnieniu roboczym lub suchym lodem. Wykonanie proby z uzyciem réznych
Scierniw na matej powierzchni w celu okreslenia odpowiednich parametréw
czyszczenia urzgdzenia (temperatury , cisnienia).,

wzmocnieniu spoiny, hydrofiinym preparatem krzemioorganicznym KSE 100 (lub
rownowaznym) przez zabieg impregnacji metodg powlekania,

rekonstrukcji rozebranych czesci muru z materiatu oryginalnego z rozbiorki. Braki
kamienia w murze nalezy uzupetni¢ z tego samego kamienia, co oryginat z
dopasowanymi ksztattkami i wielkosciami. Sposob uktadania kamienia nalezy
wykona¢ w sposob nasladowczy do oryginalnych fragmentéw muru. Uktadanie
kamienia nalezy wykonaC na zaprawie wapienno-piaskowej podbarwionej do
oryginalnej zaprawy, pigmentami ziemnymi.,

wykonaniu spoiny miedzy kamieniami i cegtami z zaprawy wapiennej z dobrze
zlasowanego wapna dotowanego z dodatkiem piasku i pigmentéw ziemnych w
celu dobrania koloru do oryginalnej spoiny.,

zabezpieczeniu powierzchni muru kamiennego przez zatozenie cienkiej
powierzchni powtoki hydrofobowej bezbarwnymi preparatami hydrofobizujgcymi
opartymi na specjalnych silikonach np. Funcosil SNL (lub réwnowaznymi).
Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodg powlekania.,

wykonaniu innych koniecznych robdt , m.in. przywrdcenie ist. nawierzchni przy
murze.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Nie dotyczy.
PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej



