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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT : MUR OBRONNY
1.2. ADRES : UL. KAMIENNA , 58-150 STRZEGOM

1.3. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021906_4, STRZEGOM-MIASTO;

OBR. SRODMIESCIE NR3 0003, DZ. NR 1149, 1158

1.4. INWESTOR : GMINA STRZEGOM

58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38

1.5. PROJEKTANT : mgrinz. arch. Ewa Ostapinska

nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

2, PRZEDMIOT ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jest renowacja i remont muru obronnego,

potozonego wzdtuz ulicy Kamiennej, bedacego w zlym stanie technicznym.
Opracowanie projektu ma za zadanie przedstawi¢ zakres robo6t budowlanych i
rozwigzan materiatowych niezbednych do wykonania inwestyciji, tj. przywrocenie
pierwotnego stanu i wyglgdu muru oraz polepszeniu jego ogélnego wygladu.

3. DANE TECHNICZNE

3.1. DL./WYS. MURU 15,63/2,10(max.) m

4, ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

W projekcie przewidziano wykonanie robd6t renowacyjnych, zgodnie z
programem prac konserwatorskich i restauratorskich, polegajgcych na:
wykonaniu dokumentaciji fotograficznej ilustrujgcej stan zachowania obiekt,
pobraniu probki zaprawy do badania laboratoryjnego w celu okreslenia jej
skfadu,

mechanicznym usunieciu korzeni i gatezi po ro$linnosci w murze oraz
czesciowym rozebraniu mocno rozluznionych osypujgcych sie fragmentow muru
przez dziatanie roslin,

wykuciu mechanicznym zdegradowanej spoiny pomiedzy kamieniami, cegtg oraz
cementowych uzupetnien,

rozebraniu przemurowania nieudanej naprawy muru, kwalifikujgcej sie do
poprawy,

zdezynfekowaniu preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym
(lub réwnowaznym) miejsc zaatakowanych przez glony, charakteryzujgcych sie
zielonymi przebarwieniami kamienia. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycic
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem,



oczyszczeniu powierzchni kamienia i ceglty przy pomocy termopary przy
wykorzystaniu agregatu generujgcego pare wodng do 140°C przy niskim
ci$nieniu roboczym lub suchym lodem. Wykonanie proby z uzyciem réznych
Scierniw na matej powierzchni w celu okreslenia odpowiednich parametréw
czyszczenia urzgdzenia (temperatury , cisnienia),

wzmocnieniu spoiny, hydrofiinym preparatem krzemioorganicznym KSE 100 (lub
rownowaznym) przez zabieg impregnacji metodg powlekania,

rekonstrukcji rozebranych czesci muru z materiatu oryginalnego z rozbiorki. Braki
kamienia w murze nalezy uzupetniC z tego samego kamienia, co oryginat z
dopasowanymi ksztaitkami i wielkosciami. Sposdb ukfadania kamienia nalezy
wykona¢ w sposob nasladowczy do oryginalnych fragmentéw muru. Uktadanie
kamienia nalezy wykona¢ na zaprawie wapienno-piaskowej podbarwionej do
oryginalnej zaprawy, pigmentami ziemnymi,

wykonaniu spoiny miedzy kamieniami i cegtami z zaprawy wapiennej z dobrze
zlasowanego wapna dotowanego z dodatkiem piasku i pigmentéw ziemnych w
celu dobrania koloru do oryginalnej spoiny,

zabezpieczeniu powierzchni muru kamiennego przez zatozenie cienkiej
powierzchni powtoki hydrofobowej bezbarwnymi preparatami hydrofobizujgcymi
opartymi na specjalnych silikonach np. Funcosil SNL (lub réwnowaznymi).
Zabieg hydrofobizacji zostanie wykonany metodg powlekania,

wykonaniu innych koniecznych robét , m.in. przywrdcenie ist. nawierzchni przy
murze.
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