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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ NA DZIALKACH 445, 446/1,477, 472, 627/3,
627/1, 629, 2273 obr 4, w DEBICY
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
BRANZA DROGOWA
1.1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.1 |Kalkulacja Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
indywidualna szt 1,00
1.1.2 |Kalkulacja Oznakowanie robét wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
indywidualna kpl 1,00
1.1.3 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
201/113/3 km 0,586
1.2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm wraz
z wywozem do 10km m2 719
1.2.2 |Kalkulacja Rozebranie kraweznika betonowego wraz ztawa z wywozem na odlegtosé do 10km
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
57 57,000000
31 31,000000
RAZEM: 88,000000|m 88
1.2.3 |Kalkulacja Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z wywiezieniem do 10km i
indywidualna utylizacjg m2 190
1.2.4 |Kalkulacja Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15cm wraz z wywiezieniem do 10km i utylizacjg
{ indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
8 16 16,000000
10 25 25,000000
43 8 8,000000
5 12 12,000000
18 50 50,000000
17 16 16,000000
618/1 51 51,000000
18 18,000000
RAZEM: 196,000000|m2 196
1.2.5 |Kalkulacja Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 8cm wraz z wywiezieniem do 10km i utylizacjg
indywidualna m2 38
1.2.6 |Kalkulacja Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 20m wraz z wywiezieniem do 10km i utylizacjg
indywidualna m2 797
1.2.7 |Kalkulacja Demotaz istniejacego nieczynego zlamanego slupa betonowego
indywidualna kpl 1
1.2.8 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazdow szt 15
1.2.9 |KNNR6/808/8 |Stupkido znakéw - rozebranie szt 9
1.2.10 |SEK601/101/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen'WW1000C" bez odwozenia
kory, frezowanie na giebokosci 4'cm
Wyliczenie ilosci robot:
1147 1 147,000000
57 57,000000
738 738,000000
RAZEM:| 1942,000000/m2 1942




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2.11 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il,
samochod 5-10't
Krotnosé=9,5
Wyliczenie ilosci robot:
destrukt }0,04*1942 77,680000
RAZEM: 77,680000|m3 78
1.3 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, PALISADY
1.3.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,075*731,60 54,870000
0,037*266 9,842000
RAZEM: 64,712000|m3 64,712
1.3.2  |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
Wyliczenie ilosci robot: - - i
kraweznik strona pétnocna 472,50 472,500000
56,60 56,600000
167,50 167,500000
35 35,000000
RAZEM: 731,600000|m 731,600
1.3.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie iloci robot:
134 134,000000
24 24,000000
12*4 48,000000
60 60,000000
RAZEM: 266,000000{m 266,000
1.4 Element CHODNIK
141 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV m2 190
142 |KNNR6/106/5 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 190
1.43 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie ilosci robét:
- ) 190 190,000000
RAZEM: 190,000000|m2 190
1.4.4 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm tgcznie gr. 20
cm
Krotno$¢=2,5
Wyliczenie ilosci robot:
[190 190,000000
s - RAZEM:[  190,000000[m2 | 190,000
" |Element |ZJAZDY - - o N
151 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV m2 345
1.5.2 |KNNR6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 345
1.5.3 |KNR231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 345
1.56.4 |KNR 231/113/5 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
ponad 15°cm
Krotno$é=5 m2 345
1.5.5 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ftuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm tgcznie gr 25
cm
Krotno$c¢=3,125 m2 345




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.5.6 |KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$c 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
()
Wyliczenie iloci robot: S B o )
26,5 26,500000
30,8 30,800000
24,8 24,800000
245 24,500000
25,5 25,500000
25,5 25,500000
57 57,000000
14 14,000000
14 14,000000
] i 15 - 15,000000
14 14,000000
13 13,000000
15 15,000000
45 45,000000
RAZEM: 344,600000 m2 345
1.6 Element JEZDNIA - POSZERZENIE- POBUDOWA
1.6.1 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robot:
~ [1703*0,54 i o 919,620000
797*0,34 270,980000
RAZEM:| 1 190,600000/m3 1191
"2 |KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I11-1V, samochéd 5-10°t
Krotnos¢=9,5 m3 1191
1.6.3 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
]2500 2 500,000000
RAZEM:| 2 500,000000m2 2 500
1.6.4 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm tgcznie 20 cm
Krotno$¢=2,5 m2 2500
1.6.5 |KNR231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem 15¢cm dowoz z
betoniarni Rm=2,5MPa
Wyliczenie ilosci robét:
[2500 2 500,000000
RAZEM:| 2 500,000000|m2 2500
1.6.6 |KNR231/113/5 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
ponad 15°cm
Krotnosé=5
Wyliczenie ilosci robét:
|2500 2 500,000000
RAZEM:| 2 500,000000/m2 2 500
1.7 Element JEZDNIA - NAWIERZCHNIA
.| |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem 0,40kg/m2 po odparowaniu m2 2 500
1.7.2 |KNNR6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé
(1) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°'t KR2 AC 16W
Krotnosé=1,25 m2 2 500
1.7.3 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem 0,2kg/m2 po odparowaniu m2 2500
1.7.4 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubo$¢ po zageszczeniu 4’ cm, masa grysowa, samochod 5-10°t - KR2 - AC11S m2 2 500
1.8 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233140-2 Roboty drogowe
ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
1.8.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm Diugos¢ stupka420cm szt | 10
1.8.2 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, B
powierzchnia ponad 0,3’ m2 w tym tablica infromacyjna szt 15
1.8.3 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 'kg/m m 15
1.8.4 |KNR 231/703/5 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchniaponad 0,3'm2 |szt | 1
1.9 Element ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI
1.9.1 |Kalkulacja Reczne odkopanie kabla i zatozenie rury dzwudzielnej typu AROT (niebieski) Fi110 wraz z
indywidualna zasypaniem m 10
1.9.2 |Kalkulacja Reczne odkopanie i zatozenie plyt na gazociggu fi 400 i fi 700 z nadzorem gaz-system
indywidualna kpl 1




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

1.10  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.10.1 |Kalkulacja Zakup oraz dowdz i rozécielenie ziemi urodzajnej

indywidualna

Wyliczenie ilosci robét:

[600*0,15 90,000000
RAZEM: 90,000000|m3 90

1.10.2 |[KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm

201/510/1 m2 600




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Rozdziat BRANZA KANALIZACYJNA
21 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
201/113/4 podgérskim km 0,3
22 Element ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilosci robot:
s2 3,82 3,820000
s3 3,74 3,740000
s4 2,37 2,370000
s5 5,37 5,370000
kratka $ciekowa 8 szt 1*1*1,8*8 -1 14,400000
si-s2 16,75 16,750000
s2-s3 64,62 64,620000
s3-s4 38,46 38,460000
s4-s5 61,03 61,030000
przykanaliki fi 200 1=30,8mb 13,02 13,020000
RAZEM: 223,580000|m3 223,580
2.2.2 |KNNR 1/210/2 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-I| m3
2.2.3 |KNNRS 1/316/1 |Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV, szeroko$¢ 1'm, gleboko$¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
[155,8 155,800000
{ RAZEM: 155,800000|m2 155,800
2.24 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu Il-1V
Wyliczenie ilosci robot:
1,51,5*4 9,000000
155,8*0,75 116,850000
30,8*0,7 21,560000
1*1*8 8,000000
L S RAZEM 155,410000|m2 155,410
2.3 Element ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA
2.3.1 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
kd 250 115,80%(0,25+0,3+0,3) 98,430000
kd200 30,2*(0,3+0,2+0,3) 24,160000
studniekd #7(1,64.5) ~9,000000
wpusty kd I D 8,000000
RAZEM: 139,590000|m2 139,590
2.3.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm
218/408/4 I ) - - - - ~m | 15580
233 |KNRW Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii
201/312/1 (1) I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
zasupywanie przu studniach 7,60 7,600000
zasypuwanie przy wpustach ~~ |7,20 i B 7,200000
zasypywanie rurociggow fi 250 171,51 171,510000
zasypywanie rurociggow fi200 12,26 12,260000
RAZEM: 198,570000|m3 199
234 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gieboko$¢ 3'm
218/513/1 (1) szt 4
2.3.5 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
_|218/513/2 gtgbokosci o , , . |05m 8
2.3.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczﬁéfboEW6}iowe, Fi’500°'mm, z osadnikiem bez syfonu i PIERSCIENIEM
ODCIAZAJACYM szt 8
2.3.7 |KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm
(1) m 30,80
2.3.8 |KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'250' mm
(1) m 155,80
2.3.9 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"'200'mm
(1) m 30,8
2.3.10 |Kalkulacja Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej dn 200mm, dn 2500mm
indywidualna | - ) -
Wyliczenie ilosci robot: j e
250 155,8 155,800000
200 30,8 30,800000
RAZEM: 186,600000|m 186,600
2.3.11 |Kalkulacja Przedtuzenie przepustu betonowego kregiem zelbetowym fi 1000 na laiwe z kruszywa lamanego
indywidualna gr0,3m, wraz z wykonaniem $cianki czotowej szer.0,3*dt 5,0*gt 3,0m 4,5m3 zawarto$c zbrojenia 80
kg/m3 betonu kpl 1




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
24 Element REGULACJA POIONOWA URZADZEN WOD -KAN
2.41 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 15
2.4.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 6
25 Element ROBOTY GEODEZYJNE
2.5.1 |Kalkulacja Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej dla branzy Kanalizacyjnej
indywidualna kpl 1




