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D/20/2024

                                                                                                    Załącznik nr 1D
Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Cz. 4 Zakup pH-metru wraz z czujnikiem temperatury, elektrodą do wód czystych oraz zasilaczem na potrzeby pracowni dydaktycznej Synteza i Technologia Środków Leczniczych – 1 szt.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

	PH-METR WRAZ Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY, ELEKTRODĄ DO WÓD CZYSTYCH ORAZ ZASILACZ


	
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	
	DANE TECHNICZNE

	1.
	pH-metr do pomiaru pH,  mV (potencjału redox) i temperatury

	2.
	Elektroda do wód czystych w obudowie szklanej

	3.
	Czujnik temperatury  w zestawie

	4.
	Zasilanie bateryjne (9 V) – Bateria 9V w zestawie

	5.
	Zasilanie przez zasilacz 12 V/100mA – Zasilacz w zestawie

	6.
	Pojemnik plastikowy ułatwiający przenoszenie pH-metru

	7.
	Pendrive z instrukcją w języku polskim i filmem obsługi sprzętu

	8.
	Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4.00; 7.00; 9.00 pH)

	9.
	Pamięć wewnętrzna do min. 50 wyników

	10.
	Duży, czytelny wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury

	11.
	Wodoszczelna obudowa (IP-66) lub równoważna  

	12.
	Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu

	13.
	Automatyczna  kompensacja temperatury

	14.
	Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera.

	15.
	Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową.

	16.
	Automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii.

	17.
	Funkcja pH

- Zakres:                                           od 0,00 do 14,00 pH

- Rozdzielczość:                               0,01 pH

- Dokładność (+/- 1 cyfra):              ± 0,01 pH

- Kompensacja temperatury:             od -5 do 110oC

- Impedancja wejściowa:                   > 1012 

	18.
	Redox / mV

- Zakres:                                            ± 1999 mV

- Rozdzielczość:                                1 mV

- Dokładność (+/- 1 cyfra):               ± 1mV

- Impedancja wejściowa:                  > 1012 

	19.
	Temperatura

- Zakres:                                           od -50,0 do 199,9˚C

- Rozdzielczość:                               0,1˚C

- Dokładność (+/- 1 cyfra):              ± 0,1˚C

	20.
	Masa 210 g  (+/- 10%)


W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)
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