Zalacznik nr 1 - Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (wspolny dla dwoch pojazdow)

DANE OGOLNE
1 | Autobus fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany
2 Rok produkcji autobusu (nadwozie/podwozie pojazdu bazowego i zabudowa autobusowa): 2022r./2023 r.
Autobus szkolny ( pojazd nr 1)
3 | minimum 45 miejsc siedzacych
w tym cztery pelnowymiarowe niesktadane - fatwo demontowane fotele w miejscu zatoki dla wézka inwalidzkiego
Autobus szkolny ( pojazd nr 1)
4 | dlugos¢do 11,00 m
dopuszczalna szerokos$¢ catkowita nie wiecej niz 2,55 m
Autobus szkolny ((pojazd nr 2)
5 | minimum 53 miejsca siedzace
w tym cztery pelnowymiarowe niesktadane - tatwo demontowane fotele w miejscu zatoki dla wézka inwalidzkiego
Autobus szkolny ((pojazd nr 2)
6 dtugos$c¢ do 12,50 m
dopuszczalna szerokos$¢ catkowita nie wiecej niz 2,55 m
7 | miejsce kierowcy nie znajdowato sie w kabinie wydzielonej z przestrzeni pasazerskiej
8 miejsce z przodu i z tylu wewnatrz pojazdu przeznaczone na umieszczenie tablicy ,AUTOBUS SZKOLNY” okres$lonej w przepisach w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdéw
z przodu i z tytu po lewej stronie pojazdu umiescic¢ tablice ledowa ze znakiem ,STOP”, okreslonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania
9 |pojazdow, sterowang z miejsca kierowcy, dziatanie tablicy powinno by¢ automatyczne po otwarciu drzwi autobusu
i sygnalizowane kierowcy lampka kontrolng koloru czerwonego. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wytaczenia tej funkcji
miejsce z przodu i z tytu po lewej stronie pojazdu przeznaczone na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy zdttej z symbolem dzieci barwy
10 |czarnej okreslonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw, miejsce z tytu pojazdu powinno by¢ oswietlone,
z mozliwos$cig wylaczenia o§wietlenia z miejsca kierowcy




11

ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy, wiaczajacy sie wraz ze Swiattami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach , powinna istnieé
mozliwo$¢ wylaczenia tej funkcji przez kierowce. Ostrzegawczy sygnat §wietlny powinien by¢ barwy z6ttej samochodowej, widoczny ze wszystkich
stron pojazdu z odlegtosci co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza i niepowodujacy oslepienia innych uczestnikéw ruchu.
Rozmieszczenie $wiatel na dachu nadwozia (kabiny), dopuszcza sie umieszczenie $wiatel w innym miejscu, przy zapewnieniu wymagane;j
widocznosci sygnatu. Wigczanie swiatet btyskowych powinno by¢ niezalezne od potozenia urzadzenia umozliwiajgcego prace silnika oraz
wlaczenie sygnatéw dZwiekowych. Liczba $wiatet co najmniej jedno, nie wiecej niZ pietnascie

12

sygnat akustyczny ostrzegajacy na zewnatrz o cofaniu pojazdu z mozliwoscig wytaczenia

13

urzadzenie zapobiegajace przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami, takze na pochytosciach

14

okna uniemozliwiajgce wychylanie sie na zewnatrz

15

oznakowana przestrzen przeznaczona dla pasazera niepelnosprawnego na wozku inwalidzkim, taka, ktéra:

- umozliwia przewdéz co najmniej jednej osoby na wézku inwalidzkim przodem lub tytem do kierunku jazdy,

- jest wyposazona w pas bezpieczenstwa ze zwijaczem i blokadg, umozliwiajgcy zapiecie pasazera wraz z wozkiem, a dostep do niej jest
zapewniony przez urzadzenie do zatadunku i wytadunku bedace na wyposazeniu autobusu.

16

siedzenia:
- skierowane do przodu i wyposazone w pasy bezpieczenstwa,
- siedzenia skrajne wyposazone w elementy zabezpieczajgce pasazeréow przed przemieszczaniem w bok

17

silnik wysokoprezny, spetniajgcy norme min. EURO 6E lub réwnowazng, moc min. 210 kW

18

konstrukcyjna predkos¢ maksymalna 90 km/h

19

— silnik wyposazony w automatyczny system uzupetniania oleju silnikowego,

— automatyczna skrzynia biegbéw, 6-stopniowa,

— tylna o$ napedowa- przetozenie przektadni dobrane w sposéb optymalny minimalizujacy zuzycie oleju napedowego,

— przednia o$- hamulce tarczowe z automatyczng regulacjg i sygnalizacjg zuzycia klockéw hamulcowych. Zawieszenie niezalezne ze
stabilizatorem,

— rura wydechowa skierowana do jezdni,

— przetgcznik wyboru biegu automatycznej skrzyni biegdw, 3-przyciskowy (D-N-R).

20

uktad podnoszenia - opuszczania nadwozia, obie funkcje maks. 70 mm, od normalnego poziomu
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— ostony tarcz hamulcowych,

— oS tylna,

— elektropneumatyczny roboczy uktad hamulcowy z asystentem hamowania panicznego,

— hamulec przystankowy z blokada ruszania,

— zastosowac system automatycznego hamowania na wzniesieniu podczas zatrzymania uniemozliwiajacy cofanie sie autobusu,
— retarder hydrauliczny,

— autobus wyposazony w uktad stabilizacji toru jazdy ESP,

— Swiatto hamowania wlaczane dodatkowo przy uruchomieniu hamulca gérskiego,

— elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP) z ASR,

— mozliwo$¢ odtaczenia ESP z ASR przyciskiem z tablicy rozdzielczej,

— stabilizator osi przedniej,

— wahacze osi na przegubach obrotowych,

— elektroniczny uktad poziomowania, niezalezny od statusu drzwi,

— przyklek manualny po stronie wejscia, niezalezny od statusu drzwi, podnoszenie w strefie ostatnio zamykanych drzwi.

22

zbiornik plynu do spryskiwaczy szyb min 20 litréw

23

— przynajmniej jedno okno uchylne z prawego boku pojazdu,
— przynajmniej jedno okno uchylne z lewego boku pojazdu,

24

— reflektory $wiatel mijania i $wiatet drogowych w technologii LED,

— reflektory przeciwmgielne w technologii LED,

— reflektory z funkcja o§wietlenia w kierunku skretu w technologii LED,
— lampy do jazdy dziennej w technologii LED,

— oS$wietlenie zintegrowane z wejsciem ponizej w technologii LED,

— wysokoci$nieniowy uktad zmywania reflektoréw,

— ptaskie pidra wycieraczek, spryskiwacze zintegrowane w piérach,

— szyba przednia ogrzewana elektrycznie,

— folia ochronna przed uderzeniem kamieni na szybie przedniej u dotu,
— szyba przednia ze szkta wielowarstwowego klejonego, jednoczesciowa zapewniajaca niezaktécone pole widzenia na catej szeroko$ci szyby,
— szyby boczne - szkto zespolone podwdjne,

— szyby w drzwiach przyciemniane, szkto pojedyncze - drzwi 1,

— szyby w drzwiach przyciemniane, szkto pojedyncze- drzwi 2,




— czes$¢ okien musi petni¢ role okien awaryjnych (wyjs$¢ bezpieczenstwa), okna awaryjne musza sie znajdowac co najmniej w lewej i prawej
$cianie autobusu,

— szyby w $cianach bocznych i Scianie tylnej przyciemnione (z wyjatkiem szyb lub fragmentu szyb za ktérymi znajdujg sie elektroniczne tablice
kierunkowe),

— winda zintegrowana w wejsciu drzwi 2,

— pokrywy bagaznika otwierane na zawiasach,

— o$wietlenie luku bagazowego,

— czujnik dymu w luku bagazowym, z sygnalizacjg na pulpicie kierowcy,

— klapa zbiornika paliwa i zbiornika oleju opatowego zamykana zamkiem bezpieczenstwa,

— pokrywa silnika zamykana zamkiem antywlamaniowym,

— zaczep do holowania,

— lusterka zewnetrze elektrycznie podgrzewane,

— lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane,

— kolorystyka nadwozia - jednolita powtoka lakiernicza. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie podpisania umowy.

25

naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej szeroko$¢ 750 mm x dtugosé 1300 mm):

— przystosowana do przewozu wozka inwalidzkiego, zaopatrzona w przyciski w kolorze niebieskim z piktogramem wozka inwalidzkiego
sygnalizujgce kierowcy zamiar opuszczania autobusu przez ,,0sobe poruszajaca sie na wozku”,

— wyposazona w mocowanie wozka inwalidzkiego tytem do kierunku jazdy za pomoca pasa bezwtadnosciowego.

26

— na $cianach bocznych i na pionowych poreczach przyciski STOP réwnomiernie rozmieszczone sygnalizujace kierowcy konieczno$¢ obstugi
»przystanku na zgdanie”, przyciski w kolorze czerwonym z napisem STOP, dodatkowo:
e przyciski pod$wietlane,

— przy drugich drzwiach winda umozliwiajaca wjazd do autobusu wozka inwalidzkiego lub wdzka dzieciecego, otwarcie pochylni musi
uniemozliwia¢:
e zamkniecie drzwi pasazerskich,
e ruszenie autobusem,

— podtoga przedziatu pasazerskiego ptaska, tworzgca jednolita powierzchnie w obszarze w ciggu komunikacyjnym bez stopni poprzecznych
pomiedzy drzwiami pierwszymi, a drugimi.

27

akumulatory kwasowe zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie (min. 2 szt. o poj. 220 AH kazdy), bezobstugowe

28

— napiecie 24V, przewody instalacji elektrycznej zabezpieczone przed bezpo$rednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dodatkowo
Zamawiajacy wymaga zastosowania bezpiecznikdw automatycznych z wyzwalaniem termicznym dla wszystkich obwodow, ktorych
zabezpieczenie jest r6wne lub mniejsze niz 30 Amper,

— gléwny wytacznik pragdu zamontowany w przestrzeni akumulatorowej,




wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane) w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje,
gniazdo awaryjnego rozruchu,

alternatory 3x150A4,

diagnostyka poktadowa (OBD, zintegrowany system diagnostyki IDS),

wskaznik zuzycia paliwa na wyswietlaczu wielofunkcyjnym, na desce rozdzielczej kierowcy,

awaryjne $wiatta przystankowe dla ruchu liniowego i autobusu szkolnego z osobnym przyciskiem,

os$wietlenie komory silnika z wlgcznikiem na lampie,

poktadowy system do telediagnostyki.

29

kamera nad drzwiami 2 z monitorem na stanowisku pracy kierowcy,

dodatkowa kamera obserwujgca obszar przed pojazdem,

dodatkowy uktad kamer z mozliwo$cig wyswietlenia wirtualnego obrazu ukazujacego ,widok z géry” dookota autobusu 360 °,
zestaw gtosnomowigcy do telefonu komdrkowego z funkcjg sterowania przez Bluetooth,

mikrofon kierowcy na oparciu fotela kierowcy , od Sciany,

sterowanie mikrofonu przez przyciski na desce rozdzielczej,

tempomat,

asystent hamowania awaryjnego,

asystent toru jazdy,

asystent martwego pola,

asystent oceny stylu jazdy,

blokada zaworéw bezpieczenistwa podczas jazdy,

blokada zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa ze stanowiska kierowcy, dezaktywacja blokady przez ponowne wiaczenie przycisku lub przy
predkosci powyzej 15 km/h,

rejestrator obrazu monitoringu video,

dzwiekowy sygnat ostrzegawczy gdy hamulec postojowy nie jest wigczony oraz podczas gdy silnik jest wytaczony,

instalacja gasnicza, automatyczna z hydropneumatycznym przewodem dedekcyjnym , do monitorowania komory silnika i obszaru ogrzewania
dodatkowego. Wersja wzmocniona zgodna z aktualnym Regulaminem EGK ONZ R107,

tachograf,

wskaznik pomiaru oleju na wyswietlaczu zestawu wskaznikow,

gniazdo 12V,

w obszarze tablicy rozdzielczej 2 gniazda USB z funkcjg tadowania, w zespole wyswietlaczy na lewo od kierowcy, na mate urzadzenia
elektryczne jak telefon komérkowy itp.,

komunikat o otwartych pokrywach przedziatu bagazowego, schowka i klapach serwisowych, na wyswietlaczu zintegrowanego zespotuy,
roleta przeciwstoneczna na szybie przedniej, po stronie kierowcy, nieprzezroczysta,

roleta przeciwstoneczna na przedniej szybie po stronie kierowcy, sterowana elektrycznie,




— szyba kierowcy przyciemniana,

— szyba okna kierowcy przesuwana elektrycznie i ogrzewana,

— szyba kierowcy ogrzewana elektrycznie,

— roleta stoneczna na szybie bocznej kierowcy, obstuga manualna,

— fotel kierowcy z podparciem partii ledzwiowej kregostupa, 3-punktowy pas bezpieczeristwa przy fotelu kierowcy,
— obrotowy fotel kierowcy,

— ogrzewanie fotela kierowcy,

— podiokietnik sktadany z lewej strony,

— podtokietnik sktadany po stronie przejscia przy fotelu kierowcy,

— péikaz uchwytem na butelke na stanowisku kierowcy od strony $ciany,
— o$wietlenie na stanowisku kierowcy,

— lodéwka na stanowisku kierowcy,

— schowek w obszarze miejsca kierowcy zamykany,

— tylna $ciana kabiny kierowcy przezroczysta.

— radio na stanowisku kierowcy,
— glos$niki w przestrzeni pasazerskiej,
— glos$nik kontrolny 1 szt. do dzwieku radia lub radiotelefonu nad miejscem kierowcy;,

30 ) : .
— antena wielofunkcyjna na radio,
— wyswietlacz wskazujacy godzine i temperature,
— system glosowego zapowiadania komunikatow.
31 drzwi pierwsze- odskokowe,1-skrzydtowe, min. 900 mm szer.,, mozliwo$¢ otwierania i zamykania pierwszych drzwi przyciskiem ukrytym z przodu
pojazdu
32 drzwi drugie - odskokowe, min. 1200 mm szer., automatyka drzwi z funkcjg wézka, na tablicy rozdzielczej z przetgcznikiem
aktywacja/dezaktywacja funkcji wozka
— drzwi w uktadzie 1-2, otwieranych na zewnatrz, sterowanie z pulpitu kierowcy, po jednym zaworze bezpieczenstwa nad kazdymi drzwiami
(zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem), automatyczna blokada otwarcia drzwi podczas jazdy. System otwierania
z zabezpieczeniem awaryjnego otwarcia drzwi przy predkosci powyzej 5 km/h,
33 |~ drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania (zamontowany w pionowej uszczelce drzwi) chroniagcy pasazera

przed przyci$nieciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu),
— automatyczna sygnalizacja dzwiekowa przed zamknieciem drzwi, we wszystkich drzwiach,

— kazde drzwi wyposazone w podswietlenie wejscia lub wyjscia za pomoca lamp z diodami LED, otwieranie awaryjne kazdych drzwi oddzielnie z

zewnatrz i wewnatrz za pomocga przycisku/przetacznika zabezpieczonego przed niepowotanym uzyciem,




— manualne uruchamianie wszystkich drzwi automatyka za pomoca przycisku na tablicy rozdzielczej,

— bramka $wietlna,

— optyczny uktad ostrzegania, pulsacyjny w kolorze czerwonym, w technologii LED 2-3 sekundy przed rozpoczeciem zamykania,

— ostrzeganie o zamykaniu drzwi 2, z brzeczkiem, powtarzalnym sygnatem dZzwiekowym, 2-3 sekundy przed rozpoczeciem zamykania,

— ostrzeganie o zamykaniu drzwi 1 z brzeczkiem, powtarzalnym sygnatem dzwiekowym, 2-3 sekundy przed rozpoczeciem zamykania,

— optyczny uktad ostrzegania o zamykaniu drzwi wewnatrz nad drzwiami 2, pulsacyjny w kolorze czerwonym, technologii LED, 2-3 sekundy
przed rozpoczeciem zamykania,

— mozliwo$¢ otwierania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, natomiast zamykanie kazdych drzwi odrebnym przyciskiem,

— zawor bezpieczenstwa na zewnatrz do wszystkich drzwi,

— zawor bezpieczenstwa wewnetrzny z ostong, plombowany,

— zamek w drzwiach czterozapadkowy,

— otwarcie drzwi byto sygnalizowane przerywanym sygnatem akustycznym wewnatrz autobusu, funkcja powinna umozliwi¢ wytgczenie
sygnatu, gdy autobus nie przewozi dzieci,

— spetnialy warunek zapobiegania niebezpieczenstwu odniesienia obrazen przez pasazera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwiezieniem
podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu, szerokich i miekkich uszczelek lub innych podobnych rozwigzan.

34

— mozliwo$¢ wlewu paliwa przynajmniej z lewej strony pojazdu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ tankowania z lewej i prawej strony pojazdu,
— zatrzask zbiornika paliwa,

— kréciec wlewu paliwa ze zintegrowang kratg zabezpieczajaca przed nieuprawnionym odessaniem paliwa,

— zlacze napetniania sprezonego powietrza z przodu,

— zl3cze do napetniania sprezonym powietrzem, dodatkowo z funkcjg zaworu napeiniania opon, w komorze silnika,

— zlacza kontrolne instalacji pneumatycznej,

— zbiornik sprezonego powietrza z aluminium,

— zawor spustowy ptynu chtodzgcego w najnizszym punkcie komory silnika.

35

wentylacja naturalna przez uchylne gorne partie okien bocznych (minimum 2 sztuki okien przesuwnych na lewej i prawej stronie autobusu, facznie
2 sztuki) oraz elektrycznie sterowane wtaz/y dachowy (minimum jeden)

36

sterowanie wtazu zapewnia jego automatyczne zamykanie sie:

— po wiaczeniu wycieraczek przedniej szyby w trybie pracy ciagtej,
— po wiaczeniu stacyjki (przekrecenie stacyjki na pozycje ,0”),

— po wiaczeniu uktadu klimatyzacji.

37

wodne, wysokowydajne ogrzewanie o mocy co najmniej 20kW wspomagane dodatkowo agregatem grzewczym- wykorzystujace dodatkowo
ciepto z uktadu chtodzenia silnika realizowane przez :

— grzejniki z funkcja konwekcji rozmieszczone w przestrzeni pasazerskiej minimum 2 sztuki,

— nagrzewnice frontowa stuzaca do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej




38

— podiaczony do uktadu ogrzewania, niezalezny agregat grzewczy, zasilany paliwem ptynnym ze zbiornika paliwa umozliwiajacy utrzymanie
temperatury w przedziale pasazerskim minimum na poziomie +15 °C przy temperaturze zewnetrznej od (-15 °C) - do (-20 °C),

— autobus musi posiada¢ klimatyzacje przestrzeni pasazerskiej oraz osobno sterowang klimatyzacje kabiny kierowcy zintegrowang z uktadem
ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedniej szyby. Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej sterowana z miejsca kierowcy o wydajnosci
chtodzenia zdolnej zapewni¢ optymalne warunki termiczne o wydajnosci chtodzenia zdolnej zapewni¢ optymalne warunki termiczne
wewnatrz pojazdu,

— Kklimatyzacja catopojazdowa,

— klimatyzacja z funkcjg grzania,

— uktad klimatyzaciji z filtracja powietrza,

— ogrzewanie postojowe.

39

samono$ny szkielet podwozia (kratownica, rama) integralnie zwigzany ze szkieletem nadwozia, wykonany i zabezpieczony antykorozyjnie, w
sposéb zapewniajacy 10 - letni okres eksploatacji autobusu

40

— wykonane i zabezpieczone przeciw korozji w sposéb gwarantujacy 10-letni okres eksploatacji autobusu, dach z tworzywa sztucznego,
— wszystkie pokrywy obstugowe (klapy), wyposazone w odpowiednie zamkniecia uniemozliwiajgce samoczynne ich otwarcie podczas jazdy
autobusu.

41

— $ciany boczne i sufit (termoizolowane), wykonane z materiatu odpornego na wilgo¢,

— podtoga - pltyta wodoodporna, pokryta wyktadzing przeciwposlizgowa, zgrzewang na taczeniach i wykoriczona listwami ozdobnymi
przykrecanymi,

— dywaniki na stopniu wejscia,

— chodniczki na wysokos$ci podtogi w obszarze miejsca kierowcy,

— dywaniki w obszarze przejscia srodkowego,

— dywaniki na podescie z tytu,

— zastony przy bocznych szybach,

— minimum dwa kosze na $mieci usytuowane przy drzwiach wejsciowych

42

— siedzenia o ergonomicznym ksztalcie, wysokie wykonanie z tworzywa sztucznego z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu w celu
wymiany tapicerki posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa wedtug regulaminu nr 80 EKGONZ . Zaopatrzone w tatwo wymienialne
miekkie i komfortowe wktadki tapicerowane na catej powierzchni w oparciu i siedzisku,

— siedzenie z uchwytami zintegrowanymi dla pasazeréw od strony przejscia uksztattowane ergonomicznie w oparciach foteli, wyposazone w 2-
punktowe pasy bezpieczenstwa przy wszystkich siedzeniach pasazeréow. Wytozenie siedzen wandaloodporne. Kolorystyka siedzen do
uzgodnienia po podpisaniu umowy,

— wszystkie fotele przodem do kierunku jazdy za wyjatkiem przestrzeni dla wézka,

— wwyposazeniu wnetrza wszystkie niezbedne napisy i tabliczki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2016 1, poz. 2022 z pdZn.zm.).
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— hydrauliczny wyposazony w przytgcze diagnostyczne,
— regulacja potozenia kota kierownicy (regulacja wysokosci i pochylenia
z pneumatyczng blokada wybranego ustawienia).

44

— pneumatyczne dla obu osi z szybko wymiennymi elementami w postaci miechéw ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku,

— elektroniczny system regulacji wysokosci zawieszenia i cisSnienia w miechach (ECAS) lub r6wnowazny, system (funkcja) podnoszenia i
przykleku sterowane z pulpitu kierowcy (obnizZenie prawego boku pojazdu),(regulamin nr 107 EKG ONZ), podniesienie pojazdu po zamknieciu
wszystkich drzwi, mozliwo$¢ podniesienia catego pojazdu w stosunku do normalnego potozenia w przypadku przejezdzania przez przeszkode,

— amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwéjnym dziataniu.

45

— Opony bezdetkowe, radialne ze wzmocnionym pasem bocznym i wskaZznikami zuzycia bocznego. Opony fabrycznie nowe, homologowane
wg. Regulaminu nr 54 EKG ONZ. Na kotach wewnetrznych przedtuzane wentyle. Wszystkie kota wywazone. Kompletne koto zapasowe
luzem wraz z podnos$nikiem i kluczem do két.

— Kota wyposazone w uklad kontroli ci$nienia oraz temperatury w oponach,

— opony 295/80 i obrecze stalowe 8,25x22,5, centrowane osiowo,

— koto zapasowe,

— opony catoroczne,

— indeks nosnosci opon 154/149,

— kotpaki z tworzywa 1 czesciowe,

— kontrola ci$nienia w oponach.
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autobus wyposazony w :

— tablice przednia i tylna elektroniczng : ,diodow3g (kolor diod biaty, Z6tto-pomaranczowy lub zblizony), dostosowujgcy automatycznie jasno$¢
$wiecenia do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych,

— tablica kierunkowa w przedniej cze$ci pojazdu, rozdzielczo$¢ matrycy 16x128,

— tablica z numerem z tytu, rozdzielczo$¢ tablicy 26x48.

47

Autobus wyposazyé w odpowiednia ilo$¢ gasnic, apteczek pierwszej pomocy, mtotkow bezpieczenstwa linkg z funkcjg automatycznego zwijania
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— oS$wietlenie w przestrzeni pasazerskiej,

— oS$wietlenie nocne w przestrzeni pasazerskiej,

— odgrodzenie ochronne przy wejsciu 1,

— odgrodzenie za miejscem kierowcy ze $cianka dziatowg, szyba odgradzajaca,

— odgrodzenie przy wejsciu 2,

— odgrodzenie za wejsciem 2 ze $cianka dziatows,

— odgrodzenie za powierzchnia specjalng w przestrzeni pasazerskiej po lewej stronie,
— pélka bagazowa w calym pojezdzie,




— wieszaki na odziez na stupkach miedzyokiennych w kabinie pasazerskiej,
— zamontowac system platnosci,, ETOOL”

na podstawie § 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriéw oceny ofert w
odniesieniu do niektérych rodzajéw zaméwien publicznych (Dz.U 2011 poz. 559) Zamawiajacy wymaga , aby oferowany pojazd charakteryzowat
sie poziomem nie wiekszym niz:

— emisja tlenku wegla CO: 0,5 g/km

491 emisja tlenkéw azotu NOx: 0,08 g/km
— emisji weglowodordéw i tlenkéw azotu HC+NOx: 0,17 g/km
— emisja czastek statych PM: 0,0045 g/km
— Czastki state: 6,0x10"11
System zapobiegajacy najechaniu na obiekty ruchome i nieruchome przed pojazdem z funkcja ostrzegania akustycznego, optycznego.

50 UWAGA: Poprzez zapobieganie najechaniu rozumie sie wysytanie sygnatow o przeszkodzie, a w przypadku braku reakcji, rozpoczecie czeSciowego
hamowania, a przy matych predkosciach zatrzymania autobusu przed przeszkoda. System posiadajacy homologacje dostawcy autobusu - poz. 50 -
dodatkowo punktowane Kkryterium oceny ofert.

51 asystent kontroli prawej strony sygnalizujacego optycznie mozliwos$¢ kolizji z obiektami ruchomymi i nieruchomymi znajdujacymi sie w polu skretu
pojazdu (w strefie ryzyka kolizji) oraz przy zmianie pasa ruchu - poz. 51 - dodatkowo punktowane kryterium oceny ofert.

— gwarancja na caly pojazd i uktad napedowy -120 miesiecy lub przebieg 500 tys. Km (w zaleznosci co nastapi pierwsze), od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego bez uwag,

52 |- gwarancja na powtoke lakierniczg - minimum 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego bez uwag,

— gwarangcja na perforacje nadwozia bez limitu kilometréw - minimum 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego,
— okresy gwarancji udzielane przez podwykonawcéw musza odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.
autokar wyposazony w urzadzenie zapewniajgce zdalng diagnoze autobusu przez dostawce zapewniajgce skrécenie czasu diagnostyki i usuniecie

53 | ewentualnej usterki. Ponadto urzadzenie powinno umozliwiaé¢ lokalizacje pojazdu, wskazywac aktualny stan paliwa i jego zuzycie. Zamawiajacy
dopuszcza dostosowanie systemu do juz posiadanego REDGPS
Oferowany autobus jest zgodny z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow

54 . . -
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2016 r. poz. 2022, ze zm.).

Oferowany autobus jest zgodny z wymaganiami Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG

5o ONZ) - jednolite przepisy dotyczace homologacji pojazdéw kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogélnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia

2015.06.18), dotyczacej pojazdow wykorzystywanych do przewozu pasazeréw i majgcych wiecej niz osiem siedzen poza siedzeniem kierowcy, dla
pojazdu klasy II.

10



56

Oferowany autobus posiada z aktualne (wazne) ,Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub ,Swiadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu” wraz z
zatacznikami (opisem technicznym) wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 128) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia lub czesci (Dz. U. z 2015 r. poz.

1475).

Wykonawca wyda pojazdy wraz z catg dokumentacjg autobuséw, w tym dokumenty gwarancyjne, instrukcje napraw podzespotow, katalog czesci

zamiennych, katalog pracochtonnos$ci napraw i obstugi, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, w ktérych moga by¢ realizowane naprawy

gwarancyjnie i pogwarancyjne oraz instrukcje pojazdu wraz z petng informacja o stosowanych smarach, olejach i materiatach eksploatacyjnych

/ttumaczenie w jezyku polskim/, oraz wstepnie przeszkoli obstuge autobuséw w zakresie dotyczacym prawidtowego uzytkowania oraz

bezpieczenstwa, funkcjonalno$ci pojazdéw i innych niezbednych informacji dotyczacych obstugi pojazdu przez kierowcow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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