OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlany dla przedsigwzigcia pn.: - ,,Budowa
stanowisk postojowych na dzialce nr ew. 475/12 przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Zagnansku”.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Gming Zagnansk,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016. poz. 124 ze zm.),

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- ustalenia z Gming Zagnansk.
2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na budowe 10 stanowisk
postojowych o wymiarach 5,0 x2,5 m wraz z jezdnig manewrowg o szer. 5,0 m

i dlugosci 14,5 m na dzialce nr ew. 475/12 przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Zagnansku.

Zakres robot zwigzanych z budowg stanowisk postojowych i jezdni manewrowe;j
obejmuje:

- rozbiorke ogrodzenia o dt. 18 m z siatki stalowej na fawie betonowe;j,
- wykonanie koryta pod konstrukcje stanowisk postojowych i jezdni manewrowe;j,
- ustawienie kraweznikéw 15x30xx100 cm na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni stanowisk postojowych i jezdni manewrowej z
kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,

- budowe ogrodzenia panelowego o dt. 39 m.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym planuje si¢ budowe stanowisk postojowych 1 jezdni manewrowej
to tereny zielone, niezagospodarowane stanowiace cz¢$¢ dziatki nr ew. 475/12. Od
strony poludniowo-wschodniej teren ten graniczy z placem o nawierzchni z kostki
betonowej, od ktérego oddzielony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na tawie
betonowe;.

Uzbrojenie techniczne terenu stanowia: doziemne kable NN, kanalizacja
teletechniczna oraz wodociag o $rednicy 110 mm.

4. Projektowane rozwigzania techniczne:

Zaprojektowano 10 stanowisk postojowych o wymiarach 5,0x2,5 m oraz jezdni¢
manewrowg o szerokos$ci 5,0 m 1 dlugosci 14,5 m. Stanowiska postojowe poprzez
jezdni¢ manewrowg, plac o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazd publiczny
zostaly skomunikowane z droga wojewddzka nr 750.



Stanowiska postojowe przeznaczone beda dla samochodow osobowych.

Kategoria ruchu — KR1

Konstrukcja stanowisk postojowych i jezdni manewrowe:

8 cm - kostka betonowa,

4 cm - podsypka z kruszywa 0/4 mm,

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm,
20 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.

Stanowiska postojowe obramowane zostang kraweznikiem betonowym 15x30x100
cm na lawie betonowej z oporem.
Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej na tawie betonowej zostanie rozebrane.

5. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej — 125 m’

powierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej — 75 m?

6. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow:

Budowa stanowisk postojowych nie zostata zaliczona do mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko 1 nie wymaga uzyskania ,,decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach”. Nie znajdujag si¢ obszarach Natura 2000 1 nie wptynie
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze. Miejsca postojowe nie begdg stanowily
zagrozenia dla zdrowia 1 higieny jego uzytkownikow.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nos$nosci podtoza jako G2.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostala okreslona jako
pierwsza.

8. Odwodnienie:

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe stanowisk postojowych 1 jezdni
manewrowej. Poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i1 podtuznych
wody opadowe 1 roztopowe z miejsc postojowych 1 drogi manewrowej zostang
skierowane na tereny zielone ( w kierunku péinocno — zachodnim ) na dziatce
nr ew. 475/12 stanowigcej wlasnos¢ Gminy Zagnansk.

9. Infrastruktura techniczna:

W zwigzku z budowg stanowisk postojowych 1 jezdni manewrowej istniejace
doziemne kable NN zostang zabezpieczone rurami oslonowymi, natomiast
wodocigg 1 kanalizacja telekomunikacyjna nie wymagaja zabezpieczenia, gdyz
znajda si¢ poza granicami planowanego przedsiewziecia.

10. Zielen.
Budowa stanowisk postojowych nie spowoduje wycinki drzew 1 krzewow.
11. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Teren na ktérym planuje si¢ powyzsze przedsigwzigcie po usunig¢ciu warstwy
humusu bedzie stanowit podtoze na ktorym mozna posadowi¢ konstrukcje miejsc
postojowych i1 drogi manewrowej. Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza



(odkrywki do glebokosci 1,0 m) grunt zostal zaliczony do kategorii G2. Woda
gruntowa do glebokosci 1,0 m nie wystepuje.
12. Inne informacje:

W dzialce nr ew. 475/12 nie wystepuja urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest
wymagane uzgodnienie z PGW ,,Wody Polskie”.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



