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Kraweznik betonowy 15x30x100 |

[”_Podsypka z kruszywa 0/4mm _gr. 5¢cm _gogtka E;Ukiwa betongl\z’a 07-3(‘5"1_ [ Kostka brukowa betonowa graom
tawa betonowa z oporem 35X35 (C15/17) |-oasypka z kiuszywa b/4mm ar. 5cm Podsypka z kruszywa 0/4mm ar. bem
Podbudowa zasad[\lcia :é_bg_.—g_rl;lsz a}l?am_a;g 53'31 Smm "guﬂ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm gr.20cm

[ W-Wwa wzmacn. Z piasku stab. cem. Rm=2oMra  gr.2icm W-wa wzmach. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.20cm

Kostka brukowa betonowa gr.8cm
Podsypka z kruszywa 0/4mm gar. 5em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.20cm
W-wa wzmachn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.20cm

Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem 35X35 (C15/17)
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