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Warunki Techniczne
budowy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z rozbudowg sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.

Lokalizacja przedsiewzigcia: miasto Pieni¢zno, gmina Pieni¢zno; zabudowa — budowa dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, na dzialce ewidencyjnej nr 209/1, 209/2, 209/3,
212/10 obreb 2 miasto Pieni¢zno.

Sie¢ wodociggowa

Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa wD110 w dzialce nr 18/3 obr¢b 2 miasto Pieni¢zno;
rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej poprzez wybudowanie odcinka sieci DN100 lub DN80O od
istniejacego hydrantu zgodnie z przebiegiem trasy wskazanym na zalaczniku graficznym wraz z
hydrantem nadziemnym oraz przytaczy do projektowanych dwoéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych o $rednicy DN40 lub innej dobranej na etapie projektowania.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza gtownego w pierwszym pomieszczeniu liczac od
strony wprowadzenia przylacza do budynku, bezposrednio za $ciang zewngtrzng. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania wodomierza w budynku nalezy zamontowaé go w szczelnej studni
wodomierzowej. Sposdb wykonania studni wodomierzowej musi umozliwia¢ swobodny dostep do
wodomierza w celu odczytu lub wymiany.

Parametry wodomierza: wodomierz dobra¢ na etapie projektowania. W celu uzyskania
szczegbtowych informacji dotyczacych wodomierzy stosowanych w PWiK nalezy skontaktowac si¢
z przedsigbiorstwem.

Kanalizacja sanitarna

Miejsce wigczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 — dz. nr 18/3 obrgb 2 miasto Pieni¢zno;
rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 oraz wykonanie studni rewizyjnych na
projektowanym odcinku sieci oraz budowa przylgczy do projektowanych dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych PVC160 tub innej dobranej na etapie projektowania

Sposob wlaczenia: poprzez wykonanie studni rewizyjne;j.




Uwaga: zabrania sie wprowadzania do sieci kanalizacii sanitarnej wod odpadowych i gruntowych.

Zaprojektowanie i wykonanie przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego musi by¢ zgodne z
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

W okresie jednego miesigca od daty otrzymania warunkéw technicznych Inwestor moze zgtasza¢ do
nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacj¢ warunkow.

Etap projektowy:

1. W oparciu o ww. warunki nalezy wykona¢ niezbedng dokumentacje przez uprawniong osobe.

2. Projekt powinien zawieraé¢ wszelkie decyzje, zgody, uzgodnienia wynikajace z obowigzujacych
przepisow a takze opis techniczny i cze$¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania przyltacza.

3. Przebieg trasy projektowanych przylaczy musi by¢ uzgodniony z zarzadca drogi, przez ktéra
bedzie przebiegaé projektowane przylacze. W zwigzku z powyzszym inwestor winien wystgpi¢ do
zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
podziemne;.

4. W przypadku przechodzenia przylacza przez dziatki nie bedace wlasnoscig inwestora (za
wyjatkiem dzialek stanowiacych pasy drogowe drog publicznych) inwestor jest zobowigzany do
posiadania dokumentu potwierdzajacego ustanowienie stuzebnosci polegajacej na prawie budowy i
eksploatacji przylgcza na dziatkach stanowigcych wlasnos¢ oséb trzecich. Dokument ten nalezy
dotaczy¢ do wniosku o uzgodnienie projektu przylacza przez PWikK.

5. W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji dot. budowy przylacza nalezy nalezy przedtozy¢
komplet dokumentéw w min. 3 egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w aktach PWiK sp. z o.0.
w Pienig¢znie.

Etap wykonawczy, powykonawczy oraz odbidr przylacza:

1. Przed przystgpieniem do wykonania zamierzonych robdt inwestor zobowiazany jest do zgloszenia
ich we wlasciwym organie architektoniczno-budowlanym.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury urzadzen
podziemnych w pasie drogowym.

3. Inwestor wykonujacy przytgcza zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK Sp. z
0.0. w Pienieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczeciem.

4. Wykonawca przylgcza powinien posiadaé niezbedng wiedzg i doswiadczenie.

5. Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylaczy musza posiadac stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

6. Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ wykopy probne.
Za usuniecie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami odpowiada inwestor.

Przylgcze wodociggowe:

1. Wlgczenie do sieci wodociggowej poprzez montaz nawiertki lub trojnika oraz montaz wodomierza
i jego zaplombowanie, wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z 0.0. w Pieni¢znie.

2. Na dziefh wlaczenia do sieci wodociggowej inwestor powinien posiadac:

- wykonany wykop na catej dtugosci przytacza umozliwiajacy pracownikom PWiK dokonanie
wlaczenia przylgcza w istniejacg sie¢ wodociggowa,

- kopig stosowanych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

- utozony w wykopie caly odcinek przylacza,

- pomieszczenie w budynku lub szczelna studni¢ wodomierzows spelniajace wymagania
obowiazujacych przepisow prawa, w ktorych mozliwe be¢dzie zainstalowanie i zaplombowanie
wodomierza na wykonanym przez inwestora podejsciu (zestawie wodomierzowym).




3. Podejsécie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrocong do gory, na wysokosci okoto 1 m od
poziomu posadzki.

4. Lokalizacja oraz sposob wykonania podejscia (zestawu) wodomierzowego umozliwia¢ musi
swobodny dostep do niego, w celu dokonywania odczytow i wymian wodomierza, a takze
prowadzenia wszelkich czynnosci eksploatacyjnych. Zabrania si¢ zabudowywania odcinka przylacza
wodomierzowego biegnacego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu) wodomierzowego —
nalezy zachowa¢ min. 50 cm wolnej, niezabudowanej przestrzeni z kazdej strony podejscia (zestawu)
wodomierzowego. PWiK nie bedzie odpowiadato za szkody powstale w wyniku awarii lub
konieczno$ci usunig¢cia awarii, a takze szkody wynikajgce z koniecznosci dokonania innych
czynnosci  eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub przerobki podejscia
wodomierzowego), ktorych przyczyng bylo niezachowanie przez inwestora zapisOw niniejszych
warunkow.

5. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przytaczem (na catej jego dlugosci) tasmy
lokalizacyjnej umozliwiajgcej pdzniejszg lokalizacje przylacza.

6. Po wykonaniu wlaczenia do sieci pracownik PWiK dokona ogledzin przytacza, co bedzie stanowito
pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przylgcze musi by¢ w calosci wykonane oraz
w stanie catkowicie odkrytym. Z czynnosci odbioru prac ulegajgcych zasypaniu zostanie sporzadzony
protokét.

7. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin przytacza:

- geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przylacza (mapy zasadniczej oraz szkicu z zaznaczonymi
dlugosciami i gigbokosciami wszystkich elementow oraz $rednicg przylacza),

- protokot odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robdt, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie przylgcza wymagato zajecia pasa drogowego),

- kopii stosowanych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie materialy uzyte do budowy
przylacza.

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigcie nieprawidlowosci (jezeli zostaly stwierdzone),
bedzie podstawa do przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego
przytacza. Podpisanie protokotu przez PWiK oraz inwestora bedzie stanowilo ostatni etap odbioru
technicznego przylacza. W celu mozliwosci pobierania wody z przytacza, po uzyskaniu protokotu
odbioru technicznego, nalezy zawrze¢ z PWiK umowe o zaopatrzenie w wode. Niedostarczenie w
ciggu 30 dni od daty ogledzin dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego przytgcza oraz
nieusuni¢cie nieprawidlowosci (jezeli zostaly stwierdzone w trakcie ogledzin przylacza) moze
skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentow oraz
podpisania przez inwestora protokotu odbioru technicznego i podpisania umowy o zaopatrzenie w
wode.

8. Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego przylacza inwestor zobowigzuje si¢ do
udzielenia 36 miesiecy gwarancji na wykonane przylacze.

9. Odebrane przylacze bedzie stanowi¢ wlasnos¢ inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Pieni¢znie.

10. Zabrania si¢ pobierania wody z przytacza (za wyjatkiem ptukania przylacza) przed zawarciem z
PWiK umowy o zaopatrzenie w wode.

Przytacze kanalizacyjne:

1. Na dzien wlgczenia do sieci kanalizacyjnej inwestor powinien posiadac:

- wykonany wykop na calej dlugosci przylagcza umozliwiajgcy pracownikom PWiK dokonanie
wilgczenia przylacza w istniejgcg sie¢ kanalizacyjna,

- kopie¢ stosowanych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy,

- ulozony w wykopie caly odcinek przytacza.

2. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przylaczem (na calej jego dlugosci) tasmy
lokalizacyjnej umozliwiajacej pdzniejsza lokalizacje przylacza.




3. Po wykonaniu wigczenia do sieci pracownik PWiK dokona ogledzin przytacza, co bedzie stanowilo
pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przytacze musi by¢ w calosci wykonane oraz
w stanie catkowicie odkrytym. Z czynnosci odbioru prac ulegajacych zasypaniu zostanie sporzadzony
protokot.

4. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciaggu 30 dni od daty ogledzin przylacza:

- geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przytacza (mapy zasadniczej oraz szkicu z zaznaczonymi
dtugosciami i glebokosciami wszystkich elementoéw oraz srednica przytacza),

- protokot odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robét, wydanego przez zarzadcg drogi (jezeli
wykonanie przytacza wymagato zajecia pasa drogowego),

- kopii stosowanych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie materialy uzyte do budowy
przylacza.

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigcie nieprawidtowosci (jezeli zostaly stwierdzone),
bedzie podstawg do przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego
przylacza. Podpisanie protokotu przez PWiK oraz inwestora bedzie stanowilo ostatni etap odbioru
technicznego przylgcza. W celu mozliwosci odprowadzania $ciekow, po uzyskaniu protokotu odbioru
technicznego, nalezy zawrze¢ z PWiK umowg o odprowadzenie $cickéw. Niedostarczenie w ciagu
30 dni od daty ogledzin dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego przylacza oraz
nieusuniecie nieprawidtowos$ci (jezeli zostaly stwierdzone w trakcie ogledzin przylacza) moze
skutkowa¢ zamknieciem przylgcza kanalizacyjnego przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentow
oraz podpisania przez inwestora protokolu odbioru technicznego i podpisania umowy o
odprowadzenie $ciekow.

5. Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego przylacza inwestor zobowigzuje si¢ do
udzielenia 36 miesi¢cy gwarancji na wykonane przylacze.

6. Odebrane przylacze bedzie stanowié wlasnos¢ inwestora. PWiK przejmie do eksploatacji jedynie
odcinek przylacza od studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacyjnej do pierwsze;j
studzienki zlokalizowanej na przylaczu, liczac od strony sieci kanalizacyjne;.

7. Zabrania si¢ odprowadzania $ciekow do czasu zawarcia umowy z PWiK umowy o odprowadzanie
Sciekow.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. zatgcznik graficzny (projektowane miejsce wiaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej)
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