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1ZBA ARCHI TOW

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 132/POOKK/AV/2016

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. 22014 r. poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz ant. 14 ust, | pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6én. zm.), zgodnic z art.
104 ustawy z duia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. z 2013 1. poz.
267 zpbén. zm.)
stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ arch. Paulina Zidtkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczoe oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonieznej do projektowania bez ograniczesn.

projektowanie, sprawdzanic projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2qdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyisze] decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okregowej lzby
Architcktow RP, w terminic 14 dni od dnia dorg¢czenia decyziji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Oqugm\ej lzby Architektéw RP:
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Zi6tkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 132/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1398.

Cztonek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1398-Y7C5-6956-34FY-6YBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.



CZESC OPISOWA KONCEPCJI
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwodch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu. Inwestycje zaplanowano na dz. nr 209/1, 209/2, 209/3,
212/10, ob. ew. 0002, jedn. ew. 280205_4 Pieniezno. Dodatkowo inwestycja wymaga rozbudowy sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- umowa na przedmiot zamdwienia,

- wizja lokalna na ternie inwestycji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu (dz. nr 209/1, 209/2, 209/3, 212/10) wynosi 7420m?2. Dziatki nie s3
zabudowane. Na obszarze znajduje sie roslinno$¢ wysoka- drzewa lisciaste i iglaste. Uksztattowanie
terenu mozna okresli¢ jako ptaskie, a jego ksztatt zblizony jest do wielokata.

Do terenu prowadzi dz. drogowa nr 209/18 (ul. Akacjowa). Dziatka obecnie nie jest
zagospodarowana (brak utwardzen i wydzielonej drogi). W ramach inwestycji nalezy wykona¢ zjazd na
dz. nr209/18.

Przez dziatke 212/10 przebiegajg napowietrzne sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego
napiecia. Przy ul. Akacjowej znajduje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Dziatki nie maja
dostepu do sieci kanalizacji deszczowej, gazowej, cieptowniczej.

Teren sasiaduje z dziatkami rolnymi, mieszkaniowymi i ustugowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Przytacza i urzadzenia instalacyjne:
Inwestycja wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej. Dziatke nalezy podtgczy¢ do sieci elektroenergetycznej na zasadach gestora sieci. Na terenie
dziatki znajdg sie przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna,
instalacja pompy ciepta. Planuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rozprowadzeniem
wody opadowej do ogroddw deszczowych z przelewem do szczelnych podziemnych zbiornikdw czasowo
opréznianych i na wtasnej dziatce.

Przejazdy, dojscia, place postojowe, ogrodzenia, place pod $mietniki:

Na terenie dziatki zaplanowano ciggi piesze prowadzace do wejs¢ do budynkdw, na plac zabaw

i parkingi. W potnocnej czesci dz. nr 212/10 zaplanowano plac zabaw. W potudniowo-wschodniej czesci
dz. nr 212/10 zaplanowano parking z 28 stanowiskami postojowymi dla samochoddw osobowych.
4



Wzdtuz granic dz. nr 209/1, 209/2, 209/3 zaplanowano stanowiska postojowe dla samochoddéw
osobowych dostepne od ul. Akacjowej. Zaplanowano 3 stanowiska postojowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami. tgcznie na terenie inwestycji zaplanowano 53 stanowiska postojowe dla
samochodow osobowych. Przy kazdym z gtéwnych wejs¢ do budynkdéw znajdzie sie 5 stojakow
rowerowych, tgcznie 10. Na dz. nr 212/10 zaplanowano wiate Smietnikowg. Ogrédki przymieszkaniowe
i plac zabaw zostang ogrodzone.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane obiekty nie wymagajg oczyszczenia Sciekdw
sanitarnych.

33 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Teren zamierzenia budowlanego potaczony jest z ul. Akacjowa za pomocg projektowanego
zjazdu. Czesc¢ stanowisk postojowych jest dostepnych bezposrednio z ul. Akacjowe]j. Wszystkie elementy
zagospodarowania terenu sg skomunikowane ze sobg za pomocg ciggdw pieszych.

34 UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

Nie planuje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Zagospodarowanie dziatki
dopasowano do naturalnych rzednych poziomu terenu. Czes¢ terenu lezy na terenie zadrzewionym i
zakrzewionym (drzewa lisciaste, iglaste i krzewy). Zaplanowano wycinke czesci drzew i krzewéw w
miejscu planowanych elementéw zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

41 POWIERZCHNI ZABUDOWY

OBIEKT POWIERZCHNIA
BUDYNEK A 600,86m?
BUDYNEK B 547m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE: 1147,86m?
15,46%
POWIERZCHNI TERENU

4.2 POWIERZCHNI DROG, STANOWISK POSTOJOWYCH, PLACOW | CHODNIKOW | INNYCH
UTWARDZEN TERENU

OBIEKT POWIERZCHNIA
CIAGI PIESZO-JEZDNE (KOSTKA BRUKOWA) 508m?
CIAGI PIESZE (KOSTKA BRUKOWA) 730m?
STANOWISKA POSTOJOWE (GEOKRATA TRAWNIKOWA) 648m?
STANOWISKA POSTOJOWE NPS (KOSTKA BRUKOWA) 54m?
PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA) 429m?
PLAC POD SMIETNIK (KOSTKA BRUKOWA) 45m?
UTWARDZONE TARASY W OGRODKACH (KOSTKA BRUKOWA) 92m?
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH UTWARDZEN +ACZNIE: 2506m?




4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

OBIEKT POWIERZCHNIA
TERENY ZIELENI | OGRODKI PRZYDOMOWE (TRAWA, ROSLINNOSC) 3510,14m?
OGRODY DESZCZOWE (ROSLINNOSC) 256m?
POWIERZCHNIA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ tACZNIE: 3766,14m?
50,76%
POWIERZCHNI TERENU

5. WARUNKI NASEONECZNIENIA BUDYNKOW

Co najmniej jeden pokdj w mieszkaniach wielopokojowych ma zapewniony czas nastonecznienia
wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7.00-17.00.

6. WARUNKI PRZEStANIANIA BUDYNKOW

Odlegtos¢ projektowanych obiektow od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes$¢ tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokosé przestaniania. Projektowane obiekty nie
przestaniajg innych budynkdéw. Projektowane zamierzenie budowlane nie ograniczy zabudowy na
dziatkach sgsiednich ze wzgledu na wysokos¢ przestaniania.

7. INFORMACIE | DANE

7.1 O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie znajdujg sie na niej obiekty objete
ochrong konserwatorska. Na dziatce projektowej nie znajdujg sie budynki i inne obiekty objete ochrong
konserwatorska. Teren nie znajduje sie na obszarze stanowiska archeologicznego.

7.2 O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren potozony nie jest w granicach terenu gérniczego.
8. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne
Kategoria obiektu: Xl
9. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposdb uzytkowania

Budownictwo mieszkalne wielorodzinne.

Program uzytkowy obiektu

W budynku A zaplanowano 23 mieszkania, w tym 15 mieszkan dwupokojowych, 2 mieszkania
trzypokojowe i 6 mieszkan czteropokojowych. Jedno z mieszkan przystosowane jest dla osdb z
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niepetnosprawnosciami. Zaplanowano tez 23 komorki lokatorskie, rowerownie, pomieszczenie
techniczne i komunikacje (wiatrotap, korytarze, dzwig osobowy).

W budynku A zaplanowano 20 mieszkan, w tym 9 mieszkan dwupokojowych, 8 mieszkan
trzypokojowych i 3 mieszkania czteropokojowe. Jedno z mieszkan przystosowane jest dla osob z
niepetnosprawnosciami. Zaplanowano tez 23 komorki lokatorskie, rowerownie, pomieszczenie
techniczne i komunikacje (wiatrotap, korytarze, dzwig osobowy).

Szczegdtowy program uzytkowy obiektu wraz z powierzchniami uzytkowymi pomieszczen
pokazano na rysunkach. Powierzchnie okreslono za pomoca normy PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaZznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

10. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
10.1 UKtAD PRZESTRZENNY

Kazdy z budynkow jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym,
wolnostojgcym. Jego plan jest zblizony do prostokata. Budynek kryty jest skosnym dachem
dwuspadowym o nachyleniu 30°.

Gtowne wejscie do budynku A znajduje sie na elewacji frontowej od strony wschodnio-
potudniowej, a do budynku B na elewacji frontowej od strony potudniowej. Ponadto, w kazdym z
budynkéw znajduje sie dodatkowe wejscie na elewacji tylnej.

Klatka schodowa z dZwigiem osobowym oraz zespdt komodrek lokatorskich znajduje sie w
centralnej czesci planu kazdego budynku.

Przy mieszkaniach na kondygnacji | znajdujg sie ogrédki przymieszkaniowe.

Bryfa i umiejscowienie budynkdéw zostato dostosowane do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w
tym  korzystnego usytuowania wzgledem stron $wiata oraz pozostatego planowanego
zagospodarowania terenu.

10.2 WYGLAD ZEWNETRZNY

*Sciany zewnetrzne- ocieplenie styropianem lub wetng mineralng w technologii lekkiej-mokrej, tynk
mineralny malowany farbg silikonowa, w kolorze biatym, blacha stalowa na rabek stojgcy, w kolorze
grafitowym, matowa, wejscia do budynkdéw i $ciana przy klatce schodowej zaakcentowana ptytka
ceglang,

*dach skosny- blacha stalowa na rgbek stojgcy, w kolorze grafitowym, matowa,

*stolarka drzwiowa i okienna- PCV, w kolorze drewnopodobnym,

*rynny i rury spustowe, opierzenia- stalowe, kolor grafitowy,

* balustrady balkonowe- stalowe, kolor grafitowy,

* balkony- ptyta zelbetowa, pokrycie ptytkami gresowymi na hydroizolacji,

*kominy, wyrzutnie- stalowe, malowane proszkowo, w kolorze grafitowym.

10.2 WYKONCZENIE WNETRZ

* Czesci wspdlne: komarki lokatorskie, wdzkownia, rowerownia, pomieszczenie techniczne, pom.
porzgdkowo - gospodarcze.



- posadzki klatek schodowych, korytarzy, biegi i spoczniki (trakty czesci wspdlnych) wykoriczone
nawierzchnig zgodng z wymaganiami przepiséw co do faktury i antyposlizgowosci (np. terakota,
zywica),

- $ciany tynkowane i szpachlowane catopowierzchniowo,

- $ciany do wys. 1,5 m od poziomu posadzki zabezpieczone materiatem wykorczeniowym
zabezpieczajgcym przed ponadnormatywnym zuzyciem (np. lamperia, glazura),

- $ciany pow. 1,5 m i sufity malowane dwukrotnie

* Mieszkania przygotowane pod klucz - wykonczenie wnetrza:

- sciany i sufity tynkowane, wygtadzone i malowane dwukrotnie na biato,

- gres na podtogach / panel / wyktadzina,

- kuchnia z biatym montazem (zlew, kuchenka elektr., piekarnik) i fartuchem z ptytek ceramicznych,

- tazienka z biatym montazem i osprzetem, ptytkami ceramicznymi lub/i gresem.

*Wykonczenie do stanu ,,pod klucz” (koniecznie zgodnie z wymogami zawartymi w § 15 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 20 pazdziernika 2015 roku z pézniejszymi zmianami):

- Sciany oraz sufity pomalowane na biato,

- Podtogi w kuchni, w tazienkach i w pokojach wytozone nawierzchniami trwatymi,

- tazienki wyposazone w wanne lub brodzik lub kabine natryskowa z brodzikiem, umywalke i sedes typu
kompakt z osprzetem,

- W tazienkach sciany wytozone glazurg, miejscowe hydroizolacje powierzchni poziomych i pionowych,
- Kuchnia lub aneks kuchenny wyposazony w czteropalnikowg kuchenke elektryczng z piekarnikiem,
wolnostojaca lub do zabudowy,

- W kuchni pas ochronny na $cianie nad zlewozmywakiem wytozony glazurg lub opcjonalnie moze zostac
wykonana zabudowa stojgca kuchni, a takze obudowany zlewozmywak,

- w mieszkaniach dostosowanych dla 0sdb z niepetnosprawnosciami armatura NPS.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK A:

*Kubatura: 5910m?,

*Wysokos$é: 11,96m (od najnizszego punktu przy budynku),
*Dtugosc: 15,36m,

*Szerokosé: 40,98m,

*Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

*Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
*Powierzchnia uzytkowa: 1453,23m?,
*Powierzchnia uzytkowa mieszkari: 1146,94m?,
*Powierzchnia netto: 1575,25m?,
*Powierzchnia zabudowy: 600,86m?,
*Powierzchnia catkowita: 1802,58m?.

BUDYNEK B:

*Kubatura: 5375m?,

*Wysokosé: 11,96m (od najnizszego punktu przy budynku),
*Dtugosc: 15,36m,

*Szerokos¢: 36,74m,



*Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

*Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
*Powierzchnia uzytkowa: 1305,54m?,
*Powierzchnia uzytkowa mieszkari: 1023,70m?,
*Powierzchnia netto: 1425,79m?,
*Powierzchnia zabudowy:547m?,
*Powierzchnia catkowita: 1641m?.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | ZALtOZENIA DO
KONSTRUKCJI

12.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng wykonang przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski na terenie inwestycji znajdujg sie proste warunki gruntowe. Wymagane
badania geotechniczne nalezy wykonac¢ na etapie projektu budowlanego. Wstepnie obiekty zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej.

12.2 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | WSTEPNE ZAtOZENIA DO KONSTRUKCII

Na potrzeby koncepcji, zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez Elblgskie Przedsiebiorstwo
Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski zatozono posadowienie bezposrednie za pomocg $cian, taw i
stép fundamentowych. Rodzaj posadowienia nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.
Wstepnie budynki zaprojektowano w technologii mieszanej, jako zelbetowo — murowane, z drewniang
konstrukcjg dachu i stropem z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych typu filigran. Konstrukcje $cian
przewidziano z bloczkéw silikatowych. W celu przenoszenia obcigzen wiatru i zapewnienia sztywnosci
konstrukcji, a takze podparcia belek i podciggdw zaprojektowano uktad filarkéw zelbetowych
schowanych w pasmie Scian. Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana z ptatwiami stalowymi lub
drewnianymi, oparta na scianach murowanych za posrednictwem wiencéw zelbetowych.

13. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM

*Liczba lokali mieszkalnych: budynek A- 23, budynek B-20, tgcznie 43,
*Liczba lokali uzytkowych: 0.

14. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM

Budynek A- 1, budynek B-1, tacznie 2.

15. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie zapewniono dostep do budynkéw poprzez
cigg pieszy przed wejsciami, bezposrednio z poziomu terenu (brak pochylni, stopni, réznic terenu). W
kazdym z budynkéw zaprojektowano diwig osobowy przystosowany do przewozu oséb z
niepetnosprawnosciami. W kazdym z budynkéw zaplanowano 1 mieszkanie przystosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami (tgcznie 2 mieszkania na terenie inwestycji). W projektowanych obiektach nie
wystepujg obnizenia, progi ani stopnie niebezpieczne dla 0séb z niepetnosprawnosciami.



Na terenie zamierzenia budowlanego zaplanowano 3 stanowiska postojowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje usytuowane, wykonane i
zamocowane tak, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczeristwa dla uzytkownikéw budynku i oséb
trzecich. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostang oznakowane w sposdb widoczny
i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia.
Budynek zostanie wykonany zgodnie w Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Normami itp.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

16.1POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

*zapotrzebowanie i jako$¢ wody: bytowa, doprowadzona woda odpowiada¢ powinna warunkom

okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan

dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

*ilos¢ i jakos¢ Sciekdw: bytowe, odprowadzane Scieki powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w

Rozporzadzeniu Rady ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia $Sciekéw do

urzadzen kanalizacyjnych,

*sposéb odprowadzenia sciekow: do sieci kanalizacji sanitarnej,

*wskaznik energii pierwotnej EP: maksymalnie 52 kWh/m?*rok,

*ilo$¢ i sposob odprowadzania wdd opadowych: zagospodarowanie na terenie wtasnej dziafki

(powierzchniowo, ogrody deszczowe z przelewem do szczelnych podziemnych zbiornikéw czasowo

oprdznianych).

16.2 POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

llo$¢, rodzaj i zasieg rozprzestrzeniania sie spetnia warunki ochrony pod wzgledem emis;ji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

16.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

*Rodzaj odpadow: state, gospodarcze,
*Sposdb gospodarki odpadami: segregacja w wyznaczonych miejscach na odpady state, po segregac;ji
wywoéz na sktadowisko odpadow.

16.4 WEASCIWOSCI  AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISII DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN

Eksploatacja budynkdéw nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen. Przegrody budynkow
spetniajg wymagania akustyczne, a obiekty nie sg ucigzliwe dla srodowiska i innych obiektéw oraz ludzi.

16.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkéw nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatanh mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia
wod. Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska.

17. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacje elektryczne i niskopragdowe

Kazdy z budynkdw zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja gniazd i oswietlenia, w tym oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja teletechniczna

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 49kW,

- instalacja odgromowa,

- monitoring terenu z punktem zbiorczym sygnatu z kamer z zapisem obrazu z kamer mozliwoscig
podpiecia do systemu monitoringu firm zewnetrznych.

Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych:

- instalacja dla cz. wspdlnych budynku: oswietlenie klatek schodowych, korytarzy, wejscia uruchamiane
czujkami ruchu, strefy odgrodzone drzwiami na osobnych obwodach np. korytarze do komdrek
lokatorskich;

- instalacja elektryczna mieszkan: tablice mieszkaniowe natynkowe instalowane w przedpokoju w
miejscu nie kolidujgcym z drzwiami i grzejnikami, zgodnie z przepisami,

- nalezy przewidzie¢ w budynkach Centralny Punkt Dystrybucyjny do ktérego doprowadzony bedzie
sygnat operatoréw zewnetrznych oraz okablowanie od anten DVB-T, SAT na dachu z kanalizacja
technologiczng poza budynek dla wprowadzenia infrastruktury operatora,

- w lokalach natynkowa lokalowa tablica teletechniczna dla doprowadzenia z Centralnego Punktu
Dystrybucyjnego RTV kablowej, RTV-SAT, Swiattowodow, przewoddw UTP — wg warunkow
technicznych,

- w lokalach zestaw gniazd RTV, RTV-SAT, UTP (+ poza na gniazda zasilajgce jak w cz. elektrycznej) z
okablowaniem z lokalowych tablic teletechnicznych,

- Swiattowody w lokalach zakoriczone w lokalowych tablicach teletechnicznych,

- instalacja domofonowa zakonczona unifonem w przedpokoju koto drzwi wejsciowych do lokalu.

Instalacje sanitarne

Kazdy z budynkdw zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacja ogrzewania,

- instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja pompy ciepta typu powietrze-woda,

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych:
- opomiarowanie lokali ze zdalnym odczytem,

-opomiarowanie oraz zawory odcinajgce lokalizowane w cze$ciach wspdlnych (korytarzach),
-ze wzgleddw akustycznych zabronione wkuwanie instalacji ks, z.w.u, c.w.u., c.0. w $ciany wygradzajgce
lokale mieszkalne,
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-podejscia pod przybory w aneksach kuchennych wykonywaé natynkowo,

-podejscia pod grzejniki na $cianach wygradzajacych lokale i na elementach zelbetowych projektowac
jako wyprowadzenie z dotu z posadzki,

-dla lokali z ogrédkami przewidzieé¢ w elewacji kran zasilony w z.w.u. (lub/i zasilony ze zbiornika przy
opcji zbiornikéw na deszczowke) w aneksie kuchennym z mozliwos$cig odciecia na okres zimowy,

-dla kanalizacji sanitarnej zachowywac¢ sptyw grawitacyjny, wszystkie rozwigzania wspomagajgce
(mechaniczne, pompy, itd.) wymagajg zgody Inwestora,

-ogrzewanie czesci wspolnych rozliczane bedzie na podstawie rdéznicy miedzy cieptomierzem
budynkowym a suma zuzycia na cieptomierzach lokalowych.

18. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Powierzchnia zabudowy: A — 600,86m?, B — 547m?,

Powierzchnia catkowita — A—1802,58m?, B — 1641m?,

Kubatura—A—5910m?3, B —5375m?3,

Wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji — A- 11,96m, 3 kondygnacje (budynek niski), B- 11,96m, 3
kondygnacje (budynek niski)

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych

Najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej znajduje sie w znacznej odlegtosci. Projektowane
budynki w odlegtosci minimum 4 metry od granicy dziatki.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, charakterystyka pozardw przyjetych do celdw projektowych

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementéw wyposazenia i wystroju w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (strefa ZL IV) — takie jak t6zka, sofy, szafy, etc.

Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych pozarow jakie mogg wystapi¢ w obiekcie

Uwzgledniajgc zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpozarowej przewidziane przepisami
(wydzielenie pomieszczenn i drég ewakuacyjnych), zapewnienie odpowiednich parametréw drég
ewakuacyjnych oraz mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (droga
pozarowa spetniajgca wymagania przepisow) zagwarantujg akceptowalny poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania dla elementdw statego wyposazenia i wystroju wnetrz

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie zostang zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne. W pomieszczeniach wykfadziny podtogowe nie mogg byc
tatwozapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac tylko z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W budynku nie przewiduje sie
stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.
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Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen.

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV w mys$l § 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) — obiekty stanowig jedng strefe pozarowa
ZLIV. Dodatkowo w kazdym z obiektéw wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne, rowerownie i
komorki lokatorskie.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia oghiowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych, rowerowni i komorek
lokatorskich wynosi do 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementdw budowlanych

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (ZLIV). Elementy budynku bedg
odpowiadaé¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w

sposob przedstawiony w tabeli:
Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku 5

K!asa odpornoéci gtéwna konstrukcia dachu strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej budynku  konstrukcja nogna ! P zewngetrzna®»? wewnetrzna® dachu®
"D R 30 - REI 30 El 30 (04=>i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2
i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem — $cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég
komunikacji ogdlnej nie dotycza wymagania w zakresie stosowania pasow miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4).

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych i majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
Przegrody budowlane wydzielajace drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 15.

Przegrody wewnetrzne oddzielajagce mieszkania w budynku od drég komunikacji ogdlnej oraz innych pomieszczen bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
nie mniejszg niz El 30.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatoéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia
(nie dotyczy lokali mieszkalnych).

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone
w powyzszej tabeli.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej beda miaty klase odpornoéci ogniowej REI 60.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krétszym niz 30 minut.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujace strefy pozarowe:
- strefa SP1 ZLIV o powierzchni 3443,58m?,

Dodatkowo elementami oddzielenia przeciwpozarowego zostang wydzielone pomieszczenia
techniczne, rowerownie i komorki lokatorskie.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego dla ,D”

- Sciany — REI 60,

- strop w czesci PM —REI 60,

- strop w czesci ZL — REI 30,

- drzwi przeciwpozarowe — El 30.

Sciana oddzielenia p.poz. wznoszona na wilasnym fundamencie lub na stropie, ktérego
konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana odpornos¢ ogniowa $ciany oddzielenia
p.poz. Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze. Przejscia i przepusty
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi)
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przejscia i przepusty przez elementy
pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 badZ REI 60 o $rednicy
wiekszej niz 4 cm zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu).

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Warunki ewakuacji,
o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Przejscie ewakuacyjne: Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL
nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne: Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIV przy jednym
kierunku ewakuacji wynosi do 60 metréow (do 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwéch
kierunkach ewakuacji 100 metréw. Ewakuacja zostata poprowadzona do wyjs¢ prowadzgcych na poziom
terenu.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: w klasie minimum El 15.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb —minimum
0,8 m, szerokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczern minimum 0,9 m, szerokosci wyjs¢ z korytarzy na
zewnatrz obiektu wynosi minimum 120 cm.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczer zamknietych
wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 badZ REI 60 o Srednicy wiekszej niz 4 cm zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu).

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane
w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy
taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
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urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekracza 0,25 m. Instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, spetniajg nastepujgce wymagania:

-przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

-zamocowania przewodéw do elementéow budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

-w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

-filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, z klasg
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt bedzie wyposazony w
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065) budynek wymaga wyposazenia
w instalacje odgromowa. Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen, a w szczegdlnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dZwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przyciski PWP zainstalowane bedg przy wyjsciu z budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: Budynek nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje
wodociggowaq przeciwpozarowa.

Wyposazenie w_gasnice: Budynek nalezy wyposazy¢ w wymagang ilos¢ gasnic dostosowanych do
gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich Normach, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie, to jest
grup pozarow A, B i C oraz gasnica do gaszenia ttuszczéw w pomieszczeniach kuchennych. Co najmniej
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice w budynku zostaty rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wejsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki). Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30m oraz do gasnic jest by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosciinformacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm® z co najmniej dwdch hydrantdéw o $rednicy 80 mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantow przy
projektowanej wg. odrebnego opracowania sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajdzie
sie w odlegtosci do 75 metréw od obiektu, kolejny hydrant do 150 m od obiektu.

Drogi pozarowe: Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki objete przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska 132/POOKK/IV/2016
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3- plac zabaw (trawa lub piasek) POWIERZCHNIA UTWARDZONA- 2506m?

4- szczelne ogrody deszczowe odparowujace POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- 3766,4m? (50,76%)
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Warunki Techniczne
budowy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z rozbudowg sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.

Lokalizacja przedsiewzigcia: miasto Pieni¢zno, gmina Pieni¢zno; zabudowa — budowa dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, na dzialce ewidencyjnej nr 209/1, 209/2, 209/3,
212/10 obreb 2 miasto Pieni¢zno.

Sie¢ wodociggowa

Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa wD110 w dzialce nr 18/3 obr¢b 2 miasto Pieni¢zno;
rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej poprzez wybudowanie odcinka sieci DN100 lub DN80O od
istniejacego hydrantu zgodnie z przebiegiem trasy wskazanym na zalaczniku graficznym wraz z
hydrantem nadziemnym oraz przytaczy do projektowanych dwoéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych o $rednicy DN40 lub innej dobranej na etapie projektowania.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza gtownego w pierwszym pomieszczeniu liczac od
strony wprowadzenia przylacza do budynku, bezposrednio za $ciang zewngtrzng. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania wodomierza w budynku nalezy zamontowaé go w szczelnej studni
wodomierzowej. Sposdb wykonania studni wodomierzowej musi umozliwia¢ swobodny dostep do
wodomierza w celu odczytu lub wymiany.

Parametry wodomierza: wodomierz dobra¢ na etapie projektowania. W celu uzyskania
szczegbtowych informacji dotyczacych wodomierzy stosowanych w PWiK nalezy skontaktowac si¢
z przedsigbiorstwem.

Kanalizacja sanitarna

Miejsce wigczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 — dz. nr 18/3 obrgb 2 miasto Pieni¢zno;
rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 oraz wykonanie studni rewizyjnych na
projektowanym odcinku sieci oraz budowa przylgczy do projektowanych dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych PVC160 tub innej dobranej na etapie projektowania

Sposob wlaczenia: poprzez wykonanie studni rewizyjne;j.




Uwaga: zabrania sie wprowadzania do sieci kanalizacii sanitarnej wod odpadowych i gruntowych.

Zaprojektowanie i wykonanie przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego musi by¢ zgodne z
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

W okresie jednego miesigca od daty otrzymania warunkéw technicznych Inwestor moze zgtasza¢ do
nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacj¢ warunkow.

Etap projektowy:

1. W oparciu o ww. warunki nalezy wykona¢ niezbedng dokumentacje przez uprawniong osobe.

2. Projekt powinien zawieraé¢ wszelkie decyzje, zgody, uzgodnienia wynikajace z obowigzujacych
przepisow a takze opis techniczny i cze$¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania przyltacza.

3. Przebieg trasy projektowanych przylaczy musi by¢ uzgodniony z zarzadca drogi, przez ktéra
bedzie przebiegaé projektowane przylacze. W zwigzku z powyzszym inwestor winien wystgpi¢ do
zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
podziemne;.

4. W przypadku przechodzenia przylacza przez dziatki nie bedace wlasnoscig inwestora (za
wyjatkiem dzialek stanowiacych pasy drogowe drog publicznych) inwestor jest zobowigzany do
posiadania dokumentu potwierdzajacego ustanowienie stuzebnosci polegajacej na prawie budowy i
eksploatacji przylgcza na dziatkach stanowigcych wlasnos¢ oséb trzecich. Dokument ten nalezy
dotaczy¢ do wniosku o uzgodnienie projektu przylacza przez PWikK.

5. W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji dot. budowy przylacza nalezy nalezy przedtozy¢
komplet dokumentéw w min. 3 egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w aktach PWiK sp. z o.0.
w Pienig¢znie.

Etap wykonawczy, powykonawczy oraz odbidr przylacza:

1. Przed przystgpieniem do wykonania zamierzonych robdt inwestor zobowiazany jest do zgloszenia
ich we wlasciwym organie architektoniczno-budowlanym.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury urzadzen
podziemnych w pasie drogowym.

3. Inwestor wykonujacy przytgcza zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK Sp. z
0.0. w Pienieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczeciem.

4. Wykonawca przylgcza powinien posiadaé niezbedng wiedzg i doswiadczenie.

5. Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylaczy musza posiadac stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

6. Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ wykopy probne.
Za usuniecie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami odpowiada inwestor.

Przylgcze wodociggowe:

1. Wlgczenie do sieci wodociggowej poprzez montaz nawiertki lub trojnika oraz montaz wodomierza
i jego zaplombowanie, wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z 0.0. w Pieni¢znie.

2. Na dziefh wlaczenia do sieci wodociggowej inwestor powinien posiadac:

- wykonany wykop na catej dtugosci przytacza umozliwiajacy pracownikom PWiK dokonanie
wlaczenia przylgcza w istniejacg sie¢ wodociggowa,

- kopig stosowanych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

- utozony w wykopie caly odcinek przylacza,

- pomieszczenie w budynku lub szczelna studni¢ wodomierzows spelniajace wymagania
obowiazujacych przepisow prawa, w ktorych mozliwe be¢dzie zainstalowanie i zaplombowanie
wodomierza na wykonanym przez inwestora podejsciu (zestawie wodomierzowym).




3. Podejsécie (zestaw) wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrocong do gory, na wysokosci okoto 1 m od
poziomu posadzki.

4. Lokalizacja oraz sposob wykonania podejscia (zestawu) wodomierzowego umozliwia¢ musi
swobodny dostep do niego, w celu dokonywania odczytow i wymian wodomierza, a takze
prowadzenia wszelkich czynnosci eksploatacyjnych. Zabrania si¢ zabudowywania odcinka przylacza
wodomierzowego biegnacego wewnatrz budynku oraz podejscia (zestawu) wodomierzowego —
nalezy zachowa¢ min. 50 cm wolnej, niezabudowanej przestrzeni z kazdej strony podejscia (zestawu)
wodomierzowego. PWiK nie bedzie odpowiadato za szkody powstale w wyniku awarii lub
konieczno$ci usunig¢cia awarii, a takze szkody wynikajgce z koniecznosci dokonania innych
czynnoéci  eksploatacyjnych (w tym wymiany wodomierza lub przerobki podejscia
wodomierzowego), ktorych przyczyng bylo niezachowanie przez inwestora zapisOw niniejszych
warunkow.

5. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przytaczem (na catej jego dlugosci) tasmy
lokalizacyjnej umozliwiajgcej pdzniejszg lokalizacje przylacza.

6. Po wykonaniu wlaczenia do sieci pracownik PWiK dokona ogledzin przytacza, co bedzie stanowito
pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przylgcze musi by¢ w calosci wykonane oraz
w stanie catkowicie odkrytym. Z czynnosci odbioru prac ulegajgcych zasypaniu zostanie sporzadzony
protokot.

7. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin przytacza:

- geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przylacza (mapy zasadniczej oraz szkicu z zaznaczonymi
dlugosciami i gigbokosciami wszystkich elementow oraz $rednicg przylacza),

- protokot odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robdt, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie przytgcza wymagato zajecia pasa drogowego),

- kopii stosowanych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie materialy uzyte do budowy
przylacza.

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigcie nieprawidlowosci (jezeli zostaly stwierdzone),
bedzie podstawa do przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego
przytacza. Podpisanie protokotu przez PWiK oraz inwestora bedzie stanowito ostatni etap odbioru
technicznego przylacza. W celu mozliwosci pobierania wody z przytacza, po uzyskaniu protokotu
odbioru technicznego, nalezy zawrze¢ z PWiK umowe o zaopatrzenie w wode. Niedostarczenie w
ciggu 30 dni od daty ogledzin dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego przytgcza oraz
nieusuni¢cie nieprawidlowosci (jezeli zostaly stwierdzone w trakcie ogledzin przylacza) moze
skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentow oraz
podpisania przez inwestora protokotu odbioru technicznego i podpisania umowy o zaopatrzenie w
wode.

8. Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego przylacza inwestor zobowigzuje si¢ do
udzielenia 36 miesiecy gwarancji na wykonane przylacze.

9. Odebrane przylacze bedzie stanowi¢ wlasnos¢ inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Pieni¢znie.

10. Zabrania si¢ pobierania wody z przytacza (za wyjatkiem ptukania przylacza) przed zawarciem z
PWiK umowy o zaopatrzenie w wode.

1. Na dzien wlgczenia do sieci kanalizacyjnej inwestor powinien posiadac:

- wykonany wykop na calej dlugosci przylacza umozliwiajgcy pracownikom PWiK dokonanie
wilgczenia przylacza w istniejgcg sie¢ kanalizacyjna,

- kopig¢ stosowanych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy,

- ulozony w wykopie caly odcinek przytacza.

2. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad przylaczem (na calej jego dlugosci) tasmy
lokalizacyjnej umozliwiajacej pdzniejsza lokalizacje przylacza.



3. Po wykonaniu wigczenia do sieci pracownik PWiK dokona ogledzin przytacza, co bedzie stanowilo
pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przytacze musi by¢ w calosci wykonane oraz
w stanie catkowicie odkrytym. Z czynnosci odbioru prac ulegajacych zasypaniu zostanie sporzadzony
protokot.

4. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin przylacza:

- geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przytacza (mapy zasadniczej oraz szkicu z zaznaczonymi
dtugosciami i glebokosciami wszystkich elementoéw oraz srednica przyltacza),

- protokot odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robét, wydanego przez zarzadcg drogi (jezeli
wykonanie przytacza wymagalo zajecia pasa drogowego),

- kopii stosowanych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie materiaty uzyte do budowy
przylacza.

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigcie nieprawidtowosci (jezeli zostaly stwierdzone),
bedzie podstawg do przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego
przylacza. Podpisanie protokotu przez PWiK oraz inwestora bedzie stanowilo ostatni etap odbioru
technicznego przylgcza. W celu mozliwosci odprowadzania $ciekow, po uzyskaniu protokotu odbioru
technicznego, nalezy zawrze¢ z PWiK umowg o odprowadzenie $cickéw. Niedostarczenie w ciagu
30 dni od daty ogledzin dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego przylacza oraz
nieusuniecie nieprawidtowos$ci (jezeli zostaly stwierdzone w trakcie ogledzin przylacza) moze
skutkowa¢ zamknieciem przylgcza kanalizacyjnego przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentow
oraz podpisania przez inwestora protokolu odbioru technicznego i podpisania umowy o
odprowadzenie $ciekow.

5. Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego przylacza inwestor zobowigzuje si¢ do
udzielenia 36 miesi¢cy gwarancji na wykonane przylacze.

6. Odebrane przylacze bedzie stanowié wlasnos¢ inwestora. PWiK przejmie do eksploatacji jedynie
odcinek przylacza od studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacyjnej do pierwsze;j
studzienki zlokalizowanej na przylaczu, liczac od strony sieci kanalizacyjne;.

7. Zabrania si¢ odprowadzania $ciekow do czasu zawarcia umowy z PWiK umowy o odprowadzanie
Sciekow.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. zatgcznik graficzny (projektowane miejsce wiaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;)
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operator
Paulina Zalewska-Zidlkowska
ul. Luzycka 3/5
80-809 Gdansk
(dot.: Gmina Pieniezno)
Braniewo, 14-09-2023 r. EOP/KW/6/2023/09/013215 68MMPR/AP

Dot. oéwiadczenia w  sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci
elektroenergetyczne] ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie dla obiektu: dwa
budynki mieszkalne - wielorodzinne, w lokalizacji: Pieniezno ul. Akacjowa gm. Pieniezno
dz. nr 209/1, 209/2, 209/3, 212/10

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.
U. nr 54 poz. 348 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii
elektrycznej dla obiektu dwa budynki mieszkalne - wielorodzinne, w lokalizacji: Pienigzno ul.
Akacjowa gm. Pienigzno dz. nr 209/1, 209/2, 209/3, 212/10 0 mocy przytaczeniowej 183 kW:
- po zlozeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okreslenie warunkdw przytaczenia na
podstawie ktdrego zostang okreslone warunki przytaczenia,

-~ ~po przytaczeniu-obiektu-do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw przytaczenia oraz
W oparciu o umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.
Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Zze zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy
istnieC bedg techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci i dostarczania energii
elektroenergetycznej, a wnioskujacy spetni warunki przylaczenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy -
Prawo energetyczne).
Niniejsze oSwiadczenie zostalo zlozone w celu przedstawienia go przez inwestora wlasciwemu
rganowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
o telefonicznie: 801 404 404~ lub +48 58 767 43 507

® za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e poprzez e-mail: olsztyn@energa-operator.pl

o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA - Rejon Dystrybugji, ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
*Optata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
dministratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

801404 404 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnos
F +48 58 767 43 50 Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Qlsztyn KRS 0000033455
Bank Pekao S.A., nrkonta: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792
Regon 190275904-00068 olsztyn@energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 zI

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl



Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,

82-300 Elblag

tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
www.epgelblag.republika.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zabudowa mieszkaniowa w Pienieznie
przy ul. Akacjowej
(dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)

Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
(Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)

mgr Krzysztof Zielinski
(Upr. CUG Nr 070874)

Elblag, sierpien, 2023
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania zabudowy mieszkaniowej w Pienieznie przy
ul. Akacjowej (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na
Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 7 otworéw badawczych
o gtebokosci 6,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopiehn konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowi piasek préchniczny, piasek gliniasty prochniczny oraz
nasypy niebudowlane.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,45.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,65.

EPG 2023



WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci pytdbw oraz piaskédw gliniastych w stanie
plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,40.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz pytdw w stanie
plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt
Nawiercone | Ustabilizowane

1 1,70

2 1,80

3 1,10-2,10 2,10 4,00 2,10
4 2,20-4,50

5 2,10 1,80
6 1,70

7 5,00-6,00 3,70 1,90

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.
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WNIOSKI

. Budowa geologiczna prosta.

. Grunty nosne stanowia:

- $Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr il aill b)
- gruntow spoistych w stanie plastycznym (warstwa nr lll a i lll b)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l ¢)

Grunty stabono$ne stanowia:
- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Prace ziemne i fundamentowe, szczegdlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich
wiasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci podtoza. Z
uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu
fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopow
fundamentowych do docelowej rzednej powierzchnie nalezy niezwtocznie
stabilizowa¢ chudym betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
tych gruntéw, ostatnig warstwe nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed
betonowaniem.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a, Il b i Il ¢ sg gruntami
wysadzinowymi.

Stopien plastycznos$ci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

Podane wartosci parametréw Ip oraz I. charakteryzujgce stan podtoza sg wartosSciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

10.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub

wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.
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11.Do obliczen nosnoéci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 5.

12.Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
13.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2023



Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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Skala 1 : 500 Elblaskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
. . mgr inz. Daniel Kochanowski
Obj asnienia: __82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
® 2/6 lokalizacja otworu | OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / Opracowali: Zabudowa mieszkaniowa
glebokosc otworu | 52 &S e w Pienieznie przy ul. Akacjowej
. . R (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)
e |inia przekroju

geotechnicznego MAPA DOKUMENTACYJNA LhNr?




Elblaskie . . J
Przedsiehiorstwo Geologiczne Pr0f||e ana"tyczne otworow Zal. Nr 3.1

mgr inz. Daniel Kochanowski

Zabudowa mieszkaniowa w Pienieznie przy ul. Akacjowej (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)

. 5 2
e3 ELE|E|EB|2 | £ Pofil | E |78 o .
S |59E | 55|32 ficlogiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
28 ez |P|HE|E | S
1 2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 81,10 m.npm.
| w| — — NN Nasyp niebudowlany
B 0,6
w — 1
lla 1,=0,45 szg | — Pd Piasek drobny
A AV B
1,7 m 2 20l
lila I =0,40 w | pl — 3 Pyt
3,7+
4
lilc 1,=0,20 w | tpl — 5 Glina piaszczysta
6
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 81,80 m.npm.
| w — — NN 05 Nasyp niebudowlany
w — 1
szg —_ Pd B Piasek drobny
Na =045 Y¥r= -,
221
m | szg — Pd(+TT) B Piasek drobny z domieszkg pytu
— 3| 5o
lllb 1,=0,30 w| pl — 4 Pyt z domieszka piasku drobnego
5| so0f
lilc 1,=0,20 w | tpl — Glina piaszczysta
6
Otwor Nr 3 Rzedna wysokosciowa Z = 82,10 m.npm.
| w| — — PH 03l Piasek prochniczny
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— 1 11F
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2121 21
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4.0 4| 40-
lIb 1,=0,65 m| szg | — Pad/Ps — 5 Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego
6




Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lat Nr3.2

Zabudowa mieszkaniowa w Pienieznie przy ul. Akacjowej (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)

. 5 2
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| w — — NN Nasyp niebudowlany
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Elblaskie

Predighiorsto Geslogen Profile analityczne otworow | Zah Nr3.3

mgr inz. Daniel Kochanowski

Zabudowa mieszkaniowa w Pienieznie przy ul. Akacjowej (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)
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Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

(n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych

Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych
Wartosc obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslic nalezy zgodnie A wartoéci okre$lone metoda C - droga praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Zabudowa mieszkaniowa w Pienieznie przy ul. Akacjowej (dz. nr 209/1, 209/2 i 209/3)

. 3 Stan gruntu Parametry geotechniczne Uwagi
3 o ' 'U@,g €@ Felis] o0 0@ 0 e oz x= gg
ﬂé § ROdZaJ gruntu %fﬁ glog |0 2 12C | g A % 35 g 85| ¢ 6‘ 28
S % wedugnomy | £5%1 58 |5y |SE| 25| 20| g8| Be| 80| g2

§ PGB |35E| 0% |0z |82 | 88| 95| =E| 2| 35| 5%
) S2El0nd |oa [3c| 08| 0| 2| 25| 2& §3
2 g |D ||_ Wn o] Cu @ Eo K Mo

[ % ]| (Tm’] | [kPa] [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa]
| NN,PH,PgH - - W . B _ )
Al (w16 1,75 | s s
Ila Pd 0,45 m24] 1.90 30"15’| 44 000
b Pd 0,65 - |[m24|190| - 31°00’| 56 000

llla

b

llic

0,40*| 24 | 2,00| 25 |14°36’| 18 000

0,30*| 17 | 2,10 | 28 |16°24'| 22 000

0,20*| 12 | 2,20| 32 |18°24’| 27 500




OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajace

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67
@ zw-zwarty | <0

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

11,00
QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych
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