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	Nr dokumentu
	Tytuł
	Skala

	OCHRONA RADIOLOGICZNA

	240-IP-A2-01-DR-R-00001
	Rzut poziomu 01
	-

	240-IP-A2-01-DR-R-00002
	Punkty pomiarowe - Sala operacyjna
	1:50

	240-IP-A2-01-DR-R-00003
	Punkty pomiarowe - Sala operacyjna
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00004
	Rzut poziomu 0
	-

	240-IP-A2-0-DR-R-00005
	Punkty pomiarowe - Gab. RTG P00.IP.121
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00006
	Punkty pomiarowe - CT P00.IP.128
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00007
	Punkty pomiarowe - Angiograf dwupłaszczyznowy P00.IP.126
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00008
	Punkty pomiarowe - Przestrzeń na planowany angiograf
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00009
	Punkty pomiarowe - Gab. RTG
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00010
	Punkty pomiarowe - Angiograf jednopłaszczyznowy P00.HEM.3
	1:50

	240-IP-A2-0-DR-R-00011
	Punkty pomiarowe - Angiograf dwupłaszczyznowy P00.HEM.5
	1:50


[bookmark: _Toc15394661]
PODZIAŁ NA ETAPY i Podetapy (fazy) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży ARCHITEKTURA, obejmującego części budynków A1 i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy:
· Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, w osiach 1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej;
· Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, w osiach 9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół oddziałów specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria, pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej.

W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujących 21 kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji :
- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV, 
- W trakcie realizacji – Etap VI,
- Niezrealizowane  - Etap V,
- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII. 

ETAP VII  BUDYNEK A1
obejmuje:
· BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01)
(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17)
Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podział faz na odpowiednio: 
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala,
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala .
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

· Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) w osiach 1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja.
· Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii.
· Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy z blokiem porodowym.
· Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii.
· Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii.
· Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii Ogólnej.
· Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny.
· Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii.
· Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii.
· Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny.
· Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Onkologicznej.
· Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii.
· Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny Paliatywnej.
· Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii.
· Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii Onkologicznej.
· Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii.
· Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii Dziennej.
· Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacja.
· Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji Medycznych.
· Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Hematologii.
· Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym.
· Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Onkologii.
· Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii.
· Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii Dziecięcej.
· Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Naczyniowej.

ETAP VIII  BUDYNEK A2 
obejmuje:
· BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)
Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podział faz na odpowiednio: 
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala,
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala .
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

· Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – pomieszczenia techniczne i komunikacja.
· Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć.
· Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne.
· Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą wybudzeń.
· Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia.
· Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi.
· Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną.
· Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie.
· Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii i Genetyki.
· Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie.
· Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki Koordynowanej.
· Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – Szatnie i magazyny.
· Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
· Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyjęć.
· Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań Klinicznych.
· Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.
· Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii.
· Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i Chirurgii jednego Dnia.
· Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu Studentów.
· Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna).
· Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna.
· Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain.
· Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w osiach 24÷27/F÷H – Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania.
[bookmark: _Toc15394662]OCHRONA RADIOLOGICZNA
Obliczenia zostały wykonane dla przykładowych parametrów ekspozycji. 
Po wyborze dostawcy należy wykonać obliczenia weryfikujące pomieszczenia 
dla docelowych urządzeń radiologicznych.  

[bookmark: _Toc15394663][bookmark: _GoBack]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Pracownia CT - pomieszczenie P00.IP.128
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[bookmark: _Toc15279042][bookmark: _Toc15394128][bookmark: _Toc15394664]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim dla Pracowni Tomografii Komputerowej - pomieszczenie P00.IP.128.

[bookmark: _Toc518635449][bookmark: _Toc525383443][bookmark: _Toc525383728][bookmark: _Toc525384258][bookmark: _Toc15279043][bookmark: _Toc15394129][bookmark: _Toc15394665][bookmark: _Hlk518655019][bookmark: _Hlk518651983][bookmark: _Toc470239883][bookmark: _Toc470241143]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180 
poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany wykonawczy.

[bookmark: _Toc525383444][bookmark: _Toc525383729][bookmark: _Toc525384259][bookmark: _Toc15279044][bookmark: _Toc15394130][bookmark: _Toc15394666]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski nie może być mniejsza niż 15 m2. 
Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu TK wynosi 50,32 m2 , a jego wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania tomografu komputerowego.  
[bookmark: _Toc470239884][bookmark: _Toc470241144][bookmark: _Toc525383445][bookmark: _Toc525383730][bookmark: _Toc525384260][bookmark: _Toc15279045][bookmark: _Toc15394131][bookmark: _Toc15394667]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc518649041][bookmark: _Toc518649268][bookmark: _Toc518649459][bookmark: _Toc518913918]Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
[bookmark: _Toc518649042][bookmark: _Toc518649269][bookmark: _Toc518649460][bookmark: _Toc518913919]Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).
[bookmark: _Toc15279046][bookmark: _Toc15394132][bookmark: _Toc15394668]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 3 mm  
	3 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-5
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	5-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	> 2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	> 2 mm



[bookmark: _Toc470239966][bookmark: _Toc470241226][bookmark: _Toc524707499]

[bookmark: _Toc15279047][bookmark: _Toc15394133][bookmark: _Toc15394669]PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
	Typ
	wielorzędowy tomograf komputerowy

	parametr
	jednostka
	wartość

	Generator
	
	

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	80, 100, 120, 140

	Zakres prądu anodowego
	mA
	10 - 835

	Lampa rtg
	
	

	ogniska nominalne (IEC 60336/2005)
	-
	1,0 x 0,7
1,6 x 1,2
2,0 x 1,2

	promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 125 kV
	mGy/h
	< 0,8

	Gantry
	
	

	Średnica otworu gantry
	cm
	70

	Czas pojedynczego obrotu lampy
	s
	0.35 – 2,0

	Szerokość warstwy
	mm
	0,625 – 6,0

	Pitch factor
	-
	0,531 – 1,531

	Maksymalny czas skanu spiralnego
	s
	127

	Akwizycja danych
	
	

	max. liczba warstw / obrót
	-
	64

	liczba rzędów detektorów
	-
	64




[bookmark: _Toc470239967][bookmark: _Toc470241227][bookmark: _Toc524707500][bookmark: _Toc15279048][bookmark: _Toc15394134][bookmark: _Toc15394670]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc524707501][bookmark: _Toc15279049][bookmark: _Toc15394135][bookmark: _Toc15394671]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) [bookmark: _Hlk488391111]Parametry ekspozycji określono na podstawie danych technicznych typowego wielorzędowego tomografu komputerowego.
b) Przyjęto, że wiązka pierwotna oraz promieniowanie uboczne jest całkowicie pochłaniane w gantry tomografu komputerowego, dlatego analizę wymaganej ochronności osłon stałych ograniczono do narażenia jakie pochodzi 
od promieniowania rozproszonego od ciała pacjenta, oraz promieniowania rozproszonego od wielowarstwowej struktury detektorów ceramicznych umieszczonych na wewnętrznym obwodzie gantry tomografu.
c) Prąd anodowy obliczono na podstawie podanego dla danego protokołu efektywnego produktu mAs (eff. mAs), uwzględniając współczynnik skoku spirali (Pitch Factor) oraz czasu pojedynczego obrotu lampy (rotation time).
d) Na podstawie analizy typowych realizowanych protokołów w pracowni przyjęto uśrednione parametry ekspozycji podane w punkcie 7.2.
e) Odczytów z nomogramów i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001
 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla przyjętego nominalnego napięcia równego 
120 kV.
f) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez struktury detektorów ceramicznych w gantry odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
g) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika ołowiu dla istniejących osłon stałych przyjmując jako odniesienie maksymalne wartości grubości osłon 
z ołowiu obliczone dla promieniowania rozproszonego od tkanki pacjenta oraz 
od elementów gantry.


[bookmark: _Toc524707502][bookmark: _Toc15279050][bookmark: _Toc15394136][bookmark: _Toc15394672] PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie nominalne
	Unom
	120
	kV

	prąd nominalny
	Inom
	300
	mA

	średni czas pracy lampy
dla jednego protokołu
	tp
	20
	s

	liczba protokołów tygodniowo
	-
	200
	-

	czas pracy źródła tygodniowo
	to
	67
	min

	
	
	1,1
	h

	szerokość matrycy detektorów
	r
	0,20
	m

	powierzchnia rozpraszająca
	s
	0,04
	m2

	SID
	f
	0,78
	m



[bookmark: _Toc524707503][bookmark: _Toc15279051][bookmark: _Toc15394137][bookmark: _Toc15394673] WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE  DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	[bookmark: _Toc524707504]osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Komunikacja
	P00.IP.140
	0,25
	8,70

	2-3
	Angiograf dwupłaszczowy
	P00.IP.126
	1,0
	8,70

	3-4
	Pom. tech
Kabina
	P00.IP.80
P00.IP.79
	0,25
	8,70

	4-5
	Kabina
Pokój opisów
	P00.IP.77
P00.IP.127
	1,0
	4,35

	5-1
	Sterownia
	P00.IP.122
	1,0
	26,10

	SD
	sala operacyjna
	-
	1,0
	8,70

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.BR.22
P1.BR.23
	1,0
	8,70


[bookmark: _Toc15279052]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 


[bookmark: _Toc15394138][bookmark: _Toc15394674]CZAS 
	[bookmark: _Toc470239968][bookmark: _Toc470241228][bookmark: _Toc524707505]osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	67
	1,1
	0,25
	1
	16,75
	0,28

	2-3
	67
	1,1
	1
	1
	67
	1,10

	3-4
	67
	1,1
	0,25
	1
	16,75
	0,28

	4-5
	67
	1,1
	1
	1
	67
	1,10

	5-1
	67
	1,1
	1
	1
	67
	1,10

	SD
	67
	1,1
	1
	1
	67
	1,10

	SG
	67
	1,1
	1
	1
	67
	1,10

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15279053][bookmark: _Toc15394139][bookmark: _Toc15394675]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc518653715][bookmark: _Toc524707506][bookmark: _Toc15279054][bookmark: _Toc15394140][bookmark: _Toc15394676]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	3,3
	1,1
	1,7

	2-3
	2,9
	0,2
	2,0

	3-4
	3,7
	1,4
	1,5

	4-5
	4,9
	0,3
	2,0

	5-1
	5,6
	2,5
	1,3

	SD
	1,5
	0,1
	2,0

	SG
	3,2
	0,3
	2,0

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV





[bookmark: _Toc518653716][bookmark: _Toc524707507][bookmark: _Toc15279055][bookmark: _Toc15394141][bookmark: _Toc15394677] GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM PRZEZ STRUKTURĘ DETEKTORÓW CERAMICZNYCH 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony
 z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	3,3
	17,5
	1,2
	0,8

	2-3
	2,9
	3,4
	1,8
	1,2

	3-4
	3,7
	22,0
	1,1
	0,7

	4-5
	4,9
	4,8
	1,6
	1,0

	5-1
	5,6
	37,7
	1,0
	0,7

	SD
	1,5
	0,9
	2,1
	1,4

	SG
	3,2
	4,1
	1,7
	1,1

	                    Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	



[bookmark: _Toc518653717][bookmark: _Toc524707508][bookmark: _Toc15279056][bookmark: _Toc15394142][bookmark: _Toc15394678]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony 
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od gantry
	

	
	mm Pb

	1-2
	1,7
	0,8
	1,7

	2-3
	2,0
	1,2
	2,0

	3-4
	1,5
	0,7
	1,5

	4-5
	2,0
	1,0
	2,0

	5-1
	1,3
	0,7
	1,3

	SD
	2,0
	1,4
	2,0

	SG
	2,0
	1,1
	2,0

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki oraz rozproszone od detektorów Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony wartość = 0,1 mm Pb. 


[bookmark: _Toc470239969][bookmark: _Toc470241229][bookmark: _Toc524707511][bookmark: _Toc15279057][bookmark: _Toc15394143][bookmark: _Toc15394679]WNIOSKI I ZALECENIA 
[bookmark: _Toc524707512][bookmark: _Toc15279058][bookmark: _Toc15394144][bookmark: _Toc15394680]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI OSŁON DLA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	2,0
	1,7
	0,0

	2-3
	3,0
	2,0
	0,0

	3-4
	2,0
	1,5
	0,0

	4-5
	2,0
	2,0
	0,0

	5-1
	2,0
	1,3
	0,0

	SD
	>2,0
	2,0
	0,0

	SG
	>2,0
	1,7
	0,0

	           Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV



[bookmark: _Toc524707513][bookmark: _Toc15279059][bookmark: _Toc15394145][bookmark: _Toc15394681]ZESTAWIENIE OSŁON DLA DRZWI I OKIEN

D1, D3, D4, D5 - drzwi systemowe pełne z warstwą blachy ołowianej grubości 2,0 mm,
D2 - drzwi systemowe pełne z warstwą blachy ołowianej grubości 3,0 mm,
O1 - okno podglądowe w sterowni o równoważniku 2,0 mm Pb.

[bookmark: _Toc524707514][bookmark: _Toc15279060][bookmark: _Toc15394146][bookmark: _Toc15394682]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
Gabinet tomografii komputerowej wyposażony jest w ostrzegawczą sygnalizację świetlną umieszczona nad drzwiami do gabinetu, włączaną równocześnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami oraz w sygnalizację świetlną umieszczona nad drzwiami do gabinetu informującą o występowaniu promieniowania.


[bookmark: _Toc15394683]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG - pomieszczenie P00.IP.121 


(PUSTA STRONA)
1. [bookmark: _Toc15279062][bookmark: _Toc15394148][bookmark: _Toc15394684]
CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla pracowni rentgenowskiej - pomieszczenie P00.IP.121.

[bookmark: _Toc15279063][bookmark: _Toc15394149][bookmark: _Toc15394685] DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180 
poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279064][bookmark: _Toc15394150][bookmark: _Toc15394686]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski nie może być mniejsza niż 15 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu RTG wynosi 37,12 m2 , a jego wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg.  


[bookmark: _Toc15279065][bookmark: _Toc15394151][bookmark: _Toc15394687]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).
[bookmark: _Toc15279066][bookmark: _Toc15394152][bookmark: _Toc15394688]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	4-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279067][bookmark: _Toc15394153][bookmark: _Toc15394689]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG
	Typ
	Cyfrowy aparat rtg do zdjęć
z bezpośrednim obrazowaniem cyfrowym

	parametr
	jednostka
	wartość

	Generator
	

	min. częstotliwość przetwornika
	kHz
	60

	zakres napięcia anodowego
	kV
	40 - 150

	zakres prądu anodowego
	mA
	20 - 800

	zakres czasów ekspozycji
	s
	0.001 - 5.0

	Lampa
	
	

	ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,6 / 1.0

	moc dawki promieniowania ubocznego w odległości 1 m 
dla 100 kV
	-
	< 1,0

	filtracja całkowita
	mm Al.
	> 2.5

	Detektory
	jeden płaski panel cyfrowy

	technologia
	matryca z amorficznego krzemu
ze scyntylatorem z jodku cezu

	wymiary
	cm
	43 x 43

	obszar aktywny
	cm
	42,2 x 42,2

	min. wielkość matrycy
	pix
	3 200 x 3 200

	min. rozmiar piksela
	µm
	130



[bookmark: _Toc15279068][bookmark: _Toc15394154][bookmark: _Toc15394690]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279069][bookmark: _Toc15394155][bookmark: _Toc15394691]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Dla cyfrowego aparatu rtg przyjęto, że wiązka pierwotna jest całkowicie tłumiona 
w detektorze obrazowym (płaskim panelu cyfrowym), dlatego analizie poddano tylko promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta i płaskiego panela cyfrowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: 100 kV, 350 mA, 0,2 s.
c) Grubość wymaganych osłon z ołowiu odczytano z nomogramów dla napięcia 
100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla obu przyjętych wartości napięcia.
d) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.
e) Dlatego zgodnie z pkt. 2.7.1 PN-86/J-80001 do obliczeń wymaganej grubości osłon przyjęto połowę dawki tygodniowej określonej w przepisie prawnym (pkt d).
f) Odczytów z nomogramów i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 
(wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV.
g) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
h) Obliczeń oraz analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podanej przez producenta lamp rtg.
i) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu istniejących osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.


[bookmark: _Toc15279070][bookmark: _Toc15394156][bookmark: _Toc15394692]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	[bookmark: _Hlk15214155]Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie nominalne
	Unom
	100
	kV

	prąd nominalny
	Inom
	350
	mA

	czas ekspozycji
	te
	0,2
	s

	Średnia liczba ekspozycji dziennie
	-
	50
	-

	liczba dni
	-
	5
	-

	liczba ekspozycji tygodniowo
	-
	250
	-

	czas pracy źródła
	to
	0,84
	min

	
	
	0,013
	h

	wymiary płaskiego panelu cyfrowego
	-
	43 x 43
	cm

	powierzchnia płaskiego panelu cyfrowego
	s
	0,185
	m2

	SID
	f
	1,00
	m



[bookmark: _Toc15279071][bookmark: _Toc15394157][bookmark: _Toc15394693] WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Komunikacja
	P00.IP.140
	0,25
	8,7

	2-3
	Sterownia
	P00.IP.122
	1,0
	26,1

	3-4
	Pokój opisów
Kabina
	P00.IP.127
P00.IP.123
	1,0
	4,35

	4-1
	Kabina
Pom. tech.
	P00.IP.124
P00.PT.5
	0,25
	8,7

	SD
	Powierzchnia pod wynajem
	-
	1,0
	8,7

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.PNC.3
P1.PNC.4
P1.PNC.5
P1.PNC.6
	1,0
	8,7





[bookmark: _Toc15279072][bookmark: _Toc15394158][bookmark: _Toc15394694]CZAS 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	0,84
	0,013
	0,25
	1
	0,21
	0,00325

	2-3
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	3-4
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	4-1
	0,84
	0,013
	0,25
	1
	0,21
	0,00325

	SD
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	SG
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15279073][bookmark: _Toc15394159][bookmark: _Toc15394695]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
7.5.1. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	4,2
	105
	0,3

	2-3
	4,3
	66
	0,4

	3-4
	4,7
	9
	0,8

	4-1
	1,5
	116
	0,3

	SD
	1,5
	3
	1,2

	SG
	3,2
	22
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279074]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



7.5.2. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONEGO OD PŁASKIEGO PANELA CYFROWEGO
  bez uwzględniania promieniowania ubocznego
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	4,2
	566
	>0,1
	>0,1

	2-3
	4,3
	358
	0,2
	0,1

	3-4
	4,7
	50
	0,4
	0,3

	4-1
	1,5
	629
	>0,1
	>0,1

	SD
	1,5
	17
	0,6
	0,4

	SG
	3,2
	119
	0,3
	0,2

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	


7.5.3. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 1,0 mGy/h = 1 000 µGy/h .

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	1000
	0,00325
	3,3
	0,24
	0,3
	20
	0,012
	8,7
	0,14

	2-3
	1000
	0,013
	13,0
	1,12
	0,4
	40
	0,028
	26,1
	0,11

	3-4
	1000
	0,013
	13,0
	1,35
	0,8
	190
	0,007
	4,35
	0,16

	4-1
	1000
	0,00325
	3,3
	0,21
	0,3
	20
	0,011
	8,7
	0,12

	SD
	1000
	0,013
	13,0
	7,69
	1,2
	650
	0,012
	8,7
	0,14

	SG
	1000
	0,013
	13,0
	1,12
	0,6
	100
	0,011
	8,7
	0,13


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną
Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej. Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.

7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,3
	>0,1
	0,3

	2-3
	0,4
	0,1
	0,4

	3-4
	0,8
	0,3
	0,8

	4-1
	0,3
	>0,1
	0,3

	SD
	1,2
	0,4
	1,2

	SG
	0,6
	0,2
	0,6

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 





[bookmark: _Toc15279075][bookmark: _Toc15394160][bookmark: _Toc15394696]WNIOSKI I ZALECENIA 
[bookmark: _Toc15279076][bookmark: _Toc15394161][bookmark: _Toc15394697]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	1,0
	0,3
	0,0

	2-3
	1,0
	0,4
	0,0

	3-4
	1,0
	0,8
	0,0

	4-1
	1,0
	0,3
	0,0

	SD
	>2,0
	1,2
	0,0

	SG
	>2,0
	0,6
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279077][bookmark: _Toc15394162][bookmark: _Toc15394698]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI I OKIEN

D1-D4 - drzwi systemowe pełne z warstwą blachy ołowianej grubości 1,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 1,0 mm Pb.

[bookmark: _Toc15279078][bookmark: _Toc15394163][bookmark: _Toc15394699]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi są wyposażone w ostrzegawczą sygnalizację świetlną umieszczona nad drzwiami do gabinetu, włączaną równocześnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami § 11.1 Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


(PUSTA STRONA)



[bookmark: _Toc15394700]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Gabinet RTG - pomieszczenie P00.IP.66 


(PUSTA STRONA)
1. [bookmark: _Toc15279080][bookmark: _Toc15394165][bookmark: _Toc15394701]
CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla pracowni rentgenowskiej - pomieszczenie P00.IP.66.

[bookmark: _Toc15279081][bookmark: _Toc15394166][bookmark: _Toc15394702] DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279082][bookmark: _Toc15394167][bookmark: _Toc15394703]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1325) powierzchnia gabinetu rtg rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski nie może być mniejsza niż 15 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu RTG wynosi 30,09 m2 , a jego wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m . Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg.  


[bookmark: _Toc15279083][bookmark: _Toc15394168][bookmark: _Toc15394704]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).
[bookmark: _Toc15279084][bookmark: _Toc15394169][bookmark: _Toc15394705]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	3-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	1 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279085][bookmark: _Toc15394170][bookmark: _Toc15394706]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG
	Typ
	Cyfrowy aparat rtg do zdjęć
z bezpośrednim obrazowaniem cyfrowym

	parametr
	jednostka
	wartość

	Generator
	

	min. częstotliwość przetwornika
	kHz
	60

	zakres napięcia anodowego
	kV
	40 - 150

	zakres prądu anodowego
	mA
	20 - 800

	zakres czasów ekspozycji
	s
	0.001 - 5.0

	Lampa
	
	

	ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,6 / 1.0

	moc dawki promieniowania ubocznego w odległości 1 m 
dla 100 kV
	-
	< 1,0

	filtracja całkowita
	mm Al.
	> 2.5

	Detektory
	jeden płaski panel cyfrowy

	technologia
	matryca z amorficznego krzemu
ze scyntylatorem z jodku cezu

	wymiary
	cm
	43 x 43

	obszar aktywny
	cm
	42,2 x 42,2

	min. wielkość matrycy
	pix
	3 200 x 3 200

	min. rozmiar piksela
	µm
	130



[bookmark: _Toc15279086][bookmark: _Toc15394171][bookmark: _Toc15394707]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279087][bookmark: _Toc15394172][bookmark: _Toc15394708]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Dla cyfrowego aparatu rtg przyjęto, że wiązka pierwotna jest całkowicie tłumiona 
w detektorze obrazowym (płaskim panelu cyfrowym), dlatego analizie poddano tylko promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta i płaskiego panela cyfrowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: 100 kV, 350 mA, 0,2 s.
c) Grubość wymaganych osłon z ołowiu odczytano z nomogramów dla napięcia 
100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla obu przyjętych wartości napięcia.
d) Dopuszczalne dawki przyjęto podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.
e) Dlatego zgodnie z pkt. 2.7.1 PN-86/J-80001 do obliczeń wymaganej grubości osłon przyjęto połowę dawki tygodniowej określonej w przepisie prawnym (pkt d).
f) Odczytów z nomogramów i tabel zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 
(wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV.
g) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
h) Obliczeń oraz analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podanej przez producenta lamp rtg.
i) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu istniejących osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.


[bookmark: _Toc15279088][bookmark: _Toc15394173][bookmark: _Toc15394709]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie nominalne
	Unom
	100
	kV

	prąd nominalny
	Inom
	350
	mA

	czas ekspozycji
	te
	0,2
	s

	Średnia liczba ekspozycji dziennie
	-
	50
	-

	liczba dni
	-
	5
	-

	liczba ekspozycji tygodniowo
	-
	250
	-

	czas pracy źródła
	to
	0,84
	min

	
	
	0,013
	h

	wymiary płaskiego panelu cyfrowego
	-
	43 x 43
	cm

	powierzchnia płaskiego panelu cyfrowego
	s
	0,185
	m2

	SID
	f
	1,00
	m



[bookmark: _Toc15279089][bookmark: _Toc15394174][bookmark: _Toc15394710] WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Poczekalnia
Kabina
Kabina
	P00.IP.4
P00.IP.63
P00.IP.62
	0,25
	8,7

	2-3
	Sterownia
	P00.IP.64
	1,0
	52,2

	3-1
	Przedsionek WC
WC Personelu
Zaplecze
	P00.IP.67
P00.IP.68
P00.IP.66
	0,25
	8,7

	SD
	Sala operacyjna
Komunikacja
Magazyn
Magazyn
	P01.BO.54
-
P01.BO.47
P01.BO.140
	1,0
	8,7

	SG
	Komunikacja
Pomieszczenia biurowe
	P1.ADM.16
P1.ADM.17
P1.ADM.64
P1.ADM.46
P1.ADM.67
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279090]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279091][bookmark: _Toc15394175][bookmark: _Toc15394711]CZAS 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	0,84
	0,013
	0,25
	1
	0,21
	0,00325

	2-3
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	3-1
	0,84
	0,013
	0,25
	1
	0,21
	0,00325

	SD
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013

	SG
	0,84
	0,013
	1
	1
	0,84
	0,013


[bookmark: _Toc15279092]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15394176][bookmark: _Toc15394712]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
7.5.1. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	3,4
	88
	0,3

	2-3
	3,3
	125
	0,3

	3-1
	1,5
	17
	0,6

	SD
	1,5
	3
	1,2

	SG
	3,2
	22
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279093][bookmark: _Toc15394177][bookmark: _Toc15394713]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



7.5.2. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONEGO OD PŁASKIEGO PANELA CYFROWEGO
  bez uwzględniania promieniowania ubocznego
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	3,4
	478
	0,1
	>0,1

	2-3
	3,3
	675
	>0,1
	>0,1

	3-1
	1,5
	93
	0,6
	0,4

	SD
	1,5
	17
	0,6
	0,4

	SG
	3,2
	119
	0,3
	0,2

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	


7.5.3. GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 1,0 mGy/h = 1 000 µGy/h .

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	1000
	0,00325
	3,3
	0,24
	0,3
	20
	0,014
	8,7
	0,16

	2-3
	1000
	0,013
	13,0
	1,12
	0,4
	40
	0,060
	26,1
	0,11

	3-1
	1000
	0,013
	13,0
	1,35
	0,8
	190
	0,014
	4,35
	0,17

	SD
	1000
	0,013
	13,0
	7,69
	1,2
	650
	0,012
	8,7
	0,14

	SG
	1000
	0,013
	13,0
	1,12
	0,6
	100
	0,011
	8,7
	0,13


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną


Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej. Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.

7.5.4. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,3
	>0,1
	0,3

	2-3
	0,3
	>0,1
	0,3

	3-1
	0,6
	0,4
	0,6

	SD
	1,2
	0,4
	1,2

	SG
	0,6
	0,2
	0,6

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 





[bookmark: _Toc15279094][bookmark: _Toc15394178][bookmark: _Toc15394714]WNIOSKI I ZALECENIA 
[bookmark: _Toc15279095][bookmark: _Toc15394179][bookmark: _Toc15394715]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	1,0
	0,3
	0,0

	2-3
	1,0
	0,4
	0,0

	3-1
	1,0
	0,8
	0,0

	SD
	>2,0
	1,2
	0,0

	SG
	>2,0
	0,6
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279096][bookmark: _Toc15394180][bookmark: _Toc15394716]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI I OKIEN

D1-D4 - drzwi systemowe pełne z warstwą blachy ołowianej grubości 1,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 1,0 mm Pb.

[bookmark: _Toc15279097][bookmark: _Toc15394181][bookmark: _Toc15394717]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi są wyposażone w ostrzegawczą sygnalizację świetlną umieszczona nad drzwiami do gabinetu, włączaną równocześnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami § 11.1 Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


(PUSTA STRONA)



[bookmark: _Toc15394718]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna – P01.BO115

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279099][bookmark: _Toc15394183][bookmark: _Toc15394719]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla Sali Operacyjnej.
[bookmark: _Toc15279100][bookmark: _Toc15394184][bookmark: _Toc15394720]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279101][bookmark: _Toc15394185][bookmark: _Toc15394721]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 81,12 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,6 m. Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279102][bookmark: _Toc15394186][bookmark: _Toc15394722]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279103][bookmark: _Toc15394187][bookmark: _Toc15394723][bookmark: _Toc470240029][bookmark: _Toc470241289][bookmark: _Toc518908457]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279104][bookmark: _Toc15394188][bookmark: _Toc15394724]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	aparat rtg do radiologii zabiegowej
z ramieniem C

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	40 - 120

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	0,2 - 10

	szerokość impulsu
	ms
	20,0

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	1, 2, 4, 8, 15, 20

	Lampa
	

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,6

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	0,8

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	110

	Przestrzeń operacyjna
	cm
	90

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	płaski detektor cyfrowy

	rozmiar
	cm
	20 x 30



[bookmark: _Toc470240030][bookmark: _Toc470241290][bookmark: _Toc518908458]

[bookmark: _Toc15279105][bookmark: _Toc15394189][bookmark: _Toc15394725]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc518908459][bookmark: _Toc15279106][bookmark: _Toc15394190][bookmark: _Toc15394726]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniania w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 100 kV , I = 10 mA.
a) Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN- 86/J –80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV.
b) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV.
c) Przy obliczaniu czasu pracy źródła uwzględniono czas trwania impulsu i maksymalną liczbę pulsów w czasie jednej sekundy w trakcie realizacji procedur.
d) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
e) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
f) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
g) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.
h) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu istniejących osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
[bookmark: _Toc518908460][bookmark: _Toc15279107][bookmark: _Toc15394191][bookmark: _Toc15394727]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	100
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	10
	mA

	czas procedury
	tp
	10
	min

	
	
	600
	s

	długość impulsu
	timp
	20
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	4
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	48
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	30
	-

	czas pracy źródła
	to
	24
	min

	
	
	0,40
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,2 x 0,3
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,06
	m2

	SID
	f
	1,1
	m


[bookmark: _Toc518908461] 

[bookmark: _Toc15279108][bookmark: _Toc15394192][bookmark: _Toc15394728][bookmark: _Toc518908462]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Sterownia
	-
	1,0
	52,2

	2-3
	Pomieszczenie techniczne
	-
	0,25
	8,7

	3-4
	Sala operacyjna 
Pomieszczenie przygotowania personelu
	P01.BO.52
P01.BO.117
	1,0
	8,7

	4-1
	Korytarz czysty
Korytarz wewnętrzny
Powierzchnia pod wynajem
	P01.BO.121
-
-
	1,0
	8,7

	SD
	Pomieszczenia techniczne
	P.02.CS.9
	0,25
	8,7

	SG
	Komunikacja
CT
Sterownia
Pokój opisowy
Kabina
Kabina
Pom. Tech
	-
P00.IP.128
P00.IP.122
P00.IP.127
P00.IP.77
P00.IP.79
P00.IP.80
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279109]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279110][bookmark: _Toc15394193][bookmark: _Toc15394729][bookmark: _Toc518908465]CZAS NARAŻENIA 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	2-3
	24
	0,4
	0,25
	1
	6
	0,1

	3-4
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	4-1
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	SD
	24
	0,4
	0,25
	1
	6
	0,1

	SG
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4


Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



[bookmark: _Toc15279111][bookmark: _Toc15394194][bookmark: _Toc15394730]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc15279112][bookmark: _Toc15394195][bookmark: _Toc15394731]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	4,9
	313
	0,2

	2-3
	4,9
	209
	0,2

	3-4
	6,2
	84
	0,3

	4-1
	4,3
	40
	0,5

	SD
	1,3
	15
	0,7

	SG
	2,9
	18
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279113][bookmark: _Toc15394196][bookmark: _Toc15394732]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 

[bookmark: _Toc15279114][bookmark: _Toc15394197][bookmark: _Toc15394733]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA OBRAZOWEGO 
[bookmark: _Toc518908466]     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	4,9
	6317
	>0,1
	>0,1

	2-3
	4,9
	4211
	>0,1
	>0,1

	3-4
	6,2
	1686
	>0,1
	>0,1

	4-1
	4,3
	811
	>0,1
	>0,1

	SD
	1,3
	296
	0,3
	0,2

	SG
	2,9
	369
	0,3
	0,2

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	



[bookmark: _Toc15279115][bookmark: _Toc15394198][bookmark: _Toc15394734]7GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
   Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego Ďu = 0,8 mGy/h = 800 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	800
	0,4
	320
	13
	0,2
	8
	1,67
	52,2
	3,19

	2-3
	800
	0,1
	80
	3
	0,2
	8
	0,42
	8,7
	4,79

	3-4
	800
	0,4
	320
	8
	0,3
	20
	0,42
	8,7
	4,78

	4-1
	800
	0,4
	320
	17
	0,5
	55
	0,31
	8,7
	3,62

	SD
	800
	0,1
	80
	47
	0,7
	150
	0,32
	8,7
	3,63

	SG
	800
	0,4
	320
	38
	0,6
	100
	0,38
	8,7
	4,37


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.
[bookmark: _Toc470240032][bookmark: _Toc470241292][bookmark: _Toc518908468]

[bookmark: _Toc15279116][bookmark: _Toc15394199][bookmark: _Toc15394735]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,2
	>0,1
	0,2

	2-3
	0,2
	>0,1
	0,2

	3-4
	0,3
	>0,1
	0,3

	4-1
	0,5
	>0,1
	0,5

	SD
	0,7
	0,4
	0,7

	SG
	0,6
	0,2
	0,6

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 



[bookmark: _Toc15279117][bookmark: _Toc15394200][bookmark: _Toc15394736]WNIOSKI I ZALECENIA 
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	2,0
	0,2
	0,0

	2-3
	2,0
	0,2
	0,0

	3-1
	2,0
	0,3
	0,0

	3-4
	2,0
	0,5
	0,0

	4-1
	2,0
	0,7
	0,0

	SD
	>2,0
	0,6
	0,0

	SG
	>2,0
	0,2
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc518908470][bookmark: _Toc15279118][bookmark: _Toc15394201][bookmark: _Toc15394737] ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI  
D1, D2, D3, D4 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.


[bookmark: _Toc518908471][bookmark: _Toc15279119][bookmark: _Toc15394202][bookmark: _Toc15394738]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


[bookmark: _Toc15279120][bookmark: _Toc15394203][bookmark: _Toc15394739]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Sala Operacyjna – P01.BO116

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279121][bookmark: _Toc15394204][bookmark: _Toc15394740]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla Sali Operacyjnej.
[bookmark: _Toc15279122][bookmark: _Toc15394205][bookmark: _Toc15394741]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279123][bookmark: _Toc15394206][bookmark: _Toc15394742]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 79,88 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,6 m. Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279124][bookmark: _Toc15394207][bookmark: _Toc15394743]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279125][bookmark: _Toc15394208][bookmark: _Toc15394744]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-5
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	5-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279126][bookmark: _Toc15394209][bookmark: _Toc15394745]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	aparat rtg do radiologii zabiegowej
z ramieniem C

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	40 - 120

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	0,2 - 10

	szerokość impulsu
	ms
	20,0

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	1, 2, 4, 8, 15, 20

	Lampa
	

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,6

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	0,8

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	110

	Przestrzeń operacyjna
	cm
	90

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	płaski detektor cyfrowy

	rozmiar
	cm
	20 x 30





[bookmark: _Toc15279127][bookmark: _Toc15394210][bookmark: _Toc15394746]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279128][bookmark: _Toc15394211][bookmark: _Toc15394747]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniana w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 100 kV , I = 10 mA.
c) Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN- 86/J –80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV.
d) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV.
e) Przy obliczaniu czasu pracy źródła uwzględniono czas trwania impulsu i maksymalną liczbę pulsów w czasie jednej sekundy w trakcie realizacji procedur.
f) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
g) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
h) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
i) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.
j) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu istniejących osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
[bookmark: _Toc15279129][bookmark: _Toc15394212][bookmark: _Toc15394748]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	100
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	10
	mA

	czas procedury
	tp
	10
	min

	
	
	600
	s

	długość impulsu
	timp
	20
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	4
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	48
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	30
	-

	czas pracy źródła
	to
	24
	min

	
	
	0,40
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,2 x 0,3
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,06
	m2

	SID
	f
	1,1
	m


 

[bookmark: _Toc15279130][bookmark: _Toc15394213][bookmark: _Toc15394749]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Korytarz czysty
	P01.BO.119
	1,0
	8,7

	2-3
	Pomieszczenie przygotowania personelu
Sala operacyjna 
	P01.BO.110

P01.BO.41
	1,0
	8,7

	3-4
	Komunikacja
Pomieszczenie techniczne
	-
	0,25
	8,7

	4-5
	Sterownia
	-
	1,0
	52,2

	5-1
	Korytarz wewnętrzny
Pomieszczenie pod wynajem
	-
	1,0
	8,7

	SD
	Szatnia personelu
komunikacja
Pomieszczenia techniczne
	P02.PS.31
P.02.KO.4
P.02.CS.2
P.02.CS.4
	0,25
	8,7

	SG
	Sala obserwacji 
Komunikacja
	P00.IP.1
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279131]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279132][bookmark: _Toc15394214][bookmark: _Toc15394750]CZAS NARAŻENIA 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	24
	0,4
	0,25
	1
	6
	0,1

	2-3
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	3-4
	24
	0,4
	0,25
	1
	6
	0,1

	4-5
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	5-1
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4

	SD
	24
	0,4
	0,25
	1
	6
	0,1

	SG
	24
	0,4
	1
	1
	24
	0,4


Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



[bookmark: _Toc15279133][bookmark: _Toc15394215][bookmark: _Toc15394751]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc15279134][bookmark: _Toc15394216][bookmark: _Toc15394752]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	4,5
	176
	0,2

	2-3
	6,3
	86
	0,3

	3-4
	4,9
	209
	0,2

	4-5
	4,4
	253
	0,2

	5-1
	6
	78
	0,3

	SD
	1,3
	15
	0,7

	SG
	2,9
	18
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279135][bookmark: _Toc15394217][bookmark: _Toc15394753]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 

[bookmark: _Toc15279136][bookmark: _Toc15394218][bookmark: _Toc15394754]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA OBRAZOWEGO 
     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	4,5
	3552
	>0,1
	>0,1

	2-3
	6,3
	1740
	>0,1
	>0,1

	3-4
	4,9
	4211
	>0,1
	>0,1

	4-5
	4,4
	5093
	>0,1
	>0,1

	5-1
	6
	1579
	>0,1
	>0,1

	SD
	1,3
	296
	0,3
	0,2

	SG
	2,9
	369
	0,3
	0,2

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	



[bookmark: _Toc15279137][bookmark: _Toc15394219][bookmark: _Toc15394755]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
   Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego Ďu = 0,8 mGy/h = 800 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	800
	0,1
	80
	4
	0,2
	8
	0,49
	8,7
	5,68

	2-3
	800
	0,4
	320
	8
	0,3
	20
	0,40
	8,7
	4,63

	3-4
	800
	0,1
	80
	3
	0,2
	8
	0,42
	8,7
	4,79

	4-5
	800
	0,4
	320
	17
	0,2
	8
	2,07
	52,2
	3,96

	5-1
	800
	0,4
	320
	9
	0,3
	20
	0,44
	8,7
	5,11

	SD
	800
	0,1
	80
	47
	0,7
	150
	0,32
	8,7
	3,63

	SG
	800
	0,4
	320
	38
	0,6
	100
	0,38
	8,7
	4,37


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.


[bookmark: _Toc15279138][bookmark: _Toc15394220][bookmark: _Toc15394756]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,2
	>0,1
	0,2

	2-3
	0,3
	>0,1
	0,3

	3-4
	0,2
	>0,1
	0,2

	4-5
	0,2
	>0,1
	0,2

	5-1
	0,3
	>0,1
	0,3

	SD
	0,7
	0,4
	0,7

	SG
	0,6
	0,2
	0,6

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 





[bookmark: _Toc15279139][bookmark: _Toc15394221][bookmark: _Toc15394757]WNIOSKI I ZALECENIA 
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	2,0
	0,2
	0,0

	2-3
	2,0
	0,3
	0,0

	3-4
	2,0
	0,2
	0,0

	4-5
	2,0
	0,2
	0,0

	5-1
	2,0
	0,3
	0,0

	SD
	>2,0
	0,7
	0,0

	SG
	>2,0
	0,6
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279140][bookmark: _Toc15394222][bookmark: _Toc15394758] ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI  

D1, D2, D3, D4 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.


[bookmark: _Toc15279141][bookmark: _Toc15394223][bookmark: _Toc15394759]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


[bookmark: _Toc15394760]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf dwupłaszczowy P00.IP.126

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279143][bookmark: _Toc15394225][bookmark: _Toc15394761]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla angiografu dwupłaszczowego w pomieszczeniu P00.IP.126.6.
[bookmark: _Toc15279144][bookmark: _Toc15394226][bookmark: _Toc15394762]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279145][bookmark: _Toc15394227][bookmark: _Toc15394763]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 68,09 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m. Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279146][bookmark: _Toc15394228][bookmark: _Toc15394764]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279147][bookmark: _Toc15394229][bookmark: _Toc15394765]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279148][bookmark: _Toc15394230][bookmark: _Toc15394766]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	Dwupłaszczyznowy angiograf rtg 

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	50 - 125

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	130

	szerokość impulsu
	ms
	do 10 przy 30 fps
lub
do 20 przy 15 fps

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	7,5 / 15 / 30

	Lampa
	

	Filtracja zewnętrzna
	mm Cu
	0,1 / 0,2 / 0,3

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,3 / 0,6 / 1,0

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	<  0,4

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	115

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa 
na podłożu ciągłym

	rozmiar
	cm
	31 x 31





[bookmark: _Toc15279149][bookmark: _Toc15394231][bookmark: _Toc15394767]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279150][bookmark: _Toc15394232][bookmark: _Toc15394768]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniania w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 90 kV , I = 100 mA, czas procedury t = 30 min.
c) Uwzględniono jednocześnie długość trwania impulsu równą 4 ms oraz maksymalną liczbę 7,5 impulsów w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.
d)  Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego aparatu rtg.
e) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego.
f) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
g) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy 
h) PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
i) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
j) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.
k) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu zaprojektowanych osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
[bookmark: _Toc15279151][bookmark: _Toc15394233][bookmark: _Toc15394769]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	90
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	100
	mA

	czas procedury
	tp
	30
	min

	
	
	1800
	s

	długość impulsu
	timp
	4
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	7,5
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	54
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	25
	-

	czas pracy źródła
	to
	22,5
	min

	
	
	0,38
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,31 x 0,31
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,096
	m2

	SID
	f
	1,15
	m


 

[bookmark: _Toc15279152][bookmark: _Toc15394234][bookmark: _Toc15394770]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Komunikacja
Pomieszczenie przygotowania personelu
	P00.IP.140  P00.IP.132
	0,25
	8,7

	2-3
	Sterownia
	P00.IP.129
	1,0
	26,1

	3-4
	Pomieszczenie przygotowania pacjentów
Komunikacja
Pomieszczenie techniczne
	P00.IP.130

P00.IP.137
P00.IP.80
	0,25
	8,7

	4-1
	CT
	P00.IP128
	0,25
	8,7

	SD
	Sala operacyjna
mieszczenie przygotowania personelu
Korytarz czysty
	P01.BO.52
P01.B0.34

P01.BO.121
	1
	8,7

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.BR.18
P1.BR.23
P1.BR.24
P1.BR.28
P1.BR.30
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279153]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279154][bookmark: _Toc15394235][bookmark: _Toc15394771]CZAS NARAŻENIA 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	2-3
	22,5
	0,38
	1
	1
	22,5
	0,38

	3-4
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	4-1
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	SD
	22,5
	0,38
	1
	1
	22,5
	0,38

	SG
	22,5
	0,38
	1
	1
	22,5
	0,38


Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



[bookmark: _Toc15279155][bookmark: _Toc15394236][bookmark: _Toc15394772]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc15279156][bookmark: _Toc15394237][bookmark: _Toc15394773]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	4,2
	16,2
	0,6

	2-3
	3,6
	8,9
	0,8

	3-4
	3,8
	13,2
	0,7

	4-1
	4,0
	14,7
	0,7

	SD
	1,5
	0,5
	2,0

	SG
	3,2
	2,3
	1,4

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279157]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 

[bookmark: _Toc15279158][bookmark: _Toc15394238][bookmark: _Toc15394774]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA OBRAZOWEGO 
     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	4,2
	294
	0,3
	0,2

	2-3
	3,6
	162
	0,5
	0,3

	3-4
	3,8
	241
	0,4
	0,3

	4-1
	4,0
	267
	0,4
	0,3

	SD
	1,5
	9
	1,4
	0,9

	SG
	3,2
	43
	0,9
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	



[bookmark: _Toc15279159]

[bookmark: _Toc15394239][bookmark: _Toc15394775]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 0,4 mGy/h = 400 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	400
	0,095
	38,0
	2,15
	0,6
	100
	0,022
	8,7
	0,25

	2-3
	400
	0,38
	152,0
	11,7
	0,8
	200
	0,059
	8,7
	0,23

	3-4
	400
	0,095
	38,0
	2,6
	0,7
	150
	0,018
	8,7
	0,20

	4-1
	400
	0,095
	38,0
	2,4
	0,7
	150
	0,016
	52,2
	0,18

	SD
	400
	0,38
	152,0
	67,6
	2,0
	6500
	0,010
	8,7
	0,12

	SG
	400
	0,38
	152,0
	14,8
	1,4
	1400
	0,011
	8,7
	0,12


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.


[bookmark: _Toc15279160][bookmark: _Toc15394240][bookmark: _Toc15394776]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,6
	0,2
	0,6

	2-3
	0,8
	0,3
	0,8

	3-4
	0,7
	0,3
	0,7

	4-1
	0,7
	0,3
	0,7

	SD
	2,0
	0,9
	2,0

	SG
	1,4
	0,6
	1,4

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 





[bookmark: _Toc15279161][bookmark: _Toc15394241][bookmark: _Toc15394777]WNIOSKI I ZALECENIA 
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	2,0
	0,6
	0,0

	2-3
	2,0
	0,8
	0,0

	3-4
	2,0
	0,7
	0,0

	4-1
	2,0
	0,7
	0,0

	SD
	>2,0
	2,0
	0,0

	SG
	>2,0
	1,4
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279162][bookmark: _Toc15394242][bookmark: _Toc15394778] ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI  

D1, D2, D3, D4, D5, D6 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej 
o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.


[bookmark: _Toc15279163][bookmark: _Toc15394243][bookmark: _Toc15394779]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


[bookmark: _Toc15394780]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Zapasowy Angiograf dwupłaszczowy 

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279165][bookmark: _Toc15394245][bookmark: _Toc15394781]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla angiografu dwupłaszczowego w zapasowym pomieszczeniu.
[bookmark: _Toc15279166][bookmark: _Toc15394246][bookmark: _Toc15394782]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279167][bookmark: _Toc15394247][bookmark: _Toc15394783]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 55,41 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279168][bookmark: _Toc15394248][bookmark: _Toc15394784]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279169][bookmark: _Toc15394249][bookmark: _Toc15394785]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279170][bookmark: _Toc15394250][bookmark: _Toc15394786]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	Dwupłaszczyznowy angiograf rtg 

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	50 - 125

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	130

	szerokość impulsu
	ms
	do 10 przy 30 fps
lub
do 20 przy 15 fps

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	7,5 / 15 / 30

	Lampa
	

	Filtracja zewnętrzna
	mm Cu
	0,1 / 0,2 / 0,3

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,3 / 0,6 / 1,0

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	<  0,4

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	115

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa 
na podłożu ciągłym

	rozmiar
	cm
	31 x 31





[bookmark: _Toc15279171][bookmark: _Toc15394251][bookmark: _Toc15394787]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279172][bookmark: _Toc15394252][bookmark: _Toc15394788]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniania w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 90 kV , I = 100 mA, czas procedury t = 30 min.
c) Uwzględniono jednocześnie długość trwania impulsu równą 4 ms oraz maksymalną liczbę 7,5 impulsów w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.
d)  Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego aparatu rtg.
e) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego.
f) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
g) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy 
PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
h) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
i) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.


j) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu zaprojektowanych osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
[bookmark: _Toc15279173][bookmark: _Toc15394253][bookmark: _Toc15394789]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	90
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	100
	mA

	czas procedury
	tp
	30
	min

	
	
	1800
	s

	długość impulsu
	timp
	4
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	7,5
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	54
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	25
	-

	czas pracy źródła
	to
	22,5
	min

	
	
	0,38
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,31 x 0,31
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,096
	m2

	SID
	f
	1,15
	m


 

[bookmark: _Toc15279174][bookmark: _Toc15394254][bookmark: _Toc15394790]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Pomieszczenie przygotowania personelu 
Komunikacja
	

P00.IP.140 
	0,25
	8,7

	2-3
	Wstępna IT
Pokój pielęgniarski
	P00.IP.125
P00.IP.124
	1,0
	8,7

	3-4
	Komunikacja
Pomieszczenie przygotowania pacjentów
	P00.IP.125
P00.IP.130

	0,25
	8,7

	4-1
	Sterownia
	P00.IP.129
	1,0
	26,1

	SD
	Sala operacyjna
Pom. Przyg. Personelu
Korytarz czysty
	P01.BO.39
P01.BO.36
P01.BO.121
	1,0
	8,7

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.BR.20
P1.BR.26
P1.BR.31
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279175][bookmark: _Toc15394255][bookmark: _Toc15394791]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279176][bookmark: _Toc15394256][bookmark: _Toc15394792]CZAS NARAŻENIA 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	2-3
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	3-4
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	4-1
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	SD
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	SG
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc15279177][bookmark: _Toc15394257][bookmark: _Toc15394793]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc15279178][bookmark: _Toc15394258][bookmark: _Toc15394794]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	3,6
	11,9
	0,7

	2-3
	3,1
	2,2
	1,4

	3-4
	3,5
	11,2
	0,7

	4-1
	3,1
	6,6
	0,9

	SD
	1,5
	0,5
	2,0

	SG
	3,2
	2,3
	1,4

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279179][bookmark: _Toc15394259][bookmark: _Toc15394795]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 

[bookmark: _Toc15279180][bookmark: _Toc15394260][bookmark: _Toc15394796]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA OBRAZOWEGO 
     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	3,6
	216
	0,4
	0,3

	2-3
	3,1
	40
	0,9
	0,6

	3-4
	3,5
	204
	0,4
	0,3

	4-1
	3,1
	120
	0,6
	0,4

	SD
	1,5
	9
	1,4
	0,9

	SG
	3,2
	43
	0,9
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	



[bookmark: _Toc15279181][bookmark: _Toc15394261][bookmark: _Toc15394797]7GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 0,4 mGy/h = 400 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	400
	0,095
	38,0
	2,9
	0,7
	150
	0,020
	8,7
	0,22

	2-3
	400
	0,38
	152,0
	15,8
	1,4
	1400
	0,011
	8,7
	0,13

	3-4
	400
	0,095
	38,0
	3,1
	0,7
	150
	0,021
	8,7
	0,24

	4-1
	400
	0,38
	152,0
	15,8
	0.9
	270
	0,059
	26,1
	0,22

	SD
	400
	0,38
	152,0
	67,6
	2,0
	6500
	0,010
	8,7
	0,12

	SG
	400
	0,38
	152,0
	14,8
	1,4
	1400
	0,011
	8,7
	0,12


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.


[bookmark: _Toc15279182][bookmark: _Toc15394262][bookmark: _Toc15394798]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,7
	0,3
	0,7

	2-3
	1,4
	0,6
	1,4

	3-4
	0,7
	0,3
	0,7

	4-1
	0.9
	0,4
	0.9

	SD
	2,0
	0,9
	2,0

	SG
	1,4
	0,6
	1,4

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 





[bookmark: _Toc15279183][bookmark: _Toc15394263][bookmark: _Toc15394799]WNIOSKI I ZALECENIA 
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	1,0
	0,7
	0,0

	2-3
	1,5
	1,4
	0,0

	3-4
	1,0
	0,7
	0,0

	4-1
	1,0
	0.9
	0,0

	SD
	>2,0
	2,0
	0,0

	SG
	>2,0
	1,4
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279184][bookmark: _Toc15394264][bookmark: _Toc15394800] ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI  

D1, D2, D3, D4, D5, D6 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej 
o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.


[bookmark: _Toc15279185][bookmark: _Toc15394265][bookmark: _Toc15394801]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].



[bookmark: _Toc15394802]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf jednopłaszczowy P00.HEM.3

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279187][bookmark: _Toc15394267][bookmark: _Toc15394803]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla angiografu jednopłaszczowego w pomieszczeniu P00.HEM.3.
[bookmark: _Toc15279188][bookmark: _Toc15394268][bookmark: _Toc15394804]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279189][bookmark: _Toc15394269][bookmark: _Toc15394805]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 45,94 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279190][bookmark: _Toc15394270][bookmark: _Toc15394806]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279191][bookmark: _Toc15394271][bookmark: _Toc15394807]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279192][bookmark: _Toc15394272][bookmark: _Toc15394808]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	Jednopłaszczyznowy angiograf rtg 

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	50 - 125

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	130

	szerokość impulsu
	ms
	4

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	3,75 / 7,5 / 15/ 30

	Lampa
	

	Filtracja zewnętrzna
	mm Cu
	0,1 / 0,2 / 0,3

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,3 / 0,6 / 1,0

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	<  0,4

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	115

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa 
na podłożu ciągłym

	rozmiar
	cm
	31 x 31





[bookmark: _Toc15279193][bookmark: _Toc15394273][bookmark: _Toc15394809]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279194][bookmark: _Toc15394274][bookmark: _Toc15394810]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniania w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 90 kV , I = 140 mA, czas procedury t = 30 min.
c) Uwzględniono jednocześnie długość trwania impulsu równą 4 ms oraz maksymalną liczbę 7,5 impulsów w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.
d)  Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego aparatu rtg.
e) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego.
f) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
g) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy 
PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
h) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
i) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.


j) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu zaprojektowanych osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
[bookmark: _Toc15279195][bookmark: _Toc15394275][bookmark: _Toc15394811]PARAMETRY EKSPOZYCJI RTG
	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	90
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	130
	mA

	czas procedury
	tp
	30
	min

	
	
	1800
	s

	długość impulsu
	timp
	4
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	7,5
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	54
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	25
	-

	czas pracy źródła
	to
	22,5
	min

	
	
	0,38
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,31 x 0,31
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,096
	m2

	SID
	f
	1,15
	m


 

[bookmark: _Toc15279196][bookmark: _Toc15394276][bookmark: _Toc15394812]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Komunikacja
	P00.IP.136
	0,25
	8,7

	2-3
	Sterownia
	P00.HEM.4
	1,0
	26,1

	3-1
	Pomieszczenie przygotowania pacjentów
Komunikacja
Pom. Przyg. Personelu
Magazyn
Pom. tech
	P00.HEM.8

P00.IP.147
P00.HEM.13
P00.HEM.2
P00.HEM.1
	0,25
	8,7

	SD
	Śluza powrotna pacjentów
Komunikacja
	P01.BO.93
P01.KO.3
	0,25
	8,7

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.ADM.95
P1.ADM.44
P1.ADM.61
P11.ADM.65
	1,0
	8,7


[bookmark: _Toc15279197]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
[bookmark: _Toc15279198][bookmark: _Toc15394277][bookmark: _Toc15394813]CZAS NARAŻENIA 
	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	2-3
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	3-1
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	SD
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	SG
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38


Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 



[bookmark: _Toc15279199][bookmark: _Toc15394278][bookmark: _Toc15394814]WYNIKI OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
[bookmark: _Toc15279200][bookmark: _Toc15394279][bookmark: _Toc15394815]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD TKANKI 
       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	4,6
	14,9
	0,7

	2-3
	3,2
	5,4
	0,9

	3-4
	3,2
	7,2
	0,8

	SD
	1,5
	1,6
	1,5

	SG
	3,2
	1,8
	1,4

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279201]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 

[bookmark: _Toc15279202][bookmark: _Toc15394280][bookmark: _Toc15394816]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROM. X ROZPROSZONYM OD DETEKTORA OBRAZOWEGO 
     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	4,6
	272
	0,4
	0,3

	2-3
	3,2
	99
	0,6
	0,4

	3-4
	3,2
	131
	0,6
	0,4

	SD
	1,5
	29
	1,0
	0,7

	SG
	3,2
	33
	1,0
	0,7

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
	





[bookmark: _Toc15279203][bookmark: _Toc15394281][bookmark: _Toc15394817]GRUBOŚĆ OSŁON Z OŁOWIU PRZED PROMIENIOWANIEM UBOCZNYM
Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 0,4 mGy/h = 400 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	400
	0,095
	38,0
	1,8
	0,7
	150
	0,012
	8,7
	0,14

	2-3
	400
	0,38
	152,0
	14,8
	0,9
	270
	0,055
	26,1
	0,21

	3-1
	400
	0,095
	38,0
	3,7
	0,8
	200
	0,019
	8,7
	0,21

	SD
	400
	0,095
	38,0
	16,9
	1,5
	1800
	0,009
	8,7
	0,11

	SG
	400
	0,38
	152,0
	14,8
	1,4
	1400
	0,011
	8,7
	0,12


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.


[bookmark: _Toc15279204][bookmark: _Toc15394282][bookmark: _Toc15394818]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRUBOŚCI OSŁON Z OŁOWIU
	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,7
	0,3
	0,7

	2-3
	0,9
	0,4
	0,9

	3-1
	0,8
	0,4
	0,8

	SD
	1,5
	0,7
	1,5

	SG
	1,4
	0,7
	1,4

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 



[bookmark: _Toc15279205][bookmark: _Toc15394283][bookmark: _Toc15394819]WNIOSKI I ZALECENIA 
	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	1,0
	0,7
	0,0

	2-3
	1,0
	0,9
	0,0

	3-4
	1,0
	0,8
	0,0

	SD
	>2,0
	1,5
	0,0

	SG
	>2,0
	1,4
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV





[bookmark: _Toc15279206][bookmark: _Toc15394284][bookmark: _Toc15394820]ZESTAWIENIE MINIMALNEJ GRUBOŚCI DODATKOWYCH OSŁON DLA DRZWI  

D1, D2, D3, D4, D5, D6 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej 
o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.


[bookmark: _Toc15279207][bookmark: _Toc15394285][bookmark: _Toc15394821]ZNAKI I OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].


[bookmark: _Toc15394822]PRACOWNIA RENTGENOWSKA: Angiograf dwupłaszczowy P00.HEM.5

(PUSTA STRONA)


1. [bookmark: _Toc15279208][bookmark: _Toc15394287][bookmark: _Toc15394823]CEL PROJEKTU 
Celem sporządzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubości osłon stałych przed promieniowaniem rtg dla angiografu dwupłaszczowego w pomieszczeniu P00.HEM.5.
[bookmark: _Toc15279209][bookmark: _Toc15394288][bookmark: _Toc15394824]DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ PROJEKTU
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 792). 
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180
 poz. 1325).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. nr 20 poz. 168).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355). 
6. Polska Norma PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych. 
7. Projekt budowlany.

[bookmark: _Toc15279210][bookmark: _Toc15394289][bookmark: _Toc15394825]PARAMETRY POMIESZCZENIA
Zgodnie z § 5. 1. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. Nr 180 poz.1325) powierzchnia pomieszczenia, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski do radiologii zabiegowej nie może być mniejsza niż 20 m2. Wysokość gabinetu nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Powierzchnia Gabinetu wynosi 67,34 m², a jej wysokość (mierzona między stropami) wynosi 3,89 m. Wymiary pomieszczenia są więc wystarczające dla zainstalowania aparatu rtg do radiologii zabiegowej. 

[bookmark: _Toc15279211][bookmark: _Toc15394290][bookmark: _Toc15394826]METODYKA OBLICZEŃ WYMAGANEJ GRUBOŚCI OSŁON STAŁYCH
Obliczenia wymaganej grubości osłon stałych wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.”
Do obliczeń przyjęto wartości dawek granicznych podane w § 2.1 i § 3. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz.1325).

[bookmark: _Toc15279212][bookmark: _Toc15394291][bookmark: _Toc15394827]KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
	Oznaczenie 
na rysunku
	Opis i konstrukcja przegrody
	Równoważnik ołowiu

	1-2
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	2-3
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	3-4
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	4-1
	ściana działowa
- ściana z płyt gipsowo-kartonowych 15 cm
z blachą ołowianą o grubości 2 mm  
	2 mm

	SD
	strop dolny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1 mm  
	>2 mm

	SG
	strop górny
stropy betonowe z żebrowanych płyt korytkowych grubości 8 cm, szlichta betonowa,  blachą ołowianą o grubości 1,5 mm  
	>2 mm




1. [bookmark: _Toc15279213][bookmark: _Toc15394292][bookmark: _Toc15394828]PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE APARATU RTG 
	Typ
	Dwupłaszczyznowy angiograf rtg 

	parametr
	jednostka
	wartość

	Zakres napięcia anodowego
	kV
	50 - 125

	zakres prądu anodowego
w trybie fluoroskopii
	mA
	130

	szerokość impulsu
	ms
	do 10 przy 30 fps
lub
do 20 przy 15 fps

	liczba pulsów w czasie 1 s
	puls/s
	7,5 / 15 / 30

	Lampa
	

	Filtracja zewnętrzna
	mm Cu
	0,1 / 0,2 / 0,3

	Ogniska wg normy IEC 60336
	-
	0,3 / 0,6 / 1,0

	Promieniowanie uboczne
w odległości 1 m dla 100 kV
	mGy/h
	<  0,4

	Typ anody
	wirująca

	Ramię C
	
	

	SID
	cm
	115

	Detektor obrazowy
	
	

	typ
	Amorficzna krzemowa matryca fotodiodowa 
na podłożu ciągłym

	rozmiar
	cm
	31 x 31





1. [bookmark: _Toc15279214][bookmark: _Toc15394293][bookmark: _Toc15394829]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
[bookmark: _Toc15279215][bookmark: _Toc15394294][bookmark: _Toc15394830]ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
a) Przyjęto na podstawie danych przykładowego producenta, że wiązka pierwotna będzie całkowicie pochłaniania w płaskim panelu cyfrowym, a na osłony stałe oddziaływać będzie promieniowanie rozproszone od tkanki pacjenta oraz promieniowanie rozproszone od płaskiego detektora obrazowego.
b) Do obliczeń przyjęto jako nominalne parametry: U = 90 kV , I = 100 mA, czas procedury t = 30 min.
c) Uwzględniono jednocześnie długość trwania impulsu równą 4 ms oraz maksymalną liczbę 7,5 impulsów w czasie 1 s w trybie fluoroskopii pulsacyjnej DSA.
d)  Odczytów z nomogramów zamieszczonych w Polskiej Normie PN-86/J–80001 (wydanie 3 z 1992 r.) „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X 
i gamma. Obliczanie osłon stałych.” dokonano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego aparatu rtg.
e) Wymagane grubości ołowiu dla zredukowanej mocy dawki C1 oraz C2 odczytano dla napięcia 100 kV, co jest wystarczającym przybliżeniem dla założonych wartości napięcia anodowego.
f) Analizy wielkości promieniowania ubocznego dokonano na podstawie wartości dawki podawanej przez producenta lampy rtg.
g) Wielkość dopuszczalnej dawki tygodniowej przyjęto zgodnie z punktem 2.7 normy 
PN-86/J-80001 - Obliczenia osłon stałych przyjmując założenie, że dawka tygodniowa jaką może otrzymać osoba przebywająca w miejscu osłanianym nie może przekraczać dawki dopuszczalnej określonej w przepisach.
h) Wymaganą grubość osłon stałych przed promieniowaniem rtg rozproszonym przez płaski panel cyfrowy odczytano z diagramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 dla przyjętego napięcia oraz obliczonej zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegłę C2 dokonując odpowiedniego przeliczenia dla stali zgodnie z tabelą 11.
i) Dopuszczalne dawki przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi.


j) We wnioskach końcowych dokonano analizy równoważnika grubości ołowiu zaprojektowanych osłon stałych w odniesieniu do maksymalnych wartości grubości osłon z ołowiu przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki oraz promieniowaniem rozproszonym od elementów zestawu rtg obliczonych dla poszczególnych osłon stałych.
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	 Parametr
	Oznaczenie
	Wartość
	Jednostka

	napięcie maksymalne
	Unom
	90
	kV

	prąd maksymalny
	Inom
	100
	mA

	czas procedury
	tp
	30
	min

	
	
	1800
	s

	długość impulsu
	timp
	4
	ms

	liczba impulsów na sekundę
	pps
	7,5
	-

	czas ekspozycji w trakcie procedury
	te
	54
	s

	liczba procedur tygodniowo
	-
	25
	-

	czas pracy źródła
	to
	22,5
	min

	
	
	0,38
	h

	wymiary panelu cyfrowego
	
	0,31 x 0,31
	m

	powierzchnia panelu cyfrowego
	s
	0,096
	m2

	SID
	f
	1,15
	m


 

[bookmark: _Toc15279217][bookmark: _Toc15394296][bookmark: _Toc15394832]WSPÓŁCZYNNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEBYWANIA LUDZI – T ORAZ DOPUSZCZALNE DAWKI TYGODNIOWE ZA OSŁONAMI - D 
	osłona
	opis pomieszczenia za osłoną
	nr na
rysunku
	T
	D [Gy]

	1-2
	Pomieszczenie przygotowania personelu 
	P00.IP.136
	0,25
	8,7

	2-3
	Pom. tech.
Pok. Lekarski
Magazyn
	P00.HEM.6
P00.IP.96
P00.HEM.7
	1
	8,7

	3-4
	Magazyn
Pom. przyg. personelu
Komunikacja
Pom. przyg. pacjentów
	P00.HEM.7
P00.HEM.12
P00.IP.147
P00.HEM.8
	0,25
	8,7

	4-1
	Sterownia
	P00.HEM.4
	1,0
	26,1

	SD
	Mag. Blatów i wózków transportowych
Pokój trudnych rozmów
Komunikacja
Sala briefingowa
WC
	P01.BO.106

P01.BO.94

P02.PS.47
P02.PS.48
	1,0
	8,7

	SG
	Pomieszczenia biurowe
	P1.ADM.101
P1.ADM.42
P1.ADM.66
P1.ADM.63
P1.ADM.68
	1,0
	8,7
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	osłona
	t0
	T
	U
	t

	
	min
	h
	
	
	min
	h

	1-2
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	2-3
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	3-4
	22,5
	0,38
	0,25
	1
	5,625
	0,095

	4-1
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	SD
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38

	SG
	22,5
	0,38
	1,0
	1
	22,5
	0,38
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       bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C1
	odczytana
grubość osłony
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb

	1-2
	3,9
	13,9
	0,7

	2-3
	7,9
	14,3
	0,7

	3-4
	3,9
	13,9
	0,7

	4-1
	4,7
	15,2
	0,7

	SD
	1,5
	0,5
	2,0

	SG
	3,2
	2,3
	1,4

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV


[bookmark: _Toc15279222][bookmark: _Toc15394301][bookmark: _Toc15394837]Uwzględniono najmniej korzystne warunki dla pomieszczeń za daną przegrodą. 
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     bez uwzględniania promieniowania ubocznego 
	osłona
	odległość przedmiotu rozpraszającego od osłony
	zredukowana moc dawki C2
	odczytana
grubość osłony 
z ołowiu
	przeliczona
grubość osłony 
z ołowiu

	
	m
	Gy m2 mA-1 h-1
	mm Pb
	mm Pb

	1-2
	3,9
	254
	0,4
	0,3

	2-3
	7,9
	260
	0,4
	0,3

	3-4
	3,9
	254
	0,4
	0,3

	4-1
	4,7
	276
	0,4
	0,3

	SD
	1,5
	9
	1,4
	0,9

	SG
	3,2
	43
	0,9
	0,6

	Obliczeń oraz odczytów dokonano dla napięcia 100 kV
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Do obliczeń przyjęto wartość mocy dawki promieniowania ubocznego 
Ďu = 0,4 mGy/h = 400 µGy/h 

	osłona
	Ďu
	t
	Du
	Dul
	r
	k
	Duo
	Dd
	Duo/Dd

	
	µGy/h
	h
	µGy
	µGy
	mm Pb
	-
	µGy
	µGy
	%

	1-2
	400
	0,095
	38,0
	2,5
	0,7
	150
	0,017
	8,7
	0,19

	2-3
	400
	0,38
	152,0
	2,4
	0,7
	150
	0,016
	8,7
	0,19

	3-4
	400
	0,095
	38,0
	2,5
	0,7
	150
	0,017
	8,7
	0,19

	4-1
	400
	0,38
	152,0
	6,9
	0,7
	150
	0,046
	26,1
	0,18

	SD
	400
	0,38
	152,0
	67,6
	2,0
	6500
	0,010
	8,7
	0,12

	SG
	400
	0,38
	152,0
	14,8
	1,4
	1400
	0,011
	8,7
	0,12


Ďu	- przyjęta wartość mocy dawki promieniowania ubocznego
t 	- czas narażenia
Du 	- dawka promieniowania ubocznego
Dul 	- dawka promieniowania ubocznego w odległości l
r 	- równoważnik ołowiu osłony
k 	- krotność osłabienia osłony
Duo 	 - dawka promieniowania ubocznego za osłoną
Dd 	 - dopuszczalna tygodniowa dawka promieniowania za osłoną
Duo/Dd  - dawka promieniowania ubocznego wyrażona jako procent dopuszczalnej dawki za osłoną

Z obliczeń wynika, że dawka tygodniowa promieniowania ubocznego, wyznaczona za osłonami przed promieniowaniem rozproszonym, jest mniejsza niż 10 % dawki tygodniowej .
Zgodnie z punktem 2.5.4. normy PN-86/J–80001 3 grubość osłon pozostaje bez zmiany.
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	osłona
	obliczona grubość osłony
	przyjęta wymagana grubość warstwy ołowiu dla osłony

	
	przed promieniowaniem rozproszonym od tkanki
	przed promieniowaniem rozproszonym od detektora
	

	
	mm Pb

	1-2
	0,7
	0,3
	0,7

	2-3
	0,7
	0,3
	0,7

	3-4
	0,7
	0,3
	0,7

	4-1
	0,7
	0,3
	0,7

	SD
	2,0
	0,9
	2,0

	SG
	1,4
	0,6
	1,4

	Przyjęta wymagana wartość grubości osłony w mm Pb jest największą obliczoną wartością dla danej osłony stałej uwzględniającą promieniowanie działające na daną osłonę - rozproszone od tkanki na stole i na stojaku oraz rozproszone od panelu cyfrowego na stole i na stojaku. 
Jeżeli z nomogramów zamieszczonych w PN-86/J-80001 wynika, że grubość osłony jest < 0,1 mm Pb, to zgodnie z zasadą ostrożności, przyjęto jako wymaganą grubość osłony 
wartość = 0,1 mm Pb. 
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	osłona
	równoważnik ołowiu 
przegrody budowlanej
	wymagana
grubość osłony
	minimalna grubość
dodatkowej osłony

	
	mm Pb

	1-2
	2,0
	0,7
	0,0

	2-3
	2,0
	0,7
	0,0

	3-4
	2,0
	0,7
	0,0

	4-1
	2,0
	0,7
	0,0

	SD
	>2,0
	2,0
	0,0

	SG
	>2,0
	1,4
	0,0

	Obliczeń oraz odczytów z nomogramów dokonano dla napięcia 100 kV
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D1, D2, D3, D4, D5, D6 – drzwi systemowe z warstwą blachy ołowiowej 
o grubości 2,0 mm.
O1 - okno podglądowe o równoważniku min. 2,0 mm Pb.
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Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].
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