Z06 - KARTY DOBORU POMP C.T. | W.L.

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku Tak

Cieplownictwo

Przeglad danych:

Typ instalacji Cyrkulacja
Zamiana Nie
Wydajnosé (Q) 0.5 m3/h
Wys. podnoszenia (H) 22m
Wiecej Tak

Ciecz tloczona Woda grzewcza
Min. temperatura cieczy 20°C
Temperatura cieczy podczas pracy 80 °C
Max. temperatura cieczy 90 °C
Temperatura otoczenia 16 °C

Min. cisnienie wlotowe 1.5 bar
Dopuszczalne niedowymiarowanie 2%

wydajnosci

Max. ciénienie pracy Wszystko bar

Rodzaj regulacji Cisnienie
proporcjonalne

Zmnigjszenie przy matym przeptywie 50 %

Stopien ochrony IP20

Czestotliwos¢ maksymalna 105 %

Stala predkosé obrotowa Nie

Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

Sezon grzewczy 285 days

Cena energii 0.15 PLN/KWh

Podwyzka cen energii 8 %

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Wskaznik
preferencji

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie Tak

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2

Max. liczba wynikow 8

Czestotliwose 50 Hz

Faza 1Tlub 3

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat

Napiecie \1/)( 230 lub 3 x 400

Inline z mekrym wirnikiem silnika Tak

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inline Tak

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak

Maonoblokowa z wlotem osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosé 100 75 50 25 %
Wysokose 100 a1 83 74 %
P1 0.01 0.008 0.007 0.006

Eta catkowita 30.0 246 17.6 9.6 %
Czas 410 1026 2394 3010

Zuzycie energii 4 8 16 17 /Rok
lloéd 1 1 1 1

97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Hz POMPA PS1

Wynik doborut
Typ ALPHAZ 15-40 130
llosc 1
Wydajnosc
Wysokosc
Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita

0.5 m3/h
2.2m

0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.01 kw
30.0 % =Eta pompy*Eta silnika

30.0 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 46 kWh/Rok
Emisja CO2 26 kg/Rok
Cena Na Zzyczenie

Koszty catkowite

Na zyczenie /15Lata

[m]

4.5 -

B

ALPHAZ 15-40 130, 50Hz [ccm]
T

Q=0.5m3h
H=2Zm

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = B °C
Gaslodt = 97 1.8 kgimd

B0

e

- B0

- 50

a0

30

=20

eta pampa +zilnik = 30 %

T 1 T 1 T T
14 1§ 1B 20 22 24 Q[mih

P1=0EAW

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PS1

WENSKI
Typewriter

WENSKI
Typewriter

WENSKI
Typewriter

WENSKI
Typewriter

WENSKI
Typewriter
Z06 - KARTY DOBORU POMP C.T. I W.L.

WENSKI
Typewriter


POMPA PS3

97993193 ALPHA2 15-50 130 50 Hz

Dane wejsciowe
Wybierz Zastosowanie

Tryb widoku Tak
Cieplownictwo

Przeglad danych:

Typ instalacji Cyrkulacja

Zamiana Nie

Wydajnosé (Q) 0.6 m3/h

Wys. podnoszenia (H) 28m

Wiecej Tak

Ciecz tloczona Woda grzewcza

Min. temperatura cieczy 20°C

Temperatura cieczy podczas pracy 80 °C

Max. temperatura cieczy 90 °C

Temperatura otoczenia 16 °C

Min. cisnienie wlotowe 1.5 bar

Dopuszczalne niedowymiarowanie 2%

wydajnosci

Max. ciénienie pracy Wszystko bar

Rodzaj regulacji Cisnienie
proporcjonalne

Zmnigjszenie przy matym przeptywie 50 %

Stopien ochrony IP20

Czestotliwos¢ maksymalna 105 %

Stala predkosé obrotowa Nie

Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

Sezon grzewczy 285 days

Cena energii 0.15 PLN/KWh

Podwyzka cen energii 8 %

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Wskaznik
preferencji

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie Tak

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2

Max. liczba wynikow 8

Czestotliwose 50 Hz

Faza 1Tlub 3

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat

Napiecie \1/)( 230 lub 3 x 400

Inline z mekrym wirnikiem silnika Tak

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inline Tak

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak

Maonoblokowa z wlotem osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosé 100 75 50 25 %
Wysokosc 100 92 83 75 %
P1 0.013 0.011 0.009 0.007

Eta catkowita 33.3 278 208 117 %
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 5 11 21 21 {Rok
llosé 1 1 1 1

Wynik doborut
Typ ALPHAZ 15-50 130

llose 1
Wydajnosé 0.6 m3/h
Wysokosc 28 m

Min. cisnienie wiotowe 0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do

cisnienia atmosferycznego)

Moc P1
Eta pompa+silnik

0.013 kW
33.3 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita 33.3 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 59 kWh/Rok
Emisja CO2 34 kg/Rok
Cena Na Zzyczenie
Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
H ALPHAZ 15-50 130, 50Hz | ¢ta
] [%]
Q=08 m3h
H=28m

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = Bl °C
cen | Gaslodt = 97 1.8 kgimd

4.5 i a0
I a
70
=
bso
ka0
Lo

=20

- 4 eta pompa +silnik = 33.3 %

T T T T 1 T T T 1 T T T L] T T 1
D 02 D4 0F 08 1D 1,2 14 1B 1B 20 22 24 2§ 28 O[myh
P17

F1=133wW

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PS3


POMPA PS4

97993192 ALPHA2 15-40 130

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosd 100 75 50 25
Wysokose 100 a1 83 74
P1 0.01 0.008 0.007 0.006
Eta catkowita 30.0 246 178 9.6
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 4 8 16 17
lloéé 1 1 1 1

50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

0.5 m3/h
2.2m

Tak
Woda grzewcza
20°C

80 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400

v

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Y%
Yo

Y%

/Rok

Wynik doborut
Typ ALPHAZ 15-40 130
llosc 1
Wydajnosc
Wysokosc
Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita

0.5 m3/h
2.2m

0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.01 kw
30.0 % =Eta pompy*Eta silnika

30.0 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 46 kWh/Rok
Emisja CO2 26 kg/Rok
Cena Na Zzyczenie

Koszty catkowite

Na zyczenie /15Lata

[m]

4.5 -

B

ALPHAZ 15-40 130, 50Hz [ccm]
T

Q=0.5m3h
H=2Zm

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = B °C
Gaslodt = 97 1.8 kgimd

B0

e

- B0

- 50

a0

30

=20

eta pampa +zilnik = 30 %

T 1 T 1 T T
14 1§ 1B 20 22 24 Q[mih

P1=0EAW

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PS4


POMPA PS5

97993197 ALPHA2 25-60 130

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosé 100 75 50 25
Wysokosc 100 98 96 93
P1 0.007 0.007 0.007 0.006

Eta catkowita 11.8 a.1 6.3 3.2

Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 3 7 16 19
llosé 1 1 1 1

50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

0.15 m3/h
2.2m

Tak
Woda grzewcza
20°C

80 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400

v

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

%
%

%

{Rok

Wynik doborut

Typ ALPHAZ 25-60 130

llose 1
Wydajnosc
Wysokosc

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Koszty catkowite

0.15 m3/h
2.2m

0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.007 kW
11.8 % =Eta pompy*Eta silnika

11.8 % =Eta w pkt pracy
45 kWh/Rok
26 kg/Rok
Na zyczenie
Na zyczenie /15Lata

[m]

6.5
AT BN S
5.5 -
6.0 -
45
4.0
3.5

3.0

ALPHAZ 25-60 130, 50Hz [ccm]
T

Q= 0.153m3h
H=2Zm

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = B °C
Caslodt = 97 1.8 kalmd

S0
B0
70

- B0

eta pampa +silnik = 11.8 %

T 1 L]
14 18 2.2 25 30

T T T
3 [mah]

P1=7.38W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PS5


POMPA PZ1

97993197 ALPHA2 25-60 130

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosc 100 75 50 25
Wysokosc 100 89 77 66
P1 0.026 0.018 0.013 0.009
Eta catkowita 477 436 364 233
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 11 19 32 26
llogé 1 1 1 1

50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

1.4 m3/h
34m

Tak
Woda grzewcza
20°C

90 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400
v

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

%
%

%

{Rok

Wynik doborut

Typ ALPHAZ 25-60 130

llose 1
Wydajnosc
Wysokosc

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Koszty catkowite

1.4 m3/h
34m

0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.026 kW
47.7 % =Eta pompy*Eta silnika

47.7 % =Eta w pkt pracy
88 kWh/Rok
50 kg/Rok
Na zyczenie
Na zyczenie /15Lata

[m]

6.5
AT BN S
5.5 -
6.0 -
45
4.0
3.5

3.0

ALPHAZ 25-60 130, 50Hz [ccm]
T

Q=139 m3h

H=3238m

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = B0 °C
Gaslodt = 9655 kalmd

S0

B0

70

- B0

eta pampa +silnik = 47.7 %

T T T 1 L]
14 18 2.2 25 30

T T T
3 [mah]

P1=2E1W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PZ1


POMPA PZ2

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosd 100 75 50 25
Wysokose 100 a0 81 71
P1 0.02 0.016 0.012 0.009
Eta catkowita 38.1 327 255 151
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 8 16 29 27
lloéé 1 1 1 1

97993197 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

0.8 m3/h
36m

Tak
Woda grzewcza
20°C

90 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400
v

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Y%
Yo

Y%

/Rok

Wynik doborut

Typ ALPHAZ 25-60 130

llose 1
Wydajnosc
Wysokosc

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Koszty catkowite

0.8 m3/h
36m

0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.02 kW
38.1 % =Eta pompy*Eta silnika

38.1 % =Eta w pkt pracy
80 kWh/Rok
46 kg/Rok
Na zyczenie
Na zyczenie /15Lata

[m]

6.5
AT BN S
5.5 -
6.0 -
45
4.0
3.5

3.0

ALPHAZ 25-60 130, 50Hz [ccm]
T

Q=08 m3h
H=3Em

Ciecr Hocrona = Woda grrewnza
Temparalura ciecey = B0 °C
Gaslodt = 9655 kalmd

S0
B0
70

- B0

eta pampa +silnik = 38.1 %

T T 1 L] T T
14 18 2.2 25 30 0 [maih]

P1=15%8W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PZ2


POMPA PZ3

Opis
Nazwa wyrobu:

Nr katalogowy:
Numer EAN:

Techniczne:

Obliczona wysokose
podnoszenia pompy:
H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowe;j:

Materialy:
Korpus pompy:

Wirnik:
Instalacja:

Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugosé montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosc:

Lepkosé kinematyczna:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwosé podstawowa:
Napiecie nominalne:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uklady sterowania:
Aut. red. nocna:

Inne:

Energy (EEI}:

Masa netto:

Masa:

Objetosc wysylkowa:

Aktualny przeplyw obliczeniowy:

Zakres temperatury otoczenia:

Polozenie skrzynki zaciskowei:

Wartosé

ALPHAZ 25-50 N 130
97993207
5710627540463

1.6 m3/h
24m

50 dm
110
VDE,GS CE

Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM 351 CF8
FPES 30%GF

0.40°C
10 bar
G112
PN 10
130 mm

Woda grzewcza
0.110°C

90 °C

965.3 kg/m3

1 mm2/s

3.26W
0.04.024 A
50 Hz

1x 230V
X4D

F

Brak

ELEC

z automatyczng redukcjg nocng
gH

0.16

2.01 kg
213 kg
3.64 m3

H ALPHAZ 25-50 N 130, 50Hz | ela
[rr] [%]
Q=16 m%h
5.5 H=24m
s | Ciecz Hoczona = Woda grzewcza
7] Temperatura cieczy = 90 “C
a5 \\ Geslast = 965.3 kg/m3 | 90
- 50
- 70
- 60
- 50
- 40
- 30
- 20
. 10
eta pompa +silnik = 48.4 %
G'U I- T T T 1 T T T L] T T T T T T T 0
0o 02 0.6 1,0 14 1.8 2.2 26 Q [m3h]
P1
[a
204
154
104
54
P1=208W
a
a1 E1
f-—————— - -
.
.
~
=
—
|

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PZ3


POMPA PZ4

97993192 ALPHA2 15-40 130

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosc 100 75 50 25
Wysokosc 100 89 77 66
P1 0.014 0.01 0.007 0.005
Eta catkowita 457 413 346 218
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 6 10 17 14
llogé 1 1 1 1

50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

1.4 m3/h
1.9m

Tak
Woda grzewcza
20°C

90 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400
v

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

%
%

%

{Rok

Wynik doborut
Typ ALPHAZ 15-40 130

llose 1
Wydajnosé 1.4 m3/h
Wysokosc 1.7m

Min. cisnienie wiotowe 0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do

cisnienia atmosferycznego)

Moc P1
Eta pompa+silnik

0.014 kw
45.7 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita 45.7 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 47 kWh/Rok
Emisja CO2 27 kg/Rok
Cena Na Zzyczenie

Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata

ALPHAZ 15-40 130, 50Hz

cta

[m] [%]

Q=14 mih

4.5+ H=1.7m
Ciecr Hocrona = Woda grrewnza

_£ai Temparalura ciecey = B0 °C
ERIE SRR ‘\\ Gaslodt = 955.5 hy/md [ B
\\
&
3.5 P i

- B0

- 50

a0

30

=20

eta pampa +silnik = 45.7 %

1 T 1 T T
18 20 22 24 Q[m¥h

P1=13.8W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PZ4


POMPA PZ5

97993192 ALPHA2 15-40 130

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Zamiana

Wydajnosé (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy
Temperatura otoczenia

Min. cisnienie wlotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Max. ciénienie pracy

Rodzaj regulacji

Zmnigjszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwos¢ maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Sezon grzewczy

Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtarisze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mekrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line

Jednostoponiowa inline

Znormalizowana z wlotem osiowym
Maonoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Zaladuj profil
1 2 3 4

Wydajnosé 100 75 50 25
Wysokosc 100 94 89 83
P1 0.007 0.006 0.006 0.005
Eta catkowita 202 158 M.2 6.0
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 3 6 13 15
llosé 1 1 1 1

50 Hz

Tak
Cieplownictwo

Cyrkulacja
Nie

0.3 m3/h
1.8m

Tak
Woda grzewcza
20°C

90 °C

90 °C

16 °C

1.5 bar
2%

Wszystko bar
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

IP20

105 %

Nie
Pojedyncza
285 days

0.15 PLN/KWh
8 %

15 years
Wskaznik
preferencji
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1 %230 lub 3 x 400
v

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

%
%

%

{Rok

Wynik doborut
Typ ALPHAZ 15-40 130

llose 1
Wydajnosé 0.3 m3/h
Wysokosc 1.8 m

Min. cisnienie wiotowe 0.72 bar ( 90 "C, w stosunku do

cisnienia atmosferycznego)

Moc P1
Eta pompa+silnik

0.007 kW
20.2 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita 20.2 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 38 kWh/Rok
Emisja CO2 21 kg/Rok
Cena Na Zzyczenie

Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata

ALPHAZ 15-40 130, 50Hz

cta
[%]

[m]

0 =0.299 m3h

4.5+ H=1.78m
Ciecr Hocrona = Woda grrewnza

_£ai Temparalura ciecey = B0 °C
ERIE SRR ‘\\ Gaslodt = 955.5 hy/md [ B
\\
&
3.5 P i

- B0

- 50

a0

30

=20

eta pampa +silnik = 20.2 %

1 T 1 T 1
18 20 22 24 Q[mh

P1=7W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PZ5


POMPA PWL1

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku Tak
Instalacje

klimatyzacyjne

Przeglad danych:

Typ instalacji Cyrkulacja

Wydajnosé (Q) 7.5 m3/h

Wys. podnoszenia (H) 59m

Wiecej Tak

Ciecz tloczona Glikol etylenowy

Stezenie 40 %

Min. temperatura cieczy 0°C

Temperatura cieczy podczas pracy 5°C

Max. temperatura cieczy 20°C

Max. cisnienie pracy 10 bar

Dopuszczalne niedowymiarowanie 0%

wydajnosci

Min. cisnienie wiotowe 1.5 bar

Temperatura otoczenia 16 °C

Rodzaj regulacji Cisnienie
proporcjionalne

Zmniejszenie przy malym przeplywie 50 %

Stopien ochrony P20

Czestotliwosé maksymalna 105 %

Stala predkosé obrotowa Nie

Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

Roczny czas pracy 100 days

Cena energii 0.15 PLN/kWh

Podwyzka cen energii 6 %

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Wskaznik
preferencii

Uwzglednij najtansze rozwigzanie Tak

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2

Max. liczba wynikow 8

Czestotliwose 50 Hz

Faza 1lub 3

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat

Napiecie \1!x 230 lub 3 x 400

Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inling Tak

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak

Monoblokowa z wiotern osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnoéé 100 75 50 25 Yo
Wysokosé 100 88 75 63 Yo
P1 0.213 0.155 0.108 0.071

Eta catkowita 801 543 446 282 %
Czas 144 360 840 1056

Zuzycie energii 31 56 90 75 /Rok
llosc 1 1 1 1

Wynik doborut

Typ  MAGNA3 32-120 F

llos¢ 1

Silniki

Wydajnosc 7.5 m3/h
Wysokosé 581 m

0.07 bar ( 20 °C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompatsilnik

0.213 kW
60.1 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Koszty catkowite

60.1 % =Eta w pkt pracy
252 kWh/Rok
144 kg/Rok

Na zyczenie

Na zyczenie /15Lata

H . I ela
frm] MAGNAS 32-120 F. 50Hz ]
The: real curves may be differant
G =7.5mdh
139 H=58m

n =70 % /{3255 rpm
Ciccz thoczona = Glikal atylenoey
Temperatura cieczy = 5 "C
Lepkost = 4.52 mm2’s

Gestoss = 10465 kgim3

- 100
L a0
L 50
L 70
L a0
L 50
L 40
L 30
L 20

=10

ata pomps +silnik = 601 %
T T T T

14 16 18 @ [m3h]

@
oo
=
=

0 z 4
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PWL1


POMPA PWL3

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku

Przeglad danych:

Typ instalacji

Wydajnos¢ (Q)

Wys. podnoszenia (H)

Wiecej

Ciecz tloczona

Stezenie

Min. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. temperatura cieczy

Max. cisnienie pracy
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Min. cisnienie wiotowe
Temperatura otoczenia

Rodzaj regulacji

Zmniejszenie przy malym przeplywie
Stopien ochrony

Czestotliwosé maksymalna

Stala predkosé obrotowa

Wybierz typ hydrauliki

Roczny czas pracy

Cena energii

PodwyZka cen energii

Czas obliczen

Kryterium oceny

Uwzglednij najtansze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Czestotliwose

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Inline z mokrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line
Jednostoponiowa inling
Znormalizowana z wlotem osiowym
Monoblokowa z wiotern osiowym

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z

wlotem osiowym
Pozioma z korpusem dzielonym

Zataduj profil

1 2 3
Wydajnoéé 100 75 50
Wysokosé 100 88 75
P1 0.236 0.168 0.114
Eta catkowita 2.6 57.9 487
Czas 144 360 840
Zuzycie energii 34 60 96
llosc 1 1 1

4
25

63
0.073
g
1056
77

Tak
Instalacje
klimatyzacyjne

Cyrkulacja
8.8 m3/h
58m

Tak

Glikol etylenowy
40 %

0°C

5°C
20°C

10 bar
0%

1.5 bar

16 °C
Cisnienie
proporcjonalne
50 %

P20

105 %

Nie
Pojedyncza
100 days
0.15 PLN/kWh
6 %

15 years
Wskaznik
preferencii
Tak

2

8

50 Hz

1lub 3

5.5 kW

1% 230 lub 3 x 400
v

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Yo
Yo

%

/Rok

Wynik doborut

Typ  MAGNA3 32-120 F

llos¢ 1

Silniki

Wydajnosc 8.8 m3/h
Wysokosé 581 m

Min. cisnienie wlotowe
Moc P1
Eta pompatsilnik

Eta catkowita
Zuzycie energii

0.07 bar ( 20 °C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.236 kW

62.6 % =Etfa pompy*Eta silnika

62.6 % =Eta w pkt pracy
267 kWh/Rok

Emisja CO2 152 kg/Rok
Cena Na zyczenie
Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
[I:_"] MAGMNAS 32-120 F. S0Hz

The: real curves may be differant
Q= BBmdh

H=58m

n =70 % {3290 rpm

Ciccz thoczona = Glikal etylenoey
Temperatura cieczy = 5 "C
Lepkost = 4.52 mm2’s

Gestoss = 10465 kgim3

ata pomps +silnik = G286 %

eta
[%]

- 100
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L 50
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PWL3


POMPA PWL4

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku Tak
Instalacje

klimatyzacyjne

Przeglad danych:

Typ instalacji Cyrkulacja

Wydajnosé (Q) 7.5 m3/h

Wys. podnoszenia (H) 59m

Wiecej Tak

Ciecz tloczona Glikol etylenowy

Stezenie 40 %

Min. temperatura cieczy 0°C

Temperatura cieczy podczas pracy 5°C

Max. temperatura cieczy 20°C

Max. cisnienie pracy 10 bar

Dopuszczalne niedowymiarowanie 0%

wydajnosci

Min. cisnienie wiotowe 1.5 bar

Temperatura otoczenia 16 °C

Rodzaj regulacji Cisnienie
proporcjionalne

Zmniejszenie przy malym przeplywie 50 %

Stopien ochrony P20

Czestotliwosé maksymalna 105 %

Stala predkosé obrotowa Nie

Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

Roczny czas pracy 100 days

Cena energii 0.15 PLN/kWh

Podwyzka cen energii 6 %

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Wskaznik
preferencii

Uwzglednij najtansze rozwigzanie Tak

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2

Max. liczba wynikow 8

Czestotliwose 50 Hz

Faza 1lub 3

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat

Napiecie \1!x 230 lub 3 x 400

Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inling Tak

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak

Monoblokowa z wiotern osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnoéé 100 75 50 25 Yo
Wysokosé 100 88 75 63 Yo
P1 0.213 0.155 0.108 0.071

Eta catkowita 801 543 446 282 %
Czas 144 360 840 1056

Zuzycie energii 31 56 90 75 /Rok
llosc 1 1 1 1

Wynik doborut

Typ  MAGNA3 32-120 F

llos¢ 1

Silniki

Wydajnosc 7.5 m3/h
Wysokosé 581 m

0.07 bar ( 20 °C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompatsilnik

0.213 kW
60.1 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita
Zuzycie energii
Emisja CO2
Cena

Koszty catkowite

60.1 % =Eta w pkt pracy
252 kWh/Rok
144 kg/Rok

Na zyczenie

Na zyczenie /15Lata

H . I ela
frm] MAGNAS 32-120 F. 50Hz ]
The: real curves may be differant
G =7.5mdh
139 H=58m

n =70 % /{3255 rpm
Ciccz thoczona = Glikal atylenoey
Temperatura cieczy = 5 "C
Lepkost = 4.52 mm2’s

Gestoss = 10465 kgim3
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2014.03.032]
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WENSKI
Typewriter
POMPA PWL4


POMPA PWL5

97924247 MAGNA3 25-100 50 Hz

Dane wejsciowe

Wybierz Zastosowanie
Tryb widoku Tak
Instalacje

klimatyzacyjne

Przeglad danych:

Typ instalacji Cyrkulacja

Wydajnosé (Q) 1.9 m3/h

Wys. podnoszenia (H) 57m

Wiecej Tak

Ciecz tloczona Glikol etylenowy

Stezenie 40 %

Min. temperatura cieczy 0°C

Temperatura cieczy podczas pracy 5°C

Max. temperatura cieczy 20°C

Max. cisnienie pracy 10 bar

Dopuszczalne niedowymiarowanie 0%

wydajnosci

Min. cisnienie wiotowe 1.5 bar

Temperatura otoczenia 16 °C

Rodzaj regulacji Cisnienie
proporcjionalne

Zmniejszenie przy malym przeplywie 50 %

Stopien ochrony P20

Czestotliwosé maksymalna 105 %

Stala predkosé obrotowa Nie

Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza

Roczny czas pracy 100 days

Cena energii 0.15 PLN/kWh

Podwyzka cen energii 6 %

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Wskaznik
preferencii

Uwzglednij najtansze rozwigzanie Tak

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2

Max. liczba wynikow 8

Czestotliwose 50 Hz

Faza 1lub 3

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat

Napiecie \1!x 230 lub 3 x 400

Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inling Tak

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak

Monoblokowa z wiotern osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnoéé 100 75 50 25 Yo
Wysokosé 100 88 75 63 Yo
P1 0.078 0.061 0.045 0.031

Eta catkowita 400 338 263 155 %
Czas 144 360 840 1056

Zuzycie energii 1" 22 38 33 /Rok
llosc 1 1 1 1

Wynik doborut
Typ MAGNAS 25-100
llos¢ 1
Silniki
Wydajnosc
Wysokosé
Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompatsilnik

Eta catkowita
Zuzycie energii

1.9 m3fh
571 m

0.07 bar ( 20 °C, w stosunku do
cisnienia atmosferycznego)

0.078 kW
40.0 % =Eta pompy*Eta silnika

40.0 % =Eta w pkt pracy
104 kWh/Rok

Emisja CO2 59 kg/Rok
Cena Na zyczenie
Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
[r"r"] [MaGNAZ 25-100. 50HZ o

The: real curves may be differant
Q=1.8mdh

H=57%m

n=74 %3311 rpm

Ciccz thoczona = Glikal atylonoey
Temperatura cieczy = 5 "C
Lepkost = 4.52 mm2’s

Gestoss = 10465 kgim3
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WENSKI
Typewriter
POMPA PWL5




