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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/~bw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; ISO 9001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dia: INWESTPROJ Oferta nr: 130C/AP/14

Obiekt: OIT Oznaczenie: NW1

Opracowal: AP Data: 2014-04-24

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wiydatek [m3h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa)

Nawiew: BS-H 3 50 Prawe 3640 900 751

Wyciag: BS-H 3 50 Lewa 3165 600 230

Nawiew FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 1.9  mis

Opory przeptywu powietiza 117 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1 szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powistrza 36840 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -24 =

Wilgotnose powietrza na wlocie 100 % Cdkraplacz TAK

Opory przephywu powietrza 124 Pa Temp. powietrza na wylocie 1.5 ki

Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 10 Y Moc uzyteczna (term. mokry) 30,9 KWW

Moc (term. suchy) 19.7 KWV Sprawnosc 53 %

Pr. przep. pow. w oknie wym . 25 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wdatek powietrza 3640 m3/h  Sprez dyspozycyny 800 Pa

Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 41 Pa

Sprawnosc wentylatora 70,9 % Pobdar mocy 24 kW

Predkosc obrotowa wentylatora 3154 obr/min Moc znamionowa silnika 3 kW

Natezenie/napiecie pradu 586 /7400 Ay Czestotliwosé napiecia zasilania 546 Hz

SFP 2,06 kWim3/s

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie -0,5 & Vilgotnosc powietrza 10 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %

Temperatura czynnika na wlocie 90 05 Temperatura czynnika na wylocie 70 °C

Moc 30 kWY Temp. powietrza na wylacie 24 i &

Wilgotnos¢ powietrza 2 % Opory przeplywu powietrza 39 Pa

Predkosc przeptywu powietrza 24  mis  Opory przeplywu czynnika 2,96 kPa

Przeptyw czynnika 0,37 I/s Fr. przept. czynnika w rurce wym, 05 msis

Kolektory R114"R11 /4"

Nawiew CW Chlodnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 30 E Vilgotnosc powietrza 45 %

Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziatl czynnika niezamarzajgcego 40 %

Temperatura czynnika na wlocie 5 > Temperatura czynnika na wylocie 10 4

Moc 38 .4 KWW Temp. powietrza na wylocie 10 B

Wilgotnos¢ powietrza 100 % Cpory przeplywu powietrza 227 Pa

Predkosc przeptywu powietrza 25 mfs  Qporyprzeplywu czynnika 32 KkPa

Przeptyw czynnika 211 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym, 1,24  mifs

Kolektory DN40/DN40

Nawiew ODK Odkraplacz

Predkosc przephyau powietrza 25 mis  Oporyprzeptywu powietrza 16 Pa

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 10 C Vilgotnosc powietrza 100 %

Rodza) czynnika woda

130CAPA4 fNWA W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9. 160

Wydr Skr. technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 1/3



Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % Temperatura czynnika na wlocie 80 i
Temperatura czynnika na wylocie 60 G Moc 9.8 kWY
Temp. powietrza na wylocie 18 i Vilgotnose powietrza 59 %
Opory przephywu powietrza 20 Pa Predkosc przeplywu powietrza 24 mis
Opory przeptywu czynnika 143  kPa Przeptyw czynnika 0,12 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0.3 mis Kolektory R3/4"/R3 4"
Nawiew Ms Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 24 i & Wilgotnosc powietrza & %
Zadana wilgotnose powietrza 60 % Predkosc przeptywu powietrza T mis
Wilgotnosc powietrza 60 % Temp. powietrza na wylocie 24 8
Opory przeplywu powietrza 8 Pa Zapotrzebowanie pary 47,2 kag/h
Uwaga. Sekeja z lancami na pare technologiczng o cisnieniu 0,25 MPa,
Nawiew FB-9 Filtr kieszeniowy F 9
Klasa F 9 Predkosé przeplywu powietrza 1.9 mis
Opory przeplywu powietrza 200 Pa Zestaw filtrow FK-592x575x580-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc przeptywu powietrza 1.7 mis
Opory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 3165 m3/h Temp. powietrza na wlocie 24 %
Wilgotnosé powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 116 Pa
Temp. powietrza na wylocie 7.3 O Wilgotnosc powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 1414 ka/h  Temperatura kondensacji 14 4 °C
Sprawnosc 349 % Fr.przep. pow. w oknie wym 26 mifs
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2165 m3/h  Sprez dyspozycyjny 600 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci O pory przeplywu powietrza 50 Pa
Sprawnosc wentylatora 77.6 % FPobdr mocy 1 kWY
Predkosc obrotowa wentylatora 2816 obr/min Moc znamionowa silnika 1.1 KW
MNatezenie/napiecie pradu 4.1/230 AV Czestolliwose napiecia zasilania 49 Hz
SFP 0,99 KW/m3/s
Rozklad pozlomu mocy akustyczne]
dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 484 | 53,8 69,2 70,3 69,4 66,9 64,3 55,5 75,6
tloczenie nawiewu| 48,8 56 70,2 70,3 69,1 53,2 33,8 17,3 74,8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 324 | 31,8 | 442 | 423 38,4 37,9 37,3 14,5 | 481
ssanie wyciagu| 34 427 | 59,4 | 621 64 61,3 | 57,7 | 486 | 685
tloczenie wyciggu| 43,1 51,8 69,9 733 81,8 77,7 72,8 65 84,2
otoczenie wyciggu * (1 m)| 18 20,7 | 344 | 341 33 32,3 | 30,7 7,6 40,2
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 980 1580 900 80 199,2
2 980 1580 1350 80 214,88
130CAPA4 fNWA W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 . 9. 160
Wydr Skr. technicznych | elementdw wwyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 2/ 3



130C/API4 { NWA
Whydr . Skr.,

3 980 1580 800 a0 196 4
4 980 790 16850 g0 219,23
g 480 790 1900 80 161,14
] 980 790 1150 a0 105,23
Razem 1096
W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 . 9. 160
technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania, Strona 3/3
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/~bw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; ISO 9001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dia: INWESTPROJ Oferta nr: 130D/AP/14
Obiekt: OIT Oznaczenie: NW2
Opracowal: AP Data: 2014-04-29

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wiydatek [m3h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa)
Nawiew: BS 1 50 Prawe 2695 400 247
Wyciag: BS 1 50 Lewa 1805 400 170
Nawiew FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 26  mis
Opory przeptywu powietiza 126 Pa Zestaw filtrow FK-592x4 90x500-F5/1 szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2695 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -24 %
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 KWV
Opory przephywu powietrza 69 Pa Temp. powietrza na wylocie 04 i
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 38 % Moc uzyteczna (term. mokry) 2745 kW
Sprawnosc 58,2 Yo
Nawiew WOoP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2695 m3/h  Sprez dyspozycyny 400 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeplywu powietrza 57 Fa
Sprawnosc wentylatora 78,2 % Fobér mocy 0,7 KWWY
Predkosé obrotowa wentylatora 3065 obr/imin Moc znamionowa silnika 0,75 KWy
Natezenie/napiecie pradu 297230 AV Czestotliwosé napiecia zasilania 533 Hz
SFP 0,81 kKWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 0.4 G VWilgotnose powietrza 38 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie a0 i & Temperatura czynnika na wylocie 70 b &
Moc 17.8 kW Temp. powietrza na wylocie 20 6o
Wilgotnos¢ powietrza 10 % Opory przeplywu powietrza 52 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 3.5 m/s Opory przephywu czynnika 9,23 kPa
Przephyw czynnika 0,22 l/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 09 mis
Kolektary R3/4"/R3/ 4"
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc przeptywu powletrza 1.7 mis
Opory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw filtrow FK-592x490x500-F5/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1805 m3/h  Sprez dyspozycyny 400 Pa
Falownik 1-do regulacii sieci Opory przeptywu powietrza 39 Pa
Sprawnosc wentylatora 76,9 % FPobor mocy 04 kWY
Predkosé obrotowa wentylatora 3080 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 KWy
MNatezenie/napiecie pradu 297230 ANV Czestotliwosé napiecia zasilania 857 Hz
SFP 0,69 kW/im3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wdatek powietrza 1805 m3/h Temp. powietrza na wlocie 18 b
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 56 Fa
Temp. powietrza na wylocie -18.3 °C Vilgotnosc powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 647 kg/h  Temperatura kondensacji 4.2 &
Sprawnoscé 86 .4 Yo
1300/APN4 f NW2 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9. 160
Wydr Skr. technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 1/ 2



Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 37,7 | 45,1 548 | 624 | 61,6 59 55,7 | 481 66.8
tloczenie nawiewu| 41,7 51 652 | 71,2 | 771 75 68,1 60,5 | 80,3
otoczenie nawiewu * (1 m)| 21,7 | 23,1 29,8 | 344 30,6 30 28,7 74 384
ssaniewyciagu| 38,7 | 457 | 565 | 625 | 623 | 589 | 576 | 50,9 | 674
tloczenie wyciggu| 39,1 | 47,7 | 599 67 731 | 71,9 | 67,7 | 59,1 | 76,9
otoczenie wyciagu * (1m)| 20,7 | 21,7 | 285 | 315 | 283 | 269 | 26,6 59 36
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm) wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1150 1230 1150 80 259,68
2 690 1230 1400 80 215,65
Razem 475
1300/APN4 f NW2 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 . 9. 160
Whydr. Skr., technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania, Strona 2/2




vZ-vo-vLoz | @luepApA OOV OSI :1006 OSI ‘6010 D4
|d'mga@ogur  |d'mandny
i 2026 629 (85 0):xed 68 L6 629(3S 0):19)
acel eysuAzozsemyd “|n ‘eluhpo L/g-18
‘BU0S emooeid gl ‘00 z “dg Bunsaulfuz man
€MN 110 PLIdV/D0EL roOYdLSaMN
ZOBUZ() fhiciels AlBio JN
ﬁ i = .
(0] cp o Qo
o D (g Qo |
o <D L} o
§ O
J
0S6.L
0G1L1 0g3l 0001 ocel
(O 10y o0
— T (o ]
2 ol ] @ o ] i
o =) : 4l =

08L°6 ha

9009

009
0851

0991

g

0G2e

‘B4W SZ'0 Nusiusio o BuzaBojouyos) died eu lwedus| Zebyes 7

ruogop Grm BIURMUD “ |

I INZDINIIDIH IINYNOMAM
‘Bumoazid siuol)s od udoss nwids caos e BRSO
aiuog|s od MoMILUSILLAM BZORKZId ‘[8Z0BU| OUOIS8IMO 21U IS8

efies)
EMOIB[E IS Amapngo dA |
009 006 [ed] "dsAp rAids
00.L€ sgzZy [u/gw] se1epAs
09 0s [wiw] ezl qrug
aman] ameld SILBUOHA AN,
H(os) e-s8 H-{08) es9 dAL
B oAM= A MEIMEL-




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/~bw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; ISO 9001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dia: INWESTPROJ Oferta nr: 130C/AP/14

Obiekt: OIT Oznaczenie: NW3

Opracowal: AP Data: 2014-04-24

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wiydatek [m3h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa)

Nawiew: BS-H 3 50 Prawe 4255 900 903

Wyciag: BS-H 3 50 Lewa 3700 600 272

Nawiew FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 23 mis

Opory przeptywu powietiza 121 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1 szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powistrza 4255 m3/h Temp. powietrza na wlocie -24 =

Wilgotnose powietrza na wlocie 100 % Cdkraplacz TAK

Opory przephywu powietrza 166 Pa Temp. powietrza na wylocie 1.2 ki

Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 10 Y Moc uzyteczna (term. mokry) 358 KWW

Moc (term. suchy) 22,87 KWV Sprawnosc 52,5 %

Pr. przep. pow. w oknie wym . 3 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wdatek powietrza 4255 m3/h  Sprez dyspozycyny 800 Pa

Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 36 Pa

Sprawnosc wentylatora 67.2 % Pobdar mocy 32  kw

Predkosc obrotowa wentylatora 2929 obr/min Moc znamionowa silnika 4 kW

Natezenie/napiecie pradu 7657400 Ay Czestotliwosé napiecia zasilania 50,5 Hz

SFP 2,35 kWim3/s

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie -0.8 & Vilgotnosc powietrza 10 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %

Temperatura czynnika na wlocie 90 05 Temperatura czynnika na wylocie 70 °C

Moc 355 KWW Temp. powietrza na wylocie 24 e s

Wilgotnos¢ powietrza 2 % Opory przeplywu powietrza 51 Pa

Predkosé przephywu powietrza 28 mis  Opory przeplywu czynnika 407 KkPa

Przeptyw czynnika 044 I/s Fr. przept. czynnika w rurce wym, 06 mis

Kolektory R114"R11 /4"

Nawiew CW Chlodnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 30 E Vilgotnosc powietrza 45 %

Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziatl czynnika niezamarzajgcego 40 %

Temperatura czynnika na wlocie 5 > Temperatura czynnika na wylocie 10 4

Moc 44 9 KWW Temp. powietrza na wylocie 10 B

Wilgotnos¢ powietrza 100 % Cpory przeplywu powietrza 296 Pa

Predkosc przeptywu powietrza 3 mfs  Oporyprzeplywu czynnika 42 KkPa

Przeptyw czynnika 246 s Pr. przept. czynnika w rurce wym, 145  mis

Kolektory DN40/DN40

Nawiew ODK Odkraplacz

Predkosc przephyau powietrza 3 mis  Opory przeptywu powietrza 24 Fa

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 10 C Vilgotnosc powietrza 100 %

Rodza) czynnika woda

130C/APN4 fNW3 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9. 160

Wydr Skr. technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 1/3



Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % Temperatura czynnika na wlocie 80 i
Temperatura czynnika na wylocie 60 G Moc 11.5 kWY
Temp. powietrza na wylocie 18 i Vilgotnose powietrza 59 %
Opory przephywu powietrza 26 Pa Predkosc przeptywu powietrza 28 mfs
Opory przephywu czynnika 1,92 kPa  Przephtyw czynnika 0,14 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 04 mis  Kolektory R3/4"/R3 4"
Nawiew Ms Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 24 i & Wilgotnosc powietrza & %
Zadana wilgotnose powietrza 60 % Predkosc przeptywu powietrza 1.9 mis
Wilgotnosc powietrza 60 % Temp. powietrza na wylocie 24 8
Opory przeplywu powietrza 10 Pa Zapotrzebowanie pary 55,2 ka/h
Uwaga. Sekeja z lancami na pare technologiczng o cisnieniu 0,25 MPa,
Nawiew FB-9 Filtr kieszeniowy F 9
Klasa F 9 Predkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przeplywu powietrza 209 Pa Zestaw filtrow FK-592x575x590-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc¢ przeplywu powietrza 2 mfs
Opory przeptywu powietrza 117 Pa Zestaw filtrow FK-592%592x500-F5/1 szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 3700 m3/  Temp. powietrza na wlocie 24 L B
Wilgotnos< powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 155 Fa
Temp. powietrza na wylocie 74 C Wilgotnose powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 16,27 ka/h  Temperatura kondensacji 14 .4 ©c
Sprawnoscé 346 % Pr. przep. pow . w oknie wym. 31 m/s
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powistrza 3700 m3/h  Sprez dyspozycyiny 600 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci O pory przeplywu powietrza 68 Pa
Sprawnosc wentylatora 78 % Pobér mocy 1.2 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2036 obr/min Moc znamionowa silnika 1.5 KWy
Natezenie/napiecie pradu 5457230 AV Czestotliwosc napiecia zasilania 525 Hz
SFP 1,02 KW/m3/s
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 56,3 | 627 73,5 73,9 69,3 69,9 66,9 58,6 78,6
ttoczenie nawiewu| 53,4 | 64,3 | 748 | 729 | 708 | 553 | 352 | 183 | 781
otoczenie nawiewu * (1 m)| 40,3 | 40,7 | 485 | 459 38,3 | 409 39,9 17,6 52,1
ssanie wyciggu| 352 | 43,5 58 64,5 65,7 63.4 59,8 51,6 70,2
tloczenie wyciagu| 43,5 52,9 68,7 75,6 83,4 80,2 75,1 68 86.1
otoczenie wyciggu * (1m)| 19,2 | 21,5 33 365 | 34,7 | 344 | 328 10,6 | 41,6
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masa[kg]
1 980 1580 900 80 204,2
2 980 1580 1350 80 214,88
3 980 1580 1000 80 212,57
130C/API4 / NW3 W zwiazku ze stalym rozwaem produktow, producent informuje o mozliwosc wprowadzenia zmian v4 .9, 160
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130C/API4  NW3
Whydr . Skr.,

4 980 790 1650 80 218,23
5 980 790 1900 80 161,14
8 960 790 1150 80 105,23

Razem 1117

W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian

technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania,

v4.8. 160
Strona 3/3
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/~bw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; ISO 9001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dia: INWESTPROJ Oferta nr: 130C/AP/14

Obiekt: OIT Oznaczenie: NW4

Opracowal: AP Data: 2014-04-24

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wiydatek [m3h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa)

Nawiew: BS-H 3 50 Prawe 3630 900 749

Wyciag: BS-H 3 50 Lewa 3155 600 230

Nawiew FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 1.9  mis

Opory przeptywu powietiza 117 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1 szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powistrza 3630 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -24 =

Wilgotnose powietrza na wlocie 100 % Cdkraplacz TAK

Opory przephywu powietrza 123 Pa Temp. powietrza na wylocie 1.5 ki

Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 10 Y Moc uzyteczna (term. mokry) 30,8 KWW

Moc (term. suchy) 19,61 KWV Sprawnosc 53 %

Pr. przep. pow. w oknie wym . 25 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wdatek powietrza 3630 m3/h  Sprez dyspozycyny 800 Pa

Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 41 Pa

Sprawnosc wentylatora 70,8 % Pobdar mocy 24 kw

Predkosc obrotowa wentylatora 3151 obr/imin Moc znamionowa silnika 3 kW

Natezenie/napiecie pradu 586 /7400 Ay Czestotliwosé napiecia zasilania 54.5 Hz

SFP 2,07 KW/m3/s

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie -0,5 & Vilgotnosc powietrza 10 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %

Temperatura czynnika na wlocie 90 05 Temperatura czynnika na wylocie 70 °C

Moc 30 kWY Temp. powietrza na wylacie 24 i &

Wilgotnos¢ powietrza 2 % Opory przeplywu powietrza 39 Pa

Predkosc przeptywu powietrza 23  mis  Opory przeplywu czynnika 2,95 kPa

Przeptyw czynnika 0,37 I/s Fr. przept. czynnika w rurce wym, 05 msis

Kolektory R114"R11 /4"

Nawiew CW Chlodnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 30 E Vilgotnosc powietrza 45 %

Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziatl czynnika niezamarzajgcego 40 %

Temperatura czynnika na wlocie 5 > Temperatura czynnika na wylocie 10 4

Moc ag.3 KWW Temp. powietrza na wylocie 10 B

Wilgotnos¢ powietrza 100 % Cpory przeplywu powietrza 226 Pa

Predkosc przeptywu powietrza 25 mfs  Qporyprzeplywu czynnika 318 KkPa

Przeptyw czynnika 2.1 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym, 1,24  mifs

Kolektory DN40/DN40

Nawiew ODK Odkraplacz

Predkosc przephyau powietrza 25 mis  Oporyprzeptywu powietrza 16 Pa

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 10 C Vilgotnosc powietrza 100 %

Rodza) czynnika woda

130CAPAN4 [ NW4 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9. 160

Wydr Skr. technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 1/3



Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % Temperatura czynnika na wlocie 80 i
Temperatura czynnika na wylocie 60 G Moc 9.8 kWY
Temp. powietrza na wylocie 18 i Vilgotnose powietrza 59 %
Opory przephywu powietrza 20 Pa Predkosc przeptywu powietrza 24 mis
Opory przeptywu czynnika 142 KkPa Przeptyw czynnika 0,12 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0.3 mis Kolektory R3/4"/R3 4"
Nawiew Ms Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 24 i & Wilgotnosc powietrza & %
Zadana wilgotnose powietrza 60 % Predkosc przeptywu powietrza T mis
Wilgotnosc powietrza 60 % Temp. powietrza na wylocie 24 8
Opory przeptywu powietrza 8 Pa Zapotrzebowanie pary 47,1 ka/h
Uwaga. Sekeja z lancami na pare technologiczng o cisnieniu 0,25 MPa,
Nawiew FB-9 Filtr kieszeniowy F 9
Klasa F 9 Predkosc przeplywu powietrza 1.9 mis
Opory przeplywu powietrza 200 Pa Zestaw filtrow FK-592x575x590-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc¢ przeplywu powietrza 1.7 mis
Opory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw filtrow FK-592%592x500-F5/1 szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 3155 m3/  Temp. powietrza na wlocie 24 L B
Wilgotnos< powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 1186 Fa
Temp. powietrza na wylocie 7.2 C Wilgotnose powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 141 ka/h  Temperatura kondensacji 14 .4 ©c
Sprawnoscé 349 % Pr. przep. pow . w oknie wym. 26 mfs
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
VWydatek powietrza 3155 m3/h  Sprez dyspozycyiny 600 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci O pory przeplywu powietrza 49 Pa
Sprawnosc wentylatora 77,6 % Pobér mocy 1 KWy
Predkosé obrotowa wentylatora 2812 obr/imin Moc znamionowa silnika 1.1 KWy
Natezenie/napiecie pradu 41/230 AV Czestotliwose napiecia zasilania 48.9 Hz
SFP 0,99 kWim3/s
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 48,5 | 53,9 69,2 70,3 69,4 66,8 64,3 55,4 75,5
tloczenie nawiewu| 48,8 | 56,1 | 70,2 | 703 | 69,1 | 53.2 | 338 | 17,3 | 74,8
otoczenie nawiewu ' (1m)| 325 | 31,9 | 44,2 | 423 38,4 37,8 37,3 144 | 48,1
ssanie wyciagu| 34 427 | 593 | 621 64 61,3 | 57,7 | 486 | 685
tloczenie wyciggu| 43,1 | 51,7 | 698 | 733 | 81,7 | 77,7 | 728 65 84,2
otoczenie wyciagu* (1m)| 18 20,7 | 34,3 | 341 33 32,3 | 30,7 7,6 401
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 980 1580 900 80 199,2
2 980 1580 1350 80 214,88
3 980 1580 900 80 196.4
130CAPAN4 [ NW4 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 . 9. 160
Whydr . Skr., technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania, Strona 2/3



4 980 790 1650 80 218,23
5 980 790 1900 80 161,14
8 960 790 1150 80 105,23

Razem 1 096

130CAPN4 [ NW4 W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian

Whydr . Skr.,

technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania,

v4.8. 160
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/~bw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109; ISO 9001; ISO 14001 Wydanie 1

Dane techniczne doboru centrali

Dia: INWESTPROJ Oferta nr: 130C/AP/14
Obiekt: OIT Oznaczenie: NW5
Opracowal: AP Data: 2014-04-24

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wiydatek [m3h]  Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa)
Nawiew: BS MINI 50 Prawe 920 700 524
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 665 500 155
Nawiew FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 1.6  mis
Opory przeptywu powietiza 113 Pa Zestaw filtrow FK-535x385x500-F5/1 szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 920 m3/mh  Temp. powietrza na wlocie -24 %
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % COdkraplacz TAK
Opory przephywu powietrza 57 Pa Temp. powietrza na wylocie 4.5 e
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 8,7 kW
Moc (term. suchy) 524 KWV Sprawnosc 59,3 %
Pr. przep, pow. w oknie wym. 1.2 m/s
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 920 m3/h  Sprez dyspozycyjny 700 Fa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Sprawnosc wentylatora 60,9 % FPob6r mocy 0,5 KWy
Predkosc obrotowa wentylatora 4291 obr/min Mocznamionowa silnika 0,75 kWY
Matezenie/napiecie pradu 19400 AV Czestotliwose napiecia zasilania 16,6 Hz
SFP 1,7 KWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 25 05 Vilgotnosc powietrza 3 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie g0 it €4 Temperatura czynnika na wylocie 70 G
Moc B,7 kKW Temp. powietrza na wylocie 24 G
Wilgotnosé powietrza 2 Yo Opory przephywu powietrza 20 Pa
Predkosc przephywu powietrza 21 mis  Oporyprzeptywu czynnika 651 kPa
Przeplyw czynnika 0,08 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 07 miss
Kolektory R3/4"R3/ 4"
Nawiew CW Chlodnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 30 T Vvilgotnose powietrza 45 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udzial czynnika niezamarzajgcego 40 %
Temperatura czynnika na wlocie 5 i 5 Temperatura czynnika na wylocie 10 C
Moc 97 kW  Temp powietrza nawylocie 10 4
Wilgotnosé powietrza 100 % Opory przephywu powietrza 118 Pa
Predkosc przephywu powietrza 2 mis  Opory przeplywu czynnika 32,2 kPa
Przeplyw czynnika 0,53 lfs Pr. przept. czynnika w rurce wym, 1,18  mis
Kolektory DN25/DN25
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 10 Y& Wilgotnose powietrza 100 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 80 € Temperatura czynnika na wylocie 60 i 2
Moc 2.5 kKW Temp. powietrza na wylocie 18 °%C
Wilgotnose powietrza 59 %
130C/APN4 f NWS W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9. 160
Wydr Skr. technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesnigjszego powiadamiania, Strona 1/3



Opory przeptywu powietrza 20 Pa Predkos¢ przepltywu powietrza = m/s
Opory przeptywu czynnika 098 kPa  Przeptyw czynnika 0,03 I/s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 03 m/s Kolektory R3/4"/R3/ 4"
Nawiew Ms Nawilzacz parowy
Temp. powietrza na wlocie 24 i Wilgotnosc powietrza 2 %
Zadana wilgotnosc powietrza 60 % Predkosé przeptywu powietrza 1.2  mis
Wilgotnosc powietrza 60 % Temp. powietrza na wylocie 24 %
Opory przeptywu powietrza 5 Pa Zapotrzebowanie pary 11.9  ka/h
Uwaga: Sekcja z lancami na pare technologiczng o cisnieniu 0,25 MPa.
Nawiew FB-9 Filtr kieszeniowy F 9
Klasa F 9 Predkosc przeplywu powietrza 1.8 mis
Opory przeptywu powietrza 190 Pa Zestaw filtrow FK-515x365x590-F9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkose przeptywu powietrza 1.1 mis
Opory przeptywu powietrza 109 Pa Zestaw filtrow FK-535x385x500-F5/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 865 m3/h  Sprez dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeplywu powietrza 10 Pa
Sprawnosc wentylatora 61,2 % Pobér mocy 0.2 kw
Predkosc obrotowa wentylatora 3120 obr/min Moc znamionowa silnika 0,37 kw
Natezenie/napiecie pradu 11400 ANV Czestothwose napiecia zasilania 85,7 Hz
SFP 0,94 kWim3/s
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 665 m3/h Temp. powietrza na wlocie 24 "
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 55 % Opory przeplywu powietrza 46 Pa
Temp. powietrza na wylocie 25 gl 8 Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 444  kg/h  Temperatura kondensacji 14 4 %=
Sprawnosc 44 8 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 1 mis
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 48,6 56,4 61,2 69,9 67 62,5 61,1 54.4 73
tloczenie nawiewu| 43,3 | 54,4 62,7 674 63,7 52,9 30,8 15,4 70.1
otoczenie nawiewu * (1 m)| 326 | 344 36,2 | 41,9 36 33,5 34,1 13,4 | 45,2
ssaniewyciggu| 455 | 51,6 | 61,4 | 61,8 62 56,9 57 493 | 67,6
tloczenie wyciqgu| 45 543 65 65,7 70,2 71,5 65 67,7 75,5
otoczenie wyciggu * (1 m)| 27,5 | 27,6 | 33,4 | 308 28 24 9 26 4.3 37.7
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masa[kg]
1 640 490 900 0 50
2 640 980 900 80 89
3 640 490 1050 80 79
4 640 490 500 80 28
5 640 490 600 80 58
6 640 490 500 80 28
7 640 490 400 80 32
130C/APN4 f NWS W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 . 9. 160
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130C/API4 { NWE
Whydr . Skr.,

8 B40 480 1200 80 54
g 640 490 1050 80 59
10 640 480 1600 0 a1
640 490 800 80 47

Razem 615

W zwigzku ze stakyrn rozwojemn produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian
technicznych | elementow wwyposazeniu urzadzen bez wezesnigjszego powiadamiania,

v4.8. 160
Strona 3/3



