Torun, 2018-11-14

Inwestor: Wykonawca opracowania:
Regionalny Szpital Specjalistyczny PRO-INWEST Obstuga Inwestycji
im. Wt. Bieganskiego w Grudzigdzu ul. Lecha 14/23

ul. Sikorskiego 32 87-100 Torun

86-300 Grudzigdz

Przedmiar

Nazwa budowy: Przebudowa pomieszczen Zaktadu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia
Oddziatu Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na Il p. budynku

Adres budowy: ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzigdz

Obiekt: Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudzigdzu

Rodzaj roboét: Budowlane

CPV: 45215140-0, Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Data opracowania: 2018-11-13

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 2-02W, KNNR Wacetob 3, KNR 2-17,

KNR 00-19, KNR 00-41, BC-05, AW, KNR 2-05, KNR 4-01, KNR AT-32, KNR 2-02U, NC-02,

KNR 7-12, Orgbud 909, KNR AT-17

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/T0O/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Torun
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ODDZIAL. ANESTEZJI | INTENSYWNEJ TERAPII
1 | 2 [ 3 4 5
1.1. ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE
1 | 2 | 3 4 5
1.1.1. Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych
1 2 3 4 5
wg nakfadéw Scianki dziatowe grubo$ci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego m2 357,496
rzeczowych 59x24x12 cm na zaprawie klejoweyj, transport materiatow
KNR wyciggiem (Orgbud W-wa)
2-02U0190-08-050 krotno$c¢= 1,00
1. (0,90+0,95)*2,10 3,885
2. (0,53+1,75+0,15+0,64+1,75+0,55)*2,95-1,75*2,10*2 8,492
3. (6,08+0,74+1,80+1,05+2,0*2)*2,95-(1,0*2,10*3) 34,027
4. (6,44+2,0)*2,95-1,0*2,10*2 20,698
5. (5,40+0,60*2+2,15+2,95+3,21+1,47)*2,95-1,0*2,10*5 37,821
6. (0,40+1,20+5,10+4,75+1,0+5,10)*2,95-(1,0*2,10+1,75* 43,598
2,10+2,0*1,20)
7. (1,10+1,40+1,10)*2,10 7,56
8. (3,30+0,70+1,10)*2,95-(1,75*2,10+1,10*2,10) 9,06
9. (3,10+1,20+2,70+1,50+2,66+1,41)*2,95-(1,10*2,10) 34,772
10. (6,24+2,10+0,70+1,75)*2,95-0,80*2,10*2 28,471
11. (2,35*2+8,15+2,45+2,65*2+2,70*2+4,0+1,85+0,90+4,15 109,24
+4,70+3,85+1,45+1,20)*2,95-(1,0*2,10*5+1,10*2,10*2+
1,75*2,10*2+1,35*2,10+1,75*2,10*2)
12. 1,0*2*2,10 4,20
13. (1,13+0,20+1,0+0,20+1,0)*2,95-(2,0*1,20+1,10*2,10) 5,704
14. 3,38*2,95 9,971
5. e
16. Przeniesienie + 357,496
wg nakfadéw Dodatek za zbrojenie $cianek petnych. m2 357,496
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
2-020120-09-050
1.1.2. Zamurowania otworéw montazowych w szachtach dla instalatorow
1 2 3 4 5
wg nakfadéw Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w m2 29,40
rzeczowych Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
KNR suchogaszone/ Scianki grubosci 1/2 cegty
4-010303-02-050 krotnosé= 1,00
1. 0,60*1,40*35 29,40
2. e
3. Przeniesienie + 29,40

1.1.3. Nadproza stalowe
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1 2 3 4 5
4 | wg nakfadow Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet. m 8,40
rzeczowych Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
KNR krotnos¢= 1,00
4-010313-04-040
1. 4,20%2 8,40
2. s
3. Przeniesienie + 8,40
5 | wg nakfadow Wykonanie podlewek, grubo$¢ 50 mm m2 0,384
rzeczowych krotno$c= 1,00
NC-020702-03-050
1. 0,20*0,32*2+0,40*0,32*2 0,384
2. s
3. Przeniesienie + 0,384
6 | wg nakfadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2 4,30
rzeczowych czysto$ci stalowych konstrukcji petnosciennych,stan wyjsciowy
KNR powierzchni B
7-120101-01-050 krotno$c¢= 1,00
7 | wg nakfadow Odlttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji m2 4,30
rzeczowych petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut
KNR krotnos¢= 1,00
7-120105-01-050
8 | wg nakfadow Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg alkidowg m2 4,30
rzeczowych przeciwrdzewng
KNR krotnos¢= 1,00
7-120206-01-050
9 | wg naktadéw Oktadziny ognioochronne belek stalowych, jednowarstwowe z m 4,20
rzeczowych plyt gipsowo -kartonowych, mocowane: klamrami /nakt.na
Orgbud montaz ptyt/
9090413-02-040 krotno$c= 1,00
10 | wg naktadow Oktadziny ognioochronne belek stalowych, jednowarstwowe z m2 obud. 2,22
rzeczowych plyt gipsowo -kartonowych, mocowane: klamrami /nakt.na
Orgbud zuzycie ptyt/
9090413-0210-246 krotno$c= 1,00
1. 4,20*0,15*2+1,0*3*0,32 2,22
2. e
3. Przeniesienie + 2,22
1.1.4. Otworowanie w stropie
1 2 3 4 5
11 | wg nakfadow Ciecie pitg diamentowag betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; m2 1,95
rzeczowych miejsce ciecia - posadzka
KNR krotno$c= 1,00
AT-170104-01-050
1. (0,80*4+0,50*2+0,60*6)*0,25 1,95
2. e
3. Przeniesienie + 1,95
12 | wg nakfadow Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wierce) m3 0,315
rzeczowych przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
KNR krotno$c= 1,00
4-040305-03-060
1. (0,80*0,60*2+0,50*0,60)*0,25 0,315
72—
3. Przeniesienie + 0,315

[1.1.5. Podkonstrukcje pod agregat wody lodowej
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1 2 3 4 5
13 | wg nakfadow Montaz konstrukcji podparc, zawieszen i oston o masie elementu t 0,26
rzeczowych do 250 kg
KNR krotno$c¢= 1,00
2-050208-05-034
1. 260,0*0,001 0,26
P ————
3. Przeniesienie + 0,26
1.2. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5
1.2.1. Obudowy scian i szyb6w instalacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi dwuwarstwowo z izolacja, warstwa
wierzchnia z ptyt gipsowo-wiéknowych i wiéknowo-cementowych, zabudowy nad drzwiami
1 2 3 4 5
14 | wg naktadow Obudowy Scian i szybow instalacyjnych z oktadzing m2 136,084
rzeczowych Jjednostronng dwuwarstwowo ptytami gipsowo kartonowymi
Orgbud wodoodpornymi z wypetnieniem weing mineralng, na szkielecie
9090405-06-050 metalowym pojedynczym o profilu: CW 75, ptyta GKBI 12,5 mm
krotno$¢= 1,00
1. (2,10+1,85*2+1,75*2+1,95+3,15+2,05+2,15+1,21+1,30 136,084
+2,10+2,90+3,05+1,85+1,92*2+0,40+1,05+1,60+2,40+
1,95+1,76+2,12)*2,95
2. e
3. Przeniesienie + 136,084
15 | wg nakfadéw Dodatek za kolejng warstwe ptyt gipsowo-wléknowych,grubo$ci m2 136,083
rzeczowych 12,5 mm, na $cianach na gotowym ruszcie - ptyta
KNR gipsowo-wtéknowa jednostronnie
2-022006-0701-050 | krotno$c= 1,00
16 | wg nakfadéw Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach,o powierzchni elementéw szt 17,00
rzeczowych do 0,10 m2.
KNR krotnosc¢= 1,00
2-021215-01-020
1.2.2. Izolacje, warstwy wyréwnawcze pod posadzki
1 2 3 4 5
17 | wg nakfadow I1zolacje poziome z folii polietylenowej na sucho.Jedna warstwa. m2 1 086,40
rzeczowych krotnos$cé= 1,00
KNR
2-020616-01-050
1. 1109,10-22,70 1 086,40
2. e
3. Przeniesienie + 1 086,40
18 | wg nakfadow Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt m2 1 086,40
rzeczowych styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna
KNR warstwa - EPS T gr. 2cm
2-020609-03-050 krotnos¢= 1,00
19 | wg nakfadow I1zolacje poziome z folii polietylenowej na sucho.Jedna warstwa. m2 1 086,40
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
2-020616-01-050
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1 2 3 5
20 | wg naktadéw Wykonanie podkladéw podlogowych z mineralnej zaprawy m2 1 086,40
rzeczowych anhydrytowej na warstwie "plywajacej" o grubosci 45 mm
BC-050101-03-050 krotno$c= 1,00
21 | wg naktadéw Wykonanie podkladéw podlogowych z mineralnej zaprawy m2 -66,80
rzeczowych anhydrytowej - doplata za kazde nastepne 5 mm podkladu
BC-050101-04-050 podlogowego - do 30 mm pod pftytki krotnos$c x 3
krotno$c¢= 3,00
22 | wg naktadéw Wykonanie podkladéw podlogowych z mineralnej zaprawy m2 -1 019,60
rzeczowych anhydrytowej - doplata za kazde nastepne 5 mm podkladu
BC-050101-04-050 podlogowego - do 40 mm pod wyktadziny krotno$¢ x 1
krotno$c¢= 1,00
1.2.3. Posadzki ptytkowe
1 2 3 5
23 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, m2 66,80
rzeczowych gruntowanie reczne
KNR krotnosc¢= 1,00
00-410101-04-050
1. 17,30+49,50 66,80
2. e
3. Przeniesienie + 66,80
24 | wg naktadow Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen m2 66,80
rzeczowych wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwéch warstwy folii
BC-050201-02-050 w plynie o grub. 1 mm
krotnos¢= 1,00
25 | wg naktadéw Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach m2 17,30
rzeczowych 33,3x33,3 cm uktadanych na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
KNR krotnos¢= 1,00
2-021118-08-050
1. 5,40+6,20+5,70 17,30
2. e
3. Przeniesienie + 17,30
26 | wg naktadéw Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm m2 49,50
rzeczowych uktadanych na klej metodg zwykta (B.l.nr 8/96)
KNR krotnos¢= 1,00
2-021118-06-050
1. 3,20*2+4,20+15,10+11,40+8,70+3,70 49,50
72—
3. Przeniesienie + 49,50
1.2.4. Posadzki wyktadzinowe
1 2 3 5
27 | wg naktadéw Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym m2 424,50
rzeczowych osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej - wyktadzina
KNR elektroprzewodzaca, spod grafitowy
2-021112-0501-050 | krotno$c= 1,00
1. 143,30+126,90+124,0+30,30 424,50
72—
3. Przeniesienie + 424,50
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1 2 3 5
28 | wg naktadéw Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym m2 595,10
rzeczowych osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej - wykfadzina akustyczna
KNR krotno$c= 1,00
2-021112-0501-050
1. 1109,10-(66,80+424,50+22,70) 595,10
2. s
3. Przeniesienie + 595,10
29 | wg naktadéw Zgrzewanie wyktfadzin rulonowych. m2 1 019,60
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
2-021112-09-050
1. 424,50+595,10 1 019,60
2.
3. Przeniesienie + 1 019,60
1.2.5. Tynki, oktadziny scian i sufitow, malowanie
1 | 2 3 5
1.2.5.1. Tynki, gtadzie sufitow i Scian
1 2 3 5
30 | wg naktadéw Reczne przygotowanie podfoza - preparatami gruntujgcymi dla m2 714,992
rzeczowych zwiekszenia przyczepnosci
KNR krotnos¢= 1,00
AT-320105-01-050
1. (0,90+0,95)*2,10*2 7,77
2. (0,53+1,75+0,15+0,64+1,75+0,55)*2,95*2-1,75*2,10*2* 16,983
2
3. (6,08+0,74+1,80+1,05+2,0*2)*2,95*2-(1,0*2,10*3)*2 68,053
4. (6,44+2,0)*2,95*2-1,0*2,10*2*2 41,396
5. (5,40+0,60*2+2,15+2,95+3,21+1,47)*2,95*2-1,0*2,10*5 75,642
*2
6. (0,40+1,20+5,10+4,75+1,0+5,10)*2,95*2-(1,0*2,10+1,7 87,195
5*2,10+2,0*1,20)*2
7. (1,10+1,40+1,10)*2,10*2 15,12
8. (3,30+0,70+1,10)*2,95*2-(1,75*2,10+1,10*2,10)*2 18,12
9. (3,10+1,20+2,70+1,50+2,66+1,41)*2,95*2-(1,10*2,10)*2 69,543
10. (6,24+2,10+0,70+1,75)*2,95*2-0,80*2,10*2*2 56,941
11. (2,35*2+8,15+2,45+2,65*2+2,70*2+4,0+1,85+0,90+4,15 218,48
+4,70+3,85+1,45+1,20)*2,95*2-(1,0*2,10*5+1,10*2,10*
2+1,75*2,10*2+1,35*2,10+1,75*2,10*2)*2
12. 1,0*2*2,10*2 8,40
13. (1,13+0,20+1,0+0,20+1,0)*2,95*2-(2,0*1,20+1,10*2,10) 11,407
*2
14. 3,38*2,95*2 19,942
5. e
16. Przeniesienie + 714,992
31 | wg naktadéw Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem m2 714,992
rzeczowych maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
KNR cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
AT-320102-02-050 krotnosé= 1,00
32 | wg naktadéw Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m2 714,992
rzeczowych szpachlowego wykonywane recznie na $cianach, na podfozu z
KNR tynku
2-022009-02-050 krotnosé= 1,00
33 | wg naktadéw Gtadz gipsowa jednowarstwowa,na $cianach z ptyt g-k m2 136,083
rzeczowych krotno$c= 1,00

KNR

2-020815-03-050
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1.2.5.2. Oktadziny i fartuchy z plytek sciennych

2 3 5
34 | wg naktadow Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen m2 336,45
rzeczowych wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwéch warstw folii w
BC-050201-04-050 plynie o grub. 1 mm
krotno$c= 1,00
1. (2,50+1,80+2,10+0,46+0,75)*2,50 19,025
2. (1,05+2,66*2+3,06+1,95*3+0,20+3,15)*2,50 46,575
3. (1,40+2,80+1,53+0,40+1,22+0,55)*2,50 19,75
4. (2,15*2+2,47+1,45+1,20+2,50+1,06+0,45+1,06+0,55+2 72,65
,12+2,74+0,92+0,17+1,76+2,84*2+0,63)*2,50
5. (0,56*2+1,78*4+0,20+0,28+0,60*2+2,66+1,30+0,35+2,1 40,85
1)*2,50
6. (1,32+0,40+0,17*2+2,93*2+1,31*2+1,26+0,17+3,11*2+ 68,70
2,46+0,10+0,40+0,30+0,10+1,97*2+1,99)*2,50
7. (0,74*2+1,90*2+0,66*2+0,76+1,40+0,52+1,0+3,06+2,40 41,225
+0,75)*2,50
8. (0,60*2+1,60+0,72+1,10+1,15+2,05+1,95+1,25+0,05)*2 27,675
,50
T ——
10. Przeniesienie + 336,45
35 | wg naktadow Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodg m2 336,45
rzeczowych zwyktg (B.l.nr 8/96)
KNR krotnos¢= 1,00
2-020829-10-050
36 | wg naktadow Osadzenie listew wykarnczajgcych przy licowaniu $cian w m 157,08
rzeczowych pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
KNR krotnos¢= 1,00
2-02U0842-01-040
1. 2,50+1,80+2,10+0,46+0,75 7,61
2. 1,05+2,66*2+3,06+1,95*3+0,20+3,15 18,63
3. 1,40+2,80+1,53+0,40+1,22+0,55 7,90
4. 2,15*2+2,47+1,45+1,20+2,50+1,06+0,45+1,06+0,55+2, 29,06
12+2,74+0,92+0,17+1,76+2,84*2+0,63
5. 0,56*2+1,78*4+0,20+0,28+0,60*2+2,66+1,30+0,35+2,1 16,34
1
6. 1,32+0,40+0,17*2+2,93*2+1,31*2+1,26+0,17+3,11*2+2 27,48
,46+0,10+0,40+0,30+0,10+1,97*2+1,99
7. 0,74*2+1,90*2+0,66*2+0,76+1,40+0,52+1,0+3,06+2,40 16,49
+0,75
8. 0,60*2+1,60+0,72+1,10+1,15+2,05+1,95+1,25+0,05 11,07
9. 2,50*9 22,50
10. L m——————
11. Przeniesienie + 157,08
1.2.5.3. Odbojniki drzwiowe, narozniki ochronne, odboje i odbojoporecze, uchwyty
2 3 5
37 | wg naktadéw Odbojniki drzwiowe szt 73,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AW 146-020
1. 73 73,00
72—
3. Przeniesienie + 73,00
38 | wg naktadéw Narozniki ochronne m 33,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
AW 146-040
1. 1,10*30 33,00
A ———
3. Przeniesienie + 33,00
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1 2 3 5
39 | wg naktadéw Odbojnice m 165,23
rzeczowych krotno$c= 1,00
AW 148-040
1. 0,33+0,62+0,42+0,65+1,11+0,42+1,05*2+0,70+0,75*2+ 44,03
1,30+4,75+0,42+1,45+1,65+1,45+1,56+3,25+0,40+5,75
+1,55+3,90+2,87+1,48+3,85+0,55
2. 3,0+1,16+2,25+0,31+1,45+2,42+2,40+1,20+5,05+6,10+ 32,69
4,25+3,10
3. 1,62+1,04+1,45+1,08+6,10+5,05+1,44+1,06+3,70+3,94 45,05
+1,20+0,79+2,75+1,07+0,38*2+1,10+0,95+3,15+0,30+
6,50
4. 1,47+0,70+3,11+0,43+0,43+1,45+0,44+2,0+4,61+5,93+ 26,90
1,28+0,86+0,23+0,66+3,30
5. 0,30+1,75+2,60+1,99+2,86+0,31+0,20+1,15+0,25*2+0, 16,56
30+0,46+1,84+2,30
[ —
7. Przeniesienie + 165,23
40 | wg nakfadow Odbojoporecze m 165,23
rzeczowych krotno$c= 1,00
AW 148-040
41 | wg nakfadéw Obsadzenie wspornikéw w Scianach z cegief - uchwyty szt 3,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
4-010322-01-020
1. 3 3,00
2. e
3. Przeniesienie + 3,00
1.2.5.4. Malowanie sufitow i $cian
1 2 3 5
42 | wg nakfadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 2 415,85
rzeczowych powierzchni podfogi ponad 5 m2 sufity i $ciany
KNR krotnos¢= 1,00
4-011202-09-050
1. 1109,10-22,70 1 086,40
2. (19,64+6,08*2+0,70*7+3,13+3,19+6,08+3,90+0,70*2+6, 294,10
44+3,90*2+2,0+0,70*2+3,20+3,16+3,21+3,11+6,08*2+4
,49*4+0,70*4)*2,50
3. (3,05+7,85+6,13+1,80%2+0,80*2+7,10%2+5,40*2+18,52 402,375
+6,80*2+6,45+5,70+17,20+23,06*2+6,13)*2,50
4. (20,88+15,45*2+4,90*2+0,80+8,20+3,20+19,52*2+6,13 388,775
+20,55+1,34*2+0,80+6,44+3,89+1,10*2)*2,50
5. (3,06*2+2,66*2+1,95*2+3,15*2+1,70*2+3,15*2+3,38*4+ 244,20
1,20*2+2,12*2+1,76*2+2,49*2+2,70*5+10,24*2+1,45*2
+0,80)*2,50
6. e
7. Przeniesienie + 2 415,85
43 | wg nakfadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem m2 2 079,40
rzeczowych nieréwnoSci (sfalowar)
KNR krotno$c= 1,00
4-011204-08-050
1. 2415,85-336,45 2 079,40
2. e
3. Przeniesienie + 2 079,40
44 | wg nakfadow Reczne przygotowanie podfoza - preparatami gruntujgcymi dla m2 2 079,40
rzeczowych zwiekszenia przyczepnosci
KNR krotno$c= 1,00
AT-320105-01-050
45 | wg nakfadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg m2 1 086,40

rzeczowych
KNR
2-021505-03-050

emulsyjng akrylowg - sufity
krotnos$cé= 1,00

1. 1109,10-22,70

1 086,40
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2.
3. Przeniesienie + 1 086,40
46 | wg nakfadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg m2 397,20
rzeczowych epoksydowa - Sciany
KNR krotno$c= 1,00
2-021505-03-050
1. (2415,85-(1086,40+336,45))*0,40 397,20
2. s
3. Przeniesienie + 397,20
47 | wg nakfadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg m2 595,80
rzeczowych lateksowg - Sciany
KNR krotno$c= 1,00
2-021505-03-050
1. (2415,85-(1086,40+336,45))*0,60 595,80
P
3. Przeniesienie + 595,80
1.2.6. Sufity podwieszane
1 2 3 5
48 | wg nakfadéw Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 616,40
rzeczowych plytami gips-karton 60x60 cm - higieniczne
KNR krotnos¢= 1,00
2-02W2702-01-050
1. 126,90+3,20*2+4,20+15,10+11,40+60,30+25,60+8,70+ 616,40
5,40+6,20+11,50+8,10+13,50+6,80+5,0+143,30+124,0
+3,70+30,30
2. e
3. Przeniesienie + 616,40
49 | wg nakfadow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 464,30
rzeczowych plytami gips-karton 60x60 cm - akustyczne
KNR krotnosc¢= 1,00
2-02W2702-01-050
1. 1109,10-(616,40+22,70+5,70) 464,30
2. e
3. Przeniesienie + 464,30
1.2.7. Stolarka i slusarka drzwiowa, okna aluminiowe
1 | 2 | 3 5
1.2.7.1. Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa
1 2 3 5
50 | wg nakfadéw OScieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia szt 30,00
rzeczowych Scian, dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie
KNR wykoriczone/B.1.8/96/
2-021016-01-020 krotno$c= 1,00
51 | wg naktadéw Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, peine o m2 56,785
rzeczowych powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
KNR krotno$c= 1,00
2-021017-02-050
1. 0,90*2,05*23 42,435
2. 1,0*2,05*7 14,35
3. e
4. Przeniesienie + 56,785
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52 | wg naktadéw Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na dyblach m2 46,662
rzeczowych stalowych, oszklone - wewnetrzne
KNR krotno$c= 1,00
00-191024-0801-050
1. 1,75*2,10*10 36,75
2. 2,36*2,10*2 9,912
R ——
4. Przeniesienie + 46,662
53 | wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na dyblach m2 6,93
rzeczowych stalowych - petne
KNR krotno$c= 1,00
00-191024-0801-050
1. 1,65*2,10*2 6,93
P —
3. Przeniesienie + 6,93
54 | wg naktadéw Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na dyblach m2 3,465
rzeczowych stalowych, EI 30 - oszklone
KNR krotnos¢= 1,00
00-191024-0801-050
1. 1,65*2,10 3,465
2. s
3. Przeniesienie + 3,465
55 | wg naktadéw Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na dyblach m2 11,025
rzeczowych stalowych, EI 60 - oszklone
KNR krotnos¢= 1,00
00-191024-0801-050
1. 1,75*2,10*3 11,025
2. s
3. Przeniesienie + 11,025
56 | wg naktadéw Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach m2 5,67
rzeczowych stalowych - oszklone
KNR krotnos¢= 1,00
00-191024-0701-050
1. 1,35*2,10*2 5,67
2. e
3. Przeniesienie + 5,67
1.2.7.2. Slusarka okien aluminiowa
1 2 3 5
57 | wg nakfadow Okna aluminiowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na m2 13,14
rzeczowych budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi -
KNR wewnetrzne nieotwieralne
00-191024-0301-050 | krotno$c¢= 1,00
1. 2,0*1,20*3 7,20
2. 1,0*1,20*2 2,40
3. 1,20*1,20 1,44
4. 1,20*1,75 2,10
5. e
6. Przeniesienie + 13,14
58 | wg naktadow Okna aluminiowe o pow. do 3,0 m2 obsadzone na dyblach m2 7,20
rzeczowych stalowych oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi
KNR 2-szybowymi - EI 30
00-190931-0401-050 | krotno$c= 1,00
1. 2,0*1,20*3 7,20
P ——
3. Przeniesienie + 7,20
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59 | wg naktadéw Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dfugosci ponad m 76,80
rzeczowych 1 m - z konglomeratu marmurowego
KNR krotno$c= 1,00
2-020129-02-040
1.2.7.3. Slusarka drzwiowa stalowa
1 2 3 5
60 | wg naktadow Drzwi stalowe pefne o powierzchni ponad 2 m2. m2 17,304
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
2-021203-02-050
1. 0,82*2,10*2 3,444
2. 0,94*2,10 1,974
3. 1,03*2,10*2 4,326
4. 1,20*2,10*3 7,56
5. e
6. Przeniesienie + 17,304
1.2.7.4. Scianki systemowe fazienkowe HPL
1 2 3 5
61 | wg naktadéw Scianki ustepowe systemowe z ptyty HPL z drzwiami m2 17,804
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR
2-02W1029-0501-050
1. (3,11+1,26*2+2,50+1,0)*1,95 17,804
2. s
3. Przeniesienie + 17,804
1.3. KOMIN WYRZUTNI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1 | 2 3 5
1.3.1. Komin wyrzutni z wentylatorni
1 2 3 5
62 | wg naktadéw Dachy z ptyt prefabrykowanych m2 7,80
rzeczowych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych zamknietych -
KNR zdjecie i ponowne ufozenie po docieciu - R x 2
2-020217-01-050 krotnos¢= 1,00
1. 2,60*0,60*5 7,80
72—
3. Przeniesienie + 7,80
63 | wg naktadéw Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o grubosci 1/2 m2 14,402
rzeczowych cegly.
KNR krotno$c= 1,00
2-020120-02-050
1. (2,84*2+0,60*4)*(1,53+0,50) 16,402
2. -(0,80*4+0,40*2)*0,50 -2,00
3. e
4. Przeniesienie + 14,402
64 | wg naktadéw Scianki dziatowe azurowe,o grubosci 1/2 cegty. m2 2,386
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR
2-020120-06-050
1. 2,84*0,84 2,386
2. s
3. Przeniesienie + 2,386
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65 | wg naktadow Tynki cementowe Ill kategorii wykonane recznie,na Scianach m2 14,941

rzeczowych ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.

KNR krotnos¢= 1,00

2-020904-01-050

1. (2,84*2+0,84*2)*(1,53+0,50) 14,941

2. s

3. Przeniesienie + 14,941
66 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne o obwodzie do 3260 mm szt 6,00

rzeczowych krotno$c= 1,00

KNR

2-170146-04-020
67 | wg naktadow Roézne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,70 mm przy m2 7,791

rzeczowych szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm.

KNR krotno$c¢= 1,00

2-020506-0201-050

1. (2,84+0,84*4)*(0,25+0,15)+2,84*(0,25+0,07+0,40*2+0,5 7,791

0+0,25)

P ——

3. Przeniesienie + 7,791
68 | wg naktadow Dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej m2 9,23

rzeczowych krotno$c= 1,00

KNNR Wacetob

30506-030-050

1. (0,25+0,30+0,60*5)*2,60 9,23

2. s

3. Przeniesienie + 9,23
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