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I. Wstep

Zgodnie z §2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami] przy nadbudowie, przebudowie,
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych lub ich czedci
wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu moga by¢ spetnione w Sposob
inny niz w nim okreslono stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej whasciwej
jednostki badawczo- rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiaéciwym Komendantem Wojewddzkim
Parstwowej Strazy Pozarnej.

Projektowane  jest w miejscu dotychczas uzytkowanym jako Oddziat
Rehabilitacji wykonanie Oddziatu Anestezji i Intensywnej Terapii ( w dalszej czesci
okreslanego tez jako OIT). Zmiana dotyczy lewego skrzydta II pietra budynku.
Ponadto nad dachem zaprojektowana zostanie wentylatorownia. Budynek B jest
obiektem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym  bedacym jednym z budynkéw
szpitala. Jako taki zostat wzniesiony zgodnie z projektem z konca lat
osiemdziesigtych. Modernizowany na poczatku wieku. Projektowana zmiana funkgji
czesci drugiego pietra nie zmienia kwalifikacji do kategorii Zagrozenia Ludzi ZL II. Z
przyczyn nie rozpatrywanych przez opracowujacych ekspertyze nie wszystkie
wymagania dotyczace kwalifikacji ZL II sg w obiekcie zapewnione wiec przyjeto
identycznie jak dla wczesniej modernizowanej na podstawie ekspertyzy czesci
budynku D wydzielenie pozarowe przedmiotowej czesci jako odrebnej strefy
pozarowej i zapewnienie dla niej wymaganych warunkéw ewakuacji. Wskazanie
wystepujacych w  analizowanej strefie nieprawidtowosci odnoszacych sie do
wspdiczesnych wymagan oraz proponowanych rozwigza zamiennych jest
przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Ekspertyza jest zgodna z obowigzujacymi w  zakresie ochrony
przeciwpozarowej przepisami, opracowana zostata na podstawie danych zawartych w
projekcie obiektu oraz wstepnym projekcie odnoszacym sie do zmian oraz w trakcie

lustracji obiektu.



Ekspertyza wymaga uzgodnienia z Kujawsko — Pomorskim Komendantem

Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej

II. Charakterystyka obiektu

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przeznaczony do $wiadczenia
ustug medycznych. Zgodnie ze wskazanym wyzej zatozeniem wydzielenia
pozarowego projektowanego Oddziatu jako odrebnej strefy pozarowej tylko ta strefa
i warunki ewakuacji z niej beda przedmiotem dalszej czesci ekspertyzy. Niezbedne
odniesienia do catego budynku beda jednoznacznie wskazywane. Projektowane
wydzielenie nawet w przypadku wystepowania nieprawidtowosci w pozostatej czesci

budynku ( lub catego kompleksu) spowoduje znaczng poprawe stanu ochrony

przeciwpozarowej.
Powierzchnia zabudowy — 1140 m? - II pietro i dodatkowo 310 m?
wentylatorowania na dachu
Ilos¢ kondygnacji budynku — 3 + piwnica + istniejgca nadbudowa na

dachu z wentylatorownig

Wysoko$¢ budynku dla celéw ochrony przeciwpozarowej - 14.5 m

Oddziat bedzie liczyt 20 tdzek — 2 sale szesciotdzkowe, 1 sala siedmiotdzkowa i
izolatka. Wszystkie t6zka monitorowane z bezposrednim dozorem pielegniarki. W
salach bogate wyposazenie w urzadzenia monitorujace i podtrzymujace zycie oraz w

instalacje gazéw medycznych.

W budynku ponadto zlokalizowane sg w piwnicy magazyny, szatnie i pomieszczenia
techniczne w tym wentylatorownie, na parterze oddziat dializ, na I pietrze
laboratorium analityczne oraz hemodynamika, w drugiej czesci II pietra Oddziat
Rehablitacji

Konstrukcja obiektu:
Konstrukcja budynku szkieletowa wykonana z prefabrykowanych ram typu H".
Sciany dziatowe, obudowy szachtéw instalacyjnych wykonane z cegly petnej i

pustakow gazobetonowych. Stropy wykonane jako prefabrykowany z zelbetowych
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podpartych podciggami, ktére podparto stupami stojacymi na ramach typu ,H”".
Pomiedzy stropem zelbetowym, a ptytami korytkowymi utozono ocieplenie dachu z
wetny mineralnej. Schody Zelbetowe wylewane. Stupy konstrukcyjne o przekrojach

30 x 60 cm, belki o wymiarach 55 x 60 cm, ptyty kanatowe stropdw o gruboéci 26 cm
W obiekcie znajduja sie instalacje:

- elektryczna,

— wod - kan, z hydrantami 25 z wezami ptasko sktadanymi,
- o,

— sygnalizacji pozaru

— wentylacyjne,

— teletechniczne,

— odgromowa,

— gazow technicznych,

— gtéwny wytgcznik pradu przy wejsciu gtéwnym

1I1. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Projektowana strefa pozarowa traktowana jest jako strefa ZL II w budynku
sredniowysokim. Caty budynek przed modernizacjg kwalifikowany jako ZL II + III
Projektowane jest wydzielenie pozarowe na wyjsciu na hol obiektu oraz w faczniku
stanowiacym potaczenie z nowo powstatym budynkiem Oddziatu Ambulatoryjno —
tozkowego. Wydzielona i oddymiana grawitacyjnie bedzie klatka schodowa
zlokalizowana wewnatrz strefy.

Maksymalna ilos¢ osob mogacych przebywac w projektowanej czesci ok. 30

III.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek jest wykonany w spos6b gwarantujacy klase odpornosci pozarowej C

wg. kwalifikacji obowigzujacych w latach osiemdziesiatych ubiegtego stulecia, kiedy
byt projektowany, z uwagi na klasyfikacje stupdw, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 221
jako posiadajgcych klase F1. a5
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Dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego ZL II wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej B.
Klasa odpornosci pozarowej B oznacza:

- gtdwna konstrukcja no$na — klasa odpornoéci ogniowej (koo) R 120

- konstrukcja dachu — koo R 30 ,

- strop — koo REI 60,

- Sciana zewnetrzna w zakresie pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem koo EI 60

- Sciana wewnetrzna - koo EI 30,

- przekrycie dachu — koo RE 30.

Oceniajac konstrukcje budynku zgodnie z projektem, wg ktérego zostat on
wykonany nalezy wskaza¢, ze gtéwna konstrukcja noéna nie spetnia wymagan klasy
odpornosci ogniowej REI 120. Ocena dokonana na podstawie Instrukcji 409 ITB
»Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowg”
daje podstawy do wskazania, Ze rzeczywiste odpornosci ogniowe elementéw
budynkéw s wyzsze od wymaganych dla klasy C odpornosci pozarowej ale w
odniesieniu do stupdw nizsze niz dla klasy B. I tak zastosowanym stupom
zelbetowym o przekroju 30 x 60 cm wg przywotanych wytycznych mozna przypisac
odpornosci ogniowg co najwyzej R 90, Zastosowane stropy zelbetowe zapewniajg
klase odpornosci ogniowej R 60. Brak spetnienia wymagar klasy odpornoci
pozarowej bedzie wskazany jako wystepujaca nieprawidtowosé, ktorej usuniecie jest
niemozliwe. Nieprawidlowo$¢ ocenia sie jako mato znaczaca. Jest to prawdziwe tym
bardziej, ze w obiekcie dominujg duze przestrzenie korytarzy a iloé¢ materiatéw
palnych w pomieszczeniach jest niewielka, co daje podstawy do stwierdzenia braku
mozliwosci powstania pozaru o duzej intensywnosci. Dodatkowo szachty instalacyjne
| pomieszczenia techniczne sy obudowane S$cianami i stropami o I%%%e F 60 i
zamkniete drzwiami o takiej samej klasie. KOMENDA WOJEWEDZKA

PAN'STWO\A{}EJ_‘% TRAZY POZARNE

Wojewodztwe Kujawsico-Pomorskie
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawezy

II1.2. Strefa pozarowa
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektu $redniowysokiego ZL II

wynosi 3500 m?. Modernizowany obszar ma powierzchnie 1140 m? , co jest
wielkoscig prawie 3 krotnie mniejsza od wielkoéci dopuszczainej. Wydzielenie
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pozarowe projektowanej strefy jak wskazano wczedniej zostanie wykonane jako
zamkniecie klatki schodowej w szczycie budynku i oddzielenie od strony holu przed
klatkg schodowg w $rodkowej czesci obiektu oraz zamkniecie pozarowe od strony
tacznika z budynkiem sgsiednim. Dla $ciany obudowy klatki od strony korytarza
mozna okreslic klase odpornosci ogniowej REI 60 zgodng z wymaganiami dla
obudowy klatki. W zwigzku z tym, Ze klatka bedzie zamknieta drzwiami o klasie
odpowiadajgcej klasie EI 30 i oddymiana mozna uznaé ja za wydzielenie odpowiednie
dia wydzielenia przeciwpozarowego. Kiatka zamknieta jest na kazdej kondygnacji
drzwiami firmy Unima, ktdre nie posiadajg wspdiczeénie wymaganej cechy EI 30 ale
wyprodukowane byty jako drzwi o odpornosci ogniowej 60 minut. Wskazuje sie
mozliwo5C pozostawienia tych drzwi, ktére zapewniajg tez wymagane zamkniecie
piwnicy. Jako drzwi  pozostatych wydzieleri pozarowych strefy OIT zostang
zastosowane drzwi o klasie EIS 60, w tym od strony tgcznika istniejace. Sciana od
strony holu spetnia wymagania klasy REI 120. Istniejacy w tgczniku  otwdr w
odlegtoéci 2.57 m od okna pomieszczenia socjalnego pielegniarek zamkniety jest w
klasie odpornosci ogniowej EI 60, co zapewnia spetnienie wymagan w zakresie
wydzielenia pozarowego. Nie ma mozliwoéci zapewnienia wymaganej odlegtosci 4 m
migdzy oknami zlokalizowanymi w  prostopadtych écianach sgsiednich stref
pozarowych migedzy budynkami B a E. Zblizenie dotyczy okien w pomieszczeniu
oczekiwan a komunikacja. Sg to obszary o minimalnej ilosci materiatéw palnych, co
pozwala przewidywa¢ na niewielkg intensywnosé ewentualnego pozaru. W tym
przypadku wskazuje sig na mozliwo$¢ pozostawienia istniejacego zblizenia (2m).

Z uwagi na ukfad korytarzy ( dwa réwnolegte do siebie korytarze o szerokoéci
ok. 2 m pofaczone odcinkami prostopadtymi) zaprojektowano dodatkowo dwoje
drzwi dymoszczelnych dajacych podstawy do wskazania zastosowania podziatu
korytarzy na odcinki o dtugosci mniejszej niz 50 m. Rzeczywista dtugoé¢ odcinkéw
korytarzy zamknietych drzwiami dymoszczelnymi wynosi ok. 70 m ale dtugosci
korytarza w jednym kierunku przejécia, z wykorzystaniem odcinka miedzy
korytarzami réwnolegtymi nie przekracza 50m. Mnozenie drzwi w oddziale
intensywnej terapii moze wprowadzi¢ dodatkowe utrudnienia w ewakuacji, ktora w
odniesieniu do wigkszosci pacjentéw moze by¢ prowadzona na wézkach. Z tego

wzgledu proponuje sie uzgodnienie wskazanego rozwiazania. Wszystkie drzwi z
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odpornoscig ogniowg w obiekcie mogg by¢ eksploatowane jako stale otwarte,
zwolniane z elektro zaczepdw przez alarm z instalacji sygnalizacji pozaru. W
projektowanej przestrzeni zapewniono tez mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji i to w dwdch kierunkach z dodatkowa ewakuacja
przez klatke schodowg

Klatka schodowa powinna by¢ zamknieta i oddymiana lub zabezpieczona przed
zadymieniem. Drzwi wyjsciowe z klatki 92 + 44 cm. Drzwi na klatke 90 + 50 cm.
Biegi o szerokosci 140 cm, spoczniki o szerokosci 140 cm i 138 cm (na pOipietrach —
szeroko$¢ zawezona przez kaloryfery).

Wszystkie nowe elementy zamknie¢ pozarowych beda spetnialy wspétczesne
wymagania, w tym przepusty instalacyjne w $cianach szachtdw i pomieszczen
wydzielonych zostang zabezpieczone wg wspdtczesnych wymagan (materiaty

zapewniajgce klase EI 60) .

II1.3. Ewakuacja
Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsca na zewnatrz budynku lub do sasiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogoinej
— wymagana szerokoS¢ przejs¢ (droga w pomieszczeniu) i dojéé (droga
poza pomieszczeniami), drzwi, korytarzy, spocznikdw i biegéw schoddéw
ewakuacyjnych okresla sie jako 0,6m/ 1000s6b. Minimalne szerokosci

WYNosza:

a) przejscia 0,9m,

b) drzwi z pomieszczen 0,9m,

c) korytarze 1,4m,

d) spoczniki 1,5m,

e) biegi schodéw 1,4m,

f) dopuszczalna wysokos¢ stopni 15 c¢m,

g) drzwi wyjsciowe z budynku 1,4 m. W przypadku drzwi
wieloskrzydtowych  przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto
powinno mie¢ szeroko$¢ minimum 0.9m ( dotyczy réwniez
wszystkich drzwi na drodze z klatki schodowej do te@ﬁ?vyjécia),
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— maksymalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu 40m,

— maksymalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego 10m - przy jednym kierunku
dojécia i 40 m przy dwdch, z tym, ze dla drugiego kierunku mozna
przyjac jako dopuszczalng dtugos¢ dojécia o0 100 % diuzsza,

— W budynku ZL II wymagane sg klatki schodowe obudowane, zamykane
drzwiami i oddymiane lub zabezpieczone przed zadymieniem.

— wymagana klasa odpornosci ogniowej biegdéw i spocznikéw R60,

— dopuszczalna wysokos¢ stopni 0.15 m

— drzwi prowadzace na drogi komunikacji ogdinej powinny po catkowitym
otwarciu nie zawezac drogi ewakuacji ponizej wymaganej szerokosci,

— drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacji, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli s przeznaczone nie tylko
do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

—otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwoéci ich
blokowania,

—samoczynne ich rozsunigcie i pozostawienie w pozycji otwarte w
wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chroniacy strefe pozarowa , do ewakuacji z ktdrej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,

— wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy drég ewakuacji EI 30

Zastosowanie proponowanego rozwigzania wydzielenia
przeciwpozarowego strefy pozarowej ZL II powoduje, ze wszystkie wymagania
dotyczace ewakuacji w projektowanym obszarze bedg spetnione a nawet mozna
wskazac, ze sg nadmiarowe i to w zakresie tak istotnych parametréw jak szerokosci
korytarzy i trzy kierunki ewakuacji. Stwierdzono zawezenia szerokoéci spocznikow
istniejgcej klatki na potpigtrach wynoszace 138cm i 140 cm. Zawezenia w znacznym
stopniu powodowane sg przez zastosowane grzejniki. Zawezone jest tez szerokoéé w
Swietle drzwi wyjsciowych wynoszaca 136 cm ( wymagane 140). Zawezenia wskazuje
sig jako element do uzgodnienia jako nie wprowadzajacy zagrozen zycia oraz z uwagi
na mozliwosci ewakuacji z OIT do sasiednich stref na tym samym poziomie.
Zawezenia powodowane przez zastosowane grube grzejniki zeliwne jest mozliwe do
ograniczenia przy zastosowaniu nowoczesnych, ptaskich grze]mkow Wsj;aZUJe sie to
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dziatanie jako niezbedne w przypadku konieczno$ci  wymiany istniejgcych
grzejnikéw.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych s3 zachowane - dtugoéé
drogi migdzy najbardziej oddalonymi wyjsciami ewakuacyjnymi wynosi ok 50 m przy
zapewnieniu z kazdego pomieszczenia dwéch albo trzech kierunkéw ewakuacii.

Istniejgce oswietlenie ewakuacyjne zostanie zmodyfikowane i bedzie
spetniaC wspotczesne wymagania. W budynku funkcjonuje instalacja sygnalizacji
pozaru wigczona do systemu zabezpieczajgcego caly szpital i zapewniajaca
monitoring alarmu pozarowego do strazy pozarnej. Instalacja zastosowana zostanie
réwniez w projektowanym oddziale.

W omawianej strefie, tak jak praktycznie we wszystkich tego typu
obiektach wystepuje potrzeba lokalizacji na korytarzu pomieszczen nie zamknietych
od strony drog ewakuacji. W omawianym przypadku dotyczy to  poczekalni ( aneks
oczekiwan), ktéry proponuje sie dopuécié jako pomieszczenie nie zamkniete
drzwiami. W aneksie nie bedg gromadzone materialy palne précz siedzisk i
ewentualnego stolika wykonanych z materiatéw niepalnych fub zgodnie z
wymaganiami dla siedzisk stosowanych w na widowni teatréw. Pozostate elementy
przeszklone umozliwiajgce wglad do sal z chorymi, stanowigce obudowe drdg
ewakuacji zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

II1.4. Wystroj wnetrz
— stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwozapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione,

— na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwozapalnych jest zabronione,

— W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osOb stosowanie fatwozapalnych przegréd, statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych
jest zabronione,

B
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— okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z
materiatbw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

— W przypadku stosowania materiatdw  wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczeg6lnosci w  kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z PN odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) t >=4s,

2) ts<=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople
Wymagania bedg spetnione

II1.5. Wymagania instalacyjne

II1.5.1. Instalacje elektryczne
Oéwietlenie awaryjne - ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacji w

budynkach ZL II. Minimalny czas $wiecenia 60 minut. Wymagane natezenia
oéwietlenia drogi ewakuacyjnej 1 Ix a w miejscach lokalizacji urzadzen stuzacych
ochronie przeciwpozarowej 5 Ix. W obiekcie istniejgce oswietlenie ewakuacyjne w
wydzielanym obszarze zostanie zmodyfikowane tak by podane warunki zostaty
spetnione. W pozostatej czesci budynku pozostanie oéwietlenie istniejace.

w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé m.in.:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtgczenie
od sieci zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla
dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wplywami  atmosferycznymi, a takze ingerencja o0s6b
niepowofanych,

2) oddzielny przewéd ochronny i neutralny, w obwodach
rozdzielczych i odbiorczych,
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3) urzadzenia ochronne réznicowopradowe lub odpowiednie do
rodzaju i przeznaczenia budynku badZz jego czeéci, inne $rodki
ochrony przeciwporazeniowej,

4) wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

6) potaczenia wyréwnawcze gidwne i miejscowe, faczace przewody
ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku,

7) zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach
prostych, réwnolegtych do konstrukgii Scian i stropéw,

8) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi
jesli ich przekréj nie przekracza 10mm?,

9) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Wymagany jest gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego weijécia do obiektu
lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrédfa energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego
o$wietlenie awaryjne, jesli wystepuje ono w budynku. W przypadku szpitala jako
urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru nalezy traktowaé
takze wszystkie urzadzenia stuzace do podtrzymania zycia pacjentéw w tym zasilanie
sal operacyjnych i OIT. Gléwny wylgcznik dla budynku funkcjonuje przy wejsciu
gtéwnym. W przypadku potrzeby wydzielenia konkretnych obwodéw zgodnie z wyzej
opisang zaleznoscig zostanie to jednoznacznie oznakowane w obiekcie.

Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku minimum
5mm,

Przewodu zasilajgce i sterujgce do urzadzen stuzacych ochronie

przeciwpozarowej muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej PH 90. b
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Wymaganie bedzie spetnione

I11.5.2.Instalacje ogrzewcze

Centralne ogrzewanie wodne spetnia wymagania bezpieczenstwa.

I11.5.3. Wentylacja

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej  ich  powierzchni  w  sposéb  zapewniajace
nierozprzestrzenianie ognia,

— odlegtosci nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m,

— drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

— elastyczne elementy taczace, stuzace do pofaczenia sztywnych
przewodéw  wentylacyjnych z  elementami instalacji  lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw powinny byé wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugoé¢ nie
wigkszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne  elementy faczace wentylatory z  przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudnozapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢
0,25m,

— w przewodach prowadzonych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zastosowaé klapy przeciwpozarowe
zamykane automatycznie przez instalacje sygnalizacji pozaru.

Wentylatorownia powinna by¢ wydzielona $cianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami o klasie EI 30. W ramach prowadzonej
przebudowy dla projektowanej czeéci zostanie wykonana nowa wentylacja. Z

wentylatorowi po dachu zostang poprowadzone przewody obstugujace nowg:czes¢.
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Dla zachowania warunkéw wydzielenia pozarowego projektowanej czeéci i nie
naruszenia wymagan ochrony ppoz. zastosowanych w istniejacej wentylatorowni
przewody wyprowadzane z wentylatorowni zostang wyposazone w kalpy
przeciwpozarowe o klasie EIS60, sterowane instalacjg sygnalizacji pozaru. Przewody
na dachu zostang obudowane do wymagan klasy odpornosci ogniowej EI 30

I11 .6. Instalacje przeciwpozarowe

I11.6.1.Hydranty wewnetrzne

W obiekcie wymagana jest instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 (z wezem
pbtsztywnym). Istniejace sie¢ hydrantowa zostanie zmodyfikowana w celu
zapewnienia spetnienia wymagan, w tym ochrony catej projektowanej przestrzeni,
bez uwzglednienia hydrantu na holu przed OIT. Nowe hydranty 25 z wezem
pétsztywnym o dtugosci 30 m. Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych.
Hydranty powinny byC zlokalizowane na wysokosci 1.35 +/- 0.1m. Minimalna
wydajnos¢ poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosi¢ 1 dm?/s. Instalacja
wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch
hydrantéw. Cisnienie zapewniajace wskazang wyzej wydajnos¢ na zaworze nie moze
by¢ mniejsze niz 0.2 MPa a ciénienie maksymalne wyzsze niz 1.2 MPa.

I11.6.2.Instalacje gasnicze
Nie wymagane

I11.6.3. Instalacje sygnalizacji pozaru

Nie wymagana. Zastosowana i wskazywana jako rozwigzanie zastepcze dla
istniejgcych  nieprawidtowosci. Elementy alarmowe instalacji jedynie w
pomieszczeniach statej obstugi oddziatu. SAP musi dodatkowo zapewnia¢ wytgczenie
wentylacji bytowej i starowanie klapami przeciwpozarowymi w przewodach wentylacji
mechanicznej oraz zamykanie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych w

przypadku ich eksploatacji w pozycji stale otwarte.
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I11.6.4.Instalacje oddymiajgce
Wymagane oddymianie klatki schodowej. Prawdopodobnie wczesniej byto ono

zaprojektowane i funkcjonujgce. Obecnie pozostaty jedynie przyciski sterujgce. W
klatce nie ma mozliwosci zapewniania oddymiania grawitacyjnego zgodnego z
wymaganiami. Drzwi wyjsciowe znajduja si¢ na poziomie spocznika miedzy piwnicg i
parterem a w klatce nie ma klapy oddymiajacej. Wskazuje sie jako rozwigzanie
zastepcze wykorzystanie do oddymiania istniejgcego okna o wymiarach ok. 110 x 160
cm. Klatka schodowa ma powierzchnie 22.7 m? . Wymagana powierzchnia czynna
klapy oddymiajacej wynosi¢ powinna min. 1.135 m?, ktdra mozna uzyskac
zapewniajac otwieranie okna do kata 45° . Z uwagi na wspdtczynnik przeptywu
wynoszacy (wg DIN 18232-2) - 0.65 powierzchnia oddymiania wynositaby ok. 1.14
m? . Dobér okna dokonany zostat zgodnie z zatacznikiem do ekspertyzy.
Wykonanie oddymiania omawianej klatki, ze wzgledu na projektowang realizacje
OIT, jest istotne przede wszystkim dla mozliwosci dziatania ekip ratowniczych. W
samym OIT istniejg dwie drogi ewakuacji do sgsiednich stref pozarowych na tej
samej kondygnacji, ktére w razie zagrozenia beda wykorzystywane w pierwszej
kolejnosci  a ich lokalizacja po przeciwnych stronach oddziatu zapewnia petne
bezpieczenstwo wykorzystania jednej z nich. Z uwagi na ewentualnie
interweniujacych ratownikdw, wskazujgc ich wyposazenie w aparaty ochrony drdg
oddechowych przedstawia si¢ mozliwg do realizacji wersje (rozwigzanie zastepcze)
oddymiania klatki poprzez zastosowanie istniejacego okna otwieranego do kata 45°,
co zapewni powierzchnie oddymiania wynoszacg 1.14 m? Naplyw powietrza od
poziomu parteru poprzez drzwi otwierane recznie, z uwagi na omowiong wyzej
wersje — dziatanie ratownikéw. Drzwi nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenie do blokowania

ich w pozycji otwarte.

I11.7.Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt powinien byC wyposazony w przenosne gasnice, w ktdrych jedna
jednostka $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy powinna

przypadac na kazde 100 m? powierzchni _ﬁ
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a) przy wejsciach do budynku,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta ,
3) Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,
4) Minimalna szerokos¢ dostepu 1m,

II1.8.0dleglosci miedzy obiektami

Minimalna odlegtoé¢ miedzy budynkami kwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL) wynosi 8m, a do granicy dziatki 4m. Projekt nie wprowadza
zmian w istniejgcej w zakresie lokalizacji obiektédw, catego kompleksu i w tym
zakresie nie prowadzi sie analizy. Wystepujace zblizenie (czeci B i E) w zakresie
braku wymaganego oddzielenia przeciwpozarowego oméwiono wczesniej.

I11.9.Dojazdy pozarowe
Do obiektu wymagany jest dojazd pozarowy. Dojazd powinien mie¢ minimalng

szeroko$¢ 4m i nosnos¢ 100 kN na o$. Odlegtos¢ dojazdu od budynku powinna
zawierac sie w granicach 5 do 15m. Dojazd musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przejazdu bez

zawracania lub musi byC zakoriczony placem o wymiarach 20 x 20 m. Dojazd
istniejacy spetniajgcy wymagania.

I11.10.Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajnos¢ Zrédet wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20l/s. Wymagania wg informacji inwestora spetnione s3 przez dotychczasowe

zaopatrzenie terenu szpitala
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1V. Wnioski

W obiekcie po wykonaniu projektowanych zabezpieczen pozostang
niespetnione nieprawidiowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej w
postaci:

— brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukgji,
co stanowi nieprawidtowos$¢ okreslong w § 216 ust.1 WT,

~ brak spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wydzielenia
strefy pozarowej objetej projektem czeSci, co dotyczy
wystepowania okien w odlegtosci 2 m w czesci projektowanej (B
— aneks oczekiwan) i komunikacja w budynku E, co stanowi
nieprawidtowosc¢ okreslong w § 271 ust.10 WT,

— brak wymaganej szerokosci w Swietle drzwi wyjsciowych z klatki
obstugujgcej projektowany OIT, co stanowi nieprawidtowosé
okreslong w § 239 ust.4 WT,

- brak wymaganej szerokosci spocznikdw klatki schodowej
obstugujgcej projektowany OIT, co stanowi nieprawidtowos¢
okreslong w § 68 ust.1 WT,

~ brak formalnego speinienia wymaganych klas odpornosci
ogniowej elementdw stanowigcych zamkniecie szachtéw
instalacyjnych i pomieszczenia techniczne, co stanowi
nieprawidtowos$¢ okreslong w § 212 ust.8 i § 232 ust.4 WT,

— brak zamknigcia drzwiami pomieszczenia aneksu oczekiwah, co
stanowi nieprawidtowos¢ okreslong w § 236 ust. 3 WT,

- wystepowanie korytarzy o diugosci przekraczajgcych 50 m, ktdre
zostang podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m
uwzgledniajac  konkretny kierunek ewakuacji, co stanowi
nieprawidtowosc okreslong w § 243 ust.1 WT,

— brak oddymiania klatki schodowej, ktdra zostanie zabezpieczona
W sposdb zastepczy omdwiony w ekspertyzie, co stanowi
nieprawidtowos$¢ okreslong w § 245 pkt 1 WT,

yih
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Jako rozwigzania zastepcze dla okreslonych w obiekcie
nieprawidiowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej wskazuje sie
projektowany system ochrony przeciwpozarowej zawierajacy zaréwno
wymagania okreslone wprost jak i typowe rozwigzania zamienne:

— Zastosowania w obiekcie instalacji sygnalizacji pozaru z monitoringiem
do PSP,

— Wydzielenie pozarowe projektowanej strefy pozarowej  Oddziatu
Intensywnej Terapii poprzez zamknigcie jej od strony holu i od strony
fgcznika z budynkiem sasiednich $cianami o klasie REI 120 z drzwiami o
klasie EIS60,

— Zamknigcie klatki schodowej w wydzielanym obszarze istniejgcymi
drzwiami produkcji Unima oraz oddymianie jej w sposéb zastepczy
omowiony w ekspertyzie,

— Zastosowanie dwojga dodatkowych drzwi dymoszczelnych w miejscach
wskazanych na rzucie,

~ Zastosowanie szkta o klasie EI 30 w otworach miedzy salami a
korytarzem,

— Zapewnienie oSwietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacji,

- Zapewnienie wyposazenia kanatéw wentylacyjnych, obstugujacych
projektowany obszar, na wyjsciu z wentylatorowani klapami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 i obudowanie
ich na dachu obiektu w sposéb zapewniajacy klase EI 30,

— Zastosowane w budynku obudowy szachtéw instalacyjnych i
pomieszczen technicznych Scianami i stropami o wymaganej odpornoéci
ogniowej z drzwiami i zamknigciami otworéw w klasie F 60 ( szachty) i
F30 (pom. techniczne),

— W przypadku koniecznosci wymiany grzejnikdw w klatce schodowej
obstugujacej projektowany OIT przeniesienie ich ze spocznikéw lub

zastosowanie grzejnikéw o grubosci mniejszej od istniejgcych,

g4 2N
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— Modernizacja instalacja hydrantéw wewnetrznych (hydranty 25 z
wezem pétsztywnym o dtugosci weza 30 m) w sposGb zapewniajacy
petng ochrone projektowanego oddziatu.

W zwiazku z projektowang realizacja Oddziatu Intensywnej Terapii w czesci
budynku zlokalizowanego w kompleksie szpitala w Grudzigdzu wskazano jako sposdb
realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych jego wydzielenie jako odrebnej strefy
pozarowej. Analizg objgto takZze klatke schodowa stanowigcg droge ewakuacji dia
projektowanego oddziatu. Lista oSmiu  wskazywanych do uzgodnienia
nieprawidtowosci w obiekcie nie zawiera nieprawidtowosci  wplywajacych w sposéb
znaczacy na warunki bezpieczefistwa pozarowego. Najpowazniej brzmigca z nich tj.
brak spetnienia wymagan klasy odpornosci pozarowej dotyczy jedynie nieznacznych
odstepstw od wymagan wynikajacych zdaniem opracowujacych gtéwnie z braku
mozliwosci oceny wg wspéiczesnych metod zastosowanych elementéw ( brak
Scistych danych dotyczacych sposobu zbrojenia  stupdw). Najmniej znaczaca
nieprawidtowo$¢ dotyczy zaweZenia drzwi wyjsciowych o 6 cm. Pozostate
opracowujacy w odniesieniu ich wplywu na bezpieczefnstwo uzytkowania obiektu i
warunkéw ewakuacji  klasyfikujg jako znajdujace sie miedzy dwoma wyzej
wymienionymi. Sposrod wystepujacych nieprawidtowosci tylko brak oddymiania lub
zabezpieczenia przed zadymieniem kiatki schodowej klasyfikuje sie jako element
zagrozenia zycia zostanie on usuniety. Realizacja tego zamierzenia i wykonanie
instalacji sygnalizacji pozaru spowodujg, ze wniosek 0 mozliwoéci zaakceptowania
stanu ochrony przeciwpozarowej po realizacji wskazanych w ekspertyzie
zabezpieczen jest uzasadniony. Istniejacy system zabezpieczenia budynku oraz
przyjety w odniesieniu do projektowanej strefy dajg podstawy do stwierdzenia, ze
obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia zycia ludzi i zapewnione zostang warunki
bezpieczenstwa uzytkownikéw w zakresie ewakuacji a takze mozliwoéci prowadzenia

akcji ratowniczo — gasniczej.
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Podstawy prawne

1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33,
poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz.
1238, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 461),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r, Nr 109 poz. 719)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z
1991 r Nr 81, poz. 385 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1130);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

PN - 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej. - Wytyczne oceny odpornoéci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych - 221

Projektowanie elementéw  Zelbetowych i murowych Z uwagi na
odpornos¢ ogniowg ITB -2005 rok.
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE] ST_RAZY POZARNE]

Bovng

LZASWIADCZENIE Nr se2so
Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych -
z dnia 7 wrzeSnia 1992 r. w sprawie szczegélowego zakresu dmalama Komendanta Giéwnego

Pafistwowej Strazy Pozarnej {Dz U.Nr 69, poz. 351)

stwierdzam, ze Pan(i) - Fg
kpt.mgr inZ. Ryszard Czaplewski imie ojcd ......... Jan

....................................................

Imig i nazwisko

urodzony(a) dnia ..1s07.1958. Te... w ..Bzukdnlie................. posiada
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Specyfikacja NSHEV

Projekt: Inwestproj
Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1250x1700

Pozycja LV:
Opracowat: Kamil Majewski
Numer CPD: 0786-CPD-50187

D-H=

llosé sztuk: 1
Nr oferty:
Data: 16.04.2014 12:41

Wynik obliczen:

Szerokos$é: 1186 mm

Wysokosé: 1636 mm

Skok: 1000 mm

Kat wbudowania: 90.0°

Odlegtos¢ od zawiaséw: 1079 mm
Ciezar: 78 kg

Napér wiatru: 1.5 kN/m?

maks. sita nacisku: 0.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggnaca: 473.0 N

maks. sita ciagnaca przy skoku: 1000 mm
Kat otwarcia: 55°

Sita trzymania i przytrzymania: 1100 N

Naped

Oznaczenie: KA 34/1000-BSY+
Nr artykufu: 26.010.00

lloé¢ napedow na NSHEV: 2
Total: 2

1 Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sig zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czesc 2).

Wynik obliczenia aerodynamicznego:

Szerokos¢ w swietle (sws): 1130 mm

Wysokosé w Swietle (wws): 1580 mm

Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN
12101-2 (Av): 1.785 m?

Stosunek (swsiwws): 0.715

Warto$¢ CV (przy kacie 55 °): 0.547

Przekréj aerodynamiczny (Aa): 0.977 m?

Catkowity przekréj aerodynamiczny (1xAa): 0.977 m?
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Konsola

Oznaczenie: KA-BS050-VFO_SM
Nr artykutu: 26.ADG.KS

llos¢ konsola na NSHEV: 2
Total: 2

Wymienione profile | napedy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przystosowania NSHEV do bryly budynku i zgodnoéci z rysunkami projektowymi i
wykonawczymi architekta/zaktadu metalowego i okienniczego oraz wykonalnoéci technicznej. Nalezy uwzglednic instrukcje uzytkowania i
instalacji oraz rysunki stosowania konsoli i napedéw firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegaé ich.

Producent NSHEV musi mie¢ wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postaraé sie o certyfikacje. Bez numeru CPD obliczony NSHEV

Wyzej zestawione parametry bazujg na przeprowadzon

jest niewazny (patrz po lewej stronie u gary specyfikacji NSHEV). Podany nr CPD wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi
pokrywac obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).
ych i pomyséinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegolnych

klasyfikacjach DIN EN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzgledniaé dyrektywy obrabki réznych producentow systemow profili, okuc i szkla i

przestrzegac ich!

Kod: FES SA 1186 1636 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0018 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v157_16.04.2014_12:41_1.28 Release_Fassade_v197_16.04.2014_12:41_1.28

Qbliczenie to zostalo przygotowane przez Siome. D+H Poleka Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - Pl 51-180 Wrodlaw
D*H Service Taol by O+H fechatranic AG - Wsazysikie dane bez gwarancji. D+H Machatronic AG
Firma D+H Mechationic AG nie przeimule cdpowiedzialnoscl za poprawnosc obliczenych wartoscl.

6081-1-V2

Zatacznik: 1




Specyfikacia NSHEV

Projekt: Inwestproj
Oznaczenie okna: Okno SA UZ 1250x1700

Pozycja LV:
Opracowat: Kamil Majewski
Numer CPD: 0786-CPD-50187

D-H=

llos¢ sztuk: 1

Nr oferty:
Data: 16.04.2014 12:41

! Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czes¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:
Grupa: Okno

Materiat NSHEV: Aluminium
Zakres stosowania: Elewacja
Pozycja montazu: 90 °

Grupa: System

System: Sapa-BE

Seria: Avantis 75

Profil oscieznicy: A8K002

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokoséProfil podstawowy: Kein Grundprofil

oéciezy >0 mm)

Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez mechanizmu
zamykajacego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne

Szerokos¢ skrzydta: 1186 mm

Wysokos¢ skrzydia: 1636 mm

Ciezar skrzydta: 78 kg

Struktura szkla: 16 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped

Typ: Naped taricuchowy

Liczba napedéw: 2

Napigcie: 24 V

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie
Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do
zawiasow

Odlegtos$é od zawiaséw: 66 %

Skok: 1000 mm

Profil zmienny: 32K49
Profil skrzydta: A8B004
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Grupa: Norma EN 12101-2

Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem
aerodynamicznym (zatacznik B): bez wiatru bocznego.
Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Klasyfikacja niezawodnosci (zalacznik C):
Re1000+Le10.000

Niska temperatura otoczenia (zatacznik E): T(-15)
Klasyfikacja naporu wiatru (zatacznik F): 1500 Pa
Klasyfikacja obcigzenia éniegiem (zatacznik D): Pa
Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zatacznik G):
B300-E

1 Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.

Kod: FES SA 1186 1636 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0016 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v197_16.04.201 4_12:41_1.28 Release_Fassade_v197_16.04.2014_12:41_1.28

Ohliczenie to zostalo przygoiowane przez finne: D+H Polska 8p. z.0.0. - ul. Polanowicka 54 - PL 51-180 Wroclaw

D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszysikie dane bez gwarancjl. D+H Mechalronic AG
Firma D+H Mechairenic AG nig przejmiije adpowiedzialnosci za poprawnesc obliczenych waresci,

B091-1-V2

Zalaeznik: 1
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