OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,MONTAZ
AGREGATU ORAZ WYKONANIE ROZDZIELNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM | BUDYNKU CZERWONYM
PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU” w oparciu o dokumentacje
projektowg pn. ,,Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudowg pomieszczen stacji tlenowni na
stacje transformatorowg oraz wykonaniem linii zasilajgcych projektowane i istniejgce rozdzielnice NN”
opracowang przez pracownie projektowg Archimmodicus Sp. z 0. 0. Sp. K.

Nalezgca do Inwestora dziatka numer 147 stanowi obecnie cze$¢ terenu szpitala MSWIA we Wroctawiu.
Znajduja sie na niej liczne budynki szpitalne, skupione w pétnocnej czesci dziatki, natomiast potudniowa
czes¢ dziatki jest zagospodarowana zielenia i znajduje sie w niej zabytkowy park. W miejscu projektowanych
agregatow prgdotwdrczych nawierzchnia dziatki jest utwardzona betonem i uzytkowana jako przestrzen
manewrowa dla pojazdéw. Teren jest ptaski, o rzednych oscylujgcych w okolicach 115,5m n.p.m.

Dziatka nr 147, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, nalezy do Zespotu Szpitalnego dawnego
Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzja
nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku Ponadto ww dziatka znajduje sie na obszarze ,Rejonu placu
$w. Macieja”, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg nr A/1576/402/Wm. Teren objety wnioskiem
znajduje sie takze na obszarze ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw (zgodnie z Zarzgdzeniem nr 12549/14
Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.). Czes¢ prac objetych zakresem zamdwienia dotyczy
dostosowania pomieszczenia w piwnicy budynku ,,czerwonego” na potrzeb rozdzielni.

2. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenie rozdzielnicy w budynku czerwonym zostato wydzielone z istniejgcego pomieszczenia
technicznego. W pomieszczeniu zlokalizowane sg kable instalacji elektrycznej oraz rury ogrzewania c.o.
Pomieszczenie posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjna.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakresie przedmiotu zamodwienia jest wykonanie czesci robdét budowlano-montazowych
i instalacyjnych przewidzianych w wielobranzowym projekcie budowlanym i wykonawczym pn. ,,Wykonanie
instalacji zasilania szpitala wraz z przebudowg pomieszczen stacji tlenowni na stacje transformatorowg oraz
wykonaniem linii zasilajgcych projektowane i istniejgce rozdzielnice NN” przewidzianych dla fragmentu
istniejgcego budynku czerwonego, tj:

e zakup i montaz agregatu pradotwdrczego 400kVA w obudowie zewnetrznej wyciszonej;

e przeniesienie obecnego agregatu prgdotwdrczego 400kVA;

e przetestowanie i uruchomienie agregatéw pradotwérczych;

e uruchomienie nowego przytgcza podstawowego i rezerwowego SN;

e unieczynnienie istniejgcego przytacza nn;

e wykonanie rozdzielnicy gtéwnej NN w budynku czerwonym;

e wykonanie potgczenia pomiedzy rozdzielnicg RBC i istniejgcg rozdzielnicg budynku czerwonego;
e podfaczenie linii kablowych (utozonych w | etapie) do istniejgcych rozdzielnic RBC, RBL i RBB.



Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje rowniez roboty nieujete w ww. dokumentacji projektowej, tj:

— podtaczenie do wykonywanych rozdzielnic instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu wraz z
odpowiednimi testami,

— wykonanie potfaczen wyréwnawczych

— sprawdzenie, przetestowanie i uruchomienie wszystkich elementéw wykonywanych w ramach
inwestycji, oraz istniejgcych — np. rozdzielnice SN, uktady SZR w rozdzielnicy gtéwnej nn,

— opracowanie i uzgodnienie w OSD Instrukcji Ruchu i Eksploatacji dla stacji 20/0,4kV

— uruchomienie zasilania podstawowego i rezerwowego SN

— unieczynnienie istniejgcego przytacza nn

— uzgodnien z Inwestorem zapewnienia ciggtosci zasilania szpitala z uwzglednieniem niezbednych
przerw ruchowych na czas prowadzenia prac,

— oznakowania przy prowadzeniu roboét elektroenergetycznych

— zastosowania wymogoéw wynikajacych z ochrony srodowiska

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z protokotami,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

— przeprowadzenie szkolenia z obstugi instalacji dla pracownikéw szpitala.

Uwaga: z zakresu inwestycji usunieto prace w budynku administracyjnym (adaptacja pomieszczenia
rozdzielni, rozdzielnica RBA, rozdzielnice pietrowe wraz z instalacjami)

— Charakterystyka stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa

Dla potrzeb zasilania zaktadu wykonano stacje transformatorowa 20/0,4kV. Stacja znajduje sie w
pomieszczeniach budynku technicznego.

W sktad pomieszczen stacji wchodza:

- 2 niezalezne komory transformatorowe,

- pomieszczenie rozdzielni sSredniego napiecia — Tauron,

- pomieszczenie rozdzielni Sredniego napiecia — Odbiorca,

- pomieszczenie gtéwnych rozdzielnic niskiego napiecia (RGnn1, RGnn2),
- czesci komunikacyjnej.

Stacja jest wyposazona w:

- rozdzielnice RSN1 20kV — zasilanie podstawowe,

- rozdzielnice RSN2 20kV — zasilanie rezerwowe,

- tablice pomiarowag TL,

- transformator TR1 10/20/0,4kV 1600kVA — zasilanie podstawowe,
- transformator TR2 10/20/0,4kV 1000kVA — zasilanie rezerwowe,

- rozdzielnice RGnn1 - zasilanie podstawowe,

- rozdzielnice RGnn2 - zasilanie rezerwowe,

- rozdzielnice potrzeb wtasnych RPW.

Rozdzielnice RSN wyposazone sg w:

- pole liniowe,

- pole pomiarowe,



- pole transformatorowe bezpiecznikowe/wytgcznikowe.

Posredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany jest w tablicy TL, w pomieszczeniu
rozdzielni niskiego napiecia.

— Zasilanie stacji

Zasilanie SN wykonane jest poprzez wykonanie wcinek w istniejgce kable SN wg warunkdéw
przytaczenia.

Kable zasilajgce SN wprowadzone sg do dwusekcyjnej rozdzielnicy stacji transformatorowe;.
Sekcje rozdzielnicy SN sg podzielone na czes¢ OSD i czes¢ Inwestora. Cze$¢ OSD jest wydzielona w
osobnym pomieszczeniu.

W stacji zainstalowane sg 2 transformatory suche w izolacji zywicznej, TR1 - 1600kVA; 10/20/0,4kV
zasilanie podstawowe, oraz TR2 - 1000kVA; 10/20/0,4kV zasilanie rezerwowe wraz z urzgdzeniem
do kompensacji mocy stanu jatowego transformatorow.

Pomieszczenie rozdzielnicy nn — RGnn zasilanie budynkéw Szpitala.
W stacji transformatorowej przewidziano gtéwng rozdzielnice zasilajgcg szpital: RGnn1 — zasilanie
podstawowe, RGnn2 — zasilanie rezerwowe.

Rozdzielnice RGnn wyposazone sg w ukfady SZR sterujgce przetaczaniem na zasilanie rezerwowe
oraz sterujace zatgczaniem agregatu pradotwdrczego, zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw
odptywowych, analizatory parametréw sieci.

Z rozdzielnicy RGnn wyprowadzone sg linie kablowe zasilajace rozdzielnice gtéwne budynkéw
szpitala.

Bilans mocy — zasilanie podstawowe

: Moc obliczeniowa
: Pi kz |cosf |tgf lo
Lp |Odbiory Po Q S
kW |- - - kw kVAr [kVA |A
Szpital MSWiA-zasilanie
podstawowe
1 Budynek czerwony 150 |1 0,9 10,48 |150,0 |72
2 | Budynek biaty 400 |1 0,9 |0,48 |400,0 |192
3 | Budynek administracyjny 400 |1 0,9 /0,48 |400,0 |192
4 | Pracownia Diagnostyki| 150 |1 0,9 /0,48 |150,0 |72
Obrazowej
5 |kacznik OAITT 200 |1 0,9 10,48 |200,0 |96
6 |Razem: 13001 0,9 |0,48 |1300,0|624,0|1442,0|2084,9

Pi-moc zainstalowana
k.-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa
lo-prad obliczeniowy
S-moc pozorna




Bilans mocy — zasilanie rezerwowe

_ Moc obliczeniowa
_ Pi kz |cose|tge lo
Lp |[Odbiory Po Q S
kW |- - - kW [kVAr |[KVA |A
Szpital MSWiA-zasilanie
rezerwowe
1 Budynek czerwony 150 |1 0,9 10,48 |{150,0|72
2 | Budynek biaty 400 |1 0,9 /0,48 |400,0|192
3 |kacznik OAITT 150 |1 0,9 |0,48 {150,072
4 |Razem: 700 |1 0,9 |0,48 |700,0|336,0|776,5|1122,6

Pi-moc zainstalowana
k.-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa
lo-prad obliczeniowy
S-moc pozorna

— Pomieszczenie rozdzielni gtéwnej nn — Budynek Czerwony

W istniejgcym-przebudowywanym pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RBC budynku Czerwonego

zostata zaprojektowana nowa rozdzielnica gtéwna nn. W ramach prac nalezy wykonaé potaczenie

pomiedzy nowa rozdzielnicg, a istniejgcy rozdzielnicg — tak, aby zagwarantowaé potgczenia do

istniejgcych rozdzielnic lokalnych i urzagdzen elektrycznych na terenie budynku.

Rozdzielnice powinny spetnia¢ minimalne wymogi:

=  Rozdzielnice powinny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 61439

=  Znamionowe napiecie izolacji
=  Znamionowe napiecie robocze
= Czestotliwos$¢ znamionowa

*=  Prad znamionowy

=  Prad zwarciowy

=  Stopien ochrony IP

=  Montaz aparatury

=  Wyprowadzenie kabli

=  Ustawienie

=  Rezerwa miejsca

=  Obudowa malowana proszkowo
=  Odpornos¢ mechaniczna: IKO8
=  Aparatura jednego producenta
=  Petne badania typu

1000V
do 690V
50/60 Hz
zgodnie ze schematami
zgodnie ze schematami
zgodnie ze schematami
stacjonarny modutowy
zgodnie ze schematami
wolnostojgce/nascienne

30%

=  Przygotowanie do podtgczenia w przysztosci instalacji BMS (wytgczniki mocy, zabezpieczenia
przepieciowe wyposazone w styki bezpotencjatowe do sygnalizacji stanu pracy, liczniki energii
elektrycznej z komunikacjg Modbus RTU; sygnaty wyprowadzone na listwe zaciskowg)

— Agregaty pradotworcze

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi inwestora projektuje sie zastosowanie dodatkowego

awaryjnego zrddta energii w postaci 2 agregatow pradotwodrczych o mocy znamionowej 400kVA

kazdy (jeden agregat-istniejgcy; w ramach prac przewidziano zmiane jego lokalizacji wraz z




odpowiednimi przetaczeniami i demontazem istniejgcych obwoddw). Zadaniem agregatow jest
podtrzymanie zasilania odbioréw rezerwowanych w przypadku braku napiecia z sieci
energetycznej na zasilaniu podstawowym i rezerwowym.

Zasilanie rozdzielnicy RGnn szpitala z agregatéw zostato utozone po trasie przedstawionej na
projekcie zagospodarowania terenu. Zastosowany uktad SZR w RGnn szpitala umozliwia autostart
danego agregatu. Agregaty zgodnie z wydanymi zaleceniami nalezy obudowaé ogrodzeniem
panelowym. W projektowanym ogrodzeniu przewidzie¢ furtki/mozliwos¢ zdjecia paneli
umozliwiajgce serwisowanie agregatu.

Bilans mocy — agregaty pradotwércze

: Moc obliczeniowa _
Lp |Odbiory Pi  |kz |coso|tge = 9 S Uwagi
kW |- - - kW | kVAr |kVA
Szpital MSWiA-agregat
1 |Budynek biaty 360 |1 0,9 |0,48 |360,0|172,8|399,3 | Agregat |
2 | Budynek czerwony 150 |1 0,9 |0,48 [150,0|72 166,4
. . Agregat I
3 |kacznik OAITT 150 |1 0,9 |0,48 |150,0(72 166,4
4 |Razem: 660 |1 0,9 |0,48 |660,0|316,8|732,1|1058,5

Pi-moc zainstalowana
k.-wsp. zapotrzebowania
Po,-moc obliczeniowa
lo-prad obliczeniowy
S-moc pozorna

Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dla agregatu pradotwodrczego:

Agregat ma by¢ wykonany w wersji obudowanej wyciszonej. Wyposazony w nowoczesny panel kontroli ze
sterowaniem mikroprocesorowym z mozliwosciag programowania podstawowych parametrow pracy.
Agregat ma by¢ wyposazony w nowoczesny silnik wysokoprezny zapewniajgcy dobrg stabilizacje
czestotliwosci i diagnostyke. Agregat musi byé wyposazony w gidwne zabezpieczenie — wytgcznik
kompaktowy.

W ramach dostawy zawarte majg byc:

- dostawa agregatu o podanych parametrach na miejsce instalacji,

- przeszkolenie obstugi pod wzgledem prawidtowej eksploatacji,

- dokumentacja w jezyku polskim,

- montaz, uruchomienie, test prawidtowego dziatania systemu pod sztucznym obcigzeniem min. 300kW,

- zatankowanie zbiornikéw paliwa w 100% po prébach obydwu agregatow,

- petna dokumentacja agregatu wraz z zalaminowang stanowiskowg, skrocong instrukcja obstugi

Agregat posiada wbudowany zbiornika paliwa o pojemnosci pozwalajgcy na prace agregatu przez 8 godzin.
Na elewacji umieszczono skrzynke do tankownia wraz z uktadem do sygnalizacji napetnienia oraz skrzynke
z przytaczem potstatego urzadzenia gasniczego. Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzono do skrzynki
wlewu paliwa.

Dostawca agregatu musi zapewnic gwarancje posprzedazng na okres 5 lat od daty dostawy oraz czas reakcji
(rozpoczecia prac majacych na celu usuniecie awarii) wynoszacy nie dtuzej niz 24h od terminu zgtoszenia
awarii przez Uzytkownika. Dostawca musi posiadaé i udostepnic dla Uzytkownika telefoniczng linie pomocy
technicznej czynng caty dobe przez caty rok.




—  WYMAGANE DANE TECHNICZNE ZESPOtU PRADOTWORCZEGO:

Wymagania szczegétowe dotyczace agregatu:

1. Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 410 kVA / 328 kW

2. Poziom, do ktérego mozna przecigzy¢ agregat przez jedng godzing raz na dwanascie godzin pracy min.
451 kVA / 361 kW

3. Napiecie wyjsciowe 400/230V, 50Hz

4. Konstrukcja na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozjg i pomalowana w kolorze
czarnym

5. Pojemnos¢ zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 725 litréw

6. Konstrukcja zbiornika umozliwiajgca odprowadzenie wody wytrgconej z paliwa. Objetos¢ paliwa
usunietego w tym procesie nie moze przekraczaé objetosci usuwanej wody.

7. Filtr paliwa musi byé wyposazony w styk, sygnalizujgcy obecno$é wody w paliwie, potagczony z automatyka
agregatu

8. Filtr paliwa musi miec przezroczystg obudowe zapewniajgcg prawidtowg ocene stanu zabrudzenia wktadu
filtrujacego

9. Ttumiki antywibracyjne pomiedzy ramg, a zespotem silnik-pradnica

10. Wymiary nie przekraczajgce: dtugos¢ 4500 mm x szerokos¢ 1600 mm x wysokos$¢ 2000 mm

11. Podejscie kablowe od spodu agregatu przez przygotowany przepust w obudowie

12. Krééce z zaworami do spuszczania ptynéw (chtodziwo, olej, paliwo) wyprowadzone na krawedz ramy
13. 2x akumulator rozruchowy 24 V o pojemnosci 180 Ah

14. Roztgcznik baterii akumulatorow zamontowany na ramie agregatu

15. Latarka serwisowa zasilane z akumulatora agregatu z przewodem min. 5m

16. Ttumik wydechu -35dB

17. 3 fazowy ukfad podgrzewania cieczy chtodzgcej umozliwiajgcy start zespotu w niskich temperaturach o
mocy minimum 3 kW wyposazony w pompe obiegowa wspomagajacg dziatanie grzatki, uktad musi by¢
sterowany czujnikiem zamontowanym w silniku (zataczanie i wyfaczanie grzatki), badajacym rzeczywistg
temperature silnika, nie moze by¢ sterowny termostatem zamontowanym w obudowie grzatki

18. Prostownik zasilajgcy panel, tadujacy i konserwujgcy baterie rozruchowg wyposazony w styk,
sygnalizujgcy awarie fadowarki, potgczony z automatyka agregatu

19. Ukfad automatyki z zasilaniem gwarantowanym DC oraz witasnym sygnalizatorem optycznym i
akustycznym na zewnetrznej $cianie obudowy (sygnalizator: IP65, moc akustyczna 110 dBA / moc $wietlna
(stroboskop) 5 dzuli, temperatura pracy -35 / + 55°C). Sygnalizacja wszystkich alarmdw krytycznych, réwniez
podczas braku zasilania z sieci zawodowej i catkowitym uszkodzeniu automatyki

20. Wytacznik (stop) awaryjny agregatu z mozliwoscig wyniesienia do rozdzielni giéwnej

21. Wytacznik gtéwny zespotu o pradzie min. 630 A

22. Mozliwos¢ awaryjnego uruchomienia agregatu z pominieciem panelu automatyki

23. W przypadku pracy po awaryjnym uruchomieniu, o ktérym mowa w powyzszym punkcie silnik musi by¢
w petni chroniony przed zbyt niskim cisnieniem oleju, oraz zbyt wysokg temp. cieczy chodzacej.

24. Programowalna automatyka uzupetniania paliwa w zbiorniku podramowym, mozliwos¢ sterowania
pompa elektryczng 230 V AC

25. Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528

26. Pasmo wzglednych zmian czestotliwosci w stanach ustalonych < 0,5%

27. Przejsciowa odchytka czestotliwosci od wartosci znamionowej w przypadku 100% nagtego spadku mocy
<+10%

28. Przejsciowa odchytka czestotliwosci od wartosci znamionowej w przypadku nagtego wzrostu mocy < -
7%

29. Czas odbudowania czestotliwosci < 3s

30. Odchytka napiecia w stanie ustalonym < +/- 1%

31. Przejsciowa odchytka napiecia w przypadku 100% nagtego spadku mocy < +20%

32. Przejsciowa odchytka napiecia w przypadku nagtego wzrostu mocy < -15%

33. Czas odbudowania napiecia po spadku, o ktérym mowa w pkt. 34 < 4s

34. Agregat musi posiadac znak CE obejmujgcy nastepujgce Dyrektywy:

a. 98/37/CE Bezpieczenstwo maszyn
b. 73/23/CEE Niskie napiecie
c. 89/336/CEE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna



d.

98/68/CE Emisja gazdw i zanieczyszczen

Minimalne wymagania dotyczace silnika (parametry do oceny rownowaznosci):

. Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem, chtodzony cieczg
. llos¢é cylindréw 6

. Kompensator drgarh mechanicznych w instalacji wydechowej
. Pompa do spuszczania oleju

Moc nie mniej niz 389 kW

. Elektroniczna stabilizacja obrotéw - +/- 0,25%

. Stabilizacja zgodna z normg I1SO 8528 w klasie G3

. Filtr paliwa wraz z separatorem wody o przepuszczalnosci < 10um
. Liczba turbosprezarek — min. 1

10. Liczba intercooleréw — min. 1

11. llo$¢ zawordw na cylinder — min. 2

12. Stopien sprezania—17,5:1

13. llos¢ oleju silnikowego potrzebna do wymiany - nie wiecej niz 36 dm3
14. llos¢ ptynu chtodzacego potrzebna do wymiany — nie wiecej niz 44 dm3
15. Zuzycie oleju silnikowego nie przekraczajace 0,1% zuzycia paliwa

Minimalne wymagania dotyczace pradnicy:

oA wWNR

Napiecie 3x400V + N, 50Hz

Moc znamionowa, ciggta co najmniej 410 kVA przy 50 Hz / 40°C

Sprawnosé min. 93%

Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujaca, bezszczotkowa, jednotozyskowa
Automatyczny regulator napiecia o stabilizacji napiecia +/- 0,5%

Wzbudzenie pradnicy musi sie odbywac¢ za pomocg dodatkowych niezaleznych uzwojen pradnicy,
niedopuszczalne jest zastosowanie wzbudzenia za pomocg dodatkowych trwatych magneséw.
Catkowita zawartosé harmonicznych w przebiegu napiecia: < 2,0 %

Prad zwarciowy 2,7xIn (prad znamionowy) przez min. 10s

Klasa izolacji H

10. Stopien ochrony IP23

. Reaktancja wzdtuzna X”d maksymalnie 15,1%
Grzatka anty kondensacyjna

. Zabezpieczenie termiczne uzwojen w postaci dodatkowych stykéw bezpotencjatowych.
14. Zgodnos¢ z normami:
e |EC60034
e NEMA MG 1.22
e 1SO 8528
e CSA/UL

Minimalne wymagania dotyczace automatyki:

1.
2.

N U AW

Wejscie do podania sygnatu startu i stopu z zewnetrznego uktadu SZR

Mozliwo$é sterowania uktadem SZR - przetgczania zasilania na agregat / sie¢ z panelu automatyki w
agregacie

Zakres monitoringu napiecia fazowego — 15V — 333V

Zakres monitoringu napiecia miedzyfazowego — 25V — 576V

llos¢ programowalnych wejs¢ cyfrowych — min. 12

llos¢ programowalnych wyjsé cyfrowych —min. 8

Mozliwos¢é rozbudowy wyjsé przekaznikowych — do min. 80

Komunikacja z zainstalowanym zbiornikiem paliwa — sygnalizacja zbyt niskiego poziomu paliwa, ciggty
monitoring poziomu paliwa.

Petna komunikacja z ECU silnika za pomocg magistrali CAN - wyswietlanie wszystkich dostepnych
parametrow silnika

10. Temperatura pracy zgodna z norma BS EN 60068-2-1 : -30 st. C
11. Temperatura pracy zgodna z norma BS EN 60068-2-2 : +70 st. C
12. Stopien ochrony zgodnie z norma BS EN 60529 - IP65



13. Akceptowany poziom wilgotnosci 93% przy 40 st. C przez 48 godzin zgodnie z normg EN 2011-2-1
14. Komunikacja z panelem za pomocg portu USB
15. Petny monitoring oraz sterowanie pracy agregatu wpietego do systemu BMS za pomoca magistrali
RS485 protokét MODBUS RTU
16. Ustawialne tryby pracy: reczny, automat, test
17. Wyswietlane pomiary sieci elektroenergetycznej (monitoring wszystkich trzech faz):
e napiecia miedzyfazowe
e napiecia fazowe
e czestotliwos¢
18. Wyswietlane pomiary generatora:
e napiecia fazowe
e napiecia miedzyfazowe
e czestotliwos¢
e catkowita moc czynna (kW)
e catkowita moc pozorna (kVA)
e licznik zuzytej mocy czynnej (kWh)
e licznik zuzytej mocy pozornej (kVAh)
e  pomiar pradu
e wspdtczynnik mocy cos ¢

19. Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem po odtgczeniu zasilania akumulatorowego
20. Licznik przepracowanych motogodzin
21. Ustawianie alarméw dotyczacych wykonywania przegladéw okresowych, mozliwos¢ programowania
samoczynnych, okresowych rozruchéw testowych
22. Zabezpieczenia:
e przed zbyt niskim cisnieniem oleju smarnego w silniku
e przed zbyt nisky i wysoka temperatura chtodziwa silnika
e przed zbyt nisky i zbyt wysokg predkoscig obrotowg

23. Oprogramowanie do wizualizacji stanu agregatu na komputer PC
24. Jezyk obstugi panelu — Polski
25. Zgodnosé z normami:

e BSEN61000-6-2,

e BSENG60950, BS

e EN61000-6-4,

e UL508 NEMA — przyblizony stopien 12

— Oprawy oswietlenia ogélnego

Oswietlenie projektowanych czesci wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wymaganiami
technicznymi w zakresie parametrow. Nalezy zainstalowac¢ oprawy oswietleniowe szczelne oparte na
technologii LED zgodne z czescig rysunkowgq. Typy opraw os$wietleniowych zostaty podane w legendzie do
planéw instalacji o$wietleniowych. Sterowanie oswietleniem — zgodnie z planami instalacji poprzez
przyciski, taczniki.

Nazwa w projekcie Zdjecie Opis
|| Oprawa o szerokim zastosowaniu.
é . OBUDOWA: PC w kolorze szarym,

Oprawa natynkowa DYFUZOR: PC ze struktura pryzmatyczna,
LED 27W 4000Im rozpraszajaca S$wiatlo obnizajagcy poziom
IP66 1KOS i ol$nienia i redukujacy widocznos$¢ czipow LED

ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz

oprawy

Szybki i wygodny montaz oprawy
panel LED potaczony z kloszem




— Oprawy oswietlenia awaryjnego

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach oswietlenia
podstawowego W przypadku zaniku napiecia oswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za
pomocga opraw oswietlenia LED wyposazonych w inwertery o czasie podtrzymania min 1h z uktadami auto-
testu. Zrédto $wiatta w oprawach stanowig zrédta LED wg przywotanych w legendzie rzutéw instalacji opraw
oswietleniowych. Kazda oprawa z mozliwoscig wyboru trybu pracy: awaryjnej, lub awaryjno-sieciowej. Typy
opraw o odpowiednio dobranej charakterystyce swiecenia (symetryczna i asymetryczna) uzaleznione od
umiejscowienia oprawy w pomieszczeniu.

Oprawy powinny posiada¢ aktualne dopuszczeniami CNBOP wg parametréow do pracy w systemie
inwerterowym z ukfadem auto-testu. Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z
dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

— Ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniu rozdzielni budynku czerwonego nalezy zamontowa¢ gtéwne szyny uziemiajgce
w postaci ptaskownika FeZn40x5, z ktérymi nalezy wykona¢ metaliczne potgczenia elementéw
wyposazenia tj.:

—  konstrukcji rozdzielnic nn w kazdym polu potgczeniami LYzo 25mm?
— elementdw tras kablowych, kanatéw wentylacyjnych LYz2016 mm?

Pofaczenia z uziomami budynkéw wykonac przy pomocy spawania i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Potfaczenia przewodéw ochronnych z gtdwng szyng uziemiajgcag nalezy wykonad:

- dla przewoddw LY jedng srubg M10 do wypustu ptaskownika

- dla ptaskownika FeZn dwoma srubami M10 do wypustu z ptaskownika

Ochrone od porazen wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
4-47, PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN 62305.

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN nastepuje w giéwnej rozdzielnicy niskiego
napiecia w stacji transformatorowej. Szyny ochronne PE rozdzielnic przytgczy¢ do gtéwnej szyny
uziemiajacej.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-C-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg bezpiecznikdéw topikowych, wytgcznikdw nadprgdowych, oraz réznicowo-pragdowych
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:. Wytaczenie zasilania nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 0,4s, lub 5sek.

4. WYMAGANIA | ZALECENIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. BRANZA BUDOWLANA

4.1.1.POMIESZCZENIE ROZDZIELNI W BUDYNKU CZERWONYM

Nalezy wykonaé¢ wewnetrzng $ciane oddzielajgcg pomieszczenie rozdzielnicy od pom. technicznego,
wymiane obudowy instalacji, wykonanie posadzek z zywicy epoksydowej, wymiane stolarki drzwiowe;j i
okiennej, demontaz istniejgcych instalacji oraz montaz nowoprojektowanych. — zakres i specyfikacja
powyzszych robot zgodnie z projektem wykonawczym pt. ,Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz
z przebudowq pomieszczen stacji tlenowni na stacje transformatorowq oraz wykonaniem linii zasilajgcych
projektowane i istniejgce rozdzielnice NN”.



SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie wewnetrzng $ciane oddzielajgcg pomieszczenie rozdzielnicy od pom. technicznego gr. 15 cm.
Sciane wykonaé jako systemowa na szkielecie metalowym pojedynczym z dwuwarstwowa oktadzing
z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych np. Knauf W112.PL lub réwnowaing. Sciane obustronnie
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii IV, nastepnie pomalowac farbg lateksowg biata.

Sciany istniejace pokryé gruntem oraz gtadzia, a nastepnie pomalowa¢ na kolor biaty, farba lateksowa.
POSADZKA

Wierzchnig warstwe posadzki zdemontowaé. Projektuje sie nowa z zywicy epoksydowej w kolorze jasnym
szary. Przed potozeniem nowej posadzki podtoze oczysci¢ i wyréwnac.

STOLARKA DRZWIOWA

Wszystkie drzwi projektuje sie jako petne, stalowe o opornosci pozarowej EI60. Skrzydto czynne wszystkich
drzwi min. 90 cm w Swietle przejscia. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz
(zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Profile lakierowane proszkowo przez systemodawce. Kolor biaty, wymiary
zgodnie z zestawieniem stolarki.

Oscieznica drzwi wykonana z profili stalowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementéw pionowych z
poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. Funkcje uszczelnienia
styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i poziomym gérnym muszg petnié uszczelki
silikonowe zamontowane w sposdb trwaty do profili oscieznicy. Konstrukcja drzwi musi umozliwiaé
zastosowanie szerokiego asortymentu okuc ryglujgcych w zaleznosci od funkcjonalnosci drzwi.

Przed zamoéwieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilo$¢, wymiary, kolor oraz wyposazenie. Szczegdty
przedstawiono w zestawieniu stolarki w czesci rysunkowe;j.

STOLARKA OKIENNA

Nalezy poddac¢ wymianie istniejgca stolarke okienng w pomieszczeniu rozdzielni. Ksztatt oraz forma okien
bez zmian. Zastosowac okna zewnetrzne, nieotwieralne, przeciwpozarowe EI60 wykonane z drewna
sosnowego.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U mniejszy ni¢ 0,9 W/m2K. Okna wyposazone w szkto przezierne,
zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5 o Ug= 0,5 W/m?Zk. Stalowe okucia (kolor
ciepty szary), okapniki z drewna sosnowego.

Profile oraz wszystkie detale okna nalezy doktadnie zinwentaryzowac na zachowanych oryginalnych oknach
i odtworzy¢ na nowych. Szczegdty przedstawiono w zestawieniu stolarki w czesci rysunkowej.

4.2.  INSTALACIJE SANITARNE

4.2.1.INSTALACIA WENTYLACII

Zatozenia projektowe
Parametry powietrza wewnetrznego i wydatki wentylacji

Typ pomieszczenia Wydatek powietrza T_lato T_zima (0]
Rozdzielnie niskiego | kmin=0,5+ 3,0 w/h 26+2°C min +8 °C n/d
napiecia

Komunikacje kmin=0,5 w/h n/d min +16°C | n/d

e n/d - nie dotyczy

Parametry powietrza zewnetrznego (normowe)
» Okres zimowy: Strefa klimatyczna ll, te = -18°C, ¢ = 100%



> Okres letni:
Dla doboru urzadzen przyjeto dla okresu letniego

» Agregaty DX (SPLIT) : te = +35°C

Bilans wentylacyjny

Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, ¢ = 45%

SYSTEMY
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
A WENTYLACYJNE
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Wentylacja grawitacyjna

Rozdzielnia w budynku czerwonym wentylowana bedzie istniejagcg wentylacjg grawitacyjng. Doptyw
powietrza poprzez otwor kontaktowy z zaworem p.poz.

Materiaty

a) przewody wg PN-EN-12237: 2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okrggtych oraz PN-EN-
1507:2007 w przypadku kanatéw i ksztattek prostokatnych w klasie szczelnosci B
Izolacja cieplna i przeciwkondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z
ZAYACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. zawiesia — rozwigzania

systemowe

b) wszystkie przejScia przez przegrody pozarowe zostang zrealizowane poprzez klapy p.poz. (
wyposazone w sitowniki /lub bez sifownikéw w zaleznosci od obecnosci systemu SSP/SAP w
obiekcie/, wyzwalacze termiczne i wskazniki kraicowe lub bez sitownikéw ) lub obudowy pozarowe
w klasie réwnej lub wyzszej danej przegrody.

c) wentylatory kanatowe typu EC z regulatorami obrotéw i kré¢cami adaptacyjnymi

4.2.2 Klimatyzacja DX (SPLIT)

Dla pomieszczen rozdzielni zaprojektowano catoroczng indywidualng klimatyzacje typu SPLIT.

Urzadzenia posiadac¢ bedg zadajniki scienne. Projektuje sie jednostki wewnetrzne Scienne.
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2 Rozdzielnia elektryczna (bud. czerwony) SPL-4 2,70 0,95 Scienny

Podstawowe parametry urzadzen :
- Wspdtczynnik EER —min 4,0

- Ci$nienie akustyczne jedn. zew. — 48 dB (A) 2 Qch = 3,5 kW

- Chtodzenie do t,=-20 °C
- Czynnik R32 lub R410A

- Automatyczny restart urzgdzenia po zaniku napiecia




Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostanie na $cianach zewnetrznych lub na poziomie terenu na
podkonstrukcjach systemowych.

Instalacja rurowa wykonana z rurociggdw miedzianych preizolowanych w zwojach lub miedzianych
taczonych lutem twardym przeznaczonych dla instalacji chtodniczych. lzolacja cieplna i przeciw
kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z
dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Prébe szczelnosci uktadu nalezy zrealizowac zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiOR.

4.2.3.0dprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin realizowane bedzie rurociggami cPVC klejonymi lub PP zgrzewanymi do
najblizszych poziomdw, pionéw kanalizacji sanitarnej lub nad syfon umywalkowy. Witaczenie do kanalizacji
poprzez lejki systemowe z blokada antyzapachowa.

4.3.  WYTYCZNE BRANZOWE

branza elektryczna
» doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatoréw i jednostek klimatyzacji
> zasili¢ elektrycznie i podtaczy¢ do uktadu SSP klapy przeciwpozarowe
> zrealizowa¢ wytaczanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji przez system SSP zgodnie ze
scenariuszem pozarowym w obiekcie
» do wszelkich urzadzen branzy sanitarnej wykonac instalacje uziemiajaca i zerujaca
» instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny objg¢ instalacjg uziemiajaca
branza budowlana
» wykonad dostepy serwisowe do wszystkich elementéw wymagajgcych serwisu
» wykonaé niezbedne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewoddw instalacji
» wykonaé niezbedne wymiany i wzmocnienia konstrukcji dachu pod montaz wentylatoréw
branza automatyki
» przeszkoli¢ personel techniczny w obstudze i monitorowaniu uktadu wentylacji i klimatyzacji
oznakowanie instalacji
» Wszystkie instalacje powinny zostac czytelnie oznakowane.
> wszystkie elementy gtéwne musza posiadaé odpowiednie oznakowanie systemu zgodne z
dokumentacjg projektowg (lub powykonawczg)
> nie nalezy umieszczac znakdw na czesciach systemu (oznakowanie umiesci¢ np. na scianie, suficie
W porozumieniu z Zamawiajgcym )

4.4. OCHRONA BHP

Wszystkie urzadzenia cisnieniowe muszg odpowiadac przepisom UDT. Urzadzenia z napedami elektrycznymi
muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ znak bezpieczenstwa, ewentualnie
Swiadectwo certyfikacji.

Pomieszczenia techniczne nie wymagajg statej obstugi. Okresowa obstuga i konserwacja urzgdzen w
pomieszczeniach technicznych moze byé wykonywana przez przeszkolony personel techniczny natomiast
czynnosci typowo serwisowe urzadzen jedynie przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia
odpowiednich specjalizacji.

Zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do
stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi aktami prawnymi.

Montaz rurociggdw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod
wzgledem BHP.



4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia rurociggdw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce lub obudowy o klasie odpornosci
pozarowej przegrody.

4.6. UWAGI OGOLNE
Catos$¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych instrukcja montazu
producentéw urzadzen.
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 6, 7, 12
e Wymaganiami technicznymi producentdéw urzadzen, rurociggdw i armatury

4.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykonawczych powinien uzgodni¢ z przedstawicielem szpitala
harmonogram wykonywania robaét.
Wykonawca przy realizacji robdt jest zobowigzany stosowac aktualne przepisy, normy, oraz regulaminy
obowigzujace na terenie szpitala.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzywanych podczas wykonywania prac.
Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot zamdwienia w taki sposéb, aby minimalizowa¢ potrzebe
wytaczen zasilania szpitala — szpital pracuje w trybie 24h/dobe 7 dni w tygodniu.

5. INNE WYTYCZNE | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w
niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Z uwagi
na fakt, ze dane elektryczne urzadzen uzyskane na dzien opracowania projektu moga sie w
miedzyczasie zmieni¢ — nalezy je poréwnac¢ z danymi faktycznymi przed przystgpieniem do prac
wykonawczych. W przypadku réznic — nalezy o nich poinformowa¢ projektanta.

Niniejsza dokumentacja uwzglednia oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyska¢ jego akceptacje przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
W czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty - tak aby spetnia¢ obowigzujace

przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszym opisem.



