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		Załącznik nr 10 do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej na budowie ul. Żeromskiego w Mosinie. 

Przedmiot zamówienia:
1. Budowa ul. Żeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina, polegające na: 
- budowie jezdni 
- budowie chodnika
- budowie ścieżki rowerowej
- budowie miejsc postojowych
- budowie kanalizacji deszczowej od studni KD-4 do KD-13 (odcinek od ul. Dembowskiego do ul. Iwaszkiewicza w Mosinie) oraz z przykanalikami i studniami Dn 500 wraz z wpustami ulicznymi połączonymi ze studnią KD-3. 
- budowie kanału technologicznego
- wprowadzeniu stałej organizacji ruchu
a) Stan istniejący: Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mosina w ciągu drogi gminnej - ul. Żeromskiego, na odcinku pomiędzy ul. Gałczyńskiego a ul. Iwaszkiewicza. 
W stanie istniejącym ul. Żeromskiego posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną szerokości 5,00m o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podłużnym.
Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć energetyczna,
- sieć telekomunikacyjna.
- sieć oświetlenia ulicznego 
b) Stan docelowy wraz z wytycznymi wykonania prac: 
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę drogi wraz z obustronnym chodnikiem, jednostronną ścieżką rowerową i zjazdami do posesji oraz budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o sztywności obwodowej SN10, łączonych na nasuwki lub złączki REKA Dz 300/9,0 mm oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) z rur PVC-U klasy S o ściance litej, SN8, SDR 34. Projektowane kanały deszczowe włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy Dz 600 mm.
Pod istniejącymi skrzyżowaniami utwardzonymi wykonanie wbudowania rur kanalizacyjnych wykonać przewiertem sterowanym. 
	Dla wykonania montażu przewodów kanalizacyjnych o średnicy do Dz300mm i 200 mm przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych (o szerokości 0,90 m, odeskowanych i rozpartych).  Jeżeli warunki gruntowo – wodne i pora roku będą sprzyjające, można stosować wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wyłącznie ręczny - po 2,0 m od  istniejącego uzbrojenia. 
Operacja układania przewodu powinna być poprzedzona czynnościami wstępnymi, a przede wszystkim przygotowaniem pełnego asortymentu materiałów dla budowy odcinka odpowiadającego długości jednego cyklu oraz kompletu narzędzi i sprzętu. Przewody z rur PVC można układać przy temp. Powietrza od 0 do +30C, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonanie połączenia w temp. nie niższej niż +5C. Dno wykopu przed ułożeniem rur wyrównać przez dokopanie ręczne. Rury muszą być układane tak aby podparcie ich było jednolite. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Jako materiał do podsypki i obsypki można wykorzystywać grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać z takich materiałów by spełniła wymagania struktury nad rurociągiem. Zasypanie wykopu do wysokości 20 cm ponad zamontowane przewody należy wykonać ręcznie. Pozostałą część zasypki można wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełnienia wykopu i zagęszczenia gruntu.
W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzędne włazów na studzienkach inspekcyjnych dopasować do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

BRANŻA DROGOWA
Budowana droga będzie posiadała nawierzchnię z kostki betonowej fazowanej typu „Domino” koloru grafitowego, gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4), gr. 4cm. Projektowane zjazdy do posesji będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej typu „Domino”, gr. 8cm w kolorze grafitowym,  chodniki o szer. 2,0m, nawierzchnię z kostki betonowej fazowanej typu „Domino” w kolorze szarym, gr. 8 cm,  ścieżka rowerowa nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej typu „Domino” w kolorze czerwonym, gr. 8 cm, a miejsca postojowe nawierzchnię z kostki betonowej fazowanej typu „Domino”, gr. 8cm w kolorze czerwonym.  
Droga ograniczona będzie obustronnie krawężnikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15. Na szerokości zjazdów zastosowano obniżony do 1cm krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/5. Chodnik i zjazdy od strony działek zakończone będą obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem  z betonu C12/15.
W celu sprawnego odpływu wody deszczowej zaprojektowano obustronne  ścieki przykrawężnikowe o szer. 20cm z dwóch rzędów kostki betonowej typu „Cegła”, koloru szarego i gr. 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15.Wykonawca jest zobowiązany w ramach złożonej oferty do regulacji studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej do rzędnej budowanej nawierzchni z kostki brukowej 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Wzdłuż projektowanego odcinka ulicy należy wybudować kanał technologiczny o profilu:
• KTu1 kanał technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x RPP 110/6,3mm,
• KTp1 kanał technologiczny przepustowy (skrzyżowania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPE przepustowa 110/6,3mm.
 Na ciągach kanału technologicznego wybudować studnie kablowe typu SKR-1. Studnie wyposażyć  w żeliwne ramy i pokrywy typu ciężkiego o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż B125 z wietrznikami z logo Gminy Mosina oraz zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich w postaci pokryw wewnętrznych zamykanych na kłódkę.
Uwaga:
1. Na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Porazińskiej w ramach inwestycji INEA SA została wybudowana rura przeznaczona na potrzeby kanału technologicznego. W razie potrzeby rurę należy przedłużyć i wprowadzić do projektowanych studni.
2. Na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Jana Brzechwy w ramach inwestycji "Budowa ulicy Jana Brzechwy" został wybudowany kanał technologiczny. W ramach inwestycji należy wykonać połączenia obu kanałów aby została zachowana ciągłość kanału w ul. Żeromskiego.



WYMAGANIA DODATKOWE
1. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia należy do obowiązku Wykonawcy robót. Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch kołowy i pieszych

2. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montażu na koszt własny tablic informacyjnych o wsparciu finansowym z źródeł zewnętrznych:
a) Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz 747 ze zm.) – 1 szt. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2
b) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022r. poz.1234)- 1 szt. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

2. Po zakończeniu prac należy wykonaną inwestycję zinwentaryzować geodezyjnie i zatwierdzić inwentaryzację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacjach projektowych, innych uzgodnieniach. Wykonawca może dokonać inspekcji terenu budowy oraz jej otoczenia, a także zapoznać się z dokumentacją projektową.












Załączniki:
1. Wzór tablicy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2. Wzór tablicy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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                              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.       Operacja pn.    „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie”   mającą na celu :  podniesienie  atrakcyjności turystycznej i wizerunku Gminy Mosina wraz z podniesieniem jakości życia  mieszkańców poprzez budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Żeromskiego w mieście Mosina, na terenie Gminy Mosina.   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.    
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