Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Swiadczenie ustug sprzatania obiektow i utrzymania terenu w
okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii

Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach”

W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzg III zakresy:

7

ZAKRES 1
nrozliczenie RYCZALTOWE"

Budynek Gtowny obstugi pasazeréw - obiekt ,B2”

Budynek Pomocniczy - obiekt ,B3”

Wieza cisnien - obiekt , B4”

Budynek stacji transformatorowej i agregatu pradotwodrczego - obiekt ,B5”
Tunel wraz z zadaszeniami i wejsciami - obiekt ,B6”

Budynek agregatu wody lodowej — obiekt ,B7”

ZAKRES II - letnie utrzymanie terenu
~rozliczenie RYCZALTOWE"

Zadaszenie Peronow i mata architektura

a. Swietliki szklane peronéw na wys. ok. 12m
b. obudowa stupéw peronow

c. pomieszczenie agregatu pradotworczego
d. Uktad drogowy (jezdnia, zatoki przystankowe, parkingi, chodniki, $ciezki rowerowe,
perony itp)

e. stupki antyterrorystyczne

f. fawki bet-drew z oparciem

g. kosze na $mieci

h. multimedialna tablica informacyjna

i. Automat biletowo-ustugowy SKUP

j. poidetko

k. stacja naprawy rowerdow

I. wiaty i boksy na rowery,

t. Stojaki na rowery

m. napis na zadaszeniu ,GLIWICE”

n. stacje roweréw miejskich

ZAKRES III - zimowe utrzymanie terenu w miesigcach od grudnia do kwietnia
~rozliczenie RYCZALTOWE"

8) Zadaszenie Perondéw i mata architektura

a. Zespdt 6 zadaszen wraz ze Swietlikami nad peronami przystankowym

b. Dachy nad wejsciami do tunelu

c. Wiaty i boksy dla rowerow,

d. Dach budynku pomocniczego B3

e. Pomieszczenie agregatu pradotwdrczego

f. Kosze na $mieci

g. Uktad drogowy (jezdnia, zatoki przystankowe, parkingi, chodniki, $ciezki rowerowe, perony

itp.)

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu

w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

PRACE WYKONYWANE NA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH

(ZAKRES I):

Budynek Gtéwny obstugi pasazerow — obiekt ,,B2":

1. Sprzatanie czesci tunelu wraz ze schodami ha poziomie piwnicy

Pomieszczenia: 1.07 klatka schodowa (61,6 m2)

1.09 komunikacja (21,6 m2)

taczna powierzchnia pomieszczen: 83,2 m2

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a).

Sprzatanie pomieszczen nalezy wykonywad 7 dni w tygodniu w godzinach: 3.00-5.00

b).

oraz 14.00-19.00 oraz awaryjnie na wezwanie (dyzur minimum jednej osoby przez 24
godz./dobe) i powinno obejmowac:

- zamiatanie/odkurzanie oraz mycie s$rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) podidg
i powierzchni schoddw;

- mycie $rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) o odpowiednim zastosowaniu oraz
wytarciu na sucho poreczy schodowych, windy (przeszklony szyb oraz kabina w tym
lustra, drzwi przesuwne, sciany, podtoga, sufit, panelu sterowniczego oraz poreczy),
klamek, kontaktow i wytgcznikow $wiatta;

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na $mieci (60 litrow) wraz
z oprdznianiem/utylizacjg i wymiang workdéw (jesli bedzie to konieczne, to w ciagu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania
workédw w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zotty
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.).

Sprzatanie odbywa’ sie bedzie raz w miesigcu oraz i powinno obejmowac:

c).

- $cieranie kurzu z tablic informacyjnych, gasnic, kurtyny powietrznej, kamer;
- odkurzanie i przetarcie na wilgotno powierzchni gzymsu - na wys. 4,20 mb (11,2 m2);
- czyszczenie odwodnienia liniowego w podtodze (23,00 mb);

- czyszczenie i zalewanie wpustow w podtodze (13 sztuk).

usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych;

omiatanie $cian z pajeczyn;

- mycie drzwi wraz z futrynami;
- mycie $rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) o odpowiednim zastosowaniu oraz

wytarciu na sucho drzwi przeszklonych, drzwi stalowych, metalowych/ HPL.

Sprzatanie odbywac sie bedzie raz na kwartat i powinno obeimowac:

- mycie $rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) o odpowiednim zastosowaniu oraz

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

wytarciu na sucho $cian i sufitu klatki schodowej;

2. Sprzatanie pomieszczen technicznych na poziomie piwnicy

Pomieszczenia: 1.01 pom. Techniczne (105,20 m2)
1.02 pom. Techniczne (258,90 m2)
1.03 pom. Maszynowni chtodu (129,30 m2)
1.04 pom. Rozdzielnic elektrycznych (22,90 m2)
1.05 pom. Gospodarcze (12,90 m2)
1.06 pom. Wymiennikowni (61,50 m2)
1.08 pom. Techniczne (7,70 m2)
1.10 pom. Gospodarcze (53,10 m2)

taczna powierzchnia pomieszczen: 651,50 m2

We wszystkich pomieszczeniach znajduja sie urzadzenia i instalacje techniczne.

a). Sprzgtanie pomieszczen odbywad sie bedzie dwa razy w roku — maj, grudziern wytgcznie
w obecnosci pracownikéw Zamawiajgcego i powinno obejmowac:

- zamiatanie/odkurzanie oraz mycie podtdg srodkiem do dezynfekcji;
- Scieranie kurzu z tablic informacyjnych, kamer, gasnic, apteczek;

- mycie $rodkiem do dezynfekcji kaloryferow, pdtek, drzwi stalowych i drewnianych
stanowigcych wejscie do poszczegdlnych pomieszczen, klamek, uchwytéw, poreczy oraz
wigcznikow $wiatta, kontaktdw;

- czyszczenie urzadzen i instalacji (przewody liniowe itp.) pod S$cistg kontrolg
pracownikdw Zamawiajacego;

3. Sprzatanie pomieszczen na poziomie parteru.

Pomieszczenia: 0.09 pom. Socjalne (16,40 m2)
0.06 pom. WC Damskie (3,60 m2)
0.05 pom. Gospodarcze (3,40 m2)
0.07 pom. WC Meskie (4,60 m2)
0.01 pom. Komunikacja (20,00 m2)
0.02 pom. Administracyjne (24,40 m2)
0.03 pom. Administracyjne (18,90 m2)
0.04 pom. Administracyjne (20,70 m2)
0.08 Klatka Schodowa (14,40 m2)
0.11 pom. Hol/Poczekalnia (246,90 m2)
0.12 pom. Poczekalnia (136,70 m2)
0.14 pom. Komunikacja (29,40 m2)
0.15 pom. Komunikacja (28,60 m2)
0.24 pom. WC NP. (5,20 m2)
0.26 pom. Matki z dzieckiem (4,30 m2)
0.25 pom. WC Damskie (9,30 m2)
0.28 pom. WC Damskie (14,10 m2)
0.34 pom. Na odpadki (6,80 m2)
0.29 pom. $SM (5,10 m2)
0.30 pom. Rozdzielnia Gliéwna (17,30 m2)
0.21 pom. Porzadkowe (5,90 m2)
0.33 Klatka schodowa i pom pod schodami (8,50 m2)
0.22 pom. WC Meskie (16,50 m2)
0.20 pom. WC Meskie (6,10 m2)

taczna powierzchnia pomieszczen: 667,10 m2
W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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prawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia, lecz nie
pozniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

al

. Sprzatanie pomieszczen odbywad sie bedzie codziennie, jeden raz o godzinie 4.00 oraz

jeden raz o godzinie 17.00, a dodatkowo — awaryjnie na wezwanie (minimum jedna osoba

— dyzur 24 godziny/dobe) i powinno obejmowacd:

b).

- odkurzanie/zamiatanie oraz mycie podtdg srodkiem do dezynfekcji (zapachowym);

- mycie i dezynfekcja balustrad szklanych i nierdzewnych, poreczy, biurek, stolikdw, szaf,
krzeset, foteli, szklanych okienek kasowych;

- $cieranie kurzu z obrazoéw, tablic informacyjnych, gasnic, apteczek;
- mycie $rodkiem do dezynfekcji telefonow;

- odkurzanie i mycie parapetow, kaloryferow, podtek, listew ozdobnych, zaluzji
wewnetrznych, mycie luster, $cian i sufitow z blachy stalowej jak i z HPL, windy
(przeszklony szyb oraz kabina w tym lustra, drzwi przesuwne, $ciany, podtoga, sufit,
panelu sterowniczego oraz poreczy) oraz drzwi przeszklonych, drewnianych i stalowych
stanowigcych wejscia do budynku, biur, ubikacji, kuchni;

- dezynfekcja klamek, uchwytéw, poreczy oraz witacznikdéw Swiatta, usuwanie odciskow
palcow z drzwi, framug, kontaktow i wytgcznikdw swiatta;

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na $mieci (60 litrow) wraz
z oproznianiem/utylizacjq i wymiang workéw (jesli bedzie to konieczne, to w ciggu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania
workdw w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zotty
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.);

- uzupetnianie $rodka do odkazania rak;

- odkurzanie wycieraczek zagtebionych w posadzce (118,65 m2);

Sprzatanie pomieszczen odbywad sie bedzie jeden raz w miesigcu i powinno obejmowac:

c).

- czyszczenie i zalewanie wpustow w podtodze (6 sztuk);

- czyszczenie metalowych, poziomych zaluzji w budynku;

- sprzgtanie pomieszczen technicznych w obecnosci pracownika Zamawiajacego;
- usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych;

- omiatanie scian z pajeczyn;

Sprzatanie pomieszczern odbywal sie bedzie dwa razy w roku oraz awaryjnie,

kazdorazowo po wezwaniu/zgtoszeniu i powinno obejmowac:

- mycie okien od zew. i wew. oraz przeszklonej elewacji wraz z elementami
konstrukcyjnymi aluminiowymi (stupy, rygle itp.).

Prace porzadkowe w pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych tj. WC

meskie (pom. 0.20 i 0.22); WC damskie (pom. 0.25 i 0.28); WC NP. (pom. 0,24);

Pom. Matki z dzieckiem (pom. 0.26) nalezy prowadzi¢ co godzine przez 24

godz./dobe z zachowaniem rezimu kontrolnego (opisanego ponizej) przez caty

okres obowigzywania umowy.

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu

w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach

4



Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

4. Sprzatanie pomieszczen na poziomie I pietra.

Pomieszczenia: 1.14 pom. WC (4,50 m2)
1.15 pom. Natrysk Damski (3,30 m2)
1.16 pom. Natrysk Meski (2,40 m2)
1.11 pom. WC Damskie (4,50 m2)
1.02 pom. WC Meskie (5,70 m2)
1.05A pom. SAP, BMS, CCTV (20,70 m2)
1.05B pom. SAP,BMS, CCTV (11,70 m2)
1.07 pom. Szatnia Damska (4,80 m2)
1.09 pom. Szatnia Meska (5,20 m2)
1.06 pom. Aneks (12,60 m2)
1.08 pom. Kierowcéw (32,10 m2)
1.03 pom. Komunikacja (127,10 m2)
1.04 pom. Poczekalnia (262,50 m2)
0.08 Klatka Schodowa
0.33 Klatka schodowa

taczna powierzchnia pomieszczen: 497,10 m2

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Sprzatanie odbywad sie bedzie codziennie, jeden raz dziennie (godzina do ustalenia
Zz Zamawiajacym), a dodatkowo - awaryjnie na wezwanie jedna osoba - dyzur 24
godziny/dobe i powinno obejmowac:

- odkurzanie/zamiatanie oraz mycie zapachowym sSrodkiem do dezynfekcji podtog,
pétek, wycieraczek;

- mycie srodkiem do dezynfekcji balustrad, parapetéw, poreczy, biurek, stolikdw, szaf,
krzeset, foteli, telefondw, luster oraz, windy (przeszklony szyb oraz kabina w tym lustra,
drzwi przesuwne, podtoga, panelu sterowniczego, poreczy) oraz drzwi przeszklonych,
drewnianych i stalowych stanowigcych wejscia do budynku, biur, ubikacji, kuchni;

- Scieranie kurzu z obrazéw, tablic informacyjnych, gasnic, apteczek;

- dezynfekcja klamek, uchwytow, poreczy oraz wiacznikdw Swiatta, usuwanie odciskow
palcéw z drzwi, framug, kontaktéw i wytgcznikédw Swiatta, mycie poreczy;

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na $mieci (60 litrédw) wraz
z oprdznianiem/utylizacjg i wymiang workdéw (jesli bedzie to konieczne, to w ciggu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania
workéw w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zoity
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.);

- uzupetnianie $rodka do odkazania rak;

b). Sprzatanie odbywac sie bedzie dwa razy w roku i dodatkowo - awaryjnie, kazdorazowo
po wezwaniu/zgtoszeniu i powinno obejmowac:

- mycie okien od zew. i wew. oraz przeszklonej elewacji wraz z elementami
konstrukcyjnymi aluminiowymi (stupy, rygle itp.), balustrad szklanych i nierdzewnych,;

c). Sprzgtanie odbywac sie bedzie raz w miesigcu i powinno obejmowag:

- czyszczenie i zalewanie wpustéw w podiodze (3 sztuki).

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

- czyszczenie metalowych, poziomych zaluzji w budynku;

- sprzgtanie pomieszczen technicznych w obecnosci pracownika Zamawiajacego;
- mycie $rodkiem do dezynfekcji kaloryferow, listew ozdobnych, zaluzji, Scian i sufitow
oraz $cian i sufitdw z blachy stalowej lub HPL;

- usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych;

- omiatanie $cian z pajeczyn;

5. Szczegoétowy zakres robot dla pomieszczen w ktérych znajduja sie aneksy
kuchenne wraz z wyposazeniem:

- odkurzanie i mycie podtdg;

- mycie mebli kuchennych zewnatrz i wewnatrz, krzeset i stotéw, sprzetu AGD wewnatrz
i zewnatrz;

- odkamienianie i mycie czajnikdw (dotyczy wszystkich pomieszczen), armatury,
zlewozmywakow, pojemnikdw na mydto i reczniki, (Srodki czystosci zapewnia
Wykonawca) z urzadzen kuchennych;

- oproznienie koszy na $mieci i uzupetnianie workdw, uzupetnianie recznikow
papierowych, uzupetnianie mydfa i ptynu do naczyn.

6. Szczeqotowy zakres robét dla pomieszczen sanitarnych:

- mycie scian glazurowanych, posadzek,

- dezynfekcja, mycie i usuwanie osadu kamiennego z urzadzen sanitarnych, desek
sedesowych, pisuaréw, muszli, kabiny prysznicowej, brodzika, lamp, luster, umywalek
wraz z armaturg sanitarna, pojemnikéw na papier, mydifo i reczniki, koszy na odpadki,
drzwi, kaloryferéw, parapetéw,

- oproznianie koszy w kratkach sciekowych i zalewanie wodg,

- uzupetnianie srodkow zapachowych i dezynfekujacych,

- uzupetnianie przystosowanych do zainstalowanych pojemnikdéw: recznikow
papierowych, papieru toaletowego, mydta w ptynie.

7. Prace wykonywane okresowo w miesigcach marzec i wrzesien:

- pranie tapicerki meblowej przy uzyciu urzadzenia do prania tapicerki oraz $rodkéw
dostosowanych do czyszczenia danego rodzaju powierzchni.

Budynek Pomocniczy — obiekt ,B3":

1. Mycie szklanej elewacji i zaluzji dachowych.

Elementy:
Zaluzje aluminiowe wraz z drzwiami (65,71 m2)

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

Zadaszenie szklane (96,00 m2)
Elewacja szklana (384,00 m2)
Pomieszczenie techniczne (15,69 m2)

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pozniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a).

Sprzatanie odbywac sie bedzie jeden raz na kwartat w dni robocze w godzinach od

b).

16.00-21.00 i dodatkowo - awaryjnie, kazdorazowo po wezwaniu/zgtoszeniu i powinno
obeimowacd:

- mycie i przetarcie na sucho odpowiednimi srodkami drzwi szklanych zewnetrznych
pomieszczenia technicznego (z dwdch stron), szklanej elewacji wraz z elementami
konstrukcyjnymi aluminiowymi (stupy, rygle itp.) i drzwiami szklanymi (tylko od
zewnatrz) oraz zadaszen szklanych z dwoch stron;

- mycie aluminiowych zaluzji technicznych wraz z elementami konstrukcyjnymi (stupy,
rygle itp.) — panele akustyczne na dachu budynku (w tym usuniecie z pokrycia dachu
zuzytych srodkéw chemicznych pochodzacych z mycia w/w zaluzji);

- odkurzanie/zamiatanie oraz mycie s$rodkami do dezynfekcji podtdg, szczebli
prowadzacych na dach oraz wytazu dachowego;

Sprzatanie odbywa’ sie bedzie raz w miesigcu i powinno obejmowacd:

- czyszczenie i zalewanie wpustow w podtodze (1 sztuka).

Wieza cisnien — obiekt ,,B4":

1. Sprzatanie pomieszczen na poziomie parteru:

Pomieszczenia: 0.01 pom. Biurowe (14,60 m2)
0.02 pom. Socjalne (2,60 m2)
0.03 pom. WC z przedsionkiem (4,10 m2)

stalowe schody krecone na poziom +3,60 m

taczna powierzchnia pomieszczen: 21,30 m2

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pbzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Sprzatanie odbywac sie bedzie raz w roku i dodatkowo - awaryjnie, kazdorazowo po
wezwaniu/zgtoszeniu i powinno obejmowad:

- czyszczenie i mycie wejscia do wiezy (kompleksowo - drzwi, daszek, elementy
architektury) wraz z parapetem zew.
- mycie okien z zewnatrz

Budynek stacji transformatorowej i agregatu pradotwodrczego - obiekt ,B5":

Prace porzadkowe nalezy wykonywac 2 razy w roku (kwiecien i pazdziernik)

1. Sprzatanie pomieszczen: - Stacji transformatorowej

- Agregatu pradotwdrczego
- Gospodarczego

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia, lecz nie
pozniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Sprzatanie odbywa¢ sie bedzie dwa razy w roku (kwiecien, pazdziernik) i dodatkowo -
awaryinie, kazdorazowo po wezwaniu/zgtoszeniu i powinno obejmowad:

- odkurzanie/zamiatanie i mycie odpowiednimi srodkami podtég betonowych;
- odkurzanie i mycie agregatu pod kontrolg pracownika Zamawiajacego;

- odkurzanie i mycie aluminiowych zaluzji technicznych wraz z elementami
konstrukcyjnymi (stupy, rygle itp.) — panele akustyczne.

Zaluzje aluminiowe wraz z drzwiami (130,60 m2)
Pomieszczenie techniczne (13,81 m2)
Pomieszczenie agregatu (26,52 m2)

Tunel (Podziemne przejscie dla pieszych) wraz wejsciami i z zadaszeniami — obiekt ,,B6":

Prace porzadkowe nalezy wykonywac 7 dni w tygodniu w godzinach: 4.00-6.00.

1. Sprzatanie tunelu wraz ze schodami i ruchoma platformag dla pieszych,
pochylnia, komora technologiczna oraz zadaszeniem schodow i pochylni ($ciany
- szklane, zadaszenie - poliweglan lity)

Pomieszczenia: -1,15 Wejscie 1 (klatka schodowa nr 3) (139,80 m2)
-1,12 Wejscie 2 (klatka schodowa nr 2) (388,50 m2)
-1,10 Tunel (komunikacja) (918,70 m2)
-1,10 Stary tunel - cze$¢ 1 (118,80 m2)
-1,17 Komora technologiczna (26,10 m2)
Zadaszenie pochylni — szklane $ciany (264,53m2)
Zadaszenie pochylni - poliweglan, daszek (281,56 m2)
Pochylnia pod zadaszeniem (281,56 m2)
Zadaszenie schodow - szklane $ciany (59,07 m2)
Zadaszenie schodow - poliweglan, daszek (59,12 m2)
Schody pod zadaszeniem (59,09 m2)
Stary tunel - czes$¢ II (189,84 m2)

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Sprzatanie odbywac sie bedzie codziennie, jeden raz o godzinie 4.00-6.00 i dodatkowo
awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowad:

- zamiatanie/odkurzanie wraz z szorowaniem (dla nawierzchni z kamienia i o ile
przewiduje to instrukcja utrzymania czystosci — zatacznik nr 4) oraz mycie srodkiem do
dezynfekcji (zapachowym) podiég, pochylni i schodéw, parapetéw wew. i zew., zadaszen
wejs$¢ do tunelu, ruchomej pochylni i jej balustrady;

- mycie $rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) o odpowiednim zastosowaniu oraz
wytarciu na sucho drzwi stalowych i szklanych, szklanych balustrad, oraz nierdzewnych
pochwytdéw i balustrad;

- dezynfekcja klamek, balustrad-poreczy, kontaktow i wytacznikéw swiatta,

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na Smieci (60 litrow) wraz
z oprdznianiem/utylizacjg i wymiang workdw (jesli bedzie to konieczne, to w ciggu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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workow w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zdéity
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.);

b). Sprzatanie odbywaé sie bedzie raz na kwartat i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie
(dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowac:

- odkurzanie i mycie powierzchni $cian z siatki cieto-ciggnionej stalowej (394,80 m2);

- Scieranie kurzu z tablic informacyjnych, gasnic, gtosnikow, czujek, kamer, opraw
oswietleniowych;

- odkurzanie i przetarcie wilgotng Scierka, parapetéw, betonowych Scian, sufitu klatki
schodowej z HPL;

- czyszczenie odwodnienia liniowego w podtodze (425,42 mb);

c). Sprzatanie odbywac sie bedzie dwa razy w roku (w miesigcu kwiecien i pazdziernik)
i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowac:

- mycie odpowiednim $rodkiem i przetarcie na sucho (na zew. i wew.) szklanych $cian
zadaszen stanowigcych wejscia do tunelu oraz poliweglanowych dachéw tych wejs¢ (od
ul. Tarnogérskiej);

- mycie szklano-poliweglanowych zadaszen wejs¢ do tunelu;
- odkurzanie $cian z paneli betonowych.
d). Sprzatanie raz w miesigcu:

- mycie $rodkiem do dezynfekcji (zapachowym) o odpowiednim zastosowaniu oraz
wytarciu na sucho opraw oswietleniowych

1. Sprzatanie pomieszczen: - Stacji transformatorowej
- Agregatu pradotwoérczego
- Gospodarczego

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia, lecz nie
pbzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Sprzatanie odbywal sie bedzie dwa razy w roku (w _miesigcu kwiecien i pazdziernik)
i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowad:

- odkurzanie/zamiatanie i mycie odpowiednimi $srodkami podtdg betonowych,

- odkurzanie i mycie urzadzen i instalacji (pod kontrolg pracownika Zamawiajacego,

- odkurzanie i mycie aluminiowych zaluzji technicznych - panele akustyczne.
Zaluzje aluminiowe wraz z drzwiami (60,56 m2)
Pomieszczenie techniczne (41,84 m2)

PRACE WYKONYWANE NA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH
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(ZAKRES II - LATO):

Zadaszenie peronéw i mata architektura:

1. Czyszczenie i mycie elementéw konstrukcyjnych zadaszen perondw, swietlikow
zadaszen peronéw, matlej architektury wraz z elementami konstrukcyjnymi
i pomocniczymi, balustrad zewnetrznych, tablic i urzadzen informacyjnych,
schodoéw terenowych, perondéw, chodnikami oraz wew. ukladu drogowego wraz
z zatokami autobusowymi

Wykonawca przez caty okres trwania umowy (gtdwnie w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia)

Obiekty: - Swietliki szklane peronéw na wys. ok. 12m (1 083,30 m2)

- obudowa stup6éw peronow (blacha tytan-cynk) (880,00 m2)

- pomieszczenie agregatu pradotwodrczego (26,09 m2)

- Uktad drogowy (jezdnia, zatoki przystankowe) (20 438,53 m2)

- Parkingi (miejsca postojowe) (2 517,24 m2)

- Chodniki (9 220,08 m2)

- Sciezki rowerowe i ciagi pieszo-rowerowe (1 778,62 m2)

- Zjazdy na drogi gtéwne (247,48 m2)

- WYSpY peronowe (5 893,80 m2)

- stupki antyterrorystyczne state (180 sztuk)

- fawki bet-drew z oparciem o di. 2 mb (53 sztuk)

- kosze na $mieci (78 sztuk)

- multimedialna tablica informacyjna (2 sztuki)

- Automat biletowo-ustugowy SKUP (2 sztuki)

- poidetko (1 sztuka)

- stacja naprawy rowerow (2 sztuki)

- 1 wiata na 24 rowerdéw, Szklane scianki (22,51 m2)
Szklany dach (39,41 m2)

- 1 wiata na 46 rowerow, Szklane scianki (41,40 m2)
Szklany dach (70,70 m2)

- stojak na rowery - wolnostojacy (3 sztuki)

- stojak na rowery (38 sztuk)

- boks na rowery Szklane $cianki (37,12 m2)
Szklany dach (16,80 m2)

- urzadzenia SDIP (26 sztuk)

- napis na zadaszeniu ,,GLIWICE"” (3 sztuki)

- stacja rowerow miejskich (2 zespoty)

- pielegnacja zieleni wraz z drzewostanem (8 817,62 m2)

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napiséw lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia, lecz nie
pdzniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Prace porzgdkowe nalezy wykonywad jeden raz na kwartat w dni robocze w godzinach
od 16.00-21.00 ) i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno

obeimowaé:

- mycie stojakéw rowerowych, stacji rowerowych, napiséw ,GLIWICE” na wysokosci ok.
12,00 mnpt., urzadzen SDIP, tawek, stupkdéw antyterrorystycznych, stacji naprawy
roweréw;

- mycie Srodkiem do dezynfekcji o odpowiednim zastosowaniu oraz wytarciu na sucho
drzwi bokséw rowerowych i wiat rowerowych, SKUP, tablic multimedialnych, obudowy
stupow perondéw z blachy;

- mycie i przetarcie wilgotna Scierkg swietlikow na zadaszeniu perondw na wysokosci ok.
12 mnpt. z dwdch stron (przy uzyciu zwyzki) oraz elementdéw konstrukcyjnych zadaszen

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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pod Swietlikiem;

- mycie odpowiednim $rodkiem i przetarcie na sucho (na zew. i wew.) szklanych Scian
wiat i boksow dla rowerdow oraz poliweglanowych dachow tych wiat i bokséw.

b). Prace porzadkowe nalezy wykonywaé dziennie co trzy godziny i dodatkowo - awaryjnie
na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowac:

- mycie $rodkiem do dezynfekcji o odpowiednim zastosowaniu oraz wytarciu na sucho
poidetka (dwa razy dziennie);

c). Prace porzadkowe nalezy wykonywac jeden raz dziennie i dodatkowo - awaryjnie na
wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowad:

- dezynfekcja klamek, balustrad-poreczy;

- zamiatanie/odkurzanie i szorowanie (powierzchni z kamienia o ile wyszczegodlnione jest
to w instrukcji utrzymania czystosci - zaftacznik nr 4) wszystkich peronéw wraz
z zatokami autobusowymi, chodnikéw, dréog wewnetrznych, parkingdw, sciezek
rowerowych, schodow terenowych, pochylni itp.;

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na $mieci (60 litrow) wraz
z oproznianiem/utylizacja i wymiang workdéw (jesli bedzie to konieczne, to w ciggu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania
workdw w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zotty
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.).

d). Prace porzgadkowe nalezy wykonywac jeden raz w roku — pézng wiosng i dodatkowo -
awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowad:

- mycie woda miekka (o twardosci pomiedzy 100 a 200 mg CaCO3/l) paneli
fotowoltaicznych na dachu;

e). Prace porzadkowe nalezy wykonywaé dwa razy w miesigcu od maja do pazdziernika
i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowac:

- usuwanie trawy (samosiejek) z powierzchni utwardzonej - betonowej i granitowej
(chodniki, $ciezki rowerowe itp.)

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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PRACE WYKONYWANE NA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH

(ZAKRES III - ZIMA):

Zadaszenie peronow i mata architektura:

1. Odsniezanie wraz z wywozem i utylizacja $niegu z zadaszen perondéw, balustrad
zewnetrznych, tablic i urzadzen informacyjnych, schodow terenowych, peronéw,
chodnikami oraz wew. uktadu drogowego wraz z zatokami autobusowymi,

Obiekty: - Zespot 6 zadaszen wraz ze Swietlikami nad peronami
przystankowymi (16 502,41 m2)
- Dachy nad wejsciami do tunelu (336,09 m2)

- 1 wiata na 24 rowerow, szklany dach (39,41 m2)

- 1 wiata na 46 rowerow, szklany dach (70,70 m2)

- boks na rowery, szklany dach (16,80 m2)

- dach budynku pomocniczego B3 (268,39 m2)

- pomieszczenie agregatu pradotworczego (26,09 m2)

- kosze na $mieci (78 sztuk)

- Uktad drogowy (jezdnia, zatoki przystankowe) (20 438,53 m2)
- Parkingi (miejsca postojowe) (2 517,24 m2)
- Chodniki (9 220,08 m2)
- Sciezki rowerowe i ciagi pieszo-rowerowe (1 778,62 m2)
- Zjazdy na drogi glowne (247,48 m2)
- WYSpY peronowe (5 893,80 m2)

W przypadku powstania na jakiejkolwiek powierzchni (w wyniku wandalizmu) napisow lub
obrazéw graffiti, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia, lecz nie
pozniej niz do 2 dni po ich zgtoszeniu.

a). Wykonawca przez caty okres trwania umowy (gfdwnie w okresie od 1 grudnia do 30
kwietnia) bedzie monitorowat wszystkie zadaszenia (dachy budynkéw, zadaszenia peronéw
i wejsé do tunelu) pod wzgledem niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych (opady $niegu)
i w przypadku stwierdzenia zagrozenia (warstwa sniegu na dachach przekroczy 10 cm,
warstwa lodu przekroczy 5 cm) w trybie niezwtocznym (do 30 min) przystgpi do usuniecia
Sniegu lub lodu i wywiezienia go oraz zutylizowania poza terenem Centrum Przesiadkowego.
Dopuszcza sie odsniezanie chemiczne pod warunkiem, ze instrukcja utrzymania czystosci
(w posiadaniu Zamawiajgcego) bedzie dopuszczaé ten sposéb i bedzie wskazywacl
odpowiedni srodek chemiczny do tego typu materiatu (pokrycie dachu — folia EPDM) i robdt.

Wykonawca ma obowigzek monitorowania warunkdw atmosferycznych i przystepowania do
wszelkich prac zgodnie z wiedzg_i do$wiadczeniem i powinno obejmowad:

- od$niezanie zadaszenia perondéw wraz ze swietlikami, napiséw ,,GLIWICE"” na wysokosci
ok. 12,00 mnpt., dachow wiat i bokséw rowerowych, pomieszczenia agregatu, zadaszen
wejs¢ do tunelu. Snieg Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wtasnym zakresie.

b). Prace porzadkowe nalezy wykonywac codziennie w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia
i dodatkowo - awaryjnie na wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowac:

- sprzatniecie btota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczen z parkingdéw, perondéw, zatok
autobusowych, chodnikéw, zatok  TAXI, Sciezek rowerowych, pochylni
i schodéw zewnetrznych, uktadu drogowego, zjazdédw na drogi gtdwne, (tj.
z wszystkich powierzchni utwardzonych na terenie Centrum Przesiadkowego);

- sukcesywne odgarnianie $niegu w sposob nieutrudniajacy ruchu drogowego,
rowerowegdo i pieszego (podrozni);

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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- posypywanie odpowiednim $rodkiem (zgodpie z Instrukcjg Utrzymania Czystosci oraz
majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. Dz. U. 230
poz. 1960) odgarnietych powierzchni chodnikéw, schodow, perondw, itp.;

- uprzatniecie z chodnikéw, schoddéw, perondéw i parkingdw i innych powierzchni
z piasku, kruszywa lub innych srodkéw chemicznych uzytych do likwidacji $liskosci,
niezwtocznie po ustaniu przyczyn ich postawania;

c). Prace porzgdkowe nalezy wykonywaé dwa razy dziennie i dodatkowo - awaryjnie na
wezwanie (dyzur 24godz./dobe) i powinno obejmowaé:

- mycie, czyszczenie i dezynfekcja koszy na $mieci (60 litrdw) wraz
z oproznianiem/utylizacja i wymiang workdéw (jesli bedzie to konieczne, to w ciggu dnia
kazdorazowo po zapetnieniu kosza w 80%). Wykonawca zobligowany jest do posiadania
workdw w 7 kolorach (inny kolor na kazdy dzien tygodnia, np. worek zotty
w poniedziatek, niebieski we wtorek, itd.).

W miesigcach od 1 grudnia do 30 kwietnia Wykonawca w ramach kwoty ryczaltowej
(miesieczne rozliczenie) jest odpowiedzialny kompleksowo za zimowe utrzymanie:
chodnikdéw, perondw, drég dojazdowych, wewnetrznego uktadu drogowego, parkingow, zatok
autobusowych, czesci tunelu, pochylni, sciezek rowerowych, schodéw terenowych, zadaszen
itd.

Odséniezanie drég oraz zabezpieczenie powierzchni przed gotoledzig, padajacym $niegiem,
marzngcym deszczem i lodem nalezy wykonac¢ stosujac odpowiedni sprzet i $srodki opisane
w Instrukcji Utrzymania Czystosci oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie ministra
$rodowiska z 27.10.2005r. Dz. U. 230 poz. 1960.

W przypadku wystgpienia opadow s$niegu, marznacego deszczu lub innych zjawisk
pogodowych utrudniajacych komunikacje pieszych, samochoddéw osobowych, busow
i autobuséw Wykonawca zobowigzany jest do reakcji na w/w zjawiska pogodowe do 1 h od
ustania opaddw, natomiast w przypadku opaddéw trwajacych powyzej 3 godzin warstwa
zalegajaca na wszystkich nawierzchniach nie moze by¢ grubsza niz 3 cm. Nawierzchnie nie
mogaq by¢ Sliskie nawet przy opadach marzngcego deszczu.

Wykonawca ma obowigzek monitorowania warunkéw atmosferycznych i przystepowania
(reagowania) do prac zgodnie z wiedza, doswiadczeniem i z uwzglednieniem zapisow
niniejszego Opisu.

Odséniezanie nie moze zakidca¢ komunikacji autobusowej i ruchu pasazeréw !

Dopuszcza sie garazowanie sprzetu zimowego na parkingu Centrum Przesiadkowego pod
warunkiem, ze nie bedzie on kolidowat i zaktdcat postoju samochoddw podréznych, busow
i autobusow.

1. Przygotowanie techniczne i potencjat osobowy.

a) Zamawiajacy wymaga, zeby lokalizacja baz sprzetowo-materiatowych (z ktérych
ptugo - posypywarki bedg wyjezdzaty do akcji i gdzie gromadzony bedzie materiat),
zlokalizowana byta w lokalizacji zapewniajqcej dojazd do miejsca rozpoczecia pracy
w rejonie w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce.

b) Wykonawca w ramach realizacji zamodwienia zapewni calodobowa tacznosc
telefoniczng z Zamawiajacym. Wykonawca wyraza gotowos¢ do pracy 24 godziny na
dobe we wszystkie dni trwania umowy.

c) Nawet w przypadku bezsnieznej zimy, Wykonawca pozostaje w stanie petnej
gotowosci. Po otrzymaniu jednoznacznego polecenia ze strony upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca rozpoczyna ods$niezanie. Zamawiajacy
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w kazdej chwili, jezeli uzna dalsza akcje odsniezania za zbedng, moze zatrzymac
prace sprzetu i wezwac¢ Wykonawce do zaprzestania akcji.

d) Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do

stosowania:
- Instrukcji Utrzymania Czysjcoéci na Centrum Przesiadkowym,
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku
w sprawie rodzaju i warunkow stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960). Na
drogach publicznych i ulicach $rodki chemiczne powinny by¢ stosowane
W sposdb najmniej szkodzacy terenom zielonym oraz drzewostanowi.
Posypywanie nawierzchni piaskiem badz $rodkami chemicznymi powinno
zostac poprzedzone mechanicznym odgarnieciem $niegu,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151. poz. 1220 ze zm ). Srodki chemiczne powinny by¢ stosowane w sposob
najmniej szkodzacy terenom zielonym. Stosujacy je w sposdéb znaczgco
szkodzacy, podlega karze aresztu lub grzywny/podmiot/osoba. Materiaty
chemiczne stosowane w ramach Akcji Zima, muszg by¢ skladowane
w odpowiednich, ekologicznych magazynach, nie powodujacych ucigzliwosci
dla $rodowiska. Wykonawca uzupetniat bedzie ewentualne niedobory
materiatdw, odpowiednio wczesniej i na wiasny koszt.

Wykonawca w ZESTAWIENIU MIESIECZNYM przedstawi Zamawiajgcemu pisemng

informacje dotyczaca ilosci zuzytego materiatu.

e) Drogi dojazdowe, parkingi, zatoki autobusowe, wyjazdy na droge publiczng muszg
by¢ przejezdne i zabezpieczone przed $liskoscig (czarne, mokre) do jednej godziny
po ustaniu opadow éniegu. W trakcie intensywnych i dtugotrwatych (powyzej
3 godzin) opaddw $niegu Wykonawca bedzie wykonywat prace stale nie dopuszczajac
do zalegania na jezdni warstwy btota posniegowego grubszej niz 5 cm. Szczegdlnie
doktadnie nalezy wykonac¢ ptuzenie przy kraweznikach, tak aby odkry¢ studzienki
odwadniajace i umozliwi¢ sptyw wody do wpustéw odwadniajacych. W przypadku
nieskutecznosci metody mechanicznej nalezy zastosowaé reczng metode
ods$niezania.

f) Chodniki, $ciezki rowerowe i perony autobusowe Wykonawca bedzie oczyszczat ze
$niegu i lodu do nawierzchni wiasciwej na catej szerokosci oraz zabezpieczy je przed
Sliskoscig do 3 godzin od momentu ustania opadéw. W przypadku obfitych opadow
$niegu Wykonawca ma obowigzek odsniezy¢ chodnik, Sciezke rowerowg i perony
autobusowe na minimalng szerokos¢ 140 cm. W przypadku uruchomienia Akcji Zima
przy trwajacych opadach $niegu Wykonawca winien wykonywac¢ prace w systemie
pracy ciagtej nie dopuszczajac do zalegania na powierzchni chodnikéw warstwy
$niegu wiekszej niz 8 cm. Wykonawca odsniezy w rejonie przejscia dla pieszych
kazdorazowo obszar o szerokosci minimum 1 metra na catej dtugosci przejscia.

g) Zakazuje sie zrzucania $niegu do rzek i zbiornikow wodnych.

h) Zimowy przejazd alarmowy po terenie Centrum Przesiadkowego obejmuje
odsniezanie oraz zabezpieczanie przed $liskoscig powierzchni drég dojazdowych,
zatok autobusowych, parkingdéw, a czas dojazdu na miejsce nie moze by¢ dtuzszy niz
jedna godzina od momentu wezwania.

i) W przypadku nie przystapienia do bezzwlocznego odsniezania i usuwania sliskosci
zimowej, co stanowi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia osdéb trzecich lub
w przypadku nie wykonania innych prac objetych niniejsza umowga, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia prac innemu podmiotowi i potrgcenia kosztow
poniesionych z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od kar
przewidzianych w umowie. Ustalenie faktu nie wywigzania sie z zakresu czynnosci
bedzie potwierdzone PROTOKOLEM POWTORNEJ KONTROLI.

j) W przypadku stwierdzenia braku wykonania prac zwigzanych z zimowym
utrzymaniem terenu Centrum Przesiadkowym, a potwierdzonym PROTOKOLEM
POWTORNEJ KONTROLI, Zamawiajacy ma prawo uznac taki teren jako nie nadajacy
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sie do korzystania przez podrdznych, co skutkowac bedzie dla Wykonawcy zerwaniem
umowy z winy Wykonawcy ze skutkami okreslonymi w umowie.

k) Przejazd jednorazowy ma na celu likwidacje $liskosci zimowej, dopuszcza sie
rowniez mozliwos¢ ptuzenia przy opadzie do ok. 3 cm. Wykonawca wykonujac prace
w ramach przejazdu jednorazowego winien stosowacd ilos¢ srodkow likwidujacych
Sliskos¢ zimowag oraz uszorstniajacych, adekwatnie do istniejacej sytuacji
meteorologicznej oraz terenowej zgodnie z swojg wiedzg i doswiadczeniem. Przejazd
winien zapewni¢ likwidacje sSliskosci zimowej przy nie zmieniajgcych sie warunkach
atmosferycznych. Przejazd moze by¢ zlecany kilka razy na dobe.

I) W ramach zadania Wykonawca dostarczy i ustawi w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (na terenie Centrum Przesiadkowego) 5 skrzyn (,estetycznych”)
koloru zéttego o minimalnej pojemnosci 150 | z widocznym napisem ,sél drogowa”,
wypetnione mieszaning piasku i soli (o ile Instrukcja Utrzymania Czystosci nie stanowi
inaczej), ktore bedg na biezaco uzupetniane przez Wykonawce.

1) Kierowca pojazdu ptuzacego ma obowigzek wozi¢ ze sobg topate, ktérg w razie
koniecznosci uzyje do recznego posypywania lub odsniezania. Ods$niezaniu
i posypywaniu podlega rowniez, w przypadku skrzyzowan, odcinki drog wlotowych
krzyzujacych sie w ramach jednego skrzyzowania z drogami z pierwszenstwem
przejazdu, co ma zapobiec powstawaniu zwatéw $niegu w miejscach skrzyzowan
z drogami podporzadkowanymi.

m) Wykonawca powinien zawsze postepowaé w sposdb zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz okreslonymi przepisami prawa.

n) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ koordynacje dziatan, przestrzega¢ zasad
i przepisow BHP oraz przepiséw p.poz w ramach wykonywanych ustug.

0) Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma obowigzek szczegdlnie chronié
infrastrukture drogowa (punktowe elementy odblaskowe, sygnalizatory, znaki
drogowe itp.) i matq architekture (np. kosze, fawki itp.) w przypadku jej uszkodzenia
zobowigzany jest do jej naprawienia.

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za dobdr
odpowiedniego sprzetu i jego ilosci wraz z odpowiednig iloscig pracownikéw oddelegowanych
do robot recznych.

- Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy zapobieganiu/likwidacji Sliskosci zimowej
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawcze sygnaty swietlne btyskowe barwy zéttej, zgodnie
z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z p6zn. zm.).

Wykonawca we wilasnym zakresie musi zakupi¢ i zmagazynowac taka ilo$¢ materiatow
chemicznych (tj. soli) oraz materiatdw nie chemicznych tj. piasku i innych materiatow
uszorstniajacych (piasek o srednicy czastek od 0,1 do 1 mm), ktéra wystarczy do
prowadzenia Akcji Zima przez caty okres obowigzywania umowy - o ile Instrukcja Utrzymania
Czystosci Zamawiajacego nie wskazuje inaczej. Wykonawca uzupetniat bedzie ewentualne
niedobory materiatdw na biezgco, odpowiednio wczesniej i na wiasny koszt. Uzywanie
$rodkow chemicznych w trakcie prowadzenia Akcji Zima reguluje Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dn. 27.10.2005r. (Dz. U 2005 nr 230 poz. 1960 z p6zn. zm).

Materiaty chemiczne i nie chemiczne winny posiadac¢ atesty i pozwolenia o dopuszczeniu ich
do stosowania w celu usuwania $liskosci na drogach.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- dysponowania w czasie realizacji zadania magazynem zamknietym, pokrytym dachem
magazynem do sktadowania/magazynowania materiatdbw chemicznych o pojemnosci co
najmniej 500 ton potozonym w odlegtosci gwarantujacej sprawne prowadzenie Akcji Zima,
posiadajacym pozytywna opinie Inspekcji Sanitarnej przez caty okres realizacji umowy;

- dysponowania bazg sprzetowo - transportowa oraz catodobowym punktem dyspozytorskim
potozonymi w odlegtosci gwarantujacej sprawne prowadzenie akcji zima oraz pozwalajacym
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na prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych oraz temperatury i wilgotnosci
powietrza na terenie Centrum Przesiadkowego;

- gotowosci do pracy 24 godziny na dobe;

- wykonywania prac okreslonych w OPZ i SIWZ oraz wzorze umowy z nalezytg starannoscia,
przy wykorzystaniu catej posiadanej wiedzy, doswiadczenia i kwalifikacji oraz sprzetu
(wskazanego przez Wykonawce w ,Wykazie narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen
technicznych dostepnych wykonawcy ustug w celu wykonania zamowienia wraz z informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi zasobami” tj. dokumencie skladanym na wezwanie
Zamawiajgcego skierowanym do Wykonawcy na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp), sprawnego
technicznie i z aktualnymi badaniami technicznymi, a nadto do przestrzegania wskazan
i zalecen Zamawiajgqcego zwigzanych z realizacjg umowy.

Baza sprzetowa musi by¢ wyposazona w co najmniej jedng jednostke sprzetowg — koparko-
fadowarke niezbedng do zatadunku materiatdw chemicznych (soli) oraz materiatdéw nie
chemicznych (piasku), oraz do przygotowania mieszanki we wtasciwych proporcjach.

Wykonawca w ramach realizacji zamdéwienia zapewni catodobowy punkt dyspozytorski.

W ramach zapewnienia catodobowego punktu dyspozytorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany do:
a). zapewnienia catodobowego dyzuru dyspozytora w celu umozliwienia
natychmiastowego rozpoczecia zadania oraz koordynowania pracy sprzetu.
Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom
wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia dyzur dyspozytorski petnit
dyspozytor lidera;
b). biezacego monitorowania stanu nawierzchni na Centrum Przesiadkowym -
kontroli stanu nawierzchni na terenie CP poprzez wyjazdy samochodem osobowym
w celu okreslenia koniecznosci podjecia dziatan dot. wyjazdu koniecznego sprzetu;
c). zapewnienia catodobowej tgcznosci telefonicznej;
d). zapewnienia tacznosci telefonicznej z kierowcami pojazdow;
e). zapewnienia zimowego utrzymywania terenu Centrum Przesiadkowego przez
jednostki sprzetowe Wykonawcy na terenie miasta Zabrze.

Jednoczeénie przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania terenu CP, Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $ledzenia prognoz krétko i dtugoterminowych uzyskiwanych
z wiarygodnych zrddet np. biura prognoz Instytutu Meteorologiii Gospodarki Wodnej (IMGW),
serwisu internetowego: www.icm.meteo.edu.pl (www.meteo.pl), oraz innego serwisu
internetowego zapewniajacego wiarygodno$¢ podawanych danych. Wykonawca jest
zobowigzany do wskazania Zamawiajagcemu ww. zrddet danych.

W oparciu o wystepujace lub prognozowane warunki atmosferyczne dyspozytor podejmuje
decyzje o koniecznosci przystapienia do likwidacji sliskosci i/lub od$niezania.

Okolicznosci powstawania sliskosci zimowej:

Przy zapobieganiu i likwidowaniu $liskosci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej
powstawania.

Gotoledz powstaje wtedy, kiedy zaistniejg rownoczesnie nastepujace okolicznosci:
- temperatura nawierzchni ujemna,

- temperatura powietrza - w granicach -60C do + 10C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza - wieksza od 85%.

Powstata w wyniku wystgpienia gotoledzi warstwa lodu jest réwna.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza
i nawierzchni w jej gérnej warstwie, nastepuje raptowne obnizenie temperatury ponizej 0° C.
Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie
wystapienia lodowicy powstata na jezdni warstwa lodu, przewaznie grubosci kilku milimetréw,
jest zwykle nieréwna.

Slisko$¢ poéniegowa wystepuje, gdy po przejéciu ptugdéw odénieznych pozostata na jezdni drogi
warstwa lub resztki $niegu zostaja ubite i przymarzajg do nawierzchni pod wptywem ruchu lub
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zmiennych warunkdw atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworza sie tylko
niewielkie nieréwnosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygode ruchu, natomiast zwieksza
niebezpieczenstwo poslizgu pojazdow.

Slisko$¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod wptywem ruchu
i zmiennych warunkéw atmosferycznych zostaje ubity, a jego gdérna warstwa lodowacieje.
W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstatej warstwie $niegu tworza sie réznej gtebokosci koleiny
i wyboje, wskutek czego zmniejsza sie w znacznym stopniu bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu.

Zapobieganie powstawaniu gotoledzi polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystapieniem
oblodzenia, $rodkami chemicznymi obnizajagcymi temperature zamarzania wody w ilosci
zapewniajacej osiggniecie Standardu jednakze nie przekraczajacej ilosci wynikajacej
z odpowiednich przepiséw prawa lub innych aktéw wydanych przez uprawnione organy panstwa,
jezeli obowigzuje. Ilo$¢ srodka chemicznego, jaka nalezy uzy¢ zalezy od rodzaju nawierzchni
i od spodziewanych opadéw mzawki, deszczu i mgty roszacej.

Przy powolnym zblizaniu sie warunkdéw sprzyjajacych wystgpieniu gotoledzi do granic
wyznaczonych jako krytyczne (wilgotnos¢ wzgledna przekracza 85% z szybkoscia 2% na
godzine, przy temperaturze jezdni ujemnej i temperaturze powietrza -6°C do 1°C) nalezy
rozpoczgaé rozsypywanie profilaktyczne srodkéw chemicznych w miejscach newralgicznych
dopiero po 1,5 godzinie. Przy szybkim zblizaniu sie warunkow sprzyjajacych wystgpieniu
gotoledzi do granic wyznaczonych jako krytyczne (wilgotno$¢ wzgledna przekracza 85%
z szybkoscia 5% na godzine) nalezy rozpoczaé rozsypywanie profilaktyczne s$rodkow
chemicznych po 0,5 - 1 godz.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy polega na wykonaniu niezbednych prac utatwiajacych
grawitacyjne odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni lub mechanicznym usuwaniu
topniejacego $niegu przed obnizeniem sie temperatury powietrza ponizej 0°C.

Posypywanie zapobiegawcze przed powstaniem lodowicy nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze
obnizajaca sie temperatura powietrza spadta do +1°C, a na powierzchni zalega warstwa wody
lub nawierzchnia jest mokra.

W tych przypadkach Wykonawca winien przyja¢ dawke rozrzutu $rodkéw chemicznych w ilosci
zapewniajacej osiggniecie Standardu, jednakze nie przekraczajacej ilosci wynikajacej
z odpowiednich przepiséw prawa lub innych aktéw wydanych przez uprawnione organy panstwa,
jezeli obowigzujg - w zaleznosci od ilosci wody znajdujacej sie na powierzchni jezdni.

Likwidowanie skutkéw opadu $niegu:

Przed samym opadem lub na poczatku opadu $nieznego nalezy jezdnie posypac solg (w
zaleznosci od temperatury) lub pola¢ roztworem solanki w iloSci zapewniajgcej osiggniecie
Standardu jednakze nie przekraczajacej ilosci wynikajacej z odpowiednich przepiséow prawa lub
innych aktéw wydanych przez uprawnione organy panstwa, jezeli obowigzujg oraz Instrukcji
Utrzymania Czystosci (zatacznik nr 4).

Jezeli opad $niezny bedzie sie przedtuzac¢ i warstwa Sniegu osiggnie takg grubos¢, ze mogag
przystapi¢ do pracy ptugi, nalezy jezdnie czysci¢ ptugiem ods$nieznym, wyposazonym w lemiesze
a nastepnie ponownie posypywac $rodkami chemicznymi. Wydatek rozrzutu nie moze
przekroczy¢ ilosci wynikajacej z odpowiednich przepiséw prawa lub innych aktéw wydanych
przez uprawnione organy panstwa, jezeli obowigzujq oraz Instrukcji Utrzymania Czystosci (dok.
Zamawiajacego).

W trakcie opadu s$niegu jezdnie nalezy oczyszczac jedynie przy uzyciu ptugéw odsnieznych.
Dopiero po ustaniu opadu $nieznego, po ostatnim przejsciu ptugéw, nalezy jezdnie posypac solg,
aby usunac z niej resztki $niegu pozostatego po przejsciu ptugéw.

Nie wolno i zabrania sie stosowac do topienia $niegu $rodkéw chemicznych jako samoistnego
sposobu usuwania $niegu z powierzchni utwardzonych CP.
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Nie wolno i zabrania sie podczas prac zwigzanych odsniezaniem zasypywania, przysypywania
chodnikdéw, przejs¢ dla pieszych, wysepek itp. miejsc.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1) w zakresie wspoétpracy:

a) prace wykonywane codziennie odbywaja sie od poniedziatku do niedzieli,

b) prace okresowe odbywajg sie w $cisle okreslonych miesigcach, przy czym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie przesuniecie termindw wykonania poszczegdlnych
ustug cyklicznych wytgcznie za zgodg Uzytkownika na uzasadniony pisemny whniosek
Wykonawcy,

b) godzina i dzien wykonywania prac okresowych kazdorazowo uzgadniane sg
z odpowiedzialnym pracownikiem Slaskiej Sieci Metropolitalnej. Do 5 dnia kazdego miesigca
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajacego szczegotowy
harmonogram prac na dany miesiac,

c) zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy 0s6b wyznaczonych do realizacji
przedmiotu zamowienia (w postaci listy obecnosci odnotowaniem godziny wejscia i wyjscia),
ktdrg na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze do wgladu,

d) zobowigzany jest do wywieszenia na $cianie w pomieszczeniach sanitarnych
listy/harmonogramu i jego biezacego prowadzenia przez osoby wyznaczone do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zakres dokonywanych wpiséw w liscie/harmonogramie powinien
obejmowac miedzy innymi wyszczegdlnienie prac jakie zostaty wykonane przez danego
pracownika w konkretnym czasie,

e) w przypadku zmian oséb wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamdwienia w trakcie
trwania umowy zobowigzany jest, na co najmniej jeden dzien roboczy przed planowang
zmiang, do pisemnego poinformowania Zamawiajacego,

f) zapewni ustuge sprzatania w przypadku remontéow i modernizacji prowadzonych przez
Zamawiajgcego oraz w sytuacjach awaryjnych (zalanie, inne zdarzenia losowe) do prac
interwencyjnych na telefoniczne zgtoszenie Zamawiajgacego, bez wzgledu na dzien tygodnia
i pore dnia.

2) w zakresie epidemiologii:

a) zobowigzany jest stosowad zasady sprzatania dla wszystkich typéw pomieszczen podczas

pandemii COVID-19:

e czesto dotykane powierzchnie czyszczone codziennie (gatki, klamki drzwiowe, krzesta
i podtokietniki, blaty, wigczniki $wiatta, porecze, krany z woda, aparaty telefoniczne,
klawiatura komputerowa, itp.) za pomocg $rodka do dezynfekcji powierzchni,

o toalety, umywalki i urzadzenia sanitarne publicznego uzytku codziennie sprzataé za
pomoca $rodka do dezynfekcji powszechni,

e W pomieszczeniu toalety (w widocznym miejscu) nalezy umiesci¢ liste dezynfekcji
powierzchni, pracownik wpisuje date, godzine przeprowadzenia dezynfekcji,

e odpady powstate podczas czyszczenia powinny by¢ umieszczone w osobnym worku, ktéry
mozna wyrzuci¢ do odpadow zmieszanych.

3) w zakresie bezpieczenstwa pracy:

a) ponosi petna odpowiedzialnos¢ za BHP wykonywanych prac wynikajgcych
z zakresu Umowy,

b) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych o0s6b wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamdwienia i o0séb trzecich,
wyniktych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci stwierdzenia przez Zamawiajacego
kradziezy, zniszczenia mienia itp. w przypadku zaniedbywania obowigzkéw lub wykonywania
prac objetych umowa w sposéb niewtasciwy Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany osob
$wiadczacych ustugi.
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

4) w zakresie stosowanych srodkéw czystosci Wykonawca zapewni:

a) papier toaletowy biaty, dwuwarstwowy, gofrowany, miekki do pojemnikéw typu rolka,

b) papier recznikowy biaty, dwuwarstwowy, gofrowany do pojemnikéw na reczniki,

c) mydto w ptynie nie powodujace podraznien, zwierajace tagodne sktadniki myjace oraz
aktywne substancje nawilzajace i pielegnujace skore, pH 5,5-7, zapach kazdy z wytaczeniem
naturalnego,

d) krazek dezynfekujacy o dziataniu przeciwbakteryjnym do pisuardw i muszli sedesowej
o zapachu morskim lesnym lub kwiatowym,

e) odswiezacze powietrza w aerozolu,

f) srodek do odkazania rak,

g) $rodek do odkazania powierzchni,

h) wszystkie $rodki i materiaty niezbedne do utrzymania biezgcej czystosci w budynkach
odpowiednie do rodzaju czyszczonej powierzchni,

i) uzupetnianie na biezgco $rodkéw: recznikow papierowych, $rodka do odkazania rak,
papieru toaletowego, mydta w ptynie, srodkéw zapachowych, krazkdw dezynfekcyjnych do
muszli,

j) wymiana Scierek do mycia powierzchni meblowych, sanitariatéw i szmat do mycia podtdg
raz na dwa tygodnie,

k) kazdorazowo =zabezpieczy¢ umyte na mokro powierzchnie poprzez wiasciwe ich
oznakowanie, tj. przy uzyciu tabliczek z napisem ,Uwaga Sliska powierzchnia”, nalezacych
do Wykonawcy,

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odbioru jakosciowego udokumentowanych
odpowiednimi atestami materiatow przeznaczonych do wykonywania przedmiotu umowy,

1) dostarczone srodki chemiczne winny by¢é wytacznie w oryginalnych opakowaniach
producenta umozliwiajacych ich identyfikacje, niedopuszczalne jest stosowanie substancji
chemicznych, nieoznakowanych, w sposéb uniemozliwiajacy ich identyfikacje, rozciericzanie,
modyfikowanie lub mieszanie z innymi skfadnikami srodkéw chemicznych chyba, Zze zaleca
to producent srodka.

Wszystkie dostarczone i uzywane srodki czystosci oraz sposob przeprowadzania
wszelkich czynnosci porzadkowych musza by¢ zgodne z Instrukcja utrzymania
czystosci obiektu - zatacznik nr 4

5) pozostale:

a) osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzane sg pobierac klucze
do pomieszczen wytgcznie od stuzb ochrony po godzinach pracy Zamawiajacego,

b) podczas pracy kazda osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu zamdéwienia otwiera tylko
to pomieszczenie, ktére aktualnie sprzata, drzwi pozostatych pomieszczen winny by¢é w tym
czasie zamkniete na klucz,

c) po zakonczeniu pracy w danym pokoju, kazda osoba wyznaczona do realizacji zaméwienia
zobowigzana jest do sprawdzenia zamkniecia okien,

d) wyposazy pracownikow w odpowiednig jednolitg odziez ochronng dostosowang do pory
roku z widocznym logiem firmy (znakiem graficznym), petne obuwie, odpowiedni sprzet do
wykonania zamoéwienia,

e) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przebywania swoich pracownikdw w niektérych
pomieszczeniach podczas prac porzadkowych.

Wszystkie prace i sposob ich wykonywania musza by¢ zgodne z Instrukcja
utrzymania czystosci obiektu - zalacznik nr 4

Kontrola jakosci realizowanych ustug

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci realizowanych ustug pod katem
zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia w zakresie:
a) nalezytego stanu czystosci w budynkach przed przystgpieniem pracownikéw
zamawiajacego do pracy,
b) utrzymania nalezytej czystosci przez 24 h/dobe w pomieszczeniach przeznaczonych
dla podréznych oraz w pomieszczeniach biurowych i technicznych w godzinach pracy
Zamawiajgcego,

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

)
d)
e)
f)

g)
h)

Zataczniki:

nalezytego wykonania prac okresowych,

stosowania odpowiednich s$rodkéw czystosci do rodzaju czyszczonej powierzchni,
uzywania odpowiednich urzadzen nie powodujacych zniszczen,

odpowiedniego ubioru oraz posiadania identyfikatoréw z oznaczeniem nazwy firmy,
ktorg reprezentujq,

biezacego uzupetniania srodkow czystosci,

wymaganej przez Zamawiajacego ilosci pracownikéw.,

1. Wykaz obiektéw, rodzaje pomieszczen i ich powierzchnia oraz ilo$¢ zatrudnionych oséb,

ZAKRES I;

ZAKRES 1II - LATO; ZAKRES III - ZIMA,

2. Protokot odbioru prac,
3. Formularz cenowy za wykonanie ustugi,
4. Instrukcja utrzymania czystosci obiektu (Mostostal Zabrze, GPBP).

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022

Zatgcznik nr 3 do SWZ

) ) . o Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia ;
WYKAZ OBIEKTOW, RODZAJE POMIESZCZEN I ICH WAZNIEJSZE POWIERZCHNIE, ILOSC PRZEBYWAJACYCH ORAZ ZATRUDNIONYCH OSOB:

Powierzchnie do Poniarchn
Powierzchnie Powi - Powierzchnie | Powierzchnie | Powierzchnie sprzatania: I
- owierzchnie N - - - . . odwodnienia
do sprzatania: ._. | do sprzatania: | do sprzatania: | do sprzatania: beton Powierzchnia okien, A oz
do sprzatania: N P . . . . liniowego, Ilos¢
betonowa - gresowa linoleum ~HPL architektoniczny i drzwi i balustrad N "
granitowa . . . - . " wycieraczek, zatrudnionych
posadzka posadzka i posadzka Sciana i sufit siatka stalowa oszklonych P
; posadzka A 2 2 2 - 5 q H wpusty w 0s6b
techniczna 2 sciana w m w m Sciana, zaluzje w m
2 wm 2 posadzce w m.
w m w m akustyczne
2 /szt./m2
w m
ZAKRES I
Budynek Gt O 5 tromi v 23,00 m liniowe
udyne own ' : iko
obs+uy i asazeréz//v 683,90 914,40 199,70 podioga 142,90 420,72 94,96 beton 59,21 balustrada Zzlizsst's\évalnjzsty zoorapzr?af)c:jvggzlﬁ?w
arp ! ' ' 436,40 &ciana 109,81 siatka elew. | 615 szkto dwustronne e e '
- obiekt ,B2". 866,64 szkto jednostronne Y
Budynek 96,00 zadaszenie
. . . 2,48 szkto dwustronne
Ponjocnlczy”— 15,69 - - - - 65,71 zaluzje alu. | 373 18 s7kto jednostronne 1 szt. wpust 1
obiekt ,,B3".
Wieza cisnien - 21,30 podtoga - - - )
obiekt ,B4”. 21,30 14,5 &ciana 13,10 szkito dwustronnie 1 szt. wpust 0
Budynek stacji
transformatorowej . .
i agregatu 40,33 - - - - 130,60 zaluzje alu. _ ) 0
pradotwdrczego —
obiekt ,B5".
Tunel wraz z bet 323,60 Sciany szklane
zadaszeniami i eton 340,68 daszek poliweglan - o
wejsciami - 26,10 2096,29 - - - 394,80 siatka. 90,27 Balustrada szklana 425,42 m liniowe Podrézni
obiekt ,B6".
Budynek agregatu
wody lodowej - 41,84 - - - - 60,56 zaluzje alu. - - 0
obiekt ,B7
94,96 beton 448,42 liniowe
RAZEM 829,16 3010,69 iit'gg‘;‘:i':g: 142,90 420,72 504,61 siatka 2922,04 24 wpusty
4 256,87 zaluzje 118,65 wycier.
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w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach

21

podpisy i pieczecie imienne oséb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy




Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022

WYKAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY I ZADASZENIE PERONOW WRAZ Z WAZNIEJSZYMI POWIERZCHNIAMI I ILOSCIAMI:

Zatgcznik nr 3 do SWZ

SO Powierzchnie do
do sprzatania: | Powierzchnie . - . . - Powierzchnia swietlikéw, L.
kostka o G EE AL TRE sprzatania: Powierzchnie | Powierzchnie &cian i daszkéw Ilos¢
Y ROTE I:awaki ' stupki do sprzatania: | do sprzatania: Tl przebywajacych
asfalt ran'it w szt antyterrorystyczne | kosze w szt. pozostate ot m¥ 0s6b
w’:‘z ) w szt. elementy w
szt.
ZAKRES II - LATO
Zadaszenie
. 1 083,30 na wys. 12
perondw, uktad | 4, ;5) g4 53 180 78 79 mnpt podrozni
drogowy i mata 22 2
architektura 7,94 do wys. 2 mnpt
1 083,30 na wys. 12
RAZEM 40 121,84 53 180 78 79 mnpt
227,94 do wys. 2 mnpt

podpisy i pieczecie imienne osdb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
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Oznaczenie sprawy: SSM/14/PP/2022

Zatgcznik nr 3 do SWZ

WYKAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY I ZADASZENIE PERONOW WRAZ Z WAZNIEJSZYMI POWIERZCHNIAMI I ILOSCIAMI:

Powierzchnie

do sprzatania:

AWARYINIE
Powierzchnie

do sprzatania:

Powierzchnie

Ilosé

kostka membrana do sprzatania: eI
betonowa, dachowa, kosze w szt. P y ,ga Yy
asfalt, granit poliweglan, oSS
w m? szkto
w m?
ZAKRES III - ZIMA
Zadaszenie
perondow i mata 40 121,84 16 965,41 78 podrozni
architektura
RAZEM 40 121,84 16 965,41 78

Swiadczenie ustug sprzatania obiektéw i utrzymania terenu

podpisy i pieczecie imienne osdb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
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Zatacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamodwienia

Zamawiajacy:

Przedmiot
umowy

Wykonawca

Protokot odbioru prac za miesiac..........

Nr i data Miejsce i data
zawarcia odbioru robot
umowy

Przedmiot odbioru:
~Ustuga sprzatania obiektow na terenie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach”

Obiekt odbioru: ......ccccvieiiinnniarnrnrinnssans

Prace zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia zostaly wykonane i odebrane / nie zostaty
wykonane i odebrane.

a) Uwaagi:
Imiei Podpis
nazwisko:
Stanowisko Przedstawiciel Zamawiajacego
Imiei Podpis
nazwisko:
Stanowisko Przedstawiciel Wykonawcy
Zatgczniki 1.
2.

* - niepotrzebne skresli¢

podpisy i pieczecie imienne osdb

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Wykonanie ustugi sprzatania obiektoéw i utrzymania terenu
w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
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Zatacznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamédwienia

INSTRUKCJA UTRZYMANIA CZYSTOSCI OBIEKTU
- do stosowania obligatoryjnie.
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w okresie lato/zima na obszarze ,,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
25



