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1. Czyszczenie oktadzin z ptyt HPL firmy Gentas

Kompaktowe panele HPL Gentas UV+ wyrdzniajg sie wsérdéd produktow alternatywnych
do zastosowan na zewnatrz odpornoscig na promieniowanie UV oraz warunki pogodowe. Panele pokryte sg

specjalng powtoka, ktédra wzmacnia parametry powierzchniowe.
Witasciwosci paneli HPL Gentas:

e odporne na wodeg,

e odporne na wysoka temperature w suchym srodowisku,
e odporne na zarysowania i $cieranie,

® maja niski wspétczynnik odbicia Swiatta

e odporne na wysokie i niskie temperatury

¢ maja wyjatkowa intensywnos¢ koloréw

e odporne na uderzenia

Ptyty HPL posiadajg bardzo dtugg zywotnos¢ eksploatacyjng przy znikomej pielegnacji z uwagi
na gtadkg powierzchnie materiatu. W nastepnej czesci przedstawiamy zalecenia dotyczgce pielegnacji

danego tworzywa, w celu zwiekszenia jego zywotnosci i efektywnosci.
1.1.  Czyszczenie paneli HPL

Powierzchnia paneli HPL tatwo oczyszcza sie zwyktg wodg, a nastepnie osusza sie recznikiem
papierowym lub scierkg absorbujgcg wode. Jesli jakiekolwiek zanieczyszczenia nie usuwajg sie w ten sposéb,

prosze uzy¢ detergentu, ale bez substancji sciernych. Nastepnie nalezy sptuka¢ powierzchnie i osuszyc.
Czyszczenie uporczywych zabrudzen
Zabrudzenia szczegdlnie trudne do usuniecia staramy sie czysci¢c za pomocg czystej gorgcej wody,
uzywajgc przy tym czystej Sciereczki lub recznika papierowego. Nalezy stosowac S$rodki czystosci

nie posiadajgce wiasciwosci sciernych, np. proszek do czyszczenia. Po wyczyszczeniu, nalezy kilkakrotnie

wytrze¢ powierzchnie czyszczacg w celu usuniecia detergentdow aby nie pozostawia¢ plam po srodku
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szczotek nylonowych itd.
Plamy i zabrudzenia

Panele HPL s3 jednorodnym nieporowatym materiatem. Nalezy takze unika¢ dfuzszego kontaktu
z detergentami zawierajgcymi kwasy i ich pochodne, takimi jak srodki do czyszczenia metali, do czyszczenia

toalet, piekarnikow oraz inne agresywne srodki czyszczace.
W przypadku szczegdlnych zanieczyszczen prosze wykorzystac jeden z ponizszych sposobow:
e Zanieczyszczenie wapnem:

Przemy¢ cieptym octem 10% badz kwasem cytrynowym, nastepnie sptukaé powierzchnie czystg
gorgcg wodga. Po zastosowaniu specjalnego srodka do usuwania wapna nalezy umy¢ powierzchnie czystg

gorgcg woda.
e Resztki wosku lub parafiny

Resztki parafiny lub wosku nalezy najpierw usung¢ mechanicznie plastikowa lub drewniang szpatutka.
W zadnym wypadku prosze nie zarysowaé powierzchni! Jesli powierzchnia nie jest dostatecznie czysta,

pozostatosci mozna usungé za pomoca bibuty.
e Farby, kleje, lakiery

Swieze zabrudzenia prosimy czysci¢ ciepta woda. Do usuniecia zaschnietych resztek uzywaé
nieszorstkiej $ciereczki (na bazie bawetny/sciereczka Vileda® Microclean) namoczonej nastepujgcymi

srodkami:

o 5% roztworem zwyktego mydfa do mycia (nadaje sie kazde mydio wykorzystywane
w gospodarstwie domowym)

o antystatycznym srodkiem do czyszczenia i konserwacji tworzyw sztucznych Burnus®

o sprayem Oxivir Plus (produkcji firmy Diversey - www.diverseysolutions.com)

o sprayem Sprint Spitfire (produkcji firmy Diversey - www.diverseysolutions.com)
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Wytrze¢ z powierzchni nieszorstkg s$ciereczkg pozostate srodki do czyszczenia. Wytrze¢ powierzchnie
nieszorstka Sciereczkg zmoczong w czystej wodzie i pozostawi¢ powierzchnie przez 5 minut do wyschniecia.
Wyczysci¢ powierzchnie ponownie suchg S$ciereczky. Przy przygotowaniu srodkédw do czyszczenia

przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Sprzet mechaniczny do czyszczenia w rodzaju obrotowych szczotek/wycieraczki piérowe nie nadaje
sie do czyszczenia powierzchni i moze powodowac trwate uszkodzenia dekoracyjnej powierzchni.
Uwaga: klej nie moze by¢ usuniety po wyschnieciu! Powierzchnie naleiy czysci¢ bezposrednio po

zabrudzeniu, zalecanym przez producenta rozpuszczalnikiem.
« Slady po rozpuszczalniku

Slady, ktére pozostaty po uzyciu rozpuszczalnika, nalezy usuwacé ciepta woda, nastepnie wysuszy¢

powierzchnie czystg, miekka scierkg lub recznikiem papierowym.

W razie potrzeby panele GENTAS HPL mozna czysci¢ przy pomocy s$rodka czyszczgcego
niezawierajgcego ttuszczu, acetonu lub innych rozpuszczalnikdw. Zalecamy stosowanie antystatycznych
srodkdéw czyszczgcych. Przed uzyciem detergentu nalezy sprawdzié¢ jego dziatanie oraz upewnic sie, jaki jest

tego termin waznosci.

Nastepujacych srodkéw chemicznych nie nalezy uzywacé do czyszczenia powierzchni paneli HPL Gentas:

o Roztwory twardych zasad: wodorotlenek amonowy, wodorotlenek sodowy, podchloryn sodowy,
chlorek sodowy;

o Roztwory twardych kwasow: kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fosforowy,
kwas octowy, kwas fluorowodorowy, kwas chromowy, formaldehyd, kwas mréwkowy, fenol;

o Odczynniki: azotan srebra, nadmanganian potasu, chlorek zelaza (lll), siarczan miedziowy, jodyna;

o 4. Rozpuszczalniki organiczne: furfural, aceton, alkohol etylowy, metyloetyloketon, dichlorometan,
oktan etylu, oktan n-butylu, n-heksan, alkohol metylowy, metyloizobutyloketon, Tetrahydrofuran
(THF), toluen, tréjchloroetylen, ksylen, fiolet metylowy 2B;

o Organiczne zwigzki chemiczne: glikol monoetylenowy (MEG), glikol dietylenowy (DEG).
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Wykfadziny epoksydowe ERADUR przeznaczone s3g dla podtég narazonych na silne scieranie i ciezkie

obcigzenia w trudnym srodowisku. Aby podtogi mogty spetnia¢ swoje zadanie muszg by¢ konserwowane.

Posadzke nalezy sprzatac zgodnie z zatgczong instrukcja, z czestotliwoscia i w sposdb uniemozliwiajacy
odktadanie sie na jej powierzchni zanieczyszczen. Do sprzatania i dezynfekcji nalezy stosowaé srodki do
podtdg nienasigkliwych. Preparaty i ich stezenie nalezy przed zastosowaniem poréwnac z tabelg odpornosci

chemicznej posadzki.

W przypadku wylania chemikaliow i zanieczyszczern nalezy natychmiast oczysci¢ powierzchnie,
mimo, ze podtoga wytrzymuje najczesciej spotykane chemikalia to zawsze istnieje niebezpieczenstwo

odbarwienia i powstania plam,

Jezeli podtoga zostanie uszkodzona przez uderzenie (uszkodzona zostaje najczesciej powierzchnia
betonu) nalezy szybko naprawi¢ powierzchnie aby zmniejszy¢ zakres szkody. Szczegdlnie wazne jest to

w przypadku duzego natezenia ruchu lub w przypadku duzego zawilgocenia pomieszczenia
2.1. Sposoby czyszczenia powierzchni

Do codziennego czyszczenia mozna stosowac alkaliczne $rodki czyszczenia. Srodek do czyszczenia nalezy
zawsze rozciefdczaé¢ wedtug wskazowek producenta. Odpowiednia temperatura przy czyszczeniu wynosi

okoto 20-60 stopni C.

Wyktadziny podtogowe Eradur mozna czyscié przy pomocy agregatdw wysokoci$nieniowych lub maszyn

do czyszczenia, nastepnie nalezy dobrze sptukac podtoge.

Podtogi o strukturze powierzchniowe] zapobiegajgcej Slizganiu wymagajg regularnego czyszczenia

aby warstwa zapobiegajgca slizganiu dobrze spetniata swoje funkcje.

W przypadku codziennego czyszczenia, sprzatnac luzne $mieci i kurz albo odkurzyé przy pomocy
odkurzacza. Rozpuscic srodek czyszczacy zgodnie ze wskazéwkami producenta, pozostawiajgc go przez pare

na podfodze. W miejscach bardzo zabrudzonych stosowac srodek czyszczacy o wiekszym stezeniu. Stosowaé

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. Strona 8243
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085

Kapitat zaktadowy: 11 410 000 zt, NIP: 631 00 00 173

Przedsiebiorstwo Remontéw Ulic i Mostow Spotka Akcyjna

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000309274
Kapital zaktadowy: 21 475 005 PLN, NIP: 631-22-71-918



MOSTOSTAL ZABRZE

GPBP 2

szczotke lub mop, mozna uzywac¢ maszyny do czyszczenia. Dobrze przeptukac podtoge i wytrze¢ brudng

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

wode.

W przypadku zabrudzen trudnych do oczyszczenia nalezy stosowac alkaliczne srodki czyszczace o
wiekszym stezeniu niz przy normalnym czyszczeniu. Stosowac srodek do czyszczenia dopasowany do rodzaju

zanieczyszczenia i pozostawic¢ na podtodze przez 5-30 minut (nie dopuszczajac do wyschniecia).

Ttuszcz zwierzecy lub rodlinny oczyszczaé silnymi srodkami alkalicznymi, rozpuszczajgcymi ttuszcze

i emulgujgcymi.

Podtogi epoksydowe sg wytrzymate na silne alkaliczne roztwory na przyktad na sode kaustyczng,
jednak podtoga moze sie lekko odbarwic. Istnieje réwniez niebezpieczestwo powstania uszkodzen
na skérze (wtasciwosci zrace) i dlatego tego rodzaju operacji nalezy unikac. Czysci¢ podtoge mechanicznie

maszyng do czyszczenia najlepiej przy pomocy agregatu wysoko cisnieniowego.

Brudng wode zetrzed i nastepnie przeptukac czystg wodg. Operacje mozna powtoérzyé kilka razy do uzyskania

oczekiwanego efektu.

Ciecze, oleje itp. zbiera sie trocinami itp. Nalezy pamietaé, ze ttusta lub Sliska warstwa pozostajgca na

podtodze moze by¢ powodem poslizgniecia sie.

Plamy mozna usungé przy pomocy rozpuszczalnikdw na przyktad naftg, a takze benzyng, ksylenem

ale ostroznie. Srodki do usuwania napiséw nalezy stosowaé ostroznie.

Jezeli nie wiemy jaki bedzie rezultat czyszczenia, to najpierw nalezy przeprowadzi¢ prdbe na

niewielkiej powierzchni. W najgorszym przypadku wyktadzina bedzie matowa albo odbarwiona.

Jezeli zastosuje sie silne rozpuszczalniki (na przyktad aceton, etyloacetat) to istnieje
niebezpieczenstwo, ze podtoga spuchnie , ale po niedtugim czasie wrdci do normy i bedzie spetnia¢ swoje

funkcje. Niemniej jednak podtoga moze odbarwic sie a powierzchnia bedzie matowa.

Z czasem powstajg $lady po wapniu pochodzgce od twardej wody. Slady te mozna ewentualnie zmy¢
stosujgc kwasny (niskie pH) rozpuszczalnik. Codzienne czyszczenie wykonuje sie przy pomocy srodkow

alkalicznych.
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3. Czyszczenie wyktadzin podtogowych FORBO MARMOLEUM

3.1. Czyszczenie regularne

Czestotliwo$é stosowania tej metody czyszczenia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania

wyktadziny (natezenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wygladu oraz standarddéw higienicznych.

o Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.

o Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym $rodkiem do czyszczenia podtog.
W razie potrzeby:

o Wyczysci¢ podtoge szorowarka (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczacym 3M lub

odpowiednikiem, uzywajgc neutralnego srodka czyszczgcego.
3.2.  Czyszczenie okresowe
W celu utrzymania dobrego wygladu podtogi, zalecamy nastepujace czyszczenie okresowe.

o Nalezy usungé kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotka lub mopem.

o Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do czyszczenia podtog.

o Wyczysci¢ podtoge szorowarkg (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem,
uzywajgc preparatu o neutralnym pH w celu wyrdwnania potysku i zapewnienia gfadkiego

wygladu.
3.3.  Srodki chemiczne do pielegnacji podtdg

Stosowanie nieodpowiednich srodkéw chemicznych do pielegnacji podtég moze spowodowac ich
uszkodzenie i/lub odbarwienie. Uzycie nadmiernej ilosci srodka chemicznego lub niewystarczajgce sptukanie
moze wptyngc¢ na pogorszenie wtasciwosci uzytkowej podtogi. Nie nalezy uzywaé proszkéw ani preparatow

Sciernych.
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Optymalna czestotliwos$¢ czyszczenia i konserwacji zalezy od sposobu uzytkowania podtogi.
Przygotowujgc harmonogram czyszczenia i konserwacji, nalezy najpierw uwzgledni¢ miejsce uzytkowania
podtogi: np. czy znajduje sie blisko wejscia do budynku, czy na wyzszym pietrze? Czy gromadzg sie na niej
suche czy mokre zabrudzenia? Jakie jest natezenie ruchu? Nalezy pamietac, ze podtogi w kolorach jasnych
i podtogi jednobarwne wymagajg czestszej pielegnacji. Dzieki zaawansowanej powtoce Topshield2

wyktadzina Marmoleum nie wymaga stosowania srodkéw do polerowania.
3.5.  Usuwanie plam

Wszelkie plamy nalezy usuwac¢ mozliwie najszybciej. Wiekszos¢ plam mozna bezpiecznie usungé
za pomocg suchego recznika papierowego, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu
(w podanej kolejnosci). NIE UZYWAC wysoce alkalicznych produktéw (amoniaku, sody) ani silnych
rozpuszczalnikdw takich jak aceton, gdyz mogg by¢ szkodliwe zaréwno dla ludzi jak i dla podtogi.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, dziatanie srodkédw czyszczacych nalezy sprawdzi¢ na prébce

materiatu lub w niewidocznym miejscu podtogi.

Plamy z czekolady, ttuszczu, jajek, kawy, sokow itp. nalezy usuwaé neutralnym srodkiem do czyszczenia
rozpuszczonym w letniej wodzie. Plamy ze smoty, oleju, gumy czy sadzy — spirytusami do czyszczenia. Gume
do zucia schtodzi¢ sprayem wodnym lub kostkami lodu i zdrapa¢. Rdze usuwaé kwasem szczawiowym lub

cytrynowym rozpuszczonym w letniej wodzie.
3.6. Porady dotyczace polerowania i szorowania powierzchni

o Uzycie maszyn do polerowania i szorowania wyrownuje i zwieksza potysk, usuwa trwalsze
zabrudzenia i wyréwnuje zarysowania.

o Nalezy regularnie sprawdzaé¢ czystos¢ paddw czyszczgcych i odwrécié w przypadku silnego
zabrudzenia. Po uzyciu niezwtocznie umyc¢ i pozostawié¢ do wyschniecia. Uwaga: Do normalnego
czyszczenia i konserwacji podtdg nie potrzeba uzywac paddw niebieskich lub zielonych. Do podtég

Marmoleum nie nalezy uzywac padoéw brgzowych ani czarnych.
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o Szybkos$¢ maszyn czyszczacych: do czyszczenia maszynowego najlepiej nadajg sie maszyny o obrotach
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od 150 do 300 obr./min. Do czyszczenia maszynowego, ktore ma wyrownaé potysk i przywrdcic

oryginalny, optymalny wyglad podtogi, zaleca sie 300-500 obr./min.
3.7. Zalecane srodki do pielegnacji podtég

Firma Forbo Flooring Systems zaleca uzywanie neutralnych srodkéw czyszczacych typu Cleaner lub
Monel. Do czyszczenia maszynowego uzywac nalezy preparatu do pielegnacji o neutralnym pH. Obok

wymienionych wyzej produktéw mozliwy jest takze wybér produktéw alternatywnych.

Forbo Flooring Systems dopuszcza stosowanie $rodkédw innych producentéw. Przed uzyciem nalezy

skontaktowad sie z ich producentéw w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji.

4. Czyszczenie posadzek gresowych

Silne zabrudzenia nalezy usuwaé jak najszybciej. Ewentualne przebarwienia nalezy zmy¢ za pomocga
srodka czyszczgco-wybielajgcego w formie proszku nie rysujgcego powierzchni oraz wilgotnej ggbki. Resztki
preparatu czyszczgcego doktadnie zmy¢ wodg. Czynnosci powtdrzy¢ do momentu usuniecia zabrudzenia.
Powyzsze wykonac przy uwzglednieniu instrukcji i zalecen producenta zastosowanego preparatu. Nie zaleca
sie impregnowania ptytek. Masy do spoinowania w intensywnych kolorach mogg powodowac trwate
przebarwienia na powierzchni ptytek. W celu ich unikniecia, nie nalezy stosowaé fug o kontrastowych —
wzgledem ptytek — kolorach. Przed przystgpieniem do fugowania catej oktadziny w kazdym przypadku nalezy
wykona¢ prébne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie i przeprowadzi¢ kontrolne czyszczenie w celu

okreslenia wptywu fugi na ptytki.
5. Czyszczenie kamienia naturalnego

5.1.  Srodki ostroznoéci

Do mycia kamienia uzywac czystej wody lub specjalistycznych srodkéw do pielegnacji kamienia.
Inne produkty, szczegdlnie te o kwasnym odczynie, powodujg utrate potysku oraz powstawanie wzeréw
na fakturze kamienia. Niektére sSrodki czystosci (mydta, ptyny do naczyn, szampony itp.) mogg

powodowac¢ zmatowienie powierzchni delikatnych (marmur, trawertyn). W przypadku kontaktu z chlorem,

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. Strona 12z 43
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085

Kapitat zaktadowy: 11 410 000 zt, NIP: 631 00 00 173

Przedsiebiorstwo Remontéw Ulic i Mostow Spotka Akcyjna

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000309274
Kapital zaktadowy: 21 475 005 PLN, NIP: 631-22-71-918



MOSTOSTAL ZABRZE

GPBP 2

solg lub innymi podobnymi zwigzkami chemicznymi nalezy niezwtocznie usungac je z powierzchni kamienia
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czystg wodg, w przeciwnym razie mogg powstac plamy lub ,wzery”. Kamien naturalny nie powinien miec
bezposredniego kontaktu z nastepujgcymi produktami: oleje, cytrusy, soki i napoje kolorowe

w szczegblnosci wino i kawa, chlorem a takze innymi podobnymi srodkami chemicznymi.
5.2.  Konserwacja

Pierwsze czyszczenie i impregnacja powinna by¢ wykonana po montazu. Zalecana jest impregnacja
specjalnymi $rodkami przeznaczonymi wytacznie do kamienia naturalnego. Impregnat zamyka pory
w kamieniu i ogranicza jego nasigkliwos$¢ nie pozostajgc przy tym na powierzchni lecz wnikajgc w jego
wierzchnig warstwe. Proces taki minimalizuje ryzyko powstawania plam (ale nie daje 100% pewnosci).
Skuteczno$é impregnatu zalezy od rodzaju materiatu , substancji oraz czasu jaki uptynie od jej kontaktu

z kamieniem. Po impregnacji zalecane jest okresowe odnawianie warstwy ochronne;j.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy regularna pielegnacja profesjonalnymi s$rodkami oraz
przestrzeganie zasad z Instrukcji uzytkowania kamienia naturalnego. Kolejne impregnacje nalezy
wykonywaé w zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania i systematycznosci utrzymywania w czystosci

przez profesjonalne firmy sprzgtajgce.

W przypadku powstania plam nalezy niezwtocznie usungc je specjalistycznymi srodkami dostosowanymi

do rodzaju plamy.
5.3.  Instrukcja uzytkowania i konserwacji ptyt granitowych

Granit bardzo tatwo ulega poplamieniu przez réznego rodzaju Srodki ttuste lub oleiste. Rdwniez
wszystkie inne zanieczyszczenia czy tez niesprzyjajgce warunki pogodowe mogg pozostawié na granicie swoj
$lad. W celu zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci schoddéw wykonanych z granitu nalezy
systematycznie utrzymywac je w czystosci, zachowujgc w ten sposdéb przez dtugi czas piekny i estetyczny
wyglad. Wymagane jest utrzymywanie granitu w czystosci, zwtaszcza w miejscach potaczen z elewacjg oraz
innym materiatem. Wykonane oktadziny schoddw z granitu sg przeznaczone do ruchu pieszego. Zabronione
jest wjezdzanie na oktadziny posadzek i schodéw ciezkimi wézkami, a takie zabronione

jest zrzucanie réznych przedmiotow w szczegdlnosci na krawedzie oktadzin kamiennych.
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Nalezy szybko usuwaé gromadzacy sie piasek, liscie i inne zabrudzenia z powierzchni kamiennych.
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Nie wolno uzywac ostrych narzedzi do usuwania zabrudzen. Wszelkie zabrudzenia nalezy zmywaé miekkimi
ggbkamiiwodg (nie szorowad). Kontakt z materiatami korodujgcymi lub gnijgcymi (np. pozostawione drewno

lub liscie), a takze ttustymi, oleistymi i zrgcymi jest nie wskazany i prowadzi do trwatych przebarwien.

W warunkach zimowych $nieg nalezy usuwaé za pomocy szczotek lub miotet po wczesniejszym
sprawdzeniu czy nie rysujg/ niszczg posadzki. Okresowe zmiany w kolorystyce kamienia przy kontakcie

z wodg sg procesem naturalnym, a po wyschnieciu wracajg do stanu poprzedniego.

Przy kolejnych dziataniach z zakresu konserwacji nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

o Do mycia uzywa¢ wody z ewentualnym dodatkiem $rodkéw do pielegnacji kamienia i miekkich
szczotek recznych (nalezy pamietac, aby delikatnie postugiwac sie szczotkami, aby nie zniszczy¢
lub porysowac kamienia).

o Nalezy pamieta¢, ze zabronione jest stosowanie srodkdw o wysokim odczynie pH, poniewaz
kwasowos¢ tych srodkéw doprowadzi do niszczenia czyszczonych powierzchni. Do czyszczenia
stosowacé s$rodki do czyszczenia i pielegnacji kamienia naturalnego o pH zblizonym do obojetnego.
Przed wprowadzeniem do uzytku nowego sSrodka nalezy przetestowac jego dziatanie w miejscu
niewidocznym i mozliwos¢ wystgpienia ewentualnych niepozadanych skutkéw w miejscu
niewidocznym.

o Nie ma przeciwwskazan do czyszczenia mechanicznego (szczotki wolnoobrotowe). Nie powinno
jednak sie stosowac abrazyjnych szczotek. Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy sprawdzié
mozliwos¢ porysowania nim materiatu. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na ewentualne przecigzenie
ptyt kamiennych spowodowane zamiatarkamii maszynami do czyszczenia. W trakcie mycia posadzek
nalezy wytaczy¢ myty fragment z ruchu do momentu wyschniecia powierzchni. Do odsniezania
uzywac¢ miotet i pac zakonczonych miekkimi naktadkami. Po zakonczonym czyszczeniu bardzo

doktadnie nalezy sptukac kamien czystg wodg. Ostatecznie za pomoca Sciereczki nalezy zebra¢ wode
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Niedopuszczalne jest podczas czyszczenia stosowanie jakichkolwiek srodkéw ttustych, oleistych,
zracych i pienigcych sie lub innych aktywnych chemicznie.

Utrzymanie czystosci i konserwacja kamienia winno zosta¢ powierzone specjalistycznym firmom
z doswiadczeniem w pracy z kamieniem.

Zastosowane materiaty sg odporne na sél odladzajaca.

Okfadziny kamienne tj. posadzki, schody, nalezy utrzymywa¢ w czystosci nie dopuszczajgc
do zaleganie nieczystosci. Zabrania sie kontaktu materiatdw oleistych, ttustych, zrgcych
oraz aktywnych chemicznie.

Zabrania sie réwniez stawiania na kamieniu przedmiotéw korodujgcych lub gnijacych, poniewaz
powoduje to przebarwienia kamienia.

Do mycia nalezy stosowac czysta ciepta wode, ewentualnie
z dodatkiem srodkéw do pielegnacji kamienia i miekkich szczotek recznych lub mechanicznych
wolnoobrotowych. W razie koniecznosci usuwania zabrudzen stosowaé odpowiednie S$rodki
przeznaczone do kamienia naturalnego. Zabrania sie stosowania srodkéw chemicznych
ogolnodostepnych do czyszczenia i impregnacji. Zabrania sie wjezdzania na posadzke ciezkimi

wozkami.

Zalecane srodki czystosci:

Intensywny koncentrat czyszczacy Sopro BR 711
Impregnat do kamieni naturalnych Sopro NFS 704

Koncentrat czyszczgco-konserwujgcy do kamieni i ptytek Sopro NWP 706.

W miejscach o duzym stezeniu tlenkdw siarki w powietrzu wystepuje ryzyko wystgpienia rdzawych

plam na kamieniu. Dostawca wyrobu nie jest odpowiedzialny za ich wystgpienie, nie mogg wiec by¢ one

przedmiotem reklamacji. Wszelkie wyroby sg wprowadzane do obrotu zgodnie z Ustawg o Wyrobach

Budowlanych. Dostarczane wyroby sg wykonywane z materiatéw naturalnych, w zwigzku z tym moga

pojawiac sie na nich zmiany w postaci myszek, zytek, réznic kolorystycznych, réznic w uziarnieniu itp.

Dostawca/wykonawca nie odpowiada za zniszczenia fug oraz ptytek kamiennych, ktére powstang w trakcie

konserwacji uzytkowania. Dostawca/wykonawca nie odpowiada za wady bedace nastepstwem
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uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Dostawca/wykonawca nie odpowiada za wady powstate
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w wyniku dziatania sity wyzszej (kleska zywiotowa).

6. Czyszczenie oznaczen dla niewidomych

Oznaczenia dla niewidomych montowane do posadzki zostaty wykonane ze stali nierdzewnej, ktora jest
materiatem nierdzewnym, co oznacza, ze nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia powierzchni
dla zapewnienia trwatosci i ochrony wygladu zewnetrznego. Niezbedna jest jednak rutynowa konserwacja
dla utrzymania powierzchni stalowych w dobrym stanie, aby nie narazi¢ na uszkodzenie ich estetycznego
wygladu oraz odpornosci na korozje. W tej kwestii, stale nierdzewne sg podobne do innych materiatéw
konstrukcyjnych, takich jak szkto, tworzywa sztuczne lub powlekana stal, ktére w trakcie uzytkowania
obiektu zawsze wymagajg odpowiedniej konserwacji. Nierdzewna stal jest najbardziej wydajna, kiedy jest
utrzymana w czystosci. W srodowiskach siarczandw lub rdzewiejgcych metali taka stal moze sie przebarwiaé,
rdzewie¢ lub korodowac¢. Najskuteczniejszym sposobem konserwacji nierdzewnej stali jest utrzymanie jej

w czystosci.

We wczesnym etapie, niewielkie osady mogg byé usuwane mechanicznie przy pomocy tkaniny, skory
zamszowej lub gabki nylonowej. Zanieczyszczenia mogg by¢ rowniez usuwane odpowiednimi srodkami
do czyszczenia stali nierdzewnych, zawierajacymi kwas fosforowy. Zaleca sie, aby zawsze przed uzyciem
srodka czyszczgcego zrobi¢ prébe dziatania, czy dany preparat jest odpowiedni i bezpieczny dla danej
powierzchni. Nie nalezy nigdy stosowac¢ do stali nierdzewnych produktéw uzywanych do usuwania zapraw,
a takze rozcienczonego kwasu solnego. Jezeli produkty te zostaty przypadkowo zastosowane lub rozlane
na powierzchniach ze stali nierdzewnej, nalezy je natychmiast obficie wyptuka¢ wodg. Czastki zelaza
pochodzace z narzedzi lub z kontaktu ze stalg konstrukcyjng itp. winny byé usuwane natychmiast. Czgstki
pytu stalowego powstatego w trakcie takich dziatan jak wiercenie, spawanie, ciecie bedg bardzo szybko
rdzewieé. Poza wtasng korozjg, czastki te mogg przerwac lokalnie samonaprawiajgcg sie ,,warstwe pasywng”

na stali nierdzewnej, co spowoduje korozje wzerowg, pomimo jej dobrej odpornosci na korozje.

Jezeli pojawig sie wzery, dla przywrdcenia wtasciwej ochrony powierzchni bedzie potrzebne -

w zaleznosci od ich powagi - wytrawianie kwasu lub zastosowanie metod mechanicznych. Na rynku
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dostepne sg Srodki trawigce w postaci past dla zlokalizowanego stosowania na budowie. Zaleca sie
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dopilnowaé, aby srodku te byty stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. Przy przywracaniu
powierzchni odpornosci na korozje, proces trawienia moze zmieni¢ wyglagd powierzchni stali. Dla
przywrdcenia pierwotnego wykonczenia powierzchni stali moze by¢ konieczna dalsza obrébka mechaniczna
lub chemiczna. Wobec tego wskazane jest unikanie zanieczyszczenia albo zabezpieczanie stali nierdzewnej
przy wykonywaniu innych robdét poprzez montaz elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej po

zakonczeniu robdt moggcych spowodowac ich zanieczyszczenie.

Przede wszystkim nalezy w trakcie czyszczenia zwréci¢ szczegdlng uwage na obszary ostoniete

oraz zadbac o usuniecie z nich zanieczyszczen przeniesionych przez powietrze.

UWAGA!!! Nie wolno stosowac szczotek drucianych ze stali weglowej, wetny czyszczacej oraz

stalowych poduszek do szorowanial!

Skutecznym srodkiem do usuwania odciskow palcéw i innych delikatnych sladéw jest woda z odrobing
mydta badZ tagodny s$rodek detergentowy. Na rynku dostepne sg odpowiednie s$rodki czyszczace,
ktore gwarantujg proste oczyszczanie oraz tworzenie warstwy nadajgcej potysk. Te srodki usuwajg takze
odciski palcow i zapobiegajg takim sladom w przysztosci, redukujgc tendencje do ich powstawania. Po ich
natozeniu na powierzchnie nalezy jag wypolerowac¢ suchg tkaning. Czyszczenie plam bardziej ucigzliwych
mozliwe bedzie za pomocg tagodnych, domowych srodkdéw czyszczacych w formie kremu. Powinny réwnie
skutecznie usuwac slady lekkie przebarwienia i zacieki wody. Po oczyszczeniu nalezy usungé pozostatosci

wodg3 (najlepiej odmineralizowang) oraz wysuszy¢, by usung¢ pozostatosci smug i Slady wody.

UWAGA!!! Nie nalezy stosowa¢ do mycia stali nierdzewnej proszkéw do szorowania, gdyz mogg one

zostawi¢ na powierzchni slady zadrapania.

Znaczne i mocne plamy pochodzace z olejow lub smarédw nalezy usuwac przy pomocy produktéw
na bazie alkoholu, w tym na spirytusie metylowym i na alkoholu izopropylowy lub przy pomocy
rozpuszczalnikéw, takich jak aceton. Srodki te nie stanowig niebezpieczeristwa dla wiadciwosci
antykorozyjnych stali nierdzewnej. Przy zastosowaniu rozpuszczalnikdw nalezy zachowaé ostroznosc,
aby nie rozprzestrzenia¢ zanieczyszczenia na powierzchniach stalowych, gdyz moze by¢ ono niemozliwe

do usuniecia. Zaleca sie kilkukrotne stosowanie czystego rozpuszczalnika przy uzyciu czystej i nierysujacej
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tkaniny, az do usuniecia wszystkich sladéw. Farby mogg by¢ usuwane srodkami stosowanymi do usuwania
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powtok malarskich, opartymi na zwigzkach alkalicznych lub rozpuszczalnikach. Nalezy unika¢ stosowania

twardych skrobakéw lub nozy, gdyz mozna nimi zarysowaé podtoze ze stali nierdzewnej.

Bardzo zaniedbane powierzchnie zaleca sie czysci¢ Srodkami do polerowania metali, w tym $rodkami
stosowanymi do czyszczenia elementéw chromowanych. Mozna réwniez stosowac srodki polerujace,
stosowane do wykonczenia lakierowanych elementéw samochodowych. Zaleca sie jednak zachowanie
ostroznosci. Alternatywnie mozna zastosowa¢ odpowiednie $rodki do usuwania zanieczyszczen ze stali
nierdzewnych, ktdre zawierajg kwas fosforowy, nastepnie wyptuka¢ zdemineralizowang wodg i wysuszy¢.

Nalezy w ten sposdb oczyscic catg powierzchnie elementu, aby unikng¢ wrazenia braku jednolitosci.

Srodki czystosci, ktdre NIE powinny byé stosowane do stali nierdzewnych obejmuja: $rodki zawierajace
chlorki, szczegdlnie te, ktdre zawierajg kwas solny, Srodki stuzgce do bielenia podchlorynem nie powinny by¢
stosowane do stali nierdzewnych, w przypadku ich zastosowania lub rozlania na powierzchni ze stali
nierdzewnej, powinny by¢ natychmiast sptukane duzg iloscig swiezej wody. Nie wolno stosowa¢ do stali

nierdzewnych srodkéw stosowanych do czyszczenia srebra

Do zwyktych zabrudzen odpowiednia bedzie delikatna mokra tkanina lub skéra zamszowa. Dla
bardziej opornego zabrudzenia skuteczne powinny by¢ nylonowe gabki. Nie wolno stosowaé do stali
nierdzewnych stalowych poduszek do szorowania, wetny czyszczgcej oraz drucianych szczotek. Te gabki
mogg z kolei spowodowaé powstanie rdzawych plam, gdy powierzchnia stanie sie wilgotna. W przypadku
jesli do czyszczenia zastosowano wode, zaleca sie wytarcie powierzchni do sucha, aby zapobiec powstawaniu
$ladéw wody. Zaleca sie stosowanie wody odmineralizowanej. Aby unikngc¢ ,,zanieczyszczenia krzyzowego”
czgstkami zelaza, nalezy upewni¢ sie, ze narzedzia do czyszczenia nie byty wczesniej uzywane do stali
weglowej. Materiaty przeznaczone do czyszczenia stali nierdzewnej powinny byé przeznaczone wytgcznie

do tego celu.

Czyszczenie elementdw ze stali nierdzewnej przeznaczonych do wnetrza budynkéw powinno by¢
wykonywane zanim nagromadzone zanieczyszczenia, zabrudzenia lub odciski palcéw stajg sie widoczne.
Przy zastosowaniach zewnetrznych, stal nierdzewna jest narazona na powstawanie brgzowych plam,

w wyniku kontaktu z takimi czynnikami jak natrysk soli z odmrazania drég badz brud atmosferyczny z ruchu
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ulicznego. Srodek do czyszczenia zawierajacy kwas fosforowy, nadaje sie do usuwania tej formy

zanieczyszczenia.

Skuteczng zasadg jest czyszczenie stali nierdzewnych z czestotliwosciag podobng do czyszczenia
oszklenia budynku, co 6 do 12 miesiecy przy niewielkim stopniu zabrudzenia lub co 3 do 6 miesiecy przy

wiekszym zanieczyszczeniu.

7. Czyszczenie kabin tazienkowych HPL system V52

Powierzchnie $cian, okué, profili aluminiowych zmywamy okresowo stosujgc ogélnie dostepne ptyny

do mycia wg. przepisu ich uzytkowania.
Stosowaé mozna:

o czystq goracy wode,

o czyste sciereczki, reczniki, miekkie gabki,

o powszechnie

o dostepne domowe Srodki czyszczgce bez dodatkdw szorujgcych, proszki do prania, mydto,

mydto w ptynie, pasty czyszczace.

Do czyszczenia okué ze stali nierdzewnej nie wolno stosowac agresywnych Srodkéw myjacych i
preparatéw, ktére w sktadzie majg chlor lub wybielacze. Powodujg one uszkodzenie powtoki tlenkéw

chromu, dzieki ktérym stal nierdzewna jest odporna na korozje.

Do czyszczenia nie wolno uzywac wszelkiego typu szorstkich materiatdw Sciernych jak: wetna stalowa,

papier Scierny oraz innych narzedzi przeznaczonych do obrébki czarnej stali (szczotki stalowe, pilniki itp.).

Niewtasciwa konserwacja badz czyszczenie bedzie powodem do odrzucenia reklamaciji.
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Nanie$¢ na zabrudzong powierzchnie roztwdr czyszczacy i w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i
odczeka¢ do momentu zadziatania. W celu usuniecia smug sptuka¢ doktadnie ciepta woda, w razie
koniecznosci kilkakrotnie. Ostatecznie doktadnie osuszy¢ przy pomocy czystej chtonnej sScierki (najlepiej

papierowego recznika). Czesto zmieniaé Scierki. Sprawdzajg sie réwniez srodki do mycia szyb.

W przypadku wystgpienia na $Sciankach zabrudzen o wiekszym nasyceniu, stosowaé nalezy mleczka

czyszczgce wWg przepisu ich uzycia.

Mycie i czyszczenie powierzchni musi by¢ kazdorazowo zakoriczone wytarciem jej do sucha.

8. Czyszczenie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy unika¢ zamoczenia ptyt bgdZ bezposredniego kontaktu z wodg w dowolnej postaci (deszcz, 16d,
$nieg etc.), pod grozbg ich trwatego uszkodzenia. W przypadku zalania ptyt zaleca sie ich catkowitg
wymiane. Suszenie ptyt zamontowanych na konstrukcji jest dopuszczalne jedynie w przypadku niewielkich
lokalnych zawilgocen przy braku widocznych deformacji lub wybrzuszen. Po wysuszeniu ptyt do wilgotnosci
0,5% nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ kartonu do rdzenia (poprzez naciecie krzyzowe i prébe oderwania).
W przypadku stwierdzenia spadku przyczepnosci lub innych widocznych uszkodzen plyty nalezy

bezwzglednie wymienié.

Powierzchnie z ptyt gipsowo-kartonowych nie wymagajg zadnej dodatkowej konserwacji w trakcie
uzytkowania. Mogg by¢é malowane farbami przeznaczonymi do tego typu powierzchni. W razie drobnych
uszkodzerh mechanicznych (pekniecia, obicia, zarysowania) naprawe nalezy wykona¢ poprzez
przeszpachlowanie: a gipsem szpachlowym Nida Start z zatopieniem tasmy zbrojacej lub gipsem
szpachlowym Nida Max — sciany i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych. Do naprawy uszkodzen ptyt Nida Hydro
oraz Nida Twarda nalezy stosowaé wytgcznie mase Nida Hydromix. Personel obstugujacy, naprawiajacy
lub konserwujgcy powinien posiadac niezbedng wiedze teoretyczng i praktyczng w zakresie uzytkowania,

naprawy i montazu systemow suchej zabudowy.
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9. Czyszczenie sufitow podwieszanych

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

9.1. Sposodb czyszczenia sufitdow mineralnych Rockfon Tropic

Ptyty Rockfon Tropic powinny by¢ odkurzane za pomocg nasadki z miekky szczotkg. W czasie

uzytkowania nie powinny by¢ w zadnej sposéb obcigzane ani narazane na inne dziatania mechaniczne.
9.2. Sposdb czyszczenia sufitdw rastrowych BARWA SYSTEM

Uzywac suchej, miekkiej sciereczki nie rysujgcej powierzchni lub odkurzacza wyposazonego w koricéwke
do czyszczenia mebli. W przypadku zabrudzen, w zaleznosci od potrzeby, uzy¢ czystej, letniej wody
(max. 25°C) lub wody z niewielkim dodatkiem neutralnego srodka czyszczgcego. Temperatura czyszczonej
powierzchni nie moze przekracza¢ 25°C. Po zakonczeniu czyszczenia powierzchnia musi byé wolna
od pozostatosci uzytych srodkéw czyszczacych. Nie uzywac rozpuszczalnikdw organicznych, zwigzkéw
ropopochodnych, stezonych alkoholi oraz srodkéw zawierajgcych estry, ketony, zwigzki aromatyczne,
alkohole cukrowe, fluorowce. Nie uzywac silnych kwaséw ani detergentéw zasadowych. Nie uzywac¢ srodkéw
Sciernych. Czyszczenie powierzchni nalezy zawsze poprzedzi¢ wykonaniem préby na matym fragmencie
elementu, w niewidocznym miejscu. Niewtasciwy detergent moze uszkodzi¢ powtoke lakierniczg (np. zmiana
odcienia, potysku). Za prawidtowos¢ przechowywania i czyszczenia wyrobow lakierowanych odpowiada

Klient.
9.3.  Sposdb czyszczenia sufitow drewnianych
W celu utrzymania czystosci paneli drewnianych zaleca sie:

o niezdejmowanie paneli drewnianych,

o odmuchanie paneli z kurzu silnym strumieniem powietrza za pomocg urzgdzenia mechanicznego
— sprezarki — z bezpiecznej odlegtosci tak, aby nie uszkodzi¢ paneli,

o mozliwos¢ czyszczenia manualnego za pomocy szczotki o miekkim wiosiu. Uzycie szczotki
o twardym wtosiu moze doprowadzi¢ do porysowania powtoki zabezpieczajgcej drewno.

o w razie koniecznosci umy¢ panele ciepta wodg z dodatkiem ptynu, np. Karcher Wood Cleaner.
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10. Czyszczenie dzwigu osobowego

Utrzymanie czystosci w strefach niedostepnych dla uzytkownika dzwigu, jak gérna czes¢ kabiny

lub podszybie, nalezy do pracownikéw przedsiebiorstwa ustug konserwacyjnych.

Utrzymanie czystosci we wnetrzu kabiny, w zewnetrznej czesci drzwi i w szybie moze nalezeé
do innych pracownikdow niz personel przedsiebiorstwa odpowiedzialnego za konserwacje. Jezeli
do sprzatania wewnatrz kabiny uzywa sie urzgdzen elektrycznych zasilanych z sieci, nalezy upewnic sie, ze

drzwi dZzwigu nie zamkng sie, gdy urzadzenie jest podtagczone do sieci.
Przy sprzagtaniu nalezy uwzglednic¢ kilka podstawowych kryteriéw:

o do mycia nalezy uzywac¢ wody i neutralnych detergentdw,
o nie uzywac sciernych srodkéw czystosci, ktére moga uszkodzi¢ materiaty,

o nie wylewaé wody bezposrednio na podtoge kabiny, do szybu ani do podszybia.

11. Czyszczenie chodnika ruchomego

Urzadzenie mozna czysci¢ tylko wtedy, gdy jest ono wytgczone! Nalezy zapobiec przypadkowemu

wigczeniu ruchomych schoddw lub chodnika stosujgc odpowiednie Srodki.
11.1. Czyszczenie dostepnych stref (strefa zewnetrzna)

Do czyszczenia nalezy uzywaé Srodkéw czyszczgcych podanych przez producenta (patrz tabela)
lub produktéw réwnowaznych. W razie watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z producentem
lub przedstawicielem producenta. Stosowanie urzgdzen wysokocisnieniowych lub podobnych jest
zabronione. Stosowanie maszyn czyszczacych, takich jak np. Tread Master i CIMEX jest dozwolone tylko
wtedy, jesli producent takiej maszyny posiada upowaznienie wystawione przez producenta ruchomych
schodéw lub chodnika. Czyszczenie pokryw maszynowni za pomocg myjki lub innych podobnych
samojezdnych czyszczarek maszynowych jest niedozwolone ze wzgledu na niedopuszczalnie duze obcigzenie
pokryw maszynowni! (Obcigzenie: 500 kg/m 2 ; obcigzenie punktowe: maks. 250 kg). Po zakoriczeniu

czyszczenia urzgdzenie musi wyschngé, zanim zostanie uruchomione.

Dodatkowe informacje dotyczgce powierzchni blach nierdzewnych:
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Stal nierdzewna tez bedzie podlegata procesowi korozji, gdy powtoka pasywacyjna jest uszkodzona
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albo poddawana dziataniu agresywnego otoczenia, brudu lub czgstek stalowych (np. materiatu Scieranego
z torow jezdnych) i/lub tagodnych kwasoéw (soli do usuwania lodu/$niegu, chlorkéw zawartych w srodkach
do czyszczenia itp.). Dlatego, 2 do 3 razy w roku powierzchnie nalezy opryskaé srodkiem do pielegnac;ji stali
nierdzewnej! Gdy jest to konieczne, powierzchnie mocno zagrozone (instalacje na zewnatrz, powierzchnie
przy ktorych jest usuwany l6d/snieg, silne gromadzenie brudu, itp.) muszg by¢ pielegnowane co 2 do 4
tygodni. Uzywaé szmat przeznaczonych wytgcznie do czyszczenia stali nierdzewnej! Do okresowego
czyszczenia stosowaé aerozol do pielegnacji stali nierdzewnej (np. Metaflux 70-55)! Do usuwania

zestarzatego brudu stosowac specjalny srodek do czyszczenia stali nierdzewnejl!

Uszkodzenia konstrukcji nosnej [kratownicowej]:

o Usunaéwapnoizanieczyszczenia zaprawg murarska, stosujgc specjalny srodek czyszczacy do stali
nierdzewnej oraz sptuka¢ to wodg zdemineralizowang!

o Srodkéw czyszczacych do konstrukcji nie nalezy stosowaé do ptytek lub ceramiki ($rodki
do usuwania spoiwa, srodki czyszczgce zawierajgce kwas chlorowodorowy [solny] itp.)! W razie
potrzeby sptukiwac obficie wodg zdemineralizowang!

o Bezzwtocznie usuwal pozostate czastki stalowe! W razie koniecznosci zleci¢ firmie

specjalistycznej pielegnacje powierzchni specjalnymi srodkami do trawienia stali nierdzewne;j !
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Elementy konstrukcyjne

Srodki / sprzet do czyszczenia

Zastosowanie

Informacje dodatkowe

Stopien, aluminium srebrne /
czarne, bez kraweznikow
plastykowych.

Krotka paleta,
wykonanie naturalne

Rozpuszczalniki do smaru i oleju.

Zabrudzone powierzchnie czyscic
szczotkg albo szmatami.

Nie stosowac rozcienczalnikow lub
podobnych rozpuszczalnikow!

Czyszczenie na mokro myjka parowa.

Wymontowac stopien i usungé
krazki stopnia.

Jezeli warstwa tlumiaca w stopni
Jest uszkodzona, to musi by¢
naniasiona nowa warstwa powloki.

Czyscic na sucho szczotkg lub
urzadzeniem do czyszczenia
stopnia

Gdy urzadzenia jest w ruchu, to nalezy czyscic tylko w kierunku jazdy.

UWAGA: gdy szczotki zakleszcza s

ie w pasmie stopni / palet, to

tacznikiem STOP nalezy bezzwiocznie urzadzenie wylgczyc z ruchu!

Stopien, aluminium srebrne /
czamne, z kraweznikami

Rozpuszezalniki do smaru i oleju.

Zabrudzone powierzchnie czyscié
szczotkg albo szmatami.

UWAGA: benzyna do czyszczenia
lub inne srodki do zmywania oleju
nie moga przeciekac na krawezniki

lastykowymi.
plastyfouy z tworzywa!
Czyszczenie na mokro myjka parowa.| Patrz powyzej. Patrz powyze.
Alkahol izopropylowy /woda z mydiem.| Pedzlem lub szmatami nanosic | UWAGA: natychmiast wymienié
Srodek czyszezacy i wylrzec krawezniki uszkedzone lub
sucha, czysia scierka. tamliwe {arozba ztamania) !
Porecze Bazowy srodek czyszczacy. Stosowat zgodnie z instrukgjami  |F1C SF¥szezenie powierzohni i wygladzanie
Posredni érodek czyszezacy dostarczonymi przy srodkach do SEMPERIT: czyszezenie powierzehni 250,
Srodek wypelniajacy czyszczenia. pielegnacia 540 i wygladzanie powierzchni 150

Balustrady szklane

Srodek do czyszozenia szkla

Manosic szmatka i przetrzec suchg
czystg scierka.

UWAGA: czyscic, nie stosujac
nadmiernie cieczy, w celu unikniecia
Mnikania wody do wnetrza urzgdzenia!

Oslony wewnetrzne i
zewnetrzne
Panele cokolow

Srodki czyszczace na bazie mydla lub Srodki

Ezyszozgce do elementaw z blachy, bez dodatkdw
peiernych,

Do stali nierdzewnej patrz informacje
dodatkowe na stronie 2.

Manosi¢ szmatkq i przetrzed sucha
czystg scierka.

UWAGA: Do czyszczenia nie
uzywac narzedzi zdzierajgcych | Nie
uzywac agresywnych srodkow
czyszczacych!

Oslony boczne
Oslony dolne

SZKLO
KAMIEN

ARKUSZE BLACH

Srodki czyszczace do szkla
Srodki czyszczace do kamienia

Patrz ostony wewnetrzne & zewnetrz.

Patrz balustrady szklane

Patrz instrukcje dostarczane ze
Srodkami do czyszczenia.

UWAGA: czyscit, nie stosujac
nadmiernie cieczy, w celu uniknigcia
wnikania wody do wnetrza
urzadzenia!

Plyty w podiodze, aluminium,
kamien. Stal nierdzewna
trawiona

Srodki czyszczace do podiég, bez
dodatkowe sciernych — oferowane w
punktach sprzedazy .

Oczyscic wstepnie gabka lub
scierkg | wytrzet na sucho
czysty sucha scierka.

UWAGA: czyscic, nie stosujac
nadmiernie cieczy, w celu uniknigcia
lwnikania wody do wnetrza urzadzenial

Nigdy nie powinny by¢ stosowane nastepujgce srodki czyszczace:

srodki do bielenia

srodki czyszczgce zawierajgce chlor

11.2. Czyszczenie wnetrza

srodki czyszczgce zawierajgce kwas chlorowodorowy [solny]

$rodki do nadawania potysku powtokom srebrnym

Aby zmniejszy¢ potencjalne zagrozenia ogniowe, ruchome schody lub chodnik nalezy czyscié, gdy tylko

zabrudzenie osiggnie niebezpieczny stopien. Te czynnos¢ zasadniczo nalezy wykonaé réwnolegle z pracami
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serwisowymi i wymaga ona zdemontowania stopni/paleta czynnos¢ moze byé wykonywana tylko przez
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odpowiedzialng firme serwisowg lub pod jej nadzorem.

12. Czyszczenie fasady oraz drzwi aluminiowych

Elementy konstrukcji aluminiowych winny by¢ konserwowane z czestotliwos$cig wynikajgcg z miejsca

eksploatacji, a w szczegdlnosci z agresywnosci korozyjnej Srodowiska naturalnego:

o w srodowiskach stabo agresywnych (wiejskich, matych miast) — minimum 2 razy w roku,

o w S$rodowiskach $rednio agresywnych (matych miast na szlakach komunikacyjnych o duzym
natezeniu ruchu, srednich miast o stabym uprzemystowieniu) — minimum 3 razy w roku,

o w Srodowiskach silnie agresywnych (miastach silnie uprzemystowionych o bardzo duzym ruchu

komunikacyjnym) — minimum 4 razy w roku.

Aluminiowe ksztattowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekka szmatka przy uzyciu
delikatnych srodkéw myjacych. Nie nalezy uzywaé ptyndw na bazie zwigzkdéw mocno alkalicznych lub
kwasnych, ktére moga spowodowaé uszkodzenie powtok tlenkowych Iub lakierowanych. Nie wolno
stosowac srodkow czyszczgcych o pH ponizej 5 i powyzej 8. W czasie mycia temperatura powtok oraz temp.
wody nie moze przekracza¢ 25°C. Nie wolno myé powtoki strumieniem pary. Po kazdym myciu powierzchnia

musi by¢ natychmiast sptukana czystg, zimng woda.

Ponadto w trakcie mycia:

o Nie wolno stosowaé sciernych srodkow czyszczacych, a takze czysci¢ powierzchni poprzez tarcie.
Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych przeznaczonych do przemystowego
czyszczenia. Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociskaé tkaniny do czyszczonej
powierzchni.

o Nie wolno stosowa¢ organicznych rozpuszczalnikédw zawierajgcych estry, ketony, alkohole, zwigzki
aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane itp.

o Nie wolno stosowac¢ detergentdéw o nieznanym pochodzeniu.
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o Nie wolno stosowac srodkéw zasadowych (amoniak, soda, wapno) lub kwasowych.
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o Uzyte do mycia detergenty nie moga reagowac z mytg powierzchnig dtuzej niz jedng godzine.
o Jezelijest to konieczne, proces mycia mozna powtdrzy¢ dopiero po uptywie 24 godzin.
o W celu sprawdzenia, czy zastosowany S$rodek czyszczacy nie wptywa negatywnie na powtoke,

zaleca sie wyprdébowanie detergentu na mato widocznych powierzchniach konstrukciji.

Zalecanym przez Yawal srodkiem czyszczacym jest zmywacz do $lusarki aluminiowej COSMOFEN 60.
Produkt ten jest dostepny w ofercie pod numerem katalogowym 109.2105.0000. COSMOFEN 60
jest szybkoschngcym zmywaczem do czyszczenia anodowanych oraz lakierowanych proszkowo profili
z aluminium. Bardzo dobrze usuwa kurz, resztki kleju z folii ochronnych, $lady z ttuszczu, gumy,

niezaschniete resztki pianki poliuretanowej, smoty itp.

Nalezy pamietac, ze regularne mycie zapobiega powstawaniu intensywnych, trudnych do usuniecia
zabrudzen. W przypadku bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen, gdy opisane powyzej metody okazg sie

nieskuteczne, nalezy skontaktowac sie z zespotem technicznym YAWAL w celu uzyskania rozwigzania.

13. Czyszczenie drzwi stalowych

Do pielegnacji powierzchni lakierowanych nalezy stosowaé srodki do tego przeznaczone. Nie uzywaé
rozpuszczalnikdw (w szczegdlnosci acetonu) i Srodkéw zrgcych. Przed zastosowaniem nowego $rodka nalezy
wykonaé probe w niewidocznym miejscu. Po przemyciu czesci ruchomych np. zawiasy, jezyk zamka, ramie
samozamykacza nalezy je ponownie przesmarowaé. CzynnoS$ci serwisowe i konserwacje drzwi przeprowadza
ekipa serwisowa posiadajgca autoryzacje producenta. W okresie obowigzywania gwarancji, czynnosci
serwisowe i konserwacje przeprowadza podmiot udzielajgcy gwarancji: DFM POPLSKA Sp. z o.o. Ul

Abrahama 1a, 80-307 Gdansk Tel. 58 354 20 30, mail: serwis@dfm-polska.com
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Po uptywie okresu gwarancyjnego, czynnosci serwisowe moga by¢ Swiadczone na podstawie podpisanej
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Umowy serwisowej.

14. Czyszczenie zaluzji akustycznych

Czyszczenie pokrycia z zaluzji akustycznych oraz zaluzji maskujgcych nalezy przeprowadzac zgodnie
z wszelkimi wytycznymi do czyszczenia elementéw z blach stalowych, powlekanych, lakierowanych

proszkowo oraz blach nierdzewnych.

Stosowane srodki czyszczace nie mogg wywotywac oddziatywan negatywnych na elementy nierdzewne,
obrébki blacharskie i elementy z blach stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo. W zaleznosci
od zabrudzenia zaluzje mozna my¢ z uzyciem czystej wody z dodatkiem ptynu do mycia naczyn/neutralnego
srodka czyszczacego. Przed uzyciem kazdego srodka chemicznego nalezy wykona¢ prébe i oceni¢ wptyw
na elementy np. aluminiowe, elementy stalowe, elementy nierdzewne. Podczas czyszczenia nie nalezy
stosowac jakichkolwiek preparatéw agresywnych chemicznie. Podczas usuwania zabrudzen nie mozina
stosowac ostrych, chropowatych, twardych narzedzi moggcych spowodowac powstanie rys na powierzchni

elementow.

Czyszczenie powinno odbywac sie z zachowaniem najwyzszych srodkéw bezpieczenstwa przy pomocy
doswiadczonych pracownikéw z przeszkoleniem do pracy na wysokosci, ktorzy wczesniej wykonywali tego
typu prace. Zamawiajgcy powinien zwracaé szczegdlng uwage na zachowanie ostroznosci podczas

czyszczenia elementéw), aby ich nie uszkodzié.

Nie nalezy uzywaé myijki cisnieniowej od strony tylnej zaluzji akustycznych, aby nie naraza¢ wetny
mineralnej wypetniajgcej zaluzje na zamakanie.

15. Czyszczenie pokrycia dachowego — membrana PROTAN

15.1. Zasady poruszania sie po dachu

Poruszanie sie po dachu jest zwigzane z ryzykiem, dlatego zalecane jest ograniczanie dostepu na dach
osobom nieupowaznionym. Dobrze jest wyznaczyé na dachu strefy bezpieczenistwa, po ktérych dopuszcza

sie poruszanie o0sob uprawnionych (np. serwisanci instalacji klimatyzacyjnych). Strefy takie mozina
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wyznaczy¢ na przyktad dogrzewajac dodatkowa warstwe membrany w innym kolorze na sciezki
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komunikacyjne. Osoby uprawnione do poruszania sie po dachu i wykonywania na nim prac powinny posiadaé
aktualne badania lekarskie pozwalajgce na prace na wysokosSciach oraz zosta¢ przeszkolone w zakresie
przepiséw BHP. Kazde wejscie na dach w czasie jego eksploatacji powinno by¢ odnotowane w dokumentach
administracji budynku lub przez witasciciela obiektu. Pozwoli to na ustalenie i wyeliminowanie potencjalnych
uszkodzern mechanicznych pokrycia. Osoby pracujgce na dachu lub dokonujgce inspekcji powinny zawsze
pamietac o stosowaniu obuwia roboczego ogdlnego stosowania z miekkg podeszwg (podeszwa nie moze
posiada¢ dodatkowych wzmocnien stalowych np. rakéw lub korkéw lub butdw damskich szpilek).
Membrana PROTAN na catej swej powierzchni posiada warstwe anty poslizgowa utatwiajgcg poruszanie sie
po mokrym dachu. Nie zwalnia to jednak od zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas chodzenia po

dachach.
15.2. Przeglady serwisowe

W celu wydtuzenia okresu uzytkowania pokrycia dachowego zalecane jest dokonywanie okresowych
przegladow serwisowych dachu. Przeglady takie zgodnie z zaleceniami przepisow Prawa Budowlanego
powinny by¢ wykonywane minimum dwa razy w roku. W imieniu wiasciciela lub zarzadcy obiektu

przeglad moze zosta¢ wykonany przez przeszkolong i autoryzowang firme wspétpracujacg z PROTAN.

Celem kontroli jest ustalenie:

o droznosci wpustdw dachowych, rynien i rur spustowych

o sprawdzenie szczelnosci i trwatosci wykonania obrébek wokoéf przejs¢ przez pokrycie dachowe

o sprawdzenie czy na dachu nie zalegajg zanieczyszczenia w postaci lisci, gatezi lub pytow
naniesionych przez wiatr

o sprawdzenie czy na dachu nie rozwijajg sie glony w miejscach zastoin wody

o kontrola obrobek blacharskich

Celem przeglagdu serwisowego jest ustalenie ewentualnego zakresu prac zwigzanych z czyszczeniem

lub naprawami pokrycia dachowego. Przeglady powinny byé wykonywane zaréwno w okresie
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gwarancyjnym, jak i po wygasnieciu gwarancji, na podstawie oddzielnych uméw serwisowych podpisanych
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z wykonawcg dachu.
15.3. Czyszczenie

Do czyszczenia dachu nalezy stosowa¢ Protan Cleaner lub czysta wode. Dla powierzchni silnie
zabrudzonych dopuszcza sie stosowanie myjek pod cisnieniem. Zalecane jest kierowanie strumieniawody

zgodnie ze spadkiem dachu i utozenia kolejnych pasow folii, tak aby pod cisnieniem nie uszkadza¢ zgrzewoéw.

Zaleca sie regularne usuwanie zanieczyszczen z rynien i wpustow dachowych, w celu utrzymania
ich droznosci. Nalezy na biezgco czysci¢ wszelkie nagromadzenia osaddw i usuwac wszelkie substancje

organiczne (np. martwe ptaki).
15.4. Odsniezanie

Protan zaleca nastepujgcg metode usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z potaci dachowych pokrytych

membrang PVC produkcji Protan:

o jezeli warstwa s$niegu jest gruba, mozna zastosowaé zgarnianie przy uzyciu szufli
do odsniezania. Czynnos$¢é zgarniania $niegu nalezy wykonaé z najwyzszg ostroznoscig, pozostawiajgc
warstwe kilku centymetréw sniegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ membrany dachowe;.

o Odsniezanie chemiczne z uzyciem soli: do usuniecia warstwy lodu i $niegu z dachu mozna stosowa¢é
sol, o ile nie spowoduje to zagrozenia dla trwatosci innych elementéw konstrukcji i jesli nie ma
przeciwwskazan sSrodowiskowych. Zastosowanie innych srodkéw chemicznych moze sie odby¢

jedynie za zgodg i po akceptacji Protan AS.

Odsniezanie moze sie odbywa¢ w kazdych warunkach pogodowych. W czasie odsniezania dachu
nalezy pamieta¢ o zachowaniu $rodkéw ostroznosci i zasad BHP, zabezpieczajgc sie przed upadkiem

z oblodzonego i o$niezonego dachu. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butéw z kolcami lub rakéw.

Wszelkie ingerencje w pofa¢ dachowg w rodzaju: stosowania lepikéw, klejow, farb i temu podobnych
substancji bez akceptacji producenta pokrycia moga prowadzi¢ do zniszczenia

lub przyspieszonego starzenia membrany.
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16. Czyszczenie ciegien linowych na roslinnos¢ ROPEX

Ciegna oraz siatki ROPEX/Jakob Inox Line wbudowane na inwestycji ,Zachodnia Brama Metropolii”
Centrum przesiadkowe w Gliwicach ul. Sktadowa, ul. Toszecka, ul. Tarngdrska, ul. Udzieli, ul. Kolberga
w Gliwicach jako cato$é sg konstrukcjg samonosng i nalezy dokonywaé sezonowego ich przegladu zwtaszcza

po okresie letnim oraz zimowym.

W przypadku mechanicznych uszkodzen, nalezy niezwtocznie zgtosic ten fakt Serwisowi ROPEX lub innej

firmie uprawnionej do prowadzenia takich napraw.

Zabrania sie bezposredniej ingerencji cztowieka w ciegna konstrukcyjne oraz jakiekolwiek czesci siatek,
np. wspinanie sie, wieszania na olinowaniu i siatkach elementéw trzecich, mocowania i kotwienia sie

do elementdw ciegien i siatek, chwiania nimi itp.

Zabrania sie uzywania srodkéw zracych do czyszczenia olinowania i siatek jak i pozostatych elementéw

tacznych, szczegdlnie srodkdw zawierajgcych chlor, sdl, kwasy i wybielacze, np. Ajax, VIM.

Ciegna linowe oraz siatki nalezy czysci¢ suchg szmatka flanelowg i srodkiem specjalistycznym do stali
szlachetnej, np. PELOX OS 540, PELOX Plus 3000, Konserwator INOX Spray, 3M Stainless Steel Cleaner,

Henkel wzglednie inne dostepne srodki do konserwacji wyrobdw ze stali nierdzewne;.

Bezwzglednie zabrania sie mocowania i podwieszania przewoddéw elektrycznych, w tym rdéwniez

montowania dodatkowego oswietlenia.

17. Czyszczenie obudowy z blachy tytan-cynk Rheinzink

Tytan-cynk firmy RHEINZINK w wersji CLASSIC jest naturalnym materiatem o bardzo duzej trwatosci.
Oddziatywania srodowiska naturalnego wspodtdziatajg w tworzeniu patyny na powierzchni blachy.
Ta powstata pod wptywem warunkdw atmosferycznych trwata warstwa ochronna z weglanu cynku
powoduje wysokg odpornosé blach cynkowo-tytanowych na korozje wywotywang wptywem czynnikow
zewnetrznych. Na powierzchniach linii premium, czyli prePATINA, warstwa patyny bedzie réwniez narastata,

mimo ze proces barwienia juz zostat wykonany. Naturalna powierzchnia produktow z serii CLASSIC i
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prePATINA nie odpowiada zadnemu skategoryzowanemu odcieniowi i moze wyglagda¢ odmiennie zaleznie
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od warunkow otoczenia lub kata padania sSwiatta i widzenia.

RHEINZINK jest wzorcowy pod wzgledem ekologicznym i catkowicie pozbawiony koniecznosci
konserwacji. Z reguty zmiany powierzchniowe nie uszkadzajg materiatu, ani nie wptywajg na jego zywotnosé
i wywotuja jedynie niepozadany efekt wizualny. Zanieczyszczenia na powierzchni blachy nie zawsze sg do
unikniecia i mogg powsta¢, na przyktad, w wyniku czynnikdw zewnetrznych lub srodowiskowych albo przy
montazu. Firma RHEINZINK nie moze na podstawie ponizszych zalecen gwarantowac, ze oczyszczona

powierzchnia bedzie wygladata jak nowa

17.1. Zalecenia dotyczaca czyszczenia

Rodzaj zanieczyszczenia Powierzchnia Krok 1 Krok 2 Krok 3
Kurz CLASSIC Czyszczenie
Niewielkie zanieczyszczenia walzblank, podstawowe
Mate $lady wodorotlenku cynku prePATINA
blaugrau,
schiefergrau
Odciski palcéw CLASSIC Czyszczenie Ewentualnie $cie- RHEINZINK-
Resztki tynku, zaprawy, farby walzblank podstawowe | ranie wetng ze stali | Sweeper
Kurz budowlany, wapienny, szlachetnej
pytki kwiatowe prePATINA RHEINZINK-
Ptasie odchody blaugrau, Sweeper
Pozostatosci spalania schiefergrau
i brgzowe odbarwienia
przy kominach
Slady rdzy
Tworzenie sie biatej rdzy/ CLASSIC Czyszczenie Ewentualnie scie- RHEINZINK-
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wodorotlenku cynku walzblank podstawowe | ranie wetng ze stali | Sweeper
Pozostatosci soli drogowej szlachetnej
prePATINA Czyszczenie WEICON Metal- RHEINZINK-
blaugrau, podstawowe Fluid Sweeper

schiefergrau

Pozostatosci po kleju (np. CLASSIC Czyszczenie Citronex, RHEINZINK-
od folii) walzblank, podstawowe | Sika Remover- 208 | Sweeper
prePATINA
blaugrau,

schiefergrau

Silne zanieczyszczenia W takich przypadkach czyszczenie naturalnych powierzchni jest
niemozliwe i nie nalezy oczekiwaé przywrdcenia stanu pierwotnego.
Zmiany sg czysto wizualne, obnizenie dtugowiecznosci moze zostaé z
reguty wykluczone

Zmiany powierzchni

17.2. Czyszczenie podstawowe

Powierzchnie materiatéw przeciera¢ szmatkg lub ggbkg z umiarkowanym naciskiem zgodnie
z kierunkiem walcowania, odpowiednio wczesnie po rozpoznaniu zanieczyszczenia, z uzyciem czystej
wody z dodatkiem ptynu do mycia naczyn / neutralnego srodka czyszczacego. W razie potrzeby
czynnos$é powtdrzyé kilkakrotnie. Osuszyé réwniez za pomocg miekkich i niepozostawiajgcych ktaczkéw

$ciereczek papierowych lub z mikrofibry (mikrowtdkien). Sciereczki czyszczace czesto wymieniaé.
17.3. Srodki dodatkowe

Jezeli oprécz czyszczenia podstawowego wymagane jest dodatkowe czyszczenie, zaleca sie uzycie
miekkich i niepozostawiajgcych ktaczkéw scierek. Naktadanie wzgl. wcieranie odpowiedniego produktu
powinno nastepowaé zawsze z umiarkowanym naciskiem zgodnie z kierunkiem walcowania. Scierki

czyszczace powinny byé czesto wymieniane.
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17.4. Wynik czyszczenia
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Wynik czyszczenia jest zalezny od stopnia zanieczyszczenia i od okolicznosci, jak dtugo
zanieczyszczenie pozostawato na materiale. Przy czyszczeniu nalezy dokonac rozrdznienia miedzy
powierzchniami walzblank (gotowalcowang), a wstepnie patynowanymi blaugrau i schiefergrau, ktére to nie
powinny by¢ czyszczone za pomocy ,twardych przedmiotéw” i/lub kwasnie dziatajgcych Srodkéw
czyszczacych, poniewaz moze zostaé uszkodzona powierzchnia blachy. Scieranie doprowadza do tego,
ze powierzchnie nabierajg ponownie wygladu blachy gotowalcowanej, co nalezy szczegélnie odradza¢ w

przypadku powierzchni elewacyjnych.

Aby osiggngé dtugo utrzymujacy sie efekt czyszczenia, konieczne jest bardzo ostrozne
postepowanie. Wskazana jest proba czyszczenia na matej powierzchni testowej. Pod wplywem
naturalnych czynnikéw atmosferycznych w trakcie tworzenia sie warstwy ochronnej (patynowania)
oczyszczone powierzchnie bedg sie stopniowo wizualnie dopasowywac¢ do powierzchni sgsiadujgcych.
Przy przestrzeganiu powyzszych zalecen dotyczgcych czyszczenia mozna zminimalizowac wizualne defekty

powierzchni blachy.

Prosimy Panstwa o przestrzeganie zalecen producentédw i regut bezpieczeAstwa przy uzywaniu

srodkéw czyszczacych i sSrodkéw do konserwacji.

17.5. Zalecane produkty

o RHEINZINK-Sweeper — dostepny u dystrybutoréw RHEINZINK (www.rheinzink.pl)

o RHEINZINK-Sweeper nadaje sie do czyszczenia blachy na dachach i elewacjach. Nie pozostawia smug,
nie klei sie i stuzy tymczasowej ochronie powierzchni.

o WEICON Metal-Fluid — dostepny sklepach branzowych (www.weicon.de)

o Citronex — dostepny w sklepach branzowych (www.metallit.com)

o SikaRemover-208 — dostepny w sklepach branzowych (www.sika.com)
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18. Czyszczenie Swietlikow dachowych

Prace zwigzane z konserwacjg i odsniezaniem sSwietlika (dachu) moga wykonywa¢ wytgcznie osoby
spetniajgce okreslone wymagania zdrowotne, ktére precyzuje rozporzadzenie ministra zdrowia i opieki
zdrowotnej z dnia 30.05.1996 r. (DU 69 poz. 332 z pdzn. zm.). Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy
istnieje bezpieczne wejscie i zejscie z dachu. Osoby wykonujgce prace na dachu powinny posiadaé
odpowiedni sprzet uniemozliwiajgcy upadek z wysokosci (uprzaz, szelki bezpieczenistwa, linki, kaski, itp.),
w warunkach zimowych dodatkowo odziez chronigcg przed zimnem i obuwie zapobiegajace upadkowi

na $liskiej powierzchni.

Konserwacje (mycie) $wietlika powinno sie przeprowadza¢ wg potrzeb uzytkownika obiektu,
w szczegolnosci w przypadkach gdy powstate zabrudzenia uniemozliwiajg spetnianie podstawowej funkcji
Swietlika, zwigzanej z doswietlaniem pomieszczen. Odsniezanie swietlika (dachu) powinno sie
przeprowadzaé po kazdych opadach sSniegu, aby nie doprowadzi¢ do osadzenia sie na nim zbyt grubej

i ciezkiej jego warstwy.

Przed spodziewanymi opadami sniegu nalezy wyznaczy¢ obrys swietlikdw tyczkami sygnalizacyjnymi o

wysokosci min. 1 m.

Zaleca sie mycie Swietlika cieptg woda z mydtem, uzywajgc do tego celu miekkiej szmatki lub gagbki.
Nastepnie szybe nalezy sptukaé cieptg wodg i osuszy¢. Nalezy unika¢ mycia silnie nagrzanych przez storice
szyb. Podczas konserwacji swietlika nie nalezy stosowac srodkdw czyszczacych zawierajgcych jakiekolwiek
dodatki $cierne, silnie alkaliczne lub niesprawdzone rozpuszczalniki chemiczne. Nie wolno tez nigdy

zdrapywad zanieczyszczen ostrymi narzedziami.

W celu uniemozliwienia uszkodzenia powierzchni, Swietlik nalezy odsniezaé tylko i wytgcznie za pomoca
odpowiednio dtugich miotet o miekkim wtosiu. Nie wolno odrywac lub kruszy¢ pokrywy lodu znajdujgcej sie
na powierzchni $wietlika. Snieg lub $mieci nalezy zrzuci¢ z dachu (fopatami lub za pomoca zsypu) w taki
sposob, aby nie stwarzaé zagrozenia zycia i zdrowia 0sdb oraz chroni¢ mienie znajdujgce sie w sgsiedztwie

budynku, na ktérym wykonywane sg prace.

Bezwzglednie nie wolno chodzi¢ po szkle swietlika.
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19. Czyszczenie nawierzchni z betonowych ptyt i kostki brukowej
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Aby zachowaé naturalny i estetyczny wyglad powierzchni chodniki wystarczy zamiataé, zmywac

wodg, na biezgco usuwac powstajgce zabrudzenia i uzupetnia¢ wyptukane fugi.

W ciggu pierwszych dwodch lat uzytkowania nawierzchni istnieje niebezpieczenstwo usuwania
naturalnego wypetnienia spoin. W tym czasie zabiegi pielegnacyjne nalezy ograniczy¢ tylko do recznego
oczyszczania. Eksploatacja zabudowanej kostki powinna odbywac sie zgodnie z wcze$niejszymi zatozeniami
projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie catego okresu uzytkowania. Nie nalezy poruszaé sie po
powierzchni kostki ciezkim sprzetem budowlanym, gérniczym i wojskowym bez trakcji gumowej. Uzywanie
silnych srodkéw chemicznych i powierzchniowo czynnych bez konsultacji z producentem moze doprowadzi¢

do odbarwienia lub zniszczenia powierzchni kostki.
19.1. Utrzymanie w warunkach zimowych

Zimg, do usuwania $niegu i lodu nie nalezy uzywac ostrych narzedzi, poniewaz mogga one zniszczyé
nawierzchnie. Zimowe utrzymanie ruchu powinno odbywaé sie sprzetem recznym i mechanicznym
zaopatrzonym w naktadki z tworzyw sztucznych na lemieszach roboczych. Ponadto, dostepne sg chemiczne
srodki odladzajace, ale intensywne korzystanie z nich czesto skutkuje zmianami koloru, a nawet ztuszczeniem
wierzchniej warstwy. Przed przystgpieniem do aplikacji, zalecamy wykonanie préby na nieeksponowanym

miejscu nawierzchni (nie zaleca sie uzywania chlorkowych srodkéw odladzajgcych).
19.2. Usuwanie wykwitow

Wykwity to biate naloty o rdinej intensywnosci powstajagce w trakcie naturalnego dojrzewania
betonu, ktdre z czasem samoistnie znikajg. Jesli wykwit jest silny, mozna uzy¢ dedykowanych srodkow
chemicznych. Kilkukrotna aplikacja wykonana zgodnie z zaleceniami producenta powinna doprowadzi¢ do

znikniecia wykwitow wapiennych.
19.3. Usuwanie plam z cieczy

W trakcie standardowego uzytkowania nawierzchnia z kostki brukowej moze zosta¢ zabrudzona

substancjami oleistymi, np. olejem silnikowym, hydraulicznym, smarami, ptynem hamulcowym, itp.
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Wodwczas powstajg ciemne plamy réznej wielkosci. Zdecydowanie nie nalezy prébowac ich czysci¢ myjka

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

cisnieniowa. Takie dziatanie moze spowodowad tylko zwiekszenie zabrudzonego obszaru.

Plamy oleiste nalezy usuwaé powierzchniowo, ale réwniez z poréw betonu, stosujgc ogélnodostepne Srodki

chemiczne, ktére nie powodujg zmian strukturalnych i kolorystycznych na powierzchni.

Stosujagc srodki chemiczne wazne jest, aby przed zastosowaniem, wyprébowac dziatanie danego srodka

chemicznego na produkt, najlepiej w miejscu probnym, nieeksponowanym.
19.4. Czyszczenie elementéw betonowych

Elementy betonowe zalecamy czysci¢c regularnie przy pomocy szczotki i/lub  myjki
wysokocisnieniowej. Produkty betonowe sg elementami porowatymi, dlatego im dtuzej zanieczyszczenie
pozostanie na nawierzchni tym trudniej jest je wyczysci¢. Na rynku sg dostepne réznorodne chemiczne
preparaty czyszczace do powierzchni betonowej jednak zanim je uzyjemy nalezy doktadnie zapoznad sie

z ich instrukcja, a nastepnie wyprébowac ich dziatanie na jednym elemencie w miejscu nieeksponowanym.
Mchy i porosty

W wyniku braku systematycznej pielegnacji na nawierzchni mogg pojawié¢ sie mchy i porosty.
Najczesciej ich przyczyng jest nanoszenie ziemi i gromadzenie jej w fugach, gdzie rozrost jest bardzo tatwy.
Nalezy usuwac te zabrudzenia myjkg ciSnieniowg, a nastepnie wprowadzac swiezy piasek jako uzupetnienie

fug.
19.5. Zewnetrzne chodniki i nawierzchnie z granitu

Do odsniezania zewnetrznych nawierzchni granitowych wykorzystywaé wytgcznie sprzet wyposazony
w lemiesz z listwg gumowag lub z tworzyw sztucznych. Do recznego odsniezania uzywac wyltgcznie topat

$niegowych. Podczas odladzania unikac stosowania topat i skuwaczy do lodu.

Zabrania sie uzywania do odsniezania ciezkiego sprzetu budowlanego (tadowarki, koparko-tadowarki)
ze wzgledu na mozliwos¢ mechanicznego uszkodzenia nawierzchni. Nie dopuszcza sie stosowania
do zimowego utrzymania nawierzchni soli drogowej, celem odlodzenia/ods$niezenia nawierzchni

wykorzystywac¢ wytgcznie chlorek wapnia lub chlorek wapnia zmieszany z drobnym piaskiem ewentualnie
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drobny piasek. Stosowanie soli moze doprowadzi¢ do powstawania odbarwien oraz tuszczenia nawierzchni.

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

Elementy granitowe zalecamy czyscic regularnie przy pomocy szczotki i/lub myjki wysokocisnieniowe;j.

Na rynku sg dostepne réznorodne chemiczne preparaty czyszczace do powierzchni granitowych
jednak zanim je uzyjemy nalezy doktadnie zapozna¢ sie z ich instrukcjg, a nastepnie wyprébowac ich dziatanie

na jednym elemencie w miejscu nieeksponowanym.

20. Czyszczenie instalacji fotowoltaicznej

Wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe w zakresie konstrukcji, modutéw, falownikéw, rozdzielnic
oraz okablowania AC i DC nalezy prowadzi¢ po odfgczeniu zasilania AC urzadzen, oraz po odtgczeniu
w dedykowanych rozdzielnicach RDC taiicuchéw, ktérych elementy maja zostaé poddane dziataniom

konserwacyjnym lub serwisowym.

Wytaczenia instalacji mozna dokonaé¢ na elementach tgczeniowych montowanych kaskadowo
w roznych punktach instalacji. W zaleznosci od charakteru przeprowadzanych prac wytgczenia mozna
dokonac¢ bezposrednio na wytgcznikach poszczegdlnych inwerterdw, w rozdzielni RGPV na wytacznikach

gtéwnych instalacji oraz na wytacznikach nadpradowych w rozdzielni RGnN budynku dworca.

Moduty fotowoltaiczne na dachach perondéw zostalty zabudowane przy uzyciu balastowanej
konstrukcji wsporczej Novotegra firmy Baywa r.e. Jest to rozwigzanie w ktérym statecznosc
uzyskana zostata za pomocg obcigzenia szkieletu konstrukcyjnego betonowymi obcigznikami. Wymaga sie:
aby w sytuacji wystgpienia bardzo gwattownych zjawisk pogodowych —wichury, burze z silnymi
porywami wiatru powyzej 70 km/h, po ustgpieniu zjawiska uzytkownik dokonat inspekcji stabilnosci
konstrukcji oraz wybidrczej kontroli mocowania klem modutédw. Obszarami o najwiekszym narazeniu sg
naroza budynku o polu ok 4x4 m oraz moduty umieszczone najblizej krawedzi zewnetrznych budynkow
oraz tukowego przetamania dachdw. W przypadku wykrycia w trakcie przeglagdu luzéw mocowania
konstrukcji wsporczej lub modutéw nalezy przeprowadzi¢ rozszerzone czynnosci kontrolne a nastepnie
wyeliminowac luzy potgczen skrecanych. Na konstrukcji balastowanej klemy $rodkowe i koncowe

dokrecaé z sitg 6 Nm.
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20.1. Moduty - odsniezanie
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Zgodnie z deklaracjg producenta modutéw, dla zastosowanego schematu montazowego (punkty
podparcia modutéw na konstrukcji) gwarantuje on wytrzymatosé statyczng na poziomie 1600 Pa. Z uwagi
na powyzsze, w przypadku wystepowania znaczgcych opaddéw Sniegu, uzytkownik zobowigzany jest
do kontroli grubosci (a tym samym ciezaru) pokrywy $nieznej zalegajacej na powierzchni  modutow.

Wskazane dopuszczalne obcigzenie: 1600 Pa odpowiada pokrywie o grubosci:

o S$wiezy, sypki $nieg - 1600 mm / m2 powierzchni modutu

o loéd, zlodowaciaty $nieg — 160 mm / m2 powierzchni modutu.

W sytuacji zalegania warstwy przekraczajgcej wskazane powyzej wartosci wymagane jest
bezzwtoczne podjecie przez uzytkownika dziatan polegajgcych na usunieciu z powierzchni modutéw
zalegajgcego $niegu lub lodu. Proces odsniezania modutdw nalezy wykonywac¢ z najwyiszg
ostroznoscig, wytacznie przy uzyciu miekkich szczotek celem usuniecia z szklanej tafli modutéw wytgcznie
nieprzywartej do niej warstwy $niegu. Zabrania sie jakiegokolwiek skrobania przywartego do modutéw

$niegu czy lodu.
UWAGA: niedopuszczalne jest chodzenie po powierzchni modutéw.

Niniejsze wytyczne dotycza wytgcznie wskazania koniecznosci podjecia odsniezania z uwagi
na ochrone modutéw. Warunki ods$niezania dachéw z uwagi na wytrzymato$é konstrukcyjng

zawarte sg w dokumentacji oraz instrukcjach branzowych — konstrukcyjnej, budowlane;.
20.2. Moduty — mycie

Mycie catosciowe modutéw nie jest wymagane. Z uwagi na charakterystyke pracy instalacji
i ewentualny najwieksze negatywne skutki zabrudzenia modutéw na generacje energii ewentualne mycie
zaleca sie przeprowadzaé¢ min. 1 raz w roku — pdzng wiosng. Czestotliwos¢ mycia moina zwiekszyc
na podstawie obserwacji wiasnych pracy instalacji, oczekiwanych celéw produkcyjnych oraz kalkulacji

ekonomiczne;.

Celem przeprowadzenia mycia modutéw nalezy dokonaé wytgczenia planowanego do mycia

danego segmentu instalacji Wytgczenie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w instrukcji
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obstugi — wyfaczenia planowane. Zaleca sie prowadzenie mycia w bardzo pochmurny dzien lub tuz przed
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Switem lub bezposrednio przed zmierzchem.

Maksymalna rdéznica temperatur srodka myjgcego oraz temperatury modutdw nie powinna
przekraczac 40 st. Zaleca sie aby temperatura modutéw w czasie mycia nie przekraczata 40 st. Po wykonaniu
mycia instalacje mozna zatgczy¢ instalacje do pracy zgodnie z procedurg opisang w instrukcji obstugi —
wigczenie planowane. Aby uzyskac informacje o stanie pracy instalacji nalezy zalogowac sie do systemu

monitoringu.

UWAGA: Do mycia wykorzystywaé wytgcznie czysta wode "miekka" ew. z zastosowaniem dedykowanych
do takiego celu preparatow i/lub systeméw myjacych. Nie wolno stosowaé myjek wysokocisnieniowych.
Nie uzywad szczotek i materiatéw, ktére mogg zarysowaé powierzchnie szklang modutéw. Do usuwania
trudnych miejscowych zabrudzen (ptasie odchody, ttuste plamy) mozina uzy¢ roztworu izopropanolu
o stezeniu nie wiekszym niz 10%. Réwniez aby usung¢ zabrudzenia miejscowych - nalezy dokonaé
wyfaczenia planowanego instalacji (wg procedury) i odtgczenia w rozdzielni RDC fancucha DC do ktérego

zabrudzony modut jest przytgczony.
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21. Czyszczenie instalacji wewnetrznych
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21.1. Instalacja sanitarna

Zabrania sie stosowania do czyszczenia armatury czerpalnej oraz elementéw biatego montazu, sSrodkow
chemicznych o charakterze zrgcym. Utrzymanie czystosci armatury powinno sie odbywac na zasadach
okreslonych przez producenta urzadzen, przyboréw i materiatéw w instrukcjach obstugi, DTR, kartach
produktowych oraz w warunkach gwarancji. Nie nalezy uzywa¢ ostrych urzadzen czyszczacych mogacych

zarysowac powierzchnie armatury oraz przybordéw sanitarnych.
21.2. Instalacja HVAC

Czyszczenie jednostek wewnetrznych klimatyzacji powinno sie wykonywaé bez uzycia detergentow
silnie zracych — majacych wptyw na elementy z tworzyw sztucznych . Wymiana i czyszczenie filtréw
we wszystkich urzadzeniach powinno sie odbywaé przez wykfalifikowany personel. W pomieszczeniach
z centralami wentylacyjnymi, pomieszczeniami wezta ciepta i wezta chtodu nie uzywaé urzadzen do mycia

ci$nieniowego typu Karcher
21.3. Instalacja elektryczna

Rozdzielnice elektryczne — mozliwos¢ stosowania odkurzacza, wycierac tylko suchg i czysta sScierkg, aby

unikng¢ porysowania obudowy.

Oprawy oswietleniowe - wyciera¢ tylko suchg i czystg Scierka, aby nie porysowa¢é kloszy. Nie wolno

stosowac detergentow do powyzszych urzadzen.
21.4. Instalacja niskopragdowa

Czynnosci obstugowe codzienne - eksploatacja biezgca — jest to zespdt czynnosci wykonywanych
codziennie przez stuzby techniczne uzytkownika. Wskazane jest, aby odpowiedzialne stuzby techniczne
codziennie kontrolowaty bufory alarmowe wszystkich ponizej wymienianych instalacji tak, aby reakcja

na powstajgce uszkodzenia byta jak najszybsza co pozwoli na ograniczanie rozlegtosci uszkodzen instalacji.
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21.4.1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

Dtugotrwata eksploatacja czujek moze spowodowac nagromadzenie sie kurzu we wnetrzu detektora
dymu. Po przekroczeniu zakresu samoregulacji, w wyniku postepujgcego zabrudzenia detektora dymu,
czujka wchodzi w stan alarmu technicznego, wysytajgc do centrali informacje o nadmiernym zabrudzeniu.
Centrala sygnalizuje koniecznos¢ oczyszczenia ukfadu optycznego czujki: labiryntu, trzymacza, soczewek

diod nadawczych i fotodiody. Czynnosci te mogg zosta¢ wykonane tylko i wytgcznie przez firme serwisowa.

Do usuniecia z obudowy urzadzen kurzu i mikroskopijnych drobin nalezy uzywac¢ suchej tkaniny
niepozostawiajgcy wtdkien na obudowach (zalecana Sciereczka bawetniana). Podczas czyszczenia obudowy
nie uzywacé srodkédw chemicznych wywierajgcych agresywny wptyw na obudowe. Czestotliwosé czyszczenia
zalezy od warunkow sSrodowiska w jakim urzadzenia sg zainstalowane i powinna y¢ okreslona przez

uzytkownika.
Konserwacja czujki dymu/czadu:

W celu zapewnienia niezawodnego dziatania czujnika nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi

zaleceniami:

o sprawdzaé alarm urzadzenia, dziatanie diod LED i baterii przez nacisniecie przycisku TEST/RESET
przynajmniej raz w tygodniu;

o raz w miesigcu nalezy wyczyscié czujnik za pomocg odkurzacza z miekka przyssawka lub wdmuchujac
sprezone powietrze w otwory znajdujace sie na obudowie czujnika, jesli po wyczyszczeniu
czujnik nie zacznie prawidtowo dziata¢, nalezy go wymienic;

o do czyszczenia urzadzenia nigdy nie nalezy uzywaé detergentow, srodkdéw chemicznych
lub rozpuszczalnikéw;

o w poblizu czujnika nie nalezy rozpylaé substancji w aerozolu takich jak odswiezacze powietrza, lakiery
czy farby.

o Nie malowac i nie lakierowaé obudowy urzadzenia, farba moze zakry¢ otwory wlotowe powietrza

do urzadzenia, co utrudni lub catkowicie ograniczy zdolnos¢ sensoréw do detekcji dymu i CO.
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Nigdy nie nalezy prébowac¢ demontowania urzadzenia lub czyszczenia wewnatrz, takie dziatania

H PRUIM S.A. GLIWICE [J]

spowodujg uniewaznienie gwarancji.

W przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu, przed ich rozpoczeciem nalezy

zdemontowac czujnik i przeniesé go do innego pomieszczenia.

Przed ponownym zainstalowaniem czujnika odnowione pomieszczenie powinno zosta¢ dobrze
przewietrzone, niektére substancje moga oddziatywac na czujnik tlenku wegla i wywotywac fatszywe alarmy,
a w skrajnych przypadkach nawet go uszkodzi¢. Nalezg do nich metan, propan, izobutan, izopropanol, octan
etylu, siarkowodoéw, dwutlenek siarki, produkty zawierajgce alkohol, farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki,

kleje, lakiery do wioséw, ptyny po goleniu, perfumy i niektore srodki czyszczace.
21.4.2. Instalacja nagtosnienia, okablowania strukturalnego i BMS

Do usuniecia z obudowy urzadzen kurzu i mikroskopijnych drobin nalezy uzywac sciereczki z mikrofibry.
Podczas czyszczenia obudowy nie uzywac Srodkdéw chemicznych wywierajgcych agresywny wptyw na
obudowe. Czestotliwos$¢ czyszczenia zalezy od warunkéw $Srodowiska w jakim urzadzenia sg zainstalowane

i powinna by¢ okreslona przez uzytkownika.
21.4.3. Instalacja CCTV

Do usuwania kurzu czy mikroskopijnych drobin z obudowy kamery, monitora, switcha mozna uzy¢ suchej
Sciereczki z mikrofibry. Do usuwania kurzu czy mikroskopijnych drobin z obiektywu nalezy zastosowac
spray ze sprezonym powietrzem lub gruszke. By usungé ttuste smugi, w tym odciski palcédw, czy ogdlnie
wyczysci¢ wszelkie czesci optyczne nalezy zastosowac Sciereczki z mikrofibry. Jesli sama mikrofibra nie usuwa
plam woéwczas mozna uzyé specjalnego ptynu przeznaczonego do czyszczenia obiektywu/optyki
(jakikolwiek inny ptyn, nie przeznaczony do czyszczenia aparatu/optyki moze uszkodzi¢ powtoke anty

refleksyjng obiektywu itd.). Ptynu nie wolno wla¢ bezposrednio na obiektyw — nalezy spryskac nim Sciereczke.

Ekran monitora nalezy na sucho przetrzeé scierkg z mikrofibry (usuwajgc grubszy kurz), nastepnie na druga
strone Scierki (czystg) natozy¢ specjalng pianke do czyszczenia ekranéw LCD irozetrze¢ ja po ekranie.

Pianka nie zostawia smug i szybko wysycha. Oczywiscie czyszczony sprzet musi by¢ odfgczony od pradu.
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Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od warunkdw Srodowiska w jakim urzgdzenia sg zainstalowane i powinna
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by¢ okreslona przez uzytkownika.
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