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PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Lp. Opis Jednostka [ llosé
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
1.1 |Demontaz istniejgcych instalaciji kpl 1,0
Wywdz zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z
1.2 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 kmi kpl 1,0
utylizacja
1.3 |Skucie posadzki pod montaz instalacji prowadzonej mechaniczne m3 1,3
1.4 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 1,2
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
1.5 |gtadko, grub. 20mm m2 6.4
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
1.6 1PN16 0 $rednicy 20 x 2,8mm m 53,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
1.7 PN16 o srednicy 25 x 3,5mm m 25,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
18 IpN16 0 $rednicy 32 x 4,4mm m 11,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT PN10 o $rednicy
1.9 116 x 2,2mm m 17,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT PN10 o $rednicy
Izolacja rurociggéw instalacji wody o $rednicy 32 mm otulinami
1.11 izolacyjnymi grubosci 30 mm m 11,0
Izolacja rurociggéw instalacji wody o $rednicy 25 mm otulinami
112 izolacyjnymi grubosci 30 mm m 25,0
Izolacja rurociggéw instalacji wody o $rednicy 20 mm izolacjg z pianki
113 |poliuretanowej grubosci 20 mm m 85,0
1.14 |Wykucie bruzd m 36,0
1.15 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadunku i wytadunku m3 0,6
na odlegtos¢ 1 km : - samochodem ciezarowym skrzyniowym
1.16 |Zamurowanie bruzd w $cianach m 36,0
Zawory czerpalne mosiezne ze ztgczkg do weza, o srednicy nominalnej:
117 szt 2,0
15 mm
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii,
1.18 |ptuczek, o potaczeniu elastycznym z tworzywa, w rurociagach z tworzyw szt 27,0
sztucznych
1.19 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm szt 7,0
1.20 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 20 mm szt 8,0
1.21 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 25 mm szt 3,0
1.22 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych m 121,0
Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z j
1.23 tworzyw sztucznych proba 2,0
Razem:
2. INSTALACJA P.POZ
Demontaz istniejgcej szaftki hydrantowej wnekowej z wyposazeniem i
21 rurociggu stalowego DN32 kpl 1.0
Wywdz zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z
2.2 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km i kpl 1,0
utylizacja
2.3 |Rurociagi z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, w samoczynnych m 17,0
sieciach przeciwpozarowych, przy srednicy nominalnej rurociggu: DN32
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli, przy
2.4 . » . ) . o 100 m 0,2
grubosci izolacji 9 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Montaz szafek hydrantowych wnekowych ( szer. 700mm, wys. 805mm,
25 gtebokos¢ 250mm) wyposazonych w zwijadto weza z regulatorem sity Kol 20
- p )

rozwijania, waz ttoczny potsztywny D=25 mm =30 m, prgdownice
hydrantowa




Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii,

2.6 [|mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, w rurociggach szt 2,0
stalowych, o srednicy nominalnej: 25 mm
2.7 |Préba dokonania pomiaréw wydajnosci hydrantéw proba 2,0
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach
28 niemieszkalnych, dla rurociggdw o $rednicy: do 65 mm m 17,0
2.9 [Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m 17,0
3. INSTALACJA WODY TECHNOLOGICZNEJ
3.1 [Demontaz istniejgcych instalacji z tworzyw sztucznych z armaturg kpl 1,0
Wywo6z zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z
3.2 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km i kpl 1,0
utylizacja
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
33 |PN16 o srednicy 25 x 3,5mm m 55,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
34 |PN16 o srednicy 40 x 5,5mm m 84,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wiéknem szklanym
35 |pPN16 o srednicy 50 x 6,9mm m 26,0
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli, przy
3.6 grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 25 mm 100 m 0.6
3.7 Izolacja rurociggow otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli przy 100 0.8
: grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 40 mm m ’
38 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli przy 100 0.3
’ grubosci izolacji 9 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 50 mm m ’
3.9 |Przejscia przez przegrody rurociggdw w tulejach ochronnych przejsé 12,0
3.10 [Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 20 mm szt 27,0
3.11 [Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 32 mm szt 9,0
3.12 [Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych m 165,0
Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z j
3.13 tworzyw sztucznych préba 3,0
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Skucie posadzki pod montaz kanalizacji sanitarnej prowadzonej w gruncie
41 mechaniczne m3 238
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz
4.2 |budynku z odrzuceniem ziemi na odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na m3 60,0
gtebokos¢ i kategorie gruntu
4.3 |Demontaz istniejgcych instalaciji kpl 1,0
Wywdz zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z
4.4 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 kmi kpl 1,0
utylizacja
4.5 |Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej m3 40,8
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemig z ukopow, z recznym
4.6 ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm m3 19.2
4.7 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 21,6
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
4.8 | gtadko, grub. 20mm m2 120,0
4.9 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy: 40 mm m 9,0
4.10 [Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy: 50 mm m 6,0
4.11 [Rurociggi z rur kanalizacyjnych PP-M o $rednicy: 50 mm m 2,0
4.12 |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy: 110 mm m 30,0
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC wzmocnionych kielichowych klasy S
413 15 sztywnosci SN 8kN/m2 o érednicy: 110 mm m 47,0
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC wzmocnionych kielichowych klasy S
414 15 sztywnosci SN 8kN/m2 o érednicy: 160 mm m 95,0
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC wzmocnionych kielichowych klasy S
415 15 sztywnosci SN 8kN/m2 o érednicy: 200 mm m 3,0
416 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PP-M wzmocnionych kielichowych o 13.0
. m ,

sztywnosci SN 10kN/m2 o srednicy: 110 mm




Rurociagi z rur kanalizacyjnych PP-M wzmocnionych kielichowych o

417 |sztywnosci SN 10kN/m2 o rednicy: 160 mm m 21,0
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PP-M wzmocnionych kielichowych o

418 | tywnosci SN 10kN/m2 o rednicy: 200 mm m 21,0
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o

419 | hotgczeniach weiskowych, o srednicy: 40 mm szt 11,0
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o

4.20 | hotgczeniach weiskowych, o srednicy: 50 mm szt 6.0
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o

4.21 | hotgczeniach weiskowych, o srednicy: 110 mm szt 2,0

4.22 |Wpusty sciekowe zeliwne, o $rednicy 50 mm szt 2,0

4.23 |Wpusty sciekowe zeliwne o srednicy 100 mm szt 6,0

4.24 |Wpusty sciekowe o srednicy 100 mm szt 10,0
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu weciskowym i Srednicy: 110

425 [m szt 23,0

4.26 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 kpl 1,0

4.27 |Uszczelnienie przej$¢ rurociggdéw przez sciany kpl 1,0
Montaz rur ochronnych PVC SN8 wraz z przecigganiem rur przez rury

4.28 | chronne kpl 1,0

4.29 |Uszczelnienie korcdw rury ochronnej kpl 1,0

5. INSTALACJA C.O.

5.1 |Demontaz istniejgcych instalacji kpl 1,0
Wywo6z zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z

5.2 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km i kpl 1,0
utylizacja

5.3 |Demontaz istniejgcych grzejnikbw i ponowny montaz szt 5,0

5.4 |Skucie posadzki pod montaz instalacji c.0. prowadzonej mechaniczne m3 3,0

5.5 |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3 0,4
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na

56 |gtadko, grub. 20mm m2 108
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT PN10 o srednicy

57 |16« 2.2mm m 30,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT PN10 o srednicy

5.8 |ogx 2.8mm m 12,0
Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT PN10 o srednicy

5.9 o5y 2.5mm m 12,0
Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane o srednicy: 15

5.10 |;m m 51,0
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli przy

5.11 A - o . : S 100 m 0,9
grubosci izolacji 20 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm
Izolacja rurociggow otulinami z pianki poliuretanowej z ost. z foli, przy

5.12 A > o . . L 100 m 0,1
grubosci izolacji 30 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm

5.13 |Grzejniki stalowe FH03006 en. 700mm szt 3,0

5.14 |Grzejniki stalowe FH03006 en. 600mm szt 2,0

5.15 |Glowice termostatyczne o $rednicy nominalnej: 15 mm szt 5,0

5.16 |Zawory kulowy mufowy Dn20 szt 2,0

5.17 |Zawory kulowy mufowy Dn15 szt 4,0

5.18 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania proba 1,0
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw

519 sztucznych - dodatek za prébe w bud.niemieszkalnych m 105,0
Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco - z dokonaniem

5.20 regulacji urzadz. 10,0

6. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

6.1 |Przedmuchanie azotem instalacji do demontazu kpl 1,0

6.2 |Odciecie i demontaz istniejacych odcinkéw instalacji kpl 1,0
Wywo6z zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z

6.3 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km i kpl 1,0

utylizacja




Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa, utozone na s$cianach,

6.4 |winstalacjach gazéw medycznych, o srednicy zewnetrznej rurociggu: 18 m 30,0
mm z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi
Rurociggi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, utozone na scianach,

6.5 |winstalacjach gazéw medycznych, o srednicy zewnetrznej rurociagu: 22 m 37,0
mm z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi
Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe na cisnienie do 1,0 MPa, w

6.6 |instalacjach gazéw medycznych, o $rednicy: 18 mm szt 2,0
Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe na cisnienie do 1,0 MPa, w

6.7 |instalacjach gazéw medycznych, o $rednicy: 22 mm szt 4,0
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w scianach z cegiet na

6.8 | zaprawie wapiennej, o grubosci: 2 cegiet szt 50

6.9 [Znakowanie rurociagéw kpl 1,0
Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia przez

6.10 |5rzedmuchanie kpl 1.0
Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia przez

6.11 wykonanie préb na cisnienie do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m 30m 3.0
Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia przez

6.12 | apetnienie kpl 1.0

7. KLIMATYZACJA

7.1 |Zakup urzadzen instalacji klimatyzacji systemu VRF kpl. 1,0

7.2 |Agregat zewnetrzny / chfodzone powietrzem szt. 1,0

7.3 [Jednostka wewnetrzna / kanatowa szt. 10,0
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm w

7.4 izolacji m 29,3
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm w

75 |izolagi m 54,4
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm w

76 | - m 49,6
izolaciji
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm w

7.7 | - m 28,3
izoalcji
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm w

78 lizolacji m 51
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,00 mm w

79 | - m 24,4
izolaciji
Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28,00 mm w

7.10 izolacji m 16,9
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

711 lfreonu o $r. 6 mm szt. 5.0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

712 |freonu o $r. 9 mm szt. 10,0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

713 |freonu o ér. 12 mm szt. 9.0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

714 lfreonu o ér. 15 mm szt. 6.0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

715 lfreonu o ér. 19 mm szt. 3.0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

716 |freonu o ér. 22 mm szt. 3.0
Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu

717 lfreonu o ér. 28 mm szt. 2,0

7.18 |Dotadowanie czynnika chtodniczego kg 7,6
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie-

7.19 mieszkalnych o potgczeniach klejonych m 15,0
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na scianach w budynkach nie-

7.20 mieszkalnych o potgczeniach klejonych m 10,0
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych (wigczenie odptywu skroplin ]

721 4o jednostek wewnetrznych) pode. 10,0
Wstawienie trojnika z PCW uszczelnianego pierscieniami gumowymi na

722 Scianie szt. 7,0
Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w

7.23 otw. 15,0

Scianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. - klima




Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw

724 | czynnikiem chiodniczym - wydajnosc 10.0 tys.kcal/h kpl. 1.0
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
725 |wydajnosci 10.0 tys.kcal/h kpl. 1.0
Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci
726 110.0 tys.keallh kpl. 1.0
Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
727 | czynnikiem chiodniczym - wydajnosc 10.0 tys.kcal/h kpl. 1.0
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
728 |wydajnosci 10.0 tys.kcal/h kpl. 1.0
Préba szczelnosci urzagdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci
729 40,0 tys.keallh kpl. 1.0
8. WENTYLACJA MECHANICZNA
Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
8.1 prostokatnym lub okragtym oraz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub kpl 1,0
wspornikéw $ciennych przewodéw wentylacyjnych - 2szt./1m
Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w
8.2 $cianach betonowych o grubosci do 20 cm otw. 30,0
8.3 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw 39.0
: klimatyzacyjnych w scianach murowanych o grubosci 2 ceg. otw. ’
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow
84 |kiimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg. otw. 20,0
Wywo6z zdemontowanych instalacji samochodem skrzyniowym z
8.5 [zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km i kpl 1,0
utylizacja
8.6 |[Regulator RVP-P-125-BAC szt. 3,0
8.7 |Regulator RVP-P-160-BAC szt. 4,0
8.8 [Regulator RVP-P-250-BAC szt. 1,0
8.9 |[Regulator RVP-P-100-VRU-M1R-BAC szt. 1,0
8.10 |Regulator RVP-P-160-VRU-M1R-BAC szt. 5,0
8.11 |Regulator RVP-P-200-VRU-M1R-BAC szt. 1,0
8.12 |Regulator RVP-P-250-VRU-M1R-BAC szt. 1,0
8.13 |Nawiewnik wirowy DEU 310 HZ szt. 1,0
8.14 |Nawiewnik wirowy DEU 400 HZ szt. 4,0
8.15 |Nawiewnik wirowy DEU 500 HZ szt. 12,0
8.16 |Czujnik temperatury C35-VAV-B T kpl. 2,0
8.17 |Zasilacz QCB B-PD kpl. 2,0
8.18 |Zasilacz 24V do RVP-C VRU kpl. 8,0
8.19 |Manometr réznicy cisnien manualny MM100 kpl. 5,0
Okablowanie i uruchomienie - Zawiera dostawe odpowiednich kabli
potozenie w przygotowanych przez elektrykow korytkach oraz podtgczenie
8.20 i uruchomienie systemu. kol 10
) Uwaga: nie zawiera doprowadzenia zasilania 230V do kazdego z pl. ’
zasilaczy elektrycznych. Nie zawiera przebic¢ i specjalistycznych przekuc¢ w
$cianach i stropach - podlega dodatkowej wycenie. Nie zawiera montazu
instalacji wentylacyjnej oraz regulatoréw na instalacji wentylacyjnej.
Nawiewniki z filtrem HEPA typ SHE-SN-PO-S-R125-H13:535x535x80 -D2
8.21 |RAL 9010-H-RZ1-S.C. (uszczegotowi¢ wysokosé skrzynki na etapie szt. 1,0
zamowienia)
Nawiewniki z filtrem HEPA typ SHE-SN-PO-S-R160-H13:535x535x80 -D2
8.22 |RAL 9010-H-RZ1-S.C. (uszczegotowi¢ wysokosé skrzynki na etapie szt. 3,0
zamowienia)
Nawiewniki z filtrem HEPA typ SHE-SN-PO-S-R200-H13:535x535x80 -D2
8.23 |RAL 9010-H-RZ1-S.C. (uszczegotowi¢ wysokosé skrzynki na etapie szt. 4.0
zamowienia)
8.24 |Mechaniczny przetwornik réznicy cisnienia PS600 kpl. 2,0
8.25 |Zawdr wentylacyjne ZOV fi160 wywiewny szt. 1,0
8.26 |Zawdr wentylacyjne ZOV fi100 wywiewny szt. 9,0




8.27 |Zawér wentylacyjne ZOV fi80 wywiewny szt. 1,0
8.28 |Zawér wentylacyjne ZOT fi100 nawiewny szt. 3,0
8.29 |Kratka wentylacyjna OAH-1-225x125 szt. 1,0
8.30 |Kratka wentylacyjna OAH-2-225x125 szt. 1,0
8.31 |Kratka wentylacyjna OAH-1-325x125 szt. 2,0
8.32 |Kratka wentylacyjna OAH-2-325x125 szt. 1,0
8.33 |Kratka wentylacyjna OAH-1-425x125 szt. 6,0
8.34 |Kratka wentylacyjna OAH-2-425x125 szt. 7,0
8.35 |Kratka wentylacyjna OAH-1-425x225 szt. 1,0
8.36 |Kratka wentylacyjna OAH-1-1050x300 szt. 5,0
8.37 |Kratka wentylacyjna OAH-2-1050x300 szt. 5,0
8.38 |Kratka wentylacyjna OAH-1-650x300 szt. 4,0
8.39 |Kratka wentylacyjna OAH-2-650x300 szt. 4,0
8.40 |Kratka wentylacyjna OAH-1-850x300 szt. 1,0
8.41 |Kratka wentylacyjna OAH-2-850x300 szt. 1,0
Klapa p.poz. FDC40 125 M230-S (sitownik AC 230V z wytgcznikiem
842 |\ rancowym otw./zam.) szt. 2,0
Przepustnica stalowa wieloptaszczyznowa z sitownikiem Belimo z
8.43 |regulacja ptynng i wskaznikiem potozenia lamel RZ-500x300/175-LM230A- szt. 1,0
SR/S2
Przepustnica stalowa wieloptaszczyznowa z sitownikiem Belimo z
8.44 |regulacja ptynng i wskaznikiem potozenia lamel RZ-600x200/175-LM230A- szt. 1,0
SR/S2
Przepustnica stalowa wieloptaszczyznowa z sitownikiem Belimo z
8.45 |[regulacja ptynng i wskaznikiem potozenia lamel RZ-700x200/175-LM230A- szt. 1,0
SR/S2
8.46 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe regulacja reczna 250x200 szt. 1,0
8.47 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe regulacja reczna 350x200 szt. 1,0
8.48 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe regulacja reczna 425x125 szt. 13,0
8.49 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe regulacja reczna 425x125 szt. 13,0
8.50 [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi80 szt. 1,0
8.51 [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi100 szt. 8,0
8.52 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi125 szt. 2,0
8.53 [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi160 szt. 9,0
8.54 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe fi200 szt. 1,0
8.55 |Przepustnica typu IRIS fi250 szt. 1,0
8.56 |Wyrzutnia $cienna fi250 w RAL elewac;ji szt. 2,0
8.57 |Wyrzutnia scienna fi160 w RAL elewacji szt. 3,0
8.58 [Wyrzutnia scienna fi125 w RAL elewac;ji szt. 1,0
8.59 Wentylator kapaiowy K-125-XL Sileo + wylgcznik serwisowy + regulator + ot 10
klamra montazowa ’
8.60 Wentylator kapaiowy K-315-Sileo + wylgcznik serwisowy + regulator + ot 20
klamra montazowa ’
8.61 |Wentylator tazienkowy typu Silent 300CHZ Plus szt. 1,0
8.62 [Ttumik akustyczny elastyczny fi100, dP=2000Pa szt. 1,0
8.63 [Ttumik akustyczny elastyczny fi160, dP=2000Pa szt. 7,0
8.64 |Ttumik akustyczny elastyczny fi200, dP=2000Pa szt. 4,0
8.65 [Ttumik akustyczny TAR-125-1000 szt. 3,0
8.66 |Ttumik akustyczny TAR-160-1000 szt. 1,0
8.67 |Ttumik akustyczny TAR-200-1000 szt. 1,0
8.68 [lzolowany przewdd typu FLEX fi80 m 1,5
8.69 |lzolowany przewod typu FLEX fi100 m 10,0
8.70 [lzolowany przewdd typu FLEX fi125 m 4,0
8.71 [lzolowany przewdd typu FLEX fi160 m 8,0
8.72 |lzolowany przewdd typu FLEX fi200 m 3,0
8.73 [Klapa zwrotna fi160 szt. 5,0




8.74 |Klapa zwrotna fi200 szt. 2,0
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat

8.75 |\sztattek do 55% m2 196.2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju

8.76 |prostokatnym samoprzylepna matg lamelowg Klimafix firmy Rockwool - m2 izolacji 196,2
udziat ksztattek do 55%
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udzial

8.77 |ksztattek do 55% m2 137.3
Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym

8.78 |samoprzylepng matg lamelowa Klimafix firmy Rockwool - udziat ksztattek m2 izolacji 137,3
do 55%
Dodatek na zmiane przebiegu i wymiaréw instalacji zwigzang z

8.79 |koniecznoscig unikniecia kolizji z innymi instalacjami lub konstrukcjg kpl 1,0
obiektu (20%)

8.80 [Regulacja instalacji wentylacji, pomiar skutecznosci wentylacji kpl. 1,0




PRZEDMIAR ROBOT
SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE

Lp. Opis Jednostka llosé
1. RUROCIAGI GAZOW MEDYCZNYCH
1.1 |Roboty przygotowawcze, demontaze
1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,055
1.1.2 |Przedmuchanie azotem instalacji do demontazu kpl 1,0
113 Demontaz i utylizacja istniejgcych rurociggéw i studzienek kolidujgcych z kpl 10
inwestycja ’
1.2 |Roboty ziemne
121 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy
2. e m2 6,0
grubosci warstwy: do 15 cm
1292 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy m2 60
= |grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm ’
123 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad m3 61.0
"7 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-11/ ’
Petne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi
1.2.4 |/wypraskami/ w grunt.kat.l-1V, przy wykopach o szer. do 1 m i gtebokosci: 100 m2 1,4
do 3,0 m /grunty suche/
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych , szer. 0,8-2,5m, gteb. do
1.25 : ) m3 12,2
3,0m w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
Zasypywanie wraz z zageszczeniem wykopow podtuznych, punktowych,
1.2.6 |obiektowych spycharkami ggsienicowym w gruncie kat. I-ll, z m3 48,8
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2.7 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim m3 1,2
128 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 120
"~ Jtelekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m ’
129 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych K
2. ! s pl 12,0
typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
1210 Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania rob6t przy budowie
2. . - . . szt 12,0
rurociagu, przy dtugosci zabezpieczenia do 1,5 m
1.3 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
134 Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy
3. : . m 2,0
wymiarach obrzeza 8x30 cm
132 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
3. : . : m2 20,0
piaskowej, wykonane recznie
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin
1.3.3 |piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm m2 20,0
(materiat z odzysku)
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
1.34 . . . m 2,0
zaprawg cementowa i wymiarach obrzeza 30x8 cm
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z
1.3.5 |zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu m2 20,0
10 cm i zageszczeniu walcem statycznym
1.4 |Roboty montazowe
Montaz rurociggéw ostonowych dwuwarstwowych z rur polietylenowych
141 (PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 75 mm m 54,5
Montaz rurociggéw miedzianych na ci$nienie do 1,0 MPa o $rednicy
142 zewnetrznej rurociggu: 18 mm z ksztattkami m 4,5
Montaz rurociggéw miedzianych na cisnienie do 1,0 MPa o $rednicy
143 zewnetrznej rurociggu: 22 mm z ksztattkami m 50,0
Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe na cisnienie do 1,0 MPa, w
144 instalacjach gazéw medycznych, o $rednicy: 18 mm szt 1.0
Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe na cisnienie do 1,0 MPa, w
145 instalacjach gazéw medycznych, o $rednicy: 22 mm szt 2,0
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w gotowym .
1.4.6 studnia 1,0

wykopie, o $rednicy kregéw: 1000 mm i gtebokosci studni 3 m




Podtoza z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie

1.4.7 |umocnionym, na gtebokosci do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy m3 0,6
zastosowaniu: dowiezionego piasku
Podtoza betonowe wykonywane w gotowym wykopie umochionym, na
1.4.8 |gtebokosci do 5 m, o normalnej wilgotnosci, o grubosci: ponad 5 do 10 m3 0,3
cm, z betonu B-15
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w
1.4.9 | iemi m 54,5
Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez
1.4.101 57 edmuchanie kpl 1.0
1411 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez 30 3.0
“77 7 lwykonanie préb na cisnienie do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m m ’
Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez
1.4.12 napetnienie kpl 1.0
2 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA, SANITARNA | DESZCZOWA
2.1 [Roboty przygotowawcze, demontaze
2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,076
2.1.2 |Demontaz istniejgcych kanatow kpl 1,000
2.2 |Roboty ziemne
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy
2241 e m2 9,0
grubosci warstwy: do 15 cm
200 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy m2 90
= |grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm ’
203 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad m3 62
"7 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat. I-11/ ’
Petne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi
2.2.4 |/wypraskami/ w grunt.kat.I-1V, przy wykopach o szer. do 1 m i gtebokosci: 100 m2 0,0
do 3,0 m /grunty suche/
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych , szer. 0,8-2,5m, gteb. do
225 . ) m3 1,2
3,0m w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
Zasypywanie wraz z zageszczeniem wykopow podtuznych, punktowych,
2.2.6 |obiektowych spycharkami gasienicowym w gruncie kat. I-1l, z m3 4,9
zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.2.7 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim m3 1,8
208 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol 120
"~ Jtelekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m P ’
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
229 ! s kpl 12,0
typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robét przy budowie
2.2.10 . " . . szt 12,0
rurociagu, przy diugosci zabezpieczenia do 1,5 m
2.3 |Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
231 Rozbl(.)[’ka. nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacjg materiatu m2 59.9
z rozbidrki
2.3.2 |Odtworzenie nawierzchni bitumicznej m2 59,9
2.3.3 |Rozebranie kraweznikdw drogowych m 8,0
2.3.4 |Montaz kraweznikéw drogowych na tawie betonowe;j m 8,0
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy
235 ; . m 2,0
wymiarach obrzeza 30x8 cm
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
236 | . . : m2 9,0
piaskowej, wykonane recznie
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin
2.3.7 |piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm m2 9,0
(materiat z odzysku)
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
2.3.8 . . . m 2,0
zaprawg cementowa i wymiarach obrzeza 30x8 cm
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z
2.3.9 |zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu m2 9,0

10 cm i zageszczeniu walcem statycznym




2.4 |Roboty montazowe

2.4.1 |Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 150 mm m 55

2.4.2 |Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 200 mm m 70,5

2.4.3 |Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy: 425 mm szt. 1,0
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 450 mm: z osadnikiem i

244 | oszem - zmiana glebokosci szt. 1.0
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w gotowym .

245 |\wykopie, o rednicy kregow: 1200 mm i glebokosci studni 3 m studnia 4,0
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w gotowym

2.4.6 |wykopie, o srednicy kregdéw: 1200 mm - za kazde 0,5 m roznicy szt. 4.0
gtebokosci
Podtoza z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie

2.4.7 |umocnionym, na gtebokosci do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy m3 3,0
zastosowaniu: dowiezionego piasku
Podtoza betonowe wykonywane w gotowym wykopie umochionym, na

2.4.8 |gtebokosci do 5 m, o normalnej wilgotnosci, o grubosci: ponad 5 do 10 m3 1,5
cm, z betonu B-15
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w

249 [, m 76,0
ziemi

2.4.10 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe -mufa 160 mm szt. 1,0

0411 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do t 8.0

*77 710,05 m2 i grubosci: ponad 20 cm do 30 cm (wigczenia do istn. studni) szt ’

2.4.12 |Klapa zwrotna koncowa DN150 szt. 1,0
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej

2.4.13 klasy B125 i studzienkg z koszem osadczym m 2,5

2.4.14 |Adaptacja istniejgcej studni - wyprofilowanie nowej kinety, przekucie stopni kpl 3,0

ztazowych, obrécenie ptyty nastudziennej z wlazem




