SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.03.01

SCINANIE, UZUPEENIENIE I UMACNIANIE POBOCZY

105



1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych ze
$cinaniem, uzupetnieniem/profilowaniem poboczy gruntowych w zwiazku z budowa chodnika w miejscowos$ci Ztawie$ Mata.

1.2 Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét obejmujacych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét obejmujacych:
- wykonanie $cigcia poboczy gruntowych oraz ich uzupetnienie/profilowanie (wzdtuz zjazdu).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupeinienia poboczy potozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okreslenie w rozumieniu niniejszej SST jest rtéwnoznaczne z pojgciem ,,nawierzchnia gruntowa
profilowana” wedtug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym
wystepujacy

1.4.5. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w
ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podluznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materialem do budowy nawierzchni gruntowych.

Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z norma PN-B-02480 [1].

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowac¢ si¢ zasada wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegajacego w podtozu.
Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan makroskopowych okreslonych w normie PN-B-04452 [2]; badania
uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Wymagania | |
Lp. Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty wysadzinowe
niewysadzinowe watpliwe
1 IWskaznik nosnosci wedtug BN-70/8931-05 [17], %, Whios 0d 5 do 10
(Wnoé) Wios > 10 Whos <5
2 |Wskaznik piaskowy (WP) wedtug BN-64/8931-01 WP od 25 do 35
[13] WP > 35 WP <25
3 [Zawarto$¢ czastek ponizej 0,063 mm wedtug PN-B- . .
06714-15 [5]. % ponizej 20 od 20 do 30 powyzej 30
4 [Zawartos¢ czastek ponizej 0,02 mm wedtug PN-B- . .
04481 [3], % ponizej 3 od 3 do 10 powyzej 10
5 IKapilarnos¢ bierna wedlug PN-B-04493 [4], m Hky 0od 1,0 do 1,3
Hi < 1,0 Hiw > 1,3

Badaniami powinny by¢ objete probki gruntéw pobrane co najmniej na glgbokos¢ strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu
terenu).
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2.3 Kruszywo
Kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm lub mieszanka kruszyw famanych réznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcjach dadza uziarnienie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, zgodne z STD.04.04.02.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej OST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych przeznaczonych do
przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowac podioze.

5.3. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzgtem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej
spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glgbokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i
zaggscic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia, wedtug
normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.4. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupeli¢ materialem o wlasciwosciach podobnych do
materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.
Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchnié¢ na glebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej,
a nastgpnie utozy¢ w nim warstwe¢ materiatu uzupetniajacego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01
.Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni.
Rodzaj sprzetu do zaggszezania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek
poprzeczny zgodny z zatlozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed i w czasie robét

Przed rozpoczgciem Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, wyniki badan wszystkich materialéw potwierdzajace
wymagania klasowe i gatunkowe wg p.2.

Kontrola jako$ci Robét polega na sprawdzeniu :

— grubosci wykonanego uzupetnienia poboczy — tolerancja + 2cm — 1x / 500m,

— réwnosci podtuznej powierzchni pobocza mierzonej tata 4m i klinem — tolerancja + 10 mm — co 50m,

— spadkéw poprzecznych przy pomocy szablonu lub taty i poziomicy elektronicznej — tolerancja + 0,5% — co

50m,

— sprawdzenie parametréw no$nosci i zaggszczenia wg zapisow SST D.04.04.02 - co 200m. Wymagane parametry: Is > 1,00 lub Io < 2,20,
E2 > 120 MPa. Inzynier moze dopusci¢ wykonanie badan lekka ptyta do obcigzen dynamicznych poprzez okreslenie dynamicznego modutu
odksztatcenia warstwy Evd. Obliczong warto§¢ E2vd otrzymuje si¢ poprzez przeliczenie parametru Evd z wykorzystaniem stosownych dla
materialu warstwy wspéiczynnikéw korelacyjnych. E2vd > 120 MPa,

— wizualnym sprawdzeniu prostoliniowosci krawedzi pobocza po wykonaniu uzupetnienia materiatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach ($cinka i uzupetnienie) oraz wykonania pobocza z
niesortu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatéw na miejscu sktadowania,

- oznakowanie roboét,

- wykonanie niezb¢dnych robét ziemnych (wykopy, nasypy) w obszarze poboczy,

— przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,
— transport podtuzny na budowie,

- §cigcie poboczy i zageszczenie podtoza,

- odwiezienie gruntu na odktad,

- dostarczenie materialu uzupetniajacego,

- rozlozenie materiatu,

- zaggszczenie poboczy,

— biezace utrzymanie czysto$ci nawierzchni wzdhuz prowadzonych Robét,

— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Uwaga. W przypadku dostatecznej iloci materialu kamiennego z rozbiérki w postaci tlucznia kamiennego (z rozbiérki nawierzchni
thuczniowej) dopuszcza si¢ wykorzystanie tego materiatu do uzupetienia/profilowania poboczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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