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l. Opis techniczny

1. DANE OGOLNE

1.1 Karta informacyjna.

Inwestor: Gmina Ztawie$ Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ztawie$ Wielka.

Budowa: Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata.

Lokalizacja: Ztawie$ Mata; Gmina Ztawie$ Wielka; Powiat torunski; Woj.: kuj.-pom..

Lokalizacja — zakres catosciowy (chodnik + ktadka): dziatki nr: 40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawies Mata: 0016,
jednostka ewidencyjna: Ztawies Wielka 041509_2.

Lokalizacja — zakres budowy ktadki: dziatki nr: 146/4, 80, 40/34, 40/36; obreb Ztawie$ Mata: 0016, jednostka ewidencyjna:
Ztawie$ Wielka 041509_2.

1.2 Podstawa opracowania projektu.

¢ Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 2022r.),

+ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. 2019 nr 213 poz. 1839 z p6z.zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., z p6zn.
zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z p6zn. zm.),

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKiA Warszawa),

+ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

¢ Ustalenia dokonane z zarzadca drogi,

+ Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

+ Polskie i branzowe normy, decyzje, pozwolenia, katalogi i przepisy.

1.3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ktadki dla pieszych nad Kanatem Gdérnym Doptywu Wisty (Kanat Gorny
Niziny Torunskiej) realizowana ramach inwestyc;ji pt. ,Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata”.

1.4. Opinia geotechniczna.

W miejscu posadowienia projektowanych przyczotkéw, stwierdzono nastepujgce warunki geotechniczne: pod wierzchnig
warstwg gleby gr. 0,7-1,0m wystepujg grunty organiczne rodzime o miazszosci 0,7-0,8m; torfy przewarstwione namutami
piaszczystymi. Kolejng warstwg jest warstwa nosna w postaci piasku drobnego z domieszkami piasku $redniego. Poziom
wystepowania wéd gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,3m oraz 1,5m p.p.t. W wykopie prébnym nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z "Dokumentacjg geologiczno - inzynierskg dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych " opracowang przez
DZGEO-Technika Dariusz Ziotkowski, wykonang na potrzebe posadowienia wszystkich obiektéw zwigzanych z budowa
chodnika we wsi Ztawie$ Mata autor opracowania zaliczyt inwestycje do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Przedmiotowa budowa ktadki wigze sie wykonaniem fundamentéw w postaci przyczoétkéw zelbetowych, z ktérych obcigzenie na
nosne warstwy podtoza gruntowego zostanie przekazane za posrednictwem kolumn/pali.

W zwigzku z powyzszym podioze gruntowe objete projektowang inwestycja, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym zalicza sie do ztozonych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4, ust.2 i ust.3,
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

2.1 Parametry techniczne obiektu.

Na przedmiotowych dziatkach nr 146/4, 80, 40/34, 40/36 projektuje sie budowe ktadki dla pieszych o konstrukcji stalowej opartej
na przyczétkach zelbetowych, posadowionych w podtozu gruntowym za posrednictwem kolumn/pali betonowych zbrojonych.
Schemat statyczny ktadki w postaci belki swobodnie podpartej - mozliwo$é obrotu oraz przesuw na podporze zrealizowano
poprzez zastosowanie tozysk elastomerowych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego na obiekcie wynosi 2,00 m. Konstrukcje nosng ktadki stanowig dwa dzwigary stalowe HEA600 w
rozstawie 1,64 m zespolone ze sobg za pomoca poprzecznic z dwuteownikéw IPE160 (w miejscu podparcia poprzecznice
zaprojektowano w postaci IPE360) oraz zabezpieczone przed odksztalceniami geometrycznymi za pomoca tarczy w postaci
blachy stalowej pomostu. Ktadka posiada jednostronny spadek poprzeczny o warto$ci 2%. Spadek podtuzny uzyskano poprzez
wykonanie wygiecia wstepnego konstrukcji - wprowadzono tuk o promieniu R = 675m (przeciwstrzatka ugiecia wynosi 6,0cm
przy osiowej rozpietosci ktadki L = 18,0m). Na ktadce zaprojektowano nawierzchnie na bazie zywicy epoksydowo-
poliuretanowe;.

Podstawowe parametry techniczne obiektu — kfadki:

Rozpietos¢ ktadki w osi podpor: 18,0m;

Dtugos¢ obiektu wraz z przyczétkami: 22,2m;



Szerokosc¢ uzytkowa: 2,0m;
Rodzaj wykonczenia: antyposlizgowa nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa na blasze stalowej;
Zabezpieczenie przed wypadnigciem za pomoca balustrad stalowych.

3. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.

Ktadka ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego nad istniejgcym Goérnym kanatem doptywu Wisty w ciggu
projektowanego chodnika (wg odrebnego opracowania).

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

4.1. Fundamenty.

Podparcie dla ktadki zostato zaprojektowane w postaci przyczoétkdw zelbetowych, z ktérych obcigzenie na nosne podtoze
gruntowe jest przekazywane za posrednictwem zbrojonych kolumn betonowych. Beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN,
B500SP. Przyczotki nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.

4.2. Wzmocnienie podtoza - *kolumny betonowe.

W projekcie zatozono wykonanie kolumn wg technologii firmy Menard Polska Sp. z 0.0., w sposéb pozwalajgcy na biezace
Sledzenie wartosci oporu gruntu pod gtowicg $widra. Dla wybranej technologii w trakcie wykonywania prac rejestrowane sg
nastepujace parametry formowanej kolumny: gteboko$¢ pograzania $widra, ilos¢ zuzytej mieszanki betonowej, cisnienie w
uktadzie hydraulicznym. System monitoringu zapewnia gwarancje prawidtowego wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego.
Wykonawca moze zastosowac inny sposéb wzmocnienia podioza, przy czym w przypadku zastosowania innej technologii jest
zobowigzany do dostarczenia w/w projektu warsztatowego zawierajgcej min. obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
opracowane przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolumny zaprojektowano z betonu klasy C20/25, stal zbrojeniowa A-IlIN, B500SP.

*Wzmocnienie podifoza za posrednictwem kolumn / pali nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej niezbedne kwalifikacje i doswiadczenie
do wykonania tego rodzaju robdt. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce robdt projekt
technologiczny / warsztatowy (obejmujgcy technologie wykonania oraz obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe) sporzadzony
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.3. Konstrukcja stalowa ktadki

Gtéwng konstrukcje nosng zaprojektowano w postaci rusztu belkowego skitadajacego sie z 2-ch belek gtéwnych z
dwuteownikow HEAB00 w rozstawie 1,64m potgczonych ze sobg za pomocg poprzecznic zaprojektowanych z dwuteownikdw
IPE160 (w miejscu podparcia ktadki poprzecznice zaprojektowano w postaci IPE360). Sztywnos$¢ konstrukcji zostata
zapewniona poprzez stalowg blachg pomostu potgczong zaréwno z belkami gtéwnymi jak i poprzecznicami. Blacha podestu
grubosci 8mm usztywniona zostata od spodu zebrami z 1/2 dwuteownika IPE160. Wszystkie elementy konstrukcji
zaprojektowano ze stali S275.

Potaczenia poprzecznic do belek gtéwnych zaprojektowano jako sztywne za pomoca spoin.

Potagczenie blachy podestu do belek gtéwnych i podestu spawane w sposéb zapewniajgcy powstanie tarczy zabezpieczajgcej
konstrukcje ktadki przed wyboczeniem.

4.4. Ltozyska.

Ktadka posadowiona bedzie na przyczétkach zelbetowych za pomocg fozysk elastomerowych kotwionych do stotkow
zelbetowych za pomoca kotew wklejanych wg wytycznych producenta tozysk.

Zastosowanie tozysk ma na celu umozliwienie swobodnego odksztalcania sie kladki w zakresie wystepujacych naprezen
pochodzacych od oddziatywan $rodowiska (r6znicy temperatur powodujacej kurczenie i rozprezanie sie przesta ktadki).

Montaz tozysk nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne projektu warsztatowego dostarczonego przez Producenta tozysk.
4.5. Dylatacja modufowa.

W miejscach styku konstrukcji stalowej ktadki z zelbetowym przyczétkiem nalezy zastosowa¢ modutowe profile dylatacyjne.
Profile mocowac¢ do konstrukcji stalowej za pomoca $rub M12 kl. 8.8, do konstrukcji zelbetowej na kotwy wklejane FISCHER typ
FSA 10/10S lub réwnowazne wg wytycznych Producenta.

4.6. Balustrady.

Balustrady o wysokosci 1,12m zaprojektowano jako spawane z ptaskownikéw stalowych ze stali S235;

- pochwyt; ptaskownik o przekroju 80x12mm,

- poprzeczki pionowe; ptaskownik o przekroju 60x10mm,

- dolny ptaskownik spinajacy poprzeczki od spodu; 60x12mm,

- stupek do mocowania balustrady; ptaskownik o przekroju 80x12mm.

UWAGA! Dopuszcza sie zastosowanie balustrady o wysokosci 1,20m.

4.7. Nawierzchnia ktadki.

Nawierzchnie kfadki zaprojektowano w postaci powtoki antyposlizgowej na bazie zywicy epoksydowo- poliuretanowej o grubosci
min. 5mm.

4.8. Izolacje.

Wszystkie elementy konstrukcji stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg powlokowg z roztworu
asfaltowego; np. za pomocg grubowarstwowej masy asfaltowej (po uprzednim zagruntowaniu).

4.9. Zabezpieczenia antykorozyjne.

1) Elementy konstrukcji stalowej przesta oraz balustrad, nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie systemowych powiok
malarskich - zestaw farb przemystowych wg nastepujgcych zatozen:

« kategoria korozyjnosci atmosfery wg PN-EN12944-5; (Atmosfery w matym stopniu zanieczyszczone. Gtéwnie tereny wiejskie
— G2, z uwagi na mozliwos¢ stosowania srodkéw zawierajgcych so6l w trakcie eksploatacji ktadki w warunkach zimowych
przyjeto kategorie korozyjnosci: C4)

« okres trwatosci; H > powyzej 15 lat

* przygotowanie podtoza wg PN-EN ISO 8501-1; Sa 2,5 (bardzo doktadna obrébka strumieniowo-$cierna)

* min. grubo$¢ powtok; 240um

* ilos¢ warstw; 2.



Uwaga:
Rodzaj systemu malarskiego w zakresie doboru rodzaju substancji btonotwérczej (akrylowa/ polichrolek winylu/ epoksydowa/
poliuretanowa/...) oraz kolorystyke warstw nawierzchniowych nalezy uzgodni¢ z INWESTOREM.

2) Zabezpieczenie powierzchni betonowych, narazonych na wplyw czynnikow atmosferycznych wykona¢é za pomocg
hydrofobizacji (obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody).

Proponowana kolorystyka:

Elementy konstrukcji stalowej - kolor popielaty.

Balustrady w kolorze niebieskim.

Wierzchnia warstwa betonu przyczétkéw zabarwiona - kolor popielaty.

5. UMOCNIENIE SKARP
Zaprojektowano ubezpieczenie brzegéw kanatu na odcinku (obustronnie) palisadg z kotkéw drewnianych o $rednicy 7-9cm.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie obiektu ze wzgledu na matg dtugosé i szeroko$¢ obiektu, a takze ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
przepuszczalnych pod fundamentami bedzie realizowane jako powierzchniowe za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.
Wszystkie elementy ktadki zaprojektowano jako NRO.

8. UWAGI KONCOWE.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogag
pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan
zamiennych moze by¢é uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczern kontrolnych itp. Roboty budowlane
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.



Il. Informacja BiOZ

Zamierzenie budowlane/
Obiekt budowlany:

Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$s Mata

Obiekt budowlany:

Budowa ktadki dla pieszych nad Kanatem Gérnym Doptywu
Wisty (Kanat Gorny Niziny Torunskiej)

Adres obiektu / inwestycji
dla zadania:

Miejscowos¢: Ztawies Mata; Gmina Ztawie$ Wielka; Powiat
torunski; Woj.: kuj.-pom..

Lokalizacja — zakres catosciowy (chodnik + ktadka): dziafki
nr: 40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawie$ Mata: 0016,
jednostka ewidencyjna: Ztawies Wielka 041509_2.
Lokalizacja — zakres budowy ktadki: dziatki nr: 146/4, 80,
40/34, 40/36; obreb Ztawie$ Mata: 0016, jednostka
ewidencyjna: Ztawie$ Wielka 041509 2.

Inwestor/Zamawiajgcy: Gmina Ztawies$ Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Ztawie$ Wielka
Jednostka projektowa: MELDROG Wykonawstwo i Ustugi Projektowe

86-260 Unistaw, Szeroka 21

Specjalnos¢ /

Funkgj ief
unkeja nr uprawnien

Imie nazwisko Podpis

Adres

Projektant/opracowujacy:

Konstr.-budowlana
KUP/0021/PWOK/11

mgr inz. Sebastian
Radziszewski

86-140 Drzycim
ul. Okrezna 6

Miejscowos$é, data opracowania: Bydgoszcz, 06.03.2023.

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

Zakres prac bedacych przedmiotem budowy projektowanej ktadki obejmuje:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw,

- przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn,

- wykonanie kolumn betonowych (zbrojonych)

- podtoza wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10,

- betonowanie przyczo6tkéw,

- montaz tozysk elastomerowych,

- wykonanie i montaz ktadki stalowej wraz z balustradami,

- umochnienie linii brzegowej za pomoca palisady z palikéw drewnianych,

- zagospodarowania terenu wokot obiektu zgodnie z projektem.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie planowanego obiektu (w granicach dziatek objetych opracowaniem) nie ma obiektéw budowlanych w postaci
budynkéw lub innych obiektéw kubaturowych.

W rejonie projektowanej ktadki znajduje sie most drogowy, po ktérym obecnie takze odbywa sie réwniez ruch pieszych.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Kazdy element robét budowlanych podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Teren dziatek jest niezagospodarowany.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

- praca ciezkiego sprzetu; koparek, maszyn do wykonywania kolumn itp.,

- szczegblng uwage zwréci¢ podczas montazu rusztowan,

- W czasie przebywania na lub pod rusztowaniami, nalezy bezwzglednie stosowac¢ kaski ochronne,

- materiaty masowe — pospoétka, zwir materiaty $cienne, sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m, od krawedzi wykopow,

- wszelkie roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy, ktérzy odbyli stosowne do wykonywanej pracy przeszkolenie
BHP,

- przy wykorzystaniu dzwigu do montazu elementéw konstrukcji stalowej, zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu
prac i przebywaniu w zasiegu pracy dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji
niebezpiecznych.

Instruktaz odnotowany w ksigzce BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

- wygrodzi¢ teren budowy i umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze, informujace o zagrozeniach wynikajacych z
aktualnego zakresu robot,

robo6t szczegolnie
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- w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robét, nalezy je przerwa¢ do czasu podjecia decyzji przez autora
projektu lub kierownika budowy,

- zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg stosowac¢ $rodki ochrony osobistej stosownie do rodzaju wykonywanych robét (kaski,
rekawice, ubrania, okulary, maski przeciwpytowe, itd.),

- narzedzia i sprzet uzywany w trakcie realizacji robét winien by¢ obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone wymaganymi, w tym zakresie, aktualnymi uprawnieniami,

- materiaty na budowe dostarcza¢ sukcesywnie, w miare postepu robét, materialy powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci i
powinny by¢ dopuszczone do wbudowania.

8. Uwagi koncowe

1. Informacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami gestoréw sieci oraz zaleceniami stuzb
upowaznionych do kontroli budowy.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robét.

3. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku w zaleznosci od warunkéw
gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

5. Materiaty wykorzystane do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Opracowat: mgr inz. Sebastian Radziszewski



lll. Czes¢ rysunkowa



