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@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiazana) .
Przyjeto nastepujaca grubosé wymiany gruntu pod hni (wymiana na warstwe

ulepszonego podloza oraz nasyp).
Jest fo warto$¢ usredni

fany gruntu od p chni istn. terenu do podioza no$nego:

44

1) W $wielte projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnike, opaski utwardzonej przy chodniku, zatok, ziazdéw, piyt azurowych:

- $red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17;
- §red. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+118,36;
- $red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;
- $red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;
- §red. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.

Istn. teren

od km 0+042,81 do km 0+096,40
od km 0+224,74 do km 0+260,61
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PRZEKROJ C2-C2
*od km 0+142,71 do km 0+144,21
**od km 0+163,41 do km 0+164,90

86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21
JEDNOSTKA Id interia.pl
PROJEKTOWA M E L D RO G WIT’ égg%%gge
Wykonawstwo i Ustugi Projektowe

OBIEKT/TEMAT | Budowa chodnika migjscowoscl Ztawie$ Mata

LOKALIZACJA | Miejscowosc: Ztawies Mata; Gmina: Ztawies Wielka

@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturainy lub aniropogeniczny b Mmieszanka niezwiazang) INWESTOR Gmina Ztawie$ Wielka, 87-134 Zlawies Wielka, ul. ul. Handlowa 7

Przyjgto nastgpujgca grubost wymiany gruntu pod nawi ! (wymiana na warstwe NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne

ulepszonego podioza oraz nasyp). ZESPOL BRANZA F IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
Jest to warto$¢ uSredni ymiany gruntu mi od powierzchni istn. terenu do podfoza nosnego: AUTORSKI mgrinz. Kjetan Semrau

) W $wielte projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zatoki, zjazdow, piyt azurowych; Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczert

- red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17; w spec. drogi nr KUP/0158/POQD/04

- $red. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;

- §red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06; mgr inz. Wieslawa Majcher-Karwowska

- : Drogowa | Sprawdzajacy |5 bud. do projokt. bez ograniczer w spec
:23: SEE };gg : ﬂ 3128333 gg ﬂ g:;?gig% KOStz zakesie arog it UANKZ.T210/47/87
DATA SKALA NRRYS. [NR ARK.
06032028 | 1:50 4 2 15
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Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
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@warstwa ulepszonego podioZa 0 CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana) .

Przyjeto nastepujaca grubo$é wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwg
ulepszonego podioza oraz nasyp).

Jest fo wartos¢ usredniona wymiany gruntu mierzona od powierzchni istn. terenu do podfoza nosnego:

1) W $wielte projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zatoki, zjazdéw, piyt azurowych:

- éred. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17;
- $red. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;
- $red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;
- éred. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;
- $red. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.
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odtworzenia

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
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|
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Kostka betonowa, gr. 6cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
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0CBR220%

zZielen

0,19

PRZEKROJ B3-B3

Istn. konstr.:
r 3 jezdniDW |

|
R
,

Scinka/uzupelnienie
bocza gruntowego

ziglef

od km 0+260,61 do km 0+307,17

@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana) .

Przyjeto nastepujaca grubosé wymiany gruntu pod
ulepszonego podfoza oraz nasyp).

(wymiana na warstwg

Jest to wartos¢ usredniona wymiany gruntu mierzona od powierzchni istn. terenu do podioza nosnego:

1) W éwielte projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zatoki, zjazdow, plyt azurowych:

- éred. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,38; od km 0+218,02 do km 0+307,17;

- éred. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;
- §red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;
- §red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;
- §red. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.
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Opomik betonowy 12x25x100cm
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Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

tawa beton. z betonu C12/15 o wym. 15x22 cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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Istn. kraweznik betonowy 15x22

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr.15cm

Podsypka piaskowa, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiazana)
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0,75 0,12 zmienna 0,12 0,75
| Ly Ly |
Opomik betonowy 12x25x100cm | PObOCZG] ] zjazd ] ] Pobocze |
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm gruntowe gruntowe

tawa beton. z betonu C12/15 o0 wym. 15x22 cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

i- spadek zgodny z pzt i przekr. poprzecznymi
0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15cm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana)

0,41

Przekréj prostopadle do osi zjazdu w km 0+308,15 (poza chodnikiem)

0,12 ‘

‘ |

. . . |
Opomik betonowy 12x25x100cm : Chodnik ZJaZd ‘
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5em : :
tawa beton. z betonu C12/15 o wym. 15x22 cm | |
i- |

Podsypka piaskowa gr. 10cm : i -zgodny z pzt |
| 0 |% |

| —= |

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Kostka betonowa, gr. 6cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podioza
0 CBR220%

warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadz.
naturalny lub antropogen. lub miesz. niezwiaz.)

0,41

Przekréj prostopadle do osi zjazdu w km 0+308,15 (na polgczeniu zjazd - chodnik)

86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21

@warstwa ulepszonego podtoza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana) .

Przyjgto nastepujgca grubos¢é wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwe

ulepszonego podioza oraz nasyp).

Jest to warto$¢ usrednlona wymlany gruntu mlerzona od powlerzchnl Istn. terenu do podioza nosnego:

1) W éwielte projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzone] przy chodniku, zatoki, ziazdow, ptyt azurowych:
- §red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17;

- éred. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;

- $red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;

- §red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,98;

- éred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.
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