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Wytyczne wykonania konstrukeji stalowej
1.Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykona¢ jako pachwinowe.
a=0,7 gr. taczonych elementéw w przypadku spoin jednostronnych
a=0,5 gr. taczonych elementdw w przypadku spoin dwustronnych
2.Nie oznaczone spoiny czotowe wykonaé na pefen przekréj ciefiszego z elementow.
3.Przed montazem konstrukgji nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania elementéw Zelbetowych z
projektem,
4.Na blachy czolowe stosowaé blachy uniwersalne,
5.Blachy czotowe nalezy sprawdzi¢, czy nie maja rozwarstwier,
6.Elementy konstrukgji stalowej nalezy zabezpieczy¢ za pomoca powltok ochronnych do wymaganej
kategorii karozyjnosci C4 i trwatosci H, zgodnie z PN-EN ISO 12944-5.
5.Wykonawca na wiasny koszt opracuje projekt warsztatowy konstrukej stalowej uwzgledniajacy min;
a) podniesienie wykonawcze; 6cm
b) dostosowanie rozstawu i wielkosci otworéw w stotkach podporowych dla tacznikdw mocujacych tozyska
- po wyborze Producenta tozysk,
c) dostosowanie elementow niezbednych do zamocowania profilu dylatacyjnego wodoszczelnego (w
opracowaniu zatozono listwy typu DEFLEX 500/Na-030).
6.Uwaga nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wiasciwg lokalizacje zeber do mocowania balustrady.

Uwaga:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg projektows.

1. Posadowienie ktadki zaprojektowano na przyczétkach Zelbetowych, z ktdrych obcigZzenie na no$ne podioze
gruntowe nalezy przekazac za posrednictwem zbrojonych kolumn betonowych / pali zelbetowych.

2. Wzmocnienie podtoza za posrednictwem kolumn / pali nalezy zlecié firmie posiadajgcej niezbedne kwalifikacje
i do$wiadczenie do wykonania tego rodzaju robét. Prace nalezy wykonaé w oparciu o dostarczony przez
Wykonawce robét projekt technologiczny / warsztatowy (obejmujgcy technologie wykonania oraz obliczenia
statyczno-wytrzymato$ciowe) sporzadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Posadowienie ktadki na przyczétkach zaprojektowano za posrednictwem systemowych tozysk
elastomerowych - kotwionych, natomiast ich montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne projektu
warsztatowego dostarczonego przez Producenta toZysk.

4. (*) Wymiary cioséw zelbetowych na przyczétkach uwarunkowane sg gabarytami fozysk, w zwigzku z czym ich
ostateczne wymiary nalezy okresli¢ w porozumieniu z Producentem tozysk.

5. Zastosowane w projekcie rozwiazania systemowe zawierajace produkty konkretnych firm zostaly uzyte
wytacznie w celu przedstawienia sposobu rozwigzania danego zagadnienia oraz okreslenia przyblizonych
kosztéw i parametrow technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwiazaniom projektowym, Nie oznacza to
bezwzgledne] koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatdw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz
uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Stal konstrukcyjna: S275 Ark. nr: 2
MELDROG meuggiaias ™" o | RIS
Wykonawstwo i Ustugi Projektowe Tol 600540454 @ bi@amailcom
65(275) | NAZWA ZADANIA | BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI ZLAWIES MALA mwwo“mx._.
OBIEKT Budowa ktadki dia pieszych nad Kanatem Gérnym Doplywu Wisty (Kanat Gémy Niziny Torufiskiej)l TECHNICZNY
NAZWARYS. Konstrukcja stalowa ktadki SKALA
LOKALIZACJA | Miejscowosé: Ztawies Mata, Gmina Zlawie$ Wielka; Powiat toruriski; Woj.: kuj.-pom.. MM.W .
INWESTOR Gmina Ztawie$ Wielka, 87-134 Ztawie$ Wielka, ul. Handlowa 7 06.03.2023r.
. 1200 (1410) } FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
! . PROJEKTOWAL. | mgr inz. Sebastian Radziszewski | Konst.- budowlana | KUP/0021/PWOK/11
SPRAWDZIL  |mgr inz. Norbert Grabowski Mostowa GP.1.7342/15/TO/92
14




