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Opaska Chodnik
2| gt
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w
Obrzeze bet 8x30x100 cm
Podsypka piask 1:4, gr. 3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 0 wym. 10x15 cm
Podsypka piaskowa, gr. 10cm

75—
Kostka betonowa, gr. 6cm

spadel
L;Pa/

Isin. teren zielefi Zielenh Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm lstn. orzeze do rozbiérkd
Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.
@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20%
0,19
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10cm
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Is1n konstr
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Kostka betonowa, gr. 6cm \ ‘ ) Isin.teren= 1~ !
Il Zieleh
Obrzeze 8x30x100 cm Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm \\—: ‘ zee Is:.n{mbocze
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm Warstwa z mieszanki stabilizowane] zielen L grunt
tawa betonowa z betonu C12/15 0 wym. 10x15cm | _cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.
Podsypka piaskowa, gr. 10cm o@gggt:;ﬂl;l:pszonego podioza f o
Zmienna g, 8 150r150.200m198-150 8 % zmienna 40 Zmienna Zmiemna
Opaska Chodnik
2| Tt || ‘odkm0:087ohdolmosopass | | OPeske | | | ‘ s, poboze
s " *od km 0+218,01 do km 0+224,79 grunt. grunt.
@ Obrzeze 8x30x100 cm m«vgo )
rzenia

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm
Podsypka piaskowa, gr. T0cm

1 0 I 8 -3
w8
Sy
R 75100
Kostka betonowa, gr. 6cm

8x30x100 cm

Obrzeze befs

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Lawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm

Warsiwa z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

@warstwa ulepszonego podfoza

0CBR220% 0,19

@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiazana) .

Przyjeto nastepujaca grubosé wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwe
ulepszonego podloza oraz nasyp).

Jest to warto$¢ usrednlona wymiany gruntu mierzona od powlerzchn istn. ferenu do podioza no$nego:
1) W $wietle projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zjazdu, plyt azurowych,
korytka $ciek., piaskownika:

- $red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,38; od km 0+218,02 do km 0+307,17;

- $red. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36;

- §red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;

- §red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99;

- §red. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.

Istn. teren

Istn.konsh'.:
r jezdniDW |

od km 0+042,81 do km 0+096,40
od km 0+224,74 do km 0+260,61

min.0,50m

%

Istn. teren "o km 0+218,02 do km 0+224,74

Istn. konstr.:
r jezdniDW |

R

Istn. pobocze
grunt.
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JEDNOSTKA meldrog@interia.pl
PROJEKTOWA M E L D ROG NIP 875-127-00-69
Wykonawstwo i Ustugi Projektowe
OBIEKT/TEMAT | Budowa chodnika miejscowosci Ztawie$ Mata
LOKALIZACJA | Migjscowo$é: Ziawie$ Mata; Gmina: Ztawie$ Wielka
INWESTOR Gmina Ztawie$ Wielka, 87-134 Zlawies Wielka, ul. ul. Handlowa 7
NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne
ZESPOL BRANZA F IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI ] mgr inz. Kjetan Semrau
Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczef Q__ ,/
w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
. mgr inz. Wiestawa Majcher-Karwowska v /~
Drogowa | Sprawdzaiacy |5 pg. do pm{?rléts bez ogranlczen WS
konstr.-inz. w zakresie drég nr UAN-KZ- 210/47/87
DATA SKALA NRRYS. [ NR ARK.
06.03.2023r. 1:50 4 1 14




Barwa balustrady do uzgodnienia z Inwestorem/Gming Ziawie Wielka

‘ Zmienna 50 8 200 8 50 Zmienna Korytko  Zmienna
Umocniona Opaska Chodnik Opaska Umocniona skarpa nasypu 60 ) |
‘ 353%1 utwardzona utwardzona Proje. balustrada U-11a lsjkmmna
, nid POprZECzNg pionowe
Obrzeze bel. 3"3(_]““ Ifmfleuaqgswna z pgt ) nasypu
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3om |~ Barwa balustrady do uzgodnienia z Inwestorem/Gming Zawie$ Wiglka
mm:a'megzm) Lawa beton.z betonu C12/15 o wym. 10x15 ¢m H/ Réw d‘
: o
Lokalizacja zgodna z pzt Podsypka piask. gr. 10cm =Id- odtworzenia

H=110

100

Plyta azurowa beton., gr. 8em

Kostka betonowa, gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Warstwa z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

ulepszonego podioza
0CBR220% 0,19

Istn konslr
]ezdnl DW |

Plyta azurowa beton., gr. 8em
(2 wypefn. humusem i obsianiem trawa)

100
| Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Warstwa z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

ulepszonego podioza
0CBR220%

1N515YPl
0,19 \

-_7

(2 wypefn. humusem i obsianiem trawa) -
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm | qprase b 8x30x100 am SR s e
Warstwa z mieszanki stabilizowanej i E jl>
camentom Rt 5 MPa, gr. 1 Ocm] Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm = 4 . e e
warstwa ulepszonego podloza ‘tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm yta : gr.
0CBR220% Podsypka plaskowa, gr. 10cm  piyta azawrowa befon., gr. 8cm Podsypka cem..piask. 1:4, g 34cm
(2 Wypeln. humusem i obsianiem traws) Komkoéuekowe(ggxsKPED 01.03) Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
Podsypka oem -piask. 14, gr. 3om poiokragle 0 warstwa ulepszonego podioza
Warstwa z mieszanki Podsypka cem.plask 14, gr. Som 0CBR220%
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm. | Lawa betonowa z betonu C1215
warstwa ulepszonego podioza o wym. 15x80cm z oporami 10x15cm
0CBR220% Podsypka piask., gr. 15cm
PRZEKROJ C1-C1 warstwa ulepszonego podioza
*od km 0+096,40 do km 0+142,70 0CBR220%
. **od km 0+164,91 do km 0+191,52
min. i .
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Obrzeze 8x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

‘tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm

Padsypka piaskowa, gr. 10cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Warstwa z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

warstwa ulepszonego podioza
0CBR 220%

Piyta azurowa beton., gr. 8cm

Plyta chodnikowa, gr. 7em (50x50cm)
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-4cm
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podtoza

ko v KPED 0109

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5em

paoqugae owym

z wypein. humusem i obsianiem frawa)
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Warstwa z mieszanki stablllzowanej
cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

tawa betonowa z betonu C12/15
0 wym. 15x80cm z oporami 10x15cm

0CBR 220%

warstwa ulepszonego podioza

0CBR220%
PRZEKROJ C2-C2

*od km 0+142,71 do km 0+144,21
**od km 0+163,41 do km 0+164,90

Podsypka piask., gr. 15cm
warstwa ulepszonego podioza
0 CBR220%
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86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21
JEDNOSTKA meldrog@interia.pl
PROJEKTOWA M E L D RO NIP 875-127-00-69
Wykonawstwo i Ustugi Projektowe

OBIEKT/TEMAT | Budowa chodnika migjscowoscl Ziawie$ Mata

LOKALIZACJA | Miejscowosc: Ziawies Mata; Gmina: Ztawies Wielka
@warstwa ulepszonego podioza o CBR  20% (grunt niewysadzinowy INWESTOR Gmina Ztawies Wielka, 87-134 Zlawie$ Wielka, ul. ul. Handlowa 7
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana) . NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne
Przyjeto nastepujaca grubosé wymiany gruntu pod (wymiana na warstwe ZESPOL BRANZA IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
ulepszonego podioza oraz nasyp) AUTORSKI mgrinz. Kjetan Semrau
Jest o warto$é usredniona wymiany gruntu odp chni istn. terenu do podfoza no§nego: Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczeri ,,/
1) W $wietle projekt. nawierzchni (wraz z obrarrwamaml) chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zjazdu, plyt azurowych, w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
Koryb ciek, plaskownlia: W
- $red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+086,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17; Drodowa Sprawdzajgcy mgr in2. Wiestawa Majcher-Karwowska
- $red. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36; g Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec.
- éred. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06; konstr.-inz. w zakresie drég nr UAN-KZ-7210/47/87
- §red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99; DATA SKALA NR RYS. [ NR ARK.
- éred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01. 06.032023r. | 1:50 4 2 15




‘ Zmienna 25 S wg odrebnej branzy (min.200) 25 Zmienna Korytko ‘ZmiennaL
Umocniona N Ktadka i | Umocniona skarpa nasypu 60
skarpa < S Umocniona
asypu 3 @ skarpa
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8 Konstrukcja kiadki N - m I i
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Piyta azun;ua beton., g[;s dem . j>80 AL Ptyta chodnikowa, gr. 7cm (50x50cm)
(z wypen. humusem i obsianiem trawa - y
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm B Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-4cm
Warstwa z mleszankl stabilizowanej Korytho Scikowe (;&GKEX%GO:‘ 03) Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
,5 MPa, gr. 10cm. POIOKTEGHE O Wy warstwa ulepszonego podioza
warstwa ulepszonego podioza Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. Sem 0CBR220%
0CBR220% tawa betonowa z betonu C12/15
0 wym. 15x80cm z oporami 10x15cm
. _ PRZEKROJ C3-C3 Podsypka plask, g fom
) 200 2 *od km 0+144,21 do km 0+145,06 :’%’;‘;’: ';';’&m"eg" podhoza
‘ **od km 0+162,56 do km 0+163,41 .
: : is
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Ktadka wg odrebnego oprac. branzowego

km 0+148,70

km 0+150,70

PRZEKRQJ C4-C4

od km 0+145,06 do km 0+153,53
od km 0+160,93 do km 0+162,56

km 0+167,05

Materiaty na wykonanie 1 osadnika (piaskownika)
1. Beton klasy min. C16/20: 1,0m3
2.8talfi 14 mm: 10,5kg

Korytko Sciekowe (wg KPED 01.03)
pﬂm, h owym.(ﬂs(}mﬁn )

Plyta chodnikowa, gr. 7cm (50x50cm)
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-4cm
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5em

warstwa ulepszonego podioza
0CBR220%

Lawa betonowa z betonu C12/15
0 wym. 15x80cm z oporami 10x15cm

Podsypka piask., gr. 15cm

warstwa ulepszonego podioza
0CBR220%

km 0+169,05

beton min. C16/20

gL

| s |

L 200

Korytko $ciekowe (wg KPED 01.03)
mmkok_rqgleov_lm.(%ﬁan )

Sciekowe (wg KPED 01.03) | Pleskownik (p
R wym.%smsan)

dlokragle 0 2 betonu kl. mlnfﬂb'gll%

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. Scm
tawa betonowa z betonu C12/15

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5em
tawa batonowa z betonu C12/15

owym. 15x80cm z oporami 10x15cm | © Wym. 100x200cm, gr. min. 15cm warstwa ulepszonego podioza !

Podsyoiapask. ar. oam oka pask, . 15cm Podsypka piask., gr. 20cm 0CBR220% Egl'by'l(ko éagkwr:%sKgxﬁggg%)
warstwa ulepszonego podioza  Warstwa ulepszonego podioza Podsypka cem.-piask. 114, g. 5om
0CBR220% 0CBR220%

{tawa betonowa z betonu C12/15

Przekréj wzdtuz piaskownika (osadnika) stuzgcego do przejecia

piasku i zanieczyszczer wg KPED 01.14

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5em
tawa betonowa z betonu C12/15

©wym, 15x80cm z oporami 10x15¢m
Podsypka piask. gr. 15cm

o wym. 15x80cm z oporami 10x15cm

Podsypka piask, gr. 15cm

e

//////////

Korytko Sciekowe (wg KPED 01.03]
potol m@@ 0 m.(g’&ﬁ(m 5em )
Podsypka cem.-piask. 14, gr. 5em

100

tawa betonowa z betonu G12/15

|50 | o wym. 15xB0cm z oporami 10x15cm

|Lr

200

Podsypka piask., gr. 15cm

Piaskownik (prefabtykat) z betonu d. min. 01 6/20 warstwa ulepszonego podioza
Podsypka cem.piask. 1:4, . 5em 0CBR2
tawa befonowa z betonu C12/15
0 wym. 100x200crm, gr. min. 15cm

20%

(lokalizacja w ciggu umocnionego rowu w km od 0+148,70 do km 0+150,70) warstwa ulepszonego podioza Podsypha pisk., g, 206m
Kt zabezpieczsiaca whot o piaskowika 0 CBR 2 20% warstwa ulepszonego podiaza o CBR 2 20%
; al T Przekrdj wzdtuz piaskownika (osadnika) stuzacego do przedema piasku i zanieczyszczer wg KPED 01.14
B (lokalizacja w ciggu umocnionego rowu w km od 0+167,05 do km 0+169,05)

%% AN S — 86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21

2% 2% nikowe, g. 7cm (50x50cm) 1616 16 16 16 JEDNOSTKA meldrog@interia.pl
Pl chodnove . Ton (S0item) (27 72 |2 le W p— b PROJEKTOWA M E LD RO NIP 875-127-00-69
(Poceyple cam- ik 14, 3 H4en £/ w % sypka piaskowa, gr. 10 cm rata Zabezpieczajgca i i i
e T s Wykonawstwo i Ustugi Projektowe
[Polopapssion g Do 7777 74 ///, 7 0CBR220%
B A e s s s Plaskouni (orfarl) OBIEKTITEMAT | Budowa chodnika miejscowosci Ziawie$ Mata

- [Podsypka cem.piask. 14,gr.5m _ |LOKALIZACJA | Miejscowosc: Ziawie$ Mata; Gmina: Ziawie$ Wielka
EFATRFREELINL & tawa betonowa z betonu C12/15 | . BV
Przekréj prostopadly do osi wzdluznej piaskownika (2-2) owym. 100x200cm, gr. min. 15cm INWESTOR Gmina Ziawies$ Wielka, 87-134 Zlawie$ Wielka, ul. ul. Handlowa 7

@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy Podsypka piask., gr. 20cm NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiazana) .Przyjeto nastepujaca grubos¢ Werstwa ulepszonego podioza 0 CBR 2 20% | 7pgp gy BRANZA FUNKCJA T IMIE TNAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymlana na warstwe ulepszonego podfoza oraz nasyp). AUTORSKI . mgr inZ. Kjetan .Semrau o Q
Jest fo wartost uredni  gruntu od powierzehn istn, ferenu do podioza nosnego: Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczer ,/
1) W $wiglle projekt. nawierzchni (wrazzobranwamaml) chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, ziazdu, plyt azurowych, w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
korytka éciek., piaskownika: W
- red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17; Drogowa | Sprawdzajgcy | 9" inZ. Wiestawa Majcher-Karwowska
- $red. grub. 150cm: od km 04096,40 do km 0+119,36; Upr. bud. do P'UL jekt. bez ograniczeri w spec,
- éred. grub. 230cm: od km 0+119.37 do km 0+145.06+ konstr.-inz. w zakresie drég nr UAN-KZ-7210/47/87
- éred. grub. 170cm: od ki 0+162,56 do km 0+198,99; 2:;2 o | o RALA NRRYS. [NR ARK.
- éred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01. 032023 | 1:50 4 3 18




Zmienna , 50 8 200 8 &0 Zmienna Korytko  Zmienna
Umocniona Opaska . Chodnik Opaska | Umocniona skarpa nasypu 60
skarpaI ; ‘ Obrzeize bet. 8x30om o na Umocniona
nesypu i Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3om :g%t

® Tawabeonzbeun CZowm Todben| U112 I?g;n. balustrada U-11a )

- Siezenia poprzeczne pionowe;
Podsypka piask., gr. 10cm LnkalizaciapD zgodna z pg.tm
Réw do Barwa balustrady do uzgodnienia z Inwestorem/Gming Ztawie$ Wielka
5= odtworzenia

Plyta azurowa beton., gr. 8cm
{z wypeln. humusem i obsianiem trawa)

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
Warstwa z mieszanki stabilizowanej

Kostka betonowa, gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. cm

Warstwa z mieszanki stabilizowanej
tem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm.

lepszonego podioza
0CBR220% 0,19

Obrzeze b 8x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10cm

Istn. konstr. :
rJ jezdniDW |

Plyta chodnikowa, gr. 7em (50x50cm)

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-4cm

cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm. Korytko éciekowe (wg KPED 01.03) Podsypka piaskowa, gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podioza potokragle o wym. 50x60x15cm v u pe
0CBR220% Piyta azurowa beton., gr. 8cm Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm warstwa ulepszonego podioza
(2 viypein. humusem | obsianien 42) | °t e belonowa z betonu 12115 0 CBR=20%
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm | 0 wym. 15x80cm z oporami 10x15cm
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm Podsypka piask., gr. 15cm
warstwa ulepszonego podioza warstwa ulepszonego podioza
0 CBR220% 0 CBR220%
PRZEKROJ C5-C5
od km 0+191,53 do km 0+218,01
Z‘mienn‘a 50 ‘8‘ 150 ‘ 8‘ 50 ‘ Zmiema | 40 Zmienna Zmienna . 125
g | Opaska Chodnik Opaska ‘ W Istn. teren W Pobocze
S| gunt grunt. grunt.
Obrzeze b 8x30x100 cm Réwdo
odiworzenia

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm
Podsypka piaskowa, gr. 10cm

o B
I‘?
(=]
| 4
| [
Istn. teren ielers ieler
N zZielen \| Ziele Kostka betonowa, gr. 6cm Zielet
Obrzeze 8x30x100 cm Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
Podsypka cementown-plaskowa 14, 0. 3om Warstwa z mieszankd sabilzgwanej ekl
Lawa betonowa z betonu C12/15 0 wym. 10x15 cm comentam Rn1,5 WPa, g Tom.

warstwa ulepszonego podtoza

Podsypka piaskowa, gr. 10cm 0 CBR220% h10

PRZEKROJ B3-B3
od km 0+260,61 do km 0+307,17

Scinkal
bocza

Istn. konstr.
r 3 jezdni DW

|
|
—~
‘

pefnienie
runtowego

86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21
JEDNOSTKA meldrog@interia.pl
PROJEKTOWA M E L D RO NIP 875-127-00-69
Wykonawstwo i Ustugi Projektowe

OBIEKT/TEMAT | Budowa chodnika miejscowoscl Ziawie$ Mata

LOKALIZACJA | Miejscowosé: Ztawie$ Mata; Gmina: Ztawie$ Wielka
@warstwa ulepszonego p o CBR 2 20% (grunt nlewysadzinowy INWESTOR Gmina Z+aW|es Wielka‘. 87-134 Zlawie$ Wielka, ul. ul. Handlowa 7
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwiazana) . NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne
Przyjgto nastgpujgca grubosé wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone (wymiana na warstwg ZESPOL BRANZA IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
ulepszonego podloza oraz nasyp). AUTORSKI mgr inz. Kjetan Semrau
Jest to warto$¢ uredniona wymiany gruntu mierzona od powlerzchnl Istn. terenu do podfoZa nosnego: Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczen ,\/
1) W $wictle projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, ziazdu, plyt azurowych, w spec. drogi nr KUP/0158/POQD/04
korytka Sciek., piaskownika: . . o ﬂy ﬁ-r/a'
- $red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,39; od km 0+218,02 do km 0+307,17; Drogowa | Sprawdzajacy mgr inz. Wieslawa Majcher-Karwowska
- éred. grub. 150cm: od km 0+096,40 do km 0+119,36; 9 Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w s;)ec.
- $red. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06; konstr.-inz. w zakresie drog nr UAN-KZ-7210/47/87
- $red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,99; DATA SKALA NRRYS. |NR ARK.
- $red. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01. 06.03.2023r. 1:50 4 4 17




Opomik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

tawa beton. z betonu C12/15 0 wym. 15x22 cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

0,41

Istn. kraweznik betonowy 15x22

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. cm
Podbudowa z betonu camentowego C12/15, gr.15cm
Podsypka piaskowa, gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana)

Przekrdj wzdtuz osi zjazdu w km w km 0+308,15

0,75 0,12 zmienna 0,12 0,75
| Ly Ly |
Opomik betonowy 12x25x100cm | pobocze] ] zjazd ] ] Pobocze |
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm gruntowe gruntowe

tawa beton. z betonu C12/15 o wym. 15x22 cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

i- spadek zgodny z pzt i przekr. poprzecznymi
0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego G12/15, gr. 15cm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy

naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana)

0,41

Przekrj prostopadle do osi zjazdu w km 0+308,15 (poza chodnikiem)

0,12

Opomik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm
tawa beton. z betonu C12/15 o wym. 15x22 cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Nawierzchnia z kostki brukowsj betonowsj gr. 8cm

Kostka betonowa, gr. 6cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

warstwa ulepszonego podioza
0CBR 220%

warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadz.

bi10 naturalny lub antropogen. lub miesz. niezwiaz.)

0,41

Przekrj prostopadle do osi zjazdu w km 0+308,15 (na potaczeniu zjazd - chodnik)

@warstwa ulepszonego podioza o CBR 2 20% (grunt niewysadzinowy
naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka niezwigzana) .
Przyjeto nastepujaca grubosé wymiany gruntu pod hni
ulepszonego podfoza oraz nasyp).

Jest to wartos¢ usredniona wymiany gruntu mierzona od powierzchni istn. terenu do podfoza nosnego:

1) W $wietle projekt. nawierzchni (wraz z obramowaniami): chodnika, opaski utwardzonej przy chodniku, zjazdu, piyt azurowych,
korytka $ciek., piaskownika:

- §red. grub. 70cm: od km 0+000,00 do km 0+096,38; od km 0+218,02 do km 0+307,17;

- §red. grub. 150cm: od km 0+086,40 do km 0+119,36;

- éred. grub. 230cm: od km 0+119,37 do km 0+145,06;

- §red. grub. 170cm: od km 0+162,56 do km 0+199,88;

- éred. grub. 120cm: od km 0+200,00 do km 0+218,01.

f

!

ymiana na warstwe
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Wykonawstwo i Ustugi Projektowe
OBIEKT/TEMAT | Budowa chodnika migjscowos$ci Ziawie$ Mata
LOKALIZACJA  |Miejscowosé: Ziawies Mata; Gmina: Zlawie$ Wielka
INWESTOR Gmina Ztawie$ Wielka, 87-134 Zlawie§ Wielka, ul. ul. Handlowa 7
NAZWARYS. | Przekroje konstrukcyjne
ZESPOL BRANZA FUNKGJA T IMIE T NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI mgr inZ. Kjetan Semrau
Drogowa | Projektant upr.bud. do projekt. bez ograniczen Q ,/
w spec. drogi nr KUP/0158/POOD/04
. mgr inz. Wieslawa Majcher-Karwowska W/.
Drogowa | Sprawdzajacy | or bud. do projekt, bez ograniczen w spec.
konstr.-inZ. w zakresie drég nr UAN-KZ-7210/47/87
DATA SKALA NRRYS. | NR ARK.
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