SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.06.01b

PODBUDOWA BETONOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem tej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego na
zatoce autobusowej w zwigzku z budowa chodnika w miejscowosci Ztawie§ Mata.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm — zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnigciu wytrzymato$ci na $ciskanie
odpowiadajacej co najmniej klasie betonu C12/15 (B15), stanowi fragment no$nej czg¢éci nawierzchni drogowej, shuzacy do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okre$lajacy wytrzymato$é gwarantowang betonu RS (np. beton klasy C35/45 przy R% réwnym
35MPa dla prébek walcowych i 45MPa dla prébek szesciokatnych)

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zaggszczeniem.

1.4.4. Preparaty pielggnacyjne - produkty ciekte stuzace do pielegnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie,

wytwarzaja ,,powtoke" pielggnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Cement

Do betonu klasy C12/15 (B15), stosuje si¢ cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEMII lub CEM III odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w PN-EN 197-1:2002.

Tablica 1| Wymagania dla cementu klasy 32,5 N lub 32,5 R

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg

1 Wytrzymato$¢ normowa po 28 dniach, MPa 325<P<525 PN-EN-196-1
2 Poczatek wigzania, min =75 PN-EN-196-3
3 Stato$¢ objetosci (rozszerzalno$¢), mm <10 PN-EN-196-3
4 Strata prazenia <50% PN-EN-196-2

5 Zawarto$¢ siarczandw SO; CEM I, CEM 11 <35%
PN-EN-196-2

CEM 111 <40%

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowa¢ kruszywo spetniajace wymagania PN-EN 12620:2004

2.5. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wodg¢ wodociagowa pitna, dla ktérej nie
stosujemy badan laboratoryjnych.

2.6. Masy zalewowe lub uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe wbudowywane na goraco lub uszczelniajace
wbudowywane na zimno, posiadajace wazny dokument dopuszczajacy Wyréb do robét budowlanych.

2.7. Materialy pielegnacyjne

Nalezy stosowac preparaty powlokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si¢ inne materialy wg pkt.5.10.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu cementowego

Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST DM.00.00.00
,-Wymagania Ogdlne", pkt. 3.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢gpujacego sprzgtu:

- wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenie do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw:

- kruszywo * 3%,

- cement + 0,5%,

- woda +2%.

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,
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zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostgpnych,
- sprzgtu pomocniczego do prac pielggnacyjnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ skladu mieszanki oraz nie powinien powodowaé segregacji skladnikéw lub
zanieczyszczenia mieszanki.

Czas transportu od wytwoérni do miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wlasciwosci mieszanki betonowej i temperatury otoczenia.
Liczba $rodkéw transportowych musi zapewni¢ ciagta prace zespotu ukladajacego mieszank¢ betonowa. Podczas transportu i oczekiwania na
roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wilgotnosci, a w przypadku opadéw
atmosferycznych, przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki materialéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania przez
niego badan kontrolnych. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: doborze kruszywa do mieszanki, doborze ilosci cementu, doborze ilosci
wody, oraz doborze domieszek. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej podano w tablicy 2

Tablica 2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw

Bok oczka sita, mm Rzedne krzywych granicznych
Mieszanka mineralna,
od 0do 31,5 mm

przechodzi przez

31,5 100
16,0 62-80
8,0 38-62
4,0 23-47
2,0 14-37
1,0 8-28
0,5 5-18
0,25 2-8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwosci mieszanki betonowej w zakresie zgodnym z
norma PN-EN 206-1:2003. Migdzy innymi nalezy wykonaé:

- oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencj¢ V2 sprawdzang metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 Iub konsystencj¢ SI
sprawdzang metoda stozka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.

- oznaczenie zawartos$ci powietrza zgodnie z PN-EN  12350-7:200, dopuszczalna zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna by¢
wigksza od wartosci wyspecyfikowanej o wiecej niz 4%.

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,55. Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 350
kg/m?; zaleca sig, aby zawarto$é cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie byta wicksza niz 450 kg/m>.

Ponadto mieszanka betonowa powinna spelnia¢ warunek maksymalnej zawarto$ci alkaliéw, ktéra powinna byé mniejsza od 3 kg/m>.

Ponadto mieszanka betonowa powinna spelnia¢ warunek maksymalnej zawartosci alkaliéw, ktéra powinna by¢ mniejsza od 3 kg/m®.

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatoéci na S$ciskanie fy b zgodnie z PN-EN 12390-3:2002 na prébkach

150x15x150 mm, sporzadzonych i pieleggnowanych wg PN-EN 12390-2:2001,

- wytrzymatosci na $ciskanie probek po poddaniu ich dziataniu mrozu metodg bezposrednia zgodnie z normg PN-88/B-06250 na probkach
150x150x150 mm, sporzadzonych i pielggnowanych wg w/w normy,

- nasigkliwos$ci zgodnie z normg PN-88/B-06250 na prébkach 100x100x100 mm lub 150x150x150 mm, sporzadzonych i pielggnowanych
wg w/w normy,

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych

przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci

i trwato$ci warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 3.
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Tablica 3 zakres temperatur dla wykonywania podbudowy betonowe;j

Temperatura Temperatura uktadanej mieszanki Uwagi
powietrza t,, °C betonowej
tp,°C
+5<t,<+25 +5 <t,< +30 dopuszcza si¢ prowadzenie rob6t

stosowanie specjalnych

525 ty < +30 pabicebm

Podczas uktadania podbudowy maksymalna predkos$¢ wiatru nie powinna wynosi¢ wigcej niz 6 m/s.
5.5. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.04.04.02.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajacych
cigglos¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed segregacja i
wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
‘Wbudowywanie mieszanki betonowej dla podbudowy nalezy wykonywac r¢cznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego
réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Do zageszczenia mieszanki
betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie.
Mieszanke¢ betonowa nalezy wbudowac i zaggsci¢ nie p6ézniej niz na 15 minut przed rozpoczgciem wigzania cementu. Czas wigzania cementu jest
zalezny od jego rodzaju i klasy.
5.8. Nacinanie szczelin
W podbudowie betonowej zaktada si¢ wykonanie szczelin pozornych niedyblowanych w odlegto$ciach maksymalnie co 4 - 5 m. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt technologiczny rozmieszczenia szczelin w podbudowie.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do glebokos¢ 1/3 - 1/4
grubosci plyty.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczgcia nacinania szczelin w
zalezno$ci od temperatury powietrza podano w tabeli 4.

Tabela 4 Czas rozpoczgcia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza w °C 5 od5do 15 od 15do 25 od 25 do 30
Tlo$¢ godzin od utozenia mieszanki do
osiagnigcia przez beton wytrzymato$ci od 20 do 30 od 15 do 20 od 10do 15 od 6 do 10
10MPa

5.9. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje si¢ masy zalewowe na goraco posiadajace stosowny dokument dopuszczajacy Wyrdb do
stosowania w robotach budowlanych. Wybrany materiat powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp.
Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatoéci pylastych.

Wypehnianie szczelin masami na goraco wolno wykonywacé przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywacé $cisle wedtug zalecen producenta.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty powltokowe lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacje $wiezej podbudowy warstwa piasku bez zanieczyszczen organicznych lub geowtékning techniczng, o grubosci co najmniej

5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez zraszanie woda wg p.2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Dodatkowo Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie wymagane dokumenty, dopuszczajace Wyréb do robét budowlanych, na podstawie Ustawy z

dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 SST DM.00.00.00

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt.2 i 5 niniejszej Specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 5.
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Tablica 5 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy betonowej

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiar6w Min. czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 2 3

1 |Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Dla kazdego watpliwego zrédta

2 Badanie wody*

3 Badanie cementu Certyfikat producenta dla kazdej partii
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowejDla kazdego $rodka transportu
Oznaczenie zawarto$ci powietrza w Na etapie projektowania
mieszance betonowej
6  Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 |1 seria (3 probki) na dzienng dziatke
dniach
7 Oznaczenie gesto$ci objgtosciowej
8 |Oznaczenie nasigkliwosci betonu

9  Oznaczenie mrozoodpornosci betonu
* Wody wodociggowej nie bada sie

W

1 seria (3 probki) na dzienna dziatke
1 seria (3 prébki) na zakres rob6t
Na etapie projektowania

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.

6.3.3. Badanie wody

W przypadu stosowania wody innej niz pitna (wodociggowa) nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250. Woda powinna spetniaé
wszystkie kryteria w/w normy.

6.34. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat zgodno$ci producenta. W wypadku braku takiego certyfikatu Wykonawca
na wlasny koszt okresli wtasciwos$ci cementu podane w p. 2 tablical. Inzynier moze udzieli¢ zgody na odstgpienie od wybranych badan.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 123-3:2001. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.6. Badanie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.7. Gestos¢ betonu

Oznaczenie ggstosci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-7:2001. Ggstos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci $redniej ustalonej w
projekcie recepty laboratoryjne;j.

6.3.8. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250. Dopuszczalne jest odchylenie wartoéci $redniej wytrzymatosci
rzeczywistej od wytrzymatosci wymaganej (klasy betonu) tj. 15 MPa (badanej na prébkach szesciennych) w granicach + 10 %.

6.3.9. Nasiakliwos$¢ betonu

Nasigkliwo$¢ betonu badana na prébkach szesciennych wg PN-88/B-06250 powinna by¢ nie wigksza niz 7%.

6.3.10. W wypadku watpliwosci co do prawidtowosci przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikéw mierzonej odchyleniem standardowym 0
>10%, Inzynier moze zazada¢ badan uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilo$ci badan nie moze rosci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowa zaplatg.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy betonowe;j

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowe;j

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

w 2 miejscach na zatokg
w 4 miejscach na pier§cieniu ronda,
w 2 miejscu na przejazd przez pas dzielacy

1 |Szeroko$¢ podbudowy

fata 4m 3x w osi zatoki, tatg 4m Ix w
osi przejazdu co 20m na pierscieniu
ronda

2 |R6éwnos¢ podtuzna

w 2 miejscach na zatoke, przejazd co 20m na

3 |R6wnos¢ poprzeczna e
pierscieniu ronda

w 2 miejscach na zatoke, przejazd w 4

4 | Spadki poprzeczne L Lo
P pop miejscach na pier$cieniu ronda

w punktach charakterystycznych zatoki, przejazdu co 20m na

5 |Rzedne wysokosciowe e
pierscieniu ronda

Grubo$¢ nawierzchni (na podstawie rzednych
wysokosciowych)

w 2 miejscach na zatoke, przejazd w 4
miejscach na pier$cieniu ronda
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie i

mrozoodporno$¢ prébek betonu wycietych z nawierzchni w przypadkach watpliwych, wedlug decyzji Inzyniera

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Odchylenia szerokosci, mierzone w skrajnych punktach podbudowy nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowe;.
6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nieréwno$ci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4m i klinem, wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 12 mm,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosSciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £10 mm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + lecm. Niedopuszczalne jest

wykonanie podbudowy betonowej o grubosci mniejszej niz przyj¢ta w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.7. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢

Sprawdzenie polega na wycigciu i przebadaniu prébek z wykonanej podbudowy w sposéb okreslony w PN-EN 206-1:2003. W przypadku gdy wyniki
badan dodatkowych, wykonanych w przypadkach budzacych watpliwosci, nie daty wynikéw pozytywnych, warstwa podlega rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu
cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja przygotowanie podtoza, ew. wykonanie
warstwy odsaczajace;j.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*> podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup dostarczenie i roztozenie folii PE pod warstwe nawierzchni $cieralnej z betonu cementowego,
- zakup i dostarczenie niezb¢dnego materiatu i sprz¢tu do wykonania robot,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robét,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie i transport mieszanki betonowej na miejsce jej wbudowania,
- przygotowanie planu lokalizacji szczelin dylatacyjnych,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,
- roztozenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowanym podtozu,
- wyprofilowanie i zaggszczenie warstwy do odpowiedniej grubosci i profilu
- wycigcie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin dylatacyjnych,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania
poza terenem budowy,
- utrzymanie i pielggnacja wykonanej podbudowy przez czas trwania rob6t budowlanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen wymaganych w SST oraz zleconych dodatkowo przez Inzyniera,
- wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Rob6t objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
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PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badania

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czg§¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:1999  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztalttu ziarn za pomoca
wskaznika plaskosci.

PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg§¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 932-3:1999  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg§¢ 6: Oznaczanie
gestosei ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-S-96015: 1975  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-90/B-06243 Domieszki do betonu Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace Wymagania i badania
efektow oddziatywania na beton

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu Domieszki uszczelniajace Wymagania i badania efektow
oddzialywania na beton
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

PN-B-32250: 1988  Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

10.2. Inne dokumenty
14.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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