SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych elementéw drég
w zwiazku z budowa chodnika w miejscowosci Ztawie§ Mata.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbiérkowych oraz wraz z wywozem rozebranych materialéw i
obejmuja:

- rozbidrka istn. obrzeza betonowego na tawie betonowej,

Uwaga:

Pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone materiaty takie jak m.in. shupki i podpory do znakéw drogowych, tarcze i tablice znakéw drogowych,
stupki hektometrowe i kilometrowe oraz destrukt bitumiczny i kruszywo lamane i betonowe z podbudowy lub/i elementéw betonowych
pozostaja wlasno$cia Inwestora/Zarzadcy Drogi; po oczyszczeniu lub/i przekruszeniu nalezy je przetransportowa¢ do Bazy Materialowej
wskazanej przez Zamawiajacego/Zarzadc¢ Drogi lub dokona¢ ich utylizacji zgodnie po niniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/Zarzadca
Drogi. Pozostate materiaty rozbiérkowe ktére nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego (po uzyskaniu jego uzgodnienia) stanowia
wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska.
Ewentualne materiaty do ponownego wbudowania Wykonawca przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia. Materiaty podlegajace utylizacji
pozostajace wlasnoscia Wykonawcy zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z
2007r. nr 39, poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatéw do utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Pozostate okre$lenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
Do wykonania rozbidrek nie stosuje si¢ zadnych materialéw. Wyjatek stanowia rozbidrki przepustéw dla ktérych moga by¢ potrzebne
elementy pomostéw roboczych i rusztowan akceptowane przez Inspektora Nadzoru/InZyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwiazane z rozbiérka elementéw drég i ulic beda wykonywane mechanicznie i rgcznie. Wykonawca powinien

posiada¢ nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne do cigcia nawierzchni,

- frezarki nawierzchni,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie
na zimno na okreslong glgbokos¢ z doktadnoscia do 1 cm.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i
podiuznych powierzchni po frezowaniu.
Szerokos¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot.
Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik zfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na $rodki
transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawic¢
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dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport

Wyroby imaterialy uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danego asortymentu.

4.3. Transport destruktu

Transport destruktu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki bez postojéw. Destrukt moze by¢ wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbiérka nawierzchni/podbudowy i pozostatych konstrukcji/materialéw z mieszanek mineralno-bitumicznych, kruszyw, betonu.,
wiat.

Rozbidérke podbudowy oraz nawierzchni nalezy wykona¢ z zastosowaniem maszyn i urzadzen wymienionych w pkt. 3.2.
Produkt uzyskany z rozbiérki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych roboét, transportu i sktadowania z innymi
wyrobami. Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych winna by¢ wykonana frezarka nawierzchni.

5.2.3. Rozbiérka barier ochronnych, znakéw drogowych, $ciekéw.

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ recznie. Lawy betonowe nalezy rozebra¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktdre staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01.

5.2.4. Rozdrobnienie kruszywa z rozbiorki

Z kruszywa tamanego i gruzu betonowego uzyskanego z rozbiérki nalezy odsortowac zanieczyszczenia. Kruszywa i gruz nalezy przekruszyé
na frakcje odpowiednie do uzyskania kruszywa o uziarnieniu wedtug wymagan zapisanych w ST D.04.04.02. Ziarna i z przekruszenia
nalezy posortowa¢ na frakcje odpowiednie dla wytworzenia mieszanki wg ST D.04.04.02.

5.2.5. Rozbidrka nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

Rozbidrke nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Kostki betonowe ukfada si¢ warstwowo na palecie po czym spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w bezpieczny sposéb.

5.2.6. Rozbidrka kraweznikéw, obrzezy.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod krawgznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ przy pomocy miotéw
pneumatycznych.

5.2.7. Wykonawca zobowiazany jest okresli rodzaj i stan gruntu zalegajacego pod rozebranymi nawierzchniami i w razie jezeli jest inny niz
w dokumentacji winien zawiadomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru/InZyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ transportu i skladowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
- dla nawierzchni i podbudowy drég, zatok, zjazdéw, chodnikéw, pobocza: m2,
- dla kraweznik6w, obrzezy, $cieku z tawami i oporami: m,
- dla stupkéw i tarcz znakéw drogowych, stupkéw kilo i hektometrowych: szt.,
- dla wiat przystankowych: kpl.,
- dla cigcia naw. bitumicznych: m.

8. Odbior robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru podtoza po frezowaniu na zimno dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na zasadach robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, okre§lonych w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezacej kontroli rob6t i ewentualnych uzupetniajacych
pomiaréw oraz ogledzin sfrezowanej nawierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru/InZynier ustali zakres robét poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru/Inzynierem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke poszczegélnych asortymentéw robét rozbiérkowych obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w punkcie
7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- cigcie krawedzi nawierzchni pila spalinowa

- rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- koszty wysypiska, sktadowania, utylizacji, rekultywacji i optat srodowiskowych,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza z jego dogeszczeniem i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca oceng gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz z okresleniem grupy no$nosci podtoza,
- rozdrobnienie do max wymiaru 25cm,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie roboét,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

b) dla rozbidrki krawe¢znikéw, obrzezy:

- odkopanie kraweznik6éw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i rozkucie faw fundamentowych,

- koszty wysypiska, sktadowania, utylizacji, rekultywacji i optat srodowiskowych,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- rozdrobnienie do max wymiaru 25cm,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

¢) dla rozbidrki znakéw drogowych, stupkéw hektometrowych i kilometrowych, stupkéw (masztéw):

- demontaz tablic, znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkéw i ewentualnych konstrukcji wsporczych,
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- rozkucie fundamentéw stupéw,

- zasypanie dotéw po stupkach i barierach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg PN-5-02205:1998,

- oczyszczenie materialéw z rozbidrki przeznaczonych do ponownego uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki na Baz¢ Materialowa,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- warto$¢ pozyskanego przez Wykonawce materiatu,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

Uwaga platno$¢ za demontaz znakéw i tablic drogowych oraz urzadzen brd i stupkéw prowadzacych ujeto w SST D 07.02.01 —

oznakowanie pionowe.

d) dla rozbiérki wiat przystankowych, podmuréwek, opasek, fundamentéw, konstrukcji muréw i $cina wiat oraz pozostatych elementow

konstrukcyjnych;

- rozebranie, rozkucie, demontaz elementéw ($ciany, zadaszenie z pokryciem, podloze, elementy przynalezne fawki, okratowanie itp.)

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materiatéw,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania i optat srodowiskowych,

- koszty wysypiska, skladowania, utylizacji, rekultywacji i optat srodowiskowych,

- zatadunek i wywiezienie materialéw oraz gruzu z rozbiérki,

- zasypanie dotéw gruntem z zaggszczeniem do Is = 1,00,

- uporzadkowanie terenu robot,

- rozdrobnienie do max wymiaru 25cm,

- warto$§¢ pozyskanego przez Wykonawce materiatu,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie robdét;

wykonanie innych czynnosci niezbe¢dnych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
e) dla cigcia pita nawierzchni bitumicznych;

- wyznaczenie powierzchni/trasy przeznaczonej do cigcia,

- wykonanie cigcia nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. .

10. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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