SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekéw z prefabrykowanych
elementéw betonowych w zwigzku z budowa chodnika w miejscowosci Ztawie§ Mata.

1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu $ciekéw z elementéw betonowych i
obejmuja:
- ulozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych — $ciek korytkowy z ptyt $ciekowych wg KPED 01.03 na podsypce cem.-
piask. 1:4, gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 o obj. 0,14 m3/1m.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru/InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Prefabrykaty Scieku
- prefabrykaty betonowe zgodne z KPED i Dokumentacja Projektowa.
Nalezy stosowa¢ prefabrykaty z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
Prefabrykaty $cieku muszg odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
- nasigkliwo$¢ betonu < 4%,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,
Pozostate cechy winny by¢ zgodne z wymaganiami zapisanymi w PN-EN 13369. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w
pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Podsypka cementowo — piaskowa (kruszywowa) 1:4

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypk¢ powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242 dla kategorii Gr80 i f7 o wskazniku
réznoziarnistosci > 5.

Cement na podsypke cementowo-kruszywowa powinien by¢ klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.1.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa (kruszywowa) do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:

Kruszywo naturalne 0/2 do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 dla kategorii 2 o zawartosci pylow <5 %.
Cement do zaprawy cementowo — kruszywowej powinien by¢ klasy 32,5 odpowiadajacy ograniczeniom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania moze by¢ stosowana woda pitna wodociagowa.

2.5. Zalewa drogowa na goraco lub zimno winna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
2.6. Kit trwale plastyczny do wypehienia szczelin dylatacyjnych odpowiadajacy wymaganiom polskiej normy lub aprobaty techniczne.

2.7. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa oraz opdr wykonane bg¢da z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206:2014-04.
Beton nalezy wykonac¢ z:
- cementu spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 dla klasy 32,5,
- kruszywo powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 12620 dla kategorii grube Gc90/15, FI20, f15 i F2 oraz drobne Ge85 i
f3.
- woda spetniajaca wymagania PN-EN 1008 — bez badan mozna stosowa¢ wod¢ wodociagowa pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz
przygotowania podsypki cementowo-kruszywowej oraz wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych i pit do betonu
asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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4.2. Prefabrykaty betonowe, krawezniki beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z norma BN-80/6775-03
arkusz 1.

4.3. Kruszywa, przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu wyrobow.

4.5. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.6 Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania
musza uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego Scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do prawidlowego wykonania rob6t, dokona Wykonawca w
oparciu o zastabilizowang sie¢ punktow.

Wytyczenia wymaga linia cigcia na styku prefabrykatow z jezdnia i osie $ciekow na skarpach oraz pod chodnikami.

5.2.3. Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego $ciekéw przy chodniku obejmuja wykonanie koryta w gruncie.

Koryta dla s$ciekow przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé przez pionowe przecigcie warstw wigzacej i podbudowy z AC w
projektowanej linii styku z prefabrykatami betonowymi oraz rozebranie tych warstw pod projektowanym $ciekiem.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki oraz wylewki betonowe;j

Wykonanie tawy betonowej z oporem i wylewki polega na rozécieleniu dowiezionego betonu w deskowaniu oraz odpowiednim jego
zageszezeniu. Zageszezenie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu, tawe¢ nalezy utrzymywac wilgotna przez 7 dni.
Wykonana tawa wraz z oporem i wylewka po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. W/w elementy nalezy wykona¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C

5.2.5. Wykonanie podsypki

Podsypke cementowo-piaskowa (kruszywowa) nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo - kruszywowa w

proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na r¢gcznym rozécieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki.

5.2.6. Utozenie Scieku

Koryto pod ulozenie Scieku skarpowego wykona¢ recznie o wymiarach pozwalajacych na ulozenie Scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa. Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 0,97. Na
przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa i zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna byz zgodna z Dokumentacja Projektowa. Spoiny pomigdzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw S$cieku wykonane beda recznie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne
dosunigcie elementow prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podiuznych $cieku. Wykonany $ciek
nalezy obsypa¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zaggscic.

5.2.7. Wypetnienie spoin mi¢dzy prefabrykatami
Spoiny szerokos$ci 1+2 cm pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo - (piaskowa) kruszywowa, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m? kruszywa.

Spoiny migdzy obrzezem i $ciekiem nalezy wypelni¢ zalewa drogowa na goraco lub na zimno.

5.2.8. Co 50 m $cieku nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o grubosci 2 cm w jednej plaszczyznie od tawy przez podsypke i pomigdzy
prefabrykatami oraz wypetni¢ ja kitem trwale plastycznym.

5.2.9. Wykonanie kraweznika betonowego — tozsame z zapisami SST D 08.01.01 (tak samo jak dla krawg¢znikéw wymienionych w SST D
08.01.01).

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlanych
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, ktdre zostaty okreslone w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze r6znic¢ si¢ od niwelety projektowanejo+ 1 cm,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra moze wykazywaé
przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

c) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane co 10 m wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypelnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +/- 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne +/- 1 cm,

- réwnosci gérnej powierzchni $cieku - dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m: 1 cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gleboko$¢.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru rob6t jest Im wykonanego $cieku z elementéw wg KPED 01.03.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru/InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.. "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw $ciekow,

- zakup i transport wyrobéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod $ciek z rozbiérka warstw nawierzchni, podbudowy i wzmocnionego podtoza,
- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (kruszywowej),

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie wylewki betonowej,

- adaptacja prefabrykatow $cieku,

- ulozenie prefabrykatow Scieku,

- utozenie ptyty chodnikowej,

- utozenie krawe¢znika betonowego,

- wypetnienie spoin migdzy prefabrykatami zaprawa,

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych przewidzianych w ST.

10. Przepisy zwiazane
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13242 Kruszywa o niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 206:2014-04 Beton
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
PN-EN 14122-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
PN-EN 14122-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.
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