SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach
nieskalistych w zwiazku z budowa chodnika w miejscowosci Ztawie§ Mata.

1.2. Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja wykonanie wykopow pod poszczegdlne elementy
uktadu projektowanego wykonywane mechanicznie w gruncie nieskalistym kat. I-IV z transportem urobku samochodem samowytadowczym:

- wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad Wykonawcy (z wywozem) wraz z plantowaniem skarp,

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad i péZniejszym wbudowaniem w nasyp wraz z plantowaniem
skarp.

UWAGA!

- W ramach wykonywania robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji nalezy uwzglednié zapisy zawarte w dokumentacji geotechnicznej i czesci
opisowej projektu dla niniejszego zadania.

- W ramach realizacji robot ziemnych (wykopy, wymiana gruntu) nalezy przewidzie¢ m. in. koniecznosc zabezpieczenia wykopow i ich
odwodnienia szczegolnie dla robot na duzych gltebokosciach co jest spowodowane m. in. ograniczeniami trenowymi w zakresie mozliwosci rozkopu
(m. in. poprzez zblizenie do korpusu drogi wojewddzkiej, granicq dziatek/opracowania, istniejgcym zadrzewieniem). Zaleca si¢ aby na etapie
ofertowania Wykonawca dokonat wizji lokalnej.

- W ramach robot ziemnych (wykopy) nalezy wykonaé projektowany row.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego glgbokos$¢ przekracza 3 m.

OdKklad - miejsce wbudowania lub sktadowania /odwiezienia/ gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do
budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
_ P
10 ds

gdzie: Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®)

Py, - maksymalna gesto$é objeto$ciowa szkieletu gruntowego (Mg/m?) przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébee Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931- 12
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona wg wzoru:
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gdzie:
dgo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
djo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm),
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty
przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

‘Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzg¢tu do odspajania i
wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania
gruntéw (spycharki), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprzgtu zageszczajacego.

4.TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
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Wybér srodkéw transportowych oraz metod  transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania, zaladunku oraz  odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy
dopusci czasowe skladanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gi¢boko§¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci w wykopach.

A. Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia (L), wynosi dla gérnej warstwy - 1,00 na glebokosci od 20 do 50 cm — 0,97.

B. Wtémy modut odksztalcenia (E,) : E> 100 MPa.
Wtérny modut odksztalcenia (E) nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obciazeniu ptyta o $rednicy > 30 cm zgodnie z norma PN-S-
02205. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto$¢ modutu E, nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa

wg wzoru:

E2 = &D
4/As

w ktérym:

D - $rednica plyty, mm;

Ap - przyrosty obciazenia, MPa;
As - przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia I, lub wtémego odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z norma PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
‘Wymagania i badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 pomiary w przekroju poprzecznym ( w zaleznosci od szerokosci korony robét
ziemnych), co 50 m lub zgodnie z tabela 6.2 pkt. 8. Badanie sprawdzajace laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na co piate
badanie Wykonawcy. Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia I, lub wtérnego
modutu odksztatcenia E,, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni, podtoze nalezy dogescié. Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia no$nosci gruntu podioza, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uzyskujac wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych ta
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawceg robét ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$§lonymi w pkt 5 oraz dokumentacja
projektowa.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d/ doktadno$ci wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wkopie wedtug wymagan okre§lonych w punkcie 5.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica nr 1.
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Tablica nr 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

Pomiar szerokos$ci dna rowéw

Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugo$ci 3m i poziomica lub niwelatorem, w odst¢pach

co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 50
m na tukach o R<100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

Pomiar réwnos$ci powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

2
3
4. Pomiar pochylenia skarp
5
6
7

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub | Pomiar niwelatorem rz¢dnych co 25 m oraz w punktach watpliwych
dna rowu

8. Badanie zaggszczenia gruntu Okreslaé w 2 punktach na kazdej dziatce dziennej, lecz nie rzadziej niz co 300m?

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowéw nie moze si¢ r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga si¢ r6znic si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz - 3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu ziemnego - nieréwnosci mierzone ata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. R6wnos¢ skarp - nieréwno$ci mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ réznic, w
stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,00.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w specyfikacji zostana odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajacego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w punktach 5 i 6 SST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Zamawiajacy moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach nieskalistych kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- rgczne wykonanie wykopow,
- mechaniczne wykonanie wykop6w z zatadunkiem gruntu i transportem urobku na odktad Wykonawcy,
- mechaniczne wykonanie wykopéw z zatadunkiem gruntu i wbudowanie w nasyp obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek,
- odwodnienie wykop6w na czas ich wykonania,
- szalowanie wykop6w,
- zabezpieczenie prowadzonych robdt ziemnych i prowadzenie ich w technologii umozliwiajacej wlasciwe przeprowadzenie zadania wykonania budowli,
- profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp,
- wyréwnanie i plantowanie powierzchni skarp wykopdéw,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

- rekultywacje terenu,

- oznakowanie robét,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejsza ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- porzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
6. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

‘Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

46




