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I. Czes$¢ opisowa

1. Karta informacyjna.

Inwestor: Gmina Ztawie$ Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ztawie$ Wielka.

Budowa: Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata.

Lokalizacja: Ztawie$ Mata; Gmina Ztawie$ Wielka; Powiat torunski; Woj.: kuj.-pom..

Lokalizacja - dziatki nr: 40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawies Mata: 0016, jednostka ewidencyjna: Ztawies Wielka
041509_2.

2. Podstawa opracowania projektu.

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 2022r.),

¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 nr 213 poz. 1839 z péz.zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., z p6zn.
zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drdg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z pdzn. zm.),

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA Warszawa),

+ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

¢ Ustalenia dokonane z zarzadca drogi,

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupemiajace,

+ Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika oraz ktadki dla pieszych nad Kanatem Goérnym Doptywu Wisty (Kanat
Gorny Niziny Torunskiej) w miejscowosci Ztawies Mata (gmina Ztawies Wielka, powiat torunski). Inwestycja obejmuje budowe
utwardzonego ciagu pieszego oraz ktadki nad istniejacym kanatem Gérnym Niziny Torunskiej.

Gtowny zakres robot:

+ wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezbednych robét ziemnych,

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j,
wykonanie konstrukgji ktadki dla pieszych,
wykonanie poboczy,

wykonanie trawnikow (zieleni),

wykonanie rob6t wykonczeniowych.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren w obrebie przedmiotowej inwestycji jest terenem réwninnym, z wystepujacymi
zabudowaniami po obu stronach projektowanego ciggu (zabudowania sg w duzym oddaleniu), teren przez ktéry biegnie
projektowany chodnik stanowig gtéwnie grunty rolne (gtéwnie taki). Dodatkowo na terenie dziatki nr 80, ktéra przecina trase
projektowanego ciggu dla pieszych zlokalizowany jest Kanat Gérny Niziny Torunskiej, nad ktérym zostata zaprojektowana
ktadka dla pieszych (odrebna cze$¢ opracowania).

Przedmiotowy obszar terenu znajduje sie w obszarze niezabudowanym (wg przepisow Prawa o Ruchu Drogowym).

Na przedmiotowym obszarze wody opadowe odprowadzane sg systemem powierzchniowego odwodnienia na tereny przylegte,
odcinkowo wystepujg niecki i zagtebienia terenu. Wzdtuz istn. uktadu drogowego system odwodnienia jest zaniedbany,
zamulony i wymaga odtworzenia. Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu - zgodnie z planem sytuacyjnym na podstawie mapy
sytuacyjno - wysokosciowej przyjetej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Istniejaca szata
roslinna w obszarze opracowania to w gtéwnej mierze trawa.

* & & 6 o o

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1 Zatozenia i parametry projektowe:
CHODNIK.
Projektowany chodnik ma swodj poczatek w obrebie istniejgcego przejécia dla pieszych i zarazem stanowi kontynuacje
istniejgcego ciggu pieszego.
Projektowany cigg pieszy obramowany jest obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z
betonu C12/15. Utwardzona powierzchnia chodnika projektowana jest z brukowej kostki betonowe;.
Pochylenie podtuzne chodnika dostosowane jest do istniejgcego zagospodarowania terenu, a takze z uwzglednieniem
umozliwienia sprawnego odptywu wod opadowych. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%.

Wyjsciowa szerokos¢ chodnika to 1,50m z lokalnymi poszerzeniami ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie
terenu. Spadek poprzeczny chodnika skierowany jest w kierunku jezdni/odcinkowo istniejgcych rowow/muld. Wzdtuz chodnika
odsunietego od jezdni nalezy uksztattowaé dwustronng tzw. opaske gruntowg o szerokosci 0,25-0,50m z uksztattowanym
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spadkiem o wartosci 6-8% w kierunku od chodnika (w obrebie nasypow prowadzacych do projekt. ktadki opaski sg utwardzone
kostkg betonowa).

Jako ze projektowanych chodnik przebiega w terenie réwninnym oraz prawidtowo wpisuje sie w istniejacy teren
pochylenie podiuzne nalezy dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania sytuacyjnego terenu. W zakresie zadania
inwestycyjnego nalezy rowniez wykona¢ ktadke dla pieszych stanowigca ciggtos¢ komunikacji pieszej pomiedzy brzegami istn.
kanatu wodnego.

Do ktadki prowadzi chodnik zlokalizowany w nasypie na odcinku ok. 48m (nasyp od strony Ztejwsi Wielkiej) oraz
nasyp na diugosci ok. 55m (nasyp od strony Rzeczkowa). Z uwagi na ograniczone mozliwosci w zakresie zajetosci terenu pod
w/w budowle skarpy nasypu uksztattowano o nachyleniu 1:1-1,25, dodatkowo sg one na catej powierzchni umocnione ptytami
azurowymi i obsiane trawag. Dokladne parametry ktadki i jej charakterystyke przedstawiono w odrebnym opracowaniu
branzowym.

Dodatkowo w km 0+308,15 zaprojektowano utwardzenie zjazdu w $wietle chodnika i w jego obrebie (jako
przedtuzenie zjazdu). Zjazd wysokosciowo dostosowany jest do przylegtego terenu. Wzdtuz krawedzi zjazdu wyznaczone sg
pobocza gruntowe o spadku 8% w kierunku od zjazdu, pobocza majg szeroko$é¢ 0,75m. Spadek poprzeczny zjazdu jest
dostosowany do przylegtego chodnika i jezdni.

KtADKA DLA PIESZYCH.

W obrebie istniejacego Kanatu Gérnego Niziny Torunskiej zaprojektowano ktadke dla pieszych ktéra umozliwia kontynuacje
projektowanego ciggu poprzez kanat.

Projektowana kiadka jest usytuowana wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 546 i odsunieta od istniejgcego mostu drogowego na
odlegtosé 7,6m. Szeroko$c¢ ciggu pieszego na obiekcie wynosi 2,0 m. Konstrukcje no$na jednoprzestowej ktadki stanowig dwa
dzwigary stalowe HEA600 w rozstawie 1,64 m zespolone ze sobg stalowg blachg pomostu. Kiadka posiada jednostronny
spadek o wartosci 2%. Spadek podtuzny uzyskano poprzez wykonanie wygiecia wstgpnego konstrukcji - wprowadzono tuk o
promieniu R = 675m (przeciwstrzatka ugiecia wynosi 6,0cm przy osiowej rozpigtosci ktadki L = 18,0m).

Ustrdj nosny jest oparty na tozyskach elastomerowych. Na ktadce zaprojektowano nawierzchnie na bazie zywicy epoksydowo-
poliuretanowej. Ktadka posadowiona bedzie na przyczétkach zelbetowych za pomoca tozysk elastomerowych.

*Podstawowe parametry techniczne obiektu — ktadki:

Rozpietos¢ ktadki w osi podpor: 18,0m;

Dtugos¢ obiektu wraz z przyczoétkami: 22,2m;

Szerokosc¢ uzytkowa: 2,0m;

Rodzaj wykonczenia: antyposlizgowa nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa na blasze stalowej;
Zabezpieczenie przed wypadnigciem za pomoca balustrad stalowych.

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni zostata ustalona z Inwestorem.

Opinia geotechniczna - chodnik:

Na podstawie opinii 0 warunkach gruntowo — wodnych na potrzeby budowy chodnika ustalono:

- w miejscu projektowanego chodnika wystepujg proste warunki geotechniczne,

- przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng obiektu (chodnik, zjazd),

- ponizej warstwy | (nasyp niekontrolowany/humus/gleba) stwierdzono naprzemienne wystepowanie plejstocenskich piaskéw
rzecznych ($redniozageszczonych). Piaski te charakteryzuje sie jako nosne o relatywnie wysokich parametrach
geotechnicznych. Wyjatkiem sa okolice kanatu gdzie powierzchniowo wystepujg mady zastoiskowe (torfy i pyty z namutami),
ktére przewiduje sie do usuniecia.

- budowle posadawia¢ nalezy w gruntach naturalnych rodzimych niespoistych (warstwa lla i llb) po wczesniejszym usunieciu
warstw nienosnych: nasyp niekontrolowany/gleba’/humus — warstwa |; pyt piaszczysty/namut piaszczysty — warstwa |lI;
torf/namut piaszczysty — warstwa IV.

Przyjeto, iz z uwagi na brak mozliwosci posadowienia projektowanych obiektow w I, lll i IV warstwie gruntu nalezy
catkowicie usungc¢ te warstwy i dokona¢ wymiany gruntu na dowieziony, stad tez pod projektowang konstrukcjg zastosowano
warstwe ulepszonego podtoza zgodnie ze wskazanym schematem konstrukcji.

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, podtoze (grunt rodzimy w
wykopie lub grunt nasypowy/wymieniany) oraz podbudowa zasadnicza powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami (E2 — wtérny modut odksztatcenia):

- E2280 MPa — grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy (pod w-we podbudowy zasadniczej),

- E22130 MPa — podbudowa zasadnicza (pod w-we podsypki cementowo-piaskowej).

Projektowana konstrukcja chodnika oraz opaski utwardzonej wzdituz chodnika (tylko na na dlugosci umocnionego
nasypu do ktadki):

- kostka betonowa bezfazowa, gr. 6cm (barwa szara),

- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm,

- warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm

-*warstwa ulepszonego podioza o CBR = 20% (*grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub **mieszanka
niezwigzana) jako nasyp oraz grunt przeznaczony do wymiany.

Projektowana konstrukcja zjazdu (KR1):

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (alternatywnie dopuszcza sie naw. bitumiczng na podbudowie z kruszywa),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm,

- podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15cm,

- podsypka piaskowa gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza o CBR = 20% (grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub mieszanka
niezwigzana) jako nasyp oraz grunt przeznaczony do wymiany.



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji zjazdu:
Gtebokos¢ przemarzania Hz=100cm - dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci G1 gteboko$¢ przemarzania wynosi 0,40 x
100cm = 40cm (przyjeto grupe nosnosci G1 z uwagi na wymiane gruntu (zastosowanie warstwy ulepszonego podtoza) do
gtebokosci podtoza nosnego).
Sumaryczna grubos$¢ konstrukcji wynosi 41cm (8+3+15+15cm) co zapewnia spetnienie warunku mrozoodpornosci.
Projektowana konstrukcja poboczy zjazdu:
- nawierzchnia poboczy gruntowa
- grunt rodzimy zageszczony (Is=1,0, E.=100MPa).

Odniesienie do dok. geotechnicznej w zakresie ktadki zawarto w czesci branzy mostowe;j.

Obramowanie chodnika zaprojektowano w postaci obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Obramowanie zjazdu nalezy wykonaé we wtopionym oporniku betonowym 12x25 cm.

5.3 Odwodnienie.

Odwodnienie zostato zaprojektowane na przylegly teren/zanizen terenu i jego reprofilacji. Ponadto nadmiar wody zostanie
odprowadzony poprzez nadanie powierzchniom odpowiedniego spadku poprzecznego i podtuznego.

Sptyw wod odbywa sie powierzchniowo zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, zastosowane pochylenie umozliwia
bezproblemowy sptyw wody. Dodatkowo w ramach rob6t pomocniczych/wykonczeniowych zaktada sie odtworzenie
przydroznych rowéw i muld.

5.4 Zielen

Projektowane skarpy, pochylenia terenu, teren po robotach ziemnych, nalezy obsia¢ trawa z uprzednim humusowaniem.

5.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do usuniecia/wykorytowania warstwy gleby i nasypu niekontrolowanego. Nastepnie nalezy
wykona¢ prace zwigzane z dowarstwianiem (wymiang gruntdw) gruntami o odpowiednich parametrach umozliwiajgcych
uzyskanie m.in. wtasciwej nosnosci i zageszczenia w celu umozliwienia wykonania witasciwej konstrukcji projekt. elementow
zag. terenu i uzyskania projektowanej niwelety. Ziemia z korytowania przeznaczona jest do wywozu na zewnatrz na koszt
Wykonawcy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania”.

Jako roboty ziemne nalezy wykona¢:

- wykonanie wykopow/korytowania i nasypdw wraz z zageszczeniem zgodnie pod konstrukcje projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu.

Warstwa ulepszonego podioza zostata zakwalifikowana jako grunt nasypowy (dowieziony) i przedstawiona w robotach
ziemnych (jako nasypy).

Szczego6towa opinia geotechniczna w tym m.in. wnioski i zalecenia dotyczace realizacji rob6t zawarto w odrebnej dokumentacji
co nalezy przestrzegaé i uwzgledni¢ na etapie realizacji inwestycji.

5.6 Roboty przygotowawcze.

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokona¢ wycinki drzew kolidujgcych z trasg chodnika oraz wytyczy¢ projektowane
obiekty.

5.7. Organizacja ruchu.

Nie dotyczy — bez zmian.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie projekt. nawierzchni:

- chodnik: 607,10 m2,

- zjazd: 18,80 m2,

- nawierzchnia ktadki: 36m2.

7. Oddziatywanie na srodowisko.

Zaplanowane roboty nie wplywajg negatywnie na $rodowisko. Dla przedsiewziecia nie dokonano szczegdétowej oceny
oddziatywania na srodowisko, gdyz zakres prowadzonych prac takiej oceny nie wymaga. W zwigzku z powyzszym brak jest
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

8. Adaptacja terenu.

Teren zamierzenia budowlanego o naturalnym uksztattowaniu i gruncie rodzimym.

Zakres chodnika — utwardzenie terenu polegajacego na wyznaczeniu ciggu chodnikowego poprzez zastosowanie wtasciwej
konstrukcji nawierchni.

Zakres ktadki - z uwagi na wystepowanie w obrebie projektowanych przyczétkéw gruntéw organicznych planuje sie
posadowienie posrednie za pomocg kolumn/pali.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu oraz informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania chodnika obejmuje nastgpujgce dziatki:

40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawies Mata: 0016, jednostka ewidencyjna: Ztawies Wielka 041509_2, natomiast obszar
oddziatywania kfadki nie wykracza poza dz. nr 146/4, 80, 40/34, 40/36.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20) Prawa budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20) Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (w tym m.in. warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie),
ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.



Wozieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog
publicznych i prawa wodnego (rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15.10.2013r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62
poz. 627 z pézn. zm.), Ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.), ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.), ustawg z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.), w zakresie:

a) ochrony przed hatasem — projektowana ktadka oraz chodnik nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkéw zaradczych, poziom hatasu nie przekroczy 40dB.

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie ochrony archeologicznej, w zwigzku
z czym nie podlega ochronie, prace budowlane nie bedg sie réwniez odbywaty w otoczeniu zabytku,

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej,

- teren przeznaczony pod projektowane przedsiewziecie znajdujg sie obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy
Krawedziowej Kotliny Torunskiej.

- obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Kotliny Torunskiej wyznaczony zostat Uchwatg nr X/254/15 Sejmiku
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego dnia 24 sierpnia 2015 r.

c) odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt (ktadka) usytuowany zostat w odlegtosci 7,6m od istniejgcego mostu drogowego
zlokalizowanego na dziatce nr 223 (poza zakresem opracowania),

d) zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych - prace budowlane bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw
jakosci srodowiska,

e) oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne - projektowane obiekty nie powodujg naruszenia istniejgcych stosunkow
wodnych,

f) promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce — obiekt nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w
zakresie promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje sie rowniez instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie
jonizujgce.

10. Interesy osob trzecich.

Inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich.

11. Projekty branzowe.

Do niniejszego opracowania dotgczone sg nastepujace projekty branzowe:

- projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowe;j,

- projekt architektoniczno — budowlany branzy mostowe;j.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania z regionu
wodnego.

Zgodnie z zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. i opublikowanego w Monitorze Polski nr 49
poz. 549 ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” omawiany teren zlokalizowany zostat w granicach
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Inwestycja nie bedzie generowata zwigkszonych ilosci odprowadzania wéd w stosunku do stanu obecnego.

Spos6b korzystania z wéd w tym rejonie nie bedzie powodowat pogarszanie ich stanu ekologicznego i ekosysteméw od nich
zaleznych.

13. Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla uczestnikéw ruchu
publicznego.

14. Ochrona zabytkow.

W granicach inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

15. Wptyw eksploatacji gorniczych.

Teren przeznaczony pod zamierzenie budowlane nie podlega wptywom eksploatacji gorniczych, teren nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego.

16. Analiza zgodnosci inwestycji z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

Budowa kfadki oraz chodnika dla pieszych wraz z towarzyszaca infrastrukturg - warunek spetniony.
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Oswiadczenie *
projektanta
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletne z punktu widzenia celowi, ktéremu
ma stuzyé.

Ja nizej podpisany:

mgr inz. Kajetan Semrau

(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji):
Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia:

Bydgoszcz, 6.03.2023r.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymag art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



Warszawa, 2005-01-#

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR /INN/600/15/05
’ DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2003 r.
Nr 267, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst -ednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 2 pézn. zm.),

KAJETAN SZCZEPAN SEMRAU
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Ckregowei Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko - Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa
z dnia 10-12-2004 1., sygn. akt OKK KUP-I-7131-49/04, numer ewidencyjny KUP/0158/POOD/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownicrwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projekrowanie
bez ograniczed

upowazniajacej do: projektowania wszystich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu 1postoju statkow
powierzaych, iacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m iprzepustami; sprawdzania
projek:éw budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych,
stanowiacej podstawe do: sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki i terenu, jesli calo$c problematyki jest przedstawiona
w proickcie zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 b crrowanej wyzej ustawy Prawo budowlane,
uprawniajacej do projektowania : budowli oraz budynkéw o kubarurze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne.
obiekr: gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub usiugowe :
a) nie wyzszrch niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 2 sondygnacji nadziemnych w odaiesieniu do budynkow
muieszkalnveh,
b) zagiebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach fundamentowvch
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
¢} zawierajacrch elementy konstrukcyine o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do Z m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
d) maiacych tonstrukcie, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy starycznie wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe
belid i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,
) nie zawieraiacych element6éw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmieanemu technologicznemu wiekszemu niz 5 kN/m?,
a takze nie wvmagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materaléw sypkich albo cieczy, sii
sprezajacych oraz wplywéw dynamiczaych, termicznych lub przemieszczen podpor,
f) nie wymagaiacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,
nie obejmujacej dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania 1 budowy:
- inswalacji urzadzed technicznych siuzacych do utrzymania ruchu i transporma kolejowego,
- urzadzes tansportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego .przewozu o0séb W celach
turstyczno-sportowych,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 44/05/U/C

Decrzia niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci iqd:inia strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.
Ninuejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu 0 art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w budownicrwie.
Strona moze w termirtic 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Admuinistracyjnego z dnia 9.12.199’§;.,sygn~.ajg~thOI’S 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.
e T T
Otrzvmuia: s R T
”'1.) Pan Kajetan Szczepan Semrau
ul. Wojska Polskiego 24 / 17

85-825 Bydgoszcz s

:

powaznienia
PEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ACZELNIK

CENTRALNYCH REJESTROW

GLOWNEGD ¢

i
Kujawsko-Pomorska Okrggowa Izba Inzynier¢w:Budown

aa (IW0O) ’ |

WYDZIA
DEPARAAM

w o

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inZ. Kajetan Semrau
06.03.2023F.
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:
KUP-LKK-T9E-NNQ *

Pan KAIETAN SEMRAU o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0024/05

adres zamieszkania ul. EMILIANOWSKA 2, 85-141 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zioZenie owiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl Jub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

ST
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Oswiadczenie *
sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletne z punktu widzenia celowi, ktéremu
ma stuzyé.

Ja nizej podpisana:

mgr inz. Wiesfawa Majcher-Karwowska

(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji):
Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia:

Bydgoszcz, 6.03.2023r.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)

12



Na po"'s:"w{“ §

ozporzgd

an
=N

la MTnntm Gospodcrﬁ-‘ T

pre a-ktéw buncvﬂi d*‘{’:5 i ul ¢ orez 'U,}'DQW'\T\;.)E

socerzadzanis

zosh0w 1 przepustdw,

¥ zakresie bua d 11 nie baciacgcb baé;:nkui % budownictwie psbb
:%ZZC&{;ESQ - kieraw&nia, ‘nadzorewania i kemtreleowasnie budo
Zlerovanls i Laurelewama E‘;Warzezla kopstrukeyjayck element ’E
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Za zgodnosc z oryginatem
mgr inZ. Kajetan Semrau
06.03.2023F.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-QB5-JHP-QTF *

Pani WIEStAWA MAICHER-KARWOWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1476/01

adres zamieszkania ul. J. K. CHODKIEWICZA 50/12, 85-667 BYDGOSZCZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pemorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ziozone w formie elekironicznej jest rownowaine z oswiadozeniem weli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl Jub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie *
projektanta
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletne z punktu widzenia celowi, ktéremu
ma stuzyé.

Ja nizej podpisany:

dr inz. Michaf Hirsz

(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji):
Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia:

Bydgoszcz, 6.03.2023r.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymag art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 132YuiROW BUBOWNICT WA
80 840 Gdansk, ul. Swistojufinka 43/44

)

Tel 58-324-89-77

Fax 5B-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.] pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 19 ust. 1§ 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1],
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inZzynier
urodzony dnia [7.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy edwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Iniynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia,
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Ok i Komigji Kwaltikacyjne

- inz, Leszek Niedostatkiewicz

'EPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj ifikacyjnej

mgr in Drewnowski
NEK

Okrggowe] Koghsgd Kwalifikacyjnej

gy
dr inz. Marek W}!nlnwski
Otrzymujy:
1.Pan Michal Konrad Hirsz
80-299 Gdansk, ul. Hery 4 c/4
2. 0krggowa Rada Tzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a Za zgodnosc z oryginatem
megr inz. Kajetan Semrau

06.03.2023F.
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Pan Michal Konrad Hirsz upowainiony jest do:

1L

1.

-

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze¢ zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe,

- obliczania $wiatla mostow 1 przepustow,

Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

FOMOROKA ORKREGOWA

1ZRA 1NAYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuhska 43/44

(M Tel 58-324-89-77
Fax 55-301-44-08

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inZ. Kajetan Semrau
06.03.2023F.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:
POM-6IK-DSQ-256 *

Pan Michatl Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10

adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe| Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8* K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ztozone w formie elel licznej jest ro ine z ciwiadzeniem wali ZioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierow Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

e
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Oswiadczenie *
sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletne z punktu widzenia celowi, ktéremu
ma stuzyé.

Ja nizej podpisany:

mgr inzZ. Norbert Grabowski

(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji (poda¢ rodzaj inwestycji):
Budowa chodnika w miejscowosci Ztawies Mata
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia:

Bydgoszcz, 6.03.2023r.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. Kajetan Semrau
06.03.2023.



IZBA SPRAWDZAJACY
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lll. Czes¢ rysunkowa

orientacyjna lokalizacja
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Rys. nr 1 - Plan orientacyjny (skala 1:25000)
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