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I. Czes$¢ opisowa

1. Karta informacyjna.

Inwestor: Gmina Ztawie$ Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ztawie$ Wielka.

Budowa: Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata.

Lokalizacja: Ztawie$ Mata; Gmina Ztawie$ Wielka; Powiat torunski; Woj.: kuj.-pom..

Lokalizacja - dziatki nr: 40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawies Mata: 0016, jednostka ewidencyjna: Ztawies Wielka
041509_2.
2. Podstawa opracowania projektu.
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 2022r.),
¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),
¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),
¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., z p6zn. zm.),
¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 nr 213 poz. 1839 z péz.zm.),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., z p6zn.
zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drdg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z pdzn. zm.),

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA Warszawa),

+ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

¢ Ustalenia dokonane z zarzadca drogi,

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupemiajace,

+ Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika oraz ktadki dla pieszych nad Kanatem Goérnym Doptywu Wisty (Kanat

Gorny Niziny Torunskiej) w miejscowosci Ztawies Mata (gmina Ztawies Wielka, powiat torunski). Inwestycja obejmuje budowe
utwardzonego ciaggu pieszego oraz ktadki nad istniejacym kanatem Gérnym Niziny Torunskiej (br. mostowa).

Gtowny zakres robot:

+ wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezbednych robét ziemnych,

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

wykonanie poboczy,

wykonanie trawnikow (zieleni),

wykonanie robot wykonczeniowych.
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren w obrebie przedmiotowe] inwestycji jest terenem réwninnym, z wystepujgcymi
zabudowaniami po obu stronach projektowanego ciggu (zabudowania sg w duzym oddaleniu), teren przez ktéry biegnie
projektowany chodnik stanowig gtéwnie grunty rolne (gtéwnie taki). Dodatkowo na terenie dziatki nr 80, kt6ra przecina trase
projektowanego ciggu dla pieszych zlokalizowany jest Kanat Gérny Niziny Torunskiej, nad ktérym zostata zaprojektowana
ktadka dla pieszych (odrebna czes¢ opracowania — br. mosotwa).

Przedmiotowy obszar terenu znajduje sie w obszarze niezabudowanym (wg przepisow Prawa o Ruchu Drogowym).

Na przedmiotowym obszarze wody opadowe odprowadzane sg systemem powierzchniowego odwodnienia na tereny przylegte,
odcinkowo wystepuja niecki i zagtebienia terenu. Wzdtuz istn. uktadu drogowego system odwodnienia jest zaniedbany,
zamulony i wymaga odtworzenia. Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu - zgodnie z planem sytuacyjnym na podstawie mapy
sytuacyjno - wysokosciowej przyjetej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Istniejaca szata
roslinna w obszarze opracowania to w gtéwnej mierze trawa.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Zatozenia i parametry projektowe:

CHODNIK.

Projektowany chodnik ma swdj poczatek w obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych i zarazem stanowi kontynuacje
istniejgcego ciagu pieszego.

Projektowany ciag pieszy obramowany jest obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z
betonu C12/15. Utwardzona powierzchnia chodnika projektowana jest z brukowej kostki betonowe;j.

Pochylenie podtuzne chodnika dostosowane jest do istniejgcego zagospodarowania terenu, a takze z uwzglednieniem
umozliwienia sprawnego odptywu wod opadowych. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%.

Wyjsciowa szerokos¢ chodnika to 1,50m z lokalnymi poszerzeniami ze wzgledu na istniejagce zagospodarowanie
terenu. Spadek poprzeczny chodnika skierowany jest w kierunku jezdni/odcinkowo istniejgcych rowéw/muld. Wzdtuz chodnika
odsunietego od jezdni nalezy uksztaltowaé dwustronng tzw. opaske gruntowg o szerokosci 0,25-0,50m z uksztattowanym
spadkiem o wartosci 6-8% w kierunku od chodnika (w obrebie nasypéw prowadzacych do projekt. ktadki opaski sg utwardzone
kostkg betonowa).
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Jako ze projektowanych chodnik przebiega w terenie réwninnym oraz prawidtowo wpisuje sie w istniejacy teren
pochylenie podtuzne nalezy dostosowa¢ do istniejgcego zagospodarowania sytuacyjnego terenu. W zakresie zadania
inwestycyjnego nalezy réwniez wykona¢ ktadke dla pieszych (br. mostowa) stanowigca ciggtos$¢ komunikaciji pieszej pomiedzy
brzegami istn. kanatu wodnego.

Do ktadki prowadzi chodnik zlokalizowany w nasypie na odcinku ok. 48m (nasyp od strony Ztejwsi Wielkiej) oraz
nasyp na dtugosci ok. 55m (nasyp od strony Rzeczkowa). Z uwagi na ograniczone mozliwosci w zakresie zajetosci terenu pod
w/w budowle skarpy nasypu uksztattowano o nachyleniu 1:1-1,25, dodatkowo sg one na catej powierzchni umocnione ptytami
azurowymi i obsiane trawg. Ponadto wzdtuz chodnika na diugosci nasypéw [prowadzacych do ktadki przewidziano
zamontowanie w opaskach przychodnikowych urzadzania brd w postaci obustronnych wygrodzen dla pieszych U-11a o
wysokosci 1,10m (stezenia poprzeczne pionowe).

Dodatkowo w km 0+308,15 zaprojektowano utwardzenie zjazdu w swietle chodnika i w jego obrebie (jako
przedtuzenie zjazdu). Zjazd wysokosciowo dostosowany jest do przylegtego terenu. Wzdtuz krawedzi zjazdu wyznaczone sg
pobocza gruntowe o spadku 8% w kierunku od zjazdu, pobocza majg szerokos¢ 0,75m. Spadek poprzeczny zjazdu jest
dostosowany do przylegtego chodnika i jezdni.

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni zostata ustalona z Inwestorem.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie opinii o0 warunkach gruntowo — wodnych na potrzeby budowy chodnika ustalono:

- w miejscu projektowanego chodnika wystepuja proste warunki geotechniczne,

- przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng obiektu (chodnik, zjazd),

- ponizej warstwy | (nasyp niekontrolowany/humus/gleba) stwierdzono naprzemienne wystepowanie plejstocenskich piaskéw
rzecznych ($redniozageszczonych). Piaski te charakteryzuje sie jako nosne o relatywnie wysokich parametrach
geotechnicznych. Wyjatkiem sa okolice kanatu gdzie powierzchniowo wystepujg mady zastoiskowe (torfy i pyty z namutami),
ktore przewiduje sie do usuniecia.

- budowle posadawia¢ nalezy w gruntach naturalnych rodzimych niespoistych (warstwa lla i llb) po wcze$niejszym usunieciu
warstw nienosnych: nasyp niekontrolowany/gleba’/humus — warstwa |; pyt piaszczysty/namut piaszczysty — warstwa |lI;
torf/namut piaszczysty — warstwa V.

Przyjeto, iz z uwagi na brak mozliwosci posadowienia projektowanych obiektow w I, Ill i IV warstwie gruntu nalezy
catkowicie usungc¢ te warstwy i dokona¢ wymiany gruntu na dowieziony, stad tez pod projektowang konstrukcjg zastosowano
warstwe ulepszonego podioza zgodnie ze wskazanym schematem konstrukgc;ji.

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, podtoze (grunt rodzimy w
wykopie lub grunt nasypowy/wymieniany) oraz podbudowa zasadnicza powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami (E2 — wtérny modut odksztafcenia):

- E2280 MPa — grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy (pod w-we podbudowy zasadniczej),
- E22130 MPa — podbudowa zasadnicza (pod w-we podsypki cementowo-piaskowej).

Projektowana konstrukcja chodnika oraz opaski utwardzonej wzdituz chodnika (opaska utwardzona wystepuje tylko na
diugosci umocnionego nasypu do ktadki):

- kostka betonowa bezfazowa, gr. 6cm (barwa szara),

- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm,

- warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm

-warstwa ulepszonego podioza o CBR = 20% (*grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub **mieszanka
niezwigzana) jako nasyp oraz grunt przeznaczony do wymiany.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na nasypach wzdiuz chodnika prowadzacego do ktadki (od km 0+096,40 do
0+144,21 oraz od 0+163,41 do 0+218,01):

- ptyta azurowa betonowa gr. 8cm z wypetnieniem humusem i obsiewem trawa,

- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm,

- warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10cm

-warstwa ulepszonego podioza o CBR = 20% (*grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub **mieszanka
niezwigzana) jako nasyp.

Projektowana konstrukcja scieku korytkowego:

- ***korytko $ciekowe (wg KPED 01.03 po6tokragte o wym.: 50x60x15cm)

- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm,

- tawa betonowa z betonu C12/15 o wym. 15x80cm z oporami 10x15cm,

- podsypka piaskowa gr. 15cm,

-warstwa ulepszonego podioza o CBR 2= 20% (*grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub **mieszanka
niezwigzana) jako nasyp.

***wzdtuz korytka $ciekowego obustronnie zastosowaé umocnienie skarp poprzez zastosowanie ptyt chodnikowych gr. 7 cm
(wym.: 50x50cm) na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3-4cm i na podsypce piaskowej gr. 10cm (pod podsypka piaskowg warstwa
ulepszonego podtoza wg wskazan jak powyzej).

UWAGA! Ze wzgledow technologicznych i zapewnienia szybszego postepu prac dopuszcza sie od strony kiadki/chodnika
zamiennie za ptyty chodnikowe Zzastosowane ptyt azurowych wg konstrukcji ,Projektowana konstrukcja nawierzchni na
nasypach wzdtuz chodnika prowadzacego do ktadki (od km 0+096,40 do 0+144,21 oraz od 0+163,41 do 0+218,01)”. Jednakze
wowczas na szerokosci 0,50m od krawedzi korytka ptyty nalezy wypetni¢ zaprawa cementowag/betonem.



Projektowana konstrukcja zjazdu (KR1):

- hawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (alternatywnie dopuszcza sie naw. bitumiczng na podbudowie z kruszywa),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm,

- podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15¢cm,

- podsypka piaskowa gr. 15 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza o CBR = 20% (*grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny lub **mieszanka
niezwigzana) jako nasyp oraz grunt przeznaczony do wymiany.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji zjazdu:

Gtebokosé przemarzania Hz=100cm - dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci G1 gtebokos¢ przemarzania wynosi 0,40 x
100cm = 40cm (przyjeto grupe nosnosci G1 z uwagi na wymiane gruntu (zastosowanie warstwy ulepszonego podtoza) do
gtebokosci podtoza nosnego).

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji wynosi 41cm (8+3+15+15cm) co zapewnia spetnienie warunku mrozoodpornosci.

Warstwa ulepszonego podtoza z *gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) lub

**mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% (o ile grunt rodzimy speinia parametry dla warstwy ulepszonego podtoza, bedzie
mozliwo$¢ jego zageszczenia wg podanych warunkéw oraz spetniat warunki mozliwosci bezposredniego posadowienia to
mozna go wykorzystac).

* Podstawowe parametry gruntéw niewysadzinowych:

- maksymalna zawartos$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063mm w warstwie: 15%.

** Podstawowe parametry mieszanki niezwigzanej:

- uziarnienie od 0/8 do 0/63,

- zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych CNR,
- maksymalna zawartos$¢ pytow w warstwie: UF15,

- mrozodpornos¢: F10.

Projektowana konstrukcja poboczy zjazdu:
- nawierzchnia poboczy gruntowa
- grunt rodzimy zageszczony (Is=1,0, E.=100MPa).
Odniesienie do dok. geotechnicznej w zakresie ktadki zawarto w czesci branzy mostowe;j.

Obramowanie chodnika zaprojektowano w postaci obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.
Obramowanie zjazdu nalezy wykonaé we wtopionym oporniku betonowym 12x25 cm.

5.3 Odwodnienie.

Odwodnienie zostato zaprojektowane na przylegly teren/zanizen terenu i jego reprofilacji. Ponadto nadmiar wody zostanie
odprowadzony poprzez nadanie powierzchniom odpowiedniego spadku poprzecznego i podtuznego.

Sptyw wod odbywa sie powierzchniowo zgodnie z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, zastosowane pochylenie umozliwia
bezproblemowy sptyw wody. Dodatkowo w ramach rob6t pomocniczych/wykonczeniowych zaktada sie odtworzenie
przydroznych rowdéw i muld, natomiast na odcinkach chodnika z nasypem umocnionym ptytami azurowymi przewiduje sie
wykonanie rowu umocnionego w postaci scieku korytkowego usytuowanego na tawie betonowej wraz z przylegta obudowag
obustronnymi ptytami chodnikowymi. Projekt. Sciek korytkowy zapewnia sptyw wody opadowej do istn. kanatu wodnego.
Ponadto w ramach robét wykonczeniowych przewiduje sie umocnienie brzegéw istn. kanatu w obrebie wylotéw korytka oraz
ktadki poprzez zastosowanie palisad z palikéw fi 80mm i dtugosci min. 1,20m (dtugos¢ palisad nalezy dostosowac¢ do
faktycznych potrzeb). Ponadto w drodze uzgodnien z PGW WP przed koncem dna rowu umocnionego korytkami $ciekowymi
zastosowano piaskowniki (wg KPED 01.14) celem eliminacji potencjalnych zanieczyszczen i piasku (lokalizacja piaskownikow w
cz. rysunkowej).

5.4 Zielen

Projektowane skarpy, pochylenia terenu, teren po robotach ziemnych, nalezy obsia¢ trawa z uprzednim humusowaniem.

5.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do usuniecia/wykorytowania warstwy gleby i nasypu niekontrolowanego. Nastepnie nalezy
wykona¢ prace zwigzane z dowarstwianiem (wymiang gruntéw) gruntami o odpowiednich parametrach umozliwiajagcych
uzyskanie m.in. wtasciwej nosnosci i zageszczenia w celu umozliwienia wykonania witasciwej konstrukcji projekt. elementow
zag. terenu i uzyskania projektowanej niwelety. Ziemia z korytowania przeznaczona jest do wywozu na zewnatrz na koszt
Wykonawcy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania”.

Jako roboty ziemne nalezy wykonac:

- wykonanie wykopow/korytowania i nasypdéw wraz z zageszczeniem zgodnie pod konstrukcje projektowanych elementow
zagospodarowania terenu.

Warstwa ulepszonego podioza zostata zakwalifikowana jako grunt nasypowy (dowieziony) i przedstawiona w robotach
ziemnych (jako nasypy).

Szczego6towa opinia geotechniczna w tym m.in. wnioski i zalecenia dotyczace realizacji rob6t zawarto w odrebnej dokumentacji
co nalezy przestrzegac i uwzglednic¢ na etapie realizacji inwestyciji.

5.6 Roboty przygotowawcze.

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokona¢ wycinki drzew kolidujgcych z trasg chodnika oraz wytyczy¢ projektowane
obiekty. Ponadto nalezy przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg chodnika w obrebie nasypu i ktadki nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego kabla teletechnicznego dwudzielng rurg ostonowg. Prace w obrebie kabla nalezy
prowadzi¢ recznie.



5.7. Organizacja ruchu.
Nie dotyczy — bez zmian.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Zestawienie projekt. nawierzchni:

- chodnik z opaska: 598,10 m2,

- zjazd: 18,80 m2.

7. Oddziatywanie na srodowisko.

Zaplanowane roboty nie wplywajg negatywnie na $rodowisko. Dla przedsiewziecia nie dokonano szczegdtowej oceny
oddziatywania na srodowisko, gdyz zakres prowadzonych prac takiej oceny nie wymaga. W zwigzku z powyzszym brak jest
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

8. Adaptacja terenu.

Teren zamierzenia budowlanego o naturalnym uksztattowaniu i gruncie rodzimym.

Zakres chodnika — utwardzenie terenu polegajacego na wyznaczeniu ciggu chodnikowego poprzez zastosowanie wtasciwej
konstrukcji nawierzchni.



Il. Informacja BiOZ

Zamierzenie budowlane/ Budowa chodnika w miejscowosci Ztawie$ Mata

Obiekt budowlany:
Adres Miejscowos¢: Ztawies Mata; Gmina Ztawies Wielka; Powiat torunski; Woj.: kuj.-pom..
obiektu / inwestycji: Lokalizacja:

Dziatki: 40/36, 40/34, 80, 146/4, 146/5; obreb Ztawie$ Mata: 0016, jednostka
ewidencyjna: Ztawie$ Wielka 041509 _2.

Inwestor/Zamawiajgcy: Gmina Ztawie$ Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Ztawies Wielka

Jednostka projektowa: MELDROG Wykonawstwo i Ustugi Projektowe
86-260 Unistaw, ul. Szeroka 21,
Tel.: 691321377

Branza: Drogowa
Kategoria ob/ektu_ XXV
budowlanego:
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Zakres robot w ramach przedmiotowego opracowania:

1. Planowany zakres robé6t budowlanych:

» wykonanie robét przygotowawczych,

» wykonanie niezbednych rob6t ziemnych,

» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

» wykonanie poboczy,

» wykonanie trawnikow (zieleni),

» wykonanie rob6t wykonczeniowych.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie od
zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy, odkryte studzienki) powinny by¢ odpowiednio
oswietlone, zabezpieczone i oznakowane.

Roboty prowadzone bedg przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Roboty drogowe prowadzone beda z
uzyciem ciezkiego sprzetu i $rodkéw transportu, przez co nalezg do prac charakteryzujacych sie nasileniem
znacznych zagrozen zaréwno pracownikdw wykonawcy jak i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego nie
wytgczajgc oséb postronnych,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych
ochrony zdrowia, zaréwno w stosunku do wtasnych pracownikéw (zatrudnionych na podstawie uméw o prace
jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).

Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokét placu budowy, bedzie obstugiwany przez odpowiednio
wykwalifikowany personel posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na  Placu Budowy z
potwierdzeniem pisemnym oraz wigczy sie jego postanowienia do wszystkich dokumentaciji podwykonawcéw w
celu zapewnienia zgodnosci z tym planem przez wszystkie kategorie wykonawcow.

W zwigzku z istniejgca elekiroenergetyczng linig napowietrzng niskiego napiecia przechodzgcg nad drogg na
wysokos¢ co namniej 6m sg zachowane warunki okreslone w par. 55 ust. 1 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.) umozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych pod t3 linig.

3. Zgtaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwtocznie podejmuje
dziatania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej i usuniecie ewentualnego zagrozenia spowodowanego
wypadkiem.

W nastepnej kolejnosci powiadamia stuzbe BHP, a w razie koniecznosci inne wtasciwe organy (np. PIP).

Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie budowy:

Wykonawca zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze stosowane na placu budowy.
Wykonawca bedzie regularnie kontrolowaé stosowanie sprzetu bezpieczenstwa, oswietlenia, znakowania i
odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w takim stanie, zeby
zawsze byty wyrazne i tatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewtasciwie umieszczony, bedzie

7




natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urzgdzenia wykorzystywane na placu budowy lub
wokét niego bedag posiadaé wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci, a ponadto wyposazone w
odpowiednie i sprawne urzgdzenia zabezpieczajgce. Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikbw maszyny samojezdne sg wyposazone w urzgdzenia sygnalizacji dzwiekowej i Swietlnej.
Eksploatacja wszystkich maszyn i urzgdzehn technicznych odbywaé sie bedzie w oparciu o instrukcje
bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — ruchowej.
4. Szkolenie BHP:
Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni na  budowie posiada¢ bedg akitualne  szkolenia  BHP
z udokumentowaniem tych szkoleh w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadba¢ o to aby kwestie
bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byty szeroko nagtasniane i docieraly do wszystkich osob
regularnie lub okazjonalnie odwiedzajgcych plac budowy.
Telefony Alarmowe:
112 - z telefonu komorkowego, 997 — Policja, 998 — Straz Pozarna, 999 — Pogotowie

Opracowat: mgr inz. Kajetan Semrau
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Rys. nr 1 - Plan orientacyjny (skala 1:25000)



